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BOROEROU

PIESE SCRISE
Foaie de capat
Borderou
Lista de semnaturi
Memoriu tehnic arhitectura
Program de Control al Calitatii
Grafic de realizare
Grafic de executie
Fise tehnice dotari
Caiet de sarcini
Plan general de Securitate si Sanatate in Munca

Urmarirea comportarii constructiei in timpul exploatarii

PIESE OESENATE
A00 Plan de incadrare in zona

A00' Plan de situatie

A01 Plan parter - propus

A02 Plan etaj 1 - propus

A03 Plan invelitoare - propus

A04 Sectiune A-A si B-B - propus

A05 Fatade Est si Vest - propus

A06 Fatada Nord si Sud - propus
A07 -A12 Tablou de tamplarie

sc. 1:2000
sc. 1:500

sc.
sc.

sc.

sc.
sc.

sc.
sc.

sc. 1:100
sc. 1 :100
sc. 1:100
sc. 1 :100

sc. I :100

sc. 1 :'100

sc. 1 :100
sc. 1 :100
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1

1
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AROl
ARO2

ARO3

ARO4
ARO5

ARO6

AROT

Plan parter - releveu
Plan etaj 't - releveu
Plan invelitoare - releveu
Sectiune A-A - releveu
Fatada Est - releveu
Fatada Vest - releveu
Fatada Nord - releveu
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LISTA DE SEMNATURI

Sef proiect: arh. Dinu Ad

Proiectat: arh. Dinu
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MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

CAPI-Dategenerale:
LA. lnformatii generale
l.Denumirea obiectivului de investitii
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

3.Titularul investitiei
Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta

4.Beneficiarul investitiei
Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta

5.Elaboratorul documentatiei
S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L.
Judetul Prahova, Ploiesti, str. ltaliana, nr. 16, inregistrata la Oficiul Registrului

Comertului sub nr. J29l245112006. CUI R19191831 , e-mail: office_hdc@yahoo.com
Reprezentant legal : Dinu Adrian, Administrator

LB. Date amplasament
l.Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei
Morfologia amplasamentului analizat

Sub raportul reliefului zona geografica a orasului Constanta face parte din

unitatea naturala a Dobrogei de sud, care in acest sector prezinta un relief puternic

fragmentat. Relieful pe care este situat orasul Constanta il constituie tarmul Marii

temperatura medie anuala: +11,2"C; temperatura maxima absoluta : +38,5'C;

temperatura minima absoluta : -25,0'C;media anuala a precipitatiilor : 380 mm.
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Negre si inaltimile reduse ale podisului

Din punct de vedere Platformei

Moesice, sectorul N,
Principalele cursuri de
ln

cantonat
principala Negre.
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Din punct de vedere valori :



3.Seismicitate
Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in

macrozona de intensitate seismica "7'1" (Conform SR 11'100/1/93 "Zonare seismica -

Macrozonarea Teritoriului Romaniei").
Conform P100/1-2013 se reda actiunea seismica pentru proiectare prin

hazardul seismic si valoarea perioadei de control: hazardul seismic descris de

valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul

mediu de recurenta lMR, corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea

ag=0.209; valoarea perioadei de control (colt) Tc=0.7sec. a spectrului de raspuns.

4. lncarcarea din zapada
ln conformitate cu CR 1-1-312012 privind incarcarile din zapada,

amplasamentul se situeaza in zona cu o greutate de referinta a stratului de zapada
s0.k=1.5kN/m2.

5. lncarcarea din vant
ln conformitate cu CR 1-1-412012 privind incarcarile din vant, amplasamentul

se afla in zona cu o presiune dinamica qref = 0,50 kN/m2.

6.Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet-

Zonarea Teritoriului Romaniei", in amplasamentul analizat adancimea maxima de

inghet este de 70-80 cm

T.Cercetari pe teren
lncadrarea amplasamentulu i analizat conform NP07 41201 4

Pentru determinarea volumului de lucrari de investigare a terenului
prelimina riscul geotehnic si categoria geotehnica conform normativului

074t2017:
- conditii de teren de fundare: terenuri bune - punctaj 2

- apa subterana: fara epuizmente - punctaj 1

- categoria constructiei: importanta normala - punctaj 3

- vecinatati :fara risc - punctaj 1

- grad seismic - punctaj 2
Total punctaj - 9 - risc geotehnic redus - categoria geotehnica 1. . --.-

SE

NP

Lucrari geotehnice in teren
Lucrarile efectuate au relevat urmatoa

Decoperta Dl
0,00 m - 0,10 m - trotuar beton;
0,10 m - 1,80 m - umplutura (pamant,
'1 ,80 m - 2,00 m - prafuri nisipoase-a
pietris, plastic vartoase.
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Talpa fundatiei se afla la cota -1,80 m fata de cota terenului amenajat, iar elevatia

este de 0,30 m. Fundatia este din beton, are o latime de 0,40 m si se prezinta in

stare buna, fara urme de exfoliere sau faramitare.
ForaiulE
- 00,00 m - 0,20 m -sol vegetal;
- 0,20 m-2,20 m - umplutura (pamant, pietris, resturi de caramida si mortar);

- 2,20 m - 4,20 m - argile prafoase cafenii-galbui, plastic vartoase;
- 4,20 m - 6,00 m - prafuri argiloase cafenii-galbui, plastic consistente.

Apa subterana nu a fost interceptata in foraj, aceasta aflandu-se in zona la

adancimi mai mari de -6,00 m.

Din concluziile Studiului Geotehnic mentionam:
Studiile inheprinse in zona amplasamentului obiectivului, au pus in evidenta

urmatoarele:
- obiectivul este localizat in municipiul Constanta, jud. Constanta, pe un teren

plan, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate;
- structura litologica a terenului este reprezentata, sub un strat gros de

umplutura, de argile si prafuri nisipoase-argiloase cafeniigalbui, plastic vartoase, in

suprafata si depozite loessoide (prafuri argiloase) cafenii-galbui, plastic consistente,

in adancime:
- apa subterana nu a fost interceptata in lucrari, aceasta fiind situata in regiune

la adancimi mai mari de -6,00 m.

Lucrarile de decoperta au aratat ca imobilul care face obiectul studiului este

fundat direct la adancimea de -1 ,80 m. Fundatiile sunt din beton si se prezinta in

stare buna, fara urme de exfoliere sau faramitare. Terenul de fundare este

reprezentat de prafuri nisipoase-argiloase, plastic vartoase. Analizele si incercarile

de laborator au evidentiat ca terenul de fundare este corespunzator si nu necesita
lucrari de imbunatatire. Eventuale lucrari de extindere se vor face luand in

considerare adancimea de fundare de -1,80 m, aceeasi cu a cladirii existente.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu Normativul NP 1'1212014 cu privire la

proiectarea fundatiilor de suprafata si cu Normativul NP 126/2010 cu privire la

fundarea pe terenuri cu fenomene de contractie-umflare reduse (presiuni de umflare

P, < 50 kPa) in zona de variatie sezoniera a umiditatii.
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Conform Legii 575/2001-Planul a national

Sectiunea a V-a - zone de risc natural
inundatii si alunecari de teren. Din

atinge valori 100-150 mm in 24 h,

La deschiderea sapaturilor pentru
geotehnicianului pentru identificarea
neconformitati

Studiu topografic
Din Studiul Topografic anexat
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afla in intravilanul Municipiului Constanta. Are o suprafata masurata de 3.044.00 mp.
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DATE GENERALE DE TEMA
Necesitatea prezentului proiect este justificata prin faptul ca in acest moment

cladirea nu este conforma standardelor actuale de accesibilitate si utilizare.

lnterventiile au rolul sa asigure o exploatare conforma cu standardele in vigoare
lnvestitiile in invatamant reprezinta o contributie importanta la rezolvarea

problemelor economice si sociale in Romania: la protectia invatamantului,
imbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii economice. Pentru a contribui la
dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii semnificative in domeniul
public, in special in invatamantul obligatoriu de stat.

Obiectivul specific al proiectului propus il constituie cresterea eficientei

energetice cladirii publice, care inregistreaza consumuri energetice mari, dar si

lucrari conexe de consolidare seismica, reabilitarea, modernizarea si dotare.
Tinand cont de aspectele descrise mai sus realizarea investitiei de crestere a

eficientei energetice este necesara si utila. Realizarea investitiei va duce la
imbunatatirea conditiilor de desfasurare a programului de invatamant, dar si

obtinerea unui aspect modern.
Obiectivul specific: Cresterea eficientei energetice a imobilului Gradinita cu

program prelungit nr.6, Constanta.

la baza prezentei propuneri au stat urmatoarele:
- Tema de proiectare

- DALI-ul
- Legea nr. 10/1995, privind "Calitatea in constructii"
- Legea nr. 50/199'l , privind "Autorizarea executarii lucrarilor de constructii"
- Legea nr. 350/2001 , privind "Amenajarea teritoriului si urbanismului"
- Normativul NP 0'l 1-22 privind "Proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor

pentru gradinite de copii"
- Normativul NP '1 18-99 privind "Siguranta la foc a constructiilor", aprobat de MLPAT

cu ordinul nr. 27lN/07.04.'1999
- Normativul NP 11812-20'13 privind "Siguranta la foc a constructiilor, Partea a ll-a -

lnstalatii de stingere"
- Normativul NP 118/3-2015 privind "Siguranta la foc a constructiilor, Partea a lll-a -

lnstalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu"
Normativul NP 051-2000 privind "Adap e si spatiului urban la

nevoile individuale ale persoanelor cu,h C, DA
Ordinul nr. 1955/1995 privind ab
pentru ocrotirea, educarea si instrui v
STAS 1 478-90 privind "Alimentarea@r Pq{e cABEqYcti

STAS 1504-85 privind "Distante de 4 lasare a obiec lgt ril r st

accesoriilor lor"
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INCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA
Obiectivul investitiei se afla amplasat in cadrul Municipiului Constantia care

este asezat in judetul Constanta in extremitatea de sud-est a Romaniei, la tarmul

Marii Negre. Suprafata teritoriului administrativ este de 1'l'2'1,66 km2. La limita de

nord a orasului se situeaza statiunea Mamaia, plaja intinzandu-se pe o lungime de 6

km orientata spre est, ceea ce ii confera insorire tot timpul zilei. Portul Constanta

este principalul port al Romaniei la Marea Neagra si al lV-lea ca importanta in
Europa, fiind intins pe o suprafata de 3182 ha (uscat si acvatoriu). Cota Portului

Comercial Constanta si a Portului de Agrement Tomis este de +2,50 m altitudine.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul care face obiectul acestui proiect este amplasat in jud. Constanta,

mun. Constanta, pe strada Malinului (alee), nr.5. Terenul este situat in intravilan si

face parte din domeniul public al Municipiului Constanta.
Terenul are suprafata de 3.044,00mp din acte, respectiv 3.044,00mp din

masuratori, cu forma neregulata in plan si este relativ plan, fara diferente

semn ificative de nivel.

Terenul studiat are numarul cadastral 250795, este inscris in cartea funciara

250795, nu prezinta nicio sarcina asupra dreptului de proprietate, iar fondul construit

existent este format din:
Cl - Gradinita:

P+1E (nr.cad. 250795-C1 )
Sc=513,00mp / Sd=953,00mp, din acte
Sc=582,26mp / Sd=1028,22mp, din masuratori cf Audit En.

Sc--513,00mp / Sd=953,00mp, din masuratori cf Experliza th.

Vecinatati:
la nord: aleea Macilor
la est: 1E244935 Cresa
la sud: aleea Malinului (acces auto si pietonal)

la vest: locuinte colective, mun.Constanta

lmobilul este situat in Necropola orasului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr.

crt. 13, perimetrul delimitat de Str.lederei,Bd.Aurel Vlaicu de la intersectia cu

Bd.1Mai, Str.Cumpenei, Str.Nicolae Filimon, Bd.Aurel Vlaicu pana la Pescarie- la S
de Mamaia,malul marii si Portul Comercial

Nu este monument, ansamblu, si

monument istoric.
Nu exista interdictii de construire., ,Y
Daca pe parcursul desfasurarii lu'drQi re

tin de aspectul si competenta monumen si si

Directia Judeteana pentru Cultura Cons e lor masuri

v

supraveghere/interventii (.
11ARH
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Conform Certificatului de
Constanta, se certifi ca urmatoarele:
REGIMUL JURIDIC:

urbanism eliberat de Primaria Municipiului

- Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta
- lmobilul este domeniul public al Municipiului Constanta, identificat prin numar

cadastral si carte funciara nr. 250795 conform extrasului de Carte Funciara pentru

informare eliberat la cerere sub nr. 70863 din data de 12.05.2021
- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului

sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:
- Zona protejata: conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul nr.2.828

din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului

culturii si cultelor nr. 2.31412004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,

actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare:
- Necropola orasului antic Tomis, Cod CTI-s-A-02555, nr.crt.'13, perimetrul

delimitat de Str.lederei, Bd.Aurel Vlaicu de la intersectia cu Bd.lMai,

Str.Cumpenei, Str.Nicolae Filimon, Bd.Aurel Vlaicu pana la Pescarie- la S de

Mamaia, malul marii si Portul Comercial.
- Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument: NU

- lnterdictii de construire: NU

REGIITUL ECONOMIC:
- Folosinta actuala a terenului este: Corp C1-513mp - P+1E-constructii

administrative si social culturale -GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6

conform extrasului de Carte Funciara eliberat la cerere sub nr.70863 din data de

12.05.2021
- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului

aprobate: ZRE 1 - subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier
si mmplex rezidential existente

- lmobilul este situat in zona A de impozitare conform HCL nr.236/ 25.05.2005
privind incadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanta.

REGIMUL TEHNIC:
- PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT): aprobat 85%
- COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) aprobat 3.0.
- SUPRAFATA TERENULUI: din ACIE 3O44MP

- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR -conform functiunii specifice

sau conform PUZ si conform caracterului zonei si veckra tatilor-
&p.'RdASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR I

functiunea, se va inscrie in caracterul zo

aspectul exterior al noilor constructii v6 tent a

documentatii de tip PUD
Aplicarea cerintelor mini
de calcul a performante

elementele care alcatui
,Arr tre

unor v
*

n

cladire si

A RH\II

arhrlocl!ra I
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renovare majora, la instalarea/ inlocuirea/ modernizarea sistemelor tehnice ale

cladirilor conform cu Legea nr.372l '13.12.2005 (republicata) privind performanta

energetica a cladirilor

Asigurarea utilitatilor:
Constructia este racordata in prezent la retele de alimentare cu apa,

canalizare, alimentare cu energie termica, alimentare cu energie electrica
existente in zona.

Colectarea deseurilor menajere se realizeaza intr-un spatiu inchis ermetic,

echipat cu sistem de spalare si sifon de scurgere.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Prezentul proiect se refera la cresterea eficientei energetice, dar si lucrari

conexe de consolidare seismica, reabilitarea, modernizarea si dotare a imobilului

Gradinitei cu program prelungit nr. 6, Constanta.
Zona in care se afla corpul de cladire este reprezentata, preponderent, de

locuinte colective. Avand in vedere importanta unitatii de invatamant studiate,

Beneficiarul doreste revitalizarea zonei, prin cresterea eficientei energetice si

adaptarea acesteia la nevoile actuale ale urbei.
Cladirea existenta se afla intr-o stare tehnica degradata, existand fisuri vizibile

in zidarie si nu indeplineste conditiile de performanta termoenergetica conform

normelor valabile.

Cladirea de invatamant are regim de inaltime P+lE, iar in cadrul institutiei isi

desfasoara activitatea 163 de prescolari, intr-un singur schimb.

Constructia supusa expertizei este compusa dintr-un singur corp de cladire,

construit in 1968 conform normelor tehnice valabile in perioada respectiva. ln starea

in care se afla in prezent, se poate aprecia ca de la darea in folosinta, constructia nu

a suferit modificari fata de proiectul initial.
Cladirea este compusa planimetric dintr-un dreptunghi cu dimensiuni totale de
34,95m x 22,7Om, cu deschideri principale de 7,15m si travei de 3,60m.

Regimul de inaltime este P+E, cu terasa necirculabila. lnaltimea nivelurilor

este de 3,50 m la parter si la etaj. Cladirea nu prezinta subsol ci doar canivouri
pentru instalatii, cu inaltimea redusa.

Cladirea are structura de rezistenta alcatuita din zidarie portanta din caramida

cu grosimea de 37,5cm la exterior
deschiderile mari de grinzi de b.a
inglobati in zidarie.

adancimea de 1 ,80m de la terenul
Acoperisul este sub forma

monolit 10x65cm.
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Confom Expertizei Tehnice, cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic
Rslll din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea

cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza

semnificativ siguranta utilizatorilor dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.

Accesul in cladire se realizeaza la nivelul Parterului prin intermediul a trei

intrari. lntrarea principala se afla pe una dintre laturile scurte si se acceseaza prin

intermediul unui podest la cota 10.00. Celelalte doua intrari, sunt pozitionate pe cele

2laturi lungi, una prevazuta cu rampa pentru aprovizionare la cota 10.00, la 0.30m

fata de cota terenului amenajat si a doua pentru evacuarea prevazuta cu trepte si

rampa pentru persoanele cu dizabilitati, la cota +0.00, la 0.30m fata de cota terenului

amenajat.
La nivelul parterului sunt amplasate 3 Sali de grupa, cabinetul medical (cu

izolator), grup sanitar pentru copii (inclusiv pentru persoane cu disabilitati), sala de

mese, bucataria (cu depozitare si vestiar pentru agajati), spalatorie, vestiar
prescolari, depozitari si spatii tehnice (TE si CDI).

La etajul '1, exista 4 sali de grupa,2 birouri, cabinet aistenta psihopedagogica,

depozitari si grup sanitar pentru copii.
Circulatia pe verticala se realizeaza prin intermediul a 2 scari, una inchisa in

case de scara, cu rampe drepte si o a doua exterioara.

Din punct de vedere arhitectural, cladirea va fi conformata simplu,

functionalitatea fiind principalul argument pentru alegerea formei cladirii si modului

de distribuire a spatiilor interioare.
Conform cerintelor din tema de proiectare, pentru reabilitarea corpului de

cladire se doreste studierea variantei eficiente, fara a neglija aspectele de ordin

estetic precum si respectand reglementarile urbanistice si de circulatie din zona.

INTERVENTII PROPUSE
- Reparatii la elementele structurale conform Expertizei tehnice.
- termoizolarea soclului cladirii cu polistiren extrudat cu grosime de'10 cm, care se

va prelungi sub cota trotuarului si refacerea hidroizolatiei perimetrale.

- termoizolare peretilor exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 't 5 cm,

montat pe fata exterioara a peretilor
reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor s te pana,/
de panta si inlocuirea sistemului
cm grosime, montat pe fata exteri
inlocuirea tamplariei exterioare
termoenergetice cunoscute), cu

energetic din P.V.C., cu geam

etansare.
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- rcpaatea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta pericol de

desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii.
- repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
- Se va avea in vedere pastrarea imaginii arhitecturale existente si punerea sa in

valoare prin intermediul finisajelor propuse.

- Amplasarea de rampa pentru persoanele cu dizabilitati
- Realizarea unei scari exterioare pe structura din beton destinata evacuarii

persoanelor de la etajul '1

- Extinderea cladrii cu un corp de cladire cu regim de inaltime P+1, va fi realizata pe

structura din cadre de beton armat inchideri si compartimentari interioara cu

zidarie de caramida GVP si acoperis de tip terasa. ln corpul nou propus, atat la
parter, cat si la etaj se vor amenaja cate 2 Sali de grupa. Extinderea nou propusa

va comunica direct prin interior cu partea existenta a gradinitei

- Desfacerea unor pereti de zidarie de compartimentare pentru realizarea de
functiuni noi

- Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti
- desfacerea rampelor si scarilor de acces in cladire, in vederea adaptarii lor pentru

accesul persoanelor cu dizabilitati
- demolarea putului de ln existent
- practicarea de goluri in pereti si plansee pentru trecerea instalatiilor
- Recompartimentari interioare in vederea indeplinirii cerintelor sanitare si de

securitate la incendiu
- Recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil, dar si

domensionarea lor corespuzatoare pentru utlilizatori si pentru persoanele cu

disabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale

acestora)
- Realizarea de nise din pereti gips-carton fonoabsorbant pentru echipamentele

HVAC. ln vederea sporirii izolarii fonice echipamentele amplasate in nisele nou

create se vor inveli in panouri din burete acustic, fonoarsorbant
- lnchiderea scarilor in case de scara cu usi prevazute cu sistem de autoinchidere
- ln cazul recompartimentarilor interioare propuse se vor realiza pereti din zidarie

de caramida GVP si din gips-carton, conformate in vederea indeplinirii cerintelor
de securitate la incendiu

- Tumare sapa de egalizare in toata suprafata grupurilor sanitare care se

ffinsutt s.R.L
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inlocuirea completa a tamplariei interioare si exterioare si adaptarea lor in vederea

indeplinirii cerintelor de securitate la incendiu
Montare usa automata pentru accesul principal, prevazuta cu sistem deschidere

manuala in caz de incendiu si maner antipanica

Realizarea unor nise speciale pentru echipamente TEG si CDI

Se va monta marcaj tactil pentru persoanele nevazatoare
Se vor inlocui balustradele scarilor interioare
Lucrari de reabilitare, modernizare si crestere a performantei energetice aferente

instalatiilor electrice, sanitare si HVAC
Confomarea instalatiilor pentru indeplinirea cerinterlor de securitate la incendiu

Dotarea cu mobilier si echipamente a intregii cladiri

Cladirea se va termoizola la exterior cu vata bazaltica de 15 cm grosime pe

fatada si la intradosul aticului, polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime si

hidroizolatie pe soclu, polistiren extrudat ignifugat la intradosul si placa consolelor,

iar acoperisul de tip terasa necirculabila se va termohidroizola corespuzator dupa

cum urmeaza: sapa de egalizare, strat DDC, inclusiv deflectoare - l buc/20mp,
polistiren expandat de 25cm grosime, montat prin lipire cu masa de spaclu si

mecanic cu dibluri, la terasa beton, sapa de panta slab armata cu agregat perlitic-

grosime medie 7cm, grosime minima 5cm,2 straturi membrane - membrana

hidroizolanta simpla (membrana bituminoasa aditivata SBS, 3mm) si membrana
hidroizolanta cu ardezie, lipite la cald, inclusiv primer din amorsa bituminoasa).

Din punct de vedere vizual, fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa de

exterior de culori alb-bej, gri si multicolor. Soclul se propune cu tencuiala gri deschis,
in vedere oferirii unei profunzimi si crearii unei baze pentru mrpul de cladire.

Tamplaria exterioara va fi realizala din PVC pentacamerala sau metal, cu

geam tripan/armaUsimplu de culoare gri.

La interior, tamplaria variaza in functie de destinatia incaperilor. Se vor monta

usi pe structura de lemn si furnir de lemn vitrate/pline, usi metalice vihate/pline si usi

din PVC culoare alb pline. ln functie de riscul la foc (mic, mijlociu, mare) si destiantia
inceperii, usile de acces se vor alege corespuzator (RF-30/45/90, culfara
autoinchidere).

Compartimentarile interioare propuse vor fi din zidarie caramida/BCA sau
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Finisajele de interior se vor alege in functie destinatia cladirii de specificul

fiecarei incaperi.
ln consecinta se vor folosi pentru pardoseli covor PVC eterogen antibacterian

si antiderapant pentru trafic intens, montat pe un strat de sapa autonivelanta in toate

spatiile, inafara de bucatarie, grupuri sanitare si scari unde se va monta gresie

antiderapanta de interior pentru trafic intens, montata cu adeziv pe un strat de sapa

de egalizare si gresie portelanata de exterior pentru trafic intens, montat cu adeziv
pe un strat de sapa de egalizare.

Pentru pereti se va folosi vopsea acrilica (h-1 .20m) pe un strat de glet de finisaj

si vopsitorie lavabila alba in toate spatiile, inafara de bucatarie si grupurile sanitare
unde se va folosi faianta (h-2.10m) montata cu adeziv pe un strat de glet de finisaj.

Pentru tavane se va folosi tavan fals casetat pentru toate spatiile.

Totodata, ca adaptare suplimentara fata de cerintele minime ce decurg din

Ordinul Nr. I 89 din 20'13 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind

adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu

handicap", a fosl prevazut un covor tactil in rntreaga cladire. Prin realizarea
proiectului se estimeaza o crestere a nivelului calitativ si de performanta a procesului

educational, cat si o crestere a gradului de participare la nivelul educatiei obligatorii,
inclusiv a persoanelor cu dizabilitati.

Constructia se incadreaza in categoria "C" Pdd'nia
AN'4
L Pi.conform HGR nr. 766 11977, cap. ll, art. 20) si cl

Conform Normativului P1 18/1999, con SE $ic5 ,\
1 sl
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rezistenta la foc.
Conform Normativului P1 18/1999,

imobil este mic.
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DESCRIEREA FUNCTIONALA
Propunerea ia in considerare crearea u

didactice cat si pentru copii, astfel incat sa se incadreze in normele existente si sa fie
in conformitate cu cerintele temei program.

Functiunile propuse:

13

t,

OESTINATIE

CAMERA
PERIMETRU

UTIL (m)
SUPRAFATA
UTILA (mp)

VOLUM

UTIL
(mc)

finisaj
pardoseala

fini8aj pereli finisaj
tavan

PARTER

P01 HOL 17,90 19,10 63 99
covol pvc

aotibad.

vop.lav./
vop.acrilba

h=1,2m

tavan
casetat

PA2 SPALATORIE 3,35 13,70 11,80 39,53 gresie antider
vop.lav./ faianta

h=2,1m

tavan
caseiat

P03 BUCATARIE 3,3s 61 10 73,70 246,90 gresie anlider
vop.lav./ faianta

h=2,1m

tavan
caselat

P04 VESTIAR 3,35 11,30 7,30 24,46 gresie antider
vop.lav./ faianta

h=2.1m

tavan
casetat

P05 DEPOZITARE 2,50 9.80 5.80 14,50 gresie anlider
Yop.lav./fdanla

h=2,1m

tavan

cas€tat
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m6
tavan

casetal
218 09

covo, pvc

anlibact.

vop lav /
vop acrilica

h=1,2m
CORIDOR 3,35 43 30 65,10

mvor pvc

anlibacl.

voP.lav./

vop.acrilica

h=1,2m

tavan
casetalVESTIAR 2,50 26 50 33,20 83,00P07

tavan
caselal

3,35 16,80 17,00 56.95 gresie antider
vop.lav./ faianta

h=2,1m
P08

CABINET

[,4EDICAL

104,00 348.40
covor pvc

anlibacl.

voP.lav./

vop. acrilica
h=1,2m

tavan
c€setat

P09 SALA MESE 41,70

vop.lav./
vop.er ica

h=1,2m

tavan
c€selat

3,35 41.70 93.90 314 57
covor pvc

anlibacl.
P10 SALA GRUPA

9,50 31,83 gresie antider
vop lav./laianta

h=2,1m

tavan
€selatP11 SPATIU TEHNIC 3,3s 12 5A

vop lav./faianta
h=2,1m

tavan
caselat

OEP 3,3s 6,40 2,60 8,71 gresie antiderP12

tavan
caselat

3,35 24,80 26,00 87,10 gresie antider
vop lav./faianta

h=2,1m
P13 GS COPII

2.20 1,37 gresie antider
vop lav./faianla

h=2 1m

tavan
c6etatP14 GS PROF 6,00

vop.lav.i
vop. acrilica

h=1,2m

lavan
csetatCASA SCARII 3.35 21,60 24,80 83.08

cow pvc

anlibacl.
P15

tavan
1 casetal

14,20 840 28 14
covor pvc

anlibad.

vop lav./
vop. agrilill-- =
-#.1m r

P16 HOL 3.35

63 00 211,05 Icovor pvc

anlibacl.
1 LP

--qdfr.'
v1+eP2

P17 SIL/ GRUPA 3,35 33.80

( L
covor pvc

antibact. 0h

vop ' ,rrrt l
idft.r,|

P18 SA.I GRUPA 30.50 53 80 180.23

621,20 2017.87 iTOTAL

oresre antrder)'.PODEST 900 5,00

7,40 3,30 qresie antider. \PODEST

17,50 19.00PODEST anlider

ETAJ 1

covor pvc

antibacl

'-11/1Ji{.}
vop.lavSf_,

l: 
-YaIGo--'

. 
-$ad€t{t;E01 BIROU 335 14 00 12,00 40,m

s
cldYdtl
casetal

21,20 71,02
covor pvc

antibact
vopE02 BIROU 335 18,70

19,50 65,33
mvor pvc

anlibact
*rt,i

N

tavan

o"G81E03
CAEINET ASIS

PSIH,
3,35 17,80

tavan
caselal

3,35 50 40 76,80 257.28
covor pvc

antibacl.

vop.lav

h=1

vop.E04 coRr00R

laval
caseEl3,3s 33.60 65,00 217.75

mvor pvc

antibad.

wplav.ll -
vop.frilica.?,,/

h=1,2m ' -
E05 SALA GRUPA

tavan
casetat

335 41.70 93.90 314 57
covor pvc

antibacl.

vop.lav./
vop. acrilica

h"1,2m
E06 SAIA GRUPA

9,50 31 83
c0v0r pvc

anlibacl.

vop.lav./
vop.acrilica

h=1,2m

tavan
caselat

E07 3,35 12,50

2,60 8,71 gresie antrder
vop lav./faianla

h=2.1m

tavan
caselat808 DEP 3,35 6.40

vop lav./faianla
h=2.1m

lavan
caetatGS CoP 3,35 24.N 26.00 87 10E09

lavan
casetat

6,00 2.20 7.37 gresie antider
vop.lav./ faianta

h=2,.lmGS PROF 3,35

tavan

casetat
29,30 98 16

mvor pvc

anlibacl.
vop.lav.i

vop.acnlicaE11 SALA LECTURA 3,35 23,10

I t.o,E (
4Qi1 I TEC
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h=1,2m

E12 ARHIVA 3,35 11,70 7,60 25.46
covor pvc

antibact.
vop lav

tavan
czsetal

El3 HOL 335 14.20 840 28,14
cow pvc

antibel.

wP.lav./

W.eilica
h=l,2n

tavan

cas€tal

SALA GRUPA 3,35 33,80 63 00 211 05
cow pvc

anlibacl.

vop lav /
vop.acilica

h=l,2n

tavan
casolsl

El5 SALA GRUPA 3,35 30 50 53 80 180 23
cow pvc

antibacl.

voq lav.l
vop.acnlica

h=l,2n

tavan
casslal

E16 CASA SCARII 335 19,60 21,50 72 03
mvor pvc

antibact.

vop.lav./
vop acnlica

h=1,2m

lavan
casetat

TOTAL 512,30 1716,21

Astfel, analizand situatie propusa, privind obiectele sanitare, se constata ca

se respecta cerintele art.25 lit.D tabel 7 din Ordinul Ministrului Sanatatii 'l 955/1995,

Ordinul 119/2014 si STAS '1478190, privind numarul, dimensionare si igiena
grupurilor sanitare.

Privind tamplaria exterioara si interioara se vor lua masuri pentru a indeplini

cerintele de securitate la incendiu. ln cosecinta incaperile cu risc mare de incendiu

se vor prevedea cu usi RF-90' prevazute cu sistem de autoinchidere. lncaperile cu

risc mijlociu de incendiu se vor prevedea cu usi RF-30' prevazute cu sistem de

autoinchidere. Casele de scara se vor dota cu usi prevazute cu sistem de

autoinchidere.

Fiecare sala de grupa va fi mobilata cu masute de cate 2-4 persoane, scaune

si dulapuri pentru depozitare jucari, catedra si dulap pentru educator, dar si paturi

stivuibile depozitare in dulapuri speciale. De asemenea se vor echipa cu tabla

interactiva, videoproiector, laptop si imprimanta.

Coridoarele aferente salilor de grupa se vor dota cu vestiare individuale.

Sala de mese se va dota cu mese si scaune pentru servirea mesei.

Bucataria se va echipa corespuzator pentru preparare si depozitare (mese de
lucru, combine frigo/congelare, cuptor, aragaz, masina de spalat vase, rasteluri...)

Birourile pentru educatori se vor dota cu masa, scaune, rafturi, dulapuri, laptop

si imprimanta.
Cabinetul medical si izolatorul se vor dota cu paturi, dar si cu masa, scaune,

rafturi, dulapuri, laptop si imprimanta.
Spalatoria se va echipa cu echipamente specifice (masini de spalat, uscatga re

si echipamente pentru calcat.
Toate spatiile se vor echipa cu dotari ne
De asemenea la exterior se va amenaj

cu ansambluri de joaca specifice varstei (le ansoare...
Echipametele trebuie sa aiba un cons@t deNffieGDBg$e

modurile activ, stare de veghe si inactiv, ca opa
utilizarii energiei in conformitate cu cerintele'
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etichetia UE ecologica sau alta eticheta ecologica relevanta. Nu sunt acceptate

adaptoare externe pentru interfetele si porturile echipamentelor.

Dotarile trebuie sa fie insotite de Declaratia de conformitate cu Regulamentul

(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a obligatiilor

care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn si de

Declaratia din partea furnizorului de panouri care sa ateste ca panourile sunt

conforme cu limita de emisii El , sustinuta de rapoarte de testare efectuate conform

standardelor EN 717-1, EN 717-2lEN ISO 12460-3 sau EN 120/EN ISO 12460-5 sau

echivalent. De asemenea se va prezenta o declaratie de identificare a substantelor

specifice din lista substantelor candidate REACH care sunt prezente, in conformitate

cu cea mai recenta versiune a listei substantelor candidate REACH, la data publicarii

anuntului de participare la procedura de atribuire si o declaratie de conformitate cu

orice standarde relevante EN, sustinute de rapoarte de testare fie de la producitorul

de mobilS, fie de la furnizorii de componente/materiale, dupd caz.

Se va conforma intreaga cladire pentru a indeplini cerintele de securitate la

incendiu, de exploatare, de igiena, de mediu si de sanatate.

Lucrarile propuse vizeaza buna calitate a spatiilor, eficientizarea acestora si

pentru adaptarea la nevoile specifice ale utilizatorilor.
Prin lucrarile propuse este necesara alinierea cladirii la standardele de

exploatare actuale in vigoare, oferind spatii modeme, echipate si finisate

corespunzator. Se vor aplica prevederile ativelor pentru

tare,

si cerintele pentru protectia impotriva ANI4

Lucrarile de anvelopare a corpului a

existent prin introducerea unor elem
ln urma acestor lucrari se va crea

actuale de calitate.

S

$I

i volu

Etff

[!ie
,6

la

ABHrlFINISAJE EXTERIOARE

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli
Covor PVC eterogen antibacterian si antiderapant pentru trafic
intens in toate spatiile inafara de bucatarie, grupuri sanitare si scari

16

Pereti
Polistiren extrudat ignifugat grosime 10 cm, pe soclu
Polistiren extrudat ignifugat grosime 3 cm, intradosul tamplariei

Tencuiala decorativa de exterior, culoare alb-bej, gri, multicolor

Vata bazaltica grosime 15, peEtrE-_

Tamplarie
exterioara

Tamplarie din PVC, culoare gri si geam tripan, geam de sticla sau

armat
Terasa necirculabila trafic usor finisata cu hidroziolatie cu ardezie
si atic din beton armat

Trotuare
perimetrale

Latime min 100cm executate din beton dalat, cu rosturi la '1 ,00m

h.l .
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Gresie antiderapanta de interior pentru trafic intens, montata cu

adeziv pe un strat sapa de egalizare (bucatarie, grupuri sanitare si

sca ri)

Gresie portelanata de exterior pentru trafic intens, montat cu

adeziv pe un strat de sapa de egalizare (podest intrare).

Pereti

Vopsitorie lavabila si vopsitorie acrilica pe un strat de glet de
finisaj in toate spatiile inafara de bucatarie si grupuri sanitare

Faianta montata cu adeziv pe un strat de glet de finisaj (bucatarie si

grupuri sanitare)
Tavan fals casetat pentru toate spatiile

Tamplarie

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Nord: 19.45 m pana la limita de proprietate / minim = 33.68 m fata de cladire

loc.colective P+4 (grad de rezistenta la foc:ll)
Sud: 20.63 m pana la limita de proprietate / minim = 45.46 m fata de cladire

loc.colective P+4 (grad de rezistenta la foc:ll).
Vest: 7.12 m pana la limita de proprietate / minim = 18.10 m fata de cladire

loc.colective P+4 (grad de rezistenta la foc:ll)
Est: 0.00 m pana la limita de proprietate / minim = 0.00 m fata de cladire cresa

P+1 (grad de rezistenta la foc:ll)
Cladirea are distantele fata de vecinatati in concordanta cu normele in vigoare

de insorire, precum si cu reglementarile Codului Civil. Sunt indeplinite toate masurile
privind amplasarea constructiei fata de vecinatati astfel incat sa nu se permita

propagarea incendiilor pe o perioada de timp normata. Constructia va respecta

aliniamentele si indicatorii urbansitici maximali stabiliti prin PUG-ul din zona.
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Tavane
Usi din PVC/metalice/celulare culoare alb vitrate/pline.
ln functie de riscul la foc (mic, mijlociu, mare) al inceperii, usile de

acces se vor alege corespuzator

AMENAJAREA TERENULUI
Se pastreaza aleile pietonale existente, ce faciliteaza deplasarea in cadrul

sitului si racordarea la trama stradala din zona (sistematizare verticala, zone de

acces), precum si spatiile vezi.



INSTALATII ELECTRICE, SANITARE SI TERMICE
Se propune montarea unui sistem de paratraznet de tip "Prevectron".

Corpul de cladire se va dota cu instalatie de detectare, semnalizare si

avertizare in caz de incendiu Normativului de securitate la incendiu P118'312015.

Obiectele sanitare (lavoare, spalatoare, wc si dusuri) se vor racorda la

instalatia de apa potabila rece si calda si la reteaua de canalizare asigurata de la
reteaua publica.

Conform cu cerintele Normativului de securitate la incendiu P118'212015 va

dispune de instalatie de hidranti exteriori si interiori.

Apele pluviale colectate de pe terasa necirculabila si de pe copertinele de
protectie a acceselor se vor prealua prin canale colectectoare interioare.

Necesarul de caldura si de apa calda me sigurat de la reteauaa

locala existenta si aport suplimentar de la
este alcatuit din retea, ventiloconvectoare

igienizarea zonei.
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contract cu societatea specializata pentru colectarea deseurilor menajere care se vor

colecta selectiv (hartie, sticla, metal/plastic si menajer) in pubele ecologice.

Prin realizarea acestei investitii impactul asupra mediului va fi minim, nefiind

afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor din constructii.

Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator, lucrarile de

constructii respectand legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele

legislatiei europene in domeniul mediului.
Astfel, la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia

mediului inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor si depozitarea materialelor

de constructii in locuri special amenajate care nu vor permite imprastierea

combustibililor, lubrifiantilor si a reziduurilor la intamplare.

Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege,

iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei

din punct de vedere al mediului.
Canalizarea se rezolva prin bransament la reteaua locala.
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CAPACITATE DE ADAPOSTIRE
Numarul maxim de utilizatori = 186, din care:

- 163 prescolari
- 13 didactic
- 4 administrativ
- 6 nedidactic

PROTECTIA MEDIULUI
Functiunile existente nu reprezinta un

S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L,



CAP lll - Date si indici ce caracterizeaza investitia proiectata:

Coeficientii urbanistici se modmca, astfel ca, din acest punct de vedere situatia
propusa este urmatoarea:

COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAIIIENTUL STUDIAT

Din acte (mp)= Din masuratori (mp)=
S teren

3044.O0 304/t.00

EXISTENT PROPUS

din
care

din
care

Sc
Sc C1

Gradinita
Sc C2 (P+1E)

Gradinita
extindere

Sd
sd cl

Gradinita
sd c2 (P+1E)

Gradinita
extindere

cf
Expertiza
Tehnica
656.00

1239.00

953.00

Din masuratori (mp)= Oin masuratori (mp)=
Din acte

(mp)= cf Audit
Energetic

Din acte
(mp)= cf Audit

Energetic

cf
Expertiza
Tehnica

513.00 656.00 725.26

513.00 513.00 582.26513.00 582.26

0.00 0.00 143.00 143.000.00

953.00 't028.22 953.00 1239.00 1314.22

953.00 1028.22953.00 't028.22 953.00

0.00 286.00 286.000.00 0.00

POT, din masuratori
CUT din masuratori

19.13 %
0.338

23.A3 yo

0.432

Suprafata teren, din masuratori 3044.00 mp 100.00 %

Suprafata constructii, din masuratori 725.26 mp 23.83 "/"
sup rafata circulatii, din masuratori 393.00 mp 't2.91 yo

,Suprafata locuri de ioaca, din masuratori 360.00 mp
Su s MZt St lantate, din masuratori 1565.7't m

la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.
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Conform "Cod de proiectare seismica - Partea l: Prevederi de proiectare

pentru cladiri" - indicativ P100-112013 zona seismica de calcul are un coeficient

ag=O,20 si perioada de colt Tc=0.70 sec.

Beneficiarul apreciaza clasa de importanta a cladirii ca fiind clasa a ll-a,

conform Codul de proiectare P1O0-112013.

Cerintele de calitate din prezentul capitol sunt in conformitate cu prevederile

din Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995, fiind parte integranta a

sistemului de calitate in constructii.
Structura de rezistenta va fi mnceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de

calitate "rezistenta si stabilitate". Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii

in timpul executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre
urmatoarele evenimente:
o prabusirea totala sau partiala a constructiei;
. deformatii de marimi inadmisibile;
o avarierea unor parti ale cladirii sau ale instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale

elementelor portante;

. avarii disproportionate fata de cauza lor initiala;

. satisfacerea cerintei "rezistenta mecanica si stabilitate" nu are in vedere cazurile

in care intervin solicitari cu probabilitate deosebit de mica de producere si care nu au

fost avute in vedere la proiectare.

NOTA: Nu se vor incepe niciun fel de lucrari inainte de obtinerea autorizatiei
de construire.

Cerinta B - Securitate la incendiu
Principalele elementele ale constructiei conduc la incadrarea acestora in

gradul ll de rezistenta la foc conform cu prevederile tabelului 2.1 .9 din Normativul

P1 1B-99, dupa cum utmeaza:
- stalpi si pereti portanti: C0(CA1), clasa de reactie la foc A1 - min. 120';

- pereti interiori neportanti: C1(CA2a) clasa de reactie la foc A2-sl ,d0 - min. 30';

- pereti exteriori neportanti: C1(CA2a) clasa de reactie la foc A2-s1 ,d0 - min. "15';

- grinzi, plansee, nervuri din b.a.: CO(CA1) clasa de reactie la foc Al - min. 45';

ln plus, se vor respecta prevederile art.4.2.105. din P118/99, ce face referire

in particular la cladirile de invatamant - peretii de separare a cailor de evacuare:
- peretii coridoarelor: C0(CA1 ) - min. 90';
- peretii holurilor: C0(CA1) - min. 90' ;

Pentru interventia personalului
\,

SE

Normativului P 118-99 art. 3.10.1., sti pu b

suprafata de 250,00 mp (dar nu ma iqa
art.

n

%E
pentru incaperile cu risc mare de in
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Cerinta C - lgiena, sanatate si mediul inconjurator
A. Mediul interior
lmobilul trebuie sa respecte normele in vigoare cu privire la igiena si sanatate. Astfel,

in proiectare s-a luat in considerare Mediul higrotermic al constructiei, igiena vizuala,

igiena acustica.
B. lgiena evacuarii gunoaielor menajere
Asigurarea igienei zonelor si spatiilor de colectare si depozitare. Se vor amplasa,

rezerva si dota corespunzator, astfel incat sa se impiedice:
- emisia de mirosuri dezagreabile;
- prezenta insectelor si animalelor;
- poluarea aerului, apei sau solului;
- crearea focarelor de infectie.

C. Protectia mediului
Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:
- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin

reglementarile in vigoare;
- nu se vor arunca sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;
- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale

toxice in apa de suprafata sau subterana;
- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin

normele legale.
Sunt intezise finisajele rcalizale din materiale ce mntin substante toxice ce pot

emite gaze nocive, periculoase pentru sanatate. Prin proiectare s-au luat masurile

necesare pentru a conduce Ia reducerea consumului de energie, asigurandu-se

termoizolarea peretilor si a teraselor constructiei, asigurandu-se coeficientul global de

izolare termica conform normativului C 10711-97 .

Se respecta prevederile:

C 10712-97 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la

cladiri.
NP 200-89 lnstructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termica a
elementelor de inchidere a cladirilor.

La elaborarea proiectului au fost respectate prevederile standardelor STAS

647213-89 si STAS 647216-89, asigurandu-se coeficientul global de izolare termica
necesar si economisind energia.

-\-
PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE
lnfluenta constructiei asupra mediului (nat

lmobilul nu polueaza solul, apa freaticq
Prin proiectare se asigura respectrarea

priveste protectia acestora. c
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Protectia florei, faunei si reliefului: , n, \,.
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'ot'l.

C

-8 r.O

AIOR
RH tT

HITE
toR

{t
U

ior normelor in

NR 0559',l tqf"S815e
{<

((
le

c8
rngrnorrr I proj.cl mEnagemenl dcirOn
Itrli!n. 16 I Plor.3li I Prahov.
Aprcullorilor 12-161S I lBector llBucuro!li
0751 E76 883 | orfrce hdcoysioo com

s

hd.
S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.t
!rhrlecl0ra I

atelier

tr\C.

:t

M

\

O,L F

I



Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce

priveste protectia acestora.
Protectia impotriva umbririi sau reflexiei suparatoare a luminii catre vecinatati:

lmobilul nu alecteaza vecinatatile din punct de vedere al luminii.

Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce

priveste protectia acestora.
Protectia acustica:

lmobilul nu alecleaza vecinatatile din punct de vedere al zgomotului.
Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce

priveste protectia acestora.

Cerinta D - Siguranta si accesibilitate in exploatare
l,SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE

Accesul pietonal in interiorul imobilului se realizeaza prin racordarea la trama

stradala existenta in zona.
Masuri de siguranta:

a) alunecare: stratul de uzura al pardoselilor este realizat din materiale

antiderapante;
b) impiedicare: nu se folosesc trepte izolate;

c) contactul cu proeminente joase: inaltimea libera de trecere este de 2.10m
(zona tocuri usi);

d) contactul cu elemente verticale laterale: suprafata peretilor nu trebuie sa

prezinte bravuri, proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire, agatare,

ranire.
2.SIGURANTA GIRCULATIEI AUTOTURISMELOR

Asigurarea circulatiei auto pe amplasament se face prin racordarea la trama

stradala (planul de situatie).

Cerinta E - Protectie impotriva zgomotului
Asigurarea izolarii acustice a spatiilor si vecinatatilor la zgomot aerian.

a) Obiectivul va fi exploatat astfel incat, prin functionare, sa nu genereze zgomote

sau vibratii in afara limitelor stabilite prin lege, susceptibile de a afecta sanatatea sau

linistea vecinatatilor. Pentru aceasta au fost alese echipamentele si instalatiile cele

mai putin zgomotoase.
b) ln interiorul oricarui imobil este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare
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Cerinta F - Economie de energie si tca
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Prin proiectare se asigura:
- micsorarea puntilor termice (la plansee, grinzi, tamplarie, etc.);
- minimizarea consumului de energie in ansamblu prin:

- orientarea corespunzatoare a spatiilor;
- procentul de vitrare functie de punctele cardinale;
- evitarea aparitiei condensului;
- asigurarea unui sistem de incalzire/climatizare adecvat;
- evitarea infiltratiilor de apa prin invelitoare;
- evitarea infiltratiilor de apa din sol.

Cerinta G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate / demolate astfel incat utilizarea

resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor

componente, dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor indeplini conditiile

mentlonate anterior.

VERIFICARI ALE PROIECTULUI
ln conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995, privind calitatea in constructii si cu

lndrumatorul (aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 77lN/28.10.1996) privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HGR nr. 925/95,

anexa 1 (cerintele Ia care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de
categoria de importanta a constructiilor), obiectivul se incadreaza in categoria de
importanta ,,C" - normala, iar Beneficiarul va supune spre verificare obligatorie

documentatia la exigenta "A" stabilitate si rezistenta, ,,E" izolatie termica, hidrofuga si

economie de energie si ,,F" protectia impotriva zgomotului.
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PROGRAM DE CONTROL

.ARHITECTURA.

al prcieclanhrlui privind ox€orga lu('Sdlo(, indusiv in faz6 det€mhant€ onbrm prevededlo. l6gii nL10 / 1995 privind calitatoa in conshuclii, a R6guhm6ntului

p,ivind controlul d€ stal alcaliLlii in conslructi, .probat or H.G. 272 / 1991 $i a Regulamontului do rccoplo a luctadlor de coislruclii ii inshlatii algronte

acoslora, sprobal dr H G. Nr 273 / 1994|a investta:

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

Documentul
care 3e

intocmegte
Participanli

Data efectuArii
controlului conform

graficuluide
execulie

Nr
crt

Faze de lucdri, inclu3iv faze determinante care se
verilici Bau se receplioneaza calitativ pentru care
trebuie intocmite documente de atBtare a calititii

lucririlor
3 40 1

PWL B+E1 Predare - primire amplasament $i a bornelor de reper

PVTL P+B+E2 Trasarea extinderii nou propuse

PVTL P+B+E3 Trasarea mmpartimentarilor interioare nou propuse

PVRC P+B+E4
Mostre de tamdarie din profile de ALUMINIU / METALICE /

PVC echipate cu toate accesoriile (ferestre, u$i, etc)

P+B+E5
Finisaje falade - considerate etalon - mostre prezentate

conlorm documentatiei

PVFD P+BlE6
Finisaje interioare - considerate etalon - mostre

prezentate conform documentatiei

PVRC P+B+E7

Receptie calitative la terminarea lucrarilor de finisaje

interioare gi exterioare, etansari rosturi, placaje. zugr,veli,
tavane suspendate, lamderie exterioar, Si interioare , etc.

PVFD P+B+E+lI Receptja izolatiilor acoperis terasa inclusiv proba de
etanseitate prin inundare

-=,=-PVRC P+B+E +lI Receptia la terminarea lucrarilor

r')VRQ. P+B+E+l10 Receptia finala r. tr,

\.
L€qgnd! oqnuu documonta lcrila
PVFo (proc€s verbalde conlrol alcalrtbtiin laze detorminant6)

PVRC (procls vebalde recrplie cllitatrve)
PWL (poc6s ve al de fasare)
PVLA (proces vebal lucrad asalnse)

Lecnda port u oa kipanl
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NOTA

1 . oab verificatu / rocepia din cdoana 4 se vd @mpieh do cste exeoJtant ln confo.milate qr grafoi do

2 Eroqrlanful va anunta in $ris p6 c6rlal! {adofl intere6s! p€ntru partciparoa h confol oJ mloim 10 zie insintBa s6 se faci venficsrea.

3. Prdocl6nful gool*nioan va fi con',/oc€lpe tantq on do cat6 on se coostaE slL slralifcllio a terenulur lata d€ coa din Foroct
4. Exeqllia fuGadbr se va realiza p€ bsza procsdurilo. s{r6€ intoamitg de oroortant in corcondante or proieclul tohnic $i o r€glom6tilrikr tdrnice in $goar6.

5. R6cep$a aalitaliva pe c€tegorii qi 1629 ds lucrdn, alt6le d6cel cel6 prev,zutg in prezontrl Program do contol so va efocfua de b6nefrciar d oxgallanl in

conlormiblo dr prevededle rsgl€menudlor In vigoar6.

6 Toale produsole din rmporl vor av6a agremont t€hnic.
7. Prcieclanti d6 3pecjalihte vor fr convocali p€ tantor on do cllg ori 6par siluatii neprevr2ute.

8. Un orsmplar din prozeiful Progcm dg control va ti ata$al la Carlea t€hnica a coistuclei caro va li intoqnita inaintg de roceplra obieclivllui.
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l.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
1.1 Date generale
lndicatiile din acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnic€ ce trebuie luate in considerare la executia
principalelor lucrdri de arhitecture - finisaj pentru realizarea obiectivului de investitii.
La baza conceptiei de ansamblu a obiectivului se vor pune cerintele scopului utilizSrii. Toate cerintele expuse de
normative, legislatie, hotarari ale autoritalii locale, standardele referitoare la activitatea din domeniul constructiilor
vor fi respectate.
Toate cerintele, care sunt cuprinse in urmetorul caiet de sarcini 9i in planurile desenate, anexate, vor fi executate.
De asemenea, toate performantele, care sunt necesare realizdrii $i functionlrii corespunzatoare a intregului
obiect, trebuie executate, chiar dace in documentele de mai sus, nu sunt prezentate separat.
Documentatia care st5 la baza "Autorizatiei de construire', condiliile stabilite de avizele cerute prin Certificatul de
Urbanism, precum Si cerintele furnizorilor de utiliteli trebuie respectate in executie.
Executantul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru "Cartea constructiei",
concomitent cu desfesurarea executiei. Documentele pentru "Cartea tehnicS" a constructiei se vor pistra separat
de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricAnd beneficiarului sau reprezentantilor
lnspecliei de Stat pentru Construclii, Urbanism, $iAmenajarea Teritoriului.
Alegerea producetorului gi a furnizorului reprezintS optiunile beneficiarului. in cazul vanantelor propuse in caietul
de sarcini pentru un anume material sau echipament, obligatoriu se va solicita acordul beneliciarului pentru
alegerea variantei care se va pune in oper5. ln toate cazurile, unde nu se specifica variante Si/sau posibilitatea de
a alege, executantulva respecta strict prevederile din caietul de sarcini.

1.2 Asigurareacalitetiilucrerilor
Pentru prezentul proiect, se aplici normele Si reglementerile in vigoare din Romania si Comunitatea Europeana
ln absenla unor norme sau reglementari specifice, se vor aplica normele europene.
ln orice caz, se vor respeclai

Legea 50/1991, modificata de legea 453-2001, cu privire la 'Autorizatia de construire"
Legea '10/1995, cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice gi prescriptiile de aplicare
Legea 137/'1995, cu reierire la protectia mediului
Legea 90/1996 inclusiv Normele specifice
Legea 106/'1996 privind protectia civila

xecutantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de gantier, calificerii
lucratorilor etc. pentru a asigura respectarea:
. regulamentului privind certificarea de conicrmitate a calitdtii produselor folosite in constructii
. regulamentului prjvind agrementele tehnice pentru produse, procedee ii echipamente noi in constructii,
aprobate prin HGL nr.766/ 21 .11.'1998.
Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operaliilor de montaj. Tn cazul in care instructiunile
producetorilor sunt in contradictie cu legislalia ln vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere
beneficiarului (sau proiectantului general) clarificeri inainte de inceperea lucrerilor.
Se vor respecta standardele specificate.
Lucrerile se vor executa de cdtre echipe calificate.
Se vor respecta tolerantele prevazute ln proiect.
Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevezute $i se va anunta beneficiarul (9r
proiectantul general) in cazuldepagirii lor. Nu este permisd cumularea de tolerante.
ln cazul in care instructiunile producdtorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere benefciarului
clarificiri inainte de lnceperea lucrdrilor.
ln vederea asigurarii calitdtii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele Si normativele in vigoare, in mod
special, urmetoarele:

NP 06&02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare;
Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de p ctiilor noi

c140-86 Normativ pentru executarea lucrerilor din beton gi

NE 012-99 Cod de practici pentru executarea lucrdrilor din

E

at
P 2-85
c-17 -82
c37-88
cl07-82
c112-86
de constructii;
P122-49
administrative;
ce86
c35-82
c47-86

Normativ privind alcetuirea, calculul Si executarea id
lnstrucliuni tehnice privind compozitia ii prepara or din ziderie Si te
Normativ pentru alcetuirea $i executarea invelitorilo r@n
Normativ pentru proiectarea ii executarea lucreribi de i r&559Eairi:
Normativ pentru proiectarea Si executarea hidroizOlalilo din materiale bitumi

lnstrucliunr tehnrce pentru prorectarea rzoleri
IB

lnstructiuni tehnice pentru executarea placaril trrir
Normatav pentru abetuirea 9i executarea pard
lnstructiuni tehnice pentru folosirea 9i montarea geamurilor Si a aiidfprod use din
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C56-85+C56-02 Normativ pentru verificaEa calitalii 9i receptia lucririlor de construclii 9i instalatii aferente,
impreuna cu instructiunile de aplicare:
Regulament privind proteclia 9i igiena muncii in construcliii
pl iS-99 Norme tehnice privind proiectarea lucrSrilor de proteclie la foc a constructiilor (completate 9i

modificate cu decizia ICCPDC nr.11l1988 Si ordonanla MLPAT nr.29N/1996);
C3OO-94 Normativ de prevenire Si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrerilor de construclii 9i

instalatiip1O2',01 Norme tehnice privind proieclarea ii execulia adaposturilor de proteclie civila in subsolul

constructiilor noi
CPHI Normativ pentru adaptarea constructiilor gi locurilor publice la cerintele persoanelor cu

dizabilitali loco- motorii;
STAS 10265-75 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza

STAS 2965 - 87 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Prescriptii de proiectare.

STAS 2274 - 88 Lucrarea de tinichigerie la constructii civile, industriale si agrozootehnice. Burlane, jgheaburi si

accesorii de imbinare sifixare.
STAS911O-87 Piese naturale prelucrate pentru constructii. Reguli si metode pentru verificarea calitatii.
STAS 2560/4 - 84 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Pardoseli din piatra naturala sau artificiala.
Reguli si metode de verificare
STAS 3303i2 - 88 Constructii civile ,industriale si agrozootehnice. Pantele invelitorilor'
STAS 2634-80 Mortare obisnuite pentru zidarii si tencuieli,metode de incercare.
STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarii sitencuieli, clasificari si conditiitehnice.
STAS 1134-71 Piatra de mozaic.
STAS 233-86 Placi de faianta.
STAS853-80 Geamuritrase.
STAS 3515-86 Geamuri ornament.
STAS 3305-88 Pantele invel onlor.
STAS 6724-84 Canale de ventilare naturala a incaperilor din cladiri. Prescriptii tehnice generale de calitate.

in cazul in care caietele de sarcini specificA unele conditii mai severe decAt cele din standardele in vigoare, se
vor respecta cele din caietele de sarcini, in mdsura ln care nu contravin reglementerilor in vigoare
Executantul dispune executarea incercdrilor cerute de legislalia in vigoare, inclusiv controlul de calitate.

Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea li transportul ac€stora la laboratoarele
de incercari.
Daca rezultatul probelor nu corespunde prescripliilor legale, probele se vor reface de cetre acela9i laborator.

Plata pentru noua serie de incerceri va fi fdcutd, deasemenea, de cetre executant. Laboratorul autorizat va

inainta baneliciarului rapoarte indicend observatiile 9i concluziile inspectiilor precum ii conformitatea sau

necontormitatea lor cu proiectul 9i cu standardele in vigoare.
Executantul va asigura accesul la lucrerile inspectate 9i va pune la dispozilie fo4a de munca, atunci cand este
necesar, atat pe Santier, cat 9i in afara Santierului.
Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producetorii de materiale li echipamente, prezenta unui
reprezentant calificat sa supravegheze montajul 9i calitatea lucrerilor; va asigura punerea in functiune li reglarea

utilajelor, precum li instruirea personalului de exploatare.
ln vederea definitiverii alegerii materialelor gi echipamentelor cerute prin proiect, executantul va prezenta

beneficiarului mostre 9i egantioane, precum $i ansambldri specifice impreuni cu dispozitivele de tixare,

elementele de etantare li finisare, inainte de contractare Si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente
standard de comparatie penS la terminarea lucrSrii. Cade in sarcina executantului sa verifice 9i se confirme,

inainte de atacarea fiecarei lucriri, conditiile de calitate a lucririi executate anterior. inceperea unei noi lucrari
lnseamnd acceptarea conditiilor existente, beneficiarul 9i proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.

Se va verifica dacd lucrarea anterioar5 are capacitatea de a prelua incercdrile provenite de la noua lucrare. Se

vor verifica condiliile speciale descrise in caietul de sarcini.

1.3 Garanfii
Se vor Tnainta benelicjarului certificatele de garanlie pentru toate materialele, sistemele 9i echipamentele folosite
cu 15 zile inainte de data receptiei preliminare.
ln cazul petilor de lucrare receptionate dupe data rec€pliei preliminare certiticatele de garanlie se vor inainta Tn

maximum 7 zile de la data recepliei pa(ii respective.
Data receptiei se ia in considerare ca data de incepere a garanliei.

1.4 Receptialucririlor
Se vor respecta prevederile "Regulamentului de receptie a lucrarilor de construclii gi instalatii aferente acestora"
aprobat prin HGR nr.27314.06.98.

1.5 Curilenia finali
Curltenia finale se va efectua inainte de receptia preliminarS.
Pentru curatenie se vor folosi echipamente li substanle adecvate in concordante cu specificatiile fumizorilor.
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Se vor evacua gunoaiele, surplusurile de materiale, precum li constructiile Si instalatiile temporare de qantaer.

1.6 Reglaje
Toate echipamentele ii instalatiile se vor regla inainte de receplia preliminara pentru a se asigura funclionarea in
parametria prevezuti.

1.7 lnstructiuni de utilizare 9i intrelinere
Se vor inmana beneficiarului in termen de 7 zile de la receptia preliminara instructiunile de exploatare Si
intretinere inclusiv metodele de curelare Si substanlele adecvate de folosit pentru fiecare material sau
echipament, certificatele de agrementare, certificatele de calitate precum li lista cu piese de schimb.

1,8 Documentalia pentru Cartea Tehnici a Constructiei
Antreprenorul general va asigura pe parcursul execuliei toate documentele necesare pentru Cartea Constructier
concomitent cu desfdlurarea executrei.
Documentele pentru Cartea Tehnicd a Construcliei se vor pestra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general, sau reprezentantilor
lnspectoratului de Stat in Constructii, sau ai Serviciului de Disciplina in Constructii.

2.BAZELE PROIECTULUI
Cledirea trebuie executate conform plangelor din proiect.
Un plan pentru amenajarea exterioare (scara '11500), este anexat.
Planul cuprinde intregul teren pe care se va rcaliza aceasta construclie, cu vedere in plan a constructiei, a
accesului pentru autovehicule Si a celui pietonal.
Documentatia necesare pentru obtinerea "Autorizatiei de construire'va fi prezentate beneficiarului spre aprobare,
inainte de depuneret de asemenea, va fi prezentata Si "Autorizatia de construire', imediat dupi obtinerea
acesteia.
Toate cheltuielile bdne$ti pentru realizarea obiectivului, pentru taxele de racord 9i pentru terenul pe care se va
executa constructia vor fi suportate de cetre beneficiar.

2.1 Materiale
Manipularea gi transportul materialelor gi echipamentelor se va face confom instrucliunilor producetorilor. La
receptia pe gantier se asigure o inspeclie prompta a materialelor Si echipamentelor pentru a se asigura
conformitatea calititii Si cantitililor.
Se va preveni murderirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor gi echipamentelor.
Depozitarea li protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producdtorului. Se vor pestra intacte
etichetele $i sigiliile.
DacA, din motive obiective (9i nu din vina executantului) este nec€sare inbcuirea unui matenal sau echipament
cu altul decat cel prevezut in proiect executantul va intocmi o cerere adresat6 beneficiarului cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilite pentru atacarea lucreribr respective. Fiecare c€rere trebuie sa conlin5 informatiile
necesare privind calitatea produsului, cantitatea lui Si, mai ales, trebuie se argumenteze inlocuirea celui specificat
in proiect.. Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel pulin egala cu cea pentru produsul inillal. Toate materialele
ii echipamentele propuse ca inlocuitori vor fi agrementate conform normelor in vigoare.
Executantul va efectua modific6rile impuse de inlocuirea unui material, fdra a pretinde obligatii financiare
suplimentare, pentru realizarea lor, din partea beneficiarului Qi fera a prelungi durata de executie a lucrerii

. Reparatii interioare necesare in urma inlocurii instalatiilor si a lucrarilor mentionate in cadrul PT

Finisaje exterioare:
o Fatada

- Anvelopanta termica a fatadei realizata cu vata bazaltica de 15 cm, adeziv, plasa fibra, tencuiala
strudurata;

- Tencuiala decorativa de exterior, culoare alb/bej/gri/multicolor
- Glafuridin tabla in dreptul tamplariei;

o Tamplarie
- Tamplarie exterioara PVC/ALUMINIU cu geam TRIPAN;
- Tamplarie interioara PVC/metalica/AluMlNlU.

o lnvelitoare
- Tip terasa;
- Sistem de preluare a apelor pluviale prin int€rior.

o Trotuare perimetrale
- Trotuare perimetrale de min. 100 cm latime executate din dale sau beton dalat.

Finisaje interioare
o Pardoseli
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- Placaje cu gresie;
- Covor PVC antibaclerian
- Ciment sclivisit
Pereti
- Vopsitorii lavabile - amorsa si doua straturi (reparatii daca este cazul);
- Faianta.
- Vopsitorie acrilica
Tavane
- Plafoane false din gips-carton
- Plafoane false casetate
- Vopsitorii lavabile- amorsa sidoua straturi (reparatiidaca este cazul).

3.1 PARDOSELI
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executarea de pardoseli.

Pardoselile au un rol deosebit de important pentru o bun, utilizare in timp a constructiei ele trebuind se
indeplineasc6 unele aspecte.
Trebuie bine stabilit ti tipul de pardoseale adecvat spatiilor, considergndu-se ideale dace au urmdtoarele calital.
aspect pldcut, eficiente economicd, rezistente la uzura, capacitate de izolare termice 9i fonicS, impermeabiliate la

ape $i vapori de ap6, durabilitate in timp Si lntretinere u$oare, elasticitate $i propriet6li antiderapante. Pardoseala

este suportul, fondul pe care se proiecteazi in mod continuu toate obiectele.
Fiecare tip de pardoseale este alc5tuit5 din:
. lmbrecaminte - strat de uzure - care este supusa direct tuturor sarcinilor 9i actiunilor in exploatare.
. Stratul suporl, care prime$te incercarea de la imbr6ceminte li o transmite elementelor de rezistentS.

Toate rosturile de lucru Sicapetele libere ale plecilor (trecerile spre dale, asfalt, zone de ieirre - spatii inchise) vor
fi realizate prin montarea de corniere metalice stabile, zincate (grosime cel putin 5 mm).

Executarea lucrarilor de pardoseli
La executarea pardoselilor din piatra artificiala se vor respecta prevederile din 'Normativ pentru

alcatuirea si executarea pardoselilor ( previzuire si comasare conform plan normative 1977 ).

1. Standard6, normative
. Legea nr. 10/1995- privind calitatea in constructii;
. Normativ C. 35/1992 - Normativ pentru executare pardoseli;
. Se vor verifica, pentru fiecare material pus in operd, caracteristicile prev5zute in standardele 9i normele

tehnice de ramure (de productie) specificate in capitolele respective.
. C.35 - 82,84 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
. C.19 - 85 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor anticorozive
. STAS3420- 80 Constructii civile si industriale. Pardoseli - Clasificare

Masuri preventive

lnstruirea personalului pe linie NTS si PSl, completarea li semnarea filelor de instructaj

Asigurarea echipamentelor specifice de protectia muncii

3. Condi$i proalabile
Se va face controlul 9i receptia cantitative a materialelor, inainlea punerii in opere. Se vor insugi instructiunile din

catile tehnice ale materialelor de constructie.
Pentru toate materialele care intre in componenta pardoselii, trebuie in prealabil sa se veritice dac6 au fost
depozitate Si manipulate tn conditii care sd evite orice degradare a lor;
Conducdtorul tehnic al lucrdrii sA verifice dac, au fost livrate cu certificate de calitate care sd confirme ce sunt
corespunzetoare normelor respective;
S-au efectuat ta locul de punere in opere incercdrile de calitate. Betoanele Si mortarele pot fi introduse in lucrare
numai dacd transportul este insotit de documente din care sd rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice

$i de compozitie.
Controlul materialelor lntrebuintate, al dozajelor, al modului de executie 9i al procesului tehnologic pentru

executarea pardoselilor se va face pe toatd durata lucrerilor.
Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt;

- Aspectul 9i starea generala
- Elementele geometrice (grosime, planitate, pante)
- Fixarea irnbreclmlntii pe suport
- Rosturile
- Racordarea cu alte elemente de constructie sau instalatii
- Corespondenla cu proiectul.
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in cazul in care proiectul nu prevede linia de demarcalie dintre dou{ tipuri de pardoseli, din incrperi invecinate,
aceasta va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii de uga, in pozitie inchisS.
Pardoselile vor fi plane, orizontale gi fl16 deniveEri in aceea$i camera sau la trecer€a dintr-o inc€pere in alta.
Fac exceplie: - in centrala termica, pardoseala va avea panu de '1% spre sifoanele de pardoseale:
Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va fac€ numai dupa receptia stratului anterior ($apa suport
va fi receptionate de benefciar + constructor gi se consemneaza acest lucru in proces verbal pentru lucrari
ascunse).
Lucreri care trebuie terminat€ inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:
. lnstalatiile electrice, sanitare, termice, ventilalii etc.i
. Efectuarea probelor pentru instalaliii
. Compartimenterile interioare;
. Montarea tocurilor pentru uli .

. Tencuieli, inclusiv reparalii la tencuieli ;

. Zugrdveli iivopsitorii sau alte finisaje la pereli;

. Montarea pragurilor;

. Diversele stripungeridin plangeu, adanciturimai mari, rosturi etc. se vor astupa sau chitui.

. Armeturile sau sarmele ce ies din plan$eu vor fi taiate sau indoit€;

. Conduclorii care se monteaze in pardoseale vor fl acoperiti in grosimea strict necesara pentru protejarea
lor;
. Se va verifica dacS conductele instalaliilor electrice, sanitare, termice care strebat plan$eul au fost
izolate corect, pentru a exclude orice contact al conductelor cu planleul 9i pardoseala.

Transporl sl dopozitare
De indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor li verificate de Contractor si se va constata daca au fost
corect transportate si impachetate. Contractorul trebuie sa se asigure € depozitarea s-a facut conform
previziunilor, standardelor si normelor tehnice in vigoare.
Cimentul pentru sape, mozaic si si mortar va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri
straine, atatin timpul transportului (ce se face in saci), cat si in timpul depozitarii, ce se face pe sorluri, in magazii
sau soprcane.
Toate materialele vor avea Agrement tehnic si/sau Certific€te de calitate si se va indic€ tehnologia de executie
@nforme cu fisa producatorului.
Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru

execularea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

Executia, montarea, in3talarca, asamblarea
Regull ganoralo
- Daca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care se executa in
incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardos€ala a mijlocului grosimii foii usii in pozitio inchisa.
- Pardoselile vor fi plane, orizontale si lara denivelari in aceeasi incapere si la trecerea dintr-o incapere in

alta. Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiecl.
- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si

conslalarea de catre Consuhant ca acesta a fost bine executat.
- La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o lagatura cat mai perfecta intre straturi.

Executia stratului suport
- Atunci cand stratul suporl al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, ac€sta se poate
transporta cu ajutorul instalatiei pneumatace pentru transportat mortare.
- Stratul suport elastic trebuie sa lie bine compactal, astfel incat, sub incarcaril€ din exploatare sa nu se
laseze, provocand degradarea imbracamintii pardoselii. ln cazul sapelor aulonivelante, acestea trebuie executate
la grosimea necesara @nform standardelor. Armalurile trebuie folosite unde este nscesar (de exemplu in

biblioteci si arhive elc.).
- Stratul suporl va fl constituit dintr-o sapa de egalizare sau dintr-un strat de morlar, lie aplicata direcl p€

supratata respactiva, fie deasupra stratului poliuretanic sau din polietilena pentru izolatie fonica. ln al doilea caz. o
fasie izolatoare trebuie pusa la marginea Uecarui etaj pentru a preveni puntile lonics la fiecare aripa de dadire.
- Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. ln zonele suprafetei unde apar neregularitati
care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa
care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.
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3.I. SAPA DE EGALIZARE
Principalele matorlale folosite folosite pentru sape sau alle finisaje pentru pardoseli turnate in-situ:
- apa pentru construclii, contom STAS 790-84
- nisip conform STAS 1667 - 76;
- cimenl, conform SR 388/95;
- agregate din piatra p€nlru mozaic, conform STAS 1134-71;
- agregate naturale, mnform STAS 1667 - 76.



Aceasta sapa de egalizare care se va executa dupa ce tencuielil€ interioare au fost terminato, s€ va realiza din
mortar de ciment marca M '100 T, avand consist€nta d€ 5 cm (la testul standard cu con)pentru pardoseli.
- lnainte de turnarea mortarului de ciment, suprafata pe care se aplica va fi bine curatata si udata.
- Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7 mm, se va intinde pe suprafata respoctiva si s€ va nivela cu
dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de cim€nt sau pe sipci d€ ghidaj, fixate in pr€alabil la niv€|.
- Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprdata pe car€ este aplicat, la cioc€nirea usoara cu ciocanul de
zidar trebuie sa prezinte un sunet plin.
Conditiile de finisare a suprafetei sapei de 6galizare sunt urmatoarele:
- suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bavuri, granul€ ramas€ in relief sau adancituri); sub
dreptarul de 2 m lungima se admit cel mult doua unde cu sageta maxima de 1 mm.
- ln timpul executarii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj, s€ vor lua masuri pentru
protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment, spre a nu fi deteriorate sau murdarite cu huma, vopsea, etc.
care ar impiedica aderenta gletului sau adezivului pe suprafata stratului suporl.
- D€ asemenea, se vor lua masuri pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment de actiunea
urmatoarelor substante agresive care le pot ataca sau distruge:
- acizi minerali si organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic. acid acetic, acid lactic, acid formic.
etc);
- alcalii si lesii:
- produsi pelrolieri (uleiuri minerale, motorina, petrol lampant, pacura, etc.):
- produse zaharoase;
- saruri (sulfati, clorura de sodiu concanlrata - saramura etc.);
- substanle oxidante (hipoclorit de sodiu, potasiu, bicromati, cromati, azotati, azotiti etc.);
- uleiuri vegetale.

3.2. PARDOSELI DIN GRESIE
Amolasare:
Conform proiect.
Observatii oeneralei
Prevederil€ prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc Ai nu au prioritate faF de prevederile contractului de
executie Si documentatiei de licitatie.
ln cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini Si contractul de executie sau documentatra de licitatie,
antreprenorul va anunla beneficiarul in scris. Beneficiarul va interpreta sau va decide in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de execulie li documentaliei de licitalie.
Se vor lnainta beneficiarului spre aprobare urmdtoarele elemente, conform prevederilor caietului de sarcini:
. datele tehnice ale fieclrui tip de produs gi procedunle specillcate Si incorporate in pardoselile din gresie
ceramace in timpul fabricini, finiserii li montajului.
. desene de fabricatie care se arate pozitia 9i dimensiunile fiecarui r€per Si subansamblu: planuri li
desfegurari crtate, detalii, dispozitive de fixare 9i alte componente.
. mostre pentru alegerea initja|', sub forma prospectelor color ale producitorului, aratend intreaga gama
de culori, texturi Si modele disponibile pentru fiecare tip de gresie ceramice, precum li mostre de matorial (placi).
. mostre penlru verificare :

1.cAte 1 buc. placl din fiecare tip specificat:
2.cate 1 buc. din fiecare tip de accesoriu sanitar speciticat in proiect;
. certificate de calitate semnate de producatorul subansamblurilor, care sa ateste ca produsele satislac
cerinlele normelor in vigoare.
Decontarea lucrarilor:
Cantitetib djn listele de lucrdri sunt aproxjmative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari. Acestea nu
influenteaze pretul unitar. Pentru comandarea matsrialelor antreprenorul va consulta planurile de executie,
respectiv va mesura la fata locului 9i va determina cantjtatile exscle de pus in opere pe propria raspundere.
Decontarea se va tiace pe baza recepliei 9i a mesurarii canftatibr efecliv executate.

Descriere:
o Dotalii gcnorala
Placile c€ramice sunt aspecluoase gi rezistente la aclrunea dibritelor tipuri de conditji de mediu. Aceste doud
functji se completeaza gi determina caracleristicile estetice gi func'tionale necesare scopului ln care sunt folosite.
Format ales de beneliciar, montat in pat sublire, cu rosturi gri, dasa antiderapante lll, calitatea a l-e monble pe

tapa.
o Matedalo:
Pleci ceramica p€ntru pardoseli: plane, antiderapante, dimensiuni 600 r @0 mm (sau al€se de beneficiar), aspec't
uniform, cu muchiivii.
Plinte 600 x '100 mm (sau alese de beneficiar), profile de colluri interior/extenor;
Materiale de montaj: morlar adeziv
Accesorii de montaj: folie hidroizolante
Chituri elastomerice :

- chit siliconic rezist6nt la mucagai pentru suprabte necirculabile:
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- chit uretanic rezistent la mucegai pentru suprabte circulabile.
Tipul de placaj€ : placi ceramice po(elanate suprafatl antid€rapante
o Execulis lucrarilor:
Montajul se face in tunctie de recomandarib iabricanlilor, adezivul trebuind sa umple toatA suprafata plecibr, a

imbinerilor, in curs de pozare. Finisarea imbineribr se fac€ la 24h de la tumarea unui mortar de cimenl.
La punerea in opere a pEcilor c€ramice se iclosesc amestecuri adezivo concapute de fifme specializate,
matsriale, accesorii, scule 9i metode indicate de producator.
Una din conditiile de baze ab unei bune placari este ca suporlul p€ care se aplica pEcile se aibe rigiditate 9i
rezistenla mecanici adecvail. Aplicarea plecilor se face in condilii normalB de temperature cuprinse lntre +5'C

ti +35'C.
Rosturile dintre pleci s€ chituiesc pentru eliminarea posibiliEtii de patrundere sub place a apei sau a umidiEtii,
care ar putea compromite lucrarea. Pentru o mai bun, imperm€abilizare a rosturilor se poate folosi chitul pentru

rosturi in amestgc cu latex elastic.
ln toate cazurilo de punere in opere se vor respecta ln mod strict instrucliunile producAtorului privind pregatirea

suportului, matarialelor folosite li tehnologia de aplicare a pl6cilor, deoarece orice abatere de la tehnologia optime
d€ montare poate conduce la degradarea lucririi.
Suportul pe care urmeazi s, fie monbti gresia trebuie sd fle rezlstent, lipsit de praf, substanle decapante
(vopsele) sau resturi de ulei de decofrare. Suporturile pe baz5 de ciment, care nu prezinte o planeitate suficienti,
pot fi niv€late cu masa de $paclu pentru pardoseli. Nici suprafata suport, nici plecilo csramice nu vor fi umezite in
prealabil.
Adezivul se aplic, cu o grosime uniformd pe suport Si se striaz5 cu o mistrie dinlat, la circa 45 de grade fata de
suport. Suprafala de contact intre adeziv 9i place ceramica va fi de col putin 65% la interior $i 90yo in exteriol.
Timpul prescris de uscare neacoperite trebuie respectat in mod obligatoiu. Pentru chituire, laturile rostului nu
trebuio sa prezinte gresimi, iar resturile de adeziv din rost trebuie indepe(al€. Nu trebuie umezil rostul deoarece
pr€lungette timpul de priza.
Placile trebuie manipulate cu grija pentru a se evita zgarierea, lovirea sau atte deterioreri. Pentru ca rosturile
orizontsle gi verticale sd fie perfect aliniate, este esenlial ca suprafala pe care sunl montate si fie periect plane.

Asta inseamn, ce suprafala pe cere urmeazd sa fie montate trebuie sa fie foarle atent pregrtit anterior monterii.
Pentru a fixa plecrb, se aplice un strat fin de mortar atat peste podea, cet Si pe placa.
Marginilo plecii montate trebuie se fie perfecl curate atunci cgnd se monteaza placa urmatoare. Plecib sunt tegite
la margini pentru a nu se ciobi Si penlru a fi mai u$or da montat.
o Avrntrjelo placlrllor ceramico
Sunt produse natural€, ecologice - materiile prime utilizate sunt in cea mai mare part€ naturale (argila, caolinul,
cua(ul, calcar, dolomit).
Sunt ugor de intrelinut deoarece suprafata ceramici este caracterizata prin capacitatea de a nu absorbi praful

sau oric€ alt tip de impuritSti. Pentru curatare zilnici se pot folosi solutii specifice (detergenti, clor).
Sunt igi€nica, antialergic€ Si non{oxice, iar datorittr capacitalii suprafulelor de a nu absorbi umiditatea impiedica
formarea Si dezvoltarea coloniilor de germeni gi fungi, care sunt repedB genersti in constructii cu probleme de
umiditate.
Sunt ignituge - incombustibilitatea lor ajuE la prevsnirea incendiilor. Materia prime principala, argila, o data ce
est€ arse are aceleagi propieteti c€ piatra sau elemente de aceeagi naturS.
Alte avantaj€:

nu nocesita introlineri suplimentare dupi montaj,
varietate decorativl 9i coloristicd;
prel do achizitie accesibili
prszinte rezistenle la uzur5, la umiditate, la abraz iune;

durate de viatd lung6;
rezistente la varaatii de temperatura;
rezistente la petarei
rezistente la inghetdezghet.

Dupa ox€cutarea imbinedlor, placirile sunt spelate cu un burete cu ape, cu mare grija, pentru a face sA dispare
orice urma de adeziv.
Decuparile, ajusgrils din dreptul strapungerilor, tevilor etc. tr€buie sa fie executate cu maxima precizie. Nu se
adm pleci ciobite in zona slrapungerilor, umplute cu chit de rostuit.
Fumtzarea li montarea €lementelor speciale qi a pieselor de racord, pr€cum placile cu 1 margine sau 2 margini
rotunjite, sau a profilelor de co[, fac parte integranta din prestatia angajalA.
Placarea va fl oxocutati dupa teminarea lucrarilor diverselor specialita$, ln incaperi aensite gi inc5lzite, astfel
incat adezivii de ciment sa manifeste o aderenli periecE.
DupA aceasta, Antraprenorul General va presara un rumegu9 de lemn, usor umed, pe loata supratata pardoselilor
din gresis c€ramica, cu menlineraa acestuia pe toate durata gantierului, in scopul protojerii acestor suprafete.
Ner6spectaraa acestei masuri atrage raspunderea toble a Antreprenorului general hld de orice hl de distrugen
al€ pardoselilor.
o Condltli de c.llt te
Plecib de gresie trebuie se intruneasca anumite caracleristici tehnice de baza:

- rezistenta la principalii agenti chimici,
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- rezistentl la modificlri termice (de la valoriscezute la unele foarte ndicate),

- rezistente mec€nice (b loyiri, greuteti),

- rezrstenta h absorbtia apei.
Pentlu produsele d6 import, gama fiind mai variat5, aceste proprieteli sunl particularizate in tun4ie de tipul de
produs. Gresia po(elanatr, destinatA in special dacarii suprafetelor exlenoar€ sau a c,€lor supuse unor presiuni
putemics, are un grad mai ridicat de rezistenta la factoria mecanici ii atmosferici, dar i caliteti suplim€ntare:
rezista abraziunilor 9i alunecirilor.
Un all tip, s€migr€sia, imbing calitelile de baze ab gresiei 9i laianlei (rezistente la fode fizice, respectiv la
absorbtia apei); prezinte astbl avantajul ca poate fi folosit. atat pentru placari verticale, cat Si pentru cele
orizontale, asigurend uniformitate modelului (grafici li culoare) intr-o incipere.
Nici crit€riile est€tics nu trebuie rgnorate in alegerea produsului. R$pectarea merimii - standard a modelului ii
calitatea glazurii (fiata pl6cii) dau cele trei tjpuri de calitate (1, a ll-a, a lll-a). Caliva milimeti in plus sau in minus
pe una din laturile pEcii, neconcordantele de culoare, lipsurilo d6 glazure sau mici modificeri grafice sunt
defectele care f8c ca un produs sa fie de calitatea a ll-a sau a lll-a.
o Vorlflclrl ln vodoroa rsc€ptlel lucrlrii ae vor tace la :

- espectul 9i star€a generala
- elemente geom€trice (grosime, planeitate, pante etc.)
- rosturi
- respectarea proiectului
Acolo unde prescripliile sau datele din proiect nu au fost respectate sau dac, montarea pardoselii s-a realizat
defectuos (plecifisurate, rosturi cu muchii etc.), consultantul poate docide inlocuirea partiaE sau pe suprafele mai
mari a pardoselii Si refacarea in conditiile prevdzute in specificatii.
o C.nctorlrtlcllo placilor de grerie:
Pardoselidin plecide gresie ceramic5 porlelanate, calit.l-a, suprafata antid€rapantd.
. dimensiunea plecilor 300 x 300 x 8 mm (sau alese de beneficiar), montate in pat sublire de adeziv
. rezistenla la alunecar€: R12 V4. conf. DIN 51130;
. rezistenla la abraziune profunda: 120-150 mm, conl. UNI EN 102:
. duritatea superficiale 7-9, conf. UNI EN '101i

. absoblia de apd: 0,05%. conf. UNI EN '100;

. culoarea:gri:

. rosturile 3 mm. inchise cu chit de rosturi culoare gri;

. clasmcare UPEC -U4P4E3C2.
Antreprenorul va prezenta spre avizare proiectantului general 9i beneficiarului detalii de execulie Si e9antioane
inainte de comandarea 9i punerea in opera a materialelor.

3.3. PARDOSELI COVOR PVC ANTIBACTERIAN
Amolasare:
Conform proioct.
Observatii oenerale:
Pr6vsd6rile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc ai nu au prioritate fala de prevederile contractului de
execulio 9i documentatiei de licitatie.
ln cazul unei contradiclii intre prezentul caiet de sarcini li contractul de executie sau documentalia de licitatie,
antrepranorul va anunta boneficiarul in scris. Beneficiarul va interpreta sau va decide ln concordanle cu
prevederile aplicabilo ale contractului de executie 9i documentatiei de licitatie.
Se vor inainta beneficiarului spre aprobare urmetoarele elemente, contorm prevederilor caietului de sarcini:
. datele tehnice ale fiecerui tip de produs la procedurile specificate 9i incorporate in pardoseli in timpul fabricerii,

fi nisarii li montajului.
. desene de fabricatie care sa arate pozilia li dimensiunile fiecdrui r6p6r qi subansamblu: planuri Si desfaluran

cotat6, d€talii, dispozitive de fixare li alte componente.
. mostr€ pentru alegerea initiaE, sub torma prospectelor color ale producStorului, arAtand intreaga gama de

culori, texluri ii modele disponibile penlru fiecare tip, precum 9i mostre de material (placi).
. mostre pentru verificare :

o cate I buc. place din fiecare tip specificat,
o cdle 1 buc. din fiecare tip de accesoriu sanitar spocjlicat in proiect;

. certificete d€ calitate semnat€ de producetorul subansamblurilor, cara sa aleste cE produsele satisiac
cennlele normelor in vigoare.

Decontarea lucrarilor:
Canfielib din list€le de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modifceri. Acestea nu
infuenleazS pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie.
respocliv va misura la tala loculuiiiva determina cantitalile exacte de pus ln opere pe propria respundere.
Decontarea s€ va lace pe baza rec€pliei 9i a masurarii cenfielilor afecliv exocutate.
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GENERALIIATI
Prevederile prezentului subcapitol se refere la condiliile tehnice pnvind executarea pardoselilor din mvor PVC
antibaclerian.
wt@lesa
Pardoseala din covor PVC este alcetuitd din:
- Sapa de egalizare a plangoului, realizata din mortar de ciment M 100 T;
- sapa autonivelanta ;

- imbrlcaminto rlcltultl dln covor do PVC antibactorian, montat cu adazlv adecvat, peste tapa
autonivelanta;

- cordon de sudura intre fasiile din covor PVC pentru a nu exista rosturi de montaj
- plinta se va realiza prin ridicarea covorului din PVC pe perete pe o inaltime de 10 cm.
- plinte din PVC din acelasitip de material ca c€l aplicat pe pardos€ala;
Pardoselile cu imbreceminte aplicate prin lipire se vor executa cu etan9area rostunlor prin sudure cu gnur din
PVC plastifiat ln incaperile in care existe instalalie de ape ii pnze de curent el€ctric, rostunle pardoselilor
executate cu covor PVC vor fi obligatoriu etan$ate prin sudure cu gnur din PVC plastifiat.

Executerca finisarilot patdoselllor
MATERIALE UTILIZATE
- Covor din PVC;
- Pardoseli polivinilice de trafic intens;
- Adeziv;
- Sapa autonivelanta ;

- Cuie din sarme de olel conform STAS 2111l90i
- Nisip, contorm STAS 1667 - 76:
Caracteristicile care trebuie ectate de covoarele PVC de tEfic intens

Caractenstica Unitate de masura Valori admisibile
Grosrme mm 2,5-3

Rezistenta la foc Neinflamabil
Grad de qelifiere Fara fisuri sau crapaturi
Absorbtia la apa malcm 2 1,4-1,7

Rezistenta la uzura glcm2 0.0003 - 0,0005
Rezastenta la tractiune

- longitudinal
- transversal

N/mm2 7,3 - 7,7
7,1 - 7,3

Elasticitatea mm 0,7 - 0,8
Rezistenta la @mpresiune mm 0.8 - 0,9

Duritatea Grade 70 -71

ln inceperile in car6 urmeazA se se montez€ dalele sau covorul se va asigura, inainte de montarea imbricaminlii,
un r6gim climatic cu temp€ratura de celpulin + 16oC Ai umiditatea relativi a aerului de maximum 60%.
Acest regim se va menline in tot timpul executarii imbrecemintii pardoselii 9i cel pulin 30 zile dupe terminarea
acestei operatiuni, dacd intre timp nu s-a trecut la regimul de €xploatare normala a incaperilor.
Umiditatea stratului suport din mortar de ciment sau beton, in cazul lipirii covorului sau dalolor cu prenadez 300
sau similar aprobate, nu trebuie sd depeseasc, 3 % (in procente de greutate). Mesurarea exacta a umiditdtii
stratului suport se face cu ajutorul aparatului tip "Higrodette" (bazat pe principiul varialiei rezistivitilii electrice a
materialelor ln functie de umiditate lor sau cu un alt aparal similar.
ln lipsa acestui aparat, umiditatea stratului suport se poate verifica astfel:
- cu ajutorul unei p€nsule curate se aplica pe o porlrune micd (circa 2 x 5 cm) din supratata stratului supo(
o solulie de fenolftaleine in alcool, in concentralie de 1 %, daca po(iunea respective se coloreaza in violet sau in
roz intens, slratul suport are o umaditale mai mare de 3 o/oi

supratala stratului suporl din mortar se va rizui cu ajutorul unei rachete metalice pentru inleturarea eventualelor
resturi de mortar 9i de material provenit din zugrdveli. ln cazul cand dupe ac€aste operatie reman bavuri sau
urme in relief, acestea se vor indepeda cu o piatre abraziva. Praful se va inlatura, cu matura, din intreaga
incSpere, acordendu-se o atentie deosebite coturilor intrande. Pentru indepedarea complete a prafului se va
cureta apoi suprafata cu o perie cu plrul scurt.
Oin acest moment incaperea in care se lucreaz5 se inchide, intezicandu-se accesul persoanelor striine, iar
muncitorii care execu6 lucrarile vor purta incrltAminte curatd cu talpa moale: este int6zis, folosirea acestei
incellemintj in afara incSpenlor respective.
Atunci cand suprafata stratului suport prezinte neregularitati frecvente, intreaga suprafate, dupa frecarea cu piatra
abraziva, se va corecta printr{ gletuire subtire (maximum 1,5 mm grosime). ln cazul unor adancituri izolate este
suficrentd o chituire locala.

@
Pentru montare, covorul se va croi in conlormitate cu un plan de montaj, intocmit in prealabil, cu respeclarea
urmdtoarelor criterii :
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- fasiile de mvor se vor aplic.il paralel cu unul din p€relii inciperii, cu rosturil€ dintre ele orientate in direc$a
de circulatie maximi Sidaca este posibilsi in direclia principalei surse de lumine naturalS;
- rosturile perpendiculare pe peretele carc cuprinde u9a nu trebuie sa cadl in dreptul golului uiii,
, dactr in cele douA incap€ri aleturate se monteazl acela$i tip de covor cu ta9ia nu se va intrerupe in dreptul
u$ii; cand in doua incapori al5turate fa$iile cu culori dilente sau la racordarea cu o pardoseala de altA nature,
atunci rostul dintre fagiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor doue tipuri de pardoseli se va plasa la
mijlocul grosimii foii usii;
- se va urmiri repartizarea caa mai economice a fa$iilor de covor in incdperea cu minimum de rosturi li de
fatii mai inguste de 50 cmi
- Covorul va fi adus in inceperil€ in care va fi montat, s€ va derula sulul Si se va taia in falii, cu 2...3 crn mar
lungi decAt dimensiunea respec'tiva a inceperii. Pentru valorific€rea capetelor de material, remase dupe tiierea
fagiilor la dimensiunile necesare, se admite ca o fetie sA se realizeze din doua pa(i, nu mai mutt de una pentru o
inctpere. Falia innedita se va amplasa lange perete, de preferjnta opus ulii sau ferestrei li cu rostul de innedire
intr-o pozitie c6t mai pulin expusi circulatiei.
Fasiile taiate se vor ageza in pozitiile de montare li se vor lasa desfagurate timp da minimum 24 ore, pentru
aclimatizare 9i in acalagi timp pentru eliminarea tensiunilor intsrns ap5rute in material datorite gederii in sol a
covorului.
- Dupe adimatizare. faSiile de covor vor fi croite definitiv cu 2...3 mm mai scurte faF de profilul peretelui;
- La nige, radiatoare, sobe, ipaleli de u9i, in dreptul tevilor de instalalii etc, fa$iil€ covor se vor tiia ti ajusta
dupe conturul respsctiv, utilizand un culit pentru croit.
Llpirea coYorulul cu adazlv
- lnainte de aplicaroa adezivului, atat suprafala stratului suport, cet ii capetele faliilor de covor, se vor
cureF bine de praf, cu ajutorul unor perii li al unei c6rpe. De asemenea, se va curala bine incd[imintea
muncitorilor gi nu se va circula cu ea in afara incaperilor in car6 se lucreazi.
- - Fesiile de covor curatate, vor fi asezate din nou (nelipite) in pozilie de montaj, cu margini longitudinale
petrecute pe o le$me de circE 2 cIrr' incepand cu ultima falie aiezatA se apuce unul din capetel€ fagiilor $i se
a$€aza peste capatul opus, astfol ca cele doue jumateli ale fiedrei fagii sA se suprapuna, iar spatele covorului va
fi la exteriorul fieclrei bucls astfel formate.
- Pentru lipirea cu adeziv se va incepe cu fagia de covor de lange peretele cel mai apropiat de u$a de acces
din incapere.
- Se va aplica cate un strat adeziv, de citre doi muncitori, concomitent, atat pe jumatalile fe$iilor de covor
intoace cat li suprafala stratului suport care a remas astfel neacoperite; de-a lungul tuturor marginilor
longitudinale ale fagiilor de mvor cet $i a marginilor innaditurilor se va ldsa cate o zond de cca 5 cm lalime,
neunse de adeziv, pentru a impiedica, in aceasta faze, lipirea covoruluiin dreptul marginilor.
Adezivul se va aplica in strat subtire (0,200...0,250 Kgy'mp pentru fiecare strat) 9i cat mai uniform; nu se admit
aglomereri (cuiburi de adeziv).
La porliunile curbe din dreptul bucielor formate de fagiilor de covor, pentru a putea urmdri curbarea bucler,
adezivul se va aplica cu muchia larga a unei bucati dreptunghiulare de mvor PVC taiate la dimensiunile 2 x 12
cm.
Aplic€rea adezivului atet pe stratul suport cAt li pe spatelB Eliilor de covor din pvc pe suport textil se va face cu
ajutorul unui Spaclu dinlat, care se va trage in contacl cu suprafata pe care se aplici adezivul, astfel ca in urma
lui sa ramane numai cantitat€a de adeziv care trece printrs dinti, gpaclul se va tine inclinat faF de direclia de
intindere a adezivului in aga felca excesulde adeziv se se prelinga pe lenge marginea spaclului, spre partea ince
neunse cu adeziv.
Adezivul se va aplica in strat sublire gi cat mai uniform; nu se admit aglomereri (cuibun) de adeziv. Cantitatea
totala de adeziv va fi de circa 0,700 Kg/mp, adice cete circa 0,350 Kg/mp, atat pentru stratul suport cat 9i pentru
,a9ia de covor.
- Circulalia directe pe stratul suport uns cu adeziv este intezis; nu se va Iace p€ fatiile de covor gata lipite
sau pe petice curate (neunse) de material, care s€ pot aleza pe stratul suport.
- Lrpirea covorului se va face dupe 20...40 minute d€ la aplicarea adezivului, intervalde timp necesar pentru
zvantarea excesuluide solver din adeziv. care variaza ln functie d€ umiditate $igradulde ventilalie a inceperii.
- O indicatie asupra momentului potrivit pentru lipire, se obline prin aplicarea degetului uscat pe stratul de
adeziv; se consid€ra ca lipirea se face numai atunci cand d€getul nu mai este murdarit Si se simte o oarecare
aderenle.
- Jumetate de fa$ii de covor care au fost unse se vor aleza peste suprafetele respective al6 stratului suport,
care gi ele au fost unse. Aceasta a$ezare sa se face dintr-o date, exact pe locul indicat, deoarece deplasarib
ulterioare ab faliilor de covor nu mai pot fi tacute fSre a provoca deterioriri ale adezivului.
Aceastd a$ezare a fegiilor de covor prin lipire se va face pe porliuni mici Si ln mod succesiv pentru a evita
prinderea de aer sub fa$ia de material. Contractorul va presa manual fiecere fAgie in parte; opera$a de presare
se va face de la mijlocul fegiel de covor citre marginile ei gi din axul fa9iei de covor cate marginile sale.
ln cazul folosirii cutitului p€ntru croit, sub portiunea ds suprapuner€ a fasiilor d€ covor se vor a9eza ni$te benzi
(straifuri)din aceleali matenale, cu o lelime de cca 5 cm care vor fi plasate cu fata in jos, aceste benzi au rolul sa
impiedice lipirea fagiilor cu adeziwl din dreptul rostului ti sA ajute la t5ierea ulterioarA a covorului.
- Dupe lipirea tuturor faiiilor de covor pe fiecare,umdtate de camere, pardoseala se va presa cu un rulou
metalic (cu maner lung), avand greutatea de 25...30 Kg, lungimea de 40...50 cm 9i diam€trul de 12...15 cml

'10

hrl .
S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L
r.hilrclura I

c0
ifiC,nallo I projacl mrnaCamanl I d.li9n
lt.lr.no 16 | PloicEtr I Pr.hova
Apicullor|lor 12-16l S f l!rclor llBucurortr
O75l 676 EE3 | otlrc._ndcey.hoo comt= r . '-i==_l



ruloul este imbrec€t la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale, avand grosimea de 1,5...2 cm (pentru
lipirea covorului).
- in cazul suprafetelor mici, in lipsa acestui rulou. pardoseala se va presa cu mana prin intermediul unei
carpe.
- Eventualele urme de adeziv remase pe suprafala covorului se vor indeperta imediat, dupi fiecare operatie
de lipire, prin ftecare cu o carpe aspre gi uscate, dac5 curaFrea nu se face im6diat, suprafata covorului va
remane petate.
- Lipirea iagiilor de covor in c6a de-a doua jumatate a incaperii se va fac€ mnform instructiunilor aratate mai
sus.
- Dupd minimum 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecute ale faliilor d6 covor ramase nelipite, se
vor teia gi lipi.
- Teierea se va face incepand din apropierea unui perete Sr se va executa prin trag€re, avandu-s€ griji ca
platbanda de ghidar€ se fie permanent in contacl cu muchia covorului. La capetele covorului dinspr€ pereti, la
care nu ajunge lama cutituluide mai sus, tdierea se va face cu ajutorulcutitului pentru croit.
- Dup6 tSiere se vor inletura gtraifuril€, se vor ridica (r6sftanqe) marginile fagiilor, se va cureta bine din nou
suprafala stratului suport Si se va aplica adeziwl cu grija, atet pe stratul suport gi pe marginile covorului.
- Se va evita introducerea adezivului pana la linia de intalnire covor - strat suporl pentru a nu s€ produce
aglomerAri de adeziv.
- Cu ajutorul unor distanliere de lemn se vor menline rlsfrante marginile covorului timp de 20...40 minute,
nec€sar evaporSrii excesului de solvent, dupS care se vor aplica pe stratul suport li se vor presa putemic cu
ajutorul unui dispozitiv special de predare, al unei role de circa 20 cm lungime sau in lipsa acestora, cu partea
late a unui ciocan de 500...1000 gr.
- Dupi lipirea marginilor covorului la fiecare rost, suprafata pardoselii se va cureF de toate urmele de adeziv
nou aperute.
ln cazul incrperilor pentru care fa$iile de covor necesare rezulte mai scurte de 4 m, aplicarea adeziwlui gi lipirea
covorului se va face intr{ singure etape pe introaga suprafale a pardoselii; fagiile agezate anterior pe stratul
suport pentru aclimatizare, se vor ridica 9i depozita intr{ inclpero aEturate cu fala in jos gi peste hartii curate,
p€ntru a se putea aplica adezivul pe intreaga suprafata a stratului suport 9i a fe$iilor de covor.
Modul de aplicar€ a adezivului, timpul necesar pantru evaporarea excesului de solvent, modul de tiliere a
marginilor longitudinale, precum 9i modul de lipire a roslurilor vor fi aceleagi c€ 9i la lipirea covorului p€ jumdtati
de incapere.
Operalia de lipire se va executa de doi muncitori care apuce faiia de ambele cap€to gi o aplice cu atenlie exact
p€ locul r€spectv, conform planului de montaj, dintr-o singure date d€oarece deplasirile ulterioare ale fagiei sunt
dificile ii se produc defectiuni.
Montarea plintelor
a) Pentru montarea plintelor do l€mn se vor aleza de la turnarea stratului suporl, langa perst6, diblun
tronconice de lemn de brad fixate ci gips in caviatatile pregatite din par6te, la distrnta de 40 - 50 cm unul de altul.
AlternAiv: dibluril€ din plastic se pot fixa in perete, pe care se insurub€aza pervazurile din l€mn.
b) Plinta din PVC: in loc de plintele din lemn se pot rolosi plintele din PVC. Se vor prinde ca mai sus.
c) Plinte PVC din acelasi material ca cel de pe pardoseala 

;

Lucrari de finisare Datdoselile din PVC
- Suprafata pardoselii din PVC ai a profilelor plintelor din lemn sau PVC se va curdta de eventualele restun
de adeziv prin frecare cu o cerpa aspri gi uscatA. ln cazul adezivulul pr€nadez 300, petele mai rezistente se vor
cureF cu diluant prenadez 300 sau toluen, prin frec€re cu o carpe aspre. ln timpul acestei operatii se vor line
ferestrele deschise.
- ln cazuladezivului poliacetal de vinil, dispersie apoase (Aracet), petsle mai rezistente se vor inmuia cu apa
circa 30 minute dupe care se vor curata cu o carpe aspre.
- Pentru indepanarea pratului se va lterge suprafata pardoselii din PVC cu o carpe moale, umede ti bine
stoarst, dupe 15 minute se va apftca pe suprafala pardoselii din PVC un strat sublire Si uniform din cear, pentru
parchot "Vicloria' sau similar aprobate. Ceara se va Esa sA se usuce timp d€ circa 60 minute, dupe car6 cu o altd
c6rpe moale, curata 9i uscati, se va fteca usor supralata pardosolii din pvc pane la lustruirea completa, in cazul
lipirii covorului pvc cu adeziv poliacetat de vinil, disporsie apoasA (Aracsl), aceastd operatie se va efeclua dupe
minimum 16 ore da la lipire.
- Curdtarea Si indepertarea prafuluicu carpe, si chiar mai mult cand se folosesc mecilnic€ de curatire, se va
facs numai dupe ce se constate lipsa solventilor inflamabili, intrucat €xistd pericolul formerii electriciurtii statice Si
deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii.
- Pardoseala poale fi data in folosinte imediat dupe lustruirea covorului, in cazul lipirii cu Prenadez 3O0, in
cazul lipirii cu poliacetat de vinil, dispersie apoase (Aracet) darea in circulalie se poate face dup5 minimum 16 ore
de la lipirea covorului.
Condltll lahnlce de caliaate
Pe parcursul executarii lucrerilor Contractorul si Proioclantul vor verifica in mod sp€cial respeclarea urmStoarelor
conditii:
a) covorul trebuie s6 fie lipit pe toatd suprafula, iar la cioc6nirea ugoara cu un ciocan de zidar se prezinte un
sunet plin, nu se admit colluri li margini nelipite sau umfleturi;
b) fagiile din PVC trebuie sA fie bine alalurate, nu se admit rostun mai mari de 0,5 mm l6time la covor gi mai
mari de 0,4 mm lalim€ la dale $i nicidenivelari la rosturi;
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c) suprafata pardos€lii trebuie se fie complet plata 9i netedS, nu se admit portiuni in relief sau adanciturii
d) suprafata pardoselii trebuie sA fie curatd, lustruite, nu se admit pete i

e) racorddrile la pardoseli de afte natura. suapungerile, obiec{ele fixate pe stratul suport, etc trebuie sa fie bine
pasuite la croire.

CONTROLUL CALITATII
Vorlflcarsa inalnto do lncoperoa lucrarllor
- Existenta pocedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a

constructorului:
- Existenta certificatelor de calitate pentru mat€riale:
- lncheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie c€litativa pentru stratul

suport)i
- lncheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile:

- Agrement€ tehnic€ ale Ben6ficiarului pentru produse si procedee noi;
- Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli;
- Existenta psrsonalului de ex€cutie specializat pentru lucrari de pardoseli.

Atunci cand stratul suport este un planseu de boton este necesar sa fle asigurata curatarea si spalarea
lor cu apa inainte de executia pardoselilor.

Pentru platformele de la intrari etc.: Atunci cand stratul suporl este din pamant trebuie verificat ca straturile
succ€ssive de umplutura sa nu fio mai groase de '15-20 cm,sa fie bine compactate si udate; stratul de

sub pardoseala va fi r€alizat din pietris ciuruit sau aggregate marunle si nisip necasare pentru ruperea

capilaritatii.
- lzolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala;
- Acoperirea cu mortar de ciment a conduclelor de instalatii electrice cars se monteaza sub
pardoseli pentru a se asigura protejarea lor;
- Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier:
vsrlflcari in timpul oxocutiei lucrarllor
A) Pentru executdrea stntului suport din sapa de ciment trcbuie veilic€l daca:
- sapa de €galizare se realizeaza din morlar de ciment de clasa M 10 T avand consistenta de 5

cm masurata pe conul etalon:
- se respecta procedura tehnica de execulie;
- se respecta detaliile proieclului in ceea ca priveste grosimea, planeitatea si pantele sapei

executate:
- dac,a s-au prelevat probe de mortar de ciment penlru incercarea lor intr-un laborator autorizat;
- dae fixarea pe stratul suport este crrespunzatoare;
- tumarea sapei se face in panouri de max2,smp separat€ prin rosturi longitudinale si lransversale;
- se realizeaza compactarea sapei prin bater€a mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la

aparitia laptelul de dment la supralata;
- se realizeaza prote.iarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor amperirea cu rogojini care se
vor mentine umede timp de 7 zile,
- ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm.
B) Pontru executia statului de uzura trebuie urmarita:
- respectarea proa€ctului si a detaliilor de exocutie;
- respectarea fisei tehnice a produsului folosit. care reprezinta instructiunile producatorului pentru

montaj.
Vormcaroa la lfaBltul oxecutiel lucrarllor d€ pardosall
- Existenta si continutul cartificat€lor de calitato p€ntru materiale:
- Exislenta si continutul proceselor verbale ds lucrari ascunse:
- Aspectul vizual al pardosolilor la terminaroa lucrarilor;
- Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;

3.4.PARDOSELI CIMENT SCLIVISIT
lmbracamintile din mortar de ciment sclivisit se vor €xecuta dintrun strat de mortar d€ ciment de circa 20 mm grosime, cu

fata sclivisita.
Oaca in incapere este prevazut sifon de pardoseala atunci suprafata pardoselii se va executa cu panta de 1...1,5% spre

sifon.
Morlarul se va tuma intre sipci de rep€r.
Dupa executarea sclivisirii. imbracamintea se va proteja dupa terminarea prizei, prin acoperirea cu rogojini, etc, care se

vor stropi cu apa timp de 7 zile.

Prlnclpii generah do oxoculare . pardoselllor cu ttratul de uzurl dln morlar do clment sclivirlt tl rolat
.pardoseliL cu slratul de uzure din mortar de cimont sclivisit gi rolat se execda dintr-un strat de mortar de ciment M '100 T,

dsc,sa20mm grosime, cu iala netode $i rolata cu ajutorul unei ml€cu dinli, aplicat pe un planieu de beton armat. strat
d€ baz6 rigid sau din baton;
.sunt recomandale c6nd intervin c€rinte de imperm€abilitate, rezistente maro la uzura,

intr€tinere ugoare (pivnile, speletorii, culoare, magazii, garaje, etc );
12

S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L

hdc arhrloclura

08
ingin.ria I proicct manaCam.nl I da!iCn

It!lien! 16 | Ploiclli I Pr.hov.
Api.ultorilot 12-16181 | ..clor llEuouro!lr
0751 E76 883 | otllc.-hdcey.hoo comf.t.'rZ-;-l



.p€ntru evitarea fisurilor de contractie, mortarul se aplici in panouri de cea 0,5...2,0 m 2 , rosturile completAndu-
se ulterior cu chil permanent elastic;
.se recomande ca stratul de uzur, din morlar de ciment sclivisit sa se execute imedial dupe torminarea prizei b€tonului
sau a morlarului stratului suport, inse inainte de intirirea acestora, spre a se asigura bgatura intre straturi;
'prepararea mortarului se face prin amestecarea nisipulul uscat, a cimontului ga a apei pen6 la ob$nerea
unui amestec omogen ii de culoare uniformA;
.mortarul d€ cimenl se va prepara in cantitetib stricl nec€sare c€re pot fi puse in lucrare inainte de inceperea pnzer,
.realizarea stratului de mortar de ciment, la grosimea indicalA in proiect, se face prin tumare intre tipci de reper (martor),
.sclivisirea s€ ob$ns prin baterea mortarului de ciment proaspat a9ternut cu mistria (pena la aparilia laptelui de ciment),
arunqrrea pe suprafiata stratului de mortar de ciment, inainte de incop€rea prizei, a unoi cantitali de ciment, astel
incat se rezulte o grosime de 2 mm de suprafati sclivisiti (aporx. 300 500 9/m 2) li sclivisirea prin trecer€a cu mislria:
.in cazul suprafetelor rolale se va trece cu rola cu dinli pe supratala pardoselii, imediat dupd sclivisire,
'dupi exocutarea sclivisirii li roErii, stratul de uzura din mortar de ciment sclivisit se va
poteja (dupe terminarea prizei) prin acoperirea cu rogojini, saci goi etc, care se vor stropi cu apa timp deTzile,pentru a
se evita fisurarea datorite soarelui 9i curentilor putemici de aer;
.pentru a se preveni fisurarea provocat5 de contractii, la supraf€lele mari (mai mari de 50 mp) se prevrd
rosturi longitudinale $i transversale. Dace proiectul nu prevede distanlele dintre rosturi, atunci stratul de uzura din mortar
de ciment sclivisit se va ex€cuta in panouri cu laturile de 2,0...2,5 m;
.la inceperi umed€, pardoseala se racordeazi cu pere$i prinscafedemortardecimentde'10...20cmineltime.

Verificari in veder€a receptiei
Se vor face verificari la:
-aspectul si starea generala;
-rosturi:
-corespondente cu proiectul

3.5. TROTUARE PROTECTIE SI PLATFORME
TROTUARE DE PROTECTIE
GENERALITATI
Oblactul speclflcatl€l
Acesl capitol cuprindo specificatii penlru executarea trotuarelor de protectie pentru dediri astfel: - trotuare din
beton simplu tumat pe loc; - trotuare din pleci din betoni - borduri.
Pentru lucreri de betoane se vor consulta instructiunile de la capitolul al acestor specificatii.
St nderdo d. reterlntl
Standarde: 1. STAS 38&80 - Ciment Ponland 2. STAS 790{4 - Apa pentru mortare si betoane 3. STAS 1030{5
- Mortara obisnuite pentru ziderie si tencuieli 4. STAS 1134-71 - Piatr6 de mozaic 5. STAS 1'137S8 - PEci din
beton pentru pavaje 6. STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare 7. STAS 1667-76 - Agregate naturale
pentru mortare si betoane cu lianti minerali 8. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucriri de hidroizolatii
in construclii9. STAS 919$73 - Masticuri bitumioase penlru izolatiiin constructii
Grad de detaliere a proiectului
Antreprenorul va prezonta planse cu detalii de executie pentru executia trotuarelor de protactie cu sau fare
borduri
Mostre si lestari
lnaint€ de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia Consultantului spre
aprobare urmatoarele mostre: '1. Placi din beton: 2 mostre 2. Borduri din b€ton prefabricate, mozaicate : 2 moslre
cu finisajul si culoarea spocificate. 3. Borduridin beton simplu : 2 mostre
Prin aprobar€a mostrelor de citre Consultant se lntelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea
culorilor. Toate €l€montele prafabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate.
MATERIALE SI PRODUSE
Produse
Borduri pentru trotuare, oxecutate din beton mozaicat (daca se specilice astfel) avand fete finisate, cu o latura
tesita (conform deseneloo. '1. Bordurile se vor executa prin turnare si presare. 2. Vor fi fasonat€, cu muchiile
drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din planse, fara def€cte care se afecteze aspectul sau
funclionalitatea lor. 2
Nu s€ vor monta borduri cu stirbituri si tisuri. 3. Bordurile se vor poliza si froca in atelierul de confeclionare. 4.
Confectionare:- bordurile se vor @nfectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Pordand la 3 parti pietris
granilic. - stratul finisat in grosime de citc€ 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat in planse, va crnsta din
ciment si piatre de mozaic in proportie I : 2 (la greutate in stare usc€td), cu granulatie de la 0 la 30 mm. -
cantitatoa de apa ce urmeaza a fi adaugata va fi maximum 20 I la 45 kg ciment. - dac, se specifica astfel, in
cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant. - agr€gatul, piatra de mozaic va fi aprobat de
Consultant si va trebui sa constituie agregat aparent in proportie de aproximativ 50% din suprafata totale finisaE.
Placi din beton p€ntru pavarea trotuarslor executate dintr-un strat de beton cu agregate din roca dure sau din
doue straturi din care col de baze din beton obisnuit. iar cel de uzura cu agregale din roci dura. cu dimensiuni st
grosimi conform STAS 113768. '1. Pldcile se vor executa prin presare macanica ie in culoarea naturala a
liantului, fle colorat€ conform indicatiilor din proiect. 2. Placib vor avea fata superioari netede sau cu santun
imprimate contorm indicatiilor din proiect. 3. Nu se vor monta placi cu stirbituri sau fisuri. 4. Confectionare: -

'13

h.l c arhrl6clura

aieller 0@
in0rn€fia I prolact mrnagamant I d0rign
llrlrrn! l6 | Ploi.!lr I Prrhove
Apicultonlor 12-16 lS a l!aclor llBucuraslr
0751 876 8E3 I olrrco_hdc@y.hoo.com

S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L.



placile se vor conbctiona din piatra sparta dura cu dimensiunile pena la 1/3 din grosimea stratului respectiv, sau

din agregate de balastiera. - cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zil€ de 4000 N/cm2

(4OO kgficm2) - dace sa specifica astbl, in cimentul pentru stratul de nnisaj se va adauga pigment mlorant
conform indicatiilor din poiecl
Beton simplu marca Bc 3,5 preparal cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment F 25 conform.

Mixtura asfaltici pentru imbracaminti bituminoase tumate executate la cald. Mixtura se prepara din bitum D

8O/1OO sau D 1OO/120 contorm STAS 754€6 (functie de zona climateric, calde s8u rece) amestecat in malaxor
cu fiter conform STAS 539-79 si la care se adauga agregatele naturale (nisip natural @nform STAS 662{9 si

criblurt conform STAS 667-90): tipul si dozajele mixturii astaltice pentru stratul de uzura vor fi cpnform STAS 174-

83
Materiale folosite la executia produselor (ln plus fatd de (20)'11211 (20]| 122'l Coloranti minsrali, daca se specifica.

Bitum noparaflnos pentru drumuri, conform STAS 7g- 86.
Filer de calcar, fil€r de creta sifiler de var stins in pulbere, conform STAS 539-79
Agregate naturale de balastierr, conform STAS 662- 89.
Agregate naturale si piatre prelucrata pentru drumuri, conform 667-90
Materiale p€ntru stratul de poza
Morlar de poza conform speciflcatiilor de la capitolul
Beton simplu cu rezistenta Bc 7,5 conrorm specificatiilor de la capitolul
Nisip cu granulatie 0-7 mm mnlorm STAS '1667-76.

Lapte de ciment pontru umplerea rosturilor la bordure
Bitum pentru umpl€r€a rosturilor conform STAS 754-86. 3
Livrare, transporl, manipulare
P€ntru agregat€ morlare si elemente prefabricate sunt valabile specilicatiile
EXECUTIA TROTUARELOR
Borduri din b6lon prefabricate
S€ executa fundatia din beton Bc 3,5, conlorm celor specificate la capitolul (20) 0000 si conform cu detaliile din
proiect. (20) 1312 Se verifice suprafata de pozare si se aplice stratul de poze din mortar de cirnent, in
conformitats cu specificatiile de la 1000.
Se pozeazi bordurile in conformitate cu specificatiile de la capitolul (20)1000 ref€ritoar€ la elementel€ din beton

mozaicat si indicatiile din proiect. (20) 1320 Pl6ci d€ beton prelabricats (20) 1321 Se indepsrteazA stratul veqetal,

dupe care pamantul natural va fi bine betut iar pamantul de umplutur5 va fi asezat si bine batut in stratun

succesive d€ maximum 20 cm grosime. (20) 1322 Se toama fundatia din beton marca Bc 3,5, tumat in panouri de
4 m2, cu panta spre exterior de cca. 3%. l2O\ 1323 Se aplici stratul de poze din morlar d€ ciment 400 kgy'm3

contorm (20) lOOO in grosime de 3cm. (20) 1324 Se aseaze placile prin presare, cu rosturil€ in continuare pe cele

doua direclii, controlandu-se cu dreptarul de 2 m, si avend griia sa se asigure panta d€ scurgore de cca.3 % de la
clSdire spr6 exterior. (20)'1325 Se umplu rosturile intre placi cu lapte de ciment iar spre soclul cladirii cu bitum
(dop d€ bitum). (20) 1350 Abaten limita admisibile (20) 1351 La asezarea bordurilor si placilor: '1. Planeitale : t 4

mm sub dreptarul de 2 m lungime. 2. Denivelarea admisa intre 2 elemenle prefabricate alaturate este de 'l mm.
(20) 1352 La turnarea betonului si astaltului: 1. Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte. 2. Panta profilului

transversal: t5mm/m.
Verificari in vederea receptiei
Verificarea la recepti€ a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trBbuind sa se incadreze in
prev€derile acestor specifi catii.
Se vor faca verificari lat - aspectul si starea generala - elementele geometrice (grosime, planeitate) - fixarea
imbracemintii p€ suport; - rosturi; - corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dace aspectul lucrarilor nu este
corespunzator (pleci fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Consultantul poate dscide inlocuir€a locala sau pe

suprafet€ mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescriss in specifcatii. 4
MASURARE SI DECONTARE
Pretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de pozi din mortar de ciment,
precum si fundatia de beton simplu. De@ntarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu plansele din
proiect.
Pretul unitar pentru trotuerul din pleci prefabricate din beton cuprinde in articolul din cantitativulde lucrari si stratul
de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu. Decontar€a se face la metru patrat de lucrare,

mnform planselor din proiecl.
Pretul unitar p€ntru troluarul din imbracaminte din mixtura astaltica cuprinde in articolul din cantitativulde lucrari

si stratul de poza din beton simplu. Decrntarea se fac€ la metru prtrat de lucrar€, conform planselor din proiecl.

4.PERETI

4.1. PERETI EXTERIORI SI INTERIORI ZIDARIE OE CARAIIIIDA GVP SAU BCA
GensreliLti
Documentatia prezinta, intr-un cadru general tehnologia lucrarilor de zidane, pentru ziderii exterioare $i rnterioare
portante cet Si de umplutura.
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Oblectul specifica$el
ZidSrii executate la par4i interiori 9i exteriori cu elemente din bston celular autoclavizat; Utilizar€ mortare $i
accesorii pentru zidirii.

Concepte do bazi
Se va alege cored letimea 9i tipul de elem€nte lolosit pentru conformarea zideriilor li se vor avea in vedere
urmitoarele:
- peretii po(anti interiori Si oxteriori din zidarie trebuie se reziste la sarcinile verlicale, sarcinile orizontale 9i la alte
solicit5ri rezultate din funcliunile spatiilor pe care le inchid;
- peretii neportanli interiori Si exteriori trebuie sd reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaie, la
presiunea vantului $i la alte soliciteri rezultate din tunctiunile spatiilor pe care le inchid;
- peretii portanti ti neportanli trebuie se asigure protec$a termicl, fonicl Si acustic5i

Matoriale 9i produss
Se vor folosi numai produse in contormitate cu proiectul de executie, cu normele 9i standardel€ nalional€ Si ale
Comunitdtii Europene in vigoare. Elementele de zidSrie vor fi livrate, depozitate 9i manipulate corespunzdtor
astfel incet la utilizare nu vor prezenta fisuri, sperturi sau alte efectecare ar putea impiedica aiezar€a lor
corespunzdtoare sau care ar afecta integritatea, rezistenta sau durabilitatea construcliei.

Livrare, depozilare, manipulars
Este foare importanta pregetirea aten€ a gantierului, crearea de spatii libere pentru depozitarea temporare $i
manipulare, inaintea sosirii paletilor cu blocuri de ziderie. Amplasarea corecte a paletilor de ziderie pe grosimi li
destinatii, impreunS cu o planificare a etapelor de zidire, poate salva trmpii pierduti la realizarea constru4iei.
Livrarea cetre gantier se recomanda a se face cu autospeciale cu bral telescopic ai piesa decuplare profil C.

Palelii vor fi manipulali 9i asrgurat, astbl incat sA nu se deterioreze pe parcursultransportului.Depozitarea in spatii
neprotejate a paletilor se face pe suprafele netede gr solide avand panta descurgere 2*3% pentru a se evita
acumularile de apa pe termen lung, la baza acestora. ln cazul in care folia protectoare a paletilor a fost
deteriorata in timpul transportului, se dispune protejarea acestora din momentul depoziterii $i pana la punerea in
opere cu folie de PVC sau cu o prelatd, pentru a evita contactul cu apele m€teorice.Manipularea palelilor este
andicat a se realiza cu utilaje mecanizate cu prinderi specifice:- motostivuitoare cu furca simple;- macaral€ turn
sau automacarale cu piese de cuplare profil C.

Standarde d6 referinta
Pl00-2006; Cod de proiectare seismici:
CRG2006: Cod de proiectaro pontru structuridin zid6rie, Legea 10 privind calitatea in construclii.
STAS '10109/1{2: Lucr6ri de ziderie - Calcule li alc}tuirea elementelor;
P2-85: Normativ privind alcatuirsa si calculul sfucturilor de zidarie;
C5&75: Normativ pentru verificarea calitelii lucrdrilor de mnstructii 9i instalalii,
P 104{4: lnstruqiuni tehnico pentru proiedarea $i execularea perelilor gi a acoperigurilor din element€ da beton
c€lular auloclavizat:

Tohnologic
Standarde de refarinta
Oper.tiuni progatito.re
lnspectarea $i curalarea zonelor in care urmeaza a fi puse in opere zideriile din blocuri BCA;
Pregetir€a zonelor de amplasare a schelelor,
Asigurarea ciilor de accas pentru materiale 9i oameni,
Asigurarea spaliilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a mat€rialelor de zidarie gi a mortarului;
Aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive Si ulilaie necesare:
Montarea schelelor, balustradelor de proteclie,
Punerea in funcliune a echipamentelor ii a utilajelor de ridicat;
Trasarea 9i verificarea axerii zidariei;
Verificarea si indreptarea material€lor varlicale Si orizontale care leagS zidSria de strudure:
Pozilionarea golurilor de uSi 9i ferestre, spaleti etc.;
Rec1ifi carea eventualelor neregulariteli din structurS;
Lucrarea se va incepe dupa indeplinirea conditiilor tehnologice generale.
GonoralitIti
Lucrerile se vor executa in conformitate cu proiectul de execulie, instructiunile tehnice aplicabile,instructiunile
producatorului, declaratia de conformitate 9i prevederile din prezentul caiet de sarcini.Verificaraa €xistentei
autorizatiei de construire 9i a procesului verbal de predare-primire a frontuluide lucru.Controlul materialelor
intrebuintate li al modului de executie se va bce pe intreaga duratA a lucrerii.Muncitorii sunt dotali cu toate
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sculele, uneltele. dispozitivele Si materialele auxiliare necEsarepentru oxecutia lucrdrilor de zidlrie.Se recomanda
instruirea personalului executant cu privire la:
- prevederile prezentulur caiet de sarcinr;
- cunoa$terea particularitetibr betonului celular autoclavizat, a sculelor li dispozitivelor de lucru (pentru aceasta
se poate solicita asistene tehnice din partea producatorului):
- normele de protectie a muncii ii P.S.l. specifice aclivitdlii desfriurate;
-dotarea cu echipamentul de protecti€ specific: salopete, cascr, cizme de cauciuc, ochelari de prot€ctie
etc.lnainte de a zidi, constructorul este obligat a verifca prin sondaj calitatea elementelor de ziderie in ceea c€
priva$te aspectul, dimensiunile, tiposortimentatia de produse utilizate, certificatele de conformitate li marcarea
pachetelor de elemente, in vederea r€speclerii proiectuluide executie a lucr5rilor.
Alle prescripii:
Zidirea va incepe dupd hidroizolarea soclului, dupe montarea gi executarea elementelor de struclurA unde este
cazul]' zidatia se incepe de la coluri, inainte de intreruperea lucrului nu este permisa aternerea modarului peste
ultimul strat de ciramizi sau blocuri: suprafeele verticale si orizontale s€ vor peria in timpul exacuiei si se vor
mentine curate; pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada intreruperii lucrerilor zidunle expuse se vor proteja la
parlea superioara cu folii depolietilena.Se recomandi sistarea lucrerilor pe timp de ploaie, zapada sau la
temperaturi sub +5'C (cu excepia cazurilor in care se utilizeaza un mortar special de iarne).

T€hnologia de executie
Preoetirea stratului suport
Dupe o curdtare prsalabild a acestuia, se trece la verificarea planeitaii.
Stratulsuport al zideriei trebui€ sa fie portant si cat mai plan.
Se va aseza un strat hidroizolator la baza zideriei pe suport (soclu, planseu de beton armat).
Mortarul de egalizareMs+M1o (G) se va aseza peste stratul hidroizolator in grosimi de 2*3 cm, in stare
proaspetl. Se fac€ o venlicar€ prealabrle a cotelor de nivel al stratului suport. Pentru abateri acceptate (maxim
3cm), se aseazS primul bloc in pozitia cea mai inalte si apoi ultimul bloc la acelasi nivel pe aliniamentul peretelui.
Se va asigura orizonlalitatea stratului de mortar. Daca diferenta de nivel a plecii la cele dou5 capete ale zidului ce
urmeaza a fi construit este mai mare de 3 cm. zidirea se va incepe de la capetulcu cota cea mai Joasa; bbcurile
se vor ajusta prin teiere inarnte de pozare, astfel primul rost va fi in plan orizontal. Urmetorul bloc din alineament
se aseaze in continuarea primului, alustandu-i pozitia (daci este nevoie se foloseste ciocanul de cauciuc) pane
intri ln contact cu blocul deja asezat si ajunge la acelai nivel cu acesta (se va verifica cu bolobocul). Operatia
se repeta pana se ajunge la ultimul bloc din capatulzidului.
Folosirea mortarului in pat subir€
Se toarne continutul unui sac (25 kg) in cca. 6,25 litri d€ ape (in functie de anotimp) si se omogenizeaz, pene la
obtinerea unei consistene pSstoase, omogene. Dupe 5 minute mortarul se amestec5 din nou, dupe care se poate
incepe punerea in op6re. Pozitia alementelor se mai poate corecta timp de '10 minute de la inglobarea lor in
ziddrie. La elementele de zidarie fara profilaie nut si feder, rosturile verticale vor fi umplute cu morlar in pat
subtire.
Zidirea la oereti de inchidere si oereti desodrtitori
Abaterile in planul orizontal al primului rand^ se remediaze usor cu a,utorul placii de slefuire la partea superioara,
indepanandu-se obligatoriu pratul rezultat. lnainte de a efectua operatii de rectificare la blocurile deja zidite si de
a continua construirea pesE randul de baza al unui perete trebuie sa ne asigurem ca mortarul de poze care
susine acest prim rend de blocurieste intArit partial (cca. 12 ore repaus). ln continuare, vom folosi doar mortarul
in pat subtire pentru liparea fieclrui rand de zidarie. Astfel, pe fata superioara a fiecirui rand se va aplica
uniform mortarul in pat subtire cu mistria dintate (hdante = 4 mm) pe toate suprahta de crntact. ln urma alustdnr
pozitiei elementelor cu ajutorul ciocanului de cauciuc, morlarul se distribuie uniform in rosturi de 1*3mm. Teserea
elementelor de ziderie se face pran suprapunere cu decalaj de minam 15 cm intre rosturile verticale (se recomande
un decalaj de 30 cm) care asigurd o bune conlucrare a zideriei, distributia eforturilor si evitarea fisurilor in perete.
Pentru aducerea elementelor de zid5rie la lungimea dorite, acestea se taie folosind fieristriul manual sau
mecanizat. Aceste operatiuni sunt aplicabile pene la ultimul rgnd de blocuri al unui perete.
La panourile cu ziderie de umpluture, folosite la structuri in cadre, trebuie prevezut un spatiu liber de minim 1.5
cm intre partea superioare a zidului si partea inferioara a grinzii planului, conform proiectului (N.8. in acest caz
panourile nu conlucreaze cu structura). Spatiul liber se umple cu spuma sau vate minerale. Este importanta
verificarea permanenta, cu a,utorul bolobocului,a orizontalitatii fiecerui rand, verticaliteti fiecerui bloc si a peretelur
in ansamblu.
ZidAria se ancoreaze de elementele adiacente, dupa caz. prin
- bare lungide OB R6*8 mm,
- bare scurte de PC min. R12 mm, respedand lungimea de ancorare, montate la fecare doua asize ale zidenea in
panuri semicirculare cu R3O mm in masa blocului, umplute cu mortar MS+M'10 (G);
- platbande din oel inoxidabil/zincat.
Acolo unde proiectantul considere nec€sar, se face intdrirea zidtriei cu stalpisori si centuri de beton armat. cu
ancorarea in struclura de rezistene, sBlpi sigrinzi.
Not5: Se recomanda consultarea detaliilor de executie de p€ site-ul producitorului.

Zidirea elementelor pentru placeri
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Executia ac€stei etape se fac€ tinand cont de principiile comune prezentate mai sus, @relato cu dsstinatia si
configuratia constructiei finale: s6minee, placiri ornamentale, bai, mobilier bucet6rie, rafturi, vinoteci etc. Pentru a

realiza conlucrarea cu elementele adaacanle se recomandl iclosirea unor platbande din otsl inoxidabil sy'sau
folosirea unor plase din fibr5 de sticlS pentru armarea zonelor de imbinare. Suprapuner€a armarii cu pbse trebuie
se fie ds min.'15 cm.
Note: Se recomand5 ca in psrioada de execuie a zideriei temperatura de lucru se nu coboare sub +5'C. Acest
lucru asigura o priz, corespunzitoare intre mortarul in pat subtire si elem€ntele de zidarie.
Particularitatib golurilor
Elementele de BCA se ajusteaza astfel incAt sa se incadreze in dimensiunile brute ale golurilor. Pe v8rticala,
blocurile se ajusteaze prin teierea perilor ce depesesc cotele brute ale golului proieclat.

Operatiuni speciale

n cazul in care suportul zidiriei este elastic, se recomanda pozarea l'n mortar minim M5 a unea armitun
suplimentare R'lomm asezata intr-un slit cu sectiune,l0x40 mm trasal in rostul de sub randul de blocuri pe care
se va aseza tamdaria.
Scopul acestei solutii este inleturarea pericolului de fisurare la 45 a colturilor inferioare ale golului pentru
lereastre. Amdtura se va prelungi cu minimum 500 mm dincolo de limitele laterale ale golulua. Ca solutie
alternativa, in rostul de sub randul de blocuri pe care se va aseza tamplaria (cel de la baza golului) se va ingloba
o plasS de armare din fibre de sticl, 1459/mp rezistenta la mediu alcalin pe toau grosimea zidului. Lungimea
plasei va tr6ci cu min. 25 cm dincolo de fiecare din cele dou6 limite laterale ale golului.

Pozarea buiandruoilor
Se recomande alegerea profilelor U pentru usurarea executiei, reducerea puntilor termice si diminuarea costurilor,
in functie de specificul proiectului.
Pregetiti sprrinirea temporard a buiadrugului cu o scandure sustinute de popi, care se vor inletura doar la

atingerea maturitdii betonului. Pozarea buiandrugilor se rcalizeaze prin sprijinirea la cel pulin 25 crn de o parte Si

de alta a golului doril. Zona de rezem va fi constituit5 din elemente continue. Priza profilului U la elementele
constructive adiacente se asigure prin aplicarea unui strat de mortar in pat subtire pe supraletelo de contact.

Controlul calltatll, abaterl 8dml3o
Verillcarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivsle), cat si la rec€ptia lucrarii, prin
v€ririca rea:
- Veriflcarea elementelor geometrice inciusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planoitate etc)la elementele
rcalizate.
- Aspectul genoral si siarea fiecarui element in parte.
- lnvontari€rea tuturor proceselor-verbale de luqari ascunse.
- Corespondenta c€lorlalt€ €lemente, dintre proiect si executie (goluri, gheremele, buiandrugi, atc.)
Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul si/sau Consultantul
(dirigintele lucrarii) va decide demolarea si refacerea element€lor de zidarie necor€spunzator executate fata de
pmi€ct si caietul de sarcini.

Vermcarea lnalnte de lncaperea zldarioi
- Verificarea proieclului si a detaliilor de executie;
- Veriflcarea etapelor exocutate anterior (PV receptie structura realizata anterior);
- Verificarea trasarii zidari€i.
vormcaroa ln tlmpul oxocutlal zldarial
Ca operatiune initiala trebuie veriflc€te materialele componente :

- blocurile ds BCA
- procentul de fracliuni sa tie max 15%. fara praf, fara impuritati;
- morlarul - se verillca r€spoctar€a retetei din proi€ct, precum siconsistenta fiecarei sarjei
- gheremelele - respectarea formei, dim€nsiunilor si a gradului de protectie impotriva umiditatii;
Pe parcursul orocutioi zidarioi !e va vermca :

-daca este respeclata proc€dura tehnica de executie proprie contractorului;
-c€lital€a material€lor in momentul punerii rn opera;
-daca s€ respecla proioctul tehnic;
-se respecta orizontalitatea rindurilor si uniformitatea rosturilor;
-daca se r€alizeaza ancorarea zidariei de structura de rezistenta;
-daca se r€alizeaza teserea rosturilor;
-daca v€rlicalitatea zidari€i este corespunzatoare;
{aca se monteaza gheremele in locurile indic€te;
-daca se realizeaza planeitatea suprafetelor.
Vorlflcarl la lermlnarsr lucrarllor do zldarlo
Se vor efectua urmatoarele verificari:
-aceleasi verilicari c€ in timpul executiei, dar cu o frecventa de 'll4.
daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile.
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-dac€ s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Proc€sul verbal de receptie calitativa,corespunzatoare
acesteielape.
Abatorl admlso (dovlGrl de la cotol. din planuri)
- Gosimea zidurilor :pereti din BCA: 5 - 1Omm.
- Marimea golurilor:pentru ziduri din BCA: 20mm.
- Planeitatea suprafeteloripentru ziduri porlante: 3mm/mpentru ziduri neportante: 5mm/m
- Verticalitatea supraretelor si muchiilor:pentru ziduri portante: 3mm/mpentru ziduri neportante: 5mm/m

4.2. PERETI - COMPARTIMENTARI DIN PLACI DE GIPS-CARTON
Amolasare:
Delimitari in intenorul cladarir - conform planunlor de arhitecture.
Observatii qenerale:
Prezentulcaiet d6 sarcini se refer5 la toate lucrarib din gips-carton prevazute in proiect:
- compartim€ntari: elementele de schelet din otel pentru ansambluri din gips-carton. cu $i fera sarcini purtate;
- placeri: ansambluri din gips-carlon montate pe schelet din otel pentru placrri cu scopul de a masca diterite

instalalii sanitare, sau tevi.

Descriere:
Perelii autoporlanli p6 schelet metalic sunt o alternativA la peretii interiori masivi. Oatorrta montajului uscat Si

rapid, precum 9i sectiunii transversal€ a perelelui, cu cele mai bune propriettli de izolare t6rmice, fonica Si de
protectie la foc. peretii despeditori isigasesc aplicabilitatea in orice interior.
Prin folosirea acestor pereti de comparlimentare pot fi obtinute avantaje r€levante din punct de vedere al
costurilor. S€ cagtigS spaliu. Se lucleaze cu o tehnologie moderne li eficienta. Se obtin forme arhitecturale
d€osebite cat $i compartimenteri ideale din punct de vedere al functionalitatii, conforlului, atat termic cat li fonic.

a) Caracterlstlcllo porotilor de gips-carton
at

n cazurile in care sunt speciricate cerinte de atenuare a transmisiei sunetului, se vor furniza materiale de
exoculie id6ntic6 cu cele ale ansamblurilor incercate de cetre un laborator de incercari atestat.
56 vor inainta b€n€ficiarului spre aprobare toate elementele prevazute in acest capitol, conform prevodorilor
caietului de sarcini, dste tehnice pentru fiecare tip de materiale sp€cificat, certificari ale materialelor semnate de
producetorul componontelor ansamblurilor din gips-carton, care s6 ateste cA mabrialele corespund cu carintele
specificale.
Elementele pentru scheletul din olel al ansamblurilor din gips-carton 9i fiecare tip ds pleci din gips- carton se vor
procura d6 la un singur producator.
Materialele de finisaj se vor procura fie de la producatorul pEcilor, fie de la un producStor agreat de producetorul
plScilor. Se vor progati mostre pe gantier din ansambluri din gips-carton.
Subansamblurila din car€ fac parte elementele cuprinse in acest capitoltrebuie sa fie certificate de laboratoare de
inc€rcrri accepiate de de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care lndeplinesc carintele de
rezistenla la foc prevezuie atat de reglementarib in vigoare cet 9i de c€rintele proiectului.
Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purland marca li identificarea
producatorului sau fu mizorului.
Mat€rialeb se vor depozita la interior, acoperite, 9i se vor ptstra uscate Si brile de deteriorari din cauza
intemperiilor, insorire directe, contaminarea suprafetei. coroziune, sau alte cauze. Panourils d6 gips-carton se vor
stivui plat pentru a provoni inmvoierea lor.
Gips-cartonul va fi manipulat in a9a fel incat sa nu se deterioreze muchiile ii suprafetele.
Conditii de mediu. oeneralitet:
So vor asigura gi se vor mantine conditiile de mediu necesare pentru montarea ii finisarea gips-cartonului
conform recomandSrilor producetorului de gips-carton.
Temperatura inceperii: pentru fixarea gips-cartonului pe schelet ferl adezivi s€ vor asigura minimum 4oC. Nu se
vor dopeli 35oC daci s€ utiliz€aza surse de celdura temporare.
Ventalare: se vor ventala spatiile, conform necesititilor, pentru uscarea materialelor in vederea traterii rosturilor.
Se vor prevedes elem€nte din otel conform urmetoarelor cerinte:
- sageata maxima: U120la 360 Pa.
- acop€rire de protectie galvanice.
- profil€ orizontaler cu aripile indoite la 90 grade, din table de olel cu grosimea de minimum 0.8
mm (dace nu €st€ indicate aff€l) qi inAllimea de 90 mm, 100 mm qi 150 mm, in conformitate cu prevederile
proiectului.
b) Materlalo
Se vor prevodea $uruburi din tipul, mat€rialul, mdrimea, rezistenB la coroziune, rezistente la smulgere 9i celelalt€
propri€tili nscesars psntru a fixa profilele in mod sigur pe suporl, in conformitate cu recomanddrilo producatorilor
de gipsrarton pentru fiecare utilizare in parte.
Se va prev6d6a gips{arton din tipurile indicate, cu Etimea de 'l200mm 9i in lungimile maxime disponibile pentru
a reduce numerul rosturilor.
Se va pr€vedea gips-carton cu grosimea de 12,5mm din tipurile urmebare:
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- tip: normal pentru suprafete verticale.
- tip: rezistent la foc unde esta nec€sar pentru ansambluri rezistente la toc.
- tip:rezistent la umiditate, unde este necesar, in general in spatiile umede (grup sanitar).
- tip:fonoabsorbant, unde este necosar, in general in spatiile unde se monteaza echipamente t€hnologice.
Accesorii pentru interior: profile de margine gi rosturi de control.
Se vor prevedea material€ p€ntru tratarea rostului conform rscomanddrilor produc5torilor de materiale pentru
tratarea rostului, pentru fiecare utilizare indicate.
Banda de rosl pentru gipstarton: bandd de interire din he(ie, dace nu este indicat altbl.
Banda de rost pentru gips-carlon: banda de intarire din fibre de sticli, cu amestec de rost compatibil acolo unde
este recomandat de producStorul de gips-carton.
Banda de rost pentru ciptu$eli pe baze de ciment:leseture din fibre de sticlA, acoperit. cu polimer.
Ameslecuri de rost pentru gips-carton: pulberi ambalate in fabric6, pe baze de vinal, dupa cum urmeaze:
- pulbere care se amesteca cu apa pe lantier. Primul strat concepul special pentru inglobarea benzir,

guruburilor li a aripilor profilelor de cap5t; al doilea strat conceput special pentru umplerea denivelarilor; al
treilga slrat conceput special p€ntru finisaj.

- amestecuri pentru umplerea rosturilor: materialul recomandat de producatorul pEcilor.
- chit p€ntru izolarea acusticS a rosturilor vizibile 9i ascunser chitul standard al producabrului, care sa nu se

deformeze, sa poate fi vopsil, sa nu pateze gi se fe effcient in reducerea transmisi€i zgomotului aerian prin
rosturile perimetrale 9i goluri, contorm incerclrilor ebctuate.

Mat€rialul trebuie se fie certificat pentru comportamentul in ca2ul expunerii la foc (raspandirea iecdrilor 9i €misia
de tum).
Suruburi autofiletante din otel, pentru:
- fixarea gips-cartonului pe elemente din olelde maximum 0,8 mm grosime.
- fixarea gips-carlonului pe gips-carton.
Pasla organic, asfalbta.
Saltele fonoabsorbante: fonozolatie din saltele nevatuite din fibre minerale, produse prin combinarea cu rrgini a
fibrelor produse din sticl5 sau zgura.
Saltele termoizolante: termoizolatie din saltele nevatuite din fibro minerale produse prin combinarea cu regini a
fibrelor produse din sticla sau zgure.
Bariera de vaporidin polietibna; cu grosimea 0,1 mm.
Banda bariera de vapori: banda adeziva de tipul recomandat d€ pmducetorul barierei de vapori pentru etansarca
rosturilor Si p6trunderilor prin barierd de vapori.

c) Roguli d€ montar6:
Se vor examina straturile suporl, tocurile metalice montate, ancorajele inglobate, precum 9i structura, in prezenta
montatorului, pentru conformitate cu cerinlele de tolerante la montaj 9i alte condi$i care afecteaze F,erformanla
ansamblurilor specjficale in acest capitol.
Nu se va incepe montajul plecibr inaintea corectarii situaliilor nesatisfacdtoare.
Pi€sele inglobate in beton Si celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp inainte, pentru
coordonarea cu ceilati subantreprenori.
Se vor monta profile suplimentare, interitun gi contravAntuiri la marginile ansamblurilor din gips-carton penlru
sustinerea aparatelor, utilajelor, consolelor de sustinere, obieclolor gi accesodilor sanitrre, mobilierului li
elementelor de construcjie similare. Se vor respecta detaliile indicate 9i recomandArib producitorului de gips-
carton.
Se vor monta profile de cap5t special destinate la nivelul pardoselilor, plafoanelor, perelilor structurali 9i stalpilor
cu care vin in contact Subansamblurile din gips-carton.
Acolo unde montanlii sunt fixati direct pe peretii exteriori, se vor prevedea lntre montanli $i peroli benzi din pasle
asfaltate pentru ruper€a punli termice.
Tolerantele la montaj: fiecare element va fi montat in ala fel incat abaterea de la planeitate se fie sub 3 mm.
Per€tii de compariimentare vor fi extinsi pe intreaga inallime penS la struc{ure sau straturile suporl de deasupra
plafonului suspendat, cu exceplia cazului in care lnatimea compartimentaribr este indicaE pane la plabnul
suspendat. Scheletulva fl continual peste tocurile pentru ugi lialt€ goluri, precum 9i peste ramele p6ntru canalele
de instalatii care penetreaza crmparlimenterile deasupra plafonului suspendat, pentru a fi placat cu gips-carlon.
Pentru compartimenErile cu c€rinle rebritoare le transmiterea sunetelor si/sau de rezistent6 la foc, care
presupun extinderea compartimen6rilor panA la plangeul de deasupra, scheletul se va monta ln jurul €lementelor
struc{urale proeminento fala de acesta, pentru a fi placat cu gipsrarton ga a asigura continuitatea
compartimenterii din placa in placa.
Montanlii $i profilele suport vor fi montate la dimensiunile li distantele indicate mai jos, dar nu mai pugn decat
este necesar conform standardului de montaj:
- ansamblu inlr-un singur stratr montanli la 400mm interax
- ansamblu in doue straturi: montanli la 600mm interax
Montantii vor fi fxati cu d€schiderea profilului in aceeasi diractie.
Golurile pentru u9i vor 1i inremate conform detaliilor indicate, Si conform r€comandrrilor produc6torului de gips-
carton. Montantii se vor fixa cu guruburi fie direcl pe toc fie de agrab montate pe toc; peste traversa tocului se va
monta un profil orizontal, caro se va solidariza cu montanlii.
Montantii verticali menlionali vor fi prelungig pene la strudura Si vor fi fixati de aceasta.
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Celelalte goluri vor fi inramate conrorm detaliilor indicate sau, dace nu sunt indicate. in acslagi mod ca golurile

pentru u$i. Sub pragul golunlor se vor monta traverse similar€ cu csle de deasupra golurilor pentru uii.
Termoizolalia se va monta verticalli se va fixa cu profile Z distanlate la 600mm interax.
Cu exceptia muchiilor enerioare, montantii de capat se vor ancora sigur de perete cu praznuri pentru beton.
guruburi pentru ziddrie sau bolturi impu$cate la 600mm interax.
La muchiile exterioare, se va incepe ds Ia prolilul de margine cu o lalime standard de panou d€ temoizolatie. La

muchiile interioare, al doilea montant va fi distantat maximum 300 mm li se va tdia izolatia in mod cor€spunzitor.
pane la montarea gips-cartonului, termoizolatia va fi menlinut5 in pozilie cu agrafe de 250mm fabricate din sarmd

de 1,smm diametru, prinse prin decupajele montantului.
Se va monta bariera de vaporidin polietilena conform urmrtoarelor corinle:
- bariera de vapori va fi extins, pana la extremitetib suprabtelor protejate 9i se va asigura ln pozili€ cu 9urubun
mecanice sau adezivi. Ea va fi extinse peste diversele goluri in suprafetele termoizolate. inclusiv peste cele

umplute cu termoizolalie 9i va fi prinsa de schelet sus, ios Si latsral, perimetral golurilor 9i la suprapuneri;
guruburile vor fi disianlats la 400mm interax.
Rosturile orificiilor provocate de tevi, conducte, doze electrice 9i repere similare vor fi etangate cu banda - bariere

de vapori.
lnlepeturile in bariera de vapori vor fi reparale imediat lnainte de acoperirea cu pl5ci de gips-carton sau alte

elemente de construclie.
Se vor monta saltele fonoizolante in locurile indic€te inainte de monlarea panourilor de gips-carton.
panourile de compartimentare se vor monta in aga bl incat sA se minimizeze numdrul rosturilor. Rosturile

panourilor adiacente se vor decala cu minimum o deschidere a scheletului, in mod alternativ in straturile
succesive de gips{arton. La sceri 9i pereli indlti panourile se vor monta orizontal cu rosturile alternate pe

montanli.
panourile de gips-carton s€ vor monta cu fala in afare. Nu so vor monta panouri deteriorate sau umede.

Panourile se vor monta cu muchiile in contact. Rosturile intre panouri nu vor depegi '1,5 mm. Nu se va forta la
montaj.
Toate marginile se vor poziliona pe suporti. Panourile adiacente se vor poziliona cu marginile tegite spre
margrnrle te$ite ale panoului adtacrnt.
Rosaurile verticale de pe cele doul fele vor fi decalate pe montantl diferiti. Se vor evita pe cet posibil rosturile prin

marginile golurilor.
Plrcile din gips-carton se vor lixa lerm pe ramele golurilor ti decupajelor.
ln cazurile in care compartim€ntarile intersecleaza elemente structurale proeminente sub plangeu se vor decupa
pldcile ln jurul elementului respectiv. cu un rost de 5-10 mm in care ss va aplica chit special destinat acestei

operalii.
ln situatiile cu restriclii de transmitere a sunetului, ansamblurile din gips-carton vor fi otangate porimetral, in

spatele rosturilor de control gi dilatatie, a golurilor Si a strepungerilor, cu cAte un cordon continuu din chit acustic,
pe fiecare fala a compa(imen€rii. Se vor respecta recomandarile producatorului pentru amplasarea profilului de

bordaj 9i inchidere a ceilor de transmitere a sunetului prin sau p€ langa ansamblurile din gips-carton, inclusiv

etansarea deasupra plafoanelor fonoabsorbante.
guruburile vor fi distanlate conform standardului de montare ii finisare a plicilor din gips-carton precum li
recomanderib producebrului.
La montarea intr-un singur strat, la compartimenteri, panourile din gips-carton se vor monta vertical, paralel cu
scholetul, dac, nu este indicat altfel, 9i cu lungimi care sd minimizeze numarul rosturilor.

La pereliicar€ urmeazA sA fie acoperilicu pla€e ceramice se vor monta plSci speciale, rezistente la umezeale.

d) Etapo da monta,l:
prin folosirea peretilor de montaj din gipsrafton pot fi oblinute - in comparalie cu sistemele convsnlionale de

realizare a peretilor de compartimentare - avantaje relevante.
Spaliul liber din interiorul perelilor este ideal pentru amplasarea rationalt a diferitelor tipuri de instalatii, iar

suprafata instantaneu uscate a p€retelui poate fi vopsite, tapetata sau lambrisaE fare intaQiere
Sistemele suport5 oric€ comparalii $i din puncl de vedere al izolatiei fonice 9i al rezistentei la foc, iar greutatea
peretelui este de numai 25-50 kg/mp.
Sistemul cel mai folosit este c6l cu structuri de suslinere din metal. Se pot insa folosi 9i strucluri de sustinere din
lemn, de exemplu montanli (€lementele de structurS verticale) de 6 x 6 cm. ln functie de cenntele fizice 9r

conslructjve ale constructiei s€ pot realiza pere$ cu structurA simple sau dubla.
Calitelih fizice 9i statice al€ peralilor rezulta din conlucrarea structurii de suslinere cu panourile din gips-carton 5i
cu stritunle izolante din interiorul peretelui. ln acest bl rezulta elemente de constructie adaptate la diferitele
conditii constructive.
ln cazul unei modificiri a Iundiunii clddirii, peretii de montaj din gips{arton se pot demonta Era mari etorturi.

Pa!.s!a.@e:
Placi de gips+arton normal (12.5mm grosime). Forma muchiei (aplatizatS semicirculara) Fixarea panourilor:
guruburi autofiletante de lungime corespunzatoare (min 1omm in spatele plecii de gips-carton)
Structura de sustiner€:

Profile de racord la pardos€ale, tavan sau la alti pereti, respectiv profile verticalo 0.6mm grosime.

Profilele metalice se fix6a2tr cu Suruburi cu diblu la racorderi li cu guruburi autop€rforante lntre ele.
Trasarea:
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Mai intai se deseneazl traseul peretelui pe pardoseala cu sfoare sau dreptarul. Atentie la eventualele goluri d€
u$i. Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacen$ ii pe plan$eu, cu nivela Si drept8rul. Profilele sa vor teia
cu foarfoca de table.
Profilel6 de racordsre:
Profilele de racordare LtW se preved pe o singura fatl cu benzi de etanlare li se fixeaze de pardoseal, cu
guruburi cu diblu la distante de cca. 80 qr un€le de altele. Pe peregi adiaconti racordul se realizeaze cu profile

CW. Din motive de izolare fonica, profilele de racord trebuie presate cat maistrans.
Profi lele montanti (verticale):

Profilele montanli CW trebuie introduse cel pulin 2 cm in profilele UW de racord la planseu. Profilul vertical CW se
introduce mai intei in prolilul d€ racordare UW de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi profilele CW se dispun la un
interax de 60crn (sau cnf. soluliei tehnice) gi se vor orienta lateral, cu aripile profilului spre exterior pentru fixarea
phcilor.
Panotarea orimer fete a oeretelui:
Panotarea primei fele a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120cm). Ss fixeaze cu gurubelniF
elednce. cu guruburi autofletante. la max. 25cm interax.ln cazul unei panoteri duble, distanla dintre lurubun
pentru primul strat de pleci este de max 75cm. in vederea altemdrii rosturilor dintre pleci, al doilea strat se
montea2a incepand cu o jumatate de lalme de placa (60cm).
lzolarea soatrului liber:
Dupe panotarea primei f€l€ a peret€lui li montarea instalatjilor sanitare li electrice necasare in spaliul lib€r din
interiorul viitorului perete se fixeazd izolalia din vata minerale. Spaliul liber din interior trebuie izolat in totalitate,
iar materialul izolant trebuie impiedicat sA alunece.
lzolarea spaliului gol din interiorul p€r€telui se face cu vata minerald -saltel€ sau pleci. ln cazul cerintelor de
rezistenti la foc - vatd minerali cu densitate mare ii punct de inmuiere >1000 grade C.
Panotarea celei de-a doua fete a peretelui:

Prin panotarea fetei a doua, p€retele capetl stabilitatea finala. Se incepe cu o jumdtate do leiims de placi (60cm)
in a9a fel incat rosturile celor doud fele ale peretelui sa fie decalate cu ldtimea unui c6mp dintre montanti.
Peretele de compartimentare este acum pregttit pentru prelucrarea rosturilor, racordarilor li a capetelor
guruburilor.
Finisarea oerotilor din oios{arton:
Rosturile dintre panouri precum elementel€ de fixare trebuie prelucrate cu ipaclul in mai mult€ randuri, cu pasta

da rosturi. Se va aplica tratamentul necesar la rosturile ansamblurilor din gips-carton in ambele direclii la profilel€
de bordaj li rosturil€ de control, la strepungeri, pe capetele guruburilor, defecte ale suprafetelor precum 9i oriunde
€ste necesar pentru a pregdli suprafelele din gips-carton pentru finisaj.
Se vor umple in prealabil rosturile deschise, muchiile rotunjite sau telite precum $i zonele deteriorate.
Se va aplica peste rosturi bandd de rost.
Vopsitoria se va aplica dupa uscarea completa a stratului de finisaj.
Vopsirea:
Pentru vopsire se tolosesc toate vopselele comerciale, de exemplu vopsele solubile. Nu sunt permise vopselele
pe baza minaral, (vopsele cu silicati, var silicat de sodiu). Vopselele solubile, cu siliceti, pot fi folosite doar in
cazul in care producitorul ac€stora certifica compatibilitalea acestor vopsele cu sistemele d€ gipstarton li otera
instrucliuni precise de folosire.
Tehnica de vopsire: Aplicare cu pensula sau rola. Aplicarea prin stropire nu este permisa decet in cazul in care
a fost aplicat un strat de grund special .

lndicatii: Suprafetele n€tratate pot sa prezinte, datorite expunerii intensive la lumine, fala vizibiE a carlonului
ingAlbenite, cazul in car€ utilizaroa unor grunduri specrale este de dorit. ln situalia Tn car€ nu se cunosc exact
caract€risticil€ vops6lelor, se recomanda intAaefectuarea unor probe pe mai multe panouriin zone dilerite care s5
cupnnde gi rosturile dintre acestea.
Se va indeperta prompt oric€ amestec de rost rezidual de pe suprafetele adiacente.
S€ vor executa operaliunile de protejare finali Si de menlinere a condiliilor intr-o manierA convenabile
montatorului, car€ sa garanteze ce ansamblurile de gips-carton se vor prezenta nedeteriorate in momentul
receptiei preliminare.
Realzarea tocurilor de usi
Tocurile de ugi pot fi introduse fere probleme in perelii de compartimentare din gips-carton. ln alegerea sistemului
de prindere, esentiala est€ sarcina produse de greutatea ulii. Trebuie considerati urmetoriifactoril
l.lnetimea maximd a peretelui: 280 cm
2. Deschiderea ulii < 90 cm
3. Greutatea maxima a foii de uga. 25 kg
Dace toate aceste condilai sunt lndeplinite se poate realiza tocul u$ii din protile UW/CW {,6mm grosime, conform
d€taliilor solutiei tehnice.
Profilel€ pontru montanlii u$ii se fixeaz6 de profilele de racordare prin nituri cu cap ascuns.Profilela de racord cu
pardos€ala trebuie prinse de pardosealA, in stanga Siin dreapta tocului ulii, cu cate doud dibluri. Drept buiandrug
al usiise monteaza in partea sup€rioare a golului un profil UW.
Toc de otel cu profile de rigidizare UA 2mm grosime:
Asemenea profile UA se pot fixa la rogu de planleul inferior Si cel superior cu collare UA Si dibluri. Profileb de
rigidizare UA sunt prevazute cu unul sau doui randuri de goluri alungite. Acestea, impreun, cu golurile prevezute
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in collurils de racordara. permit compensarea unor mici diferente al€ inttimii inclp€rii sau provenite din
incovoierea limitate a planleulur supenor.
Fixarea panourilor de profilel€ UA s€ face cu guruburi autoperforante. Acolo unde acsst lucru nu €ste posibil din
cauza letimii golului de uga, sa monteazA langa profilul UA un profil CW suplimentar, d€ care apoi se fixeaz, cu
guruburi autofiletant€, p€ toata ineumea, placib de gips-carton.
Toc de lemn:
Pentru montarea unor tocuri de lemn sunt valabile toate condiliile prev5zute pentru pmfilele d€ per€te CW.
Profilele montanli CW pentru uga vor fi montate cu partea deschiga spre toc 9i vor fi prevezut€ in interior cu un
montanl drn lemn. ln acast feltocul se monteaze in modul obisnurt pentru aceasta op€ratie.
Materialsle vor fi omologate in Romania 9i vor fi insotite de certificate de garanlie. Oocumentel€ vor faco parte din
"Cartea tehnicS' a constructiei.

Caract3rlstlcllo porotllor qlo!-carton. folosite ln oroiecl in functie de tioul lor sunt urmetoarels:
- strat: simplu / dublu / tnplu, p€ o parte sau pe ambele parti
- grosime:5/7.5/10/'l5cm
- tip place: normala / rezistenla la umezeala / rezistenta la foc / fonoabsobanta.
- umplutura; vata bazaltica

Amolasare:
- conform planuri arhitedure.
Observatroenerale
Se vor respecla prescripliile da puner€ in opere ale producetorului.
Descriere:
. peretii se vor €xocuta pe structura metalica din tabla de otel galvanizatd 9i vor avsa 2x2 straturi de gips-

carton, cu izolatie fonice din plecide vate minerale semirigide, cu densitate do 40 kgimc
. se vor respecta cu strictete dstaliile de alcetuire Si tehnologiile de montaj indicate de furnizor, prin

documentatiil6 specifice.
. grosimea finall a peretelui variaza in functie de:

- nr d€ placi x l2,smm/placa
- grosime montant CW = grosime valabazallica

. izolali€ tonice 50 dB;

. proflle metalico utalizats: UW (de ghidaj), respectiv CW

. pozitionar€a golurilor psntru gtrepungeri se va face prin coordonare cu proiectele in taza PT+DE alo tuturor
specialitatilor.

. pentru montarea p€retilor so va folosi t€hnologia indicate de fumizor.
Mat€rial€le vor fi omologate ln Romania 9i vor fi insogte de certificate do garanlie. Documenlele vor facs

parte drn 'Cart€a t€hnic6" a consuuclr€r.

5.INVELITOARE

5.I.INVELITOARE ACOPERIS TIP TERASA NECIRCULABILA
INVELITOARE - ]IIEMBRANA HIDROIZOLANTA TIP SBS PE ACOPERIS TIP TERASA
Lucrarile de hidroizolatie vor avea urmatoarele etape:
1 . Pregatirea stratului suporl in vederea relacerii
2. Amocarea stratului suport
3. lzolatia cu membrana bituminoasa SBS cu ardezie 4,5 kg/mp
4. Confoctionarea si montarea glafurilor din tabla zincata cu grosimea de 0,5 mm pe aticuri
5. Repozitionare instalalie paratoni€re
6. inlocuir€a gurilor de scurgere ape pluviale, parafrunzare

Provodorl comun6;
V€rificar€a, d€ catre responsabilul tehnic al lucrari, cu privire Ia certiticat€le de calitats pontru mat€rialele livrate,
care sa confirme faptul ca sunt coraspunzatoare cu normele in vigoare;
Nu se permit inlocuiri de material;
Se va organiza dopozitaroa si manipularea mat€rialelor folosite in conditii c€re sa asigure pastrarea calitatii si
integritatii acestora:
Se va urmari cu striclete resp€ctarea nomelor specifice in vigoare pe linia apararii impotriva incendiilor precum
si a regulilor de sanatate si securitate in munca.
Oat6 tohnlco
Membrana pe baza de bitum distilat modificat cu polimeri elastomeri (SBS), avend o armatura compozita,
formata din impasliturs de poliester armala cu flbre de sticla rasucite dispuse longatudinal.
Compozitia membranoi trebuie sa ofere proprietati impotriva imbatranirii, adezivitate, elasticitate, flexibilitate la
rece G15 'C) si durabilitate.
Tip armatura: cu inserlie poli€sterica presarata cu ardezie
Flexibilitate la r€ce (EN 1109 ) -1soc
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Forta de rup€re la tractiune (EN 12311-1)
- longitudinal (N / 5 cm) : minim 650
- transversal (N / 5 cm) : minim 500
Alungire la rupere (EN 123111):
- longitudinal mai mare sau €gal 40%
- transversal mai mare sau egal 40%
Greutate specifica : 4,5 kgimp
Stabilitate dimensionala (EN '1'107 -1) : maxim 0,2 %
Stabilitate la cald (EN 1'110) : minim 120 "C
R€zistenta la perforare statica (EN 12730) : minim 20 Kg
Rezistenta llpiluril la forfecare (EN 12317-1) : minim 500 / 500 (N / 5 cm)
lmp€rmeabilitate (EN 1928) : 60 kPa
Reac_ie la foc (EN 13501-'l ) : clasa F
Pontru realizarea unei hidroizolatii d€ calitate corespunzatoare, vor fi respectate urmatoarele conditii:
- lucrarile de hidroizolare la cald se vor ex€cuta la temperatura de peste 5 grade Calsius, fiind intezisa executia
acestora pe timp da ploaie sau burnita:
- suprafata suport pentru aplic€rea hidroizolatiei se va verifica prin controlarea suprafetei din punci de vedere al
curateniei, aceasta urmand sa fie fara asperitati mai mari de 2 mm si denivelari peste 5 mm vermcate in toats
direcliile iar scafele sa lie executate cu raz€ de minimum 5 cm si muchiile do minimum 3 cm;
- la atic€ hidroizolatia se va petrec€ si pe parlea orizontala a ac€stora pe o lungime de 40 cm.
- panta minima a suprafetei suport trebui€ sa fie de minim 1,5 %, pentru a permite evacuar€a apei pluviale inspre
gurile de scurgerei
- la pante mai marid€ 20%, se recomanda sifixarea mecanica a membranelor;
- suprafata se niveleaza prin taierea umflaturilor si umplorea golurilor cu mastic biluminos.

6.FINISAJE
1. Generellultl
Prevederile prezentului capitol se refere la toate finisajele elementelor d6 conslrucli€.
ln ac6st capitol intrd urmetoarele tipuri de finisaje:
. Tencuieli;
. Placaje de faianta:
. Gtafuri gi pervaze;
. Vopsitorii.
2. Standarde, normative

NE00l-1996 Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase gi subtiri.NE001-1996
C17-A2 lnstructiuni tehnice privind compozitia 9i prepararea mortarelor de zid5rie Si tencuiale
NE012-99 Normativ pentru exocutarea lucrerilor de b€lon 9i beton armat

Ord.nr.9/N/15.03.93 Regulamentul privind proteclia ti igiena muncii in construqii
3. Doconlarca luc.irilor:
Cantitalile din listele de lucreri sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificed. Acestea nu
influenleaze pretul unatar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executio,
respectiv va masura la fala locului 9i va determina cantitetile exacte de pus in opere pe propria respundere.
Decontarea se va iace ps baza recepti€i li a masurerii cantitttilor efectiv executate.

6.1. Tencuieli
a) Obsorvelii genoralo
Prov€derile prezentului capitol se refere la tencuielile dri$cuite aplicate pe poreti cu rol da finisaj 9i de proteclie
Si executale cu mortar€ de orice tip. Tn acest capitol intra gi tratamentelo subtiri cu grosimi-incepind dela
1mm.
Nu intr5 in prevederile acastui capitol lucrerib cu rol direct de hidro-, termo- sau ,onoizolatii sau cele pentru
proteclia confa agenlilor agresivi.
b) St ndarde ti norm.tlve de rste nF

NE001-1996 Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase ii subtiri.
C17-82 lnstructiuni tehnice privind compozitia li prepararea mortarelor de ziddrie gi tencuiala
NE0'12-99 Normativ pentru ex€cutarea lucrtrrilor de b€ton li beton armat

Ord.nr.9/N/15.03.93 Regulamentul privind proteclia Si igi6na muncii in construclii
c) Uo3trs tits.tt
Toate materialele gi semifabricatel€ care se folosesc la executarea tencuielilor dngcuile se vor pune in op6ra
numai dupe verificarsa de conducatorul tehnic al lucririi, a corespond€nl€i lor cu prevederile Si specific€tiile din
proiectul tehnic ai standardel€ in vigoare.
VerificAril€ se fac pe baza prevederilor proi€ctului tehnic ai a documentelor care Tnsotesc materialele la livrara prin
examinarea vizuale Si prin incerceri de lsborator fecute prin sondaj.
d) Mat.rlale
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Pentru pregtrtirea diferitelor tipuri Si mdrci de mortare pontru tencui€li se utilizeaze materialele prevezut€ ln
instructiunile tehnice C17€2 ca materials de baze precum Si materiale speciale din cel6 indicate in anexa nr. 1

din normativ C1&83.
Materialele de baza utilizate in mortarele pentru tencuieli sunt: lianti, agregate, ape li aditivi. Ele sunl
urmatoarele:
. pasta de var folosite dupa 60 zile de la stngerea varului, diluandu-se cu apa 9i trecandu-se prin sita cu ochiuri

d€ 1 mm.
. Cim€nt mnform STAS 1500-78
. Nisipul naturalconform STAS 1667-76 avAnd urmetoarele dimensiuni ale granulelor:

- pentru stratulde grund, nisip cu granule pAni la 3 mm, darcu 20. .40% (greutate) nisip pane la 1 mm.

- pentru stratulvizibil nisipulcu granul€ pane h I mm.
. Adaosuri plastifiante (aditiv plastifiant) care pot ti utilizate la prepararea mortarelor de tencuieli:

- varul gras
- calcarulfin macinat
- nisipul de cuad

. lntazietor de prize la preparar€a mortarelor de ciment sau ciment-var, conform 'Normativ NE012-99.

. lpsos pentru constru4ii conform STAS 5451/1-80

. Aracet D 50 sau DP 25 conform STAS 7058-91 .

. Cleid€ oase conform STAS 88.90,

. Apa conrorm STAS 790-84.

. Tencuieli specials subtiri structurate

. Praf de piatri, mozaic de marmurl, oxizi pentru colorarea mortarului.
o) Llvrere, depozlt ia, manipularr pontru mat riab ll Produse
Prepararea mortarolor p€ntru tencuieli se poate fiace manual sau mecanizat, in instalalii centralizate sau

nec€nlralizate.
Aleger€a utilajelor pentru transportul morlarului se faco in func$e de gradul de mecanizare a tantiGrelor, de locul

de lmplasare a instalalioi de preparare a mortarului, dB distantele ti nivelurile la care urmeazi a s€ fac€
transportul.
Transportul pe orizontale, pe distanle mict, ss face cu roaba, tomberoane, dumpere pitice, bene sau pompe, iar
pe distante mari, de la stalia de preparare a mortarului pAna la punc{ual de lucrare, Eansportul se Faca cu

autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare.
Transportul pe verticelA se face cu macarals. elevatoars, pompe.

Conditiile principale pe care lrebuie s5 le indeplineasci mijloacele de transport sunt urmetoarele:
- sa fie etange
- sa fie curate (fdre mortar vechi aderent)
- sA p€rmita, frra €forturi, golirea totala $i rapida.
Mijloacele de transport vor fi curalata 9i spelate:
- la sfar$itul schimbului d€ lucru;
- ori de cate ori se schimba natura materialului transportat,
- la fiecare intrerupere a transportuiui mai mare de 2 ore.
D€scarcarea mortarului din autobasculant€ sau autoagitatoars se face in:
a) dispozitive agezato la nivelul solului, prin bascularea mortarului in:

- buncarul de lransfer, din care la randul sau prin basculare se incarce in pompe, bane speciale pentru

transportul pe verticale sau in tomberoane basculante:

- lezi de primire, de unde s€ imparte in galeli ce urmeaza a fi transportale cu dispozitiw speciale de

agalare, tip candelabru.
bt dispozitive asezate sub nivelul solului sau autocamionului (exemplu: b€ne speciale aSezate ln gropi prevazute

cu rame de ghidai a mortarului sau in bene speciale alezate in gropi pr€vazute cu rame d€ ghidaj a mortarului
sau in bene special€ la nivelulsolului sub ramele pe care vin autobasculantele).
Este intezige descrrcar€a mortarelor direct pe pamint.

Durata maximS ds transport va fi astfel apraciata lncat transportul Si punaroa ln lucrare a mortarelor se se faca:

- in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var t re intAziotor,
- in maxim 16 ore de la preparare, pentru morlarele d€ ciment sau ciment-var cu in€rzietor.
Pungrea ln opere a morlarolor se va face conform normativelor in vigoare pentru executarea tencuielilor.
Grundul tencuielilor struclurate so livr€aza in cutii de 5kg ti 25kg iar tencui6lile in cutii de 30k9.

0 Exocu$e lucrlrllor
OPERATII PREGATITOARE
. Verificarea calitillii suportului pe c€re se aplica |encuiala (zid6rie, betoane, etc): este strict intezis a sa
incepe executarea oriciror lucreri de tencuiala inainte ca suportul in intregime sau succesiv pentru fiocare
po(iune ce urmeaza a fi tencuitS, str fi fost verificat, gi receptionat, conform prevederilor Normativului pentru

verificarea calitatii Si r€ceplia lucrArilor de construclii 9i instalatii aferente C 56-85.
. Controlulli pregitirea stratului suport. trasarea 9i amorsarea suprafotalor de tencuit, executarea grundului,
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executarea stratului vizibil se vor executa conbrm Normativ pentru executarea tencuislilor groase 9i subtiri
NE001-1996.
. inainte de inceperea lucrerilor de tencuieli este necesar a se verifica, daca au fost executate 9i
receptionate lucrari a ceror executie ultenoara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalatii,
lamplarie, etc.), precum $i daci au tost montate toate piesele auxiliare (ghermele. praznuri, suporti, coltare, etc).
. Stratul suport pentru tencuielle structurate va fi uscat, Er^a praf cu capacitata portanta.Suprafetele
deteriorate, respectiv fisurate se vor Tmbunetili cu o masa de ipaclu. ln locurile unde tencuiala veche a crzut sau
se constata ce nu ar€ suficienti aderenle fale de suport, se va reface cu o tencuiale noue brute.
coNDtT CLTMATTCE
. De regula nu se execute lucreri de tencuioli pe timp friguros la o temperaturi mai mic5 de 5 grade C.
o ln cazul cand totuli este necesar a se lucra la o temperatura mai mic6 de + 5 grads C so vor lua mrsuri
specrale conform "Normativ pentru exocutarea lucrerilor pe timp friguros C '16 - 84".
DFSCRIEREA LUCRARILOR
. Dupd controlul si pregetirea stratului suport se va executa trasarea suprablelor ca urmeaze a fi tencuite.
Executarea amors6rii:
Se va executa amorsarea suprafelelor de beton (tavane) 9i ale zidariilor, dupS ce au fost in prealabil stropite cu
apa, prin stropire cu un Spril care se aplic, in grosime de 3 mm.
Amorsarea este obligatorie la supratel€le de beton. Consistenla spritului este fluida, din lapte de ciment cu un
r6dus adaos de nisip. Se aplici manual sau macanizat. asigurandu-se uniformitatea acoperirii suprafelelor 9i
resp€ctarea grosimii stratului, rezultand o suprafale rugoase ti bine intrritl inainte de aplicarea grundului.

Executarea grundului:
Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5...20 mm grosim€) se va aplica la cel pulin 24 ore de la aplicarea

iprilului in cazul suprafelelor de beton 9i dupe 1 ori in cazul suprafetelor din boltafl. P€ suprafelele de zidlrie din
boltari care sunt amorsate numai prin stropira cu ape. grundul s9 poate aplica imediat. ln cazul cend suprafata

$prilului est6 prea usc€ta sau pe timp foarte cSlduros, aceastl suprafata se va uda in prealabil cu ap5, inainte de
a se aplica grundul.
o Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-una sau douA reprize, grosimea totale fiind de
circa 20 mm.
. ln timpul executerii grundulua se va urmdri oblin€rea unui strat cu o grosim€ care sa se incadreze in
limitele admise gi se va verifica daca s-a realizat o supralata vertical5 9i plani, care se ascundd li sd rectifice
toate dsfect€le stratului supod; de asem€nea se va verifica ca suprafata grundului se nu prezints asperiteli
pronunlate, zgirieturi, neregulAriteti, cirpituri, etc.
. lnainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafata grundului sA fie uscata li sa nu aibd
granule de var nehidratat, Grre se se poatd stinge ulterior in contact cu umiditatea din stratul de grund 9i din
stratul vizibil (aplic€t ulterior) 9i sa provoac€ ln acest mod impuscituri pe suprafelele tencuite.
. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dinlr-un mortar denumit 'tinci' de aceeali compozilie cu a

stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta 9i cu nisip fin pana b 1 mm, sau, in cazuri
speciale, numai cu ciment gi pral de piafe.
. Pentru oblinerea unei grosimi minime a slratului vizibil (2...5 mm), morlarul de "tinci" se va arunca cu
mistria la anumite intervale de timp (cca 5 minute) astbl ca intre aceste intervale se se niveleze cu drilcl.
. Stratul vizibil se va prelucra in tunclie de materialele utilizate, precum 9i in functi€ de sculele utilizate,
t6ncuieli16 respeclive purtand urmatoar€le d€numiri: drilcuile, gletuile, etc.
. Pentru acoperirea evenlualelor fisuri se va aplica un strat de supermortar de smm.
. S€ aplici mai inteigrundul Granopor peste suprafetele tralate in prealabil cu tencuiale de supermortar.
. Grundul se va aplica cu trafaletul uniform. Timp d€ usca.e. fiin 24orc.
. Executarea stratului vizibil:
. lnaintea aplicirii stratului vizabil, se va controla, ca suprafala grundului se fie uscate 9i sA nu aibe granule
de var nestins.
. Stratul vizibil, tinciul, executat din mortar cu aceeagi compozilie cu a stratului de grund ar€ o cantitate
spor e de var pasta 9i cu nisip fin pane la 1 mm pentru tencuieli obilnuite.
. Pentru tencuielile speciale se vor adauga materialele specifice acestora. Grosimea stratului de tinci este
deminimum 2-5 mm 9i are diferite moduri d€ aplicare in funclie de tipul de finisai 9i de materialele utilizate pentru

acestea.
. ln lucrare se gisesc astfel, tencuieli cu supratetele drigcuite, gletuite sau decorative din matenale speciale
car prat de piate, moza ic de marmure, cu sau fare coloranli.
. Tencuiala se aplicA dupe uscarea de min. 24 ore a grundului. Se va intinde li struclura pe p€rete cu fierul
de glet inoxidabil.
. Strudura striat6: Dupe o usoare uscare se va drilcui cu migceri circulare sau lineare cu ajutorul unei palete

din material plastic.
. Strudura periata: lmediat dupd tntinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu drigca din material
plastic.
. Pentru evitarea abaterilor de nuanta se va cumpera intreaga cantitate de material conform listei de cantitati

si a plangei de fatada cu speciticarea culorilor.
PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE
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. Aplicarea grundului pe timp de arlite se va fac€ luandu-se mesuri contra uscani prea rapide, prin
acopenrea suprablelor respective, pe care s-a aplicat grundul, cu rogojini umezate sau alte mijloace.
. Este cu desevarsire intezis sA se aplice stratul de grund pe suprafetele inghelate, sau daca exista
pericolul ca grundul se inghete inainte de inErire.
. Oupa executarea tencuielilor se vor lua mSsuri pentru proteclia suprafelelor proaspet tencuite pane la
intarirea mortarului, de urmetoarele aqiuni:
- umiditatea mare, care in€zie interirea mortarului ii il altereaza.

- uscarea forlat;, care provoaca pierderea brusca a apei din mortarul de pe suprafala t€ncuita, uscare care
poat€ proveni din curenli de aer, expunerea indelungate la razele soarelui, supraincebirea inclp€rilor, instalarea
sobelor ii a cocsierelor in imediata apropiere a perelilor proaspeli tencuiti, etc.

- inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor.

- lovituri, vibratii provenite din darea in exploatare a cledirii inainte de termen.
. ln cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura eteioara mai mici de + 5o C se vor lua mdsurile
speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp ftiguros, indicativ C 16-79.
ABATERI, TOLERANTE 9i VERIFICARILE ACESTORA
. Pe parcursul lucrArii este necesar a se verifica, dacl se respecte tehnologia de exocutie, utrlizarea tipului Si

compoziliei mortarului indicat in proiect, precum li aplacarea straturilor succ€ssive in grosimile prescrise; de
as€menea, este necesar a se urmlri aplicarea masurilor de protectie impotnva uscrni fo4ate, spalerii prin ploaae

sau ingheterii.
. Rezultatele incercarilor de control alo spruvetelor de mortar trebuie communicale conducatorulur tehnic al
lucrerii ln termen de 48 ore de la incercare. ln toat6 cazurile in care rezultatul incercrrii este sub 75olo din marca
prescrisS, se va anunta beneficiarul pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in
procrs€ verbale de lucrtrri gi se vor mentiona in prezentarea ce sq preda comisi€i de receplie preliminare,
aceasta comisie va hot6ra definitiv asupra acceptrrii tencuielii respeclive.
. Receptia W laze de lucreri se face in cazul tencuielilor pe baza urmdtoarelor veflficeri la fiecare caz in
parte: r€zistenta mortarului, numerul d€ straturi aplicat Si grosimile respective, aderente la suport 9i intre straturi
cu aceea$i frecventei planeitatea suporturilor 9i liniaritatea muchiilor (bucati cu bucata); dimensiunile, calitatea 9i
pozitiile elementelor decorative 9i anex6 (solbancuri, briie, cornite, etc) bucata cu bucate.
. Ac€ste verificera se efectueaza inaintoa zugrevirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu in registre de
procese verbale de lucreri ascunse $i pe faze de lucrari.
. Abaterile admisibale sunt urmetoarele:
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ABATERI ADMISE LA LUCRARI OE TENCUIELI

DENUMIREA
DEFECTULUI

TENCUIALA
BRUTA

TENCUIALA DRI$CUITA
TENCUIALA
GLETUITA

TENCUIALA
FATADE

Umfretun, ciupituri,
Tmpugcaturi, fisuri, lipsuri la
glafurile ferestrelor, la

Pervazuri, plinte, obiecte
sanitare

Maximum
une de pana
la4cmz lla
1m2

Nu se admit Nu se admil Nu se admit

Zgrunturi mari pena la max.s
mm, begaci 9i zgArieturi adanci,
formate la drigcuire la stratul
de
acoperire

Maximum
doue la m2

Nu se admit Nu se admit Nu se admit

Neregularitali ale suprabtelor
verific€te cu dreptarul de 2 m
lungime

NU

verifice
SC Max.2 neregulariGli in orice

direqie, avand adancimea
sau inaltimea
pini la 2 mm

Max.2
neregularite$ in
orica direclie
av6nd
adancimoa sau
inetimee pena la
1mm

Max.3
neragularitdti in
orice directie
avand
ad6ncimea sau
ine$mea pana
la3mm

Abaten de la vedrcale Maximum
admis pentru
elementul
suport

- La tencuieli inierioare
max.1 mm / 1m (si max.3
mm/totala ineltimea camerei)
- La tencuieli exterioar€
max2 mmll m ii max.20
mm la toate inetimea
cladirii

Pane b 1 mm/1
m 9a maximum 2
mm pe toate
inetim6a
inceperii

Maximum 2
mm/1 m 9r
maximum 20
mm pe toat,
inAllimea cledirii
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Abateri fati de orizontalS a
tencuielilor tavanelor

NU

verifica
SE

g) Verificiriin vedorea receptiei
Verificdrile care se efectueaz5 la terminarea unei faze de lucrari, se fac una cate una la fiecare incepere Si cel
putin una la fiecare 1OO m2.
La receptionarea preliminara se efectueazd direct de cetre comisie, acelea$i verificeri, dar cu o frecventa de
minrmum 1/3 din frecventa precedentA.
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de catre comisia de receplie, cercetand suprafata
tencuite, forma muchiilor, scafelor gi profilurilor. Suprafetele netencuite trebuie se fie uniforme ca prelucrare, sd
nu aiba denivelari, ondulalii, fisuri, impusceturi provocate de granulele de var nestins, urme vizibile de reparatii
locale. De asemenea, se va controla corespondenta mortarului (cu praf de piatrd, gris de marmurd, terasit, etc)
precum gi a modului de prelucrare a felei vezute cu prevederile din proiect sau cu mostre aprobate (tencuieli cu
glet, buciardate, spituite, etc).
Muchiile de racordare a perelilor cu tavanele, colturile, Spalelii ferestrelor Si usilor, glafurile ferestrelor, etc.,
trebuie sd fie vii, sau rotunjite, drepte, verticale sau orizontale.
Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crdpdturi, podiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu
tAmpleria, in spatele radratoarelor. etc.
Suprafetele tencuielilor decoralive trebuie si nu prezinte podiuni de prelucrare, culoare 9i nuante neuniforme, cu
urme de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete, zgarieturi, etc.
Solbancurile gi diferitele profiluri trebuie sa aibd pantele spre exterior, precum li o execulie corectl a lecrimarului.
Verificarea planeitetii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin aQezarea acestuia in
orice directie pe suprafata tencuitd 9i mdsurarea golurilor intre dreptar li tencuiale.
Verificarea verlicalitSlii gi orizontalitdtii suprafetelor Si a muchiilor, se va face cu dreptarul, bolobocul gi cu firul cu
plumb. Abaterile nu trebuie sd depdleasca pe cele admisibile.
Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite li se va aprecia prin plimbarea
pe suprafutele respective.
Grosimea stratului de tencuial, se va verifica prin baterea unor cuie la zonele respective sau prin sondaje
speciale, care se face in locurile mai putin vizibile, pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin reparatii ulterioare.
Aderenta straturilor de tencuiale la stratul suport se va verifica in general numai prin ciocanirea cu un ciocan de
lemn: un sunet "gol'arate desprinderea tencuielilor Si necesitatea de a se reface intreaga suprafala dezlipita, in
cazuri speciale aderentd la suport a tencuielilor se va tace li prin extrageri de carote din tencuiala.
Pentru lucrarile gasite necorespunzetoare se vor da dispozitii de gantier pentru remediere sau refacere.
Receptia lucririlor se va face numai dupe uscarea complete a straturilor de paste.

h) Misuri ds protectia muncii
Se vor respecta cu precadere prevederile urmetoarelor acte normative :

o Norme tehnice de proiectare gi realizare a construcliilor, privind protectia la foc P118/99:
o Normativul de prevenire 9r stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrerilor de constructii

ii instalalii aterente acestora - 300, aprobate cu ord. MLPTL nr.20/N/1994;
o Normativele republicane de proteclia muncii, aprobate de Ministerul Sanatdtii 9i Ministerul
Muncii: 60/1975 Si 34/1975 cu modific6rile conform ordinelor 3911977 9i 110h977;
o Regulamentul privind protectia gi igiena muncii in construclii, aprobat cu ordinul MLPAT
nr.9i 1933.

6.2. Gleturi

Prezentul capitol se refer5 la toate lucrerile de gletuire, pe elemente tencuite, $i anume stalpi/dialragme din beton
armat, plangee din beton, etc. prevazute in proiect.

g) Obscrvalii generale
-ln continuare se vor prezenta caracteristicile gletului. Acesta este un produs economic pentru nivelarea Si

chituirea suprafetelor peretilor li tavanelor.

Maximuml mm/ i,raximum 'l

mm/1 m 9i maximum 3 mm
de la o laturS la alta

Pen, la 1 mm/m
si maximum 2
mm intr-o
incepere

Nu se verifica

PAne la 1 mm/1
m $i maximum 2
mm pe toate
inlltimea sau
lungimea

Pene b 2 mmh
m $i maximum 5
mm pe
inatimea unui
etaj

Maximum
cele admise
pentru
elementul
suport

Pene la 1 mm/l l mii
maximum I mm/element

Abateri fatd de orizontall sau
verticald a unor elemente ca
intrinduri sau iesinduri, glafuri,
pilastri, muchii, briie, cornise,
solbancuri, ancadramente

PenA la 5 mm Pina la 6 mmAbateri fale de raza la
suprafete curbe

SCNu
verificd
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Gletul este un material de construclie incombustibil clasa A1 conform DIN 4102, partea 4. Este ideal utilizrrii ca
adeziv, chit pentru rosturi Si glet pentru nivelare, in cazul plecilor pe baza de ipsos conform DIN 1'168.
b) Materialo
Produs pe baze de ipsos.
c) Domonlul d6 utilizare
Produsul este lipsit de contractii ii utilizat pentru netezirea suprafetelor peretilor Si tavanelor in vederea aplicdrii
de tapete, materiale plastice, lacuri 9i vopsele in dispersie apoase, placaje pentru pereti, picturi murale. Se
utilizeaz6 pentru:

. Chituire de fisuri li goluri;

. inchideri de rosturi;

. Pozarea plecilor pe bazS de rpsos;

. La flxarea diblurilor pentru diferite instalaliii

. Se utilizeaza in aphcatri interioare.
d) Caracteriltici li date tehnice conform 3tandardului de calitate
. Cand este amestecat cu apA rezufta un mortar pestos, care dupe interire ader6 solid pe supraf€tele
perelilor gi tavanelor - respediv pe suporturi din tencuieli pe baz, de var, ipsos sau ciment, din beton sau ziderie.
. arc o lucrabilitate mare Si poate fi aplicat ugor li prompt intr-un strat neted cu grosime de cAtiva
centimetri.
. este permeabil la vapori, este neutru Si astfel este corespunzetor ca strat suport pentru vopsitorii,
adezivi.
. Raportul de amestecare: aprox. 16 I ape : 25 kg pulbere este echivalent cu aprox. 1 vol. ape : 2 vol.
pulbere
. Densitatea volumotrici: aprox.0,8 kg/l
. Greutatea mortarului proasp5t amestecat: aprox. 1,5 kg/l
. Consum specific: aprox.0,9 kg pulbereimr 9i mm
. Lucrabilitatea (20oC): aprox. 1 ort
. Aplicare de paste 9i vopsele; dup, usc€re
. Duritate Brinell;dup6 28 zile aprox. 8N/mm'2
. Rezistenta la incovoiere: dupS 28 zile aprox.4 N/mm:
. pHt aprox. S
. Ambalare:
- saci cu 25 kg net
- sacj cu 12,5 kg net
- pungi cu 5 kg net
- in pachete de cete 4

e) Depozitare
Produsul poate fi depozitat pentru aprox. 12 luni in camere uscate, in ambalaje originale sigilate.
Recomanderile specialigtilor de prelucrare se bazeazl pe teste Si experiente practice; insa, pot fi doar indicatii
generale, fard garantia calitelii, deoarece nu se poate avea nici o influentd asupra conditiilor de gantier li a
moduluide executie a lucrarilor.

f) Punerea ln operi
P reg et i re a stratu I u i s up o t1 :

Stratul suporl trebuie se fie aderent, uscat, solid 9i far, praf sau alli agenti care ar impiedica aderenta. Trebuie
inleturate tapetele, straturile neaderente sau diferitele tencuieli vechi Si urme de tencuiale.
Lacurile, uleiul, straturile din materiale plastice, precum 9i alte straturi dense similare, trebuie curelate de grasimi,
ceare etc. inainte de acoperire.
Toate suprafetele netede Si dense trebuie acoperite cu amorsa din reline sintetici ca agent de hgeture.
Betonul neted poate fi amoGat cu amorsa in dispersie ii agentul de legdturi, diluat cu api, in raport de 1 : 3.

Aplicare:
Apa curate este pus, intr-un vas curat pentru amestecare, punandu-se pulberea 9i amestecand putemic, panl la
obtinerea unui mortar lipsit de aglomerdri.
Sunt necesari aproximativ 16 litri de ape pentru a se amesteca 25 kg de pulbere de glet.
Dupe timpulde mdturare de 1 - 3 minute Si repetarea agiGrii, mortarul devine o pastd cremoasA fiind gata de pus
in opera pentru aproximativ 1 ore.
Depinzand de grosimea stratului, de porozitatea stratului suport Si de temperatura din camere, interirea gletului se
face ferd fisuri la 1 - 2 ore dupd aplicare. 9lefuirea ulterioard nu este necesare in cea mai mare parte a cazurilor.
inainte de intarirea tinale, micile neregulariteti pot Ii usor inleturate cu ajutorul unui burete umed sau printr-o noue
acoperare ulterioare, dupe uscare.
Daca exista Tndoieli se vor executa teste prealabile.
Gletultrebuie sa fie aplicat la temperaturi de peste +soc.
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Finisaj ulleior:
Amorsarea suprablelor netede nu €ste necesara intotdeauna.
Penlru evitarea uscSrii neuniforme a vopselelor aplicate peste zon€ cu r€paralii, in funclie de natura suportului Si
de puterea de acoperire a vopselei utilizate, se va aplica o amorsi, p€ zonele reparate sau pe intreaga suprafata.
Aplicat chiar 9i in strat subtire, gletul este stabil la apa 9i solven$ li nu 6ste af€ctat de adezivii curent utiliza!,
pentru finisajele peretilor sau pentru tap€t€.
Straturil€ dense li netede, rezistente la apa al€ peretilor, de ex. din camere umede, pot fi acoperite cu un produs
p6 baza de ciment alb.

6.3. Vopsitorii
Prezentul capitol se refere la toate lucrarile de vopsitorie, rnterioare 9i exlerioare, pe elemente din tencuiale, gips-
carton, lemn, otel, aluminiu, beton etc., prevazute in proiesl.
a) Ob3ervatiigsnerale:
Prcvederi comune
Zugravelile gi vopsitoriile fiind lucreri destinale a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificatl oricand, chiar dupa lerminarea intregului obiectiv Si in consecinle, nu este
necesar a se lncheia procese verbale de lucreri ascunse.
Verificarea calitalii suportului pe care se aplice zugrevelilo 9i vopsiloriile se face in cadrul verificerii
execut5rii aceslui suport (tencuieli, ziduri, betoane, gloturi, elemente de templ6rie, inslalalii). Este int€zis
incep€r€a executerii operatiilor de zugreveli Si vopsitorii sau tapeta, inainte ca suportul sa fi fosl veriricat
cu alentie de cetre geful punctului de lucru, privind lndeplinirea conditiilor de calitate
Veriricarea calitetii zugrevelilor Si vopsiloriilor se face numai dupe uscarea lor completa li are ca scop
principal depistarea defectelor care depesesc abaterile admisibile, in v€dorea efectuerii remedierilor Si a
6limindrii posibrlitAlir ca acesle defecte sa se mai repele in conlinuar€.
lnainte de inceperea lucrarilor de zugreveli li vopsitoni este necesar a se verillca daca au fosl €xocutate gr

receplionale toate lucririle destinate a le proteja (invelitori, strealini) sau a cAror execulie ulterioare ar
putea provoca deteriorarea lor (conducte de inslalalii, tamplarie) precum li dace au fosl montale toate
piesela auxiliare (dibluri, console, suporli pentru obiecte sanitare sau elomente do lncaEire).
Conducatorul tehnic al lucrerii trebuie se verifice toale materialele inainte de a ii introduse in lucrare.
Materialele lrebuaesc livrale cu cerlificat do calitate care s5 conlirme ca sunt corespunzatoare normelor
respective.
Pe parcursul executarii lucrerilor esle necesar a se verilic€ respectarea tehnologiei de execulie prsvazuti
ln prescriplile tehnice, utilizarea retetelor li compoziliei ameslacurilor indicate, precum li aplicarea
straturilor succesive. in ordinea gi la int€rvalele de timp prescrise.
So va urmAri aplicarea mesurilor de protectie impotriva uscdrii brust€ (vant, insorire), spaleri prin ploaie
sau inghet.
Verificerile care se efeclueaza la lerminarea unei faze de lucrari, s6 fac cel putin cete una la fiecare
incapere Si cel pulin una la tiecare 100 mp. La receplia la terminarea lucrSrilor, se efectueaza direct de
cStre comisie aceleasi verificeri, dar cu o frecventa de minimum 1/5 din frecvenla precedente.
b) Verificlri
Verificari De faze de lucrari ale zuoravelii.
Prin examinarea vizuala se verifice urmatoarele:
. corespondenla zugrevelilor inlerioare 9i exterioare cu prevoderile din proiect gi cu evenlualele
dispozilii ulterioare;
. aspectul suprafetelor zugravate in culori de apa (culoare unito.ma, fere pete, scurgeri, stropi,
bagici 9i cojiri, fire de pir, urm€ de pensule sau bidinele). Urmele de bidinea sunt admise numaa daca nu
se v6d de la distanta de 1m. Nu so admit corecturi sau retuguri locale. Pe suprafetele stropite, stropii
trebuie se fie unitorm repartizali.
Aderenla zugrivelilor interioare li exterioare se conslate prin frocare u$oarA cu palma de perete. O
zugreveala, prin frecare nu trebuie se se ia pe palma.

Verificbri pe taze de lucrari ale vopsitoriilor:
@itoriilor'sevacontrolamaiintaidacelavopsitoriileinUleis-a
format o pelicu16 rezistente. Constaiarea se face prin ciocrnirea vopse16i cu degetul, in mai mulle puncte.
Prin examinarea vizuala, se v6rifica aspectul vopsitoriilor, avandu-se in vedere urmetoarele:
. suprafata vopsiia in ulei, emailuri sau lacuri, trebuie sd prezinte acelali ton de culoare, aspecl
lucios sau mat, dup, cum se prevede in proiect, sau in mostrele stabilile.
. Vopseaua de oric€ tsl trebuie sa tie aplicate pana la pertecl curat, adicg sa nu prezinte straturi
stravezii, pete, desprinderi. cute, bagici, scurgeri, lipsuri de bucili de pelicula, crapeluri, tisuri, care pot
genera desprinderea stratului aglomerdrii de pigmenti, neregularitali cauzate de chituire sau Slefuire
necorespunzAtoare, urme de pensulS sau de vopsea insuficienl frecate la preparare.
. la vopsitoriile execulate pe tamplarie se va verifica vizual buna acrperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor de lemn sau metalice (chituite gi glefuite in prealabil). De asemenea, s€ vor vgrifica
accesoriile metalice (9ilduri, drucare, cremoane, olivere) se nu tie patate cu vopsea.
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. nu se admit pete de morlar sau zugraveala pe suprafelele vopsite;

. inainte de vopsirea suprafetelor de vopsit, aceslea vor ti veriticate dacl au fosl pregetit€ corocl
prin curetire, Slefuire Si chiluire a rosturilor, etc.;
. se va examina vizual p€ toate felele daca tevile. radiatoarele. stc sunt vopsite in culorile pr€scrise

li daca vopseaua este uniformS, farA pete, urme de pensull, crapelui sau alle defecte.
. se va veritica, inaint€ d€ vopsire, dace suprafelele au fosl corect pregatite prin curalire de rugine,
morlar, etc. Verificarea vopsitoriei telelor "nevezute" ale levilor, radiatoarelor se vor controla cu ajutorul
unei oglinzi;
. separarea intre zugr5veli gi vopsitorie pe acelali p€r€t€ Si intre zugreveala 9i tavane, tr€buie sl
fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii. Separaliile trebuie sA fie rectilinii 9i orizontale.

Vopsele de dispersle
Observatii oenerale:
Se vor inainta b€neficiarului spra aprobare urmetoarele elements, mnbrm prevederilor caietului de sarcini.
. Datele tehnice ale fiecerui tip de produs 9i procedurile specifica aplic5rii.
. Moslre: toate supraislele finisate prin vopsire vor fi aprobato in prealabil de cetre beneficiar 9i
proiectantul general, pe mostro scara 1: 1 executate pe gantier in locunle Si cu dimensiunile indicato de cStra
proiectantul general.
. Certificatele de calitats semnate de producitorul vopselei, care se ateste ce produsul satisfaca cerintele
normelor in vigoare.

TlDufl de voosi torie interioare.

- Vopsitorie pe toncuislt, tlnisaro mati: 2 straturi emulslo acrilicl pontru interior - la loat€ spatiil€
comune, holuri si casa scaril
- Vopsitorie pe tencuiala si pe gips carlon , finisare mau: 1 strat emulsie acrilicl pentru intorior '
la toate spatile interioare ale cladirii

Descriere:
1. Soduri perimatrale la inteiq:
Se aleg urmdtoarel€ tipuri de vopssle, sau similare:
. grund (10 mp/litru)
. vopsitorie lavabila, 2 straturi, culoare alb
2. Pereli ,i p6cile din gips-cafton:
Finisarea se va face cx vopsitorie lavabild culoare alb sau similar.
3. Pereli din zideie:
Se vor iencui pe ambele bte, gletui 9i vopsi, cu vopsea lavabile sub formS de de dispersie culoare alb sau similal.
a) CaractoristlclgGnorala:
Vopseaua albe, lavabile, arE urmatoarele proprietali:
- acoperire foarle lung5;
- alb imaculat;
- lavabil;
- p€rmeabilitate ridicatd, ce permite psretelui se respire,
- dilatare optme;
- aplicare uloare;
b) Caracterlsticl t hnlco:
. aspectul peliculgi diluate; gros - opac
- uscare la supratata: 5-10 minute
- uscare la adincime: 30-40 minute
- uscare in profunzime: 2-4 oro
- al treilea strat: 4-6 oro
c) Modalitati de apllcara:
- vopseaua lavabile 30 va aplica cu ruloul, acesta presupunand o diluara a varului cu apa, in
proporlie de 15-20%.

- primul stral poate fi mai diluat, p€nfru ugoara penetrare in porozitatea suportului.

- se amesteca cu grijd, sdaugand mai lent apa, pant ce viscozitatoa de aplicaro este cea dorite.

- nu se aplica produsul la temperatura mai mice do +5 grade Cslsius.

- instrumentole folosite lrebuiE spalate imediat dupa utilizara;
d) Etrpe aplictrll;

- suprafetele noi trobuie se ti6 bino uscate.
- fara praf ti impuri6ti de orice fel, inclusiv cimentul
- Tn toate cazurilo, un strat fixator izolant p6 baza de apl sau de diluant cregte aderenla, elimina

praful si reduce consumul do var.
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Vopsele pe elementa m€t,,lice
Observatia oenerale:
Se vor Tnainta benoficiarulua spre aprcbare urmatoarele elemente, conform prevederilor caietului de sarcini:
. Datele tehnice ah fiecarui tip de produs gi proc€durile specifice aplicerii.
. Mostre: toate suprafelol€ finisate prin vopsire vor fi aprobate in prealabal de cetre beneficiar 9i
proiectantul general, pe mostre scara 1: 1 executate pa gantier in locurile 9i cu dimensiunils indicate de citre
proiectantul general.
. Cortificatele de calitate semnate de producitorul vopselei, care se abste cA produsul satishce
c6rintsle normelor in vigoare.
Tiouri do voositorie exterioare:
- Vopsitorie pe metalferos, finisare cu email alchidic mat: 1 strat grund anticoroziv sintetic,2 straturi email alchidic
mat.
- Vopsitorie pe otel galvanizat, finisare cu email alchidic mat: 1 strat grund pentru olel galvanizat, 2 straturi email
alchidic mat.
Tiouri de vopsitorie interioard:
- Vopsitorie pe melal feros, finisare cu email alchidic mat: 1 slrat grund anticoroziv sintetic. 1 sub-strat
€mail alchidic, 1 strat email alchidic malerial inodor.
- Vopsitorie pe lemn sau metal galvanizat, finisare cu email alchidic mat: 1 strat grund, 2 straturi vopsea
pentru interior pe baza de latex.
Dascriere:
Pe toate elementele metalice, contorm planudlor de arhitecturtr Si tablouride Empldrie ti finisaig.

6.1. Glafurl sl peruaze
Glafurl
AEples.ere:
La toete f€r€str€l€ pe exterior. .

Descrioro: glaf €xterior din tabla, cu lacrimar
Reperel€ de tampldrie descrise in tabloul de tAmpllrio sunt livrate cu pervazuri din tabla vopsita in camp
electrostatic,cu adancimea de constructi€ contorm carintelor, inallimea nasului do picurars minimum 30 de
milim€tri.
Montajul glafului se face pe proiilulde bazt din PVC de pe precadru.
Drenajul apei din toc se face mascat. peste glatul exterior. ln pret vor fi incluse consola ds glaf din tabla. lmbineri
p€ntru tabla li Tnchideri lateralg p€ntru pervaz.
Rosturile care apar se sigileaza cu silicon elastic li durabil. Spaliul dintre glaf Si construclia de baz5 este umplut
cu matorial izolator (spuma poliuretenicS).
Porvaza
Amplasaro:
La toate foro3trele pc interior,
qgsClglg: parvaz interior din PVC
Monlajul pervazului se poate face prin lipire cu adeziv, asezare direcl pe mortar sau prinder€ in suruburi.

6.5 PI-AFOANE FALSE
l.Goneralltatl
Prezentul capitol cuprinde specificalii tehnice pentru lucrerile de executie a plafoanelor (tavane) false suspendate.

Avind in vedere configuratia si importanla ac€stei lucreri . se recomande ca fumizorul de elemente
construciive si execute si montajul si finisajul acestora.
2.Standsrdo de rBfsrinta

Matsrialels prev5zute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie interna si deci nu pot fi
incadrate in siandardele inteme. Necesitatea realizarii unor tevene cu efecie plastice deosebite, rezistente la
actiunea tocului precum si cu caliteti fonoabsorbante corespunzatoare functiunilor specifice. Ss recomanda
procurarea materialelor de la producetorii oxtemi cu condilaa respectArii standardelor europene ISO 900.
3.Moitr. rl t rtarl

lnaints de @mandarea si livrarea oricaror matoriale pe $antier, se vor pune la dispozilia consultantului
benefciarului si a proiectantului. spre aprobare urmAtoarele mostre:

- panou de gips carton penlru lavana.
- cate un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalalii) in stabilirea

desonului modulului.
- o mostra din sistemul de sustinere a tavanului fix li mobil.

a.ilatarlslo si produao
a). Pentru tavane suspendate fixe:
- struclura metalicl de sustinere a tavanului compus din:

- profile din table zincat5 (profile portante pentru panourile de gips carton)
- panouri de gips - carton cu posibilateti de croire conform plan tavan decorativ€.
- vopsea emulsionau pe baza acrilaca.

b). Pentru tavane suspendate mobile:
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- profile T (prolile porlante pentru panourile modulate).
- module tavan fals din fibre mineralS ( 60 x 60 cm).
- vopsea emulsionatA pe baze acrilicS.

NoU: Toate materialele si accesoriilo puse ln op€r, trebuie s, fie agrementate de LN.C.E.R.C.
5. Llwaro, d€pozitare, manipulars

Livrarea se face contorm instrucliunilor de ansamblare a producatorului de placi de gips - carlon sau de
module prefabricate pentru tavane false.

Furnizorului ii revine sarcina transporlului, depozitarii si manipu16rii in conditii care sA asigure pestrarea
calitetii materialelor.

Acestuia, avind in vedere cA ii revine atit montajul, calitatea cit si garanlia lucrarilor finals, trobuie se
acorde o atentie deosebita activitetilor de mai sus.

Antreprenorul general al investitioi are obligatia. ca pe parcursul executiei acestei categorii de lucrari sd
asigurB in cadrul construcliei spaliul de depozitar€ 9i front de lucru.
6. Montaro
a). Operaliuni pregetitoare:

Lucrdri ce trebuie terminate inaintea incaperii montajului:
- toate instalatiile interioare (el€ctrice, t€rmice, sanitare, teletonie, semnalizare, acustca, etc).
- verificarea tuturor instalatiilor Tn vederea bunei funclionari a acestora.
- fixarea pozitiilor corpurilor de iluminat.
- de asemenea. si pentru per€litrebui€ inch€iate si verificate instalatrile.
- inch€i€r€a lucrerilor de finisaj atit la tavane cit Si la pereti, verificarea verticalitetii si planeitAlii acestora.

b). Trasarea structurii de rezistenta a tavanolor.
Dupa incheierea acestei operatiuni se solicita prezenla proieclantului si a rnvestitorului pe lantier in

vederoa oblinerii acordului lor. ln cazul in care apar naconcordanle lntre proiect si situalia concr€E pe iantier se
soliciE proi€ctantului modifi cerib necesare.
c). Tehnologia de montaj

Modul de organizare a activitatii de montaj remine la latitudinea ex€cutantului, care trebuie sA aibe in
vedere ce trebuie se asigure ait calitatea lucrarii finale clt si garanlia in timp a acest€ia.
7. Flnlrarea tavanolor fixo sl moblls

lnainte de trecerea la finisarea finale, ss fac€ inca o verificare a corectitudinii executiei suprabtelor.
Eventualele imperfectiuni se remediaza cu un chit si banda adeziv6. Finisarea finalS a tavanelor - dace este
necesarA - se va face cu vopsea emulsionatd (var plastic lavabil) aplicatA cu trafalet sau pistol.

Dace este cazul si pentru zonele cu tavan€ mobile decorative se poate aplica acaeasi vopsea la pistol
p€ntru a remedia unele pete aparute la montaj.
8. Receptia
Rec€p$a are ca obiecl:

- aspeclul si starea generaH.
- calitatea materialului pus in opera (sondaj cu placi luate la intimplare).

- el€mente geometrice:
- asigurarea perfecfiunii suprabtelor (planeitate, verticalitate. etc.)
- regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat.
- periectiunea muchiilor la imbinerib intre suprablele verticale si orizontale.
- alinierea cu elementele constru4iei (pereli, f€restre, stilpi, sau alte elemente tale de care proiectantul a

conc€put formele decorative ale tavanelor si peretilor).
- p€rfectiunea finisarii imbindrilor intre plScile de gips carton.

- corospond€nta cu proiectul aprobat.
Acolo unde apar neconcordanl€, ex€cutantul si investitorul impreune cu proiectantul vor decide

completari, inlocuiri, refinisari, sau alte situatiic€ se impun.

6.6. FAIANTA
GENERALTATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice p€ntru executia placajelor de faianF €x€cutate pe p€reti interiori de
b.c.a. sau gips-carton.
STANDAROELE SI NORUATIVELE DE REFERINTA
STAS 23&86 - PlAci de faiante
CG86 - lnstrucliuni tehnice pentru executia placajelor de faianlS
C22!6 - lnstrucJiuni tehnice pentru execulia placajelor de faianF sau pleci ceramice aplicate pe pereq prin
lipirs cu adeziv.

osTRE Sr TESTART
lnainte de comandarea li livrarea pe gantier a materialelor necesare execuliei placajelor de faiante se vor pune la
dispozitia beneficiarului li proieclantului, spre aprobara. urmAtoarele mostre:
- plac€j faiante sau gresie ceramicS - cel pulin 10 mostre, cu desenul li culoarea indicate in proiecl,
- borduri pentru placajul de faiant, sau gresie - 10 mostre, cu desenul ii culoarea indicat€ in proiect
corespunzetoare mostr€lor de faiantd sau gresie prezentate.
lIIATERIALE UTILIZATE
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Toate matenalele care se pun in opere, in special placile de faianF, adezivii. etc, pot fi import sau productie
internd, cu caracleristici tehnice care s, fie corespunzatoare slandardalor gi nomelor admise in Romania.
- faianta de produdie antema sau import;
- tipuri de adezivi care se inbcuiasc, metoda traditionala d€ montaj faianld, dar care s5 corespundi
standardelor admise ln Romenia.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT
Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie sa-ii organizeze in ata fel transportul, depozitarea gi manipularea materialelor li produselor
incet se elimine posibilitatea degraderii acestora, astiel incat, in momentul punerii lor in oper5, acestea si
corespunda conditiilor de calatate impuse atat prin caietele de sarcini c3t li prin normativele in vigoare.
EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACAJE DE FAIANTA SAU GRESIE
Aplicarea placa,elor de faianle sau gresie pe elementele de zidarie/gips-carton se va face la cel pulin o lunA dupa
incArcarea cu greutatea permanente, inclusiv din acoperirea clAdirii.
inainte de inceperoa €xecutrrii placajelor de faianta, trebuie s6 tie terminate urmatoarele cat6gorii de lucrari:
- montaraa tocurilor la ferestre, a tocurilor sau ceprugelilor la usi;
- tencuirea tavanului ii a suprafutelor porelilor care se plach€aza;
- monlarea conductelor sanitare, electrice, t€rmica, inclusiv terminarea probelor Si eventual€le remedieri
ale acestora:
- executarea mascarilor 9i iliturilor din plase de rabil
- montarsa diblurilor (in cazul in care so folosegte meloda tradilionala de montaj cu dibluri de lemn, nu cu
dibluri impuscat€ din plastrc), consolelor, etc,
- executarea lucreribr care necesitl spargeri pe tala opuse a peretelui care trebuie placat:
- imbreclmrnlilepardoselilorrecl.
Pregitirea suprafetei peretilor
- inainte de incaperea lucreralor de placare, suprafelele perelilor din zidarie b.c.a. se vor pregrti conform
Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) 9i P 104€2 (exocutarea per€tilor din b.c.a.);
- placajul de faiantS se aplice p€ suprafute uscate, fdre abateri d€ la planeitate (sub 3 mm / m pe verticaE
Si sub 2 mm i m pe orizontald);
- suprafala pe care se aplica placajul nu trebuie sA aiba ner€gularitAli, pete de grlsime, rostunle zidariei
trebuie curatate pe o adancime de 'l cm.
Aplic€rea plecilor de faianla:
- so traseaze suprafelele pentru placare. cu aten$e deosebfte la stabilirea orizonlalitelii 9i verticalitall
montajului;
- plicile cureFte in prealabil de praf se tin in apa o ora 9i se scurg prel de 2-3 minut€ inainte de aplicarea
lor;
- montarea plecilor se face pe orizontale incepand de jos in sus;
- rosturilg orizontale ii verticale trebuie se fie in prelungire (rost pe rost) li in linie dreapE, avand ldlamea
indicata prin proiecl, dar nu mai mare de 0,5 mm;
- suprafetele orizontale (glafuflle) se vor €xecuta cu panle de cca 2o/o.

Operatiuni:
- montarea pl5cilor se face pe tencuiala existente executatl la nivel de tinci, cu adeziva speciali de import,
cu respectarea tehnologigi fumizorului de produse, roslurile fiind inchise cu chituri sp€ciale de import. Atat
culoarea placilor cat li a chituluise va stabilide cetre proiectant;
- dupa 56 ore de la montarea placilor se vor curdla rosturile,
- umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;
- etan9lril€ intre suprafelele placate Si r€cipienti de oric€ felse va face cu chituri specialei
- in cazul executiei placajelor de faianle la interior, la o temperature mai mice de +5 grade C, se vor lua
mesurile speciale p_revezute de'Normativul pentru executarea lucrarilor pe ttmp ftrguros" - indicativ C'16-79.
RECEPTIA LUCRARILOR SI VERIFICAREA CALITATII
Se va controla aspedul general al placa,ului: corcspondenla cu proiectul 9i mostrele aprobate, uniformitatea
culorii, planeilatea, verticalitatea 9i orizontalilaiea supralblelor (sub dreptarul de 1,2 m lungime orientat pe toate
direcliile se admite o sinquri und5 cu s&eata de maximum 1 mm), continuitatea ii execulia ingrijita a rosturilor
dintre plAcile de faiantA, rosturi de litami uniforme Si rectilinii, atAt pe verticale cat Si pe orizonble, etc.
Se va controla gradul de aderente al placilor la stratul suport. Liniile de racord ale placa,ului cu alte tipuri de
finisaje adiacsnte (plinte, tencuieli, etc) trebuie se fie rectilinii, fere onduleuri in plan vertical sau orizontal, iar
rosturile bine etan$ate cu chituri speciale.
Nu se admite ca nivelul placajului sd fie nici sub nivelul tencuielii dar nici iegit cu mai mult de grosimea placii de
faiante.
ln jurul strdpungerilor prin suprafuta de placaj, g6uril€ se mascheaz5 cu rozete metalice, capace, intrsrupebare,
prize, etc, geurile netrabuind se fie vizibile.
Placajul de faianti fiind un linisaj cu caracler pretentaos, receptia se va face cu exigenla sporite.

7. tzoLATil
1. Generalltlg
Prevederile aceslui capitol se aplice la toate lucrerile de izolalii termice li hidrofuge la construclii
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Construclia are partial acoperi$ sarpanta si partial acoperis terasa.
2. Prevsderl comuno
Toate materialele gi semifabricatele care intra in componenta unei izolatii nu pol ll introduse in lucrare
decat daci in prealabil:
- s-a veriticat de cetre conducelorul tehnic al lucrerii ce au fost livrate cu cerlificat de calilate,
care se confirme ca sunt corespunzdtoare normelor respective gi prevederilor proi€ctului; inlocuiri de
materiale nu sunl permise decat cu acordul scris al beneficiarului 5i proiectantului;
- s-a organizal depozitarea $i manipularea In condilii care se asigure pastrarea calilatii li
rntegritatii materialelor:
- s-au otoctual inainte de punerea in opera delerminarilo prevazule in pr€scriptiile tehnice
respeclive:
- s-au efecluat incerciri ale umiditatii 9i mesuretori ale dimensiunilor 9i lormelor materialelor (de

ex. acelora in pl6ci) pBntru care instrucliunile de folosire pun condilia in legdturA cu aceasta;
Verificarea caracterlsticilor Si calitetii suportului pe care se aplica izolalii se face in cadrul verifcerii
executarll acelui suport (de exemplu planlee, pereti etc.).
in cazul in care prescriptia tehnica pentru €xecutarea izolArii prevede conditii speciale de planeitate,
umiditat€ etc, prscum montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc.-. aceste conditii vor face
obieclul unei verificari suplimentare inainto de inceperea lucririlor de izolatii.
Toate verifcadlo ce se efectueaz, la lucrari sau perli de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex.
straturile succesive ale izolaliei propriu-zise. racorderile. piesele inglobate etc.) se inscriu in procese -

verbale de lucrari ascunse, conform instrucliunilor respective.

3. Decontarealucrarilor:
CantitStile din listole de lucreri sunt aproximative. Pe parcursul lucrerilor pot apare modificari. Acestea nu

influenteazi pretul unitar. Pentru comandaroa materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie,

respectiv va mesura la fata locului gi va determina cantitStile exacte de pus in opere pe propria rAspundere.

Decontarea se va face pe baza receptiei li a masurSrii cantitelilor efectiv executate.

7.1. lzolatii termice
Amolasare:
Conform planunlor de arhitedura
Observatl oenerale
Pe parcursul executarii lucrarilor, in alate de rczolvarca problemelor indicate mai sus, se ma iverifice daca
sunt indeplinite urmetoarele condilii:
- termoizolalille care se realizeazl din pleci sau blocuri se fie executat€ din elemente intregi sau taiate in
forme regulate, cu instrumente adecvate:
- densitaiea aparenH a materialelor de baze se corespunde prevederilor proiectului, in limitole abaterilor,
- deschiderea rosturilor se fie de maximum 2mm;
- barierele contra vaporilor se fie continue;
- Aolarca tormici a elementelor de constru4ie s-a realizat in scopul asigurerii climatului interior
impus de cerinlele minime de conlorl.
Lucrerile de izolalii se execulS in conlomitate cu prevederile proieclului 9i a "Normativului pentru
proiectarea li ex€cutarea lucrerilor de izolatii termice la clediri" C107/82
Lucrarile de lermoizolatii vor fi verificale in p€rmanenle pe parcursul execuliei. iar toate acoste verificari se
inscriu in proces€ verbale de lucreri ascunse. La verificarea po faze de lucreri comisia examineaze
frecvenla ti conlinutul actelor de verificare pe parcurs, comparandu-le cu proiectul Si pr€scriptiile tehnice
respective.

Descriere:
tzotaliite termice se vor realiza din pleci din polistiren expandat, cu grosimea de 15 cm vata minerala
bazaltica, rospactlv locm poll3tlren axtrudat (zona soclu) pe paratii exteriori

ELEIIENTE COiIPONENTE ALE LUCRARII (carlnto de calitats ri proprlotad fizico, chimica sl de a3pect si
tiabilitats)
Componentola slstomului
Elementele componente ale sistemului compozit da izolare termice ETICS sunt:
a) Mortar /adoziv pentru stratul termoizolant specific sistemului ETICS ales
b) Malerialul termoizolant (polistiren expandauextrudat ignifugat clasa Al , vatd minerald bazaltica clasa Al )
c) Dibluri de fixaro specifice sistemului ales
d) Masa de spaclu
e) Armetura (Plasa din fibra de sticE) specific, sistemului ales
0 Accesorii ca de ex.: profile de coll, profile de bgature , profile pontru rosturi de dilatatie, benzi de etangare, etc)
g) Matenalul de finisare specific sistemului termoizolant ales, c€re poate include o tencuiale decorativl, inclusiv
amorsa li vopsea de proteqie dacd este necesar.
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a) mortar edeziv mlnoral (adoziv de lpeclu) - permeabil la vaporia de ape Si impermeabil la ape.
Produsul se utilizeaza atat pentru lipirea pldcilor termoizolante de fatade, c6t 9i pentru gpacluirea

acestora. Cerinta este c:l aderenta adezivului sa fie mai mare decat rszistenta intemd la rupere a polistirenului

care este de 100kN/mm2 .

Aderenla materialului la suport cat 9i la placa termoizolantd va fi de min.100 kN/m2 .

Suportul trebuie sa fie uscat, desprafuit, se nu prezinte desprinderi, exfolieri sau efforescenle, se nu fie
inghelat, sa aibe capacitatea portante Si se nu existe resturi de ulei de decofrare. Timpul de lucru al materialului
oblinut dupe amestecarea prafului cu apa este de 2-3 ore.

Metoda de verificare in $antierl
Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 10x'10 9i duph 7 zile se incearce

smulgerea. Dace ruperea se face in placa de vat5 minerala, atunci adezivulest€ potrivit. Dac, ruperea se face in
zona de Iipire atunci adezivul nu indepline9te cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

b) Placi termoizolanto pontru t8Ede
Vor fi utilizale doua tipuri de pldci termoizolante din polistiren polistiren etrudat ignifugat si placi de vata

minerala bazallica:
a) Pentru termoizolarea soclurilor, in vederea realzarii unei razistenle sporite la ioc - se utilizeaza plrci

din polistiren extrudat XPS P GK (1250x600mm), cu suprafata striatr, cu densitate d€ min.30 kg/m3 , cu
rezistenla Ia compresiune CS (10fY) 300>300kPa (30Um2 ), de elasticitate 12 Nmm2, dilatare 0.07 mm-mK.
Grosimea plScilor va fi de 8cm. Abaterile dimensionale ale plecilor se vor incadra in limitele accsptate pentru
placib de polistiren expandat.

b) Pentru toate fatadele si nivelurile se rcalizeazA termoizolarea cu vata minerala bazaltica, clasa de
reactie la foc A1 (C0). Eicrtul de compresiune al plecilor la o deformatie de 10% - CS('l0) va fi de minim 30kPa;
rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR va fi de minim 80 kPa, cu un factor de rezistenta la dituzia
vaporilor de apa p de 1 . Clasa de toleranta pentru grosime T5, -1%.

c) Dlbluri de fixare s pllcllor tarmolzolanto
Alegerea diblurilor se va face in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele suport Se vor

respecta cerintele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare.
Categorii de utilizare conform ETAG 014:
Categoria A Beton normal
Pe lAng6 adeziv. pe beton este necesari ancorarea mecanice
Exceptie: niciuna
Categoria B Ziderie din caremizi pline
Pe langa ad€ziv, pe zidaria din ceremizi pline este necesare ancorarea mecanicd
Categoria C Ziddrie din cdrdmizi cu goluri
Pe lange adeziv, pe zidaria din cirdmizi cu goluri este necesard ancorarea mecanici
Categoria O Beton agregat uior
Pe lAngi adeziv, pe betonul agr€gat ugor esle necesare ancoraroa mecanica
Exceptie: stratul reprezinta o plac€re si nu este suflcient de stabal.

Categoria E ZidArie din Beton Celulat Autoclavizat (BCA)
Pe lAnge adeziv, pe zidrrig CARAMIOA este nec€sara ancorarea mec€nica
Exceplie: nu se va considera suport de fixare captuseala p€rotilor cu CARAMIDA, fixarea lacandu-se an

stratul stabil prin strapunger€.

Nota: Pentru sistemul cu vate mineralS se vor folosi numai dibluri metalice deoarece placale din vate
minera16 au greutate mare.

Numarul de dibluri
Numerul de dibluri ce trobui6 instalate conform ETAG depinde de:
. Forta caractaristice d6 smulge din suport
' Foda de smulgers prin izolatie

' Viteza vAntului
. lne$mea construcliei
. Zona geografice
Numarulde dibluri in camp :

Pena h inaltimea do 50m trobuie se existe 6 diblun/m2
Peste ln5timea d6 50m trebuie sa se ebclueze probe statice p€ntru determinarea numarul de dibluri.

Numerul de dibluri la margini :

d) asa de 3paclu pentru armaro
Pentru realizarea masei de gpaclu ss va utiliza un adeziv pe baza de ciment cu aderenld foarte buna h vata
minerald , min 0,1N/mm2.
Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de ipaclu trabuie se indeplineasce urmetoar€l€ condilii:
. Armero cu fibre p€ntru a impiedica fisurarea
. Rezistenla la gocuri
. Grad de impermeabilitate ridicat.
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Absorbtia de apd la suprahlt
Plas6 din tesetura din fibre de sticla rezisten6 la mediul alcalin are rol de armare a masei adezive de lpaclu, cu
parametrii mecanici ridicali (dimensiune ochiuri intre 3 ii 5 mm, rezistenta la rupere >1500 N/ scrn, alungirea
aferentd < 35 qio).

Greutatea plasei va fi mai mare de 14591fi2 gi valoarea medie a r€zistentei la tractiune sa fie mai mare de
40N/m2 .

Pentru zone cu actiuni mecani@ deosebite (soclu, parter) se prevede armare dubla sau in variant5: primul strat
va fi din plasa blindata (greutat€ specifica 380 g/mp, dimensiuni ochiuri 6x6 mm, rezistenla la tracliune > 4000
N/50 mm; plasa blindata nu se va petrece, se va monta cap la cap. La minim 24 orc se va monta plasa normala
de armare.
a) Accosorii ca de ex.: profile de colt, profle de legaure, profile pentru rosluri de dilatatie, benzi de etangare, etc)
Profilele vor fi din aluminiu.
. Profil de soclu - cu rol de sustinere a srstemului termoizolant al perelilor. Profilul se monteazi prin prindere
mecanice cu dibluri Si este prevezd cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice. Se monteaze in lunclie de
prevederile detaliilor de execu$e ale proieclului.
. Profil de colt - pentru armaraa suplimentard a muchiilor Si rectiliniaritatea acestora. Asigure o rezistenle
suplimentare b soliciteri mecanice.
. Profilul cu picurrtor care asigure scurgerea apelor de pe verticelele fatadelor. Se va monta pe toate laturile
orizontale de la parlea superioare a golurilor de templarig. muchiilor de la toate balcoanele 9i toate muchiile care
raman suspendate.
. Profilul de contact cu tampleria - asigura etanlarea in zona de contact a tampleriei cu termosistemul , evitand
pen€trarea apei in masa de spaclu din zona de contact. Mai mult asigura o suprafata adeziva pe care se va
aplica folia de protectie pentru ferestre.
. Etansarea rostului dintr6 tamplaria 9i perete.

0 Tencuiall dccoretlvl, inclusiv amorse givopsea de proteclie dace este necesar
. Grund (amoc6 lichid6 pe baz5 de ra$ini sintetice pentru tencuiala decorativa) asigur, aderenld sporita intre
finisaj ii masa de Spaclu Si o uniformizare a absorbtiei.
. Tencuiala de finisaj Vor fi utilizate tencuieli decorative silacatics (minerale) sau siliconice, cu co€Iicient de refl€xie
mai mare de 30. Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1.5 mm la tencuielile periate Si de 2 mm la
t€ncuielile striate. Se poate utiliza o tencuiala decorativa pe baze de granule de marmure 9i lian$ de ragini
sintetice cu caracteristici hidrofobe, lavabile Si permeabilS la vaponide ap6 prevenind formarea condensului.

Stratul de finisaj va fi rezistent la Wcuri, variatii de umiditate, agenli corozivi, inghetdezghel, raze
ultraviolete. Tencuielile de ,umplere' de 0,5 mm sunt tencuieli fine 9i fac posibilS realizarea unei supraf€te netede.
Ele se aplice peste tenciala de 1,5 mm dupi minimum 24 de ore.

Peste tencuiala decorativi s6 poate aplica o vopsea acrilice silicatice sau siliconicl dupe caz.
Se admit numai produse agrementate in sistem (termosistem), procurate de la acelaii furnizor.

Elementele componente ale sistemului tormoizolant trebuie sd fie compatibile intre ele gi verificata in sistem
conlorm ghidului de agrementare european ETAG 004. ln privinta comporHrii la foc sistemul trebuie sa se
incadreze in Euroclasa A2-S'1,d0.

Tolerante
Pentru deviatii mai mari de 1 cm trebuie realizata o tencuiala de egalizare. Temperatura aerului exterior

a suprafet€i de baza si a materialului ce se pune in opera trebuie se fie de peste +5 grade C, p6na la intarirea
completa. Nu se poate lucra b vant putemic sau la temperaturi mari (sub influenta directa a razelor solare). ln
cazul unor conditii mstorologico netavorabile, supraletele in lucru trebuiesc protejate cu materiale
corespunzatoare.

Livrare, depozitare, manipulare
Materialele se aduc, in functie de natura lor, in galeti de plastic, saci. role sau pachete protejate cu folie,

in autoutilitare copertate. Transportul va fi asigurat de cStre produc5tor, pin intermediul distribuitorilor autorizali ai
acestura. Pentru o bund organizare de $antier este de asemonea importantd depozitarea corespunzdtoar€ a
elentelor component€, in conformitate cu specificatiile tehnice ale productrtorului.

Depozitarea, tot in functi€ de material se va face in spatii inchise ferite de inghet si umez€ala,
racoroase, ferite de raze ultraviolete, de influenla precipitatiilor si de deteriorare m€canica. Sacii s€ depozitoaza
pe paleti sau suport de lemn, rolele se depoziteaza in picioare. P€ntru urmatoarele produse (adezivi, vopsele)
sunt de evitat contactele indelungate pe piele: in caz de stropire ln ochi s€ indica clatirea cu multa apd curent si la
nevoie, consult msdic€|. Aceste produse in stare intarila nu sunl daunaloare. La procurarea malerialelor se va da
atentie deosebita perioadei de garantie permisa de producator pentru depozitarea lor.

EXECUTIA
Generalitati
Sistemul de izolare termica si tinisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punc,t de vedere al

prot€ctiei termice, acustice, incendii si la intemperii. La dadirile vochi verificarea supotului ca Si pregitirea
acestuia este de mare importanle pentru fixarea sistemului termoizolant. Sistemele aplicate vor fi fixate prin lipire
9i dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a suportului, face ca suportul se intre in categoria ,suporturi
t6ncuite' ce impun obligativitatea dibluirir.

Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de:
.lncheierea lucrerilor de pe terase gi atice 9i instalatii ds scurgere a apelor pluviale. Strapungerile in

sistemul termoizolant sa fi€ proiectate siexecutate astfel incat sa asigure €tansarea corespunzatoare
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. Montarea locurilor do fer€stre si usi, precum si a elementelor ce penelreaza sistemul cum sunt
conducle, suporti €tc.

. protejarea tamplariilor 9i brestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau peterii

. Protajarea suprafelelor co nu vor fi acoperit€ cu linisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu, solbancurile,
trotuarole cu folii corespunzatoar€.

'Acoperirea cu elemente de protectie a suprahtelor orizontale cum ar fi atic€le, coonamentele zidurilor,
@misele etc., astfel incat sa impiedic€ infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior
executiei.

. Realizarea corespunzatoare a rosturilor de dilatatie dintre tronsoane.

. Montarea instalaliilor exterioare a caror execulie ulterioard poate afecta finisajul, eventual mutarea
pozitiei mnductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalatiei de climatizare:

. Realizarea lucrerilor de pregatire a suportului - suportul se va verifica cu grije, se va curdla, se vor
elimina potiunile de tencuiala exist€nta eventual exicliate sau fdre capacitate portant5 li de aderente insuficienta
. Asigurarea impotriva soarelui 9i ploii prin montarea plasei de tatadr, respectiv prelatelor la partea superioar, a
schel€i.

. Asigurarea impotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionale). Metode de vgnficar€
a suprafotei pr€gatits ds aplacare termosistem:

. Testul de curalenie - cu podul palmei sau o carpa se verific, dacl este praf, ellorescenle sau o
suprafala nisipoase

. Testul de zgariere- cu un obiect tare gi asculit se verifica daca suportul este rezistent li capabil s5
sustina sistemul de termoizolalie

. Testul de umezire- cu o bidinea se vsrific5 absorbtia apei ii umiditatea suportului

. Testul de smulgere- cu un aparat de smulgere portabil. Valoarea minima 6st6 da 0,1N/mm2 Pregatirea
suprafetei suport S€ vor r€aliza, in prima faza, toate lucrarile legate de desfaceri placaje ceramice, mozaic,
refac€ri / rectificari de t€ncuieli, etc. Trebuiesc inlaturate murdariile, stropii de mortar sau alte resturi de mat€riale.
Trebuie inlaturat uloiuld€ cofrajdaca €ste cazul.

Preved€ri constructive
Aplicarea sistemului termoizolant este intezisS la temperaturi sub +50 (suport, material $i temperaturtr in

aer) rar la t€ncuiala srlicatici sub +80 .

De asemenea, nu se aplicS sistemul pe ploaie (fare masuri de protectie) in conditii in care exist, riscul
apariliei condensului (chiar ln fazele de intdrire Si uscare). Pldcile se vor aplica numai pe suporturi uscate.

lnainte de lnceperea aplicSrii termosistemului se va face o probe de lipire pentru a stabili dace suportul
aste corespunzStor. Este intezise adaugarea de aditiviin oricare din elementele sistemului.

La montarea sch€lei, se va acorda o atentie deosebite ca schela montate se fie la o distanta
corespunzetoare de raladr, lungimea ancorelor sa fie corelate cu grosimea sistemului iar ancorels sA fe montate
cu panta cltre exterior. Lucrarib nu vor fi demarate daci schela nu este montate pe o laturtr completd a falader.
Esle absolut nacasara prota4ia taladei cu plase, impotriva factorilor atmostericr.

Aplicarea termosistemului S€ fixeaza sinele orizontale deasupra soclului, verificendu-se orizontalitat€a
cu bolobocul. lntre sine se lasa o distanta de 3 mm. Sinele se lixeaze cu dibluri - cate 3 bucati pe melru liniar.
Sinolo se fixeaza intotdeauna in ultima gaura posibile pentru a se evita lungimile prea mari nefixate. Pentru
corpuri de cladiri cu inaltimea sub 8 m se folosesc cuie, iar pentru cele cu inaltimea mai mare de 8 m ss folos€sc
dibluri insurubate. Eventualele in€galilati se pot rozolva prin prevederea unor distantieri. Sinele do colt se laie
corespunzator (oblic) sau se folosesc sine cu profil de colt. Plecile se aqeazA de jos in sus. Primul rand de pEcr
termoizolante se a9eaze in profilul de soclu, prin migcari u$oare de apdsare. Placile termoizolant€ se fixeaz6 cu
adeziv pe toata suprafata si dibluri. Pentru cladiri cu inallimea peste 8 m sa utilizeaza dibluri speciale ancorate
min. scm in stratul stabil al pe.€telui, placarile cu BCA nefiind acceptate ca support stabil, flxarea in cazul acesta
facandu-se prin strapungerea BCA-ului pana la beton, ancorarea lacandu-se in beton. Adezivul s€ intinde cu
partea plana a unui spaclu cu dinti, iar ulterior se face zimtuirea suprafetei utilizend partoa cu danta.

Zonele de imbinare intre placi trebuie sa rcmena lata adeziv. Lipirea cu adeziv pe intr€aga suprafata se
utilizeaza pentru toate suprafetele.

Se va evita alinierea rosturilor dintre plrci cu rosturile de la ancadramentele d6 breastre care sunt zone
cu concentr5ri mari de eforturi - in zona colturilor ferestrelor nu vor fi realizate rosturi, placa trebuind
sedepeseasca collul golului, atat pe verticale cat Si pe orizontal6.

Plecib se aleaze in liruri orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la colturile cl5dirii). Rosturile verticale
dintre pleci se vor dispune lntretesut decalate cu o jumetate de placd. La colturi 9i la imbinarea cu alte pSrli ale
construcli€i se vor folosi numai panouri intregi sau jumeteti de panouri intercon€ctat€.

Panourile termoizolante tr€buie sa depaseasca zonele terminale iar surplusul de material se va
indeparta numai dupa uscarea compl€ta a adezivului

La aplicarea peste buiandrugii de fereastra se recomanda utilizarea unor fixalori, pentru a se evita
desprinder€a placii cu adezivul inca umed. Capetele placilor dinspre ferestre, respectiv usi, se prevad cu bande
de acoperire a rosturilor. S€ lipesc apoi riglele de capat pentru tencuieli la ramele forestrelor. Eclisa de protectie
cu banda adeziva serveste la prinderea foliei de acoperire care, dupa tencuire se inlatura. Panorila cu colluri sau
margini rupte nu s6 vor tolosi. lndreptarea marginilor nu este permise decat dupa c6 uscarea ad€zivului €ste
compbte. La modificarea structurii suprafetoi suport, se va evita ca rosturile din suprafata suport sa se suprapuna
cu rosturile placilor termoizolante Trebuie pistrata o dec€lare de cel putin 10 cm cu placile termoizolante.
Rosturile de dilatalig al6 structurii trebuie pastrate si in sistemul de termoizolatie prin montarea unor profile de
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dilatatie. Pl5cile pentru glaturi, intradosuri, buiandrugi, se aplice dupa montarea pldcilor d€ faFde. ln rosturile
dintre pleci nu se va aplica adezivul pentru a nu forma punli termice. Rosturile dintre placi mai mari d€ 2 mm se
vor umple cu ltraifuri (pene) din acelasi material termoizolant.. Rosturil€ mai mici de 4 mm pot fi inchise cu
spum5 poliuretanicS. Marginile plecibr care depeqesc collurile faladelor se vor teia dupa min. 24 ore de la lipire.

Oupa uscarea adezivului, proeminentele se inlatura prin taiere cu cutter-ul. Dupe intarirea adezivului de lipire se
va fac€ o gl€fuire a plScilor in dreptul rosturilor.

Nu se admit rosturi intre placi mai mari de 1.5 mm. Se verifica planeitatea la fieca@ 2 m2 de izolatie

termica fixata. Gaurile pentru dibluri se fac cu masina de gaurit iar introducerea acestora se face prin lovire sau
insurubare. Dibluirea se .ealizeaza cel mai devreme la doue zile de la lipirea cu adeziv. Lungimea diblului se
alege in funclie de caracteristicile supratetei de baza la Iata locului. Se vor aplica minimum 6 dibluri/mp in camp,
iar la zona de margine vor fi 12 diblun/mp. Latimea zonei de margine va fi specificata de producator.

La corpurile de cladire cu inaltimea peste 20 m se iau masuri suplimentare fata de cladirile cu inaltimea
sub 20 m prin pnnd€rea plecilor cu un numrr marit de dibluri, conform schemei producatorului. Talerele diblurilor
trebuiesc ingropate panl la fata e)terioare a pEcilor de polistiren iar adanciturile rezuhale se vor netezi cu adeziv
de Spaclu. Cspetelo diblurilor vor fi ipeduite cu minimum 24 ore inainte de armarea generale.

Prima etapa este de aplicare a masei de spaclu adeziv in benzi, pentru a putea fixa plasa din fibre de

sticla. Plasele se suprapun una peste alta pe o latime de 10 cm. Oupa aceasta se aplica umed pe umed pana

cend spaclul adeziv inca nu s-a uscat. masa de spaclu de fixare care trebuie sa acopere plas8. Plasa nu trebuie
se se mai vada. Grosimea acestui strat este de cca. 3 mm. Colturile se protejeaza cu plasa speciale de colt.
Masa de spaclu s€ va aplica prin presare putemica pentru a nu se realiza o acoperire prea groasa. Acoperirea
plasei din fibre de sticle cu adeziv de Spaclu va fi de minimum 1,0 mm (in zonole de suprapunere intre fa9ii de
minimum 0,5 mm) gi de maximum 3 mm. ln zona golurilor dio fatada este necesara o intarir€ suplimentara a

coltului. Suprapuner€a se face intre glaf si buiandrug cu o plasd de vinclu (montate la 45o l20l41 cm). ln zone
supuse loviturilor (socluri) armatura uzuala va fi intarita cu plase blindate, care insa nu se mai suprapun. Dupa
uscare (timp conform firme producetoare) masa de lpaclu se va 9lefui farl deteriorarea plasei din fibre de sticle,
pentru nivelarea urmelor de la fierul de glet. LScrimarele se realizeaze folosind profile speciale care se monteaza
Tnainte de armaroa generala. ln cazul in care fatada prezinta elemente volumetrice specifice (decoratii, grinzi

aparento, solbancuri, rezalituri. ancadramente. etc), elementele orizontale care ies din planul fatadei se vor
proteja la partea superioara cu sorturi de tabla vopsita in camp electrostatic cu lacdmar sau, dupa caz, prin

racordarea cu planulvertical a tencuielii la unghi de 45'.
Toat€ €lementele orizontale care ies din planul faladei vor avea la parlea inferioara profil cu lacrimar. Se

aplica masa de spaclu adeziv de cca.2 mm grosime, so monteaza plasa blindata. Apoi se aplica masa de spaclu
prin presare foarte puternica. Urmeaza armarea pe loata suprafata cu plase din fibra de sticla, care se mont6aze
cu suprapunere si acoperirea ei cu masa de spaclu.

Dupe uscar€ (timp conform firma producStoare) masa de gpaclu se va $lefui fera det€norarea plasei din
fibrd de stide, pentru nivelarea urmelor de la fierul de glet. lnaintea aphcerii straturilor de finisaj, adezivul pentru

lpaclu va fi lesat la uscat minimum 7 zile. Glafurile de ferestre se vor alege cu latime in asa fel incAt marginea de

scurgere sa fie iesita in afara cu 3-4 cm lata de noua suprafata. Nuturile de soclu ale cladirii se vor evidentia din
stratul termoizolant prin executarea unui sant uniform de cca.15 mm. Pe marganile nutului si de ambele parti ale
acestuia, pe o distanta de cca.20 cm latime, se aplica o masa de spaclu. Se introduce in nut banda, se aseaza
plasa de colt. cu rigidizarea din sine de PVC pe patul de masa de spaclu si se spacluieste. Profilele se aseaza de
jos in sus, suprapunandu-se pe o distante de cca. 2 cm pentru a asigura eliminarea completl a apei. lnaintea
unei noi prelucrari, stratul de masa de spaclu va sta la uscal minimum 7 zile.

Grundul se da po masa de spaclu bine uscata. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu trafaletele.
Trebuie lucrat unfo.m si fara intreruperi.

Tlmpul de uscare este de minimum 24 de ote. Pe vreme foarte cilduroas5 se recomanda apliclrca a

doua straturi de grund. al doilea strat fiind aplicat dupa minimum 24 ore fal6 de primul.
Tencuiala se da dupa usc€rea grundului.
Se aplica cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o tencuiala periata, imediat dupa inlinderea tencuielii

pe perete se va peria rotund cu peria din material plastic, uniform si fara intrupere. Sistemulde finisaj nu se aplica
la temperaturi de sub +soc sau pe suport inghelat, la temperaturi de peste 30oC ai sub acliunea directl a razelor
solare sau ploii sau +8oC in c€zul tencuielii silicatice.

. Tencuiala Silicat este rezistenta la apa li permeabile la vaporii de ape Si contine cca 600/0 rd9inA de
silicat de potasiu (stida solubile de potasiu) 9i oxid de titaniu 9i cca 40ok pialt, de marmurl (granule cu
dimensiuni daferite: 0,1-3,0 mm), este albi sau coloratA 9i se aplice in struclure striate sau periate. Nu se
murderegte. Conductivitatea termica este de 0,7 W(mK), coeficientul de difuzie a vaporilor de apa p =37,
absorbtia d€ ap5 < 0,5 kg/m2 /0,5 h.

. Tencuiala Silicon este r€zistentd la ape Si permeabila la vaporii de ape Si conline cca 60% re$ine
silaconice gi 41o/o piate de marmura (granul€ cu dimensiuni diferite: 0,1-3.0 mm), este colorati ln masa 9i se
aplica in structura striate sau periata. Are capacitate redusa de murdarire. Se aplici cu fierul de glet inoxidabil li
se niveleaze la grosimea granulei. Grosimea stratului - 2-3 mm, minimum 1,5 mm la tencuieli periate 9i minimum
2 mm la tencuieli striate. Co€ficientulde reflexie a luminiitrebuie sa fie minimum 30.

Dupd aplicare se dritcuieite cu drigca de plastic (liniar sau circula0.
Pentru svitarea aparitiei innddirilor in campul finisat aplicarea va fi continua pe felii orizontale, in scare,

de sus in jos. Pane la uscare se va evila atingere, zgerierea sau umezirea suprafetei. Timpul de uscare conform
normei de fitme - agtox.24 h. Temperatura aerului. materialului li suportului trebuie sa fi6 de minimum +soc pe
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timpulex€cutiei si lnuririi materialului, iar la tencuiala silicaticl minimum +8 oC. Fatada va fi protejatd de actiunea
direcll a razelor solare, de aqiunaa ploii ti vAntului puternic, cu plasa de protectie. Este recomandata comanda
intregii canfl de tencuiala o data, pentru evitarea abaterilor de nuanta. Nuanta de culoare poate fi garantata
doar in cadrul unei singure sarje de tencuiala. Peste tencuiala decorativa se poats aplica o yopsea cu coeficient
de reflexie mai mare de 25.

Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va av6a dispozitive de asigurare a eliminarii apei, pentru a
nu s€ murdari supralata fatadei. La sfarsitul lucrarilor gaurile se vor acoperi cu capace in tonul de culoare al
stratului de acoperire.

Monitorizarea executiei.
Executia va demara dupe instruirea in prealabil a €xscutantului de cetre firma producatoare a

termosistemului. Monitorizar€a executiei se va facs pe faze det€rminante iar pe fiecare faza se vor intocmi
procsse verbale de lucreri ascunse.

Se vor consemna toate neregularitetile apirute pe durata executiei Si, in acest caz producetorul va
ingtiinla imediat goful de tantier ii beneliciarul.

ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ
Lucrsri premergatoa16 exocutlei
a) incheierea lucrarilor de pe invelitori si instalatii de scurgore a apelor pluviale;

b) protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii sau patarii;

c) montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecla finisajuli
d) lucrari de pregatire a suporlului - suportul se veriflca cu grija, se va curata, se vor elimina portiunile de
tencuiala existenta eventual exfoliatesau fara capacitate porlanta si de aderenta insuflcienta.
Neregularitatile mai mari de 10mm se vor rectillca prin aplicarea unui strat de tencuiala adeziva suplimentara de
uniformizare, sau prin grosimi diferite ale placilor de polistiren.
Denivelarile mai mici de 10mm se vor prelua prin intermediul adezivului do spaclu la lipirea placilor termoizolante.
Suporlul nu trebuie sa fie friabil sau cu tendinte de desprindere, trebuie sa fie uscal, curat, fara eflorescente.
Trebuie evitata o umezire ulterioara a slratului suporl (umiditate ascensionala).
e) asigurarsa impotriva soarelui si a ploii prin montarea plasei de ratada, respecliv prelatelor la partea superioara
a schelei.
Aplic€rea sistemului termoizolant este intezisa la temperaturi sub +50C (suporl, matsrial si temperatura aer) iar
la tencuiala silikatica sub +80C. De asemenea, nu se aplica sistemul pe ploaie (rara masuri de protectie) in

conditiile in care exista riscul aparitiei condensului (chiar in laza de intarire si uscare). Placile termoizolante vor fi
ferite de radiatiile ultraviolete.
lnainte de inceper€a lucrarilor, se face o proba de lipire pentru a stabili dac€ suportul este corespunzator.

Executaraa lucrarllor
Liplr3a placllor tormolzolanto
Se utilizeaza mortar uscat, gata preparat livrat in saci. Prepararea mortarului (reteta : propo(ii amestec, conditii
de omogenizare €tc.) va respecta intru lotul conditiile impuse de producator.
-S€ monteaza profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30cm. Abaterile de planeitate ale peretelui
vor fi comp€nsate prin int€rcalarea de distantieri intre profil si perete, imbinarile dintre profile se vor realiza cu
ajutorul pieselor de legatura. Suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv p€ntru profile.
-Solutia de sustinere a placilor termoizolante din polistiren extrudat pentru soclu va fi adaptata modului de
realizare a acestuia si a infrastructurii constructiei.
-Stratul tormoizolant, inclusiv stratul de protectie se va poza si la partea superioara a aticelor.
-Mortarul adeziv pgntru spaclu se aplica pe marginea placilor sub forma unui cordon perimetral cu o latime de cca
scm si in mijlocul placii, in min. 3 puncle interioare. Se va asigura o suprafata de contacl cu suportul de minimum
40%. soclu, prin miscari usoare de apasare. Se va evita alinierea rosturilor dinlre placi cu rosturite de la
ancadramentele de fereastra care sunt zone cu concenlrari mari de eforturi - in zona colturilor terestrelor nu vor ll
realizate rosturi, placa trsbuind sa depaseasca coltul golului, atat pe verticala cat si pe orizontala.
-Placile se aseaza in siruri orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la colturile cladirii).
-ln rosturile dintre placi nu se va aplica adezivul pentru a nu forma punti termice.
-Rosturile dintre placi mai mari de 2mm se vor umple cu straifuri (pan€) din polistiren. Rosturile mai mici de 4mm
pot fi inchise cu spuma poliuretanica.
-Placile pentru glafuri, intradosuri. buiandrugi, se aplica dupa montarea placilor de ratada.
-Marginils placilor care depasesc colturile fatadelor se vor taia dupa min. 24 ore de la lipire.
-Se verifica planeitatea la llecare 2mp de izolatae termica fixata.
-Dupa intarirsa adezivului de lipire se va face o slefuire a placilor in dreptul osturilor.

Dlbluiraa
-Diblurile se monteaza la 24 oB dupa lipirea placilor, dupa intarirea suficienta a adezivului de lipire (3 dibluri pe
placa). Se realizeaza gauri cu burghiulde I mm.
-Alegerea diblurilor se va fac€ in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele. Diblurile vor fi
r€alizate din material plastic pentru evitarea aparitiei puntilor termice. Tija diblunbr (O 8mm) va asigura ancorarea
acastora in zid cu min. 45mm (penlru a obtine rezistenta la smulgere), iar adancimea in zid a gaurii pentru diblu
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va depasii cu cc€. 10 mm lungimea de ancorare. Stabilir€a lungimii diblului: adancimea de an@rare + grcsimea
tenoJielii + grosime adeziv de lipire + grosime tormoizolatia. Diametrul talerului diblului - 60mm. Talerele diblurilor
trebuiesc ingropale pana la fata €xterioara a placilor de polistiren iar adanciturile rezultate se vor netezi cu adeziv
de spaclu.
-ln g€neral, pentru cladirii cu inaltimea mai mic€ de 50m sau o viteza a vantului mai mica de 135km/h, este
nscesar un numar manim de 6 dibluri/m2. Placile din polistiren extrudat XPS din zona soclului, se vor diblui de
r€gula de la 30cm deasupra nivelului lerenului (peste zona de stropire).
-La lipirea placilor din zona buiandrugilor, pentru a impiedicaalunecarea, se vor folosi clemele de fixare sa alte
elemente ajutatoare.
-Se pol folosi 2 variante de dibluire:
-Diblurile tuturor punclelor de intersectie dintre rosturile verlicale si cele orizontale si cate un diblu in mijlocul
fiecarei placi
-Cate 3 dibluri pe placa. Oistanta diblurilor fata de marginea placilor s€ va aleg€ astfel incat sub fiecare diblu sa
se gaseasca morlar adeziv.

Apllca16a flnlEalulul
Sistemul de llnisaj nu se aplicala temperaturi de sub +5'C sau pe suporl ingh€tat, la temperaturi de peste 30"C si
cu actiunea direcla a razelor solare si a ploii.
a) Grundulroa - se executa peste adezivul de spaclu uscat cu trataletul sau cu bidineaua pe toata suprafata ce
urm€aza a se finisa. Dupa grunduire, suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma. Pe vreme loarle calduroasa
s€ recomanda aplicaroa a doua straturi de grund, al doilea strat fiind aplicat dupa minimum 24 ore fata de primul.
Timpul de uscar€ conlorm tirma producatoare (aprox. 24h).
b) Apllcar.a t6ncul6lll decorativa
-Tencuiala trebuie sa tie rezistenta la apa si permeabila la vaporii de apa si trebui€ sa contina cca.60% rasina de
silicat de polasiu (sticla solubila de potasiu) si oxid de titaniu si cca. 4OY6 piata de marmura (granule cu
dimensiuni diforite: 0,1-3,0mm), este alba sau colorata si se aplica in struclura slriata sau periata. Nu se
murdareste. Conductivitatea termic€ este de 0,7W(mK), coeficientul d€ difuzie a vaporilor apa p=37, absorbtia de
apa<0.5k9/m2l0,5h.
-Se aplica cu fierul de glet inoxidabil si se niveleaza la gmsimea granulei. Grosimea stratului -2-3mm, minimum
'l,smm la tencuieli periate si minimum 2mm la tencuieli striate.
-Coeficientul de reflexie a luminii sa fie minimum 25. Oupa aplicare se driscuiesle cu drisaca de plastic (liniar sau
citcular).
-Pentru evitarea aparitiei innadirilor in campil flnasat aplicarea va fi continua pe fasii orizontale, in scara, de sus in
jos.
-Pana la uscare se va evita atingerea, zgarierea sau umezirea suprafel€i.
-Timpul de uscare conform norma firma - aprcx.24h.
-Temperatura aerului, materialului si suportului tr€buie trebuie sa fie de minimum +50C pe timpul executiei si
intaririi materialului, iar la tencuiala silikatica minimum +80C. Fatada va fi protejata de actiunea directa a razelor
solare, de actiun€a ploii si vantului puternic, cu plasa de protectie.
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Spaclulroa sl armaroa
-lnaint6 de spacluir€, placile de polistiren se sletuiesc pentru o planeizare suplimentara a suprafetei. Daca dupa
sletuire placile au stal mai mult de 2 saptamani n€acoperite cu masa d6 spaclu, se va face o noua slefuire.
-Dupa aplicarBa masei de spaclu (cu spaclu cu dinti de 1omm) se pozeaza plasa de tibra de sticla, avand griza sa
nu faca pliuri, in fasii verticale suprapuse de 10 cm.
-Grosimea mas6i de spaclu armate - min. 2mm, max. 4mm.
-Acop€rirea plasei de fibra de sticla cu adeziv de spaclu va fi do minimum 'l,omm (in zonele de suprapunere intre
fasii d€ minimum 0,5mm) si de maximum 3mm.
-Aplicarea plassi din ,ibra de sticla se va face in masa de spaclu proaspat
-Zon6l€ cu tensiuni suplimenlare (colturile ferestrelor) se armeaza suplimontar cu straifuri prinse cu adeziv de
spaclu.
-Se va dubla stratul ds llbra de sticla pe inahimea soclului si a parterului
-Colturile golurilor de fereastra se vor arma suplimenlar c,u straifuri din t€satura din fibro de sticla. montate la 450
(20/40cm), inainte de armarea generala. lntradosul collurilor ferestrolor se armoaza suplimentar cu straifuri din
plasa d6libra de sticla.
-La muchiile cladirii si adiacent ferestrelor se vor aplica profile motalice d6 colt din aluminiu, cu plasa de fibra de
sticla integrata.
Jn situatia in care nu se monteaza profile de colt, plasa din camp se va intoarce dincolo de colt, pe minimum
20cm, suprapunandu-se cel putin 1ocm cu plasa pe cealalta latura a collului.
-Dupa uscare (timp conform firma producatoare) masa de spaclu se va slefui fara deteriorarea plasei din fibra de
sticla, pentru nivelarea urmolor de la fierul de glet.
-Lacrimar6l6 s6 realizoaza folosinl profile speciale care se montsaza inainte de armarea generala.
-Muchiil6 intrande se executa similar celor iesinde fara protil, cu minimum 1ocm suprapunere.
-Cap€t€le diblurilor vor fi spacluite cu minimum 24 ore inainte d6 armarea g€nerala
-lnaintea aplicarii stralurilor de finisaj, adezivul penlru spaclu va fi lasat la uscat minimum 7 zile. Se evita o
gletuir€ excesiva. Urmele de la fierul de glet vor fl nivelat€ dupa usc€re.



c

-Uniformitatea d€ culoarepoate fi asigurata numai in cadrul aceleiasi sarje de produclie. Evolutia tonalitatii culorii
poate fi influenlata prin caracleristicile suporlului, temperatura si umiditatea atmosreric€.
-Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu crntinut suplimentar d€ substante care impiedica formarea
mucegaiului si ciupercilor.
-Peste tencuiala decorativa se poate aplica o vopsea cu coelicient de reflexie mai mare de 25.

Profil de legatura pentru u3i si forestre
Profilele din PVC cu banda de etansare si plasa din fibr6 de sticla pentru o legatura etansa si sigura intre sistemul
termoizolant si tocul ferestrelor si usilor se lipesc numai dupa ce se face o proba de lipire pentru a stabilii daca
suportul este corospunzator pentru lipirea pmfilului. Montarea se face dupa curatarea tocului si pozitionarea
profilului paralel cu tocul.Se trece apoi la montarea folieide protectie a geamului (grosime min. 0,06mm). ce se va
lipi pe aripa profilului dupa
indepartarea benzii d€ protectie a acestuia. Ac€asta aripa se rupe dupa terminarea executiei stratului d€ finisaj.

PROGRAMUL DE UR]IIARIRE A CALITATII EXECUTIEI
Fazele determinant€ al€ operatiunii de termoizolare suplimentara a peretilor exteriori sunt considerate
a) montarea integrala prin lipire sidibluirea stratului termoizolant de polistiren expandat ignifugat.
b) Realizarea masei de spaclu armate
c) aplicarea stratului Iinal (vizibil) al fi nisajului.
Calitatea lucrarilor va fl v€rilicata siconsemnata de proiectant in procese verbale de verificare.

VERIFICAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Pe parcursul exocutarii lucrarilor firma fumizoare a sistemului termoizolant int€grat va efeclua urmatoarele
verificari:
a) verificarea suporlului:
b) v€rificari pe faze de lucrari;
c) veriflcari la receptia preliminara vor fi lntocmite urmaloarole tipuri de
documente si lnregislrari:
-prccese verbalo de instruir€;
-procese verbals do asistenla lehnica;
-procese verbale de receptie calitativa.
Firma fumizoare va pun6 la dispozitia constructorului certificate de calitate la tiecare transa do livrare a
materialelor.

PREVEDERI PRIVIND CONOITIILE DE RECEPTIE A LUCRARILOR EFECTUATE
Lucrarea se va supune condiliilor de rec€ptie ale firmsi fumizoare a sistemului tormoizolant, ale prciectantulua si
beneliciarului.
Receptiile (preliminara, finala) se vor face numai ln mnditiile existentei tuturor documentelor c,e atesta calitatea
fiecarei faze de lucrari verificate pe parcursul executi€i.
Executia trebuie facuta in conditii speciale de calitate si control, de catre firme specializate care detin de altfsl si
patentele aferente referitoare ln primul rand la compozitia morlarului, dispozitive de prindere si solidarizare, scule.
tehnologia de executie.

MASURI PRIVIND PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA illUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA
INCENDIILOR PE OURATA EXECUTIEI LUCRARILOR
Se vor respecta cu strictete masurile suplimentare, specifice operatiunilor de termoizolare suplimentara a peretilor
exteriori, cerute si @nsemnate ln procesele verbale de instruire si asistenta tehnica de catre furnizorul sistemului
termoizolant.

PREVEDERI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR
Se va solicita constructorului garantie a lucrarilor pentru durata maxima stabilita de furnizorul sistomului
termoizolant ln conditiile aplicarii ln integralitate si punere ln opera ln contormitate cu prescriptiile cuprinse ln
fisele tehnice puse la daspozitia executantului.
Se vor semnala de catre utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului si executantului toate fenomenele
neconforme cu garantia oferita: deteriorari ale finisajului. desfaceri ale stratului lermoizolant, aparitia condensului
la pereti, evidentierea puntilor termice, etc.

7.2. Hidroizolatli
Amolasare:
Conform planurilor d6 arhiteclur, .

Observatii oeneralel
Verificerile ce trebuie efectuata pe parcursul lucrrrilor la hidroizolatiilo biluminoase, in afara

prevederilor comune de mai sus, sunt:
- asperitelilo suportului hidroizolaliilor nu trebuie se depdsaasce 2mm iar denivelarile de planoitate,
la un dreptar de 2 m nu trebuie sa depegeasc6 smm,
- existenla roslurilor de dilalare de 2 cm letime pe conlur li in cSmp (la 4-5 m dislanta pe ambsle
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directii) a Sapelor da p€ste lermoizolatiile noi;
- respeclarera relet€lor li procedeelor de preparare a materialelor pe lantier (masticuri. solutii) cl.
Normativului C112-75:
- respeclarea direcliei de montaj a loilor: pan6 b 2oyo pante se pol monta odcum, peste 20yo se
monteazi numai paralel cu panta;
- membranele bituminoase de hidroizolatii sunt livrate in rol€ d€pozitat€ in pozilie verlicale pe paleli
invelili in polietilena d6 inalt5 densitate.
- Fiecare rola 9i palet aG arc o etichete colanta pe care sunt inscrise 9i producetorul gi adresa,
denumirea produsului. deimensiunile Si greutatea, numerul lotului gi data fabricali€i, condilii de depozitare
litransporl; fiecare livrare trebuie insolita de certificat d€ garanlie precum li de agrement tehnic;
- punerea in opera a membranelor bituminoase termofuzibile se face ds calre unitali specializate,
cu respeclarea condiliilor specifice gi normelor tehnica aferente domeniului de reteint5,
- suprapuneril€ la imbinari la membrane ss face pe circa I cm longitudinbal ii 1O cm lransversal. Tn

cazul sistemelelor hidroizolatoare pluristrat, slralurile succesive sunt decalato la imbineri la o jumate din
l6timea unei membrane,
- lipirea in adsrsnta totald prin termosudare compleli se face prin indepartarea firului termofuzibil
de polietilend de lna[a densitate de pe fata inlarioara cu ajutorul flecerii arzetorului cu propan;
- suprafata amorsale va filratala cu o amorsa bituminoase;
- aplicarea se face desfacand sulul de membrane pe suprafata suporl, incaEind 9i membrana 9i
planul de contacl. pAne cand membrana se lipogte de suprafata.

Hidrozol.0i bltumlno.3s
Amolasare:
Conform planurilor de arhilectura
Descriere:
Se va uliliza un mortar hidroizolant usor-elastic. bicomponent, modmcd polymeric, compus dintr-un polimsr lichid
si un amestec solid special, p€ baza de ciment si aditivi. Modul de elasticitats rodus, pe baza de ciment modific€t
cu polim€ri sintetici sp€ciali si microsilice, continand agregate selectionats de dimonsiune reduse si aditivi
corespunzatori, utilizat pontru impermeabilizarea si protectia betoanelor €xpus€ contactului temporar sau
permanenl cu apai impermsabilizarea se poate realiz€ aplicand produsul in doua straturi succesive. diroct unul
peste celalalt, sau intmducand intr€ ac€stsa o plasa de armare din fibra de sticla rezistenta la alcali.
p€rformantele fiind similare in ambele variante.
Caracteristici si avantde:
- Usor de aplicat. cu pensula sau cu mistria
- Nu necesita apa
- Unitati pre{ozat€
- Se aplica manual sau prin pulverizare
- Amestecare usoara si rapida
- Adeziune excel€nta
- Protejeaza betonul impotriva carbonatarii
- Protejeaza impotriva p6n6trarii apei
- Nu corodeaza otelul sau fierul
- Poate f vopsil
Este permis contactul cu apa potabila
Date despre p.odus:
Comp. A: polimer lichid si aditiv
Comp. B: ciment portland , agregate seleclionate si adaosuri
Grosimea stratului 0.75 mm min.-1.5 mm max.
Consum i Dozaj: depinde d6 rugozitatea stratului suporl. In general, - 2.0 kg/mp/mm

Vor fi indeplinite cerintele caracteristicilor de performanta ale standardului EN 1504-2

Aspoct / Culorl
Componenta A: lichid alb
Componenta B: pulbere gri
Amestec: ciment de culoare gri

Ambalaj Unitati de 25 kg (sac de 20 kg si redpient de 5 kg)

Valabilitate / Condltll de depozltare
'12 luni de la data producti€i, daca produsul este depozitat in mod corespunzator, in ambalajul original, sigilat si
nedeteriorat, in msdiu ra@ros si usc€t.

E.TAMPLARII
Standarde si normative de relerinta
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C.199- 79 lnstructiuni tBhnice privind livrar€a, depozitarea, transportul si montarea in constructie a
tamplariei din lemn
C.47- ST lnstructiuni tehnice pontru montaroa si folosirea geamurilor si a altor produse din sticla in constructii
STAS 466.86 Usi din lsmn pentru constructii. console, sectiuni
STAS 799 88 Ferestre si usi din lemn. Condiliitehnice generale
STAS 492& 89 Glasvandari cu rame din lemn
STAS 9317/1- 87 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Usi- metode pentru verificarea calitatii
STAS 9317/2- 87 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Usi- metode pentru verillcarea calitatii

Tamplarlc dc PVC
V€rificarea produs€lor ds tamplarie se va tace la primirea pe santier a tamplariei in tot timpul punerii in opera (
montarii ) precum si la rsceptie.
Tamplaria cars sosssto pe santisr gala contec{ionata trebuie verificala de catre conduc€torul tehnic al lucrarii sub
asPsctele:
- existenla si continutul c€rtificatelor de calitate
o corespondenta cu prevededle din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs
o verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face pentru tiecare tronson in parte, incheindu-se process verbale de
verific€re pe faze de luc.ari
o se va avea in vdarc ca tamplaria sa indeplin€asca perlect funclia penlru care a fost prevazuta

8.1. USi interioaro PVC
Materiale:
o Usi interioare PVC
Amolasare:
Conform planurilor de afiitecture.
Observatii oenerale:
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiosc ii nu au prioritate fatA de prevederile contractului d€
executio Si a documentaliei de licitali€. ln cazul unei contradiclii intre prezentul caiet de sarcini 9i contractul de
ox6culi6 sau documentatia de licitalia, antreprenorul va anunta beneficiarulln scris. Beneficiarul va interpreta sau
decide in concordante cu prevederile aplicabile ale contractuluide executie Sidocumentatiei de licitatie.
Prezentul cai€t de sarcini sa refsrl la lucrarile de fabricalie, livrare gi montaj al tuturor u$ilor prevezuts in proiect.
Se vor Tnainta beneficiarului spre aprobate urmetoarele elemente:
. Se va aqta pozilia ii m5rimea tuturor decupajelor $i orificiilor pentru obiecte, armeturi Si accesoni
sanitare 9i pentru alt€ r6per6 montato in ol€msntele de finisaj din lemn.
. Se va arata a$ezarea furnirului, cu cote, dlrectia fladerului, fala vezute Si un numer de identifiBre pentru
fecare foeie de furnir. Numerul de id€ntificar€ va indica pachetul ii locul in pachet al fiecarei ,oi.
. Mostre pantru alegerea initiala, sub forma seturilor de mostre ale prospectelor color ale producitorului,
cuprinzand elemente sau bucati reale li areund intreaga gama de culori, texturi, modele,finisaje Si feronerii
disponibile pentru fiecare tip de material indicat :

- finisaje transparente aplicate in atelier.
- finisaje opace aplicate in atelier.
. Certifcate de calitate somnate de producAtorul subansamblurilor, care se atesle ca produssl€ satisfac
cerintele normelor.
. Datele de calificare pentru firmele $i peIsoanel€ specificate in paragratul Ssigurarea calitatii", pentru a
demonstra capabilitatea ii experienla acsstora. Se vor include liste cu proiecte executate, cuprinzAnd denumirea
li adrgsa, numgle li adrgsele proieclantilor 9i beneficiarilor, precum li celelalte informatii sp€cificate.
. Datele tehnice ale produsului pentru fiecare tip de u$a specificat, inclusiv detalii de construclie relative la
materials. dimensiuni ale componentelor individuale profile, finisaje Si caracleristicele vitrajelor, documenlelor de
atestare a rezistentei la toc.
. Desene de fabncatie rebriloare la produc€rea 9i montajul ugilor, inclusive elevatii, sectiuni. detalii ale
componetelor li prind€ri pe alte elsmonte ale lucrerii.
. Tablouri de lamplerie aclualizate pe baza relevsului construcliei executate.
Rezistenta la foc
Subansamblurile din care fac parte elementele cupnnse in acest capitol trebuie sA fie vertificate de laboratoare de
incercari acceptate de autoritelile cu jurisdiclie in domeniu, asupra mdului in care indeplinesc cerintele de
rezistenla la foc prevezute atat de reglementirib in vigoare, cat Si de caietele de sarcini ale proiectului.
Montaiul temoEriei
Ugile interioare vor fi montate in perete de zaderie Bc,a'/caramida ti in per4i de gips-carton, inclusiv suport
perimetral din material izolator cu grosimea minima de 20 mm.
Tocurile u$ilor trobui€ se fie legat€ pe fiecare parte cu cel pulin 3 piese de ancorare. Distanla maxima dintre doue
locuri de ancorare este de 800 mm. Distanla maxima fala de collurile exterioare este de 150-200 mm.
Montajul pieselor de ancorar€ trebuie sa se face aliniat pe orizontala qi pe verticala.
Cerintele fizice ale construcliei vor fi indepllnite ii de piesele de ancorare.
ModificSrile dimensiunilor condilionate de temperatura care apadin elementelor constructive cat li modificirilor de
forma ale pieselor componente de racord trebuie se fie preluate prin rosturile constructive.
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ln orice caz trebuie se se prevada elemente de compensare a dihterii care sunt etanSe la apr, aer, zgomot.
Asiourarea calitetii
Cel care preia contreclul raspunde de calitatea producliei precum 9i de asamblarea profesionale a elementelor
constructiei. Pentru asigurar6a calitalii, in cataloagele produc5torilor de uSi metalice exterioare se afla norme de
prelucrare gide montare. Ele sunt la c€rare puse la dispozitia beneficiarului.
Calificarea producrtorului: firma cu experienle in producerea finisajelor din lemn similare cu cele indicate in acest
proiect li cu suficiente capacitate de productie pentru a produe subansamblurile necesare fAra a intezia
lucr5rile. Se va incredinta producerea finisajelor interioare unei singure fime, care va garanla execulia integrala
cu fumir avand acelagi aspecl.
Calificarea montatorului: firme cu experienlS in montarea finisajelor din lemn similare ca tip 5i cantitate cu c€le
indicate in acest proiect.
inainte de producerea sau montarea finisajelor interioare din lemn, se vor realiza mostre sc.'1:'1 pentru a veririca
alegerile facute la aprobarea mostrelor li pentru a demonstra efectele estetice li calitatea materialelor 9i
execuliea. Mostrele se vor conslrui in marimea indacata, utilizand materialele pentru lucrarea final5.
Mostrele vor fi amplasate pe Santier contorm indicaliilor proiectantului general.
Beneficiarul 9i proiectantul general vor fi anuntati cu o septemand inainte asupra datei li orei cand se va incepe
producerea mostrei, precum giasupra datei 9i orei cend se va incepe montaiul mostrei.
Nu se vor incepe lucraril€ finale inainte de a se obline aprobarea mostrei sc.1 :1 de cetre beneficiar.
Mostrele sc.1:1 se vor pastra 9i intretine pe durata executiei in stare nealteratd, ca standard pentru aprecterea
lucrarii terminate. OacS se dispune, mostrele sc.1.1 se vor demonta $i indepeda de pe saniter. Mostrele sc.1:1
acceptate, cere sunt in stare neallerata la momsntul receptiei preliminare, pot deveni parte din lucrarea finala.
Se va organiza la tantier un instructaj cu participarea antreprenorilor lucrerilor adiacente sau corelate.
Livrare. deoozitare si manioulare
Subansambluril€ din lemn se vor proteja in timpul transportului, livrerii, depozitrrii 9i manipuleii pentru a preveni

deteriorarea 9i murdarir€a. Nu se vor livra subansamblurile inainte de terminarea la locul de montaj a vopsitoriei

li operatiilor similare care le pot deteriora sau murdari. Daca este necesard depozitarea subansamblunlor in alte
locuri decat cele de montaj, aceasta se va face numai in zone in care conditiile de mediu satisfac cerinlele
specificate in paragraful,Conditiile proiectului".
Condrtiile iectulur
Nu se vor livra sau monta subansambluri inainte ca Tntreaga clddire sd fie inchise, lucrArile umede se fie
terminate, iar sistemul de incaEir€, ventilare li aer condilionat se fie in functiune $i sa menlind temperatura lr
umiditatea relative la nivelurile specificate pBntru restul perioadei de constructie.
Se vor obtine li respecta rocomanddrile coordonate ale producitorului Si montatorului finisajelor intorioare din
lemn asupa condiliilor optime de temperature Si umiditate in timpul depozittrii gi montajului. Nu se vor monta
finisajele inainte ca aceste conditii se fie atinse 9i stabilizate, iar subansamblurile se se situeze lntre valoril€ de
plus sau minus 1,0ol" fatd de continutul optim de umiditate de la data montajului pena la sfarsitul perioadei de
executie.
in cazurile in care finisajele din lemn trobuie sa se potriveasce cu alte elemente de constructie, inaint€ de
inceperea producti€i s€ vor verifica dimensiunile reale ale acestor elemente de construdie prin relevee atente lt
se vor marca dimensiunile relevate pe desenele de fabricatie $i montaj finale. Se va coordona graficul de
fabricatie cu evolutia constructiei pentru a nu se intazia lucrdrile.
lnainte de a fi acoperit€, s€ vor verifica prin relevee atente pozitiile scheletului fururilor Si intariturilor ascunse care
sustin finisajele interioare din lemn. S€ vor marca dimensiunile relevate pe desenele de fabricalie gimontal finale.
Daca releveele nu pot fi tacute fere a se intazia lucrerile, se vor garanta dimensiunile 9i se va fabrica tamdaria
fere relevee. Se vor prev€dea posibiliEti de ajustare pe gantier 9i se va coordona construclia pentru a se asigura
corespondenla dintre dimensiunile reale li dimensiunil€ garantate.
Coordonare
Se vor coordona dimensiunile 9i pozitiile scheletului, furunlor gi intariturilor, precum gi ale celorlalte elemente de
construcjie corelate pentru a asigura ca finisajele inlenoare din lemn pot fi sustinute li montate conform
indicaljilor.
Coordonarea feron€riei: se vor distribui producatorului finisajelor din lemn copii ale tablourilor de feronerie
aprobate, se vor coordona desenat€ de fabricate Si montaj ale finisajelor din lemn Si productia lor cu cerinlele
feroneriei.
lonifuoarea materialelor
Se vor utiliza matenale impregnate sub presiune sau alt procedeu acceptat, cu substanle ignifuge acceptate de
autoritalile cu lurisdiclie in domeniu.
Ca substante ignifuge, se vor utiliza substante rgnifuge care nu afecteaze fnisajele.
Feronerii si accesorii
'l.Balamalele ugilor vor fi aplicate, din otel de 70 mm cu 5 incheieturi, fabricate din metal de 2,5 mm grosime.
Balamalele usilor vor avaa posibilitate de montare interschimbabile (stanga dreapta).
Se vor prevedea cate 3 balamale p€ foaie la usile pane la 2,25 m 9i cAte o balama in plus pentru fiecare 75 cm
sau fracliune de 75 cm in plus.
Balamaua inferioara se va monta la 25 cm de la partea infurioare a ulii la partea inferioare a balamalei.
Balamaua supenoare se va monta la 12,5 cm de la part€a superioare a ugii la partea superioara a balamalei.
Balamaua centrale se va monta centrat, intre balamaua inferioare Si balamaua superioare. Balamaua
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suplimsntarl se va monta, dace este necesard, la 15 cm de la partea inferioare a balamaloi sup€rioare la partea

superioare a balamalei suplimentare
2.lncuietorile vor fi de tip cilindru Euro.
Se vor prevedea cilindri gi ch6i de santier pentru perioada de executie. Cheile de gantier nu vor lace parte din
sistemul de chei p6rman6nt al beneficiarului li nu vor avea acelai profil (sectiune )cu acesta. Cheile perman€nte
vor fi inmanats b€neficiarului la receptia finale. Benefciarul va monta cilindrii permanen$ ti va returna cilindrii de

$antier producabrului.
Cheile gi cilindrii vor fi marcate pentru identificare. Marcajul sau codul nu va include informalii despre forma cheia.

Zevoa.ele incui€torilor vor petrunde in toc minimum 15 mm. Zevoarele foilor fixe ale ulilor duble, etc. vor
p6trunde ln parodeale mrnrmum 25 mm.
lncuretoarea se va monta la 95 cm de la ax la pardoseala finrte.
Bara de impingare se va monta la 110 cm de la ax la pardoseala finita.
in func1ie de amplasarg usile vor fi echipate cu dispozitive de deschidere antipanici in caz d€ incendiu. Bara de
panice se va monta la 100 cm de la ax la pardoseala finit5.
3.U9ile din cladire vor fi prevazub cu dispozitive de autoinchidere in tunqie de amplasarea t destinalia
incrperilor. Dispozitivele de autoinchidere prevlzute la utile din lemn li la cel6 metalic€ vor fi aparente, tip roata

li pinion, cu capac neferos amovibil. Se vor amplasa spre interiorul cladirii, scarii, inciperilor. Dispozitivele de
autoinchidere prevezute la ulile din geam vor fi ingropate in pardoseale. Dispozitivele de auloinchidare vor fi
reglabile, iar reglajul s6 va face ln aga Iel incat ulile exterioare sa se deschide la o presiune de maximum 4 kgf.
Cele interioare fdre cerinte d6 rezistentd la foc la 2,5 kgf, iar cele interioare cu cerinle de rezistanla la foc 5 kgf.
4. USile vor fi prevezute cu manere fixo sau mobile fiunclie de amplasarea 9i destinatia lnceperilor.
5. Toate ugile vor fi prevezute cu opritori care se protejeze elementele de constructie 9i finisajele invecinate.
6.Utile din lemn $i cel6 metalice vor fi prevezute cu cate trei pastile antizgomot montate pe toc, echidistants pe

inellimea foii.
Finisarea f6roneriei :

Pentru suport din alamd, bronz, ol€l: cromat satinat
Pentru suport din olel inoxidabil: otel inoxidabil satinat
Pentru feroneria neaparent5 se va prevedea finisajul standard al producatorului Nu se vor monta piese de
feronerie aplicate inaint€ de termrnarea finisarii suportului.
Acceso rii din qeam
Geam securizat pentru ugi li oglinzi: produs prin procedeu orizontal cu role, cu muchiile vizibile, prelucrate in
prealabil6 mm grosime.
Materiale de montaj
Furun, distantjeri: lemn masiv moale sau tare. ignifugat, uscat sub '15% umiditate.

$uruburi: din materialul, tipul, merimea gi finisajul necesar in fiecare caz in parte.

Cuie: din materialul. tipul, merimea 9i fnisajul necesar in fiec€re caz in parte.
Ancoraj€: din malerialuli marimea li finisajul nec€sar in fiecare caz in parle, in func1ie de suport, pentru o
ancorare sigura. S€ vor prevedea ancoraje gi piese inglobate din metale neleroase sau galvanizate pe ,ata
interioare a peretilor exteriori gi oriunde este nevoie penlru a asigura rezistenta la coroziune. Se vor prevodea
dibluri expandabile drnlats pentru ancorajele forate.
Executie. oreodtire
lnainte de montaj, se va conditiona tamplena la condiliile medii de umiditat€ prevalente in zona de montaj li se
vor examrna subansamblurile. inclusiv grunduirea spatelui Si indepartar€a ambalajului.
Montai
Tampliria va fi monbte pedect vertical, orizontal li aliniat. Se vor monta distantieri invizibili conform proieclului.
Toleranta de montaj va fi 3 mm in 2400 mm.
Decontarea lucrarilor:
CantiElile din listele de lucran sunl aproximative. Pe parcursul lucrerilor pot aparea modificeri. Acestea nu
influenteazA pretul unitar. Pentru comandarea materialelor, antreprenorul va consulta planurile d€ execulie,
resp€cliv va masura la fala locului si va determina cantitetib exacte de pus in opere pe propria respundere.
D€contarea se va hce pe baza recepliei 9i a masurerii cantitelilor efecliv executate.

8.2. Usi metalice
Matorlalo utlllzato pentru usi mstalico
a) Uqi metalice(nerezistonte la foc)
- Foaie de u$e din tabla de otel galvanizat5 profilatS/cutat5 rigidizate cu profile din olel galvanizat, grosimea
finite de 45 mmi
- Toc mstalic din profile ambutisate de 2 mm din otelgalvanizat, cu imbindri sudate la colluri Si dispozitive
de fixare rezistente, praguri metalice (drepte sau etange);
- F€ronoria aferenta tipurilor de confectie - gilduri, manere, balamale, cilindru pentru incuietoari special€,
dim olel placat cu crom:
- Finisaj :grund anticoroziv
b) Uli matalice rezistente la foc (F60 9i F90)
- La fel ca la punclul a) dar foaia de ugd este umplute cu MDF, balamale galvanizate cu sistem de
securitate, dispozitiv de auto inchidere (amortizor), etansare cu garnituri rezistonte la foc:
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EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE
Urmeloarele pr€ciziri sunt valabile pentru u$i de lemn, glasvanduri, u9i metahce care nu sunt rezistente la foc. in
cazul ulilor rezistente la foc se vor urma prescriptiile producrtorului li/sau cele specifice ac€stor tipuri de uli.
Operatiuni pregetitoare d€ lucr5ri ce lrebuie a fi terminate inainte de inceperea montajului tampleriei:
- matorializar€a trasarii pozitiei llecarui gol:

- fixarea praznurilor p€ntru tamderie si c€le pentru finisarea gpalelilor ti glafului;

- terminarea t€ncuielilor in zonele adiacente golurilor precum Si a pardoselilor Si plaloanelor, imbracarea
in lolie din plastic a tocurilor 9i marcarea pe aceslea a punctelor corespunzeloare marc€te p€ conturul golului,
inaltime, adencime, verticalitate, centrare.
Pozarea $i echiparea tamplrriei:
- fiecare toc este adus in pozilie si fixat in prima taze prin pene la colturi Si la interval ds maximum 1,5 m,
penele vor fi tratate in prealabil cu carbolineum sau ulei mineral:

- fixarea definitve a bcunlor Si lpraituirea interioare pentru lmpiedicar€a deformdrii pana la momentul
intaririi spumei poliuretanice;

- injectarea cu spuma izolante a spatiilor remase libere intre toc Si gol

- completarea vopsitoriei anticomzive la fixarea tocurilor metalice
- executarea finisajelor la 9pal61i siglaturi:

inlaturarea protectiei din folie de plastic;

- retuguri sicomplet ri,

- inchiderea tamplariei in goluri prin pervazuri, baghete sau prin cordoane de chituri simple sau tiocolic€
Toate ugile care atunci cAnd sunt deschise pot cauza deteriorari ale perelilor adiac€nli, radiatoar€lor, panourilor
de placare etc. Vor fi prevezute cu opritori ce se monteaze ln pardoseale.

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE
Se vor verifica:

- existenta li calitatea luturor accesoriilor metalice;
- wrticalitatea tocurilor li ceptugelilori nu se admit abateri mai maride 1mm/m;

- abat6ril6 de la planeitatea foilor d€ u$i sau cercevele mai lungi de '1,5 m sA fie mai mici de 1% din
lungimea pieselor respective;
- lntre foaia d6 uge 9i pandosealA se fie un spatiu constant (3 - I mm);

- potravirea corscie a foilor de u$i (luft) precum li a cercevelelor pe tocuri, pe toata lungimsa fa[ulur
respectiv; abater€a €ste de 2 mm;

- intre cercevea gi marginea gpaletului tencuit trebuie se fie un spatiu de minim 3,5 cml
- accesoriile metalica sA fie bine montate Si se funclioneze perfect;
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- Optional cu panou de vizionare cu geam armat rezistent la bc;
- Oispozitrv antipanice la ugile de evacuare in caz de incendiu.
- Rostuldintre toc Ai perete se fie astupat numaa cu materiale rezistente la foc, conform specifica$ilor
producitorului sau csle specifce rezistenlei la loc, nu se admite folosirea spumei poliuretanics pentru atangarea
ac€stui rost;
Controlul calltatll.
Verificaraa caltittii se va face pe faze:
- Verificarea la livrare

- Venficaroa lnainte de punerea in opera

- V€rificarea la receptia preliminare
Se vor verifica:

- existenta ii calitatea tuturor accesoriilor metalice,

- corespondenta cu prevederile proiectului;

- exastenta 9i calitatea acasoriilor de prindere,

- verificarea in urma depoziterii/ manipulerii cu privire la deterioreri.
Llwara, manlpularo, dopclta16
Tampleria so liw€aze incheiata, pregetitl penfu finisare sau gata fnisatA contorm tab€lelor d€ tamplerie, insolite
de csrtificat de calitate li declaratie de conicrmitate emise de producetorul respecliv.
Livrarea se receptioneaza conform STAS 799 - 86. $efii echipelor de montaj vor participa la receptia tampleriei li
a accesoriilor.
Transportul 9i manipularea se vor executa manual.
Tampliria trebui€ depozitate in spalii protejate lmpotriva intemperiilor, ln spatii Tncelzite cu o temperatura li
umiditat€ constanta. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau vertic€le. Depozitarea se va face astfel incAt
tamdaria se nu sufere deformeri care ar putea sl strice sau sd impiedice utilizar€a. Pe timpul depoziterii se va
evata deteriorarea suprafetelor. Materialele utilizate p€ntru suporturi nu trebuie se deterioreze tAmplrria/geamul in
nici un f€|.
lnainte de montaj. cu cel putin 24 h, tampleria de lemn se va depozila in zona da lucru pentru a se rBaliza
aclimatizarea.



- balamalele, cremoanele, drucarel€ sa fie montale la aceea9i in5ltime (lnrl$me constanta) de la
pardoseaE, pentru fiecare in parte;

8. 3. Tamplarie exterioara

Tamplarla eldedora dln ALUMINIU
Acest capitol cuprinde specificatii pentru ferestre si usi, vitrine €xterioare din aluminiu.
l.l, lralerhle !l produae
-Tamplarie din aluminiu, (usi si ferestre fixe sau mobile) din profile tricamerale. cu bariera termics, culoar6 ALB,
cu feronerie si gamituri. inchidere perimetrala cu transmitere pe colt, cu geam tsrmopan low-g(securizal acolo
unde e6te indicat in tabloul de tamplarie)
Se includ toate accesoriile si izolatiile conform detaliilor din proiect. Accesoriile vor fi definitivate dupa primirea

mostrelor.
Ferestrels si usile vor respecta dimensiunile si formele din tabloul de tamplarie, vor fi fixe sau vor avea
daschiderile indicate in proiecl (simpla sau dubla deschid€re), vor avea tocurifalse si toate accesoriile aferente.
1.1.1 . St8ndsrde si normauw
Sa va tine seama de documentatia tehnica de execulie si se vor rosp€cta urmatoarele normo tahnice romanesti :

- P11€U90 Normativ de siguranta la toc a constructiilor
P100/2004 Normativ pentru prcioctarea antiseismica a const.uctiilor
- STAS 6156 Acustica in constructii
- C107/1-97 Normativul privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiril€ de locuit
- C10-l 12-97 Normativul privind calculul coeflciontilor globali de izolare termica la cladirile cu alla destinalie decat
locuir€a
- C107/$97 Normativul privind calculul lermotehnic al elemenlelor de constructie ale cladinlor
- C107/4-97 Ghid pentru calculul perlormantelor termotehnice ale cladirilor de locuit
- SR EN 131 16 :2002 Pereti cortina - Rezislenta la incarcarea data de vant - Exigente de perlormanta
- SR EN 12179 :2002 Pereti cortina - Rezistenta la incarcarea data de vant - metode de testare
- SR EN 12154:2002 Pereti cortina - imp€rmeabilitatea la acliunea apei - Clasificarea exig€ntelor de
performanta
- SR EN 13051 :2002 Pereti cortina - lmpormeabilitatea la actiunsa apei - lncorcarl in situ
- SR EN 12153 :2002 Pereti cortina -Permeabilitatea la aer - lncercari de laboralor
- SR EN ISO 717-1 , si 2i2000 Acustic€ Evaluarea izolarii acustice acladirilor si elementelor de construclii parlea I

- lzolarea la zgomot aerian si parlea ll -lzolaraa la zgomol de impad
- STAS 647217-85 Calculul permeabilitatii la aer a olsmentelor si materialelor de mnstruclii
- STAS 6156-86 Acustica in construclii Preteclia impotnva zgomotului in construclii - limito admisibile sl parametn
d€ izolare acustica
- STAS 10100/0-75 Principii generale de verificars a sigurantei construcliilor
- GAT 05&95 Ghid pentru agrementarea tehnica a peratilor cortina
ST -O35 t20O0 Sp€cificatie tehnica privind corinte si cnterii de performanta pentru veriticarea anliseismica a
fatadelor cortina
- SR EN 5711 - SR EN 573-4 :1995 Aluminiu sialiaje do aluminiu
- SR EN 755-1 - SR EN 755-8 ;1997 - 2001 Aluminiu si aliaie de aluminiu - 83re tevi si profile extrudale
Produs€le vor avea obligatoriu agremente tehnice si certificatele de contormitate a calilatii privind .ealizatea
exigentelor esentiale si mai ales legate de rezistenta Ia variatiile de temperatura, factorul de atenuare a vibratiilor.
modul de rigiditate la tlexiune.
Tamplaria trebuie sa respecte exigentele structurale referitoare la rezistenta si stabilitate precum si capacitatea de
a nu se avaria ca urmare a deformailor in regim static si dinamic astfel incat sa fie indeplinite exig€ntele
functionale referitoare la :

Conservarea calitatii si capacitatii tunctionale a elem€ntelor de construclie pe toata durata existontei sale
Asigurarsa unei comporlari Iavorabile in sxploatar€ astfel incal sa nu Iie afeclate in nici un fel persoanele care isl

daslasoara aclivitatea an cladire sau trscatorii si sa fie afedate intr-o masura cat mai r€dusa, valorilg matariale
existente sau sastemele tehnologice specifrce (rnstalatii, echipamente)
1.2. Co.lnt le Bi critoril do portormanta
Firma fumizoare esle responsabila pentru respeclarea critenilor de perlormanta a elementelor livrale si pentru

dstaliile de montaj.
Sistemele de tnchidere a cladirii tormate din tamplarie si p€reti cortrna se vor exscuta si monta astfel incal sa nu
s€ produca nici unul dan urmatoarele evenrmente:
Prabusirea totala sau partiala a sistemelor
Oistrugerea panourilor de sticla
Avarierea sistemelor de prindere si de atansare ca urmare a unor detormatii excesive
Lrmitarea sau blocarea posibilitatilor de deschidere inchidere a usilor si fer€slrelor
Vibratii a caror intensitate sa fie inaccaptabila pentru o exploatare normala
1.3. Genaralltati, aprovizionare, tran3port, dopellara
Aprovizionarea tamplariei. respectiv confeclionarea ei, ss vaface in conformitate cu tablouril€ de tamplarie si

spscilicatiile din plansel€ de arhitectura. lnainte de aprovizionare se vor prezenta proieclantului mostre de
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tamplarie si accesorii, dupa care vor ll livral€ pe sanlier cu toate elemenlele complet asamblate si ajustale si cu
toate accesoriil€ metalice rnofltale si protejate. Construclorul este oligBt sa laca releveul golurilor inainte de a
comanda tamplaria si sa preia responsabalitatea eventualelor neconcordanle dimensionale.
Transponul si depozitarea se vor face cu grija pentru a se evita deteriorarea.
L4, ontr..e tamplariei
Monlarea tamplariei in peretii de caramida sau beton se va face prin inlermediul unor piese din otel inoxidabil,
introduse in intariorul profilului si prinss pe tocul fals din profile galvanizata. fixat rn struclura de rszistenta.
Etansarea intra tamplarie si zidarie se va realiza prin intsrmediul unei tolii hidroizolatoare autocolante montata pe
spalotii zidariei, spume poliuretanice si chiluri elaslice.
Spaletii se placheaza la interior cu vata minerala si o foaie gipscarlon pe trei laturi si glafuri de marmura din placi
cu grosime de 2 cm lipite p€ '1 foais d6 gipscarton hidrorezistent. Monlajul glaturilor va respecla dotaliile din
proiect astfel incat sa se fomeze un nut prin retragerea foilor de gipscarton fata de placa de marmura. Placile de
marmura finisata si lustruile vor fi de dimensiuni corespunzatoare latimii forestroi, evsntualele rosturi vor fi in
dreptul sprosurilor ferestrelor/usilor si vor fi d€ maximum 1 mm si chituite.
La exterior se placheaza spaletii cu pisse din aluminiu eloxat, respec{iv glafuri de tabla de aluminiu, la culoarea
tamplarioi si s6 tsncuiesc in cazul intoarc€rii tencuielilor in spal6ti. Spaletii exteriori vor fi izolati cu polistiren de
fatada d€ 3 cm grosime conform capitolului respecliv. Glafun16 se izoleaza suplimentar cu o folie hidroizolatoare.
Montarea tooJrilor se va facs inainte d€ tumaroa sapelor de pardoseala. Montarea cercevelelor se va lac€ dupa
terminarea finisajelor cu procedee umede.
La rer€slrele fara parapet, unde este indicat in proiect, se monteaza confectii metalice de lipul mana curenta o
bara de inox, conform labloului de conteclii metalice si delaliilor specifice, carc se masoa€ separat, iar profilul
traversei de la parlea inlerioara a lamplarioi va fi de tip inatt(l2omm) penlru a crea continuilatea plintei de la
pardosgli - in contormilate cu proieclul.
1.5. V.rmcarer tampl.riei
Se va ver ica :

existenta agremenlelor lehnice
oxistenta carlitic€t€lor de calitate
corospondanta intre proaect si lucrare
asamblarea coracta a elementelor componente
prindorea timplariea de structura do b6ton prin montarea de piese de otel inoxidabil sau zincate
nu se admit defectiuni din punct de vedere al planoitatii, verticalitatii, orizontalitatii, aspactului, dimensiunilor, al
prinderii accesoriilor si al etanseitalii.
nu se admit abaten mai mari de 1 mm/m.
remedieril€ sau inlocuirile dsterminate de proasta calitale a produselor sau a montaiului se vor face de catre
furnizor sau @nstructor, dupa caz. fara solicitari suplimentare de plata.
1.6. Deconlarea lucrarilor
O€contarea luc{arilor se va face la metru patral incluzind toate accesoriile si materialsle d6 montaj, tocul fals si
geamul termopan montat, rulourilor si plaselor contra insectelor, lolia autocolanta si mat€rial€le de montaj,
contorm oferlei si proiectului. Decontarea glaturilo. si a placarii cu aluminiu se face conform listelor de cantitati si
descrierii la metru linear.

Templarie exte ora din P.V.C.
a)Tabloulde templarie trebuie se prezinte ln mod obligatoriu urmAtoarele elemente pentru fecare pozilie:

-forma Sidimensiunile exterioare ab templlriai vezute din exterior
-pozilionarea montanlilor Si a gprolurilor
-pozitionarea ochiurilor mobile, tipul acestora li sensul de deschidere (spre exterior sau spre interio0
-numarulde buce$ din fiecare pozilie
-suprafats pe bucata li suprafsta totale
-amplesarea (pe falade 9i/sau in planuripe fecare nivel al constructiei, pe axs)
.culoarea tampleriei
-tipul geamului termoizolant (float clar, joast emisivitate, colorat, reflectorizant, de siguranlS, securizat,

antiefraclie etc.)

b)Sectiune care se prevada pozitionarea ferestrelor in raport cu suprafata exterioare a zidului li prevederea
dimensiunii glafului exterior necesar drenarii apei in exteriorul zidului.

c)Toleranlele la dimensiunile 9i pozitia golului care trebuie asigurate de constructorul cladirir.
Ac€stea nu trebuie sa fie mai mari de t15 mm tale de dimensiunile nominale. Abaterile de la verticalitate tr
orizontalitate trebuie s, se incadreze in abaterea dimensionali admise.

d)Tolerantele de pozilionare a tamdariei in constructie:
-verticalitate (in planul timplenei ii perp€ndicular pe aceasta) 2mm/m
-orizontalitate: 2 mm pentru lltimi de pane la '1,5 m

3 mm pentru lelimi mai mari de 1,5 mm
-axa tampleriei fuF de axa trasatai t5 mm.
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Criterii de rforma a tem rieidin PVC
Nt,
crl. CerinF Clasa de pe,formant ,

valori prag sau conditii
Precizeri pentru prclectant ji autoritatea
contractante

0 1 2 3
1 Securitate la incendiu

Profile din PVC clasa C - dificil inflamabile
Pentru geam, clasa de rezistente se considere

Pentru situatii speciale se vor stabili euroclase
conform EN 13501 Si EN 1634.

2 Etanlarea la ape clasa 7A conform EN 12207 2.2 Clasele sub 7A sunt mai pulin performante.
Clasele 8 Si 9 sunt mai performant€ iar clasa E
xxx (xxx = presiunea maxima mai mare decAt
600 Pa la care fereastra este impermeabili)
este mar performant, decAt clasa 9.

3 Comportarea la incercare
la vant

-uli ti ferestre
-incercarea elementelor

de prindere amplasale la o
distanle de max. 0,8m intre
ele

min. '100 N - fire cedare

Litera s€ refera la clasa tehnice privind
deformatia (cea mai slab6 este A).
Cifrele se refera la clasa tehnica d€ rezistentd
(1 este cea mai slabe).

4 Rezistenta la Soc contorm tablou timplene Se refera la rezistenla geamului.
Proieclantul va avea in vedere riscurile de
spargere li accidentare.
Se considsrtr risc de accidentare prin cadere
prin geam atunci cend marginea inferioara a
geamulul este sub 1 m indllime.
De asemenea, ugile dace sunt prevezute ce
geam, acesta trebuie sd fie geam de sigurante
sau si fie securizat pe ambele foi ale geamului
termoizolant.

Capacitatea de rezistenF a
dispozitivelor de sigurantA

mentrnere 60 secunde cu o
fo(a de 350 N in pozitra coa
mai defavorabila

Se refare la dispozitivele care trebuie se aibe
capacrtalile de a menline partea mobila intr-o
anumrte pozi$e. Se aplic6, d€ regule, la ferestre
cu balamale pe oflzontale 9i mecanisme cu
duble deschidere.

6 lndice de izolare la zgomot 37 dB lzolarea fonic{ este valoarea declarate de
producatorul de sist€m ii este stabiliti in
agrementul tehnic.
Pentru o izolare fonici mai buna, produc5torul
poate prevedea ca pachetul de geamuri ale
geamulur izolator sa fie realizat cu dimensrunr
diferite (de tip 6 + 4) sau cu geamuri speciale
conform specifcatiilor tehnice ale producatorilor
de qeamuri.

7 Permeabilitate la aer clasa 3 c.nform SREN
12207

Clasel€ tehnice pentru permeabilit€ se
regasesc in agrementele tehnice ale
producetorului de sisteme sau ale
producrtorului de tamplane. Clasa cea mai
putin perbrmanta este 1, clasa cea mai
performante este 4.

B Coeficientul de transrer
termic (U)

-tamplarie in ansamblu
-profile din PVC
{eam termoizolant

minim 1,7 W/mpoK
minim 1.7 W/mpoK
minim 1,4 W/mpoK

Coeficienlul de transfer termic se poate stabili
prin calcul cu metodele prevdzute in SREN ISO
10077 - 1 Si2.
Coeficienlai minimi stabiliti pentru profile Si
geam asigure cel putin coeficientul de 1,7
WmpoK pentru ansamblul tampleriei.

9 Factorulde transmitere
energie solare

conform tipului de geam
stabilit de proiectant

10 Factorulde transmitere
luminoase

conform tipului de geam
stabilit de proiectant

Coeficientii se refera la geamul utilizat.
Acesta oste important daci se doregte o
proteclia solare pentru ferestrele expuse la sud.
De regula, c€i doi factori sunt dependentj. Cu
cat factorul de transmitere a energiei solare
scade, va scidea 9i factorul de transmisie
luminoasa. Daca se doragte alt tip de sticla
decat cea cbre, se vor consulta recomanderile
Si coeficientii datj de producetorii de sticla
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(qeamuri)

11 Rezistenta la deschidere/
inchidere repeta6

Jerestre (SREN 12400)
-usi (sREN'12400)

5 000 cicluri
10 000 cicluri

NumSrul de cicluri este stabilit de furnizorii de
bronerie. Valorile propuse asigure, de regule, o
garanlie a tunctioneni pentru cel putin 2 ani in
conditii de utilizare normala.

12 Rezistenla la climat (pentru
profile)

clasa S (sover) mnform
SREN ,I2608

Clasa S (sever) este necesard atunci cand
temperatura maxime madie dintr-o luna din an
depegegte 22 oC. DacA aceaste temperaturd nu
este atinse in nici o luna din an, se pot utiliza $i
prollle din clasa M (moderat). Clasa de
rezistenla la climat a profilelor se garanteaze
de cdtre producetorii de profile pe baza
agrementelor tehnice sau a buletinelor de
analize a unor laboratoare (conform SREN
12608).
Standardul SREN 12608 nu stabilegte clase
pentru profile infoliate (imitalie lemn) sau
colorate. Acestea vor fi utilizate dupe o analiz,
atenta a gradului de expunere la soare in raport

Si cu dimensiunile tamplariei (a se vedea
materialul 'Aluminiu, PVC sau lemn stratificat"
realizat de PPTT)

3.Criterii tru as urarea de cltre ucitori i montator a ceri rde rfo a tim ldriei
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Preci.ari pentru auto tatea contacaantiLimite minideNr.
crl, CetinF

320
,1

Cerinla este valabila pane va fi reglementat
sistemul de certificare CE pentru fer€stre Si u$i

din PVC

Se va prezenta copie a
agrem€ntului tehnic de
producator valabil Pentru
lioul de profile PVC ofertat

1

Existenla Cerificatului pentru sistemul de
management al calitillii asigure autoritatea
contractantd cd firma conduce 9i coordoneaza
corespunzetor procesul de productie astfel incat
performanlele stabilite de producatorul de
sistem sau/gi de agrementul tehnic sunt
realizabile de cetre firma ofertanta

Se va preciza numarul
certificatului valabil

Se va prezenta copie

2 Certificarea sistemului de
management al calitttii
pentru producerea
tamplrriei din PVC
contorm ISO 9001

Existsnta Certificatului sist€mului de
management al senetetii 9i s€curitetii
operationale conform OHSAS'18001-1999
asigure autoritatea contractante ca firma
ofertant, va lua toate mesurile stabalite pentru
sistem astfel incat riscurile de producere a
accidentelor pe $antier sA fie mintme

Se va $eciza numind
certific€tul valabil

Se va prezenta copie

3 Certificare sistem de
management al sanatetii
Si securitelii ocupationale
pentru activitatea de
producere/montaj
tamplerie conform
oHSAS 18001/ 1999

Se va prezenla lista dotarilor necesare
executerii templeriei ofertate. Nivelul minim
stabilit in tabel asigura o productie de cc€. 20 de
uniteti de ferestre-schimb.
Condiliile de acordare a Atestatului profesional

eliberat de PPTT (Patronatul producltorilor de
tAmplerie termoizolante) sunt mai exigente
decat limitele stabilite.

Se va prezenta copia
Atestatului

'l buc
l buc
1 buc
'1 buc
1 buc
'1 buc
'l buc

4 Dotarea cu mijloace de
productie pontru
execularea
corespunzetoare a
tampleriei

-masine de debitat
-maSind de inlurubat
-rnagina de sudat
flaline de debavuat

colturi
-freze pentru montanti
-ma$int pentru teiat

baghete
-malina pentru frezat

lacaguripentru feronerie

sau: Atestat prolesional
de producetor de
temdarie din PVC emis
de P.P.T.T.
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Dotarea cu mijloace de
produclie Pentru
executarea
corespunzetoare a
geamului termoizolant

-masi de tliere
-instalalie de spdlat cu

perii pentru geam Low E
soft

-extruder butil
-extruder bicomponent

pentru sigilare
-instalatie pentru

umplere cu argon

sau: Atestat Profesional
de producEtor de geam
termoizolant emis de
P,P,T,T.

1buc.
I buc.
1buc.
1buc.
'l buc.

Se va prezenta copia
Atestatului

9.CONFECTII METALICE
Prevederi generale
Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de confectii metalice si cuprinde conditiile
tehnice pentru:
o pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.
o controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.
ln cursul executiei lucrarilor de confectii metalice nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor
prescriptiifara aprobarea prealabila - in scris - a Proiectantului.
Constructorul si Beneticiarul sunt obligati sa respecte in afara Caietului de Sarcini toate prevederile standardelor,
instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.
ln plus fata de normele mentionate in Capitolul 1 "Precizari Generale" vor fi respectate in cazul confectiilor
metalice, si normele, STAS 6131-79, STAS 500-78, STAS 500-80, C139-87, si DIN 9001
lmpreuna cu sarcinile descrise in cadrul Capitolului "Sarcini", trebuiesc respectate si regulile referitoare la
procesele de confectie si montaj, legile si ordinile in vigoare.
Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate
incercarile sideterminarile rezultate din aplicarea prezentului Caiet de Sarcini.
Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa @nduca la respectarea
stricta a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini. ln cazul in care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de
Sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa
se ia masurile de remediere ce se impun.
Lucrarile de confectii metalice nu se vor executa sub temperatura de + soc sau pe ploaie, vant putemic, soare
direct. Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 grd.C este determinata de conditiile termoclimatice
reale existente electiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste
fenomene.
lmediat dupa contractare (acceptarea Ofertei), Antreprenorul de Specialitate este obligat sa intocmeasca si sa
prezinte Antreprenorului General / Beneficiarului planurile exacte ale confectiei metalice, precum si detaliile
necesare. Pe planurile de executie trebuie figurate toate detaliile, precum si prinderile, solidarizarea colturilor, etc.
Planurile de executie, vederile si certificatele/agrementele vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare Antreprenorului
General/ Beneficiarului spre aprobare, dupa ce acesta a aprobat schitele.
Executia elementelor metalice poate incepe abia dupa aprobarea planurilor de catre Antreprenorul General /
Beneficiarul.
Planurile si vederile anexate, precum si detaliile sau schitele, contin dimensiuni teoretice, de proiectare, ele
servind doar calculului de pret de oferta. Elementele metalice nu vor fi confectionate dupa aceste dimensiuni fara
o verificare prealabila pe santier a tuturor cotelor.
Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate in proiect
sunt orientative. Tolerantele proiectate sunt de max.+/- 3 cm in ambele directii pentru fiecare pozitie si nu justilica
o modificare ulterioara a preturilor unitare.
Daca materialele ofertate presupun modiflcarea planurilor, costurile reproiectarii vor fi suportate de catre
Antreprenorul de Specialitate dupa aprobarea modificarilor de catre Antreprenorul General / Beneficiar.
Elementele de confectii metalice vor fi prevazute inainte de livrarea lor pe santier cu indicativul pozitiei careia ii

apartin.
ln cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin contact.
Supratetele de contact intre otelsi alte materiale se vor proteja contra coroziunii prin zincare plus strat intermediar
constituit de o folie din plastic sau cauciuc, cu forma (dimensiuni)si rezistenta adecvata.
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3.5 Cerinlele sunt necesare numai daca
producetorul de Umplerie este $i producetorul
geamului termoizolant. DacA producatorul de
tamplarie cumpard geamul termoizolant de la o
firme specializati, aceasta trebuie se emite
Certificat de calitate care sd confirme cd a fost
respectat standardul SREN 1279.



ln principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce electrostatic. lnaintea
montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. ln cazul in care se constata greseli ale
constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.

Materiale
lntreaga confectie metalica, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat orice incarcare
statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele metalice.
Profilele trebuie astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-
si modific€ forma.
Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permile aceasta. lmbinarea profilelor trebuie sa rezulte
plana si coplanara.
Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus. Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente
mecanic.
Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiatia solara, etc.).
Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.
Suprafete zincate la cald: Partile din otel, inclusiv toate elementele de fixare, vor fi livrate cu suprafetele zincate la
cald. Grosimea minima a zincarii va fi de 64my (460 g mp\. Zincatea va fi verificata inaintea montarii. Defectele,
inclusiv zonele de sudura, vor fi curatate, degresate si zincate la rece in strat dublu.
Piesele metalice se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu ulei de in dublu fierl si miniu de plumb, care
trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului. lnainte de aplicarea stratului de protectie anticoroziva,
suprafata metalului trebuie curatata de pojghita de laminare si alte impuritati si sa fie perfect uscata. Dupa
protejarea elementelor metalic€ nu sunt admise alte prelucrari care sa indeparteze straturile protectoare.
ln paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile Furnizorului, respectiv Producatorului, in scopul utilizarii
corecte a materialelor alese.

Elemente da flxare 8l sustlnere din olol laminat
Pentru realizarea asamblajului se vor rolosi urmatoarele mijloace de imbinare metalice:
otel laminat la cald @nform STAS 334-90, STAS 395-88, STAS 424-91, STAS 425-80, STAS 500-78, STAS 561-
86, STAS s65-86, STAS 566-86, STAS 901-90, STAS 908-90.
niluri de otel, surubuti, piulite si bolturi tnnlotm STAS 796-89, STAS 797-80, STAS 801-80, STAS 802-80, STAS
2117-A9, STAS 2241-82, STAS 3167-86, STAS 4071-88, STAS 5754-80, STAS 7518-71 .

Profilele si tablele metalic€ vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub stratul de vopsea, grund c€ va fi inclus
in pretul unitar.

Transport
Elementele metalice vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.
ln pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare,
descarcare, etc.

Montaj
Daca nu se precizeaza altfel, elementele metalice vor fi montate in slare completa.
Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor
mentionale in prezentul Caiet de Sarcini.
Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.
Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta conform standardelor
si prescriptiilor in vigoare.
Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure translerarea incarcarilor, de la elementele metalice
la constructie.
Lucrarile de confectii metalice se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de
minim + '10 grd. C, vara intre +10 grd.C si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de confectii metalice nu se vor
executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Rec€ptia pr6liminara a lucrarilor
La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini.
Lucrarile care nu indeplinesc mnditiile de calitate se refac corect.
Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.
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Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.
Se verifica calitatea sudurii la imbinarile sudate, calitatea imbinarilor executate mecanic.
Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor de confectii metalice, inclusiv prinderi, profile de legatura
si acoperire, precum si toate lucrarile si activitatile necesare ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din
puncl de vedere arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.
ln pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.
Pentru ancorarea, fixarea, elementelor metalice, nu exisla nimic prevazut la constructie (placi inglobate, sine cu
praznuri etc.).



Comisia de receptie examineaza lucrarile tata de prevederile proiectului privind conditaile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. S€ incheie proces verbal de
receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Roceptia finala a lucrarllor
Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare
precum si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.
Prevederile din prezentul Caiet de Sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea
constructoare si de catre Beneficiar, a tuturor actelor normative care au referire la problemele ce fac obiectul
Caietului de Sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

Observatii oenerale:
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc ;i nu au prioritate fatl de prevederile contractului de
executie Si documentatiei de licitatie. in cazul unei contradictii intr€ pre2entul caiet de sarcini !i contractul de
execulie sau documentatia de licitalie, antreprenorul va anunla beneficiarul in scris. Beneliciarul va interpreta sau
decide in concordanla cu prevederile aplicabile ale contractuluide execulie Si documentaliei d€ licitati€.
Prezentul caiet de sarcini se refer5 la fabricarea, livrarea gi montajul tuturor confectiilor metalice prevezute in
proiect, necesare functionarii construcliei, cu excsptia celor necesare instalaliilor funclionale 9i tehnologica :

-Profil de rost seismic la fatade, plafoane, terase
-Protectji metalice diverse elemente
Se vor inainta beneficiarului spre aprobare urmetoarele elemente, conform prevederilor caietului de sarcini:
Datele tehnice ale fiecSrui tip de produs 9i procedurile specificate li incorporate in confectiile metalice in timpul
fabrjcdrii, fi nisArii Si montajului.
Desene de fabricatie care sa arate pozilia $i dimensiunile fecarui reper $i subansamblu: planuri li desfrlurari
cotate, detalii, dispozitive de fixare si afte componente. Se va preciza felul imbinarilor (filetate sau cu sudure) Si se
vor cota. Se va aata pozitia $i merimea tuturor distanlierilor, fururilor, dispozitivelor de fixare, inclusive cele
neapartente, etc.
Mostre pentru alegerea initiali, sub forma prospectelor color ale producetorului cuprinzand elemente sau bucati
reale Si aratand intreaga game de culori, texturi 9i modele disponibile pentru fiecare tip de finisaj indicat:
o flnisare prin galvanizare
o finisare prin vopsire in atelier
o flnisare prin anodizare, la elementele din aluminiu
Materialele de finisaj se vor egalona pe mostre pentru a areta li defini clar liecare stral.
Certificate de calitate semnate de producStorul subansamblurilor, care se ateste ci produsele satisfac carintele
normelor.
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sA fie certifcate de laboratoare de
incercari acceptate de autorittlile cu ,usridiclie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de
sigurante in exploatare prevazute atat de reglement6rile in vigoare cat gi de caietele de sarcini ale proiec{ului.

Decontarea lucrarilor:
Cantititile din listele de lucr5ri sunt aproximalive. Pe parcuBul lucr5rilor pot apare modific5ri. Acestea nu

influenteaze pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de execuli€,
respectiv va masura la fala loculuiSi va determina cantitetib exacte de pus in opera pe propraa rSspundere.
Decontarea se va face pe baza recepliei $i a masurerii cantitelilor efecliv executate.

10. OIVERSE

1 0.l.Canale pentru ventilatia naturala
Se va verilica corespondenta cu proieclul pentru a constata existenta tuturor tuburilor de ventilatie. Se va controla
corecta lor executie prin examinarea vizuala si prin etecuarea de sondaje de funclionare. Fiecar€ c,os de ventilatie
va fi prevazut cu grile pentru spatiul pe care ilvenlileaza.

Pentru a verfica eficacitatea ventilatiei, se vor deschide terestrele si usile penlru a crea un flux de aer
din exterior, apoi prin intermediul unei flacari tinute la gura de ventilatie, se va controla modul in care se
rcalizeaza evacuarea aerului din inc€pere.

Controlarea ventilatiei se va face si pe terasa ultimulua nivel. So va avea in vedere ca acest€ @sun
trebuie prevazute cu grile de protaclie pentru a impiedica patrunderea diverselor corpuri in tub, duc€nd la
infundarea acestuia.

10.2 .Masuri de tehnica securitetii muncii si paza contra incendiilor
La proiectarea s-au respeclat normele de protectie muncii cuprinse in regulamentul privind proteclia si

igiena muncii in construclii public€t in B.C. nr.5- 6- 7- 8V93.
La executie se vor respecla prevederile normelor de protectie a muncii in activitatea de construclii

montaj aprobat prin ordinul M.C. Ord. 1233/D/1980 normele speciale de prot€ctie muncii vol.l si vol.ll ed. CPM
Bucuresti in '1970 si revizuite in 1977.
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Pentru protectia si securitatea la incendiu se vor respecta Normele tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectaa la actiunea focului P118/99, precum si norme generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea sa realizarea constructiilor si instalatiilor.

11. LUCRARI DE DEMOLARE
Obiectul specificatiei
Acesl capilol se refera la lucranle de denlolare
Vor fi luate rn consrderare loate reatrle sr egatu(e cu propnelalre adracenle sau strLrctun vecrne care pot f

afeclale de lucranle de demolare Contradorul va venfrca slah lrtatea generala a slrudunr de Cemolat sr se va
nfornra asupra posrblelor elemenle rnslafrle Se vor rdenlrfrca elernentele de leqatura s se vor prolela rn

vederea asrgurani unu n vel de srguranla pentru succesrunea etapelor (,e derrolare sr de a asrqura slal) llalea
partrlor slrLlclLrrale nedemolate rnca Pe tol Oarc:ufsu lucranlor de demolare se vor foosr melode. malende s

echipamentei ul lale astfel rncat sa fre proleJale vretrle omeneslt sr valo ie malena e

Slandardo sl normativa de roletlntl:
NP5688 - Normativ cadru , provizoriu privind demolarea parliala sau totala a constructiilor;
Legea 319/14.06.2006 - Legea secxritatii si sanatatii in munca; Norme generale din 28 februarie 2007 do aparare
impotriva incendiilor.

Mat6riale
Materialele ce vor fi tolosito pe durata lucrarilor de d€molare vor fi in concordanta cu prezentul caiet de sarcini
sau standardele relalive la acest subiect. Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi indeparlat€ de indata si nu
vor fi stoc€te, dispersate sau refolosite in santier. axcepland cele aprobate de Beneficiar penlru acest scop Acolo
unde este necesar frntractorul va lua toate precautiile necesare pentru a preveni raspandirea noroiului si
molozului pe drumuri de catre vehicule. Revine in sarcina Contraclorului de a prevedea ben€/gheae pentru
transportul molozului, daca acest lucru nu a tosl cerut de Beneliciar.
Nu se admite deversarea/introducerea molozului si a noroiului in canalizarea publica sau cursuri de apa.

Lucrari prerrergatoare
lnainte de lnceporea lucrarllor d6 d€molaro, tr€buie sa !€ ia urmatoarsls masuri obligalorii:
. Curatarsa3antlerulul
La inceperea lucrarilor, chiar daca daca nu este specilical an contract sau in alt document. Contractorul va
indeparta vegetalia si toale malerialele organice de pe amplasament; acestea vor fl indepartate din santier si se
vor transpo.ta in locurile apobate pentru acest scop. lnlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapatun
facute manual in ter€n incluzand laierea si inlalurarea radacinilor si bustenilor, se vor face protejand sluclurile
subterane cum ar fi conductele si canalele de drenare etc. Lucranle includ depozitarea materialului rezultat din
el iberarea terenului.
. Protsjarsa zonelor de acceg ln care 3e oxacuta domolaroa;
. Avedirarea asupra locului si trecsril perlcsloaso prln tablito lndicatlvo;
. lntrerupsrea r3tslelor de allm€ntars cu apa, Glocldcltate, incalzlro, garo, csnali:ars;
. lnstruiroa muncitorilor privlnd nornrela do tohnica a sscurltalii in munca sl lntocmlroa tirelor do

instructaj
Se vor lua masuri de evacuare a matenalelor rezultate din demolari pnn coborarea la extenorul cladirii cu ajutorul
scripetilor. macaralelor, sau in cazul molozului, cu luburi inchise din metal sau lemn. Este necesara asigurarea
alimentarii cu apa, pentru udarea periodaca a tencuielalor si zidariilor, c€re prin demolare produc praf.
Se vor lua masuri penlru aprovizionarea santierului cu sculele si ulilajele necesare demolariir ta.nacoape, spitun,
rangi, baroase, oocane preumatice, etc.

I l.l.Demolari poreti zidarie
Prevaderl generale

Se trece la desfacerea ingrijita a zidurilor, manual rend cu rand de sus in jos pe toata supratala
constru4iei ev endu-se lesarea de zone inalte care se pot prebugi (pnn demolarea completa a unui peret€
transveGal celalalt nu maa are sprijinul de contraforl necesar stabilitelii lui).

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pontru lucrarile d6 desfacere pargall a zideriilor d€ carrmida
cu cerimida.

D6facerile se vor facc cx recuperare de material (curatarea de rgsturi de morlar si stivuirsa
clremizilor).

Desfacerile ceremizilor se \or face pe baza documentatiei avizate. Se intezice cu deslvargiro
desiac€rea unor elemente fere se existe la baza planlele proisctului aprobat sau dispozitie scrise 9i semnatil de
catre Proiectant 9i Dirigintele de gantier.

Standardo si nonrE
34r/5 9i60/'1975 Normele republicene de protecjia muncii, aprobate de Ministerul Muncii Sa Ministerul Senatatii 9i
completate cu ordinul '110/1977 9i 39/1977
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29011977 Normele
construcliilor Si instalatiilor

generale de proteclia contra incendiilor la proiectarea gi realizarea

Echipament
Operatiunea de desfacero de ziderie de clremide sau piatre se face cu da[i, ciocan, malina d6 geurit.

Transport
Spirtura de carimida, ca Si molozul rezultat vor fi transportate cu roaba contain€rizate 9i transportate auto la
locul indicat de Primerie.

Conditii do oxecutio
Ordinea de desfacere a lucririlor de constructri vor 6 in principiu inverse operaliunilor de montaj.
Executantulva lua toate mesurile necesare pentru a proteja vecinetelib Tmpotriva :

- transmisiei vibraliei putemice sau a Socului
- impugcerilo cu mat€riale
- degajarib puternice de pral
Execulia destacorilor va fi condusa de catr€ cadra tehnice cu experientl.
Principalele operaliuni la desfacerile de zidarie de crramida, piatrd brutd $i piake de rau in vederea plombddi sau
plac6rii sunt urmetoarele;
- localizarea Si marcarea suprafetei (porliunii) c€ urmeaz, a fi plombate sau placata
- desfacerea cu atenlie a caramizilor sau pi€trslor deteriorate sau distruse, oparatiune ca se execule numai cu

dalta 9i ciocanul
- crearea 9i curaFrea localului penlru plombare
- alegerea piotrelor d€ bune calitate in vederea rofolosirii lor la zidarie
- curatarea pietrelor de bune calitate desfecute de moloz, spelarea 9i stiwirea lor in vederea refolosirii in ziderie
- stivuirea ceramizilor $i pietrelor deteriorate in vederea transpoderii lor impreune cu molozul la rampa de

degeuri
Operatiunile de desfacare se vor executa de regula la lumina zilei. ln cazul ci se impune ca dosfacerile s, fie
continuate 9i pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzdtor
Desfacerile se vor fac6 de reguld, bucate cu bucata, de sus in jos 9i pe tronsoane.
Pietrele degradate Sl molozul sa vor evacua pe cet posibil in acaeasi zi.

l1.2.Desfaceri tencuieli / Curatare rosturi tencuieli / Refaceri tencuieli

Standarde si normaUvo do refsrinta
NP 55-8 Nomativ cadru provizonu privind demolarea partial5 seu tolale a constructlilor
34r5li 60/1975 Normele republicane de protectia muncii. aprobate de M,nisterul Muncii Si Ministerul Senatati ii
completate cu ordinul 110/1977 $i 39/1977
1233,/0/1980 Normele de protectia muncii in activitatea de construclii- montaj
29011977 Normele generale de proteclia contra incendiilor la pro€ctarea lr realizarea constructrilor gr

instalatiilor.

Roceptla lucrarilor exacutate antorior, coordonaroa !l lnterfata cu alto spaclrlltatl
S€ vor avea in vedere:
. Curatireasantierului
. Protejar€a zonelor de acc€s in care se executa demolarea;
. Avertizarea asupra loculuisi trecerii periculoas€ printablite indicative,
. lntreruperea retelelor de alimenlare cu apa, el€clricitate. incalzire, gaze, canalizare;
. lnsiruirea muncitorilor pnvind normele de tehnica a secu.itatji in munca si intocmiraa fiselor de instructa,

If,aterialo sl produ!.
Conform tohnologiei de lucru.

- apa: pentru stropiri d6 evitare a formarii prafului

- plasa d€ protectie (unda est6 caz ul)
- folia de polietilenA

- scolch
Din operatiunea de desfacere provine molozul ce va fi evacuat
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Echiparnent
Op€ratiunea de desfacere a tencuielilor se execul, cu da$. ciocane, r5ngi. lopat, tobogan de evactlaro

Transport
Molozul va fi evacuat prin tobogane transportat cu roaba, contrinerizat 9i transportat auto la locul indicat d€

Primdrie.

Erocutia lucrarllor
Se executa manual, de €tr€ p€rsonal anstrun in luclaride consoldare, in condilii incomode do lucru. cu

deosebita atenli€, sub supravagherea directa a personalulur tehnic de gantier at$tat.
Se evila producerea in exces a vibratiilor si prafului

Tehnologta de lucru tn cazul operatiunilor d6 deslacen diverse se stabrlelte de c6tre personalul tehnic

de gantter, funclie de specficitatea fiecarei lucran in parte. evenlual prin consultarea prolectantului pentru situalri

deos€bite.
Sunt continute transportul pe verticala si onzontala a mat€rialelor rgzultate, precum si depozitaraa

acestora la marginaa punctului de lucru,
Nu sunt continute transportul matarialelor rezultate la distante de peste '10 m, sortarea acestora,

incarcarea si descarcar€a la depozite sau la groapa do gunoi.

Este continuta lnregistrarea operatiunilor ln atalamontul lucririlor.
Ordinea de desfac€ro a lucraribr ds construclri va fi in principiu invorse operaliunilor de montal.

Executantul va lua toate masunle nscesare pentru a proteja vecaneEtile impotnva
-transmrsiei vibraliei putsmice sau a gocului
-impuscirile cu materiale
degaiarile putsrnice de prat.

Executia desfacerilor va fi condusa de cetre cadre tehnrce cu exporienta.
inainte de incaporoa desfacsrilor intregul porsonal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului

tehnologic, succ€siun€a operatiilor si fazelor d€ executie. asupra mesurilor specifice da prot€ctia muncii

d€curgtnd din netura scestor operatii litehnicile care se aplice ln veder€a racuporarii corespunzatoare a

materialelor rezultate.
Principalele operaliuni la desfac€rile de tencuiale sunt urmitoarele:

-localizarea 9i marcarea supralelei (portiunii) ca urmeaze a fi desfAcute
-desfacerea tencuielii propriuzise
-molozul va fi evacuat prin tobogane transporlat cu roaba, conlainenzat 9i transportat auto la locul lndicat de

Primerie.
Operaliunile de desfacare se vor exEcuta de regula la lumina zilei. in cazul c5 se impune ca desfacenle

sa fie coniinuate li p6 tmpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunz6tor i se va evita pe cat posibil

ex€cutarea operatiunilor cu grad ridtcat do periculozatate.
Destacerile se vor lace de regule, de sus in jos $i po tronsoane.
ln timp de poloi, ceat6, vAnt cu intensitats mai mare de gradul 5, ploai€ torenliala sau ninsoaro

puternic!, indif€rent de temperatura aerului, executia lucrarilor de desfaceri la fatad€ se va intrerupe.
Molozul se va evacua pe cgt posibil in aceea$i zi.

Controlul calitstll
Nu se admit zone insuficient curS(ats sau distrugeri ale unor p6(i importante structural sau afiitectural

ale constructiei.

Masurrrea lucratllor
La metru cub in cazul deslacerilor masive ale luturor tipurilor de zrdarii si betoane, precum si altele

mesurabile astfel.
La metru petrat pentru desfacerea tencuialilor, pavimente diverse, invelitorilor, tamplariilor, parapetslor,

procum si alteb masurabile astfel.
La decimetrul patrat pentru ornamente din ipsos.
La metru liniar pontru jgheaburi. burlane, trepte, bordun. conducte de instalalii precum si altele

masurabile ast el.
La bucata p€ntru piese deosebite. balugtrir, 3taDi, elemente scare. piese din instalatii, precum si attele

mesurabil€ astbl.

Rcceptia lucIarll
S€ verifict dact desfacerile de tencuielr sunt fScute numai in zonele precis indicate de catre proleclant 9r

daci nu au fost distruse componente valoroase ale constructiei.
Verificerilg se fac ln timpulgi dupe termlnarea lucrarilor. pe sectoare Si zone.

'l l.3.Desfaceri straturi terase
Generalitati
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Prezentul c€iet de sarcini se refera la desfacaraa invelitorii existente deleriorate de pe suport existent si a
glafurilor la aticul t€rasei, in vederea inlocuirii si repararii zonelor deleriorale. Stratul suport al inv€litorii este
planseu beton armat. Struclura straturilor invelitorii in camp este urmatoarea:
- Hidroizolatiei
- Beton de panta
Standardo do referlnta
-'Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilo/' ind. N.P 55-88, cap. 3.9:
- "Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si el€mentolor componente ale constructiilor.
lntervenlii la invelitorisi acoperisuri" ind. NE 005-97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 81/N OIN 20 MAI 97;
- Legea mediului nr. 137/96 .

Procedee do lucru
lnainte de inceperea desfacerii, se va controla rezistenta slralului suporl. penlru evitarea accidentelor de

munca, luandu-se masuri pentru sprijiniri acolo unde este cazul.
Oesfacerea involitorii se va efectua cu tormatii de lucru specaalazate, cu scule adecvat€, fara a afecta

rezistenta constructiei si a periclita continuarea demolarii. Operatiunea s€ va efectua in timpul sezonului cald
pentru a se evita cad€rea de pe acop€ris datorata inghetului. Operatiunile de desfacere a stralurilor invelitorii se
vor efectua in ordinea inversa de realizare a acostora.

Taierea se fac€ pe dimensiuni convenabile pentru usurinta la transport, de pe placa de beton, d6 la locul
de depozitare, la ter€n, cu ajutorul mijloacelor mecanizate.

Acolo unde este cazul. se vor lua masuri de consolidare sau de suslinere provizorie in scopul evitarit
riscului de produce€ a accidentelor si pentru a evita deleriorarea altor element€ ale constructiei. Executia se va
incredinta numai unor echipe specializate in acest gen de lucrari.

Personalul va fi instruit atat cu privire la succesiunea operatiilor si a fazelor de lucru, cat si asupra
normelor de protoctie a muncii ce trebuie respectate.

Este int€zisa aruncarea la sol a malerialelor demontate de pe terasa.
Domontaroa elementslor ds svacuar€ a apal motoorlco / glafurl tabla la atlce

Pentru acoperisurile cu scurgerea apelor pluviale la interior, se vor demonta gurile de scurgere incepand
cu protectia lor - caciula din tabla zincata perforata, continuand cu desfacerea sifoanelor, si scoaterea palniei din
tabla de plumb.

Se vor desface glafurile din tabla la aticun.

1 1.4.Demontaro tamplarie
GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde principii si reglementari necesare lucrarilor de demontare a tamplariei.
STANDARDE DE REFERINTA
-'Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiiloi ind. N.P 55-88 ;- Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor compon€nte ale constructiilor.
"lnterventii la inchideri e)iterioare" ind. NE 007 - 97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 79/N din 20 mai 97 ;

- Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor @mponenle ale constructiilor.
"lnterventii la compartimentele spatiilor interioare" ind. NE 006 - 97 aprobat de MLPAT cu ord. nr. 80/N din 20 mai

- Legea mediului nr. '137196 
.

PROCEDEE DE LUCRU
Lucrarile de desracere se vor executa de tirme de construclii specializatG in acest gen de lucrari.
lnainte de demontarea tamplariei s€ va indeparta local stratul d€ finisaj, inclusiv tencuiala in vederea

identificarii buiandrugilor si ancadramentelor golului asupra caruia se intervin€. ln cazul in care nu exista
buiandrugi din beton armat., sau acestia nu sunt rezemati sutici€nt in zidarie, sau sunt degradati, partea
superioara a golului se va sprijani prin .popire'. astfel ca prin demontarea tamplariei sa nu se darame zidaria de
deasupra.

Demontarea tamplariei se executa ingrijit, cu scule adecvate, in scopul eliberarii praznurilor metalice
inglobate in zidarie.

Functie de tehnologia de executie adoptata, de sistemul de fixar€, si de dimensiunile tamplari€i, se vor
lua masuri de sustinere prcvizorie a element€lor care se demonteaza, in vederea evitarii o.icaror accidente.

Funclie de greutate, tamplaria se crboara la sol cu un sistem adocvat si se transporta la locul de
depozitare, in vederea recuperarii metalului.
UASURI OE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Masurile de protectie a muncii avute in vdere au fost extrase din :

- Legea securitatli si sanatatii in munca nr. 319/2006 + Normele metodologics de aplicare a acesteia;
- Norme de Modicina a Muncii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Nr.983/23.06.94:
- HG 355/2077 Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
- HG 1091/2006 Cerinte minime de securitate sisanatat€ pentru locul de munca
- HG 300/2006 Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santier€ temporare si mobile
- NP 55-88, Normativ cadru provizoriu privind demolarea partaala sau totala a construcliilor;
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12. LUCRARI DE CURATARE SI REPARATII ELEMENTE OECORATIVE FATADE

{2.l.Curataro fatado
Metode simplc dg vermcare:
Testulde cu;Stenie cu podul palmei (sau o carpa) se verificd dace exisE praf, eflorescenle sau suprafata

este nisipoasa.
Testulde zgeriere Cu un obiect tare 9i asculit se verificg daca suportul este rezistent 9i capabil se
sustjna sistemul de termoizolatie.
Testul de umezire Cu o bidinea se verificS absorbtia apeili umiditatea suportului.
Testul de smulgere cu aparat de smulgere (porlabil). valoarea minimi sste de 0,085 N/mm2 . lmportsnt
la dedirile vechi. tencui€li vechi, suprabte vopsite li tatadole tencuile.

Masuri de curatare
Su ti zidane de ca?mida I BCA, beton boltari de beton

Su ti beton monolit. elemente refabricate de beton. act liate cu ciment

ti e mrnerale baz6 de var, tencuieli de rund sau decorative minerale
Stare Masuri:

Ptal cretate Periere

Murdar, ulei, grasimi Spalare cu jet de apa (mat.20 mpa)si detergent
adecvat, clatire cu a curata se lasa sa se usce

Exfolieri Periere, spalare cu jet de ap5 sub presiune (max. 20
mpa), se lasi se se usuce

Friabil n Srtare ere

Deniveleri, desprinden Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectare
tim de uscare Test de aderen

Umed Se lasa sa se usuce
ti sele in dis e. tencuiala baza de rasina o anrca
Stare Masuri:

Neportant ndepedare medrnica sau cu gpaclul spelare cu ape
curata. uscare

Portant, rezistent la saponificare Spdlare cu ape curati, uscare
Portant, nerezistent la saponificare Spdlare cu ape curat5, uscare, se foloselte adeziv cu

liant orqanic

1 2.2.Reparatli/refaceri elemento docorative fatade
GENERALITATI
Obiec{ul soeciflcatiei
Prezentulsubcapitol cuprinde specilicatii p€ntru lucrarile de profile si decoratiuni €xlerioare, astfel
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Stare
Pral Periere
Restuti de mortar Raschetare
Denivelen, defecte de adancime Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectarea

tim lui de uscare Test de adere

Umed Se las6 sA se usuc€

E1!orescente Periere uscata maturare
Friabil, neportant lnoepart'are, rezio,re

intArire)
locaE (respectare timp de

Murdar, ulei, grisrmr Spalare cu jet de ap6 (max. 20 MPa) 9i detergent
adecvat, cletire cu ape curata, se lase sl se usuce

Masuri:Stare
Maturare, perierePrcl
Slefuire, periereLapte de ciment
Spilare cu j€t de apa (max. 20 mpa) 9i delergent
adecvat, cl:tire cu ap5 curata,se lasi sg se usuce

Oecofrol sau alte substanle separatoare

Periere uscata 9i meturareEflorescente
Sprlare cu jel de ap, (max.20 mpa) !i detergent
adecvat, cldtire cu apa curata,se lasa sd se usuce

Murdar, ulei, grdsimi

RaschetareResturi de mortar

tim lui de uscare
Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectareaDenivelari, defecte de adancime

de interirere timn rtare remediereFriabil, neportant
Se lase se se usuc€Umed
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. Bossag€s - nuturi in tencuials fatadoi,

. protlle trase,

. elemente de ornament prefabricate si aplicate pe fatada
Cla.mcaraa decontlunilor
Decoratiunile si protil€le extorioare sunl clasificate astfol dupai
1. natura Bupretotel po carg se apllca:
- caramida
- beton, beton armat
- beton celular autaclavizat
- rabit
2. llantul lntrobulntat:
- rezistante la umidilate
3. modul do prolucrara a fetsl vazuto:
- speciale: frecate, buciardate, pisplanate, periat€, raschetate. lustruile, etc.:

- decorative: pigment cu efect decorativ, cu apareiaj sau in bosaje.
Standardo tl normatlye do 

'lforlntlAcolo unde exista contradictii intrs prevederile prezentelor spocilicatii si prsssiptiile cuprinse in standardele si
normativele enumerate maijos, vor avea prioritale pr€zentsle specificatii.
Standarde:
SR EN 4591/ 2003 Var pentru construclii.Partoa 'l D€finitii,caracteristici $i crilarii de conbrmitate
SR EN 13139 / 2003 - Agregate pentru mo(are
SR EN 130551: 2003 -Agregato usoare. Partea 'l: Agrogate usoarc penlru betoane, mortare si paste de ciment
STAS 790-84 - Apa pentru b€toan€ 9i mortare
SR EN 99&1 :20O4IAC:2006 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 'l: Morlare penlru tencuire si gletuire
SR EN 1327$1: 2009lpsos si tencuieli de ipsos. Partea 1: O€tinitii si conditii
SR EN 15824:2009sp€cificatii p€ntru tencuieli interioars si €xlerioare pe baza de morlar€ organico
SR EN '1365&1: 2005-Plase si profiluri metalice. Derinitii, specificatii si melode de incercare. Parlea 1:

Tencuieli interioare
SR EN 1365&2: 2005-Plase si poflluri metalico.Definitii, specificatii si metode de incrrcari. Parlea 2: Tencuieli
exlerioar€
SR EN 19G7-1995 - Cim€nt. Raguli pentru verificarea caliteli ;

SR 6232-1996- Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN 197-1/ 2002-Cim6nt. Partea 1 Compoziti€,sp€cificalii 9i criterii de conformitat€ ale cimenturilor uzuale
SR 38&'1995 - Lianti hidraulici. Cimonl Porlland
SR 6232-1996-Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN '197-'l:2002/A3:2007-Ciment. Partea l: Compozitie, sp€cilicatii si critorii de confomitate ale
cimenturilor uzuale
SR EN 4111:200,1-Ciment pentru zidaria.Partea 1:Compozi$8, sp6cifica$i$i criterii de conformitate.
SR EN 4192;2005-Cimenl p€ntru zidarie. Parlea 2: Metode de incercaro
SR EN 45+1/2003-Var psntru constru4ii.Parteal Oefinitii,caractoristicigicriteriide conformitate
STAS-5445/1-75, STAS 545/1€0 lpsos pentru constructii.
SR EN 12878:2005/AC:2006 Pigmenti penlru crlorar€a mat€rialelor de constructie pe baza de ciment si/sau
var. Specificatii si m€tode de lncercare
Normativ€ :

MP 007-1999- Metodologi€ de investigare a zidariilor vechi
STAS10265-1g7s-Toleranle in constructii. Calilatea supraletelor finisate. Termoni si notiuni de baza
C 1&83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umed€
-RM 2004-indicativ GEx 008-04- lndicator de norme de deviz pentru lucrdri d€ rsstaurari monumente istorica

Mostre si testeri
Se vor respocta acoleasi conditii ca pentru tencuielile €xterioare

MATERIALE SI PROOUSE
Materiale
- ciment, nisip, var, var hidratal, apa, adaosuri, coloranti, plase psntru sustinerea tencuielilor, plase rabit

- Piatra d6 mozaic, alba, calcaroasi, din marmurS sau din roc5 dura cu granulatie 0-35,5 mm (contorm
specificatiei din proiect)
Amestecuri
Morlar de var-ciment, preparat cu agregate fine.
Agregatul va crnsta din piatra d€ mozaic de calcar sau mozaic de marmur, elba (daca nu se specifica altfel).

EXECUTIA LUCRARILOR. PREVEDERI GENERALE
Operatiuni Dreoatiloare
La inceperea €x€cutiei lucrarilor de aplicare a decoratiunilor €xt€rioare, urmetoarele lucrari vor fi torminate

- plas€le de rabit vor fi montate ln zonele prevezute in proiacl;
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EXECUTIA LUCRARILOR. PREVEDERI SPECIFICE
Tiouri de orofile si decoratiuni exlerioar€
1. Bossages - nuturi in tencuiala fatadei
2. Mulage - proflle trase
3. Elemente de ornament prefabricate si aplicate pe fatada
Descrierea lucrarilor
1 . Bossagos - nuturi ln tencuiala tatadei (imitatie-butaforie de piatra constructiva)
llgtgial-mortar hidraulic (var a€rian, var hidraulic NHL 3.5, nisip = 1;2;9)
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- montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice inglobat€ pentru fixaroa altor elemente ale constructiei;

- montajul templariei si protejaraa ei.
-executarea acoperisului, evacuarea apelor pluviale asigurata.

- suprafetele suporl, netencuit€
Pentru executarea decoratiunilor si profilelor se pregat€ste suprafata supod, t€ncuita sau cruda, prin umezire,
pentru asigurar€a aderentei .

Trasarea suorafetelor
Se traseaza pe fatada vagrisul general,cu ajutorul fu(unului pentru dat niveluri, la inahimea d€ 1m de la cota
exterioara finita, indicata in proiecl. anterior aplicarii tencuielii exlerioare.
Se aplica martori la extremitatea zidului si in dreptul glafurilor la goluri - turte de mortar de ipsos de cc€ 10110
cm, pe care se trage linia orizontala de reper - la cca 3-4 m distanta.
Trasarea elementelor decorativ€ la fatado se va faca dupa tragerea prolllului comisei, pe lasia d€ lucru ramasa,
de cca 12 cm latime. Pe aceasta fasi€ se consemneaza pozilia profilelor, ancadramentelor, omamentelor
aplicate, conform cotelor din proiacl, corelate cu vagrisul si marcajele do la nivelul inferior.
Confeclionarea sabloanelor si ohidaielor oentru tras orofi luri
. sabloane- cu element din tabla decupat dupa modsl si sanie
. ghidaje ngle de rasinoase, geluite. lixate do zid
Conditi climatrce si oroleclia lucrarilor
ln timpul verii la exscutarea lucrarilor d6 decoraliuni exlerioare vor fi luate urmatoarele masuri de protejare:
1. Stropirea lor cu apa pe durata de cel pulin 7 zilo (pentru completarea apei piordula prin evaporare);
2. Acoperirea cu rogo,ini. tolii de polietibne sau cu prelale umezite (protejare fata de acliun€a raz€lor
solare sau a vantului).
Pe timp frigums, cand temperatura scade sub -5'C, nu ss vor execula lucrari exterioare decSt cu luarea unor
masuri de proteciie corespunzatoarg.
Tiouri de orofile si decoratiuni exterioare
'1. nuturi in tencuiala fatadei
2. Profile trase
3. Omamente prefabricale si aplicate pe tatade
Aolicarea soritului (strat arno6a)
Se va face conform specificatiilor, pentru suprafete din caramada, b€ton sau plasa rabil .

Aolicarea orundului
lnainte de aplicarea grundului se pozeaza. conform trasajelor erecluate pentru nuturi (contorm indicaliilor din
proiect), baghete din lemn de esenta moale, lustru e, cu ssctiunea de 2r2 qn ca.e se fixeaza provizoriu cu
cuie.Baghelele vor constitui ghadaie pentru trasarea prolilelor
Grosimea stratului de grund va fi conforma cu indicatiile din proiect si depinde d€ profil. Se obtine prin aplicarea
morlarului in straturi succesive, fiecare aplicat dupa intarir€a celui precodenl.
Dupa aplic€rea fiecarui strat d6 grund s€ trage cu sablonul pe toata lungimea profilului. pentru indepartarea
surplusului de material
Aolicarea tinciului (strat vizibil)
Dupa intarirea grundului (8-10 min) se aplica stratul vizibil , cu grosimsa conforma cu tipul de tancuiale indic€t in
proiect.
Abateri admisibile
Lucraril€ de decoratiuni €xterioare s€ vor inscrie in abaterile maxime admisibile pentru lucrari de tencuieli
Defectele ce nu se admit sunt :

. abaleri in plan de la pozitiile prevazute in proiect- cot€ verticale si orizontale de pozare

. deformariale profllelor - nerespectarea detaliului, liniarilatii trasajului

. lacune si ciobituri
Verificari in vederea receotiei
Vor fi clasificate drept lucrari d€fectuoase, lucrarile car€ nu r€specta specificatiile



Scule:
baghete lemn, carlige, cuie, suruburi pt lemn (holtzsurub), fierastrau. ciocan lesla, mistrie, echer de zidar,
dreptare mari si mici, ceata, bula de nivel, lir cu plumb, metru, zgarieci (pointer)
Mod de luclu :

. Peste zidul bine udat se pun doua straturi de mortar de var qJ o compozilie mascata (agregate mai mari)

. Se lasa sa se intareasac€ 2/3 zile sau chiar o saptamana, functie de umiditatea si temperalura ambienta

. Se pregatesc baghetele de lemn, care tr€buie sa aiba forma aleasa p€ntru a imita o zidaris de piatra, si care
trebuie sa fie oricum tronconice in secliuno, pt a putea ll extrase din tencuiala fara sa rupa marginile (vezi
figura alturata)

. Baghetele vorfi tinute in apa cam doua zile

. Se fixeaza baghetele pe zid, pl a obtins dosenul dorit

. Se umezeste bine tencuiala silot ansmblul

. Se pune un stral de morlar mascal prin aruncare (stropire) si se netezeste tata Ia 1 cm sub nivelul baghetelor

. S€ lasa o saptamana se se intareasca

. S€ umezeste toata suprafata

. S€ depune un strat de mortar lin (0-4 mm nisip) pana la fata baghetelor

. Se netezesle bine suprafata si se scliviseste

. Daca se doreste un tratament anumit al suprafetei, se executa inainte ca mortarul s€ fle complet intarit

. Se lasa o saptamana sa se usuce bine

. Se exlrag cu mare grija baghetele din lacasurile lor, asttel inc€t sa nu se deterioreze marginile

. Se repara imediat gaurile de cadige, cui6 si eventualele mici ruperi ale formei, se vor folosi eventual scule
sp€cial profilate

. Pentru obinerea unei suprafete lise se foloseste o drisca de metal

. Panlru o suprafata rugoasa se improasca mortar de var printr-o sita, fara se se mai intervlna cu nici un retus

2. Proflle trale, drepte sau curbo
Se folosesc pentru executarea : comiselor, arhitravelor, friz€lor si bandourilor orizontale, ancadramentelor de usa
si fereastra, pilastrilor si coloanelor angajate si eventual bosaje (imitatie piatra).
Prcfile liniare dropte
Materiale : mortar de var hidraulic (preferabil produs de uzina special pentru aceasta utilizare, daca nu, in
combinatae cu var aerian i 1/1/6 sau 2/1/9)
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Scule:
. cole menlionate mai sus
. profile de formele dorile axecutate din tabla de zinc montate pe o bucata de lemn: profilele vor fi de
doua dimensiuni, mai marc si mica (pentru straurile succasive de mortar), cx o diferenta de 'l cm intre ele:
profilul de lemn va Il cu 2/3 mm mai mic si tssit spre interior
. ( saniuta D in care se monteaza profilul term, pentru a veita orica alta miscare cu exceptia celei de
translatie
. Sine de metal sau de lemn pe car6 s6 monteaza ( saniuta > astfel incat miscar€8 de translatie obtinuta
sa produca profilul dorit exact la plasamentul nec€sar
Mod de lucru
ln mod normal, cornisa are deja o sectiune apropiata ca volum principal de forma definitiva, executata fie din

caramizi i€site inatara, fie din beton, in ex€mple mai modeme, rie dinlr-o structura de l6mn . Daca acest suport
nu exista, el trebuie creat: din beton sau pentru sectiuni mai mici, straluri de mortar cu armatura-plasa rabit;
daca mortarul este unul de var fara ciment Porlland, armatura se va executa din material€ car€ nu ruginesc.

Stratul de mortar tras de baza nu poate exceda 5 cm grosime deci raportul intre forma structurala de baza si fata
profilului defintiv trebuie bine calculal.
. se umezeste bine suprafata de interventie
. se slropeste cu mortar mascat (conglomerate pana Ia 7 mm)
. se trage cu forma cea mica (inclinata un pic inapoi, invers direcliei de tras) de mai mult€ ori, pana se
obtine o rorma completa , fa€ goluri si bule d€ aer sau scame
. daca forma obtinuta este prea lisa, se va zgaria usor cu o perie de sarma
. se lasa min 2/3 zile sa se intareasca
. pentru stratul al doilea se va folosi un mortar de var aerian cu nisip f fin (0i4mm) in proporlie de '1l3,

mixat 20 min
. s6 foloseste forma mai mare, tras de cate ori este nec€sat pt a obtine o suprafata pertecta

. se aplica un strat de finisaj format dintr-un amestec de var si nisip %, care va crea o suprafat dura, lisa

si impsrmeabila
Profile pe trasee curbe (arce, incadramente)
Se executa ca cele drepte, diferenta constand in forma sinelor pe care gliseaza cutitul-sablon. Se pot obtine orice
lorm€.
O alta modalitat€ este fixarea sablonului pe un brat speciai, care are un punct fix, ce este calculat ca centrul
arcului descris ; acest centru poate fi mobil si poate genera trasee cu centre multiple (arc in maner d€ cos)

ry=,
I 4.

5t,r T

{6 {{fi
3.Ornamonta prefabricato sl apllcata po fatado
Se pot exocuta din mortar cu mai mult sau mai putin ciment, dupa reteta dorita. Se poate folosi si ipsosul de o
anumita calitate (eventual amestecat cu aracet) cu conditia ca suprafala sa fie tratata sa sa fie proteiata de o
pictura pe baza de ulei.
Oaca so doreste obtinerea unei texturi similara cu cea a reslului fatadei si a profilelor trase, este prsferabil sa se
utilizeze un amestec tip ( piatra arlillciala )) (var hidraulic, ciment, nisip fin, sparlura d€ marmura si praf de
marmura, in proportii conform incercarilor, pentru o duritate a conului mai marc de 6tfl
Prefabricarea pieselor decorative
Operatiunile de prefabricare se erectueaza de o echipa specializata, in atelier de profil.

Tioare o€ntru orefabricare
. tipare de clei in cofraj de ipsos - pentru piese cu ornamentatii adanci si motivs d€corative compiexe
. tipare de plastizol, cauciuc siliconic - pentru piese cu ornamentatii adanci si motive decorative
compl€xe, nu necesita aplicarea straturilor intermediare (solutie de stearina in petrol. hartie
Tumarea oieselor decorative
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Se traleaza suprafeta tiparului cu straturi su@esive d6 alaun de potasiu,2-3 straturi do lac de ulei sau rasini
sintetice, ultimulfiind compus din 50% ulei mineral+soo/o solutie de stearina in petrol.

Se aplica, prin pensularo, un strat de 2-3 mm mortar fluid- stratul exterior
Sa aplica mortar vartos bine presal pe tiparul uns, pana la acoperirea intregii suprafete, apoi se compacteaza
prin batere cu un saculet cu nisip
Se introduce armatura-sarma de olel, otel beton, cuie de 10- 12 cm- pentru sistemul de acoraj si fixare a piesei

Se umezeste suprafata de contact, dupa care se aplica mortarul de grund-miezul de rezistenta a piesei- se
recomanda ca miezulsa nu s€ exocute plin ci in strat de 3-6 cm grosime, in raport cu marimea pi€sei

Decofrare
Dupa intarirea mortarului,24 -48 h in functie de temperatura mediului, se desface cu grija tiparul si se lrece la
Finisarea oies€lor tumate
Oupa decofrare , piesele din mortar cu praf de pialra se tin 2-3 ore in baie de apa
Se lasa la uscat si apoi se finiseaza prin raschetare, slefuire uscata cu piatra de slefuit, hartie sau panza de
slefuit.
Se indeparleaza continuu praful rezullat.
Materialul folosit pentru remedieri are aceeasi compozitie ca cel de baza.
Manevrare si deoozitare
Ornamentele prefabricate se manevreaza cu atentie pentru a preveni deteriorarea de orice fel.
Depozitarea se va face in spatii ferite de umiditate, socuri etc, pe grupe de lucrari, pe rafturi si asigurand
stabilitatea maxima a d€pozitului.
Montarc a p ie se lor dec oralive
Piesele prefabricate se monteaza in pozitia indicata in proiect.
Suprafetele de contacl ale stratului suport si ale pieselor trebuie sa fie rugoase, pentru adorenta stralului adeziv
din morlar.
Piesele se an@reaza cu mustati din sarma zincata. solidarizale in zidaria de caramida sau elem€nte de beton.

MASURARE SI DECONTARE
@:'1. Profilurile trase cu sablonul la fatade, cu iesinduri mai mici de 5 cm si cu ldtimea pAne la 20 cm nu se
masoara separat.
2. Muchiile se masoara la metru liniar, inaint€ de lencuir€a lor.
3.Lucrarile de executarg a nuturilor la fatade se masoara la numarul de metri liniari executati, conform planurilor,

aprobate, din proiect, d€contendu-se in cadrul arlicolului pontru toncuieli exterioare.
4. Ornamentele pretabricate se masoara la dmp
Pglgdelgalucrarilor se face la unitatea de masura real €xecutata si pusa in opera, pe pozitia indacata in proiect.

12.3.Reparatii/refaceri ornamente fatado
Obloc-tul spocifi catlol:
Acest capitol cuprinde spacificatii tehnice pentru lucrari ds execuie si montaj omamente fatade.
Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii inlre prevederile prezentelor specilicatii si prescriptiile cuprinse in standardele
anumerate maijos vor av€a prioritae prezentele specificatiil

Standard€:
STAT 545-66 lpsos pentru mnstructiisi ipsos de montai
STAS 1581-61 Hartie pentru slefuirea uscata
STAS 88-73 Cl€i ds oase
STAS 4,1-67 Whit€ spirt rafinat
Nl 90-61 Vopselo, lacuri si emailuri p€ baza de ulsi. grund anticoroziv pe baza de miniu de Pb
STAS 705&80 Arac€t DE 25 sau D50
STAS 79G.80 Apa pentru morlaro si betoane
C5G86 Normativ pBntru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construc{ii si instalatii aferente
llat rialo
Materialele prevazute in proiect si c6le puse in opera vor avea caraclaristicile conforme cu standardelg de stat si
normele tehnicr ale unitatilor producatoare.
Erocutla lucrarilor
Lucrarile de ornamente s6 vor exocuta in conformitate cu Proioctul Tehnic. Controlul material€lor lolosite, ale
dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic se va face p€ toata durata de executie a lucrarilor.
Lucrarile ce trebuie executate inainte de inceperea montajului omamentelor sunt tencuielile la pereti.
Executia elementelor omamsnlals cuprinde:

-confeclionarea de tipare conform model existont in vederea tumarii
-tumarea si finisarea replicilor
-montajul elementelor docorative

Erocutaraa do nagau\ra 3l a0clurl
-executarea sticlurilor (capacelor) din material armat in vedorca tumarii negativului din gelatina

industriala, plaslizol sau cauciuc siliconrc.
-tratarea suprafetei modelului de baza cu stearina dizolvata.
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-acoperiroa modelului de baza cu sticlul (capacul).
-execularea propriu-zisa a n€gativului prin tumarea pastei de material.
-exlragerea modelului de baza din negativ la un interval de 24 ore.

Turnaraa replicilor
-in cazul in care pios€le mari car€ se rcalizeaza prin impartirea pi€sei in elem€nte €ste esle necesara realizarea
unei placi de baza pe care s€ va recompune originalul.
-pregatirea negativului in vederea turnarii replicii, tratare cu o solutie de piatra acra si formol in cazul gelatinei
industriale.
-pregatirea materialului compozit.
-armarea.
lumarea propriu zisa a piesei
-extragerea cu atentie din nogativ a preser
-linisarea piesei cu spatula si sit€16 d€ restaurare
-recompunerea modelului prin asamblarea ,ragmentelor iumate si lipirea pe placa supod.
Conlsrvarea si depoEltaroa pl63olor
-asigurarea unui spatiu cu un climat adecvat cu climal constant-umiditate relativa 55-600/o si 20-21 grade C dotat
cu rafluri din lemn
-masuri microclimat
-confectionare rafturi
-transportul prin purlaroa direda pana la locul de depozitar€ a pieselor
depozitarea pmpriu zisa a pioselor
Montarea ornamentelor decorativ€
- €xecutarea masuratorilor n€cesare (ale elementului si a locului bde montaj)
- alegerea elementelor din depozil
- marcarea punclelor de ancorare pe suport si pe element
- cioplirea zonsi de montaj in glet sau in zidarie
- executarea ancorajelor in functie de greutatea si marimea piesei (agrafe, domuri, cuie, sarma zinc€ta,

crampoane, dibluri, etc) cuprinzand cioplirea de la caz la caz a locului de ancoraj in locas, in piesa,
introducerea an@r€lor si fixarea lor cu pasta de ciment (ipsos)

- asezarea provizorie a pieselor pe pozitie, repetata de mai multe ori
- curatarea si udarea lacasului de montaj, fixarea definitiva a piesei in locas cu ajutorul ancorajelor
- verificarea cotelor si nivelurilor si asigurarea racordarii cu pies€l€ deja montate
- prepararea pastoi de ciment (ipsos) siturnarea eiin golul dintre piesa si suport
- completarea racordurilor dintre piese cu executarea continuitatii ornamentale pe cale doua piese alaturate
- curatarea de pasta a partilor vazute si finisarea gen€rala a pieselor montate
Vermcarca lucra lor
Ornamentele decorative trebuie sa fie identice cu calo existente pe cladire, fara abaleri de dimensiuni in plan si
adancime de modelaj.
Oupa montare se vor verifica:
- aliniamenlul in plan vertical siorizontalal elementelor liniare cu dreptarul silirul de plumb
- modul in care s-au exacutat racordurile cu celelalte piese, continuilatea omamentalor pe cele doua parti
- la toate piesele se va verifica ancorarea de stratul suport pentru a nu exista riscul ca acestea sa cada;

lucrarile de stucatura sunt lucrari ce presupun un grad mare de maiestde si se vor oxecuta cu specialisti de
inalta calilicare, arlisti plasticisi ipsosari specializati in acest g€n de lucrari
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CAPITOLUL I

INFORMATII GENERALE
1.1 Obiectul planului general de sccuritate si sanatate in munca

Prezentul plan este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea Securitatii si

Sanatatii in Munca Nr.3l9/2006 si HG Nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile.

Planul general de securitate si sanatate in munca (PGSSM) este un document care defineste
ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ce decurg din

desfasurarea si interferenta activitatilor in santier.
Prin intermediul acestui plan se urmareste conducerea si coordonarea tuturor activitatilor

desfasurate in santier din punctul de vedere al sigurantei si sanatatii in munca.

PGSSM are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice sau fizice

implicate in rcalizatea proiectului (beneficiar,antreprenor general, subantreprenori, lucratori

independenti etc.) vor gestiona, coordona si controla desfasurarea lucrarilor in asa fel incat sa se

asigure sanatatea si integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate precum si protectia

mediului inconjurator si a celorlalte persoane ce pot fi afectate.
Principalele obiective ale PGSSM sunt:

a) asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza, prin mentinerea

unei stari de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate pericolele potentiale

b) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii oricaror
persoane precum si pagube materiale de orice fel

c) prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambiant
d) evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea corporala a

persoanelor precum si mediul inconjurator
e) informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si masurile care

trebuiesc luate astfel incat activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de maxima
siguranta.

'1.2 Masuri organizatorice generale privind securitatea si sanatatea in munca
1.2.1 Sedintele de coordonare pe linie de securitats si sanatate in munca la nivelul

proiectului
Sedintele de coordonare pe linie organizatorica vor asigura coordonarea si implementarea

PGSSM vor participa:

- managerul de proiect
- coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului

- coordonatorul cu securitatea muncii al antreprenorului general

- coordonatorul tehnic al lucrarilor
- responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de catre fiecare subantreprenor, pe

toata perioada cat acestia executa lucrari pe santier

Se intruneste la solicitarea coordonatorului cu securitatea si sanatatea in munca, cel putin de o
data pe luna.

ln maximum cinci zile de la producerea unui accident de munca ,incident periculos sau
constatatrea unor cazuri de imbolnaviri profesionale , coordonatorul cu securitatea si sanatatea in

munca la nivelul proiectului va convoca sedinta
Data, ora si locul intrunirii sunt stabilite de presedinte si comunicate in scris membrilor cu cel

putin cinci zile inainte.
Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va prezenta lunar un

raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca de pe santier.
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Cu ocazia intrunirii se va incheia un proces verbal care va fi semnat de catre toti membrii
prezenti.

Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va asigura arhivarea

tuturor proceselor verbale pe toata durata lucrarilor.
Toti lucratorii din santier vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintei prin

afisarea la loc vizibil a unei copii a procesului verbal incheiat cu ocazia ultimei intruniri.

Principalele atributii a celor care participa la sedinte sunt:

avizeaza alegerea solutiilor tehnice si a echipamentelor luand in considerare consecintele asupra

securitatii si sanatatii lucratorilor
avizeaza amenajarea spatiilor sociale si sanitare destinate lucratorilor (vestiare, toalete, spatii
pentru servit masa)
avizeaza alegerca si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor de protectie colectiva si

individuala
analizeaza raportul prezentat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul
proiectului si recomandarile acestuia

analizeaza accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si orice evenimente sau incidente
petrecute pe santier
analizeaza plangerile formulate de catre lucratori privind conditiile de munca

analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale,imbunatatirea conditiilor de munca si dispune, daca este necesar, introducerea

acestora in PGSSi,4
propune sanctiuni si stimulente pentru buna desfasurare a ctivitatilor de prevenire si protectie.

'1.2.2 Managerul de proiect
Managerul de proiect se va asigura ca toate masurile si sarcinile definite in PGSSM sunt pe

deplin si in mod efectiv indeplinite de catre toate persoanele competente desemnate.

Managerul de proiect va lua masuri imediate pentru eliminarea sau "tinerea sub control" a
oricaror riscuri semnalate de catre coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca.

Conform HG300/2006 principalele atributii in materie de securitate si sanatate in munca ale

managerului de proiect sunt:

asigura aplicarea principiilor generale de prevenire si protectie la nivelul santierului si

implementarea PGSSM
asigura coordonarea si comunicarea in materie de prevenire si protectie la nivelul santierului

solicitata antreprenorului general si tuturor subantreprenorilor planurile proprii de securitate si

sanatate in munca si analizeaza compatibilitatea acestora cu PGSSM cooperand in acest scop cu

coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca

ia in considerare observatiile coordonatorului cu securitatea si sanatatea in munca si actioneaza
pentru inlaturarea tuturor situatiilor periculoase semnalate
se asigura ca santierul este dotat cu facilitati sociale si sanitare corespunzatoare (vestiare,

toalete, locuri speciale pentru spalat, apa potabila,etc.)

se asigura cu sunt luate toate masurile de protectie colectiva si individuala prevazute in PGSSM

se asigura ca sunt create conditii de interventie in caz de accident si de prim ajutor
asigura implementarea si testarea periodica a procedurilor de interventie in caz de acident sau

situatie periculoasa

se asigura ca toate accidentele,incidentele si evenimentele periculoase sunt raportate si
e
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investigate
se asigura ca sunt create conditii pentru efectuarea instructajelor in materie de securitate si

sanatate in munca (un spatiu special destinat acestui scop,dotat in mod corespunzator)
solicita antreprenorului general prezentarea atestarilor in materie de siguranta a instalatiilor si

echipamentelor folosite pe santier
comunica la l.T.M Bucuresti, printr-o notificare, eventualele modificari ale informatiilor fumizate in

'Declaratia Prealabila Privind lnceperea Lucrarilor' aparute pe parcursul derularii proiectului.

1.2.3 Coordonatorul in materio de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului
Confrom HG 300/2006 coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii

lucrarii are urmatoarele atributii principale:

- aplica planul general de securitate si sanalate in munca elaborat in faza de proiectare si poate

aduce completari sau precizari suplimentare
- coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate in alegerea solutiilor tehnice si

organizatorice pentru toate lucrarile sau fazele de lucru ce se desfasoara simultan sau succesiv pe

santier
- coordoneaza punerea in aplicare a PGSSM de catre toti angajatorii si lucratorii independenti care

actioneaza pe santier
- organizeaza cooperarea intre angajatori si informarea reciproca privind protectia lucratorilor,

prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor
- coordoneaza urmarirea aplicarii corecte a instructiunilor de lucru si de securitatea muncii
- otganizeaza si conduce controale si verificari legate de sanatate si securitate
- adapteaza si actualizeaza PGSSM in functie de evolutia lucrarilor si a evenimentelor de pe santier
- avizeaza planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

- elaborcreaza si controleaza procedurile de instruire si informare a personalului
, elaborareaza si coordoneaza implementarea procedurilor de control preventiv pe linie de securitatea

muncii si verilicarea respectarii normelor generale si a normelor specifice prevazute in PGSSM

- tine evidenta tuturor accidentelor si incidentelor periculoase

- verifica respectarea masurilor de protectie colectiva si a normelor privind conditiile de munca
(grupuri sanitare,apa, spatii pentru spalat, punct de prim ajutor etc.)

- coordoneaza implementarea masurilor de protectie anti-incendiu (inclusiv existenta si

functionalitatea mijlocelor de stingere a incendiilor si a echipei de interventie)
- otganizeaza semnalizarea si avertizarea vizuala in cadrul santierului ( panouri avertizoare si

mi.iloace de semnalizare )
- efectueaza inspectii proprii privind situatia securitatii si sanatatii in munca si modul de aplicare a

PGSSM
- propune sefului de proiect masuri de sanctioare a persoanelor care nu respecta prevederile PGSSM

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va notifica managerul de proiect cu
privire la toate neregulile si neconformitatile sesizale in aplicarea PGSSM.

1.2.4 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului
general

Acesta prezinta managerului de proiect si coordonatorului in malerie de securitate si sanatate

in munca la nivelul proiectului planul propriu de prevenire si protectie al antreprenorului general.

Conform Art.31 din HG300/2006, acest plan trebuie sa contina
numele si adresa antreprenorului general
numarul lucratorilor de pe santier
numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor
data inceperii lucrarilor si durata acestora
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- analiza proceselor tehnologice ce pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celodalti
participanti la procesele de munca pe santier

- evaluarea riscurilor legate de tehnologiile utilizate, de modul de lucru, de materialele utilizate, de

echipamentele folosite,de deplasarea personalului,de organizarea lucrarilor etc.

- masuri de protectie colectiva si individuala pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau

imbolnavire profesionala identificate si de asigurarea sanatatii si securitatii lucralorilor, specifice
lucrarilor pe care le executa.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general

coopereaza cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului si cu

managerul de proiect pentru integrarea planului propriu de prevenire si protectie in PGSSM.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general are

misiunea de a monitoriza si superviza respectarea fara nici un fel de abateri a normelor de

siguranta,prevenire si protectie de catre toli lucratorii antreprenorului general.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general trebuie
sa se asigure ca toti subantreprenorii au luat cunostinta de planul de prevenire si protectie al

antreprenorului general si ca respecla cu strictete prevederile acesluia.

Coordonatorul in materie de securilate si sanatate in munca al antreprenorului general va

solicita tuturor subantreprenorilor planuri proprii de prevenire si protectie si va asigura compatibilitatea
acestora cu planul propriu de prevenire si protectie intocmit de antreprenorul general.

1.2.6 Responsabilii cu socuritatea si sanatatea in munca desgmnati de
subantreprenori

Responsabilii cu socuritatea si 3anatatea in munca desomnati de subantrspranorl cu 30

de zjle inainte de data inceperii lucrarilor orice subantreprenor trebuie sa notifice managerul de
proiect si coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca la nivelul proiectului cu privire la
faptul ca va efeclua lucrari in cadrul santierului, tipul de lucrari ce vor fi executate si persoana

desemnata ca responsabil cu securitatea si sanatatea in munca.

Responsabilii cu securiiatea si sanatatea in munca ai subantreprenorilor sunt obligati sa
prezinte coodonatorului in materie de securitate si sanatate la nivelul proiectului planul propriu de
prevenire si protectie intocmit de respectivul subantreprenor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul proiectului va analiza si va aviza
planurile proprii de prevenire si protectie intocmite de subantreprenori.

Dupa avizanea planului propriu de prevenire si protectie prezentat, responsabilii cu securitatea

si sanatatea in munca ai subantreprenorilor vor fi cooptati in CSSM la nivelul proiectului si vor
participa la intrunirile acestuia, in calitate de membrii cu drepturi depline, pana cand subantreprenorul
reprezentat isi va incheia activitatea pe santier.
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1,?,5 Coordonatorul tehnic al lucrarilor
Coordoatorul tehnic al lucrarilor face parte din echipa care asigura coordonarea inmaterie de

securitate si samatate in munca la nivelul proiectului.

ln principal acesta va prezenta toate detaliile tehnice si tehnologice in vederea stabilirii cu
grccizie a riscurilor si a masurilor de prevenire care se impun, pentru toate fazele proiectului si pentru

toate categoriile de lucrari si operatiuni ce urmeaza a se executa.
lmpreuna cu managerul de proiect, coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca

la nivelul proiectului si coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca al antreprenorului general

se va asigura ca toale prevederile si masurile prevazute in PGSSM pot fi, din punct de vedere tehnic
si tehnologic, respectate pe tot parcursul derularii lucrarilor.

Sesizeaza eventuale noi riscuri de accideniare sau imbolnavire profesionala ce pot fi generate

de evolutia lucrarilor si poate propune aclualizarea si/sau completarea PGSSM si a planurilor proprii

de prevenire si protectie.



CAPITOLUL II

Prezentarea generala a lucrarii si informatii administrative

2,1 Partile contractante
Beneficiarul:

Nume/Denumire: UAT Municipiul Constanta
Date de identificare; Judetul Constanta, mun. Constanta, bd. Tomis, nr.51

Proiectantul general:
Nume/Denumire: S.C. Holiday D'Sign Consult S,R.L.
Date de identiflcare: Judetul Prahova, Ploiosti, str, ltaliana, nr. 16

Reprezentant legal: Dinu Adrian, Administrator

Antreprenorul general:
Denumire
Date de identificare

2.2 Descrierea proiectului si calendarul general de executia

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRAOINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT AZUR,

CONSTANTA

Amplasament: Str. Alunis, nr. 2BlS, mun. Constanta, jud. Constanta
Regim de inaltime : St+P+'l
Suprafata construita = 487.30 mp

Suprafata desfasurata = 977-53 mp

Calendarul general de executie:
data inceperii lucrarilor (conform declaratiei prealabila)

durata estimata a lucrarilor: '12 luni

2.3 Previziuni privind efectivul global maxim si numarul intreprindorilor ce vor
interveni pe santior
- Numarul maxim estimat de lucratori prezenti la un moment dat in santief este de

(conform declaratiei prealabila)
- Numarul total estimat de lucratori ce vor interveni pe santier este de

(conform declaratiei prealabila)
- Numarul maxim eslimat al intreprinderilor ce vor desfasur:l activitati simultane in santier este de

(conform declaratiei prealabila)

- Numarul total estimat al intreprinderilor ce vor desfasura activilati in santier este
(conform declaratiei prealabila)

2.1
Managerul

Managerul do proiect
de proiect desemnat de catre

, email

-, 

nr.tel
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2.5 Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata
desfasurarii lucrarilor

Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata desfasurarii lucrarilor

este
email
muncii cu Certificatul Nr.

- persoana flzica abilitata sa presteze servicii in domeniul securitatii
din , emis de Ministerul Muncii,

Solidaritatii Sociale si Familiei

Coordonatorul cu Securitatea si Sanatatea in Munca la Nivelul Proiectului Coordonatorul cu

Securitatea Muncii al Antreprenorului General Coordonatorul Tehnic al Lucrarilor:

o Nume/Denumire:
o Date de identificare

Responsabilii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de catre fiecare subantreprenor, pe

toata perioada cat acestia executa lucrari pe santier:
o Nume/Denumire:

2.7 Servicii de urgenta
Vor fi afisate in locuri vizibile, in toate sectoarele din santier:
ln caz de urgenta apelati :

AMBULANTA: 961

POMPIERI: 981

APEL DE URGENTA: 1,12

PUNCT DE PRlirl AJUTOR:
MANAGER DE PROIECT:
COORDONATOR SSM:

Delimitarea amplasamentului-vecinatati:
Terenul pe care se va amplasa investitia are urmatoarele vecinatati

la nord: 1E245385 Cladire dezafectata
la est: 1E245900 Gradinita
la sud: str. Alunis (acces auto si pietonal)

la vest: str. Meisor

Santierul trebuie prevazut cu garduri de delimitare si porti de acces inscriptionate si prevaute

cu muloace de semnalizare si panouri care sa indice:
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nr.tel.

2.6 Echipa care asigura coordonarea in materio de securitate si sanatate in munca
la nivelul lucrarii

Are urmatoarea componenta:
. Manager Proiect:

o Nume/Denumire: _
o Date de identificare: 

-

o Date de identificare:

CAPITOLUL III
Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

3.1. Delimitarea amplasamentului , accesul si deplasarea in incinta santierului

7



- echipamentul de protectie obligatoriu
- regulile pe linie de securitate si sanatate in munca ce trebuie sa fie respectate in incinta santierului

- numele persoanelor care raspund de organizarea sanlierului
Accesul si deplasarea in incinta santierului
Accesul auto din strada adiacenta. Circulatia auto in incinta terenului se va face folosind un

sistem de cai de circulatie interioare separate pentru utilaje si pietoni.

Se vor realiza semnalizari speciale care sa indice cert pentru cine este destinata zona de

deplasare (auto/pietoni) si bariere care sa impiedice patrunderea utilajelor in zonele de deplasare a
pietonilor.

lntersectiile dintre caile de acces din santier vor fi semnalizate pentru a se atrage atentia celor
care implicati in activitatea din santier.

Se va verifica zilnic:
- daca au aparut denivelari pe caile de acces
- daca s-au format acumulari de praf
- daca semnalizarile de securitate de securitate au fosl deplasate,rasturnate sau deteriorate.

Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri imediate pentru remedierea lor
Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxima de deplasare demaxim 10 Km /h,

marcata prin indicatoare atat la intrare cat si in interiorul santierului.
Daca se executa manevre riscante (intoarceri, mers cu spatele etc.)vehiculele sau utilajele vor

fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa se amplaseze in zone in care pot fi vazute de

catre conducatorul autovehiculului/utilajului si pot vizualiza zona de manevra astfel incat sa previna

palrunderea persoanelor sau altor utilaje. ln cazul observarii unui pericol vor semnaliza imediat

oprirea manevrarii autovehicolului/utilajului. Conducatorul vehiculului/utilajului nu va incepe/relua

manevrele decat dupa ce a primit semnalul de la persoana care il piloteaza.

Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special. Autovehiculele si

utilajele vor stationa numai in zonele special prevazute.ln timpul stationarii acestea vor avea in mod

obligatoriu motorul oprit si vor fi imobilizate adecvat, (cu frana de stationare sau cale de blocare).

Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu molorul pornit sau cu cheile in
contact.

Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre persoane

necalifi cate corespunzator.
Este obligatorie amena.iarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din santier

sa fie curatat de noroi pe roti.Apa rezultata in urma spalarii trebuie sa respecte conditiile de protectia

mediului. (filtrare, decontaminare)

3.2 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a perconalului
Este interzis accesul oricarui vizitator in incinla santierului fara autorizatie de la o persoana din

conducerea santierului sau de la coordonatorul pe linie de securitale si sanatate in munca la nivelul

lucrarii.
Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU echipamente de

protectie individuala.
Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor care au

acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea santierului sau

coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca.
Toate societatile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce lucreaza in santier.
Fiecare presoana care intra in santier trebuie sa cunoasca :

- modul de circulatie in santier
- riscurile la care se expune
- conduita in caz de accident
- locul unde se acorda primul ajutor
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- rsgulile pe care trebuie sa le respecte astfel incal sa nu sufere accidenle.
Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitiva a persoanei

desemnata pe linie de securilate si sanatate in munca a respectivei societati sau chiar a societatii ,

aceste decizii pot fi luate de catre Managerul de Proiect si Coordonatorul pe Linie de Securitate si

Sanatate in Munca.

3.3 ldontltlcaroa per3onalului
O identilicare specifica santierului va ti pusa in practica cu scopul de a recunoaste persoanele

cu autorizatie de acces:
- Va fi obligtorie purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata desfasurarii interventiei.

- Castile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea santierului
- Castile ALBASTRE sunt rezervate vizitaorilor - nici o societate nu are dreptul sa le utilizeze

- Castile ROSII sunt rezervate persoanelor insarciante cu securitatea muncii si prevenirea

accidentelor
- Castile GALBENE vor fi rezervate muncitorilor
Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor surprinsi in culpa.

Fiecare socielate va asigura personalizarea castilor prin inscriptionare sau cu ajutorul autocolantelor.

3.4 Spatiile si facilitatllo dostinate organizarii de santiol
Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena a

muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a

rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru munciton

trebuie sa fie in concordanla cu toate normele care asigura securitatea si sanatatea in munca.

Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a alelierelor de santier in imediata apropiere a drumurilor

de acces.
Numarul toaletelor va fi stabilit in funclie de numarul de muncitori extimat, astfel incat sa se asigure
minim un WC la 20 de lucratori.
Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate.

Se vor lua in calcul distantele pe care trebuie sa le parcurga un angajat de la locul de munca pana la

zona unde sunt amplasate gruprile sanitare , daca acesta este prea mare (presupune o deplasare cu

o durata mai mare de 10 minute) se va lua in calcul amplasarea unor toalete ecologice in zonele de

lucru.
Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzalor cu apa curenta, (minim 20litri/om),

sapun etc.
Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei.Sala de mese va fi pastrata curata, blaturile

meselor trebuie sa fie usor de curatat, se va asigura un sistem de incalzire pentru timp friguros.

3.5 Organlzaroa prlmulul ajutor
Se va organiza cel putin un punct de pdm ajutor dotat cu toate materiale necesare:

medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul ranitilor etc.

Se vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte in caz de accident

si cui sa se adreseze.
Caile de acces pana la punctul de prim ajutor din cadrul santierului lrebuie sa fie in permanenta

libere pentru a se asigura patrunderea ambulantelor.
Numarul de Urgenta este 112.

Nici o persoana ranita nu va fi transportata cu masini particulare, numai serviciu abilitat poate

face acest lucru.
Fiecare intreprindere ce actioneaza in santier trebuie sa aiba o persoana instruita sa acorde
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primul ajutor. Numele acestor ersoane vor fi comunicate serviciului de securitate si sanatate din

santier.
Orlce accldent va fl anuntat imediat catre :

1 serviciul de sanatete de urgenta - punct de primajutot, E811112

2 seful direct
Seful direct va anunta imediat coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca al

unitatii respective.
Acesta va anunta imediat:

- conducerea unitatii respective

- managerul de proiect

- coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii.

3.6 lnstalatii de urgenta in caz de incendiu
Se va organiza un punct de interventie impotriva incendiilor dotat conform normelor in vigoare

(stingatoare cu spuma si cu pulbere, galeti, lopeti, tarnacoape, nisip etc.).
Se va desemna si instrui o echipa pentru interventia rapida impotriva incendiilor formata din

minimum trei persoane.

Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de protectie

in conformitate cu indicatiile producalorilor. (mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati
etc. )

Retelele temporare de alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se

incruciseaza cu caile de acces.

3,7 lnstalatiile eloctrico tsmporare
Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de o societate

autorizata , care trebuie sa emita si buletine PRAM. Aceste buletine trebie sa faca parte din
documentatia generala a santierului aflata la Managerul de Proiect.

Orice interventie la instalatiile electrice trebuie facuta numai de catre electricieni autorizati si

numa dupa ce au primit acordul de executare din partea Managerului de Proiect.
Toate tablourile electrice din santier, indiferent de socielatea care le instaleaza si exploateaza,

trebuie sa respecte msurile de securitate:
- sa fie incuiate
- sa nu fie expuse intemperiilor (proteJate)

- sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz de
urgenta (sigurante automate si calibrate)

- sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic (minim anual - buletin PRAM)
- sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare (nesparte

sau neflxate corespunzator)
Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in pericol

de a fi agatati de utilajele care se deplaseaza in zona.
ln cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor ri instruiti asupra metodelor ce trebuie

folosite pentru a fi feriti de accidente , iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica
permanenta.

ln zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu presiune
ridicata , ale conductelor de gaze etc., intrebuintarea rangilor , penelor metalice si a allor unelte
complet metalice nu este permisa. Orice interventie se va face sub supraveghere tehnica.

ln apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa numai

dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului de specialitale.
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3.8 Spatiile do dspozitare
Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe

teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozltarea

materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului
(contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Substantele chimice vor fi depozilate in spatii separate (mai ales daca au incompatibilitati cu

alte materiale)
Materialele care prelnta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele,

diluati etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.
Se vor asigura spatii suficiente penlru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a

materialelor grele si/sau voluminoase.

ln spatiile de depozitare se vor amplasarea mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu

tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice etc)

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite.Acestea vor fi mentinute in

permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante etc.).

Vor fi marcate cu vopsea galbena.

Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.Aceste cai vor

fi deasemenea mentinute in permanenta LIBERE. Sl CURATE.
Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier.ln cazul ca se va impune si stocarea

de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.Nu se vor stoca carburantj decal cu acordul

managerului de proiect si coordonatorului in aterie de securitate si sanatate in munca la nivelul
proiectului.

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organiarii

de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si

sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate

generale si speciale.

3.9 Asigurarea evacuarii desourilot si a curateniei
Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containare selective (pentru moloz,

melale, plastic, gunoi menajer ) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. ln acest
scop beneficiatul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la

containere.
Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.
Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele

voluminoase.
Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina

caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.
Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de santier

(birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

Capitolul lV: Masuri de coordonare pontru preveniroa riscurilor gonerate de interferaroa
activitatilor din santier

4.1 Modalitati de cooperare intro managorul de proiect, antroprenorul general,
subantreprenori, lucratorii indopendgnti sau petsoan6lo tsmporars

Dupa aprobarea planului general de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii de catre

managrul de proiect, fiecare subantreprenor esle obligat sa elaboreze planul propiu de prevenire si

protectie pentru lucrarile executate in sanier, sa-l prezinte managerului de proiect si coordonatorului in

materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului si sa numeasca o persoana
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responsabila cu securitatea si sanatatea in munca pe durata executarii lucrarilor in cadrul santierului.
Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta intregului personalului executant planul propriu

de prevenire si protectie si va asigura instruirea personalului sau in materie de securitate si sanatate
in munca in conformitate cu prevederile legale.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii are dreptul de a
verifica daca un subantreprenor si-a instruit corespunzator personalul in materie de securitate si

sanatate in munca.
Coordonalorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii va semnala

managerului de proiect orice nereguli conslatate, acesta avand dreptul de a stabili sanctiuni conform
prevederilor conlractuale si legale in vigoare.

Lucratorii independenti sau persoanele temporare vor respecta masurile generale de securilate
la nivelul proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse de conducerea santierului prin

intermediul coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general.ln

caz contrar li se va interzice accesul in santier.
lnainlea inceperii activitatii in santier, lucratorii independenti vor fi informati asupra:

- disciplinei din santier
- regulilor de igiena si curatenie
- spatiilor de cazare si servire a mesei
- echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier
- cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze
- modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit
- locul unde se poate acorda primul ajutor
- locurile unde se afla pichetele PSI

Orice interferenta de lucrari se va semnala managerului de proiect.Acesta se va consulta cu

coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general si cu responabilii

cu securitatea si sanatatea in munca ai subantreprenorilor si va lua decizii prin care sa se asigure :

- curatenia zonelor de acces
- iluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie

Se vor analiza:
- modul de suprapunere a lucrarilor (orar)
- cine face protectiile colective
- daca o activitate deslasurata de o societate impune demontarea protectiilor colective cine si

cand va asigura remontarea aceslora
- modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun pentru

rezolvarea operativa a anumitor operatiuni (de exenplu: ridicari de materiale, executarea de
sapaturi , acoperiri de goluri)

4,2. Caile do circulatio comune
Toate caile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza privind circulatia in

siguranta a tuturor persoanelor din cadrul santierului.
Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele principii :

- caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si utilajelor
care lucreaza in santier

- zonele de intersectie inerente sa fie marcate cu indicatoare de avertizare
- executarea manevrelor cu un grad mare de dsc se va face numai in prezenta unei persoane care

sa coordoneze aceste activitati.Persoana trebuie sa lle dotata cu ehipament de atentionare (vesta

avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care trebuie sa le execute utilajul
- toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul de

impiedicare
- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare sau parapeti
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- caile de circulatie survolate de catre macarale vor fi blocate in timpul functionarii macaralelor prin

mijloace de avertizare (banda, bariere, panouri)
- pesoanele care coordoneaza macaragiul de la sol vor atentiona pe toti cei care circula in zona

asupra pericolului si ii vor opri pana la terminarea manewei.
Managerul de proiect va stabili cine raspunde de scarile de acces comune: intretinerea,

curatrea si refacerea balustradelor de protectie.

Holurile, caile de acces din subsoluri si toate spatiile comune din santier vor fi coordonate din
punct de vedere al securitatii de catre antrprenorul general.

4.3. Utilizarea si inlerferarea aparatolor do ridicat (macarale)
Pentru a se asigura coordonarea macaralelor trebuie sa existe de la inceput un plan de

amplasare a acestora, cu razele de rotire corespunzatoare.
Managerul de proiect va analiza daca razele de rotatie se pot intersecta in timpul functionarii, in

caz afirmativ luand urmatoarele masuri:
- va stabili prioritatile si va face o programare a executarii manevrelor
- va decide montarea de limitatoare de deplasare a bratelor rotitoare pentru zonele de mare risc

Daca o societate care are in dotare dispozitive de ridicat pune la dispozitia unei alte societati

utilaiele sale , aceasta actiune nu se va face decat cu acordul prealabil al coordonatorului pe linie de

securitate si sanatate in munca al antreprenorului general. societatea care este propietara utilaiului
raspunde de siguranta toturor elementelor care servesc la executarea manevrei (cadige, sufe, legator
de sarcina, persoana autorizata care sa efectueaze manevra)

Pentru a se asigura o buna coordonare a macaralelor de la sol atat macaragii cat si legatorii de

sarcina vor li dotati cu aparate de emisie - receptie astfel incat sa poata comunica intre ei in bune

conditii.

4.4 Survolarea zonelor de lucru de catre macaralo
Este interzisa trecerea cu incarcatura pe deasupra zonelor in care se afla lucratori sau alte

persoane. Se va asigura indepartarea tuturor persoanelor din raza de actiune a macaralelor inaintea

inceperii manevrelor de survolare.

4.5 Verificarea aparatelor da ridical
Toate utilaiele de ridicat trebuie sa fie verificate de organele competente (lSClR). Documente

doveditoare trebuie prezentate coordonatorului pe linie de securitate si sanatate in munca al

antreprenorului general (in copie). Acesta nu va permite punerea in functiune a unui utilaj de ridicat
pana va verifica documentele de certificare.

Observatiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia conlroalelor pe linie de securitate si

sanatate in munca vor fi mentionate in registrul de securitate ce se va pastra pe santier si va putea fi
pus la dispozitia institutiilor oficiale.

Capitolul V: Procedurile de salvaro in caz de accident
Chiar de la inceputul lucrarilor se va organiza un punct de prim ajutor (vezi 3.5)
Trebuie sa se afiseze in santier numerele de urgenta:
- linie interiora (de la punctul de prim a.iutor)
- linie exteriora de la ambulanta si spitalul de urgenta cel mai apropiat:_
- numarul de la pompieri:
- servicii de urgenta: l'12

Caile de circulatie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitari ce ar putea impiedica
accesul masinilor de salvare din exterior.

Se va asigurarea degajarea cailor de acces si ghidajul masinilor de interventie spre locul
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accidentului de catre o pesoana care cunoaste foarte bine amplasamentul.
Persoana care anunia accidentul va trasmite in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- Numele celui care trasmite
- Localizareaaccidentului
- Natura Accidentului
- Numarul de raniti
- Localizarea punctului unde trebuie sa ajunga ambulanta sa preia ranitii

Se va trimite o persoana la punctul intrare a ambulantei in incinta santierului pentru a asigura
ghidarea acesteia.

Persoana care anunta accidentul va asteptata confirmarea mesajului de cate cel cu care a
comunicat

Orice ranire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din cadrul santierului.

Nu se vor transporta ranitii cu masini particulars.

Reprezentantii serviciului de sanatate trebuie sa poarte casti marcate cu o cruce rosie.

Capitolul Vl: Principalolo tipuri do ac-tivitati, idontiflcarea riscurilor corespunzatoare acestor
actlvltall sl masurile specifice de prevenire a accidontelor si imbolnavirilor profo3ionale

Principalele tipuri de activitati ce urmeaza afi desfasurate in santier sunt:

6.1. sapaturi
6.2. montare si demontare de cofraj; Armare
6.3. tumare beton
6.4. zidarie
6.5. lucrari inchideri cu gips-carton

6.6. lucrari de finisajee,zugraveli si vopsitorie
6.7. lucrari de instalatii sanitare si termice
6.8. lucari de instalatii electrice
6.9. lucrari de montare de confectii metalice
6.'10. hidroizloatii si termoizolatii
6.11. lucru la inaltime

6.1 Sapaturi
Principalols riscuri identificate:
. sufpare
. cadere de la inaltime
. cadere de materialelor manipulate in cap,pe maini sau picioare

. cadere de la acelasi nivel , impiedicare

. loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare

. miscari necontrolate ale utilajelor

. taieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale

Principalelo masuri de preveniro si protectle
1. Orice lucrare de sapaturi sau umpluturi nu va incepe fara un proces verbal de predare a

amplasamentului si a 'cotei zero" incheial inke beneficiar, proiectant si executantul lucrarilor.

Sapaturile de cercetare se vor face numai sub supravegherea conducatorilor locurilor de munca.

2. ln cazul cand pe amplasamentul predat exista unele instalatii subterane in functiune, lucrarile de

sapaturi se vor executa numai dupa oprirea acestora. Lucrarile se vor executa numai sub
supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca. lnainte de inceperea lucrarilor de

sapaturi sau umpluturi se va face un instructaj temeinic cu privire la metodele de executie,
sculele sau utilajele de constructii ce se pot folosi, asezarea personalului muncitor la locul de
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munca.
ln cazul in care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii subterane necunoscute
initial si care nu sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri imediat executia si

se vor scoate oamenii din zona de lucru.
Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor electrice, subterane sub

tensiune se va face numai dupa oprirea curentului. Daca nu se poate opri curentul se vor lua

masuri speciale care sa asigure securitatea personalului (folosirea sculelor din lemn si

supravegherea stricta a lucratorilor de catre conducatorului locului de munca). Se interzice

categoric in acesle cazuri folosirea de unelte si scule metalice.

Daca in timpul execularii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se manifesta prezenta unor
gaze, substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va scoate
personalul din zona periculoasa. Se va convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul

care impreuna cu constructorul vor intocmi un program de masuri - care va fi respectat integral -

menit sa elimine pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus la aparitia acestor
gaze sau substante toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza complet
programul de masuri intocmit de organele in drept, sau nu se elimina cauzele care au condus la
prezenla gazelor sau substantelor toxice .

lnainte de inceperea lucrarilor de sapaturi cu sau fara sprijiniri, trebuie sa se pregateasca terenul

dupa cum wrneaza'.
- sa se indeparteze apele de suprafata de pe amplasamente si din zonele lucrarii in scopul

eliminarii pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de inmuiere a terenului si de
prabusire a malurilor.

- pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor se vor executa drenaie, canalizari sau

santuri de scurgere care sa devieze apele de suprafata sau pe cele sublerane.
- daca in zona in care se executa lucrarile de sapaturi sunt pomi sau arbori acestia vor taiati in

scopul eliminarii pericolului de cadere in gropile sau in santurile unde lucreaza personalul.

Taierea acestor pomi sau arbori se impune si pentru a nu stanjeni circulatia si transporturile
din zona respectiva de lucru si a elimina eventuale accidente.

ln zonele in care se executa sapaturi si se circula, se vor prevedea obligatoriu semne de marcaj,

parapeti de protectie, iluminat pe timp de noapte, imprqmuiri, balustrade, panouri pentru

limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi

sa fie lasate ,cand nu se lucreaza, fara parapeti, si neiluminate pe timp de noapte.Daca este
cazul se va asigura si paza.

Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor si utilajalor de conslructii in zona prismei de

alunecare a terenurilor unde se fac sapaturi. Se permite stationarea sau circulatia in zona

prismei de alunecare numai daca peretii sapaturilor sunt spruiniti cu sprijiniri realizate pe baza de

calcule. ln aceste zone viteza de circulatie este de maxim 3-5 km pe ora.
ln cazul in care se executa lucrari de sapaturi in zonele cu circulatie intensa sau de utilitate
publica (strazi, piete, drumuri) spatiile respective vor ti ingradite cu panouri line de 1,5 - 2 m
inaltime, sau cel putin cu parapeti de 1 metru inaltime. Se vor prevedea obligatoriu panouri si

semne de aver:izate impotriva accidentelor, indicatoare de drum ingustat,ocolorire si limitare a

vitezei.Este obligatorie asigurarea iluminalului pe timp de noapte. Se vor lua masuri pentru

devierea circulatiei. Acolo unde nu se poate devia circulatia se vor plasa permanent persoane

care sa asigure circulatiei. Toate utilaiele folosite la sapaturi vor fi amplasate in aiata ?atlii
carosabile a drumurilor.
Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime mica in terenuri cu umiditate naturala si

unde nu exista ape freatice de suprafata se vor executa fara consolidari sau sprijiniri dupa cum

utmeaza:

- in teren usor (nisip, umpluturi) pana la adancimea de 70 de cm.

- in teren mijlociu (manual) pana la adancimea de un metru.
15
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- in teren tare (manual )pana la adancimea de 1,6 metri.

- in teren foarte tare, se sapa (manual) pana la adancimea de 2 metri.

1 'l. Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nespriiinite, va fi asezat la o distanta de minim 0,4

metri fata de peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul provenit din sapaturi, pe masura

extragerii, sa fie indepartat sau transportat in afara santierului.
12. Oaca in timpul executarii sapaturilor se gasesc corpuri dure izolate (betoane, bolovani etc) se vor

lua masuri de indepartarea a lor cu ajutorul unor utila.ie sau mecanisme, dupa ce acestia au fost
eliberati de pamant sau de alte parti aderente. ln timpul operatiunilor de scoatere a bolovanilor
personalul va R evacuat din zona periculoasa.

13. Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la sapaturi, se va

supraveghea si controla zilnic starea terenului unde se executa asemenea lucrari. Acolo unde

sunt posibile surpari sau alunecari de mase de pamant, indiferent daca sunt sau nu sunt facute
spnjiniri, se vor lua imediat masuri de consolidare.Numai dupa aceea se va continua executarea
sapaturilor.

14. Conducatorii locurilor de munca sunt obligati ca inainte de reluarea lucrarilor de sapaturi sa

controleze zilnic peretii si stabilitatea terenului.Oaca se constata ca sunt pericole de accidentare
nu se va permite reluarea lucrarilor decat dupa inlaturarea acestor pericole.

15. So intarzico catogorlc exocutarGa sapaturilor sau a3tuparilor in toronurila necompac'tate,
umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri

16. Executia sapaturilor pentru fundatii, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face tinand seama si

de urmatoarele masuri:
- se va cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de inceperea

lucrului (valabil pentru fiecare schimb) pentru a constata ca nu exista pericol de surpare,
iesituri din consola sau umiditate sporita.

- se vor intrerupe lucrarile de sapatura daca se constata umiditate sporita. ln caz de umiditate
excesiva sau alte pericole evidente se va opri lucrul si se va scoate tot peGonalul din zona
periculoasa.

- se interzice circulatia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de constructii la distante
mai mici decal cele prevazute in documentatia de executie.

- sa interzice stationarea unor vehicule sau utilaje de constructie care prin vibrare pot conduce
la surpari de maluri sau la prabusirea acestora peste lucratorii aflati in incinte.

17. Cand sapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai mari se vor executa

obligatoriu sprijiniri.
'18. ln cazul cand se observa infiltratii mad de apa (izvoare, fluvii subterane etc) sau creste nivelul

apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incinta . Reluaare lucrarilor de sapaturi seva face
numai dupa eliminarea cauzelor sau a fenomenelor naturale care au condus la cresterea
nivelului apelor.

19. Se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si rastogolirea pietrelor

sau a bolovanilor care amaninta sa se prabuseasca. Executarea acestor operatii se va face
numai dupa luarea masurilor care sa elimine producerea accidentelor. (intreruperea circulatiei si

scoaterea peronalului din zona periculoasa)
20. Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sarma bine fixate in roca sanatoasa prin pitoane

si ancoraje putemice

21. Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi (gropi, santuri, etc), cu sprijiniri sau fara sprijiniri, se
va lace pe scari sau cu ajutorulunor dispozitive mecanice sau platforme construite special in
acest sens. Scarile trebuie sa fie solide si bine fixate. De asemenea ele trebuiesc verificate zilnic
si mentinute in stare buna si cu treptele curate.

22. f oale utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau umpluturilor trebuie
sa fie in perfecta stare de functionare, lrebuie sa fie dotate cu toate dispozitivele de protectie, de
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semnalizare acustica sau optica si cu limitatoare de cursa in buna stare de functionare.
23. Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz liber, fie in trepte cu

pereti verticali. Amplasarea utilajelor pentru sapaturi sau umplutura va fi facuta astfel incal sa nu

existe pericolul alunecarii sau rasturnarii acestora in incinta sapaturilor.

24. Oaca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca acestea sa nu fle
deteriorate in timpul executiei sapaturii.

25. ln timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice accesul oricarei persoane

deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin panouri, imprejmuiri sau alte

mijloace. De asemenea nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte operatii pe partea

opusa fronlului de lucru sau in apropierea acestuia.
26. lnainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta terenului si apoi

se va nivela sau compacta daca este cazul.

27. Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilajele de constructii sau cu mijloacele

mecanizate vor li instruiti in privinta tuturor masurile speciale de securitatea muncii pe care
trebuie sa le respecte.Aceste masuri vor fi inscrise in fisele de instructa.i individual.

28. Trccerca sau stationarea muncitorilor pe sub cupele sau bratele excavatoarelor este categoric
interzisa.

29. Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajle de sapat in timpul

lucrului. Urcarea si coborarea din utilaje se va face numai dupa oprirea acestora si numai pe

scarile de acces special construite in acest sens.

30. Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre ele nu trebuie
sa fie mai mica de 10m.

31. Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie calificat si autorizat in acest sens.

32. La traversarile de drumuri, utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor amplasa in afara zonelor

carosabile ale acestora. Este interzisa depozitarea de utilaje sau materiale pe sosea sau mai

aproape de 5m de marginea drumului.

33. ln cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari muncitorii vor
purta ochelari si casti de protectie. Distanta dintre spargatorii de piatra va fi de cel putin 3m,

iar distanta dintre punctele de lucru si locurile pentru spart piatra nu va fi mai mica de 10m.

6.2. Montar6 si demontare de cofraje, armare
Principal6la riscuri identificate:
. inteparea si taierea mainilor in armaturi
. prinderea mainilor in cofraje
. cadere de obiecte de la inaltime
o cadere de la inaltime
. caderea de materalelor manipulate in cap,pe maini sau picioare

. cadere de la acelasi nivel , impiedicare
Principalele masuri de prevenire si protectie
1. Cofrajele trebuie sa corepunda formelor si dimensiunilor din proiecte , sa reziste la sarcinile ce le

revin din greutatea proprie a betonului, a armaturilor, a utilajelor de turnare si a oamenilor care

circula pe ele in timpul lucrului.
2. ln general cofrajele si esafodajele sunt din prefabricate. Ele trebuie sa permita o montare simpla

si o reutilizare maxima.
3. Se va acorda o atentie deosebita umplerii cofrajelor cu beton si in mod special ridicarii cofrajelor

pe masura intaririi betonului. Toate dispozitivele de ridicare ale cofrajelor de care sunt agatate

tijele sau elementele de sustinere vor fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca.

Aceste operatiuni se vor efectua numai de catre lucratori special instruiti pe linie de securitatea
muncii.

4. O atentie deosebita se va acorda pregatirii tumarii prin repartizarea de sarcini concrete pe
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oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea cofrajelor.
Montarea cofrajelor la inaltime se va face numai de pe podine de lucru, asezate pe schele de

sustinere. Pesle aceasta inaltime, montarea cofrajelor se va face de pe schele mobile prevazute

cu balustrade si cu scandura de margine.
La executarea peretilor din beton armat cu cofraJe demontabile, se vor executa in ambele parti

podine de lucru la fiecare 1,8 metri inaltime. Pentru cofrajele de stalpi sau grinzile in cadre, se

vor amenaja schele in consola, executate pe baza de proiecte, cu balustrade si scandura de

margine.
Cofrajele suspendate pentru planseele din beton armat la cladirile cu schelet metalic vor fi

montate numai dupa asezarea definitiva a pieselor care constituie scheletul.

Constructiile la care se toarna beloane in cofraje alunecatoare vor fi imprejmuite.

Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze zilnic starea cofrajeloralunecatoare
inainte de inceperea turnarii betonului.
Oemontarea cofrajelor alunecatoare se va executa intr-o succesiune de operatii stabilite anticipat
de conducatorul locului de munca. Scoaterea cadrelor de sustinere este permisa numai dupa

intarirea betonului. Materialele provenite din demontarea cofrajelor alunecatoare, vor fi coborate
la sol imediat dupa demontare. Este interzisa aseza materialelor demontate pe podinele

schelelor de lucru sau de sustinere.
Decofrarea se face numai dupa aprobarea de calre conducatorul locului de munca. Demontarea

cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai dupa ce s-au lual masurile
corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente ale acestora. Oemontarea

cofrajelor si sustinerilor acestora, se va face numai sub supravegherea permanenta a

conducatorului locului de munca si numai de sus in.ios.
Dupa demontarea cofrajelor, golurile lasate in planseele de beton simplu sau armat, vor fi fi
imprejmuite sau acoperile cu panouri bine fixate.
Demontarea cofra.ielor de la betoanele turnate sub nivelul terenului , se va face inainte de

scoaterea consolidarilor sapaturilor.
Elementele cofrajelor alunecatoare, cadrele, consolele de sustinere, grinzile, podinele de lemn,

schelele suspendate si ingradirile trebuie sa se execute in conformitate cu proiectele de executie

aprobate. La demontarea cofrajelor vor indepartate materialele sau sculele de pe schele si de pe

cofraje.
i/aterialele rezultate in urma demontarii cofrajelor alunecatoare, trebuiesc coborate imedial cu
ajutorul scripetilor sau altor mecanisme din dotare. Este interzis a se depozita aceste materiale
pe schele sau pe podinele acestora.
Cofrajele mobile vor fi montate respectandu-se masurile de securitatea muncii ca si la cofrajele
fixe. Pentru apararea lucratorilor de caderea betonului sau a altor materiale sau obiecte, se vor
monta cozoroace de protectie de cel putin 3 metri latime, perpendiculare pe zidul cladirii sau

constructiei respective. Se vor monta cozoroace si deasupra instalatiilor sau utilajelor
tehnologice si deasupra locului de manipulare a betonului. Nu se admite supraincarcarea
cofrajelor mobile cu oameni, materiale sau armaturi peste sarcina calculata.
Armaturile din otel beton sau din profile rigide cat si armaturile pentru betonul precomprimat vor fi
prelucrate numai dupa tehnologia prcvazuta in proiectele de executie sau fisele tehnologice.
Prelucrarea armaturilor din otel beton se va face mecanic sau manual in functie de volumul
necesar lucrarii respective.
Pentru fasonarea armaturilor din otel, atat manual cat si mecanic, se vor folosi scule rezistente
(chei de fasonat drepte sau frante, dornuri, dispozitive de indoire) sau dispozitive special
construite in acest sens. Dornurile si dispozitivele de indoit se vor fixa pe bancuri in colturile
opuse pentru a permite fasonarea ciocurilor fara accidente. Discul de la dispozitivul mecanic
pentru fasonat armaturi va avea cel putin trei dornuri (cel din centru, dornul de ghidare si cel de
reazem) si vor fi prevazute aparatori de protectie.
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19. La armarea constructiilor din beton armat se folosesc si schele portante. Prin folosirea acestora
se inlocuiesc in mare masura esafodajele de sustinere a betonului armat. Schelele portante se
folosesc de obicei la constructii cu deschideri mari (acoperisuri, poduri) si se pot alcatui dan

profile laminate din bare rotunde sudate sau dintr-o combinatie a armaturilor rigide cu otelul

beton sub forma de grinzi cu zabrele spatiale, arce spatiale sau carcase spatiale. La executarea
acestor schele se vor respecta intocmai prescriptiile de executie din proiecte si se vor instrui in

mod special lucratorii care execula asamblarea lor atat Ia sol cat si pe constructii.

20. Este interzis a se monta stand pe cofraie armaturi in grinzi sau in alte elemente izolate ale

constructiei. Montarea armaturilor la inaltime se va face numai de pe schele de lucru, cu

respecta masurilor specifice pentru lucrul la inaltime.

6.3. Turnare beton
Principalelo riscurl identificato:
. cedere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. improscarea cu beton
. lovire sau strivire
. accidente provocate de miscarea utilaielor
. cadere de la acelasi nivel , impiedicare
Principalalo masuri de prevenire si protectie
1. Schelele si esafoda.jele pentru transportul betonului trebuie sa aiba o podina continua cu latimea

de cel putin '1.2m, imprejmuite cu balustrade si sa fie rezistente la o sarcina de 80 kg. (sa nu faca

sub actiunea acestei sarcini in plan vertical o sageala mai mare de 3 cm)
2. Golurile din podina destinata alimenarii cu beton sau tumarii betonului trebuie acoperite in timpul

lucrului.
3. Dupa ce s-a montat armatura , circulatia pe cofraje pentru transportul betonului trebuie sa se

faca pe podine speiale.
4. ln cazul utilizarii pompolor pentru transportul betonului trebuie avute in vedere riscurile

speciflce si este necesara respectarea urmatoarelor masuri:

4.1 Exista riscul ca bratul sau pompa sa execute miscari neasteptate imediat ce telecomanda
esle activata. Nu s6 stationeaza in raza do actiuno a PomPei.

4.2 Masina se opreste din punct de vedere electric numai cand butonul de OPRIRE DE

URGENTA este apasat. Cu toate ca acesta face ca toate valvele actionate hidraulic sa se

dezactiveze, nu puteti preveni astfel de exemplu o cadere neprevazuta a bratului datorita

scurgerilor la sislemul hidraulic.

4.3 ln nici un caz nu apasati butonul de OPRIRE DE URGENTA daca bratul are miscari

necontrolate, deoarece nu veti mai avea posibilitatea sa va opuneti acestor miscari.

4.4 Exista riscul ranirii persoanelor aflate in zona din jurul turnarii in cazul in care capatul

conductei se desprinde in timpul pomparii, dupa ce s-a rezolvat un posibil blocaj sau in
timpul spalarii. Aceasta zona are diamentrul egal cu de doua ori lungimea capatului
conductei. Capatul conductei trebuie lasat liber , 'atarnat". Verilicati ca nimeni nu se afla in

zona periculoasa . Tineti aceasta zona sub observatie permanenta. Trebuie sa opriti lucrul

imediat si sa apasati butonul pentru OPRIRE DE URGENTA daca cineva patrunde in zona
periculoasa.

4.5 Nu indoiti niciodata capatul conductei peste ceva. Nu incercati niciodata sa-l indreptati

crescand presiunea. Capatul conductei nu trebuie introdus in beton. lntinderea bratului si a

capatului peste lungimea specificata este interzisa. Capatul conductei trebuie asigurat
impotriva caderii.

4.0 Aerul prins in linia de livrare este periculos deoarece aerul comprimal este eliminat brusc
la capatul liniei de livrare si betonul poate fi "aruncat' in mod exploziv. Din aceste motive

19

S.C. Holiday D'Sign Consult S.R,L

hd. erhil€clura I

ateller c0
rngrn0r. I proj6ct m6n!Com€nl I dosi0n

Itrll!nr 16 | Ploicrti I Prahov.
ADrc!llorilor 12.16 lS a l!oclor llBucutoali
0751 876 083 I olfic._hdcQy.hoo.com



5

nu trebuie permisa aspiratia aerului. De aceea trebuie sa umpleti intodeauna rezervorul
agitatorului cu beton pana la axul agitator in timpul operatiilor de pompare.

4.7 Nu folositi niciodata forta penlru a pompa beton segregat sau cu cocolase deoarece va
incepe sa se sedimenteze in linia de livrare si se vor produce blocaje foarte usor.

4.8 Bratul poate'cadea' in limpul pauzelor lungi de pompare ca o consecinta a racirii fluidului
hidraulic. Din aceste motive nu lasati niciodata bratul intins in timpul pauzelor.

4.9 Masina trebuie oprita, iar sistemul hidraulic, inclusiv acumulatorul, trebuie depresurizate
complet atunci cand masurati lungimea necesara pentru conductele de apa, deoarece
altfel exista riscul ranirii atunci cand tubul de transfer isi schimba pozitia.

4.'10 Un cos de prindere la capatul liniei de livrare este absolut necesar daca scoateti betonul
cu a.iutorul aerului comprimat, altfel exista riscul accidentarii cand buretele de spalare si

betonul sunt expulzale.
4.11 Exista un risc crescut de accidentare cand curalati cu aer comprimat. Operatiunea de

curatare trebuie executata doar de un specialist sau sub supravegherea sa .Toate
persoanele care participa la acesta operatiune trebuie instruite in ceea ce priveste

siguranta.
4.12 Trebuie sa strangeti bratul de pompare daca doriti sa ridicati spatele masinii pentru a

pozitiona o roaba sub rezeryor.
lnainte de betonare se vor indeparta de pe cofraje orice corpuri straine ( moloz, resturi de lemn,
stropituri de beton etc.) Dupa perfecta curatire a cofrajelor ele vor fi bine udate cu apa, pe toate
partile care vin in contact cu betonul, astfel incat ele sa se imbibe cu apa.
ln cazul tumarii betonului la inaltime mai mare de 1.5m podinele de lucru ale betonistilor trebuie
imprejmuite cu balustrade si cu scanduri de margine.
ln cazul tumarii betoanelor pentru executarea acoperisurilor, corniselor, luminatoarelor etc. care
au o inclinare mai mare de 30 grade, betonistii trebuie dotati cu centuri de siguranta ce se vor
lega prin franghii de elementele rezistente ale constructiei.
Tumarea betoanelor la adancimi mai mari de 1.5m de la nivelul podinei de lucru trebuie facuta cu
ajutorul jgheaburilor sau al burlanelor telescopice, care vor fi bine fixate de schelele de sustinere
ale cofrajului.
La compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor trebuie luate urmatoarele masuri:
9.1 lnstalatiile lectrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor se vor face cu respectarea

regulilor de securitate specifice instalatiilor electrice.
9.2 ln timpul deplasarii vibratorului percum si in cazul intreruperii lucrului, oricat de scurta, se va

deconecta obligatoriu vibratorul de la retea.
9.3 Conductorii electrici care alimenleaza cu energie vibratorul trebuie sa fie flexibili si izolati in

tub de cauciuc.
9.4 Carcasa vibratorului trebuie sa fie legala la pamant, iar muncitorii vor purta in timpul lucrului

cizme si manusi electroizolante.
Se interzice folosirea vibratoarelor defecte sau recurgerea la improvizatii.
Este interzis accesul lucratorilor in zona apropiata locului tumarii deoarece este posibila caderea
betonului in timpul tumarii, caderea armaturilor, a tijelor si elementelor de la cofrajul spatial si
glisant si a allor elemente de constructie. ln zonele respective se vor monta placute avertizoare.

6

7

8

I

10

1'l

6.4. Zidarie
Principalele riscuri identificate:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. improscarea cu materiale
. cadere de la acelasi nivel, impiedicare
Principalele masuri de prevenire si protectie
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Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate conform

standardelor si ingradite cu parapeti de 1m inaltime.

Este inlerzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele si esafodaje.

Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de catre alt personal muncitor decat
cel de specialitate se va putea face numai dupa ce acestui personal ise va face un instructaj

special contirmat printr-o atestare.
Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta legarea la pamant a

mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie.

ln cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica
mecanizare, personalul muncitor care le manevreaza va respecta normele de securitate a muncii
pentru lucrul de pe schele si la inaltime si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator.
Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5m intre diferite portiuni ale zidariei, in

timpul executiei.
Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara legarea acesteia prin

plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.

La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se vor monta

buiandrugi, peste care se va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu

ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci cand stalpii sunt executati din beton monolit). Se interzice

lasarea libera a slalpilor la partea lor superioara.
Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel incat sa se lase un

spatiu de minimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale, de-a lungul intregului front de

lucru unde se lucreaza.
Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate
corespunzator sau pe plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.

Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. lnaltimea ldariei nu va

depasi 1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din construclie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor. (prin tuburi sau jgheaburi

speciale)
La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de
incepsrea lucrului.
Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.

Golurile de usi din zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor
prin ele.
La intreruperea sau terminarea lucrului se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie

neintroduse in opera, a molozului sau sculelor.
Zidaria comiselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe

schele exterioare. ln cazul in care se folosesc schele de consola acestea vor fi astfel montate
incat distanta dintre marginea eliterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa lie de
minimum 60 cm. La executarea comiselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru

ancorarea tencuielilor si a invelitorii.
lntrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta redusa pana la intarirea

mortarului, esle necesar ca personalului muncitor care executa asemenea lucrari sa i se faca un

instructaj special privind masurile specifice de protectie care trebuie luate. lnstructajul special va

fi consemnat in procese - verbale.
Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea
unui maistru specializat in asemenea lucrari.

Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii comiselor prin ancorare, proptire

etc.
La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu copertine de
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protectie pe perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea eventuala cadere a unor obiecte de

la inaltime.
22. ln c,,zul in care inaltimea zidariei nu depaseste I m, nu este obligatorie montarea copertinelor de

protectie. Daca executarea de copertine de protectie nu este posibila, atunci locul de lucru unde

se executa zidaria se va ingradi, distanta minima de la suprafata zidului ce se executa Pana la

ingradire fiind de 1 ,5 m.

23. Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si inclinarea de 20o/o fala de

orizontala; vor fi rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de

2,5 cm grosime, batute una langa alta. Primul rand de copertine - cel care va ramane Pana la

terminarea zidariei - va fi montat la distanta maxima de 6 m de la pamant, iar la al doilea rand de

copertine, fiind mobil, va fi monlal la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza.

24. Personalul muncilor care monteaza sau demonteaza copertinele de protectie aflate la inaltime va

fi asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.
25. Se interzice circulatia si depozitarea materialelor sau sculelor pe copertinele de protectie.

26. Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite

conlainere speciale, astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor laterali si

desprinderea fundurilor sa fie exclusa, in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi lransportate.
27. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din

tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in perfecta stare de

functionare. Sculele de mana folosite la zidarie vor fi bine lixate pe maner.

28. Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special

6.5 Lucrari inchideri cu gips-carton
Riscuri identiflcato:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. taiere si intepare
. cadere de la acelasi nivel , impiedicare
Prlnclpalole masuri de prevenire si protectie
1. Panourile gips-carton se vor depozita plan, pe un suport neted si se protejeaza de umiditate.

Distanta maxima dintre doua sipci ale suportului va fi de 50 cm.

2. La depozitare, trebuie luata in considerare capacitatea portanta a planseelor.

3. Panourile Gips-carton de format mare trebuie transportate numai in plan vortical, transport ce
poate fl simplificat prin folosirea pieselor de transport Gips-carton.

4. ln cazul panourilor de lormat mare si foarte mare, transportul in plan vertical se va realiza de catre
2 muncitori, Cei doi muncitori care transporta si manipuleaza panoul Gips-carton de format mare

sau foarte mare, isi vor coordona miscarile si vor fi atenti, pentru ca in timpul manewii panoului, sa

nu se accidenteze reciproc.
5. Taieturile de mare precizie se executa cu fierastraul coada de randunica sau fierastraul circular

manual.
6. La manipularea, tairea si ruperea panourilor Gips-carton se vor utiliza manusile de protectie.

6.6 Lucrari de finisaje, zugraveli si vopsitoria
Riscuri identificato:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. improscarea cu materiale
r inhalarea de praf sau substante toxice
. incendiu-explozie
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. cadere de la acelasi nivel, impiedicare
Principalole masuri de provonire si protoctie
1. Lucrarile de tencuieli, interioare, exlerioare, precum si ipsosariile se vor executa de pe schele

executate conform standardelor de sigranta in vigoare.
2. La lucrarile de tencuieli interioare si ipsosarii se vor putea utiliza podine asezale pe capre

nedeplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de

tencuire, ipsosare (reparatii) in locuri izolate.

3. ln cazul in care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executata

de pe podine imprejmuite , asezate in consola (schele in consola) trecute in afara prin golul

ferestrei respective sau de pe schele suspendate in sistem leagan.

4. Daca tencuielile exterioare se executa in acelasi timp pe mai multe nivele de lucru, se va

organiza activitatea astfel incat echipele de la nivele diferite sa nu lucreze pe aceeasi
verticala.Se vor folosi podine etanse, slresini sau plase.

5. lnainte de inceperea operatiei de tencuire uscata vor fi identificate instalatiile electrice existente

si se vor izola, astfel incat sa fie eliminat pericolul acidentarii prin electrocutare.
6. ln cazul utilizarii procedeului tencuirii uscate, in care panourile de Gips-carton se monteaza cu

adezivi pe un suport masiv (caramida, beton, b.c.a.) suportul trebuie sa fie stabil, plan, protejat

de umiditatea produsa prin capilaritate sau de fenomenele meteorologice si sa nu fie inghetat.

7. La indepartarea resturilor de mortar sau beton de pe suport, lucratorii vor purta ochelari, manusi

de protectie si masca contra prafului.

8. La prelucrarea uscata a tencuielilor in incaperi inchise, se vor lua masuri de ventilare
permanenta, in scopul evacuarii prafului.

9. Spatiul de circulatie va fi mentinut liber, pentru a se evita accidentarea prin impiedicare, lovire,

alunecare, cadere.
'10. Pe dosul panourilor taiate (inaltimea = ( h ) incapere minus 15 mm) se aplica adezivul preparat

conform retetei. (lipita pe sacul de adeziv). ln dreptul ferestrelor, lavoarelor, consolelor, cosurilor,

etc. panourile trebuie lipite pe intreaga suprafata.
'11. lnainte de prepararea adezivului , lucratorii vor citi cu atentie indicatiile de pe ambalaj si vor

respecta cu strictete precautiile referitoare la manipularea si prepararea adezivului respectiv. La
prepararea adezivilor sub forma de pulbere, muncitorii vor purta masti de protectie contra
prafului.

12. ln timpul prepararii adezivului este interzis lucratorilor, sa fumeze, sau sa manan@. Dupa
prepararea adazivului lucratorii se vor spala pe maini si pe fata cu apa si sapun.

'13. Ss lnlorzlco utilizaroa pigm.ntilor yatamatori sanatatii oamenilor (minium de plumb, galben

de crom, oxid sau acetat de cupru), la prepararea mortarelor colorate necesare la tencuire.
'14. Panourile prevazute cu adelv se ridica la perete si se bal usor cu ciocanul de cauciuc si

bagheta de pozitionare p€ntru a le aseza verlical si in acelasi plan. La pardoseala trebuie sa

ramana, gratie unui distantier, un rost de cca 5 mm (pentru ventilare in timpul prizei).
'15. Lucratorii vor purta in mod obligatoriu manusi , ochelari si masca de protectie.
'16. La manipularea obiectelor sanitare, lucratorii vor fi atenti pentru evitarea accidentarii prin caderea

sau rastumarea acestora.
17. lnainte de inceperea lucrarilor la bai, se va opri alimenlarea cu apa rece si fierbinte, pentru

evitarea accidentarii lucratorilor, in cazul fisurarii unei conducte.
18. La utilizarea grundului, lucralorii vor purta manusi de protectie.
19. La operatia de slefuire a zonelor prelucrate cu spaclul, lucratorul va utiliza masca de protectie

contra prafului si ochelarii de protectie.

20. Depozitarea adezivilor, diluantilor si vopselelor se va face numai in locuri ferite de caldura sau

surse de foc deschis.
2'1. Fumatul, lucrul cu foc deschis sau executarea de operatiuni ce pot provoca scantei sunt cu

desawasire interzise in zonele in care sunt depozitate sau se lucreaza cu adezivi, vopsele,
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diluanli sau alte materiale inflamabile
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6.7 Lucrari de instalatll sanltaro si termice
Riscuri identificats:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. improscarea cu materiale
. inhalarea de praf sau substante toxice
. electrocutare
. incendiu-explozie
. cadere de la acelasi nivel, impiedicare
Prlncipalolo masuri do prevonirs si protoctio
1. La lucrarile de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea unor mase metalice

sau retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor electrice. ln timpul ploilor insotite de
descarcari electrice va fi intrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate.

2. Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufoc€re, electrocutare, cadere de la
inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata

de zona inconjuratoare prin bariere, balustrade etc.
3. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme etc.) vor fi in permanenta

mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea

provoca caderea prin alunecare a personalului muncitor.
4. Locurile de munca de pe caile publice vor fi astfel amena.iate incat sa asigure circulatia pietonilor

si vehiculelor in deplina siguranta.
5. Locurile de munca vor U iluminate corespunzator si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii

riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se
pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze.

6. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri

vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele
aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si

chepengurile, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.
7. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la

tensiune foarte joasa de maximum 24 V.

8. lncarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor pentru

instalatii tehnico - sanitare si de incalzire se vor executa de personal specializat si dotat cu

echipament individual de protectie corespunzalor.
9. Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau

miscarilor necontrolate.
'10. Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse speciale a caror masa nu va depasi

20 kg.

11. Se interzic€ aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului si in mod

special a celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborate cu
griia pentru evitarea accidentelor.

'12. lnainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si

vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente.
13. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi

dimensionate, astfel incat sa reziste la greutalea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute

cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evilarea deplasarilor in timpul lucrului.

14. ln cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se execula manual, podetele
inclinale vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300 - 400 mm intre ele sau cu alte



mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
15. lnainte de inceperea operaliilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va

fi asigurat contra deplasarii necontrolate, prin franarea pe teren orizontal si prin franare si saboti

de oprire pe teren in panta.
'16. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.
17. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca

simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului

de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa

fie exclusa posibilitatea de accidentare.
18. ln cazul in care este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul

muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta masurilor de protectie.

19. Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor, puturilor, santurilor
etc. atunci cand se constata existenta gazelor.

20. Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelcr din zona sapaturilor si numai

dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare.

21. Operatiile de prelucrare a levilor (taierea, indoirea, fasonarea etc.) vor fi executate numai pe

bancul de lucru , de preferints in atelierele de semifabricate.
22. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia

ajustarii racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii pozitiei de montaj.

23. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii "pozitiilor" sau a prefabricatelor, precum si

operatiile de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua cu

scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea normelor specifice de

securitate a muncii privitoare la operatiile respective.

24. Pteluctarca tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive si

utilaje in buna stare de functionare si se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii
pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare.

25. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de

incalzire vor fi obligatoriu conectate Ia instalatia de legare la pamant. ln astfel de cazuri se vor
respecta prevederile standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva

electrocutarii la utilajele si echipamentele mobile sau fixe, precum si a Normelor specifice de

securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
26. La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:

1) pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori;
2\ .acirca cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul causilor cu manere

lungi.
27. La vlilizarca lampii de benzina cu care se executa lipiturile se vor respecta urmatoarele:

1) umplerea cu benzina a rezervorului nu va depasi trei sferturi din capacitatea acestuia.

2) este interzisa umplerea rezervorului, demontarea si montarea lampii, desfacerea busonului

elc. in apropierea unei flacari deschise.
3) este interzisa introducerea benzinei prin arzator in scopul unei amorsari rapide a flacarii.

4) este interzisa aprinderea lampii de benzina cu busonul rezervorului desfacut sau incomplet
insurubat.

5) este interzisa desfacerea arzatorului lampii de benzina cand rezervorul acesteia se afla sub
presiune.

28. ln sectii, ateliere, sali de cazane, statii de hidrofor, spatii cu conducte in exploatare, vor fi afisate

in locuri vizibile schemele instalatiilor (conductelor) precum si instructiunile de deservire a lor in
conditii normale de functionare si procedurile ce trebuie urmate in situatii de avarie.

29. Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil, chiar pe ele, semne care sa
indice sensul de rotire al dispozitivului de inchidere, precum si sensul de miscare a fluidului in
conducta.
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30. Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane, schimbatoare de caldura, recipienti de

hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.) , coborarea sau ridicarea acestora in vederea

montajului se vor face sub supravegherea directa a conducatorului formatiei de lucru.

3'1. Penku transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi obligatoriu doua

trolii, unul de tractiune si unul de franare, Este interzisa franarea numai cu ajutorul penelor.

32. Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara sa se blocheze frana

troliului si fara sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori corespunzatori.
33. Pe timpul ridicarii si montarii, elementele in miscare ale utilajelor se blocheaza.

34. Schelele si scarile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor lucrari de imbinari sau

finisaje se vor monta inaintea ridicarii lor.

35. Daca montarea scarilor sau schelelor nu se poate face din considerenle tehnologice se vor folosi
schele suspendate. Personalul muncitor ce lucreaza pe acestea este obligat sa foloseasca

centuri de siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei.

30. Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice.

37. ln cazul in care este necesar sa se execute lucrari de montaj cu ajutorul unor scule mecanice,

sub utilajele tehnologice in curs de monlare sau pe acestea, se vor lua masuri de spruinire a
utilajelor tehnologice, astfel incat sa se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca.

38. Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raman

deschise se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente.
39. Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in mod obligatoriu se vor

asigura urmatoarele conditii:
- iluminatcorespunzator;
- indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa;

- asigurarea dispozitivelor de protectie;

- ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor;
- existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura si control

prevazute in proiecte;

- avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizarea corespunzatoare a pazei la
efectuarea probelor tehnologice.

40. Personalul muncitor care ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil asupra modului

lor de functionare.
41. Oupa pornirea de proba, utilajul trebuie deconectat de la reteaua electrica sau alta sursa de

energie. Pe utilaj se va afisa: "Utilaj in revizie". Se interzice punerea in functiune.
42. Lucratorii care executa operatii de curatare mecanica a conductelor sunt obligati a purta manusi

si ochelari de protectie.

43. lncercarea conductelor, instalatiilor tehnico - sanitare si de incalzire va fi executata sub

supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se intezice accesul
persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca.

44. ln general conductele se incearca la presiune hidraulica. lncercarea cu aer comprimat este

admisa numai in cazuri exceptionale (iama sau in lipsa de apa) si va fi executata dupa instructiuni

speciale prevazute..

45. Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute

cu semne distinctive.
46. Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi

verificate hidraulic in prealabil.
47. Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea inceperii

lucrului un instructaj in legatura cu:
a) asezarea armaturilor si flanselor oarbe;
b) metodele de evacuare a aerului din instalatii;
c) modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;
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d) interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune;

e) presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare:

f) procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

g) interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub

Presiune.
48. Piesele fasonale si armaturile conductelor care wrneaza a se monla sub cai de comunicatie sau

in locuri greu accesibile vor fi incercate la presiune inainte de montaj.

49. lncercarea cu aer comprimal a conductelor va fi execulata numai dupa asezarea elementelor
profilate si a armalurilor care au fost in prealabil incercate hidraulic.

50. Se interzice incercarea cu aer comprimal a conductelor pe care sunt montate elemente profilate

si armaturi langa marginea santului.

51. Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a

conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin 10 m de conducta care se incearca.

52. Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor fi verificate in prealabil

prin presiune hidraulica.

53, ln timpul incercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducta vor li supravegheate de

conducatorullocului de munca.

. Urmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este pelmisa numai de la o distanta de

cel putin 5 m. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea

conductelor in timpul incercarii.

55. lnainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul (regulatoare,

manometre) , cat si etanseitatea conductelor si armaturilor.
56. lnlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea

presiunii.

57. ln timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea
conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in functiune.

0.8 Lucrari de instalatii electrice
Rlscurl ldentiffcala:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. inhalarea de praf sau substante toxice
. electrocutare
. cadere de la acelasi nivel, impiedicare
Principalelo masurl de prevenire si protectie
1. lnstalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si care sunt autorizati

intern.
2. lnstalatiile electrice izolate aparent, cu conductori izolati si montati pe izolatori, se vor executa la

o inallime de cel putin 2.5m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari mecanice.

3. lnaltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de 4 m. La

trecerea peste caile carosabile, distanta minima trebuie sa fie de 6m.

4. Distantele intre conductorii izolati sau alte obiecte neizolate si partile instalatiei legate de pamant

trebuie sa fie de cel putin '10 mm.

5. Conductorii neizolati nu sunt admisi in interiorul cladirilor .

6. ln zonele unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea conductorilor in timpul

transportului si al montajului obiectelor voluminoase , folosirea conductorilor neizolati este

interzisa.
7. Locurile de intrare a conductorilor in lise sau la receptor trebuie sa fie prevazute cu dispozitive

care sa apere conductorii de intindere sau rupere prin indoire.

8. ln loate cazurile, intrerupatoarele vor avea carcase protectoare, confectionate din materiale
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relstente la foc si electroizolante. lntrerupatoarele cu carcase metalice se vor lega la pamant

sau la protectie ( de nul).
Nu se admite montarea intrerupatoarelor pe conductori mobili ( pe snururi, cordoane etc.)

Legaturile conductorilor intre ei, cat si cu aparatele respeclive se vor executa in asa fel incat sa
prezinte aceeasi siguranta ca si cea a izolatiei.
Locurile de conectare si derivare (dozele) vor trebui ferite de eforturi mecanice si lovituri.

Tablorile electrice de distributie amplasate in exterior (pe stalpi, baraci, imobile) se vor monta

tinand seama de normele de mai sus, iar protectia lor se va face prin cutii metalice, prevazute cu

usa si cheie.
Constructia cutiilor de protectie va fi executata astfel incat sa permita introducerea conductorilor
de.ios in sus (pentru ca ploia sa nu patrunda in interior).
Toate cutiile metalice de protectie vor fi legate la pamant.

Lucrarile la tablourile de distributie se executa dupa ce partea respectiva din instalatie a fost
scosa de sub tensiune.Pentru a se preintampina o inchidere gresita a unui intrerupator deschis,
se pun la fiecare dintre cutitele mobile si contactele fixe garnituri electroizolante si se asaza pe

maner o placa averlizoare cu inscriptia " Nu lnchideti, Se Lucreaza"
Se interzice legarea directa la tabloul de distributie a diferitelor masini sau lampi portative,

electromotoare sau alte aparate si dispozitive consumatoare de energie electrica.
La tablourile de distributie cu acces prin spate, intrarea se va face printr-o usa cu cheie.Daca
tabloul este montat intr-o incapere separata pe dusumea se va amplasa un covor de cauciuc sau
un gratar de lemn uscat.
Folosirea conductorilor electrici cu izolatia deteriorata sau innadirea lor fara a se completa
izolatia cu banda izolanta este inlerzisa.
Se interzice cu desavarsire folosirea capetelor de conductori in loc de fise la introducerea in prize

Este interzis a se pune in exploatare instalatii provizorii, indiferent de motivul care ar determina
acest provizorat
La executarea instalatiilor electrice interioare strapungerile de plansee din beton monolit se vor
executa numai de jos in sus, iar lucratorii vor putea ochelari de protectie contra prafului si

sfarmaturilor de beton.
lntrerupatoarele vor fi astfel instalate incat sa nu fie accesibile in acelasi timp cu robinete de apa.

10

'1 I

12

IJ

14

15

16

17

18

19

20

21.

22

6.9 Lucrarl de montaro de confoctii motalico-sculo si dispozitivo
Rlscurl ldentificate:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaltime
. inhalarea de praf sau substante toxice
. electrocutare
o cadere de la acelasi nivel, impiedicare
Principalelo masuri de provonire si protectie
1. Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie sa fie in

perfecta stare si sa corespunda specificului lucrarii.
2. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, fiecare lucralor va controla daca uneltele si sculele din

dotare sunl in stare tehnica corespunzaloare.
3. Cele care nu corespund din punctul de vedere al securitatii muncii se vor scoate din uz, repara

(cele care se pot reconditiona) sau casa.
4. Sculele si uneltele de mana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare, din materiale

corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri sau desprinderi
de aschii, bavuri.

5. Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara maner, precum si folosirea aceluiasi maner la

mai multe scule.
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Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau

stirbite, precum si a uneltelor de mana cu improvizatii.

ln timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu taisuri, varfuri

etc. vor fi protejate cu aparatori sau teci adecvale.
Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect in

raport cu operatia de executat.
Sculele si dispozitivele de taiat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;

- foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat sa preseze una pe alta, fara joc in
axul de fixare;

- daltile vor avea o lungime de cel putin 150 mm si vor fi bine ascutite.

Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, lazi, rastele sau suporturi
speciale si orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active ale acestora.

Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care cunosc bine atat
metodele de lucru cat si pe cele de protectie a muncii.

Este interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele, tablouri
electrice etc.
Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului si presiunii de lucru, iar

fixarea lor pe racorduri se va face numai cu coliere metalice.

Sculele si uneltele vor fi pastrate in truse sau cutii, pentru a se evita imprastierea lor sau caderea

de la inaltime.
Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse si de ochiuri special prevazute in centurile de siguranta,

adaptate pentru fiecare unealta in parte, in asas fel incat lucratorul sa le aiba la indemana,

luandu-se, tolodata, masuri ca in timpul lucrului aceste scule sa nu incomodeze si sa nu

impiedice miscarile libere ale mainilor, precum si deplasarea cu usurinta.

Nu se admite folosirea unor scule si unelte improvizate in timpul montajului.
Toate dispozitivele vor ,l veriflcate zilnic, inainte de inceperea lucrului, de catre muncitorii
insarcinati a le folosi, impreuna cu seful echipei de montaj. Verificarea va urmari sa constate

daca dispozitivele nu prezinta fisuri, suruburi sau piulite defecte, fire rupte la cabluri, deformatii
sau dezaxari.
Daca in jurul locurilor in care se sudeaza electric nu se pot aseza paravane protectoare pentru

vedere se va imprejmui locului de munca si se vor monta panouri avertizoare pe care se va

inscrie: "Nu va uitati, se sudoaza";
Pentru sudurile executate in pantele exterioare ale constructiei, conducatorul locului de munca

va indica fiecarui sudor in parte locul de prindere a franghiei centurii de siguranta;
Traseele conductorilor si cablurilor aparatelor de sudura vor fi degajate de orice ar putea duce la
deteriorarea lor.
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6.10 Lucrari de hidroizloatii si termoizolatii
Riscuri identificate:
. cadere de obiecte de la inaltime
. cadere de la inaitime
. improscarea cu materiale
. inhalarea de praf sau substante toxice
. electrocutare
. incendiu-explozie
. cadere de la acelasi nivel , impiedicare
. imbolnaviri datorate conditiilor meteo excesive
Princapalele masuri de prevenire si protectie
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2

3

4

Pentru folosirea materialelor si substantelor care sunt de natura comnbustibila, inflamabila,

exploziva sau toxica, in toate fazele de lucru prevazute in fisele tehnologice de executie , vor fi
respectate obligatoriu masurile de prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in

vigoare.
La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu, atat in punctele de lucru cat si in

zonele de depozitare a materialelor, se vor asigura spatii libere pentru interventia formatiilor PSl.

ln toate incaperile in care se afla depozitate sau se lucreaza cu matedale inflamabile sau

explozivea se va afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu .

La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau inflamabile se vor depozita
cantitati ce vor fi consumate in executia imediata si nu mai mult decat necesarul pentru un

schimb de lucru, cu respectarea sarcinii admisibile de incarcare a schelei sau platformei de lucru.
Materialele usor inflamabile (solventi organici, chituri, rasini, produse petroliere) nu se

depoziteaza in recipiente deschise sau in apropierea locurilor de munca. Oupa golire,

recipientele se umplu cu apa.
Toate depozitele destinate recipientelor pentru gaze trebuie sa aiba cel putin 3,2m inaltime si sa
fie dotate cu geamuri mate. Trebuie luate masuri astfel incat temperatura interioroara in aceste
spatii sa nu depaseasca 40 grade Celsius.
Este cu desavasire interzisa depozitarea recipientelor cu gaze sau substanle
inflamabile in locuri expuse radiatiilor solare ( in special pe timp de vara ).
ln timpul asezarii si fixarii elementelor de izolatie termica pe elemente de
constructie aflate in apropierea conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea cu energie
electrica in zona de lucru.
Este interzisa folosirea de butelii neomologate.
Furtunul de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie sa prezinte pori, fisuri sau semne de

imbatranire, care sa conduca la pierderi de gaz lichefiat.
Arzatorul pentru incalzirea foliilor pentru lipit trebuie sa aiba robinetul de reglaj in buna stare de
functionare.
Este interzisa lasarea deschisa a vreunui robinet in intervalul de pregatire a frontului de lucru

intre doua lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masa.
Butelia de gaz lichefiat se va amplsata la minimum 10m de punctul de lucru cu flacara dechisa.
Este interzis fumatul si flacara dechisa in apropierea materialelor inflamabile care se utilizeaza
(adezivi si lichid PVC)
Lucrarile de izolatii prezentate nu se executa pe timp de ploaie, ceata, vant puternic sau

temperaturi sub +5 grade Celsius.

6

7.

8.

9.
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6.'l I Lucru la inaltime
Riscuri identificate:
. cadere de la inaltime
. cadere de obiecte de la inaltime
Principalele masuri de prevenir€ si protectie

Conditii generale pentru lucrul la inaltime
1. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de

munca, astfel incat sa fie asigurata securitatea executantului.
2. Ulilizarca mijloacelor de protectie colectiva si individuala, corespunzatoare riscurilor locului de

munca si a lucrarilor executate.
3. Toate persoanele carc ludeaza la inaltime trebuie sa primeasca din partea unui medic de

medicina muncii avizul < APT PENTRU LUCRU LA INALTIME D

Organizarea locului de munca
1. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de
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vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor,

2. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in

gol a lucratorilor.

3. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de

conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, otganizarca locului de munca
trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice
prevazute pentru lucrul la inaltime, astfel ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.

4. lnainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice daca au fost
asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii

lucratorilor.
5. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive (toxice sau

inflamabile) , lucrarile trebuie oprite imedial, iar lucratorii trebuie evacuati, luandu-se toate

masurile de evilare a accidentelor si a incendiilor, pana la indepartarea cauzelor care au
provocat aparitia emanatiilor.

6. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca,

trebuie marcate si semnalizale atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare.

7. ln jurul locurilor unde se desfasoara lucrari la inaltime se va institui o zona de siguranta.ln zona

de siguranta este interzisa circulatia sau stationarea de persoane,autovehicule sau uitlaje
precum si depozitarea de marteriale sau echipamente tehnice care pot fi afectate de eventualele
caderi de obiecte de la inaltime.

Manipulare, transport, depozitare
'1. Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se produc modificari

privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un

nou instructaj de lucru si de protectie a muncii, corespunzator noilor conditii.

2. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.

3. Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie
rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila.

4. Grinzile, planele inclinate, podetele etc. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare
sigura, fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.

Mijloace colective de protectie (sch6le, osafodaje, cofraje, cintire, podine)
1. Pentru podinele executate din metal se va utiliza tabla expandata sau nervurata.

2. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafala continua. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei

nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm. Pe suprafata podinelor in panta sau in curba se fixeaza
sipci impotriva alunecarii la distante de 300-400 mm.

3. Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii

sau alunecarii ei.

4. Se interzice asezarea podinelor in consola.

5. Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de

acces executate conform prescriptiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fara
a se alerga si a se produce balansuri sau socuri.

6. Se vor folosi numai schele omologate si dotate cu toate elementele de siguranta.

7. Schelele vor fi stabilizate, ancorate si asezate numai pe suprafete plane si solide.

8. Schelele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu scari, urcarea si coborarea realizandu-se numai

cu ajutorul acestora.Sunt cu desavarsire interzise urcarea sau coborarea pe elementele schelei.
L Schelele amplasate in exterior vor fl prevazute cu plase de protectie.

Rampe de acces si scari rezemate
1. Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale, rampele de acces trebuie fixate pe

reazeme special prevazute.

2, ln cazul in care rampele de acces trec peste goluri, acestea lrebuie sa fie obligatoriu prevazute
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cu balustrade solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei

3. Este inlerzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele
trebuie intretinute si curatate in permanenta.

4. Scarile rezemate trebuie sa lie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru cele

executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.

5. Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze

stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de capatul superior al scarii.

6. Picioarele scarilor trebuie sa fie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea
lucratorului.

7. ln cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus , atunci se fixeaza carlige la capetele

superioare ale ramelor longitudinale .

8. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la

caz la caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.

9. Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea
lor accidentala in timpul lucrului.

10. Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli

alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol se

va asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea

maxima de lucru, accesul oricarei persoane straine in zona fiind interzis.
Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inaltime

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (ElP)

1. Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in consideratie, in mod

obligatoriu, situatia de lucru la inaltime. Astfel rolul EIP poate fi:

a) de pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;

b) de limitare a deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c) de pozitionare si suspendare a lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor nominalizate la pct. a) , b) si c) se utilizeaza numai pentru

prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la inaltime.

2. Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita unor factori de

risc ce nu pot fi eliminati, mi.llocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul
individual de protectie pentru oprirea caderii.

Utilizarea EIP pentru lucru la inaltime
1. Este interzisa utilizarea EIP neslandardizate si neomologate.
2. Lucratorii din cadrul santierului trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la inaltime, "Centura de

siguranta pentru constructori si montatori", conform standardelor in vigoare.

3. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice

ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre
producatorii de EIP autorizati.

4. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si

prevederilor normelor speciale de securitatea muncii.

5. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.
6. Conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a EIP cu

prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca respectiv.

7. lndiferent de domeniul de activitate si de tipul ElP, locul (punctul) de ancorare (flx sau mobil)
trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de

ancorare pe toata perioada lucrului.
8. Sistemele de legatura (franghii, cabluri, lanturi) trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de

2m.
9. Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste elementul de
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constructie (stalp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de

constructie sa fle de maximum 0,5m.

Casca de protoctio
1. Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de

protectie.

2. Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu

casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.

3. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de periculozitate si in
conditiile concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie.

4. Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca amplasat la

inaltime mica, se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga-dreapla, proportional cu

inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie

5. Purtarea castii de protectie la inaltime mica este obligatorie atunci cand la colele superioare se

lucrcaza
6. La locurile de munca cu lemperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison

calduros.
7. lnainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de

protectie, a sislemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acesleia si a curelelor de
prinders.

8. Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.

9. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasla prezinta sparturi, fisuri ale calotei,

defectiuni ale sistemului de amortizare elc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.

Centura de slguranta
'1. Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, daca masurile integrate

de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol.

2. Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de

cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta
impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe

toata perioada lucrului.

3. Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate
pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte centuri de siguranta de

tipul si in componenta specitica activitatilor desfasurate.
4. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie

prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona
periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru

care a fost proiectata.

5. Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor
pentru care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea

conducatorului locului de munca.

6. lnainte de utilizare, centurile de siguranta si accesodile trebuie verificate in mod obligatoriu de

catre conducatorul locului de munca.
7. Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, franghiile, carligele

de siguranta, niturile etc.
8. Este interzisa ulilizarea centurilor de siguranta care:

a) prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii,

ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;

b) au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime) :

c) au fost scurtate prin coasere (bucle) .
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9. Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie pastrate la loc

uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, respectand instructiunile producatorului.

10. Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada mai mare (peste 1

an), inainte de folosire, se supun la incercari dinamice conform instructiunilor producatorului.

Echip.monto indiyiduale do protoctie , altsle decat cels 3p€cifice lucrului la inaltime
'1. Daca, in timpul lucrului la inaltime, exista pericole de accidentare, altele decat pericolul caderii in

gol, lucratorii trebuie sa poarte EIP specirice acestor pericole.

2. Conducatorul locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se
manifesta si sa doteze Iucratorii cu EIP capabile sa elimine aceste pericole.

3. Purtarea ElP, altele decat cele specifice pericolului caderii in gol, nu trebuie sa influenteze in nici

un fel capacitatea de protectie a EIP specifice pericolului caderii in gol.

4. ln functie de natura pericolului existent la lucrul la inaltime, altul decat cel de cadere in gol (de

ex.: mecanic, electric, chimic) trebuie ales EIP in conformitate cu prevederile normelor specifice
conexe si ale "Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de
protectie si de lucru " .

5. Este obligatorie completarea EIP cu echipament specific lucrarii executate (de exemplu masca

de sudura, manusi si incaltaminte electroizolante)
6. Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent, privind modul de purtare a EIP ,

altele decat cele pentru lucru la inaltime, in conditiile specifice lucrului la inaltime. (de ex.purtarea
mastii de gaze, mastii cu aductiune de aer etc.)

SC HOLIDA
lntocmit,

SULT SRL
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DESCRIERE
pozitia panourilor (mobile sau
fixe) se vor corela cu fatadele

J
oo

BSERVATII

685

c)\

65 245 65 245 ,65,

2

o
3

4

5

o
6

NOTA: INAINTE DE INCEPE s
MODELELE SE VOR ALEGE
MARIMEA GLAFURILOR SE ,11 I

6.85

1.50

10.30 41.20 4F1 Tamplarie PVC pentacameralacu strat de

rupere punte lermica sigeam lermoizolant

tripan, 3 ochiuricu deschidere oscilobatanta si

2 ochiurifixe, culoare gri, montata la fata

exlerioara a peretelui

F2 Tamplarie PVC pentacameralacu strat de

rupere punte termica si geam lermoizolanl

tripan, 1 ochicu deschidere oscilobatanta si 2

ochiurillxe, culoare gri, montata la fata

exterioara a peretelui

!o-

65
280

215 2.80

1.50

4.20 16.80 4

F3 Tamplarie PVC pentacameralacu strat de

rupere punte termica si geam termoizolant

trlpan, 1 ochi cu desciidere oscilobalanta si 3

ochiurifixe, culoare gri, montata la fata

exterioara a peretelui

o

F=

65
220

155
220
2.10

4.70 4.70 1

F4 Tamplarie PVC psntacameralacu slral de

rupere punte lermic€ si geam termoizolant

tripan, 1 ochicu deschidere oscilobalanta si 2

ochiurilixe, culoare gri, montata la fata

exterioara a peretelui

B=

, 145
,65 , 80 '/ 2.20 26.40

F5 Tamplarie PVC pentacameralacu strat de

rupere punte termica si geam termoizolant

lripan, 1 ochifix, culoare gri, montata la fata

exterioara a peretelui

130 1.30

1.50

200 400 2

?.40
I

F6 Tamplarie PVC pentacameralacu skal de

rupere punte termica si geam lermoizolanl

tripan, 1 ochi cu deschidere oscilobatanta si 1

u

L _t

ochillx, culoare gri,

a

o

65

NB

4:Ya

260
195

u55e

2.

0.

60

90'
2{{

))

\<'f ]R oi

NC
.<Gi
aSo L

139

t4

VA FACE RELEVAREA GO

LATIMEA FINISAJELOR DE PE
PRODUCATORILOR. DUPA

S,C, HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S.R.L-

OENUIIRE PROIECT

REABILITAREA,
.-.!5t t1

PRELUNGIT NR,6. CONSTANTA
MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM

Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Conslania

U.A.T. Municipiul Constanta

Tablou de tamplarie
scara ---

FEBRUARIE 2024

hd. PROIECTANT GENERAL

S,C, HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S,R,L.

PROIECT

2021ARHITECTURA

SEF PROIECT arh. Dinu Adrian

A07
PROIECTAT arh. Oinu Adnan

DESENAT arh. Dinu Adrian
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DESCRIERE
atentie: sensul de deschidere E=<kEo
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OBSERVATII

pozitia panourilor (mobile sau
fixe) se vor corela cu fatadole
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NOTA: INAINTE DE INCEPEREA EXECUIIEI, SE.
MOoELELE SE VOR ALEGE DIN CATALOAGELE
MARII\,,tEA GLAFURILOR SE VA COORDONA CU

E RELEVAREA GOLU IN SANTI ER,
UCATORIL ,9

TEC"ILATIMEA FINISAJ {Rxtt 7

F7 Tamplarie PVC pentac?meralacu strat de

rupere punte termica si geam termoizolant

tripan, 1 ochicJ deschidere oscilo si3 ochiuri

fixe, culoare gri, monlata la fata exterioara a

peretelui F.

145
1.45

2.70

4.00 4.00 I

F8 Tamplarie PVC pentacameralacu strat de

rupere punte termic€ si geam termoizolant

tipan, 1 ochiqr deschidere oscilobatanta si 2

ochiuri lixe, culoaro gri, montala la fata

exterioara a peretelui

ts9
o\

65
150

85 1.50

1.80

2.70 2.70 1

F9 Tamplane PVC penlacameralacu stral de

rupere punte termic€ sigeam lermoizolant

tripan, 1 ochi cu deschidere oscilobatanta si 1

ochifix, culoare gri, montata la fala exterioara

a peretelui
o\

70

o9

0.70

1.50

1 .10 4.40 4

F10 0.90

't.20

1.10 2.24 2

0.90

0.90

0.90 0.90 1

F12 0.70

1.00

0.70 0.70 1

F13 0.60

0.60

0.40 2.40 6

F14

n

trI
F13

,60 ,

F10

,90,
Fl1

,90,

F12

,70,
F14

)5,

iI
0.70 2

*

0.80

1

F15 Tamplarie metalica C0(CA1)cu stida armata,

I ochicu deschidere batanta, culoare alb
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REABILITAREA. MOOERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR,6, CONSTANTA

DENIJMIRE PROIECT

Str Malinului (alee), nr.5, mun. Constanta, jud Constanta

B€N .L

r!rian
Tablou de tamplarie

scara ---

FEBRUARIE 2024

S,C, HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S,R,L,

hdc PROIECTANT GENERAL

S,C, HOLIDAY O'SIGN
CONSULT S,R,L,

PRO ECI

257335
202'lARHITECTURA

SEF PROIECT arh. Dinu Adrian

A08
PROIECIAI arh Dinu Adnan

DESENAT arh. Dinu Adnan PT+DE
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OUPA CE

F11

Tamplane PVC pentacameralacu strat de

rupere punte termica si geam termoizolant

tripan, 1 ochi cu deschidere oscilobatanta,

culoare gri, montata la fata exlerioara a

peretelui

0.35

1.00

0.35

M
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NOTA INA]NTE DE INCEPEREA
MODELELE SE VOR ALEGE OIN
MARIMEA GLAFURILOR SE VA COOROONA CU

VEDERE
*atentie: sensu! de

deschidere se va corela cu
planurile functionale
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EXECUTIEI, SE
CATALOAGILE

iArecg
PROOUC
LATIMEA

RELEVAREA GoLURILoR iN SANTIER
ATORILOR, DUPA CE SE SULTA SI PROIE
FINISAJELOR DE PE FAT q, D "1

U1 Usa de exterior batanta inchidere/deschidere

automata, tamplaie aluminiu cu sfat de

rupere punte termica si geam lermoizolant

tripan. 2 ochruri mobile partialvilrale. 2 ochiuri

vitrate fxe si I supralumina, incuietoare cu

bila, deschidere spre exterior, prevazuta cu

sistem deschidere manuala in caz de incendiu

si maner anlipanica, maner verticalfix de

aluminiu, culoare gri, montata la fata

exterioara a peretelui

/70 / 80 / 80 /70 /
/300/

o 8.40 8.40 1

U2 Usa de exterior batanta inchidere/deschidere

automata, tamplarie aluminiu cu strat de

rupere punte termica si geam termoizolant

tripan,2 ochiuri mobile partialvitrate si 1

supralumina, incuietoare cu bila, deschidere

spre oxtsrior, maner ve cal fix de aluminiu,

culoare gri, montata la fata exterioara a

peretelui

=c!

/72.5 /72.5 /
/145/

o\\ 1.45

2.50

3.70 3.70 1

U3 Usa de exterior batanta inchidere/deschidere

automata, tamplarie aluminiu cu stat de

ruper8 punte termica si geam termoizolant

tripan, 2 ochiuri mobile partial vitrate si 1

supralumina, incuietoare cu bila, deschidors

spre exterior, maner verlicalfix de aluminiu,

culoare gri, montata la fata exterioara a

peretelui 1

55 90

45

=c!

o\\ 1.45

2.50

370 3.70 1

U4 Usa de exterior batanta, tamplarie metalica cu

strat de rupere punte termica, partial vitrata cu

slicla armata, incuietoare cu bila, deschidere

spre exterior, maner vertic€lllx de aluminiu,

culoare gri, montata la fata exterioara a

peretelui, prevazuta cu sistem de

autoinchidere, etansa la foc-15'
100 /

1.00

2.10

2.10 4.24 2

U5 Usa de extedor batanh, tamplarie PVC

penhcamerala cu stral de rupere punte

termica sigeam termoizolant tipan, 1 ochi

mobil partialvitrat si 1 supralu0jna,

incuietoare c.r.r bila, deschidere;ffeRdnorr
maner vertrcalfix de aluminl, cubare ori.

monrara ra fata exterioa ,la ; eldfq_l
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NOTA: INAINTE DE INCEP ei E vA FAcE RELEVARe,q corunrron rN seiilrren
MODELELE SE VOR ALEGE DIN CATAr: LE PRODUCATORILOR. DUPA CE SE VA CO
MARIMEA GLAFURILOR CU LATIMEA FINISAJELOR DE PE FATADA
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90 +gL/180 /

2.50

1.80 4.50 4.50 1Usa de interior batanta, tamplarie aluminiu

tricamerala, 2 ochiun mobile parlialvitrate cu

geam dublu termoizolant securizat (cf. SR EN

12600)si 1 supralumina, deschidere spre

exlerior la 180", incuietoare cu bila, deschidere

spre extedor, maner vertcalfx de aluminiu,

oJloare alb, prevazuta flr sistem de

auloinchidere sisistem de prolectie a degetelor

2.50

1.80 4.50 450 1U7 Usa de interior balanta, tamplarie aluminiu

tricamerala, 2 ochiuri mobile partialvitrale cu

geam dublu termoizolant securizat (ct. SR EN

12600)si 1 supralumina, incuieloare cu bila,

deschidere spre exterior, maner vertical fix de

aluminiu, culoare alb, prevazuta cu sistem de

autoinchidsre si sistem de protectie a

degetelor

ci)n
J

9Elf#:
2.10

1.00 2.10 2.10 1U8

2.10

090 1.90 1.90 1U9

2.14

0.80 1.70 3.40 2u10 1U1
/1X0 / /9 " /w /70,

u11U9

J
"1 lilU

U8 u10

Irl

0.70

2.1A

1.50 '1.50
1u11

Usa de interior batanta, tamplarie meklica

opaca pe toata inaltimea, incuieloare cu bila,

deschidere spre interior, maner verticalllx de

aluminiu, culoare alb, prevazuta cu sistem de

autoinchidere, RF-90'

1

I
I

I

,70,

2.10

0.70 1.50 1.50u12 Usa de interior batanla, tamplarie metalica

opaca pe toata inaltimea, incuieloare cu bila,

deschidere spre interior, maner vertical llx de

aluminiu, culoare alb, prevazuh cu sistem de

autoinchidere, RF-30'

1
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380u13 Usa de inlerior bahnh, balama cu actionare

dubla, cu revenrre, hmplarie metalica, opaca

pe toata inaltimea, incuietoare cu bila,

deschidere spre interior, culoare alb,

N
, RF.l5'prevazuta cu sistem
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ITEI CU PROGRAM
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S,C, HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S.R,L.

hdc PROIECTANT GENERAL
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NOTA: INAINTE DE INCEPEREA VA FACE RELEVAREA
MODELELE SE VOR ALEGE DIN PROOUCATORILOR. D
MARIMEA GLAFURILOR SE VA COORDONA CU LATIMEA FINISAJELOR

EXECUTIEI. SE
CATALOAGELE
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u14 Usa de interior batanta, tamplarie metalica

opac€ pe toata inaltimea, incuietoare cu bila,

deschidere spre interior, culoare alb,

prevazuta cu sistem de autoinchidere, RF-15'

j
c{

,80
\

m
2.10

0.80 1.70 1.70 1

u15 Usa de interior dubla cu miez siflnsaj melalic,

ochiuri mobile partial vitrate cu geam

transparent dublu termoizolant securizat cu

respectarea SR EN '12600 si 1 suptrlumina,

incuietoare cu bila, maner vedicalfix de

aluminiu sifemnerie respectarea SR EN

1906, deschidere spre exterior, culoare alb,

prevazuta cu sistem de protectie a degetelor,

incuiere doar din exteriorul incaperii. margini

marcate vizual in contrast cu elementele

invecinate
'-;:rfr

90
l

d

I
II

'1.80

2.50

4.50 4.50 1

u16 1.60

2.10

3.40 I

u17

2.10

1.00 2.10 10 50 5

u18

2.10

0.90 1.90 11.40 6

,J
Iu19

Usa de interior simpla/dubla cu miez si finsaj

metalic, ochiuri mobile partial vitrate cu geam

transparent / translucid dublu termoizolant

securizat cu respechrea SR EN 12600,

incuietoare cu bila, maner verlicalnx de

aluminiu si feronerie cu respeclarea SR EN

1 906. deschidere spre intenor/exterior, cuba4
alb. prevazuta cu sistem de protectie a

degetelor, incuiere doar din exleriorul

incaperii, marginr marcite vizual in mnlrast cu

elementele invecinate

h"t \
t-

.lw

u16 u17

u19
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gdla pontru tirai

monlala la

padoa inlenoaE

usii crtin€lo.
gtupuilor
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a 22
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ER
ULTA SI PROIECTANTUL,

3.85

2.10

8.10 8.10 1u20 Usa PVC, 1 ochi mobil c! deschidere batanta

si 3 ochiuri lire, vitrate cu geam dublu

termoizolant securizal (cf. SR EN 12600),

maner vertical fix de aluminiu, prevazula cu

sistem de protectie a degelelor, culoare alb

/385/
/ 70 / 90 / 112.5 / 112.5 /

o I
70

I grila tiraj

0.70

2.10

1.50 7.50 5u21 Usa PVC, deschidere spre interior/exterior,

opaca pe toala inaltimea, culoare alb,

prevazuta cu grila pentru tiraj montata la

partea inferioara

1.60

2.10

3.40 3.40 1u22 Usa PVC, desciidere spre culisanta, 1 ochi

mobil cu deschidere culisanta si 1 ochi fix,

vitrate cu geam dublu termoizolant securizal

(cf. SR EN 12600), maner vertjcal fix de

aluminiu, prevazuta cu sistem de prolectie a

degetelor, culoare alb

o

160

80 80

1.20

2.10

2.60 20.80u23 Usa dubla de interior cu miez si finisaj metalic

izolata fonic, lara toc, mmplet opaca,

incuietoare cu bila, montata la fata exterioara

a peretelui, todrama ascunsa in p€rete

gips-carton, clanta as@nsa, desdridere spre

extenor, culoare alb

20
60

Ll

1

60

c{

NR.08139

Ct

4LD

Slr. Malinului (alee), nr.5, mun. Constanta, jud. Constanta

U.A.T. Municipiul Constanta

Tablou de tamplarie
scara --

FEBRUARIE 2024

S,C, HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S,R,L.

DENUi'IRE PROIEC'T

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAI\,4
PRELUNGIT NR,6, CONSTANTAhdc S,C, HOLIDAY D'SIGN

CONSULT S.R.L.

PRO ECT
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SEF PROIECT arh. Oinu Adnan

412
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DE SE NAT arh Dinu Adnan PT+DE
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DENUMIREA LUCRARII

PROIECTANT GENERAL

BENEFICIAR

VOLUM

FAz,'

DATA

FOAIE DE PREZENTARE

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA

GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

STR. MALINULUI (alee), NR. 5, MUN. CONSTANTA,
JUD. CONSTANTA

S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L.

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta

REZISTENTA

PT+DE

02.2024

t5

o

1/24

EXEMPLAR



LISTA DE SEMNATURI

o
COLECTIV DE ELABORARE

ing. Marian Danut Stefan

O

a GD

2/24



o

o

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de prezentare

2. Lista de semnaturi
3. Borderou
4. Memoriu tehnic de rezistenta
5. Caiet de sarcini
6. Programul de control al calitatii lucrarilor pe santier
7. Referat de verificare
8. Copie legitimatie de verificator

lntocmit
ing. Marian Oanut Stefan

1 REZERVOR INCENDIU SI CAMERA POMPARE. PLAN SAPATURA REOl

2 REZERVOR INCENDIU SI CAMERA POMPARE. COFRAJE SI SECTIUNI REO2

3 REZERVOR INCENDIU SI CAMERA POMPARE. PLAN ARMARE RADIER SI PLACA REO3

4 REZERVOR INCENDIU SI CAMERA POMPARE. PLAN ARMARE PERETI RE04

REZERVOR INCENDIU SI CAMERA POMPARE. CONFECTIE METALICA CAPACE R EO5

6

PLATFORMA BETONATA. PLAN COFRAJ SI ARMARE. CONFECTIE METALICA

STALPI GARD. REO6

7 CORP PROPUS. PLAN FUNDATII SI DETALII ARMARE FUNDATII REOT

8 CORP PROPUS. DETALII ARMARE FUNDATII .2 REOS

o CORP PROPUS. PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER R EO9

RElO

11 CORP PROPUS, PLAN ARMARE ELEMENTE VERTICALE RE11

12 CORP PROPUS. PLAN ARMARE SCARA EtrTERIOARA RE12

13 CORP PROPUS. PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER RE13

74 CORP PROPUS. PLAN ARMARE GRINZI PESTE ETAj RE 14

15 CORP PROPUS. PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER RE15

16 CORP PROPUS. PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ RE 16

77 PLAN INTERVENTII CORP EXISTENT RE 17

18 PLAN DETALII INTERVENTII CORP EXISTENT RE18
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.t. GENERALITATI
Prezentul proiect s-a intocmit in vederea executarii lucrarilor pdntru, ,Reabililarealli

Modemizarea si Ootarea Gradinitei cu program prelungit Nr.6, str. Malinului (alee), iil- 5,'mun.
Constanta, jud. Constanta.

Potrivit normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona seismica cu acceleratia
terenului ag=0,209 si o perioada de colt Tc=0.7 secunde.

ln conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incarcarile cu zapada, amplasamentul se
situeaza in zona caracterizata printr-o intensitate normata a incarcarii date de zapada (greutate

de referinta) de 1 .5 kN/m2.

ln ceea ce priveste incarcarile din vant, amplasamentul se situeaza in zona
caraclerizata printr-o presiune a vantului de 0.50 kN/m2, conform CR 1-1-412012.

Potrivit "Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilod
aprobat cu HGR nr. 76611997 , constructia face parte din categoria de importanta "C" - cladiri de
importanta normala.

Din punct de vedere al normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica a
constructiilor, cladirea se incadreaza in clasa a ll-a de importanta-expunere.

2. CONDITII GEOTEHNICE
Penlru stabilirea litologiei si stratificatiei terenului, cat si pentru determinarea conditiilor

de fundare a fost efectuat un studiu geotehnic de catre S.C. Holiday D'Sign Consult S.R.L..
Litologia terenului pe amplasamentul de interes, asa cum rezulta din forajul executat

pentru prezenta lucrare, este urmatoarea:
0,00-0.20 m - sol vegetal,
0.20 - 2.2O m - umplutura (pamant, pietris, resluri de caramida si mortar);
2.20 - 4.2O m - argile prafoase cafenii-galbui, plastic vartoase;
4.20 - 6.00 m - prafuri argiloase cafenii-galbui, plastic consistente.

Apa subterana nu a fost interceptata in foraj, aceasta aflandu-se in zona la adancimi mai

mari de -6,00 m.
Presiunea conventionala in stratul de la nivelul fundatiilor existente este de 240kPa.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE
Prezentul proiect vizeaza lucrari de "Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Gradinitei cu

program prelungit nr. 6, Constanta". lnterventiile pe partea de structura vor consta in cresterea
capacitatii portante a fundatiilor si camasuirea, cu lencuiala armata, a peretilor din zidarie
existenti. Suplimentar fata de lucrarile necesare punerii in siguranta a cladirii, sunt necesare si

interventii locale ce vor permite reamenajarea si schimbarea funcliunii unor spatii.

Conform expeiizei tehnice intocmita de Expe,l Tehnic Dr. lng. Tudose Claudiu, in
Maftie 2022, este recomandata executarca lurarilor descise in Solutia Minimala de interventie,
respectiv:
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ln aceasta solutie expeiul prctpune consolidarea cladirii pin camasuieli ale unor pereti din

zidaie, cu incadrarca cladidi, dupa inteNentii, in Clasa De Rlsc Selsmlc RslV, confom
preciz ailor din P 1 00-3/201 9.

- lmbunatatirea raspunsului fundatiilor, pentru cresterea capacitatii de prcluare a
efoftuilor asociate plastificaii diafrcgmelor si pentru reducerea presiunilor lransmise la nivelul
terenului, pin camasuirca cu plase de otel si beton sl evazarea fundatiei la o latime de min.

7ocm;
- Cresterea capacitatii peretilor de preluare a efortuilor oizontale, pin realizarea

de camasuii ale peretilor portanti cu plase de otel si beton; pe directie tnnsversala cresterea
de capacitate esle necesara pentru cresterea capacitatii cladiii la fofte seimice si pentru
preluarca torsiunilor generale; pe directie longitudinala se vor rcaliza acelasi tip de camasuiri
ale peretilor structurali, pentru asigunrca unui sistem structural unitar pe ambele directii ale
structuii si pentru confinarea spaletilor de zidaie cu dimensiuni limitate de pe axa G;

- Realizarea de injectai cu nsini epoxidice sau mortar de ciment fluid in fisuile
exlsfenle in peretii de zidaie poftanta (daca dupa desfacerea finisajelor in executie se vor
identifica si altele, se va solicita vizitarea santierului de catre expeft si re-analizarea concluziilor

- daca este cazul);
- Cresterea capacitatii la foda taietoare a ginzilor de b.a. din salile de grupa, prin

confinarea acestora cu etiei suspendati, in special pe zonele de la capetele ginzilor.

Cladirea a fost incadrata de catre expertul tehnic in clasa de risc seismic Rslll, la
care sunt necesare lucrari suplimentare de punere in siguranta, inainte de reabilitarea
termica.

Lucranle de constructie si interventie asupra cladirii existente, in legatura cu elementele
de structura ale acesteia, sunt urmatoarele :

o Cresterea capacilatii fundatiilor gasite a fi insuflciente.
. Refacerea pardoselilor in zonele unde au fost subzidie fundatiile
. lnchiderea unor goluri din zidariile existente (unele usi si ferestre)
. Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti
. Desfacerea unor pereti de zidarie de compartimentare
. Consolidarea prin camasuire a peretilor struclurali din zidarie
. Cresterea capacitatii la forta taietoare a grinzilor din salile de clasa
o Construirea unor pereti de compartimentare din materiale usoare
. Reparatii locale ale linisajelor cladirii (tencuieli etc.) si repararea slratului de

acoperire cu beton in caz ca se descopera degradari ale acesteia.
. Repararea si etanseizarea trotuarelor perimetrale

Alte lucrari propuse in incinta:
. Construirea unui rezervor de apa penlru incendiu si o camera a pompelor.

. Construirea unei platforme pentru instalatii
o Construirea unui corp de cladire, alipit celui existent

. Cresterea capacitatii fundatiilor gasite a fi insuficiente
ln expertiza se indica necesitatea consoladarii fundatiilor. ln ac€st sens se vor execula camasuin
ale elevatiilor fundatiilor cu beton armat din care vor fi lasate mustati pentru an@rarea
camasuirilor peretilor din suprastructura. Camasuirile fundatiilor vor fi solidarizate de fundatiile
existente cu ancore din otel profilat S500C montate cu mortar fluid de ciment.
Dupa finalizarea lucrarilor de camasuire a fundatiilor se vor executa lucrari de umpluturi
compaclate, straturile de sub pardoseala si pardoseala din beton armat.

o
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lnchiderea qolurilor din zidaria existenta

Vor fi inchise o serie de goluri din zidariile existente. lnchiderile se vor face cu zidarie de

caramida cu dimensiuni similare celei ale zidariei existente. Vor fi demontate elementele lemn,

PVC etc. si eventualele tencuieli pe felele interioare ale golurilor. Vor fi desfacute caramizi

pentru a permite teserea zidariei noi cu cea existenta. Peretele de zidarie noua va fi tratat

similar zonelor existente la consolidarea peretilor.

Deschiderea de oolun noi in oeretii de zidarie existenti
Vor fi create goluri noi in zidaria exislenta prin desfacerea finisajelor si a caramizilor. Lucrarile

vor inccpe cu executarea de buiandrugi din beton armat ce vor depasi golurile propuse cu 20cm

in fiecare parle. Pentru executarea buiandrugilor de beton armat se vor executa desfaceri locale

ale zidariei, exclusiv pe dimensiunea buiandrugului necesar. Dupa minim Tzile de la turnarea

betonului in buiandrugi se poate trece la desfacerea zidariei de sub acestia, pentru crearea

golurilor propuse. Fetele interioare ale golurilor vor fi tencuite, iar in tencuiala va fi inclusa o
plasa sudata ce va fi intoarsa 15cm si pe felele peretelui.

Consolidarea prin camasuire a oeretilor structurali din zidarie

o Concluziile expertizei tehnice indica punerea in aplicare a solutiilor din varianta minimala de

interventie, respectiv camasuirea peretilor structurali din zidarie, cu tencuieli armate cu grosime

de scm si plasa sudata O6/100. Vor fi consolidati toti peretii din cladire, mai putin cei propusi

pentru desliintare si fetele dinspre scari ai peretilor de zidarie ai caselor de scara (acestia vor fi

camasuiti doar pe o singura fata).
Pentru realizarea consolidarii, peretii din zidarie existenti vor fi pregatiti pdn dezafectarea

tencuielilor existente, adancirea rosturilor din mortar dintre caramizi (adancime de -1cm) si

curatarea de praf. Plasele sudate vor fi montate cu ancore din armaturi S500C. Tencuielile noi

vor fi aplicate manual sau mecanizal, folosind mortar M 10.

Cresterea capa i la forta taietoare a qrinzilor d in salile de clasa
Cresterea capacitatii grinzilor la forla taietoare se va face prin suplimentarea etrierilor existenti

cu etrieri suplimentari, intr-o camasuire de 8cm grosime, din beton armat C20l25, monolit.

Betonul va fi fabricat cu agregate de maxim 7mm diametru si va fi aditivat pentru a putea li pus

in opera in spatii restranse.

o Desfacerea unor pereti de arie de comDartimenlare

Propunerea de recompartimentare a unor spatii din imobil implica desfacerea unori pereti subtiri

din zidarie. Acesti pereti vor fi dezafectati cu mijloace manuale, de sus in jos, acordand o
deosebita atentie pentru a nu fi afectate elementele din jur ce nu sufera interventii. Materialele

rezultate din desfaceri vor fi evacuate pe masura ce inainteaza lucrarile, fiind intezisa
depozitarea lor in gramada, pe placi.

Reparatii locale ale finisaielor cladirii (tencuieli etc.) si reoararea stratului de

acooerire cu beton in caz ca se descooera deqradari ale acestuia

Acolo unde tencuielile sunt deteriorate se vor desface si se va verifica integritatea stratului de

acoperire cu beton a elementelor de structura. ln situatia in care se constata ca stratul de

acoperire cu beton a armaturii este degradat se va proceda la desfacerea acestuia pe

suprafetele afectate si se va reface folosind mortar special pentru reparatii. Tencuielile

dezafectate se vor reface cu mortar de ciment.
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Construirea unui rezervor de aoa oentru incendiu si o camera a oomDelor

Va fi construit un rezervor si o camera pentru pompe. Acesta va avea dimensiunile exterioare in
plan de aproximativ 4.60x13.25m. Fundarea se va face la aproximativ -4.40m sub cota terenului

natural. Constructia subterana va fi din belon armat monolit. Planseul constructiei subterane va

fi calculat luand in considerare posibililatea accesului masinilor de pompieri deasupra sa.

Construirea unei platform e Dentru instalatii

Va fi construita o platforma din beton armat ingradita, ce va gazdui utilaje de dimensiuni medii,

necesare instalatiilor imobilului (Generator, Pompa de caldura etc.). Platforma va avea o
suprafata utila de aproximativ 1.00x2.50m si dimensiuni totale de 1.35x2.85 si va fi realizata din

beton armat Clasa C30/37 XC4+XS1+XF3 (320k9 ciment pe mc). Pe perimtrul platformei se va

rcaliza o grinda din beton 20x50cm. lmprejmuirea se va face cu stalpi din teava din otel si

panouri din plasa bordurata.

Construirea unui co rD de cladire. alipit celui existent

o
ln incinta va fi construit un corp de cladire alipit constructiei existente in axele S/A-E si

E/5-9, cu regim de inaltime P+1E si functiunea de gradinita.

Pe zona de alipire, fundatiile se vor executa la o cota identica cu a celor existente,

pastrandu-se un rost de 2 cm lala de stratul de protectie din caramida a fundatiei existente.

Fundatiile au latimi de 60 si 80cm. Cota de fundare este de 2.90 fata de cota lerenului

natural. ln situatia in care, la santier, se va constata ca aceasta cota nu se menline pe toata

lungimea de alipire la constructia existenta, se vor face ajustari ale sectiunilor proieclate,

corespunzator.
Se va executa o sapatura generala cu adancimea de 30cm pe toata amprenta

constructiei, apoi sapaturile pentru fundatii se vor realiza cu taluz inclinat cu panta 1:1.

Pamantul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului din sapatura, fiind intezisa
folosirea acestuia la umpluturi. Umpluturile necesare in jurul fundatiei vor fi realizate exclusiv cu

pamant din sapatura de la o adancime mai mare de 0,60m sau de la o groapa de imprumut.

Aceste umpluturi vor fi realizate in slraturi elementare de 15 - 20 cm si vor fi compactate pana la

atingerea unui grad minim de compactare 980/o Proc{or.

Suprastructura corpului nou va fi alcatuita din cadre din beton armat cu stalpi, grinzi si

placi din beton armat.
La planseul peste etaj va fi proiectat un atic din beton armat. Pentru a putea fi realizat

acest atic si pentru a se putea executa un rost corespunzator intre cele doua corpuri, este

necesara dezaleclarea aticului existent (care este in consola) si refacerea lui deasupra grinzii

perimetrale a corpului existent.

Accesul in corpul nou se va face de pe etajele existente si se va construi o scara de

evacuare din beton, in exteriorul constructiei, in axul 3/B'-C'.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.

Pe perimetrul construcliei vor {i realizate trotuare din beton armat cu plasa sudata, cu

latime de minim 1.00m si panta catre curte. Rostul dintre trotuar si cladire va fi etansat.

4. MATERIALE FOLOSITE
Beton:

o Beton C25l30 XCI in elementele de strudura ale rezervorului si camerei pompare

. Beton C35/45 XC1+XS1 in elementele de suprastructura corp nou

o Beton C20125 XC1 in elementele de infrastructura corp nou si in grinzile de fundare

rampe, scari acces si pardoseli exterioare, elemente din b.a. in corp existent
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. Beton C8/10 in egalizari si blocuri de beton simplu

. Beton C35/45 XC4+XS1+XF3 (320k9 ciment pe mc) - in platforma betonata

Toate betoanele vor fi fabricate cf. NE012/1-2022. Raporl fuC<0,50, dozaj minim ciment
300k9/mc, agregate sort 0-16mm, ciment minim CEM ll AS; AV; AL; ALL.
Armatura:

o S500C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:20'12; Categoria de Rezistenta 5 si Categoria de

Ouctilitate C;
o Plasa sudata: STNB O61100 conform SR 438: 2012.

Structura metalica (capace rezervor):
. Confectie metalica S355J2

Slructura metalica (impre.jmuire):

. Confeclie metalica S235J2
Mortar:

o Mortar M 1 0 in camasuirile peretilor din zidarie

5. CALCULUL SI DIMENSIONAREA CONSTRUCTIEI
Calculul construciiei a fost efectuat pe baza urmatoarelor reglementan tehnice

o SR EN 1990:20M - "Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor'',
o SR EN 1990:2004/A1:2006 - "Eurocod: Bazele proiectdrii slructurilor''
. SR EN 1990:2004NA:2006 - "Eurocod: Bazele proiedarii structurilor. Anexa

nationali"
o CR 0 - 2O12 - "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor'';
o SR EN 1991-l -1 :2004 - "Eurocod 1 : Ac'liuni asupra slructurilor. Parlea 1-1 : Ac{iuni

generale, greutdli specifice, greutdli proprii, inc6rc6ri utile pentru clediri";
o SR EN 1991-1 -l:200,1/AC:2009 - "Eurocod 1. Ac{iuni asupra structurilor. Partea 1-'1:

Actiuni generale, greuteli specifice, greutdli proprii, inc6rcdri utile pentru clddiri - Erate";
o SR EN 1991-1-1:2004NA:2006 - "Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:

Acliuni generale. GreutSli specifice, greutdti proprii, incircdri utile pentru clediri. Anexa
nationali";

o SR EN 1991-1-3:2005 - "Eurocod 1: Acliuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni
generale. incircdri date de zipadd"

. SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 - "Eurocod 'l: Acliuni asupra structurilor. Partea 'l-3:

Ac.liuni generale. incdrcdri date de zepada - Erat5";
. SR EN 1991-'l -3:2005/N A:2017 - "Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:

Acliuni generale. incircdri date de zdpadd. Anexa nationale";
. SR EN 1991-l,l:2006 - "Eurocod 1: Acliuni asupra structunlor. Partea 1-4: Acliuni

generale. Actiuni ale v5ntului";
o SR EN 1991-14:2006/A1 :2010 - "Eurocod '1: Acliuni asupra structurilor. Partea 1-4:

Ac{iuni generale. Acliuni ale vantului - Amendamenf ;

. SR EN 1991 -14:2006/AC:2010 - "Eurocod 1: Ac{iuni asupra structurilor. Partea 1{:
Acliuni generale. Acliuni ale v6ntului - Eratl";

. SR EN 1991 -1-4:2006/NB:2017 - "Eurocod 1: Ac{iuni asupra structurilor. Partea 1-4:

Actiuni generale - Acliuni ale vantului. Anexa na$onala";
. CR 1-1-3/2012 - "Cod de proiectare. Evaluarea acliunii zapezii asupra constructiilor'',
. CR l-1412012 - "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra construcliiloi',
. P100-1/2013 -'Cod de proiectare seismica - Partea l- Prevederi de proiectare pentru

cladiri" Modifical si completat prin OM 2956/2019;
. P 100-3/2019 - Cod de proiectare seismicC - Partea a lll a - Prevederi pentru evaluarea

seismice a clSdirilor existente:

o

a/24



o

. SR EN 11100-1:93 - "Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei";
o SR EN '1992-1-1:2004 - 'Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:

Reguli generale $i reguli pentru clSdiri';
o SR EN 1992-1-'l:2004tAC:2012 - "Eurocod 2: Proiectarea struc{urilor de beton. Partea

1-1 : Reguli generale gi reguli pentru clddiri - Eratl"
o SR EN 1992-1-1:200I#NB:2008/A91:2009 - "Eurocod 2: Proiectarea struclurilor de

beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clddiri. Anexa nationall";
. CR 2-1-1.1;2022- "Cod de proiectare a structurilor cu pereti structurali de beton armat';
o NE 012/1 - 2022 - "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat - Partea l- Producerea betonului";
o NE 012/2 - 2022 - "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat - Partea ll - Executarea lucrarilor din beton";
. ST 009-2011 - "Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte

si criterii de performanta";
. SR 438-1:2012 - "Produse de olel pentru armarea betonului. Partea 1: Olel beton

laminat la cald. Mdrci gi condilii tehnice de calitate";
. SR 438-2:2012 - "Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 2: SArmi rotundl

trefilata";
o SR 438-3:2012 - "Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase sudate";
o SR 4384:2012 - "Produse de olel pentru armarea betonului. Patlea 4: SArmd cu profil

periodic oblinute pdn deformare plasticA la rece";

. C28 - 83 - "lnstructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton"
o P59 - 86 .'lnstrucliuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a

elementelor de beton";
o SR EN 1024-1:2009 - "SArme gi produse trefilate din olel. Acoperiri metalice neferoase

pe sarme de otel. Partea '1 : Principii generale";
. SR EN 102&-2:20O9 - "SArme 9i produse trefilate din olel. Acoperiri metalice neferoase

pe sArme de otel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc";

o SR EN 1997-1:2004 - "Eurocod 7: Proiec{area geotehnica. Partea 1: Reguli generale";

. SR EN 1997-1:200r1/AC:2009 - "Eurocod 7: Proiec{area geotehnicd. Partea 1 : Reguli
generale - Eratl";

. SR EN 1997-1:2004/NB:2008 - "Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale. Anexa nationalS';

o NP 112 - 2014 - "Normativ pentru proieclarea fundatiilor de suprafata';
o NP 125 - 2010 - "Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la

umezire";
o NP 126 - 2010 - "Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu urnflari si

contractii mari";
. STAS 6054/1985 - " Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea

teritoriului Romaniei';
o C 56 - 85 -' Normativ pentru verificarea calitdlii gi receptia lucrenlor de construclii gi

instalalii aferente."

Orice modillcari ulterioare aduse prezentelor prescriptii din lista, ca si orice noi prescriptii

aparute dupa elaborarea prezentului proiect sunt obligatorii. Lisla este exemplificativa nu

limitativa, asupra proiec{arii, executiei si exploatarii construciiei se apliG toate legile valabile pe

teritoriul Romaniei.

9124

o



o

o

6. DATE DESPRE PROTECTIA MUNCII
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative:

. Legea 10/1995 - "Calitatea in construciii";

. Legea 50/1991 - "Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata cu
modifi cari si completari ulterioare)";

. Legea 319/2006 - "Securitatea si siguranta muncii";

. Legea 376/2006 - "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii";
o H.G. 766/1997 - 'Regulamente privind calitatea in constructii";
o HG 273/1994 - "Regulament de receptie a lucrarilor de conslructii si instalatii aferente

acestora';
o Ordin 1430/2005 - "Normele melodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executarii Iucrarilor de constructii, cu modificari si completari ultenoare";
o Ordonanta de urgenta 195/2005 - "Privind protectia mediului (cu modificari ulterioare)

aprobata cu LEGEA Nr. 265 din 29 iunie 2006 - abroga Legea 137/1995".

Suplimentar, executantul va lua urmatoarele masuri referitoare la protectia muncii pe
parcursul lucrarilor :

. Schelele pentru muncitori si platformele pe care se asaza materialele in vederea
coborarii lor trebuie sa aiba balustrade de proteclie si sa fie solide, astfel incat sa nu

existe riscul prabusirii de la inaltime;
o Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, cdgti, masti antipraf
. La lucrarile la inaltime muncitorii vor purta centuri de siguranta fixate de elemente de

constructie solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea;
. Se intezice aruncarea de la inaltime a sculelor si materialelor. La sfarsitul zilei se vor

evacua de pe acoperisuri si plansee loate materialele rezultate din demolare;
. Se intezice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor persoane care

nu au legatura cu operatiunile respeclive. Se vor lua masuri speciale ca elementele care
pot cadea inlamplator sa nu produca accidenle persoanelor care trec prin dreptul
zonelor de lucru;

o Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului;
. Este intezis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3m de materialele

combustibile. Pe timp friguros este intezisa curatarea de zapada si gheata cu foc
deschis.
Pentru toate lucrarile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale

de receptie calitativa.
Executantul va adopta toate masudle tehnice pe care le considera necesare astfel incat

sa se preintampine orice neajuns produs vecinilor prin lucrarile executate.
Se va respecla de asemenea si HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 (-actualizata')

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
(actualizata pana la data de 12 iulie 2007.).

7. NOTEIMPORTANTE
- Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie de catre verificatori de
proiecle atestati de comisia de atestare a MLPAT.
- ln conformitate cu NE 01212-2022, cap. 12.2.1:

Controlul calitalii lucrarilor din beton, beton armat gi beton precomprimat este in
responsabilitatea direcie a constructorului acestor lucrdri, dar, pe l6ngi acesta, sunt implicali

toti factorii participanli, in func'(ie de natura activitdlii lor gi de fazele de realizare a lucrdrilor.
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Prin constructor se inleleg toate entitelile care participe la executarea lucrdrilor.
Responsabilitatea revine, pentru intreaga lucrare Si pentru calegorii/pd(i de lucrdri, acelor
entitati care incheie contracle cu beneficiarul, pentru lucrerile respective. Conducitorul
santierului va avea studii tehnice de specialitate, atestate. Pentru cateqoriile de importanti A,
B si C, conducitorul santierului va avea studii supcliqare de specialitate.
- Dupa primirea documenlatiei tehnice de execulie, conslructorul va asigura cunoasterea
proiectului de catre toti faclorii care concura la realizarea lucrani.

- Se va respecta programul de control anexat.
- Lucrarile de structura se vor executa pe baza documenlatiei tehnice cuprinse in proiect,
precum si a completarilor si modificarilor lransmise de proiectant in timpul executiei prin planuri

suplimentare, planuri modificatoare, dispozitii de santier.
- Construclorul va semnala proieclantului eventualele neconcprdante, omisiuni sau
neclaritati, pentru a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective.
- Prin grija investitorului se va intocmi cartea tehnica a constructiei care cuprinde
documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia, si care
se va preda proprietarului constructiei, care are obligatia de a o completa la zi.

- La punctul de lucru se va gasi obligatoriu: documentatia completa de executie, registrul
de procese verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de santier, principalele norme
privind tehnologiile de executie, normativul NE 01212-2022, cartea betoanelor, certificalele de
calitate ale materialelor.

8. INSTRUCNUNI DE EXPLOATARE
1. Se intezice executarea de modificari la struclura de rezistenta, fara intocmirea unui

proiect special elaboral si cu acordul lnspectiei de Stat in Construciii (Legea 10/1995).
2. Se intezice schimbarea destinatiei cladirii fara elaborarea unei expertize tehnice.
3. Beneficiarul va urmari si sesiza proiectantul pentru orice degradare sau avarie datorata

infiltratiilor de apa (pluviale sau din instalatii), seismului si tasarilor diferentiate.
ln conformilate cu legea 10/1995 si HGR 925/1995 proiectul va fi verificat pentru cerinta Al de
un verificator tehnic atestat MLPAT.

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului cu detalii de executie, dupa obtinerea
autorizatiei de construire sl vor fi supravegheate de un diriginle de santier autorizat, conform
legii. ...i'

lntocmit
ing. Marian Danul Stefalr

o
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DE ACORD
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII CONSTANTA

PROGRAM DE VERIFICARE DE CATRE PROIECTANT A CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER

Conform Legii 10/1995, HGR nr. 765/1997, Normativ C56-85 si normative tehnice in vigoare
Proiectantul. executantul si benefciarul Btabilesc de comun acord urmatorul program de verificare pe santier a contormitstii
lucrarilor cu proiectulcu detalii de executie,la obiectivulde maiBUs

Nr.

crt
Oenumire faza determinanta

Lucrari ce 6e conkoleaza si se verifica aau
se receptioneaza, penEu care se
inlocmesc documente acriae

Metode de conbol aau documentatia
confurm careia se efec-tJeaza controlul

Documenful 6cri6 care se incheie
P.V.L.A. - proces verbal de lucrari
ascunse
P.V.R. - proce8 verbal de receplie
P.V.F.D. - proces vedal faza
determinanta

Cine semneaza

I - lnspectia de Stat
in Constructii
B - benefci6r
P - Proiectant
E - EYecutanl

G - geotehncian

Numarul
si data
actului

incheiat

1

lnspectarea de cate proiectant a starii
slrucfurii de rezistenta dupa decopertarea
fnisajelor in zonele structurii la care sunt
propuse interventii de consolidare sau
modifi cari de compartimentare.
Reevaluarea masurilor de intervenlie

B.P E

2
Arma.ea consolidarii tundatiilor corpului
existent.

P,V,F D B.PEI

2 Armarea fundatilor corpului nou BPEI

3
nou

P,V,F,O B,PEI

NOTA:
Coloans .l se va completa 18 data incheierli aclului prevazut in coloana 2.

Executantul iebuie 3a anunte in scris ceilalti ,actori cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa 6e faca verificarile
respeclive.
La recepta obiectivului, un exemplar din prezentul program completal se va anexa la Cartea tehnica a consttucliei

Proiecta

?-'\

.)

o

Beneficiar Executant
ing. Mar

12/24
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CAIET DE SARCIN!

1. GENERALITATI

'l.1. Prezentul caiet de sarcini prevede conditiile tehnice pentru lucrarile de executie a
obiectivului " Reabilitarea, Modemizarea si Dotarea Gradinitei cu program prelungit nr.6,
Constanta" si principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor
folosite, metodele de verificare a lucrarilor, tehnologiile de realizare pe etape de executie,
predarea si receptia lucrarilor, respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, in vederea
realizarii unor lucrari de buna calitate.

1.2. Proiectul tohnic si detaliile de executie - piese scrise si piese desenate - in care sunt
stabilite solutiile, tehnologia de executie, materialele si caracteristicile acestora, conditiile
impuse, atentionari, etc., precum si prevederile prezenlului caiet de sarcini trebuie cunoscute in
amanunt de calre constructor si investitor reprezentat prin persoana autorizata - dirigintele de
santier, semnalandu-se proiectantului orice nepotrivire cu realitatile din teren sau

neconcordante aparute in timpul executiei. Pe toata durata de executie a lucrarilor, pe santier
se va afla intreaga documentatie in faza D.T.D.E. in vederea consultarii imediate in caz de
necesitate.

1.3. Datele menlionate in prezentul caiet de sarcini, fac parte integranta din Proiectul tehnic,
continutul lui fiind in conformitate cu prevederile Ordinului M.F. - M.L.P.A.T. 1743169 N din
9.09.1996 - respectandu-se prevederile din legea 10/18.01.1995 privind calitatea in conslruclii.
Caietul de sarcini contine conditiile tehnice si de calitate bazate pe standardele, normativele si

instructiunile in vigoare, care trebuie avute in vedere si respectate la executarea constructiilor in

concordanta cu prevederile proieclului tehnic.
Obligatiile si raspunderile beneficiarului si executantului cu privire la asigurarea calitatii
constructiilor si receptia acestora, sunl reglementate prin Legea nr. 190 dan 8.01.1995, privind

calitatea in mnstruciii.
Po intreaga perioada de executie se vor respecta normele de protectia muncii, H.G.
925/95, regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat de
M.L.P.A.T. cu nr. 9/N/1993.

2, DESCRIEREA LUCRARILOR - DIMENSIUNI

Prezentul proiecl vizeaza lucrari de ' Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Gradinitei
cu program prelungit nr. 6, Constanta". lnterventiile pe partea de slructura vor consta in

cresterea capacitatii portante a fundatiilor si camasuirea, cu tencuiala armata, a peretilor din
zidarie existenti. Suplimentar fata de lucrarile necesare punerii in siguranta a cladirii, sunt
necesare si interventii locale ce vor permite reamenajarea si schimbarea functiunii unor spatii.

. Creslerea capacitatii fundatiilor gasite a fi insuficiente
ln expertiza se indica necesitatea consolidarii fundatiilor. ln acest sens se vor executa camasuiri
ale elevatiilor fundatiilor cu beton armat din care vor fi lasate mustati pentru ancorarea
camasuirilor peretilor din suprastructura. Camasuirile fundatiilor vor fi solidarizate de fundatiile
existente cu ancore din otel profilat S500C montate cu mortar fluid de ciment.
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Dupa finalizarea lucrarilor de camasuire a fundatiilor se vor executa lucrari de umpluturi

compactate, straturile de sub pardoseala si pardoseala din beton armat.

lnchiderea qolurilor din zidaria existenta
Vor fi inchise o serie de goluri din zidariile existente. lnchiderile se vor face cu zidarie de
caramida cu dimensiuni similare celei ale zidariei existente. Vor fi demontate elementele lemn,
PVC etc. si eventualele tencuieli pe fetele interioare ale golurilor. Vor fi desfacute caramizi
pentru a permite teserea zidariei noi cu cea existenta. Peretele de zidarie noua va fi tratat
similar zonelor existente la consolidarea peretilor.

Deschiderea de ooluri noi in oeretii de zidarie existenti

a

a

Vor fi create goluri noi in zidaria existenta prin desfacerea flnisajelor si a caramizilor. Lucrarile
vor incepe cu executarea de buiandrugi din beton armat ce vor depasi golurile propuse cu 20cm
in fiecare parte. Pentru executarea buiandrugilor de beton armal se vor executa desfaceri locale
ale zidariei, exclusiv pe dimensiunea buiandrugului necesar. Dupa minim Tzile de la turnarea
betonului in buiandrugi se poate trece la desfacerea zidariei de sub acestia, pentru crearea
golurilor propuse. Fetele interioare ale golurilor vor fi tencuite, iar in tencuiala va fi inclusa o
plasa sudata ce va Ii intoarsa 1scm si pe fetele peretelui.

Consolidarea pnn camasuire a perelilor structurali din zidarie
Concluziile expertizei tehnice indica punerea in aplicare a solutiilor din varianla minimala de
inlerventie, respectiv camasuirea peretilor structurali din zidarie, cu tencuieli armate cu grosime
de 5cm si plasa sudata <D6/100. Vor fi consolidati toti peretii din cladire, mai putin cei propusi
pentru desfiintare si fetele dinspre scari ai peretilor de zidarie ai caselor de scara (acestia vor fi
camasuiti doar pe o singura fata).
Pentru realizarea consolidarii, peretii din zidarie existenti vor fi pregatiti prin dezafectarea
tencuielilor existente, adancirea rosturilor din mortar dintre caramizi (adancime de -1cm) si

curatarea de praf. Plasele sudale vor fi montate cu ancore din armaturi S500C, Tencuielile noi

vor fi aplicate manual sau mecanizat, folosind mortar M 10.

Cresterea capacitatii la forta taietoare a qrinzilor din salile de clasa
Cresterea capacitatii grinzilor la forta taietoare se va face prin suplimentarea etrierilor existenti
cu etrieri suplimentari, inlr-o camasuire de 8cm grosime, din beton armat C20i25, monolit.
Betonul va fi fabricat cu agregate de maxim 7mm diametru si va fi aditivat pentru a putea fi pus

in opera in spatii reslranse.

Desfacerea unor pereti de zidarie de compartimentare
Propunerea de recompartimentare a unor spatii din imobil implica desfacerea unori pereti subtiri
din zidarie. Acesti pereti vor li dezafectati cu mijloace manuale, de sus in jos, acordand o
deosebita atenlie pentru a nu fi afectate elementele din jur ce nu sufera inteNentii. Materialele
rezultate din desfaceri vor fi evacuate pe masura ce inainteaza lucrarile, fiind interzisa
depozitarea lor in gramada, pe placi.

Reparatii locale ale finisaielor cladirii (tencuieli etc.) si reoararea stralulur de
acoperire cu beton in caz ca se descopera deqradari ale acestuia

Acolo unde tencuielile sunt deteriorate se vor desface si se va verifica integritatea stratului de
acoperire cu beton a elementelor de structura. ln situatia in care se constata ca stratul de
acoperire cu beton a armaturii este degradat se va proceda la desfacerea acestuia pe

suprafetele afectate si se va reface folosind mortar special pentru reparatii. Tencuielile
dezafectate se vor reface cu mortar de ciment.
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Construirea unui rezervor de apa pentru incendiu si o camera a pompelor

Va fi construit un rezervor si o camera pentru pompe. Acesta va avea dimensiunile exterioare in
plan de aproximativ 4.60x't3.25m. Fundarea se va face la aproximativ 4.40m sub cota terenului
natural. Construc{ia subterana va fi din beton armat monolit. Planseul constructiei subterane va

fi calculat luand in considerare posibilitatea arcesului masinilor de pompieri deasupra sa.

Construirea unei platforme pentru instalatii

o

Va fi construita o platforma din beton armal ingradita, ce va gazdui utilaje de dimensiuni medii,
necesare instalatiilor imobilului (Generator, Pompa de caldura etc.). Platforma va avea o

suprafata utila de aproximativ 1.00x2.50m si dimensiuni totale de 1 .35x2.85 si va fi realizata din

beton armat Clasa C30i37 XC4+XS1+XF3 (320k9 ciment pe mc). Pe perimtrul platformei se va
realiza o grinda din beton 20x50cm. lmprejmuirea se va face cu stalpi din teava din otel si

panouri din plasa bordurata.

Construirea unui corp de cladire, alipit celui existent
ln incinta va fi construit un corp de cladire alipit constructiei existente in axele 5/A-E si

E/5-9, cu regim de inaltime P+1E si funcliunea de gradinita.

Pe zona de alipire, fundatiile se vor executa la o cota identica cu a celor exislenle,
pastrandu-se un rost de 2 cm fata de stratul de protectie din caramida a fundatiei existente.

Fundatiile au latimi de 60 si 80cm. Cota de fundare este de 2.90 fata de cota terenului
natural. ln situatia in care, la santier, se va constala ca aceasla cota nu se mentine pe toata
lungimea de alipire la constructia existenta, se vor face ajustari ale sectiunilor proiectate,

c,orespunzator.

Se va executa o sapatura generala cu adancimea de 30cm pe toata amprenta
constructiei, apoi sapaturile pentru fundatii se vor realiza cu taluz inclinat cu panta 1:1.

Pamantul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului din sapatura, fiind intezisa
folosirea acestuia la umpluturi. Umpluturile necesare in jurul fundatiei vor fi realizate exclusiv cu
pamant din sapatura de la o adancime mai mare de 0,60m sau de la o groapa de imprumut.
Aceste umpluturi vor fi realizate in straturi elementare de 15 - 20 cm si vor fi compaclate pana la
atingerea unui grad minim de compactare 98% Proctor.

Accesul in corpul nou se va face de pe etajele existente si se va construi o scara de
evacuare din beton, in exteriorul constructiei, in axul 3iB -C'.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.

Pe perimetrul constructiei vor fi realizate trotuare din beton armat cu plasa sudata, cu
latime de minim 1.00m si panta catre curte. Rostul dintre trotuar si cladire va fi etansat.

o
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Suprastruc{ura corpului nou va fi alcatuita din cadre din beton armat cu stalpi, grinzi si

placi din beton armal.
La planseul peste etaj va fi proieclat un atic din beton armat. Pentru a putea li realizat

acest atic si pentru a se putea executa un rost corespunzator intre cele doua corpuri, este
necesara dezafectarea aticului existent (care este in consola) si refacerea lui deasupra grinzii

pedmetrale a corpului existent.
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3. EXECUTIASAPATURILOR

Lucrarile de sapaturi vor incepe numai dupa trasarea constructiei, conform proieclului de
arhiteclura, si intocmirea documentelor corespunzatoare, conform legislatiei in vigoare.

La execularea sapaturilor va trebui sa se urmareasca permanent urmatoarele aspecte:
- sa nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie pe o

distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate sa nu fie penclitata;

- sa se asigure paslrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa
fundatiei;

- sa se asigure protectia muncii in timpul lucrarilor.

Sapatura va fi realizata cu taluz inclinat cu panta 1:1 , protejal cu folie de polietilena.

Efectuarea sapaturilor sub nivelul apei subterane se va efectua cu respeclarea
prevederilor din normativul C169-88 ANEXA 1.

ln cazul executarii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie,
trebuie luate masuri pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor fi
prevazute in proiec{ul de executie. Executantul este obligat sa organizeze realizarea acestor
lucrari cu mare atentie, utilizand personaj tehnic cu calificare corespunzatoare, care sa urmeze
indeplinirea parametrilor stabiliti prin proiect in toate fazele executiei. Sapaturile la cote mai
joase decat cotele de fundare ale imobilelor existente sunt intezise.

Sapaturile manuale sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de sapat nu
permit manevrarea lor, in zone unde exista indicate gospodarii subterane ce nu pot fi

dezafectate sau mutate si nu mai sunt in stare de funclionare, cat si pentru aducerea gropilor de
fundatii la cotele din proiect dupa executarea lucrarilor de sapaturi mecanizate.
Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urmatoarele masuri:

- pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la o distanta mai mica de 5m de
marginea gropii;

- terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat sau supus la vibratii;
- cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in cazul

terenurilor sensibile la actiunea apei, sapatura se va opd la o cota mai ridicata cu
minim 20cm decat cea finala, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-
mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.

- malurile sapaturii vor fi protejate cu folie de polietilena pe toata perioada lucrarilor,
pana la executarea umplulurilor

Execulantul este obligat sa urmareasca permanent aparitia si dezvoltarea crapaturilor
longitudinale paralele cu marginile sapaturii care, daca nu sunt cauzate de uscarea pamantului
pot indica inceperea surparii malunlor si in consecinta poate lua masurile de prevenire a

accidentelor.
Sprijinirile se vor proiecta si executa astfel incat sa aslgure @nstruirea in securitate si in

ritm corespunzalor a structurilor permanente, fara a se produce tasari sau deplasari ale
terenului, prevenindu-se stricaciuni sau deplasari ale struclurilor si utilitatilor executate anterior
si care sunt in apropiere.
Partea superioara a sapaturilor (nivelul de fundare) se va line descopenta cat mai putin timp
posibil. Ultimii 20 cm se vor sapa cand Antreprenorul a luat toate masurile pentru continuarea in
timp util a lucrarilor urmatoare.

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucrarilor de sapaturi se desfasoara in

conformitate cu "Programul de control in fazele determinante" intocmit de proiectant si insusit de
beneficiar si executant.

ln etapa de pregatire a sapaturilor se urmaresc obiectivele de mai jos si se inlocmesc
actele corespunzatoare care vor face parte din documentatia cartii tehnice a constructiei:

o
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- preluarea amplasamentului se va face pe baza unui proces de predare-
primire a amplasamentului si a bomelor de reper semnat de beneficiar in calitate de predator si

de executant in calitate de primitor;
- executantul asigura trasarea obieciivului pe amplasamentul stabilit, conform

proiectului de arhiteclura;
- confirmarea executarii trasarii si a operatiilor de nivelment, in conformitate cu

prevederile proiectului se asigura pnn proces verbal de trasare a lucrarilor semnat de
benefi ciar si executant,

- verificarea de catre beneficiar si executant a rcalizaii sapaturii la cota de nivel
ceruta de proiect;

- confirmarea terenului de fundare se va face de catre geotehnician si va fi intocmit un
proces verbal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

La atingerea cotei finale a sapaturii este ne@sara confirmarea caracteristicilor terenului de
fundare de catre specialistul geotehnician. Va fi intocmit un proces verbal in care vor fi
consemnate rezultatele inspec{iei, conform cerintelor legale.

Straturile de umplulura ce urmeaza sa se realizeze in cadrul santierului constau in

umpluturi in jurul elementelor de construc{ii subterane pana la cota terenului amenajat exterior.
Acestea se executa cu loess si se compacteaza in straturi elementare de 1scm.

Materialele pentru umpluturi trebuie sa fie pamanluri coezive sau slab coezive, este
intezisa folosirea pamanturilor cu conlractii sau umflari mari, prafuri, maluri, argile moi cu
continut de materii organice.

Operatiile de umplutura pe langa fundatii se vor efectua dupa ce toate lucrarile de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele de sub cota
terenului natural si au fost scoase din sapatura cofrajele.

lnainte de inceperea umpluturilor se vor scoate din incinta sapaturii toate materialele
cazule langa fundatii si celelalte impuritati.

Umpluturile se executa manual prin imprastierea pamanlului cu lopata in straturi
uniforme de 10+20cm grosime. Compactarea se executa mecanizat.

Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul
compactat si compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea uscata
maxima stabilita prin incercarea Proctor normala, STAS 1913/13-83, valoarea minima fiind 98%.
Suplimentar fata de cerintele legale, pe timpul executiei infrastructuni, se vor lua masuri pentru
prevenirea inundarii gropii de fundare si a destabilizarii malurilor sapaturii, dupa cum urmeaza:

. va fi sapata o basa, la o distanta de aprox. 5m fata de constructia noua, pentru

colectarea apelor pluviale;
o vor fi sapate sanluri perimetrale sapaturii pentru preluarea apelor pluviale catre basa
. in santier va fi disponibila, pana la realizarea umpluturilor in jurul constructiei, o

motopompa pentru apa murdara;
. va fi asigurata evacuarea apelor pluviale din groapa de fundare in cel mai scurl timp de

la inceperea ploii;

. taluzurile sapaturii vor fi protejate de apele pluviale cu folie de polietilena.

ln santier vor fi asigurate mijloace suficiente pentru evacuarea apelor pluviale catre
reteaua de canalizare astfel incat apa sa nu stagneze pe fundul sapaturii sau in groapa de
fundare pe perioada execularii infrastructurii.
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4. EXECUTIA BETOANELOR

Pentru lucrarile de beton se vor respecta urmatoarele specificatii:
. prepararea betoanelor se va face de regula in statii de betoane specializate si se
permite pentru volume foarle mici sa se prepare betoane local, respeciandu-se toate
prevederile normative in vigoare;
o intre antreprenor si consultant se vor consemna intr-un proces verbal si concluziile
analizelor efectuate;
. antreprenorul este obligat sa faca determinari privind calitatea betonului proaspat.

Probele vor fi prelevate, confectionate, pastrate si incercate in concordanta cu
prevederile legislatiei in vigoare la data executarii lucrarilor.

Se poate considera ca este asigurata rcalizarca clasei de beton prevazuta, daca

rezistenta evaluata pentru varsta de 28 de zile pe baza mediei cuburilor confeclionate in
cadrul unui schimb si majorata cu 2O o/o, este cel putin egala cu rezistenta betonului prevazut in
proiecl.

La lucrarile de betonare se vor respecia in mod obligatoriu indicatiile din proiect si

prevederile NEO12I2-2O22.

Turnarea betonului se rcalizeaza, mecanizat.
ln timpul executarii lucrarilor de betonare se va urmari cu atentie respeclarea:

. marcilor de beton din proiect;

. dimensiunilor lucrarii prin verificarea lucrarilor de cofrare;
o in cazul betoanelor achizitionate de la fabrica de betoane, buletinul insotitor al

transportului va trebui sa contina ora de preparare a lolului de beton respectiv si se va
completa cu ora de sosire la punclul de lucru; astfel se va preintampina punerea in

opera a unor betoane intrale deja in priza.

Pentru toate lucrarile ascunse, ca de exemplu piese metalice inglobate, se vor incheia
procese verbale de lucrari ascunse iar marca si calitatea betoanelor vor fi verificate de
laboratoara ATESTATE.

Rosturile de turnare se vor pregati in vederea reluarii betonarii prin:

. indepartarea prin buciardare si frecare cu peria de sarma a stratului de lapte de ciment

de la suprafata betonului;
. indepartarea eventualelor bucati de beton fisurate;
o spalarea cu jet de apa sub presiune.

Beton:
. Beton C25l30 XC1 in elementele de struclura ale rezervorului si camerei pompare

o Beton C35/45 XC1+XS1 in elementele de suprastruc{ura corp nou

o Beton C20125 XC1 in elemenlele de infrastructura corp nou si in grinzile de fundare
rampe, scari acces si pardoseli exterioare, elemenle din b.a. in corpul existent

o Beton C8/'10 in egalizari si blocuri de beton simplu
o Beton C35/45 XC4+XS1+XF3 (320k9 ciment pe mc) - in platforma betonata

Toate betoanele vor fi fabricate d. NEO12|1-2022. Raport A/C<0,50, dozaj minim ciment
300k9/mc, agregate sort 0-16mm, ciment minim CEM ll AS; AV; AL; ALL.

Retetele de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu Normativul
NEO12|1-2022.

Transportul betonului se va face cu malaxare continua, tinand cont de calitatea necesara
de punere in opera, socotita judicios. Se vor respecta prevederile Normativului NE012l1-2022.
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Mijloacele de transport trebuie sa lie curate si etanse pentru a nu pierde laptele de
ciment.

Punerea in opera a betonului se face in mod continuu, evitand pe cat posibil intreruperile

de betonare. Tumarea betonului se va executa dupa receptia calitativa a lucrarilor de sapatura,

cofraje si armaturi. Se va urmari ca inainte de turnare sa se verifice starea suprafetelor de
contacl cu betonul intarit (se va curata pojghita de lapte de ciment, asigurand rugozitatea
ne@sara unei bune conlucrari).

Apoi se verifica daca s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu care ar
veni in contacl betonul proaspat si daca s-au luat masuri de evacuarea apelor provenite din
precipitatii care au patruns eventual in incinta cofrajelor.

Betonarea se va efectua de regula cu bena; in cazul folosirii pompei de turnare se vor
lua masuri necesare lucrabilitatii betonului si a dimensiunii agregatelor.

Betonul adus la punctele de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de lucrabilitate

admise si sa nu prezinte segregari. Nu este admisa corectarea lucrabilitatii prin adaugare de
apa ci numai prin adezivi superplastifianti.

ln timpul betonarii se va verifica tot timpul pozitia armaturilor si a cofrajelor pentru

evitarea eventualelor deformari sau deplasari. Cand apar aceste deformatii se va opri
betonarea pana la coreclarea acestora in mod operativ.

Betonul se va turna uniform, in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi

orizontale de maximum 50 cm grosime, iar turnarea stratului urmator se va face inaintea

inceperii prizei betonului din stralul anterior turnat.
ln timpul betonani nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii elementului ce se

betoneaza si nici asezarea vibratorului peste armatun. Se va urmari inglobarea completa a
armatunlor in beton si respectarea grosimii stratului de acoperire precizat in partea desenata pe

fiecare plansa. Este intezisa circulatia muncitorilor peste armaturi, cofraje, ori peste betonul
proaspat, fiind permisa numai pe punti special amenajate. Durata maxima a intreruperilor in

timpul betonarii nu lrebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului care se poate

considera de 2 ore de la prepararea acestuia. Daca din motive inlemeiate nu se poate relua
betonarea in acest timp, ea se va face numai dupa trecerea a minim 12 ore. lnainte de
inceperea turnarii betonului, rostul de intrerupere se va trata corespunzalor prin sprituire si

suflare cu aer sau apa, in vederea realizarii unei conlucrari optime. Pentru aceasta se va

demonta cofrajul pe o parte si se va curata bine suprafata dupa care se va reface cofrajul si se
va executa turnarea. lntreruperile turnarii din motive tehnologice se vor face cu respectarea
prevedenlor NEo12l2-2o22.

Compactarea betonului se poate face mecanic prin vibrare. Se admite si lovirea cu
ciocanul a cofrajului, dar numai pe zone restranse. Dupa ce betonul a atins o rezistenta minima
la intindere de 2,5 N/mmp, se poate face decofrarea. Operatia se executa cu grija, fara bruscan,
astfel incat muchiile elementelor sa nu fie deteriorate sau cofrajele rupte.

Daca in urma decofrani se constata defecte de turnare majore (goluri, segregari,
neacoperiri de armatura, etc.) se va trece la remedierea acestora numai dupa consultarea
proiectantului. Defectele limita admisibile ale elementelor de beton si abaterile de la

dimensiunile din proiect sunt date in Normativul C56-85.
Pentru betonare pe timp friguros se va respecta Normativul C16-84.

5. ARMATURI - MATERIALE, MANIPULARE, DEPOZITARE SI FASONARE

Otelul beton folosit la armarea elementelor este S500C c{. ST 009-201 1 si SR 438-
1:2012 Categoria de Rezistenta 5 si Categoria de Duc{ilitate C.

Olelul pentru armaturi lrebuie sa indeplineasca mnditiile de calitate cerute de SR 438-
1:2012 si de Normativul NEO12I2-2O22, conditii ce se verifica pe baza certificatului de calitate a
lotului de otel adus si prin incercari de laborator.

o
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Otelurile pentru armaturi trebuie depozitate pe tipuri de diametre in spatii amenajate si

dotate corespunzator astfel incat sa asigure:
- evitarea corodarii otelului
- evitarea murdaririi otelului
- asigurarea posibilitatii de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea acestora se va face in stricta

conformitate cu prevederile proiectului (detaliile de armare a elementeloo. Fasonarea se va
face in ateliere specializate. lnainte de a se trece la fasonare, execulantul va proceda la
identificarea barelor necesare, la posibilitatile de fasonare si eventual se va cere acordul
proiectantului pentru modifi carile necesare.

Armaturile ce se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte si in acest scop se va proceda

la curatirea eventualelor impuritati si a ruginii, prin frecare cu peria de sarma.
Otelul livrat in colaci se va indrepta inainte de fasonare prin tragere cu troliul, dat fata a

produce deformari ale profilului. Alungirea maxima va fi de 1 mm/ml.
Confectionarea armaturilor se poate rcaliza W santier dar este preferabila

confec{ionarea lor si montarea in plase in ateliere, datorita specificului de lucrari in domeniul
public.

Montarea barelor in cofraje se va face prin distantieri din plastic, iar legarea barelor cu o
sarma moale. La montarea armaturilor in cofraj se intezice montatorilor sa calce pe armaturile
gata montate in cofraj.

lnainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrarile de
armaturi si se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.

Verificarile necesare si abaterile limita sunt trecute in normativul C56-85 si se va
respecta intocmai. Toate verificarile rezultate obtinute si observatiile facute, se vor trece in
procesul verbal de lucrari ascunse.

6. COFRAJE - MATERIALE, CONDITII DE CALITATE, COFRARE SI DECOFRARE

Pentru executia lucrarilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje refolosibile din
lemn. Ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa prezinte rigiditatea si stabilitatea necesara,
iar sarcinile sa poata fi transmise si repartizate corect punctele de reazem.

Panourile de cofraj, inainte de fiecare folosire, se curata de beton si laptele de ciment si

se ung cu agenti de decapare pe fetele ce vin in contact cu betonul.
Aceste produse nu trebuie sa corodeze betonul sau cofrajul si nu trebuie sa pateze

betonul si sa se aplice usor si sa nu-si schimbe dimensiunile. lnainte de folosire cu 1-2 ore
cofrajele se uda. Montarea cofrajelor trebuie sa cuprinda urmatoarele operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;
- montarea armatudlor in cofraje si a pieselor metalice de trecere etansa ce se vor

ingloba in beton;
- betonarea elementului cofrat;
- decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de rezistenta a betonului tumat.
Va trebui acordata o atentie deosebita la cofrajele ce au rezemare directa pe pamant

astfel incat sa nu se deplaseze datonta unor deplasari sau tasari ale terenului.
Se va acorda o atentie deosebita la rosturile panourilor pentru asigurarea etanseitatii cofrajului.
ln acest scop nu se admil panourile rupte, gaurite sau cu captuseli discontinue.

La montarea cofrajului se admit abateri de t1 cm fata de cotele proiectului.

o
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Se inlezice decofrarea elementelor inainte de realizarea de catre beton a rezistentei la

intindere de minim de 2,5 daN/mmp, iar pentru placi se vor mentine sustinerile pana la 15-30
zile.

ln cazul conditiilor deosebite de lucru, aceste termene se pot corecta pe baza de
incercari de laborator.

Cofrajele trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
. rezistenta si rigiditatea necesara la incarcarile ce.i revin din greutate si impingerea
betonului;
. exactitatea in privinta redarii corecte a geometriei elementelor din beton si beton armat
conform proieclului;
. siguranta din punct de vedere al respectarii normelor de protec{ia muncii;
. etanseitate pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi.

Materialele utilizate la cofraje pot fi:

. placaj de I sau 15 mm grosime conf. STAS 7004/89;

. scanduri de 38 mm de lemn;

. teava A 48,3 x 2,9 mm (la sustinerea placii);

7. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

. SR EN 1990:2004 - "Eurocod: Bazele proiederii structurilo/';

. SR EN 1990:2004/Ai :2006 - "Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor "

. SR EN 1990:2004/NA:2006 - "Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor. Anexa
na$onala"

. CR 0 - 2012 - "Cod de proiec{are. Bazele proieclarii constructiilo/';

. SR EN 1991-1-1:2004 - "Eurocod 1: Actiuni asupra structunlor. Partea 1-1: Acliuni
generale, greutdti specifice, greutdti proprii, incircdri utile pentru cl6diri";

o SR EN 1991-1-l:2004/AC:2009 - "Eurocod 1: Acliuni asupra structurilor. Partea 1-1.

Acliuni generale, greutati specifice, greutdli proprii, inc6rcdri utile penlru clSdiri - Eratli";
. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - "Eurocod 'l: Acliuni asupra structunlor. Partea 1-1:

Acliuni generale. Greutlti specifice, greuteti proprii, incirciri utile pentru clddiri. Anexa
nationall";

. SR EN 1991 -1 -3:2005 - "Eurocod 1 : Acliuni asupra structurilor. Partea '1-3: Acliuni
generale. incirciri date de zepada"

. SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 - "Eurocod 'l: Actiuni asupra structunlor. Partea 1-3:

Actiuni generale. incdrcdri date de zipadd - EratA";
o SR EN 1991-1 -3:2005/N A:2017 - "Eurocod '1: Acliuni asupra structurilor. Partea 1-3:

Acliuni generale. incdrcdri date de zdpadi. Anexa nationall";
o SR EN 1991 -1-,4:2006 - "Eurocod 1 : Acliuni asupra structurilor. Partea 1-4: Adiuni

generale. Acliuni ale vantului";
o SR EN 1991-l -.4:2006/Ai :2010 - "Eurocod 'l: Actiuni asupra struclurilor. Partea 1-4:

Acliuni generale. Acliuni ale vAntului - Amendamenf ;

. SR EN '1991-1.4:2006/AC:2010 - "Eurocod 1: Actiuni asupra struc{unlor. Partea 1-4:

Acliuni generale. Actiuni ale vAntului - Eratil";
o SR EN 1991-14:2006/NB:2017 - "Eurocod 1: Adiuni asupra struclunlor. Partea 1-4:

Acliuni generale - Adiuni ale v6ntului. Anexa na$onaH';
o CR 1-1-3/20'12 - "Cod de proiectare. Evaluarea ac{iunii zapezii asupra constructiilof ;

. CR l -1412012 - "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilo/';

o
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. Pl00-l/2013 - "Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare penlru

cladiri";
. SR EN 11100-1:93 - "Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei";

o SR EN 1992-l-1:2004 - "Eurocod 2: Proiectarea struclurilor de beton. Partea 1-1:

Reguli generale Qi reguli pentru dadiri";
. SR EN 1992-'l -l:2004/AC:2O12 - "Eurocod 2: Proiectarea structurilor de belon. Partea

1-1 : Reguli generale gi reguli pentru clediri - Eratl"
o SR EN 1992-1-l :20G/NB:2008/A91 :2009 - 'Eurocod 2: Proiectarea structurilor de

beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa na$onale";
o CR 2-1-1.1 :2022 - "Cod de proiectare a struclurilor cu pereti structurali de beton armat";

. NE 01Zl - 2022 - "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat - Partea I - Producerea betonului';
. NE 012/2 - 2022 -'Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat - Partea ll - Executarea lucrarilor din beton";

o ST 009-2011 - "Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte
si criterii de performanta';

o SR 438-l:2012 - "Produse de olel pentru armarea betonului. Partea "l: Olel beton

laminat la cald. Mdrci 9i condilii tehnice de calitate";
. SR 438-2:2012 - "Produse de olel pentru armarea betonului. Patlea 2: S6rm5 rotundi

trefilate";
o SR 438-3:2012 -'Produse de olel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase sudate';
o SR 4384:2012 - "Produse de olel pentru armarea betonului. Partea 4: SArmd cu profil

periodic oblinutA prin deformare plastice la rece";

. C28 - 83 - "lnstructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton"

. P59 - 86 -"lnstructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a
elementelor de beton'i

o SR EN 1O24-'l:2009 - "SArme gi produse trefilate din olel. Acoperiri metalice neferoase
pe sarme de otel. Partea 1 : Principii generale";

. SR EN 1O24-2:2009 - "Sdrme gi produse trefilate din o!el. Acoperiri metalice neferoase
pe sirme de olel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc";

o SR EN 1993-'t-l:2006 - "Eurocod 3: Proieclarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli
generale qi reguli pentru clediri";

. SR EN 1993-1-1 :2006/AC:2009 - "Eurocod 3. Proieclarea structurilor de olel. Partea t-
'l : Reguli generale gi reguli pentru cladiri - Eratl";

. SR EN 1993-l -{ :2006/NA:2016 - "Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-

1 : Reguli generale 9i reguli pentru clddiri. Anexa nationale";
o SR EN 1993-14:2006 - 'Eurocod 3: Proieclarea structurilor de olel. Partea 1-8:

Proiectarea imbindrilor";
. SR EN 1993-1 -8:2006/AC:20'10 - "Eurocod 3: Proieclarea structurilor de otel. Partea 1-

8: Proiectarea imbindrilor - Erati":
. SR EN 1993-1{:2006/NB:2008 - "Eurocod 3: Proiectarea slructurilor de olel. Partea 1-

8: Proieciarea imbinerilor. Anexa nationale";
r SR EN 1993-1-10:2006 - "Eurocod 3: Proieclarea structurilor de otel. Partea 1-'10:

Alegerea claselor de calitate a otelului";
o SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 - 'Eurocod 3: Proieclarea structunlor de olel. Partea

't -1 0: Alegerea claselor de calitate a olelului - Eratil";
o SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 - "Eurocod 3: Proiectarea struclurilor de olel. Partea

1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului. Anexa nationale';
o SR Eil 15048-l:20{6 - ,Asambl6ri cu guruburi nepretensionate pentru structuri

metalice. Partea 1 : Cerinle generale';
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. SR EN 1699-1:2015 - "AsamblAri de inalta rezistenld cu guruburi pretensionate pentru

strucluri metalice. Parlea 1 : Cerinle generale";

. SR EN 1090-1+A1:2012 - "Executarea slructurilor de olel gi structurilor de aluminiu.

Partea 'l : Cerinte pentru evaluarea conformitetii elementelor structurale";

o C150 - 99 - Normaliv privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor

industriale si agricole;
o SR EN 1997-1:2004 - "Eurocod 7: Proieciarea geotehnica. Partea 1 : Reguli generale";

. SR EN 1997-1:200#AC:2009 - "Eurocod 7: Proieciarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale - Eratl';

. SR EN 1997-'l :2004/NB:2008 - "Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 't : Reguli

generale. Anexa nationale";
r NP 112 - 2014 - "Normativ pentru proieclarea fundaliilor de suprafata",

o NP 125 - 2010 - 'Normativ privind fundarea conslructiilor pe pamanturi sensibile la

umezire":
o NP 126 - 2010 - "Normativ privind fundarea construcliilor pe pamanturi cu urnflan si

contraclii mari';
. STAS 6054/1985 - " Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea

teritoriului Romaniei";
o C 56 - 85 -'Normativ pentru verificarea calitSlii Si receplia lucririlor de construclii 9a

instalatii aferente."

8. PRESCRIPTII DE CALITATE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE

Transportul, depozitarea si manipularea produselor si matenalelor necesare executiei

lucrarilor ce se prevad in prezentul proiect tin de posibilitatile antreprenorului, dar nu sunt

admise abateri de la normele de calitate prevazute in standardele si normativele in vigoare,

urmand a fi verificate, pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor, la solicitarea beneficiarului

sau a proiectantului.

Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de

calitate in care sa fie cuprinse toate rezultalele, verificarile si incercarile la care acestea sunt

supuse conform standardelor in vigoare precizate la punctul 3.

9. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR SI RECEPTIA FINALA

Cartea constructiei, intocmita de antreprenor, c€lre va trebui sa contina toate

documentele componente conform reglementarilor in vigoare, inclusiv documentele prezentate

de atestare a calitatii lucrarilor, va fi documentul principal pe baza caruia se va realiza receptia.

. La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea
"receptiei de terminare a lucrarilot'', in conformitate cu prevederile "Regulamentului de

receplie a lucrarilor de construclii", aprobat pnn H.G. nr. 273 din 14 iunie 't 994.

. Dupa expirarea perioadei de garantie se procedeaza la efectuarea receptiei finale, in
conformitate cu "Regulamentul" mentionat mai sus.

o
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10. MASURIOE PROTECTIA MUNCII

10.'1. Masuri de protectia muncii
Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii se vor respecta urmatoarele norme:

- Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006
- Regulamentul nr.9/N/1993 privind protectia si igiena muncii in constructii publicat in Buletinul

constructiilor nr. 5-8 / 1993
- Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern nr.72l1995 al MMPS
- Ordin MMPS 578/1996 - Norme generale de protectia muncii publicat in B.C. nr. 1 / 1996
- Normativ de prevenire si slingere a incendiilor nr.C300/1994
- Normativ general de prevenire si stingere a incendiilor nr.775l1998 al Ml
- Norme tehnice privind protectia la acliunea focului, indicativ P118/1999, precum si HG nr.

51 t1992
10.2. Tehnica securitatii muncii

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii
specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor. Este
necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei,
precum si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS. lnstructajul este obligatoriu prin intreg
personalul muncilor de pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de
protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

Aparatele de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoarele de acetilena vor trebui
controlate inainte de inceperea executiei si in timpul ei de serviciul "Mecanic Sef'al intreprinderii
sau al santierului respectiv.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat.
Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.
ln timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra

deplasarilor longitudinale sau transversale. Operatiile de incarcare si descarcare manuala se
vor face prin rostogolire pe plan inclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor
respective si controlate inainte de inceperea lucrarilor.

La folosirea macaralelor se vor respecta sarcinile admise de acestea. Efectuarea
operatiunilor de incarcare-descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care
raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea materialelor de constructie si cu
capacitatea acestora, precum si cu intreaga manevra de coborare.

10.3. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
La executia proiectului, constructorul si beneficiarul au obli

cu strictete a tuturor prevederilor cuprinse in legislatia in vigoare

lntocmit
lng. Marian Danul S

gatia sa asigure respectarea
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Verificator tehnic atestat M LPAT
ff.l47l

ROMULUS SIMION
inginer constructor

A1 +A2

o

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta rezistenta si stabilitate a proiectului de constructii:

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

Faza PT+DE

1. Date de identificare:.

- proiectant general: HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.

- proiectant de specialitate : HOLIDAY D SIGN CONSULT S.R.L.

- investitor : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAIS MUNICIPIUL CONSTANTA

- amplasament: CONSTANTA, STRADA MALINULUI NR.5 (ALEE)

- data prezentarii proiectului spre verificare : FEBRUARIE 2024

2. Caracteristicile orincipa le ale proiectului si ate constructiei:

constructie E(STENTA ..... functiune: GRADINITA

lucrarl ce fac obiectul proiectului : CONSOUDARE PRIN APLICARE DE TENCUIEU

ARMATE PE PEREN, CAMASUIELI LA FUNDATII SI CAMASUIELI LA GRINZILE

PARTERULUI. RECOMPARNMENTARI SI RECONFIGURARE GOLURI, REFACERI

FINISA]E SI TROTUARE, CONSTRUIRE REZERVOR DE APA SI CAMERA POMPE,

CONSTRUIRE PLATFORMA DIN BETON

amplasament: zona seismica cu acceleratia terenului as--0,209 si perioada de colt

T=0,7 secunde ; zona climatica ZAPADA-p, = 1,5 KN/mp

3. Documente ce se rezinta la verificare:

Memoriu tehnic

Caiet de sarcini

Expertiza tehnica - ing. Tudose Claudiu

Piese desenate conform borderoului din proiect

4. Concluzii su r no
In urma verlficarii, se considera proiectul corespunzator pentru aceasta faza.

o

6'gI
a

Verifi cator tehnic atestat

ing.Romulus Simion l/
,,,,,

P tlo

Nr. 59a3-PT din t9.02.2024

I
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE SI

STINGERE INCENDIU

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA
Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

Faza de proiectare : P.Th+ + D.E.
Beneficiar : U.A.T Municipiul Constanta
Proiectant de specialitate : S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.t.
Proiect nr. i 257335.2021

o

MEMORIU TEHNIC . INSTALATII SANITARE Page 1of 21
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o

Verificator: Moroianu C. Robert Ceorgian Nr. 22{l l/ 20.02,2024
CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA
CERINTA lS, nr. 10301 din2022

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintele: ls

1 . Date de identificare
Proiectant de specialitate : S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
Beneficiar : U.A.T Municipiul Constanta
Amplasament: "Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta"

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei
Proiectul tehnic respecta conditiile tehnice de proiectare conform cu legislatia in

vigoare.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Am primit 5 exemplare,
I nvestitor/Proiectant

Am predat 5 exemplare
Verificator tehnic atestat MLPAT
lng. Moroianu C Robert Georgian

4. Concluzii asupra verificarii
ln urma verificarii, conform Legii 163/2016 - Actualizare a legii calitatii in constructii,
se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
lndrumatorului privind aplicarea prevederilor, "Regulamentului de verificare a
proiectelor", emis de MLPAT in noiembrie 1996.

Titlu proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA Sl DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, GONSTANTA"
Faza: Pfh
Nr. Proiect: 25733512021

Tema de proiectare:
Avize obtinute:
Memoriu Tehnic: DA
Planse desenate: DA
Program control calitate: DA
Scenariu de securitate: DA

I

I

a
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GERTIFIGAT
DE ATESTARE

TEHNIGO. PROFESIONALA

in aplicarea dispozigiilor art. 2l alin. ( I ) din t egea nr. l0/1995 privind calitatea in construcfii,
republicatS, cu modifictrrile gi completirile ulterioare;

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltlrii, Lucrtrrilor Publice 9i Administrafiei cu
w. 152829 12021

urmare promovtrrii exsmenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA w.81712021,
in sesiunea de atestare tehnico - profesionald 2021

SE ATESTA
DI. MOROIANU ROBERT GEORGIAN
Cod numeric personal: 1810721460029

De profesie: INGINER DIPLOMAT

JudeluVSectorul: 4

l,ocalitate: BUCURE$TI

VERIFIGATOR DE PROIECTE
Domeniul de atestore tehnico-profesionall: Is - lnstalafii sanitare aferente constructiilor, cu
excepgia instala;iilor de gaze naturale combustibile gi a instalagiilor de gaze petroliere lichefiate

NIVELUL: I

Titularului acestui certificat i se acordtr toate drepturile legale.

MIMSTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR
\

CSEKE A

Data emiterii: /0.0r. ZoZ L Semnirura titulamlui
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LISTA DE SEMNATURI

$ef de proiect

Proiectant

Arh. Adria

lng. lulian

o

o
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DATE GENERALE
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

AMPLASAMENTUL (JUDETUL, COMUNA, NU RUL)

lara
Municipiul
Judet
Adresa

Rom6nia
Constanta
Constanta

: Str. Malinului (alee) , nr.5, mun. Constanta, jud. Constanta
BENEFTCTARUL tNVESTtTtEt

U.A.T Municipiul Constanta

PROIECTANT GENERAL

S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.o
PROIECTANT SPECIALITATE

o

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE Page 3 of 20

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.



BORDEROU:
PARTI SCRISE :

o

No. Denumire plan Data
elaborarii

FOAIE DE GARDA 02.2024

2 LISTA DE SEMNATURI 02.2024
.) BORDEROU 02.2024

4 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE 02.2024

E CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE 02.2024

6 PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE 02.2024

7 LISTA DE CANTITATI 02.2024

LISTA DE ECHIPAMENTE 02.2024

I FISE TEHNICE 02.2024

PIESE DESENATE :

o No. Nr. Plan Denumire plan Data
elaborarii

1 1s.01 PLAN RETELE EXTERIOARE 02.2024

2 ts.02 PLAN PARTER 02.2024

J 1s.03 PLAN ETAJ 1 02 2024

4 ts.04 PLAN TERASA 02.2024
A ts.101 02.2024

6 1s.102 SCHEMA COLOANE HIDRANTI INTERIORI 02.2024

7 1s.103
SCHEMA GOSPODARIE APA HIDRANTI INTERIORI SI
HIDRANTI EXTERIORI

02.2024

MEMORIU TEHNIC, INSTALATII SANITARE Page 4 of 21
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DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII PENTRU CARE SE EXECUTA
LUCRAREA

PREZENTAREA PROIECTULUI OE INSTALATII SANITARE

Prezenta documentatie ttateaze la faza P.Th. + D.E. instalatiile sanitare aferente
obiectivului

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA
GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR", CONSTANTA,
amplasat in Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta.

La baza intocmirii acestei documentatii au stat :

1.Tema de proiectare pusi la dispozilie de cdtre proiectantul de arhitecturi.
2.Planurile 9i secliunile de arhitecture.
3.Normele 9i normativele in vigoare si anume:

Legea 17712015 - Legea calitatii in constructii (cu modificarile ulterioare din Legea
10/1995);
Legea 50/1991 - Legea autorizarii executiei lucrarilor de constructii, cu toate modificarile
ulterioare;
Normativ t9-2013 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
SR 1478/1990 - Alimentarea cu apa la constructiile civil
SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa. Determinarea can
SR 1846/1/2006 - Canalizari exterioare. Prescriptii de p
SR 1846/22007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de p

SITUATIA PROIECTATA
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

esr rn

tita
?

re;
ectare;

O 43.1 Alimentarea cu apa a intregului obiectiv se va asiQura de la reteu ublica prin

;)

intermediul bransamentului existent.

4.3.3 Pentru evitarea aparitiei condensului la suprafata conductelor de apa rece si

calda, dar si pentru evitarea pierderii caldurii acestea se vor izola termic cu
mansoane din cauciuc sintetic elastomeric, iar cele ce vor trece prin zone in care
temperatura va fi mai mica de 4 ['C] vor fi izolate cu vata minerala sau similar si
prevazute cu fir electric incalzitor. lzolatiile termice ale conductelor se aplica
continuu si numai dupa curatirea si protejarea anticoroziva a suprafetelor. ln

zonele montate aparent, conductele se vor proteja mecanic.

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE

4

f'
C

i

(4, I

4.3.2 Bransamentul asigura refacerea rezervei de apa de incendiu in maxim 24 ore
(conform Tabelului 12.1 din P118-212013) si necesarul de consum menajer.

4.3,4 Conductele exterioare de alimentare cu apa proiectate vor fi destinate alimentarii
cu apa pentru nevoi menajere si incendiu. Reteaua de alimentare cu apa va fi

Page 5 of 20



a

tealizata din conducte de PEHD PN10 [bar] si este realizata in sistem ramificat.

4.3.5 Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa menajera se va face conform
19 I 2022, tinand cont de destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul
de apa si conform nomogramelor pentru conducte din PEHD.

4.3.6

4,3.7 Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10

[cm], la adancimea minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, flind
peste adancimea minima de inghet specifica zonei.

Deoarece terenul pe care se afla investitia este sensibil la umezire, distanta de
amplasare a retelelor hidroedilitare fata de fundatia cladirii este de 3 [m], in cazul
retelelor montate direct in pamant, si de '1,00 [m] in cazul retelelor montate in canale de
protectie. La intrarea, respectiv iesirea conductelor de alimentare cu apa din cladiri,
traseele se vor poza in canale tehnice pe o lungime de 3 [m], conform cerintelor NP 125.
lnstalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda

4.4 Amplasarea obiectelor sanitare se va realiza astfel incat sa rezulte trasee ale
conductelor de legatura cat mai scurte si cat mai simple, evitandu-se
intersectarea conductelor. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de
montaj ale obiectelor sanitare sunt indicate in STAS 1504 / '1985. Obiectele
sanitare vor fi alese de catre beneficiar / arhitect.

4.5 Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unui boiler bi
camera centralei termice.

Sistemul a fost calculat pentru a satisface necesarurile de ap
functionarii.

valent, amplasat in

a necesar4.6

a
4.7 Distributia apei la consumatori se va face prin intermediul coloanelol-yerlic5le de

apa rece si calda prin intermediul conductelor pozitionate in tavanul fals.
Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in
proiectul de arhitectura.

4.8 Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere
sau (si) a pieselor de curatire.

4.9 Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu
racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare.

4.11 tevi din polipropilena tip PP-R (cu insertie de fibra compozita) pentru legaturi la

obiectele sanitare / coloane / distributie principala

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE Page 6 of 20

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,,SR 4163-95 Alimentari cu
apa. Retele de distributie", ,,SR 8591/97 Retele edilitare subterane. Conditii de
amplasare" si "NP 125 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi
sensibile la umezire colapsibile".

1

4.10 lnstalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa astfel:



4.'12 tevi din OL Zn PN 10 bar pentru camerele tehnice

4.13 Vitezele economice vor fi cele precizate in 19 I 2022 art. 10.5 si art. 10.6 pentru
fiecare diametru de conducta in parte dar nu va depasi 2 [m/s], iar la racordurile
obiectelor sanitare < 1[m/s].

4.14 Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble
sau simple cu garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi
conform calculelor de rezistenta si dilatare a conductelor din material plastic
specificate de producatori.

4.15 Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc
asigurandu-se rezistenta egala cu cea a peretelui.

INSTALATII DE CANALIZARE

Din cadrul obiectivului se vor colecta in reteaua de canalizare exterioara,
urmatoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor saoitafe inclusiv
a WC-urilor

- Ape accidentale si apele provenite din golirile elementelor de instalatii din spatiile
tehnice
Ape pluviale cazute pe lerasa cladirii

a

a

NOTA:

Apele pluviale de pe platformele betonate si aleile pietonale

1l

obiectul
acestui proiect

Apele uzate provenite de la obiectele studiate vor fi deversate la refeaua publica
de canalizare aflata in imediata vecinatate a amplasamentului, ce se afla in
administrarea RAJA Constanta. Apele deversate respecta valorile limita admisibile de
incarcare cu poluanti a apelor uzate deversate in reteaua publica in stricta conformitate
cu prevederile normativului NTPA-001 .

Conductele de scurgere a apei expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu
protectie la lovire.

Retele exterioare de canalizare
Canalizare exterioara va fi montata sub limita de inghet conform STAS 6054 / 77.
Toate conductele exterioare de canalizare menajera se vor marca cu folie de

semnalizare si cu fir insotitor.
Deoarece terenul pe care se afla investitia este sensibil la umezire distanta de

amplasare a retelelor hidroedilitare fata de fundatia cladirii este de 3 [m] in cazul retelelor
montate direct in pamant si de 1,50 [m] in cazul retelelor montate in canale de protectie.

La iesirea conductelor de canalizare din cladiri, traseele se vor poza in canale
tehnice pe o lungime de 3 [m], conform cerintelor NP 125.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,,SR 8591/97 Retele edilitare
subterane. Conditii de amplasare'si "NP 125 Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi sensibile la umezire colapsibile".

MEMORIU TEHNIC, INSTALATII SANITARE Page 7 ol 20



Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la
adancimea minima de 0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind peste adancimea
minima de inghet specifica zonei.

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va

= 0,7 [m/s]) si nu va depasi viteza maxima admisibila pentru conducte din materiale
plastice (v,", = 4 [m/s]).

lnstalatia exterioara de canalizare, se va executa astfel:
Tevi de polietilena de inalta densitate pentru canalizare - PEHD PN16 pentru

refularea pompei de basa \
Tuburi de policlorura de vinil tip U - PVC-U pentru conducte le de cana lizare

gravitationala
I

lnstalatii de canalizare menajera

lnstalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere provenite:

- din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor si de pe
pardoselile grupurilor sanitare
Apele uzate menajere colectate prin conductele orizontale din canalul tehnic sau /

si de la nivelul parterulu i/etajului l lelajului2 se vor evacua gravitational prin curgere cu
nivel liber la reteaua din incinta si mai apoi directionate spre reteaua publica de
canalizare menajera.

Pentru evacuarea apelor de pe pardoseala s-au prevazut sifoane de evacuare in
grupurile sanitare si in incaperi in care exista posibilitatea spalarii sau stropirii pardoselii.
ln calculul instalatiei de canalizare menajera s-au considerat urmatoarele:

- gradul de umplere: u = 0,65
- pante conducte conform tabel 12 Normativ 19 I 2022, functie de diametrul

conductei si natura apei uzate
- diametrele sunt alese conform tabel 11, Anexa 4 din Normativ 19 12022 si de

debitele de curgere prin conductele de plastic la sectiune plina, functie de debite,
pantele conductelor si viteze

- vileza minima admisa in conductele orizontale de 0,7 [m/s]
- vileza maxima de 4 [m/s]

Stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora s-a facut in functie de sistemul
constructiv adoptat, urmarindu-se ca legaturile obiectelor servite sa fie cat mai scurte.

Ventilarile primare de canalizare menajera se vor face natural, prin prelungirea
coloanelor cu 0,5 [m] peste nivelul terasei, dar respectand prevederile Normativului 19 /
2015, art. 11.30. Ventilarile secundare se vor lega la plafon in coloanele primare de
ventilare.

Ventilarile care se vor prelungi peste nivelul terasei vor fi prevazute cu caciuli de
ventilatie.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si
pantele normale prevazute in 19 I 2022. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu
piese de curatire la baza coloanei si deasupra ultimei ramificatii. lnaltimea de montaj a
piesei de curatire va fi de 0,40 - 0,80 [m] fata de pardoseala, urmand ca in dreptul
acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de
canalizare.

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena
pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum
utmeazai
Lavoar - DN 40 [mm]

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE Page 8 of 20
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W.C. - DN 100 [mm]
Pisoar - DN 50 [mm]

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si coliere duble
sau simple cu garnitura de cauciuc si tirant. Suportii de sustinere vor fi alesi conform
calculelor de rezistenta si dilatare a conductelor din material plastic specificate de
producatori.
lnstalatia de canalizare menajera, se va executa astfel:

- Tuburi din polipropilena - PP SN4 pentru apele uzate menajere evacuate
gravitational, montate deasupra cotei 10.00

Tuburi de policlorura de vinil tip U - PVC-U SN4 pentru conductele montate in radier

Pentru preluarea apelor accidentale din camera centralei termice s-a prevazut o
basa dotata cu pompa submersibila, acestea urmand sa fie directionate catre reteaua de
canalizare menajera din incinta.

ln vederea preintampinarii propagarii mirosurilor din reteaua menajera in camerele
tehnice prin sifoane, acestea se vor prevedea cu obturator de miros.

lnstalatia de canalizare, mai sus mentionata se va executa astfel:
- Tuburi din polipropilena - PP SN4 pentru golirea rezervoarelor / distibuitoarelor,

montate deasupra cotei radierului
- Tevi de polietilena de inalta densitate pentru canalizare - PEHD.PNIO pentru

refularea pompelor submersibile
- Tuburi de policlorura de vinil tip U - PVC-U SN4 pentru conductele montate in

radier

a

lnstalatii de canalizare pluviala
Reteaua de canalizare pluviala este separata de reteaua de canaliza pelor

uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiardaca sunt de
scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este
sub presiune si orice legatura intre aceste conducte si reteaua de canalizare a apelor
uzate menajere ar duce la inundarea cladirii, prin obiectele sanitare.
Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperigul cladirii,
terase, balcoane si suprafelele pietonale exterioare sunt evacuate catre reteaua
existenta.
lnstalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

ln concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-
a, ,,lnstalatii de stingere incendiu", indicativ P11812-2013 si Modificarilor aparute in
Monitorul Oficial pe data de 15.11.2018, ar1.4.1,lit. e), pentru cladiri de invatamant cu
mai mult de 200 de utilizatori sau cu aria construita mai mare de 600 mp.
Corespunzator celor de mai sus si prevederilor P11812-2013 si Ordin 6023-2018
(modificari si completari P11812-2013) anexa 3, pentru cladiri de invatamant care
adapostesc copii de varsta prescolara avand un volum mai mic de 5000 [m3], este
obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele caracteristici:
Debit minim al unui jetului compact si pulverizat pentru hidranti de incendiu interiori
echipati cu furtunuri plate, cf. SR EN 671-212012 (v. Anexa 5 din P118/2-2013):

Debitul instalatiei:
Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire:
Numarul de jeturi in functiune simultana pe punct:
Lungimea minima a jetului compact :

Dametrul duzei de refulare:
c=10,0 m;

12
1

1

I

s0
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Presiu nea necesara la ajutaj:
Debitu I de calcul al instalatiei :

ln conformitate cu cerintele P
data de 15.11.2018, alin. f),

2,2bar
Qhi=2,10 l/sec

11812-2013 si Modificarilor aparute in ru Oficial pe
pentru cladiri de invatamant cu mai mu de 200 de

Se vor utiliza hidranti interiori echipati cu furtunuri plate avand racord 50 [mm], conform
SR EN 671/2-2012, cu o lungime de maxim 20 [m], tevi de refulare care sa permita
inchiderea si deasemenea formarea jetului pulverizat si / sau compact, conform
prevederilor art. 4.16. respectiv 4.19. din P118 I 2-2013.
Tamburul hidrantului va fi dotat cu doua flanse circulare cu Dmax 800 [mm] si cu
sectoare interioare sau cu o bobina de diam min. De 280 [mm]. Tamburul se va putea
roti in jurul axei sale in asa fel incat sa permita desfasurarea libera a furtunului.
Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul aferent, se monteaza intr-o
cutie speciala, amplasata la inaltimea de 0,80 [m] - 1,50 [m] de la pardoseala.
Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din P118 I 2-2013, in
locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, iar in lipsa iluminatului normal
identificarea acestora se va face prin iluminat de securitate.
Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de
jeturi in functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul
imobilului si de raza de actiune a hidrantului.
Timpul minim si volumul necesar de functionare a instalatiei, in baza P118 I 2-2013, arl.
13.31 si 4.35 aliniatul d), va fi de 10 minute.
Reteaua de distributie a apei catre hidantii interiori se va proiecta ramificata.
Reteaua interioara de distributie va fi prevazuta cu armaturi de inchidere, retinere, golire
si aerisire, precum si cu manometre pentru citirea presiunii.
Conductele de distributie montate in interiorul cladirii / camerei tehnice vor fi lealizate din
tevi metalice, protejate contra coroziunii.
Conductele de distributie montate ingropat vor fi realizate din tevi de polietilena de inalta
densitate pentru apa - PEHD

lnstalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

utilizatori sau cu aria construita mai mare de 600 mp, se vor prevedea hidranli pentru
stingerea din exterior a incendiilor dupa cum urmeaza:
Pentru nivelul de stabilitate la incendiu al cladirii ,,11" si un volum al cladirii cuprins intre
2.001 m3 si 3.000 m3, conform P11812-2013, anexa 7, debitul de calcul pentru stingerea
incendiului din exterior este de 5 l/s.
Timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, conform P11812-2013 art.6.19 lit.(b),
este: Tie ='180 min.
Debitul si presiunea necesare stingerii unui incendiu din exterior se vor asigura de la
statia de pompare proprie formata din grup de pompare si bazin de apa pentru incendiu,
amplasate ingropate in pamant.
Hidrantii vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de
refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea
pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor P11812-2013.
Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (pichete) montate langa cladire
sau intr-o incapere separata din spatiul tehnic. Se vor prevedea cate un panou PSI la
5000 metri patrati de incinta.
Pompele intra in functiune automat, functie de presiunea din instalatie si sunt oprite
manual din statia de pompe, conform lndicativul P11812-2013.
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Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor din beton
amplasat adiacent statiei de pompare, fiind calculat in conformitate cu cerintele P11812-
2013.

Statia de pompare incendiu

Presiunea si debitul necesar functionarii instalatiei de stins incendiu cu hidranti interiori si
exteriori se vor asigura din statiile de pompare, amplasate intr-o camera special
amenajata cu acces direct din exterior.
Aceasta statie este formata din:. Grup de pompare hidranti interiori avand : o pompa activa (Q=2.1 l/s, H=SOmCA,
P=akW)

o pompa de rezerva (Q=2 1 l/s, H=50mCA, P=4kW)
o pompa pilot (Q=0.8 l/s, H=60mCA, P=4kW). Grup de pompare hidranti exteriori avand : o pompa activa (Q=5 l/s, H=SOmCA,

P=4kW)
o pompa de rezerva (Q=5 l/s, H=SomCA, P=4kW)

o pompa pilot (Q=0.8 l/s, H=60mCA, P=akW)

Pompele inha in functiune automat, functie de presiunea din instalatie si sunt oprite
manual din statia de pompe, @nform lndicativul P11812-2013.
Recipiente de hidrofor vor fi calculate pentru a mentine presiunea in instalatii timp de 45
secunde pentru grupurile de pompare hidranti, timp necesar pentru intrarea in functiune
a generatorului electric, si preluarea esalonata a consumatorilor de catre acesta

Reverva de incendiu

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de
corespunzdtor P1 1812-2013, este de:
- 10 min. pentru hirantii interiori
- 180 min. pentru hidranti exteriori;
Volumul de apa pentru hidranti interiori:

Vhi = 2.1 x 10 x 60 = 1.2601* 1.3 m3
Volumul de apa pentru hidranti exteriori:

Vhe = 5 x 180 x 60 = 54000 I = 54 m3

stingere a incendiilor, stabilit

Rezerva de apa comuna pentru hidranti interiori si exteriori avand un volum util de
aproximativ 56 [m3]

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Refacerea rezervei de apa pentru incendiu in 24 [h] (conform tabelului 12.1 . din P11812-
2013) se va realiza de la releaua stradalS.

Q refacere = 56 124 = 2.33 mc/h = 0.64 l/s

Protectia prin intermediul extintoarelor portabile

Pe langa instalatiile descrise mai sus, cladiriea se doteaza cu mijloacele de prima
interventie.
Conform P118 199 art. 3.10.1 cladirile civile (publice) se doteaza cu stingatoare,
asigurandu-se un stingator portative cu pulbere de 6 kg sau echivalentul acestuia pentru

1
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o arie construita de maximum 250 m2, dar minimum 2 stingatoare pe fiecare nivel al
cladirii.
ln restul camerelor tehnice se prevede cate un stingator cu pulbere si CO2 de minimum
6 [kg] sau similar.
Stingatoarele portative trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea
corespunzaloare clasei de periculozitate, previzibile in spatiul respectiv.

1. CONSUMUL DE APA RECE 9r EVACUAREA APELOR MENAJERE

Conform STAS 1478-90 9i STAS 1343/1-2006:

Debitul de api potabilS aferent consumului menajer se va asigura de la conducta
de brangament.

Necesarul de ap5, calculat conform STAS 1478 - 90 este calculat conform
algoritmului urmator :

- debit mediu zilnic, nolal Q"6"4; acesta reprezinta media volumelor de apa

utilizate zilnic in decursul unui an, in m3/zi '.

I m3/zi]

- debit maxim zilnic, nolal Q,i^o,; acesta reprezinta volumul de apa utilizat in

ziuacu consum maxim in decursul unui an, in m3/zi :

Q,,^* I \N1i1.q,1iy.y,1i1 I m3/zi]
r 000

'=!

debit orar maxim, notal Q or,.rm,.x ; acesta reprezinta valuarea maxima a

consumului orar din ziua ( zilele ) de consum maxim, in m3/h :

a lt i[t",,, c., i\ Kzo.K,,,.,tit)t mvnto,-,,,*,
1000 24

/v(d) - este necesarul de utilizatori;

q.(,) - este debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui

consumator, in litri/consumator si zi;

/(,(i)- este coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorilor

consumului fata de medie, adimensional:

l{r,(i) = Q,,*^.(i) lQ,t^"li)

K,,,,,(i) - este coeficient de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorilor
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maxime orare ale consumului fata de media in zilele de consum maxim,

adimensional.

K,,,,,,(i) = Q,,,,,",".(n t Q,_,,,,,.,i.i) ,

K.,,,,,,.jn = Q,,^".(i\' K,,t 24 [ m3/h]

lndicii de sume au semnificatia:

k - se refera la categoria de necesar de apa (nevoi gospodaresti, publice);

o

i - se refera la tipul de consumatori si debit specific pe tip de consumator;

Coeficienti de variatie zilnica si orara ai necesarului de apa

Coeficient de variatie zilnica (kt) - se sfabi/esre pentru fiecare tip de consum,

conform tabelului de mai jos :

o

Nr.
zonel

Zone sau localitati dlferentiate in functie de
gradul de dotare cu instalatli de apa r*e, calda
si menajere

s4i)
l/om,zi

kr(i)

1 Zone in care apa se distribuie prin cismele
amplasate pe strazi fara canalizare

50 1.50/2.00

2 50..60 1.40/1.80

zone cu gospodaii avand instalatii interioare de apa
rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a
apei calde

100..120 1.30/1.40

1.20n.35

Numarul total de locultorl ai

localltatll/zonel de presl une

conslderate

Ko

<10.000

15.000 1 ,30.. .2,00

1 ,30...1 ,50
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Coeficient de variatie orara (K") - se stabilesfe pentru fiecare tip de necesar de

apa, conform tabelului de mai jos :

Zone in care apa se distibuie prin cismele
amplasate in curti fara canalizare

3

4 zone cu apaftamente in blocuri cu instalatii
interioare de apa rece, calda si canalizare, cu
prepararc individuala a apei calde

150..180

2,00...3,00

25.000



50.000 1,25...1,40

100.000 1 ,20...1 ,30

DETERMINAREA DEBITELOR DE CANALIZARE

a

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apei uzate menajere
Debitul de calcul pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare sau

punctelor de consum este egal cu debitul specific :

Q,.--Q,l/sl
Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul de

calcul, Qr, se calculeaza cu relatia generala:

Q, = Qt t qt o, [/s]

Q, - debitul, corespunzator valorii sumei echivalentilor, Es, ai obiectelor sanitare

si ai punctelor de consum, ce se scurge in reteaua de canalizare considerata, in litri pe
secunda;

qr-or- debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in
reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

o=o [m3/zi]

Debitul zilnic maxim \Q,,,"_)

Q..,^., = Q [m3/zi]

o Debltul orar maxim \0"._,_,) 4

[m3/zi]

Apele uzate menajere indeplinesc condiliile impuse de Normatiu{IPAo0l.

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si
consemnate in tabelul urmator in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de persoane
aferente:
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ALIMENTARE CU APA

CANALIZARE MENAJERA

o

2. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fdcut conform
relatia :

Vc = 0,20{ E l/s, pentru E > 1.4 conform tabelului de mai jos:

t9-20

€

o

Nr. Crt Tip persoana Nr. Persoane Debit caracteristic Consum mediu 2ilnic Consum maxim zilnic Consum maxim orar

Q,r*o Q,uu Qoun *rlt

voM zr MC/Zt MCIZt MC/H

1 Prescolari 163 20 3,26 3,91 0,46

2 Cadre didactice 17 10 0,t7 0,20 0,02

3 1,47 1,69 0,20

4,84 5,81 0,68

Nr. Crt Tlp persoana Nr. Persoane Debit caracteristic Debit mediu zilnic Debit maxim zilnic Debit maxim orar

Q,z zr r,,*x

UOM ZI MC/7t MCIZt MC/H

1 Prescolari 163 20 3,26 0,46

1 Cadre didactice 17 10 0,17 0.20 0,02

3 Personaltehnic 6 235 1,,4t 1,69 0,20

TOTAL 4,84 5,81 0,58

Nr.
Crt. Destinatia cladirii Relatia de calcul al debitului Domeniu

de aplicare
Cu ZVs CUE Cu ZVs CUE

1
Cdmine pentru copii,

cre9e
t/, =0,4s(zvs)

t//)
Y, =O,2OE! Lv,>o'20 E>1,0

2
Teatre, cluburi,

cinematografe, gari,
policlinici

v, =0,4s(Lv)4 v,=0,22E!' Lv ,> o'24 E>1,2

3

Birouri, magazine,
grupuri sanitare de pe
laga hale si ateliere,

hotelui cu camere de
baie aferente camerelor

de cazare

y, =0,54(Lvs)4
v, =0,248! E >_ 1,4

4 I n stitutii de invatamant y. --0.60(zvs)
v/2

v, =0,27 Ey E>1,8

5
Spitale, sanatoii,

cantine, restaurante,
bufete

t/
v" =0,67(zvs)', y,=WoE!, ZY,>o'u E>2,2

6
Hotelui cu grupuri
sanitare comune

y, =0,8s(2.vs)
V/2 Y,=WTE! Zv ,> o.12
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7

Camine de studenti,
internate, bai publice,

grupuri sanitare pentru
sportivi, aftisti, personal
de serviciu, stadioane

I

y, =t,o(Z.v,)' Y, =0.45E!'? ly , z r.oo E > 5,00

I
Grupuri sanitare la
ve sti a re le fa b ri ci lo r,

atelierelor, u nitatilor de
productie

v.=2,0(zv")
I

Y, =O,gOEf ZV ,> 4,oo E>20

APA RECE

a lor 1

MSv
MSR

TOTAL
q,- 1,29 l/s

E1 +E2
E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecetoare de apa rece cu apa calda;
E2 = suma echivalentilor bateriilor de apa rece;

Debitul de calcul: qc = 1 .29 lls = 4.64 m3/h.
Debitul de calcul pentru instalatia de apa calda

,| Lavoar 25 0,35 8,75
2 Spalator 4 1 1

3 Cada de dus 1 5
'14,75

o,77 l/s

3. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE

4
2
2

o

Danumire obiect Numar obiecte Echivalanti de debit Suma echivalentilor
E1 E2 E2

Lavoar UE 0,35 8,75
Cada de dus 5 5

WC 0,75
4

0,85
0,5 1

17,75 23,7

MEMORIUTEHNIC INSTAL,ATII SANITARE
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Calculul necesarului de apa de evacuare , conform 19-2022.

Debitele de ape uzate menajere care se evacueazl in reteaua de canalizare, Vc se
determina cu relatia :

v, =Yn +v,.*, - debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apelor uzate

menajere care asigura evacuarea la mai mult de un obiect sanitar sau punct de consum,
pentru cladirile de locuit;

E1
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Vcs = 0. t8 -./E - debitul de calcul pentru apa de scurgere in reteaua de canalizare,
corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare si ai punctelor de
consum, ce se scurge in reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

O

o

TOTAL

rn care:

Vs ,na, - debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in
reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

- reprezinti suma echivalentilor de scurgere ;E

Nr.
Crt.

Destinatia cladirii Relatia de calcul al debitului Domeniu
de aplicare

Cu ZVs CUE Cu [Vs CUE

1
Camine pentru copii,

crese
rt", =o,tr(zv,)L v,"=0i88!, ly,>o.to

2
Teatre, cluburi,

cinematografe, gai,
policlinici

v".=w8(Lv,)L 1,=0,228!2 ZV .> o,t3 E>0,4

3

Biroui, magazine, grupuri
sanitare de pe laga hale si

ateliere, hoteluri cu
camere de baie aferente

camerelor de cazare

v.,=0.40(>.vs\
V/:

1,=o,BE!'z Zv.>0.t3 E>0,4

lnstitutii de invatamant v,"=0.4s(zv)% 1,=028E!' ly ,> o.zt E>0,7

S p itale, sa n atorii, ca nti n e,
restaurante, bufete v,, =o,s4(Lvs)

V/1 v,"=WtE!, Zv ,> o.1o E>0,9

6
Hotelui cu grupui
sanitare comune v,"=0,66(zvs)%

1,=wsE!' ly,>o.et E>7,3

7

Camine de studenti,
internate, bai publice,

grupuri sanitare pentru
sportivi, aftisti, personal
de seruiciu, stadioane

v,"=0,80(LvsF Y,,=0,46E!'1 Zv "> 
0.63 E>7,9

I
Grupui sanitare la

ve stiarele fabricilor,
atelierelor, unitatilor de

productie

y,"=t.74(r.v)N Y,,=\oE! Lv ,r t.oo E>9,0

Denumire obi6ct Numar obiecte Echlvalentl de
SCUrOere

Suma echivalentilor

Lavoar 25 0,5 12,5
WC 28 6 168

Spalator 4 1 4
Cada dus 5 1 5

189,5
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Vsmax = 2 lls - reprezintd debitul specific cu valoarea cea mai mare ;

4 = V, + Vr^o, = 0.18 * rh90 + 2 = 4.48lts

MATERIALE SI ECHIPAMENTE
ln document, in general, s-au indicat tipurile de materiale si echipamente agreate

de proiectant sau investitor, pentru fiecare categorie de lucrari in parte, tara a fi precizate
marci de fabricant.

Acolo unde s-a facut, acest lucru are rolul de referinta, indicatia fiind informativa.
lnainte de abordarea executiei lucrarilor, beneficiarul/antreprenorul lucrarilor, va

notifica in scris proiectantului, optiunea sa pentru tipurile si fumizorii de materiale si
echipamente.

ln acelasi timp, toate materialele si echipamentele puse in opera vor trebui sa fie
omologate si/sau agrementete din punct de vedere al calitatii si fiabilitatii lor de catre
organele abilitate, in conformitate cu Legea nr. 177 12015 pentru modificarea gi
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construclii.

a EXIGENTE DE PERFORMA A perurnu rNsrALATttLE SANITARE
ntreaga lucrare de instalalii sanitare interioare s-a proiectat in conformitate cu

prevederile normativelor 19-2022, Legea nr. 17712015 pentru modificarea gi completarea
Legii nr. 10i1995 privind calitatea in constructii 9i STAS 1478.

Prezentul proiect respecti cerintele principale de calitate conform Legii nr.
17712015 pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 10/1995, privind calitatea in
construclii pentru verificarea calitS[ii gi receplia lucrdrilor de constructii 9i a instalatiilor
aferente-

Conform acestor reglementari in proiectare gi execulie este necesar se fie
respectate urmatoarele cerinte care se referd la calitate:
a) rezistenld mecanicd gi stabilitate;
b) secuitate la incendiu;
c) igiend, senetab gi mediu inconjurdtor;
d) siguranld gi accesibilitate in exploatare;
e) proteclie impotiva zgomotului;

f economie de energie gi izolare termicd;
g) utilizare sustenabilS a resurselor naturale.o

Rezistenta mecanica si stabilitate

lnstalaJiile s-au proiectat corespunzdtor cerintelor de rezistenld 9i s ilitate
impuse de zona seismicd, de categoria de importanti a imobilului, de amplasarea gi

pozitia acestuia. Prin amplasarea instala[iilor s-a urmerit protectia lor astfel incht si fie
asiguratd rezistenta la actiunea agentilor poluanli.

La executarea instalaliilor se vor lua mdsurile necesare pentru ca acestea sa nu
se distrugi sau deformeze la o eventuali tasare a constructiei sau terenului.

Se va asigura rezistenta mecanica a instalatiilor la presiunile interioare maxime in
exploatare prin materialele utilizate, modul de imbinare, modul de suslinere, limitarea
parametrilor tehnici la valorile necesare de utilizare, prevederea de armdturi de
mdsurare, de automatizare.

Se vor lua misuri de preluare a dilatirii conductelor.
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Prin utilizarea instalatiilor sanitare interioare ale cladirii singurul element care
poate fi poluat este apa.

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii
sistemelor de distributie (prin utilizarea de tehnologii noi si performante).

lnstalatiile sanitare au un grad relativ mare de siguranta in exploatare.
S-a urmirit asigurarea securitatii personalului de exploatare a instalaliilor prin:

- realizarea etangdrii echipamentelor gi instalatiilor de alimentare cu apd caldd pentru

evitarea opdririlor;
- amplasarea echipamentelor 9i realizarea instalaliilor pentru asigurarea securitdtii la
intruziune din exterior;

Protectia la zqomot

lnstalatiile sanitare aferente cladirii, nu sunt mari producatoare
Singurele situatii in care se pot produce zgomote sunt:

zgomot.

- la manevrarea robinetilor de trecere;
- la inchiderea retelei de distributie in caz de avarie - diametrele robinetilor fiind

relativ mici, efectul de lovitura de berbec, la inchiderea lor brusca, este insesizabil.

Pentru proteclia termici 9i economia de energie s-a avut in vedere:
- asigurarea etangeitdtii 9i protec[iei impotriva coroziunii utilajelor gi conductelor

pentru transportul apei;
- adoptarea vitezelor de circulatie a apei prin retelele de conducte care sd

conduc5 la consumuri minime de energie pentru transport;
- alegerea materialelor pentru conducte, a armiturilor gi a echipamentelor astfel

inc6t sd permiti reducerea pierderilor gi a risipei de api.

Se refera la modul in care sunt folosite resursele pentru a furniza valoare
societatii. Se recunoaste necesitatea de a consuma mai putine resurse si producerea de
cantitati mici de deseuri sau imbunatatirea serviciilor sau produselor. Se doreste ruperea
legaturii dintre cresterea economica si degradarea mediului.

MASURI DE URMARIRE A COMPORTARII INSTALATIILOR PE TOATA DURATA DE
EXISTENTA A ACESTORA

Urmdrirea comportdrii in timp a instala[iilor sanitare se desfdgoard pe toatd
perioada de via!6 a construcliei/instala[iilor, incep6nd cu execulia, gi este o activitate
sistematicd de culegere gi valorificare (prin urmdtoarele modalitdli: interpretare,
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avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informaliilor rezultate din observare
gi mdsurdtori asupra unor fenomene 9i mdrimi ce caracterizeazd propriet5lile instalaliilor
in procesul de interacliune cu mediul ambiant, elementele de structurd gi finisajele 9i
tehnologic.

Proprietdlile de comportament, ca gi fenomenele 9i mdrimile ce caracterizeazd,
instalaliile sanitare sunt alese astfel inc6t cu ajutorul unor criterii de apreciere 9i al unor
condilii de calitate legate de destinalia clddirii, sd permiti aprecierea aptitudinii ei pentru
exploatare, respectiv a realizirii calitililor care o fac sd corespundi cerinlelor
proprietarilor gi/sau utilizatorilor.

Urmirirea comportdrii in timp a instalatiilor este de a ob[ine informatii in vederea
asigurdrii aptitudinii acestora pentru o exploatare normalS, evaluarea condiliilor pentru
prevenirea incidentelor, accidentelor gi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor
materiale, de pierderi de vieli gi de degradare a mediului (natural, social, cultural) c6t 9i
oblinerea de informatii necesare perfecliondrii activitd!ii in construclii.

Urmdrirea curente este o activitate de urmirire a comportdrii instalatiilor care
constd din observarea gi inregisharea unor aspecte, fenomene gi parametri ce pot
semnala modificdri ale capacitdlii instalaliilor de a indeplini cerintele de ealitate stabilite
prin proiect.

Urmirirea curente a instalaliilor sanitare va consta din verificari funclionale si de

siguranta, gi anume:
Verificari la utilaie

Se verifica:
- Etanseitatea imbinarilor vizibile

- La conducte si armeturi
- etanseitatea imbinarilor (filet, garnituri) si pe traseul conductelor;
- functionarea armaturilor - manevra usoara si eficacitatea inchiderii,

functionarea armaturilor de siguranta la presiunea de evacuare;
- starea conductelor - uzura lor.

- starea conductelor 9i a traseelor, manifestate direct prin deformatii vizibile;
- starea suporturilor 9i sustinerilor.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

a Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu masurile de tehnica securitatii
muncii prevazute in normele de protectia muncii in vigoare in scopul crearii conditiilor
normale de lucru si evitarii oricaror posibilitati de accidencte de munca in timpul executiei
si expluatarii .
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CUPRINS CAIET DE SARCINI:

1. GENERALTTAI;

2. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR INTERIOARE DE APA RECE 9I
CALDA MENAJERA REALIZATE CU TEVI DIN POLIETILENA;

3. CATET DE SARC|N| PENTRU |NSTALATil DE CANALTZARE TNTERTOARA REALTZATE CU
TUBURI DIN POLIPROPILENA SI P.V.C.;

4. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE EXTERIOARA REALIZATE CU
TUBUR! DIN POLIETILENA (PEHD);

5. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI CU TEVI
DIN OTEL ZINCAT (CUPLE RAPIDE)

o 6. CAIET DE SARCINT PENTRU MONTAJULAGREGATELOR DE PoMPARE.

7. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR EXTERIOARE;

8. MARCAREA, ETICHETAREA CONOUCTELOR.
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1. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini insoteste proiectul Si cerintele de performanla a sistemelor proiectale.
Contractorul lrebuie sa efectueze detaliile de lucru gi sa dezvolte solulii pe baza acestui caiet de

sarcini gi a proiectului. Coordonarea serviciilor de arhitedure gi structure esle in responsabilitatea
contractorului.

Caietul de sarcini trebuie sa fie citit in coroborare cu proiectele de instalatii sanitare, electrice 9i de
termoventilatii, desenele arhitecturale gi structurale.

Caietul de sarcini este eliberat pentru a indica principiile convenile de inginerie a sistemelor de
proiectare, criteriile gi conceptele de proiectare. Este responsabilitatea contractorului penlru a se asigura ca el
a inclus in oferta se toate elementele necesare pentru a lndeplini cerinlele de p€rformanle, csrinlele proioctului
tehnic, coordonarea cu cele mai recente planuri de arhilecturr gi structurd precum gi cerinlele conlractului.

Ofertanlii trebuie se includi in ofertele lor costurile necesare pentru detaliile de execulie, coordonare,
instalare, testare gi punere in funcliune pe deplin operalionala a instalaliilor, in conformitate cu prezentul caiet
de sarcini gi cu cerinlele autoriElilor statutare.

Contractorul va fi responsabil pentru efectuarea propriilor calcule detaliate gi detalierea desenelor. In
primul rand, oferlantul trebuie se igi confirme acceptarea asupra sistemelor proiectate, asupra dimensionerii
sistsmelor gi echipamentelor inclus€ in ofertS, odat5 cu prezentarea ofertei lor.

Ofe(antii trebuie se permit6, in prezentarea lor livrarea qi instalarea numai de echipamente noi.

2. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR INTERIOARE DE APA RECE 9I CALDA
MENAJERA REALIZATE CU TEVI DIN POLIETILENA (PE}

2.1. Prevederi Gsnerale

lnstalaliile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea gi executarea
instalaliilor sanitare 19-2015 9i a instructiunilor de montaj ale furnizorului de materiale.

2.2. Materia16

Pentru instalaliile de alimentare cu ape potabila se vor utiliza
- tsave din polietilena PE;
- robinete de inchidere cu obturator sfera PN10;
- baterii amestecetoare, cu monocomand6;

Materialele vor fi insolite de declaratiile de conformitate eliberate de producdtor sau dupe caz vor fi
agrementate tehnic conform legislaliei in vigoare.

2.3. Verificarea materialelor

lnainte de punerea in opere, conductele 9i litingurile vor fi verificate in vederea depisterii unor
deficienle care ar putea se afecteze montaiul sau conditiile de exploatare ale instalaliilor.

Verificarea se va face prin:
- control vizual,
- controlul dimensiunilor,

9i dup5 caz se vor lua m5suri de remediere a eventualelor deficiente.
Controlul vizual va urmeri ca:

- levil€ s6 fie drepte;
- suprafala exterioara se fie neteda, fard fisuri;
- suprafala filetului si nu aibe deformeri, zglrieturi care sd pericliteze etangarea imbindrilor.

Controlul dimensiunilor va urmeri ca abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al levilor gi la
diametrul interior al mufelor fitingurilor se se Incadreze In cele admise ln standardele de produs. Materialele
gasite necorespunzAtoare nu vor fi puse in operd.

2.4. Manlpularea, transporlul, depozltarea gl conaorvarea materialelor

Manipularea materlalelor se va face cu respectarea normelor de tehnicd a securitdtii muncii in aga fel
incat acestea si nu se deterioreze gi se nu se inregistreze accidente din rAndul personalului manipulator.
Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 2.8. din Norme specifice
de securitale a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare gi de inceEire ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incit se nu se deterioroze materialele iar p€rsonalul se nu fie
pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap.2.8. din Norme specifice de securitate a
muncii pentru lucr6ri de instalalii tehnico-sanitare gi de inceEire ed.'1996.
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Pestrarea Si depozitarea materialelor se va face in spa[ii de depozitare organizate in acest scop, in
conditii care sd asigure buna lor conservare respectand prevederile pcl. 2.4.4. din Norme generale de
protectie a muncii ed.1996.

Se vor respecta instructiunile furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea gi conservarea
materialelor.

2.5. Tehnologia de imblnare, fasonare gi montare

Operatii preliminare:
Suprafata tsvii si a fitingurilor trebuie sa fie curata si fara impuritati. Capetele tevii trebuie sa fie curate si taiate
la unghi. Este recomandata taierea a 1 cm din capetele tevii pentru a preveni existenta unor posibile
microfisuri datorate transportului sau manevrarilor incorecte. lnaintea inceperii procesului de sudura, verificati
daca aparatul de polifuziune functioneaza corect si daca se atinge temperatura necesara executarii sudurii
(2600 c ).

Sudura :

Tuburile si fitingurile se introduc in malrice si se tin fixe fara a se roti. Este foarte importanta respectarea
timpilor do incalzire, sudura si racire prezenlati in tabelul de maiios.

Timpii de rcalizarc a sudurilor prin polifuziune conform DVS 2207:

o Teava (mm) lncalzire (Minim) Asamblare - (Maxim) Racire (Minim)

Secund Secund minut

32 I 6 4
40 12 6 4
50 18 6 4

8 6
90 40 8 6
110 50 10 I

Sudura cu ajutorul mufelor de electrofuziune
Operatii preliminare:
Capetele tevii trebuie sa fie curate si taiate la unghi. Partile co se vor imbina trebuie curatate iar interiorul
fitlngului trebuie degresat. Cele doua tevi trebuie sa fie perfect aliniate.

o
Sudura:
Dupa conectarea aparatului de sudura compatibil cu mufa de electrofuziune folosita si inceperea procesului de
sudura, se poate urmari si verifica rezultatele sudurii prin verificarea celor doi martori existenti pe mufa de
electrofuziune. Acestia trebuie sa iasa in alaq, daca sudura a fost corect executala. Este recomandabil sa
asteptati cel putin doua ore de la efectuarea ultimei suduri dupa care se poate incepe proba de presiune.

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1%0 pentru asigurarea aerisirii sau golirii.
Conductele ingropate in per6ti, resp€ctiv izolaliile acestora, vor li retrase de la suprafala zidariei cu cel

putin 1 cm.
La trecerea prin pereti gi plangee conductele de ape se vor monta in golurile prevSzute in proiect sau

in tuburi de proteclie. Partea superioare a mangoanelor de proteclie din inceperile dotate cu inslalalii sanitare,
va depesii nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm.

Conductele orizontale de ap6 calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15 cm.
Conductele pozate in sapd vor fi protejate ln mangoane gofrate din polietilena.
Confec[ionareaa gi montaroa dispozitivelor de preluare a dilaterilor gi eforturilor din conducte.
Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate prin montajul cu semicamagi din olel

sau prin montajul arcuit cu bral de dilatare. Realizarea acestor montaje se va face conform procedurii
producetorului.

Suslinerea conductelor montate pe pereti se face prin brel6ri.
Distantele maxime intre punctele de fixare:
- conducte de apa rece montate aparent fara semicamage de olel: 1.0 -1.50 m functie de diametru:
- conducte de ape rece montate aparent cu ssmicemage din olel: 2 m;
- conducte de ape calde montate aparent cu semic5masd din otel: 2 m;
- conducte de ape calda montate in nigd fard semicdmagd din otel: 1.5 m;
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Punctele fixe se vor realiza cu a.iutorul bralarilor gi se vor plasa de-o parte gi de cealaltA a imbinarilor
gi in vecinetatea armeturilor de separare sau inchidere.

Pe gantier supo(ii se vor monta tindnd seama de sensul de dilatare al conductei.

2.6. Proba instalatiilor

in conformitate cu prevederile normativului C56-02 si 19-2015, cap. 19 conduclele de alimentare cu
apd rece 9i cald5 de consum vor fi supuse la urmeloarele incercari:

- incercarea de etangeitate la presiune la rece;
- incercarea de funclionare la apa rece ii calde;
- incercarea de etangeitate gi rezistenle la cald a conductelor de alimenlare cu apa calde.
lnstalaliile montate dar inc5 neacoperite se umplu cu ap5 dar fari aer. Proba de presiune se face atat

ca prob5 prealabilS cat Si ca probe principala.
Pentru proba prealabile se introduce in instalalie o presiune de proba de 1,5 ori presiunea de regim,

care trebuie restabilita pe parcursul a 30 minute de dou5 ori la cate 10 minute. [n continuare, dupe alte 30
minute de incercare presiunea de probd nu trebuie se fi scezut cu mai mult de 0.6 bari gi se nu fi aperut
neetangeiteli.

lmediat dupe proba prealabilS se face proba principala. Durata incerc5rii este de doua ore. in acest
caz, prosiunoa de lucru cititi imediat dupe proba prealabilS nu aro voie sa fi scazut dupe alte ore, cu mai mult
de 0.2 bari. Nu trebuie sd fi aparut neetansoitati in nici un punct al instalatiei lncercate.

lncercarea de etangeitate la presiune la rece - se efectueaze innainte de inchiderea golurilor,
inciperilor gi demontarea armeturilor $i a aparatelor de la punctele de consum, locurile lor fiind obturate cu
flange sau dopuri.

Dupa remedierea eventualelor defecte incercarea se reia.
incercarea de funclionare la apa rece gi caldS se efeclueaze dupe ce s-au montat armaturile gi

aparatelo de la punctele de consum, precum gi toato echipamantele (staliei de pompe, staliei de preparare
ape cald6, etc.) 9i instalalia este adus5 la presiunea de regim.

Prin deschiderea succesive a armeturilor de alimentare se verifice dace apa ajunge la presiunea de
utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator se
verifici simultaneitatea gi debitul de calcul.

lncercarea de etangeitate gi rezistenla la cald a conductelor de alimentare cu ape se efectueaze prin
punerea in funcliune a instalaliilor de ape calde la presiunea de regim gi la temperatura de 55-600C care
trebuiesc mentinute cel pulin 6 ore. Dupe raciraa completa se repeta lncercarea la presiune la rece.

2.7. Prlnclpalele etape il ordlnea do executle a lucradlor

1. Primirea proiectului de baz5, verificarea gi analizarea lui, formularea li prezentarea eventualelor
obiecliuni in formi scrisi beneficiarului $i proiectanlului de specialitate. ln conformitate cu Legea nr. 10-1995
art. 13, constructorul va verifica dacA proiectul de baza este verificat de catre verificatorul atestat MORAP.

2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) gi lncheierea contractului
de sxeculie a lucrarilor, se va lntocmi:

- extrasul principalelor materiale gi echipamente, conform listelor de cantitali de lucrSri, a listelor de
materiale, echipamente Si dotdri precum gi a figelor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar: sciri mobile, rulete, nivele etc.
3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucriri de instalalii - montaj care rezulte din proiect,

corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucraritor de construclii li alte instalalii ii cu termenul din
contractul ?ncheiat cu beneficiarul.

4. Stabilirea structurii, calificarii, num6rului gi €galonarii forlei de munca, pe baza termenului
contractual Si a graficului de execulie a principalelor lucreri.

5. Aprovizionarea, sorlarea gi depozitarea in siguranle a materialelor necesare in prima urgentS, apoi
a celorlalte materiale, funclie de egalonarea lucrdrilor.

6. Selectionarea gi angajarea fo4ei de munc6 necesara, a responsabililor tehnici cu execulia,
instruirea asupra lucr6rilor de instalalii - montaj, instruirea asupra protectiei gi igienei muncii, inclusiv
semnarea figelor individuale de instructai- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului
individual de proteclie etc., precum gi organizarea muncii conform graficului de egalonare a lucrrrilor.

7. Proiectantul propune ca lucrerile de baze ale instalaliei se fie executate in urmetoarea ordine;
- montarea conductelor, armelurilor, aparatelor, supo4ilor gi accesoriilor instalaliei, conform

prevederilor Normativului I 9-2015 9i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etangeitate gi rezistenle a instalaliilor, conform prevederilor

Normativului I 9-2015, a Normativului C 56 9i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I 9-2015, a Normativului C 56
si a prevederilor prezentului caiet d€ sarcini;

- efectuarea recepliei la terminarea lucr6rilor conform HG 27311994.
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3. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE INTERIOARA REALIZATE CU
TUBURI DIN POLIPROPILENA (PP)

3.'1. Prevederi Generale

lnstalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea gi executarea
instalaliilor sanitare l9-2015 9i a Normativului pentru proiectarea gi executarea instalaliilor tehnico - sanitare cu

levi din PP ind. N.P. 003 - 96.

3.2. Materialo

Pentru instalatiile d6 canalizare menajera vor utiliza:
- levi din polipropilene pentru presiuni nominale 2,5 - 4;
- piese speciale pentru instalalii de canalizare din polipropilene, pentru etangare cu garnituri de

cauciuc, ambele cu caracteristici 9i dimensiuni conform anexa 3A'l din Normativ pentru proiectarea execularea
9i exploatarea instalaliilor tehnico-sanitare 9i tehnologice cu levi din polipropileni ind. N.P. 003-96;

- obiecte sanitare din podelan sanitar (lavoare, vase WC);
- obiecte sanitare din material plastic Ai fibre de sticlS (cdzi de dug, sifoane de pardoseale, guri de

scurgers ap5 pluvialS );
- rezervor ingropat pentru vas WC, din polietilena, complet echipat;
- obiecte sanitare din inox (spalatoare comune, chiuvete,spalatoare cu picurator);
- accesorii 9i stelaje de montai.
Obiectele sanitare vor fi insolite de delaratia de conformitate eliberate de producator sau dupi caz vor

fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.

3.3. Verificarea materialelor

inainte de punerea in opere materialele vor fi verificate vizual gi dimensional. Prin examinare vizuald
se va urmiri ca:

- tevile sa fie drepte, culoarea lor si fie uniformi 9i de aceeagi nuanle;
- suprafata interioara gi exterioare sa fie neteda, firi fisuri, arsuri sau coieli;
- s6 nu fie bule d€ aer, incluziuni gi arsuri in secliunea transversale a levii;
- suprafata interioara a mufelor fitingurilor trebuie se fie netede, fara deniveleri, incluziuni, cojeli etc:
Prin verificarea cu gublerul se urmareste ca:
- abaterile la diametrul exterior, la diametrul interior al levilor gi al mufelor fitingurilor se vor inscrie in

limitele valorilor inscrise in prospect.
Materialele gSsite necorespunzdtoare nu vor fi puse in lucru.

3.4. Manipularoa, transportul gi depozitarea materlalelor

Manipularea materialelor s€ va face cu respeclarea normelor de tehnicl a securitetii muncii gi in aga
fel incat acestea se nu se deterioreze gi sa nu se inregistreze accidente din randul personalului manipulator.
Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 2.8.din Norme specifice
de securitat€ a muncii pentru lucrdri de instalatii tehnico-sanitare 9i de inceEire ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele iar personalul s5 nu fie
pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din Norme specifice de securitate a muncii
pentru lucrari de instalalii tehnico-sanitare gi de inc5lzire ed.1996.

Pestrarea gi depozitarea materialelor se va face in spalii de depozitare organizate in acest scop, in
conditii care se asigure buna lor conservare respectand prevederile pcl. 2.4.4. din Norme generale de
proteclie a muncii ed. 1996.

Manipularea materialelor din polipropilene se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau de
zgarieturi, nu vor fi arucate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.

Jevile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte 9i neted6, spriiinite continuu
pe toate lungimoa lor, in stive caro se nu deprgeascS 1,50 m inellime.

La transportul cu aulocamioanele al levilor din polipropilene cu lungimi mai mari de 4 m, autocamionul
respectiv trebuie se fle prevazut, ln mod obligatoriu cu remorce monoaxa.

Pe durata transportului materialele vor li bine sprijinite lateral pentru a nu se rdsturna unele peste
altele.

Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale agezate deasupra materialelor din polipropilene. De
asemeni, transportul materialelor din polipropilene trebuie efecluat la adepost de acliunea directe a radialiilor
solare, iar pe timp friguros trobuie luate masuri suplimentare d€ asigurare contra loviturilor sau de
zgarieturilor.
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Materialele din polipropilen5 vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de
soare. Temperatura de depozitare recomandati va fi cuprinsa intre 0 $i +450 C.

Jevile se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente gi dimensiuni, stivuindu-se pe indl(imi de
maximum 1,50 m. Ele se vor sprijini continuu pe toat; lungimea, pe suprafele drepte Si netede.

Fitingurile se vor aranja in rafturi, de asemenea, pe sortimente gi dimensiuni.

3.5. Tehnologii de imbinare gi fasonare

Temperaturile optime de prelucrare a materialelor din polipropilen5 in atelier cat gi la montarea pe
gantier sunt de +5 pana la +300 C.

Nu se recomanda prelucrarea mecanice a levilor la temperaturi sub +50 C, insa deformarea la cald se
poate efectua.

Prelucrarea materialelor din polipropilend se va efectua numai de cetre personal tehnic de
specialitate instruit in domeniul prelucr6rii materialelor plastice.

La efectuarea operaliilor de prelucrare a materialelor din polipropilen5 se va line seama de
plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute gi de coeficientul redus de transmisie a cildurii, ceea ce
poale provoca incdlzirea sculelor prelucratoare gi impiedica lucrul prin imuierea materialului.

Nu este p€rmisA rScirea sculelor cu ape in timpul prelucrerii.
Suprafata prelucratd nu trebuie se prezinte fisuri care so pot amplifica ulterior pdna la aparitia de

crapaturi.
Penlru operaliile de taiere, lipire, polizare, geurire $i deformiri la cald se vor respecta prevederile din

normativul cu ind. N.P - 003 - 96, anexa 5.
lmbinarea conductelor de canalizare din PP intre ele sau cu piese fasonate se realizeaza cu inele de

cauciuc pentru etangare. Tehnologia de execulie a acestor imbin5ri va respecta prevederile din anexa 5 a
normativului cu ind. N.P.- 003- 96.
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3.6. Condltll de montare

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente respectand pantele indicate in
planuri. Nu se realizeaze imbindri in zonele de trecere ale acestora prin plangee, pereli, plafoane sau rosturi
de tasare.

fevile din PP se pot monta aparent, mascat (ln glituri, in elemente de construclii), ingropate in pemant
gi in canale vizitabile gi nevizitabile.

La trecerea prin pereti gi plangee se va proteja conducta cu tub de diametru mai mare, tot din PP sau
alt material (metal).

Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu 10-20 mm mai mare decet diametrul exterior al levii.
Spaliul liber intre teavi PP 9i tubul de proteclie se va completa cu p5sli minerala, carlon, etc.
La trecerile prin pereli, tubul de protectie va avea lungimea egal6 cu grosimea finita a peretilor, iar la

treceril€ prin plangee tubul de proteclie va dep59i parlea superioara finite a plangeului cu 20 mm gi va fi la
nivelul pedii finite inferioare a plangeului.

Nu se admit imbineri ale conductelor In mangoanele de protectie.
Distante minimA intre marginea tubului de proteclie Si cea mai apropiate imbinare sau derivalie va fi

de 3 cm.
ln cazul relelelor aparente levile se vor monla numai dupe ce s-au executat tencuielile. Distanle libere

de la conducta la peret€ va fi maxim 3 cm.
Montarea obiectelor sanitare se va face pe stelaie specifice fiecerui obiect. Acestea, precum gi

rezervoarele de spelars ale WC-urilor, se vor prinde ln structura de rezistenli a perelilor, pe pozitiilo $i la
distanlele din proiectul de instalatii sanitare, 9i inallimile normate in STAS 1504-85.

Pe stelaje se vor lega gi racordurile specifice obiectului la conductele corespunzatoare montate in
pereti. Montarea propriu-zise a obiectelor gi a armeturilor caracteristice acestora, se face numai dupe
executatea 9i finisarea perelilor.

Obiectele se fix€aza prin guruburi de stelajele metalice, apoi se fac legeturile la armaturile obiectului.

3.7. Confectionaroa ll montarea dlspozltivelor de preluare a dilatlrilor gl eforturilor dln conducie

ln cazul tuburilor din PP Imbinate cu piese de leg5tura cu garnituri de cauciuc, preluarea dilat5rilor se
ya rcaliza prin menlinerea unei distanle de 10 mm intre tubul de PP 9i capetul fiecSrei mufe.

Conductele orizontale de canalizare (colectoarele aparente) din PP, se vor susline de elementele de
rezistenle cu coliere 9i braleri amplasate la o distanla de 10 o D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub
dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor susline astfel:
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul plangeului, se vor monta cate doud brelari de ghidaj

la distanla de 1-2 m pe fiecare nivel:

CAIET DE SARCINI- INSTALATII SANITARE



)

- pentru coloanele care traverseaza plangeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea cate un
punct 9i o br6[ari de ghidaj la fiecare nivel

La baza gi varful coloanei se vor monta puncte fixe.
Prinderea gi sustinerea conductelor orizontale se face cu:
- console de sustinere din resturi de teavi din PP (ugor turtite, fasonale la cald) fixate in perete;
- brSteri de perete.
Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele pi(i ale unei brateri incastrate in

perete.
Distanlele intre dispozitivele de sustinere pe orizontala ale conductelor din PP sunt conform label 1

pct.3.26 din normativ ind.N.P.- 003 - 96.
in cazul montajului aparent al conductelor distanla intre conducta gi peretele finisat (tencuit inainte de

montaj) va fi de maximum 3cm.

3,8, Probarea lnstalatlllor

ln conformitate cu prevederile normativului 19-2015, cap.19 conductele interioare de canalizarc a
apelor vor fi supuse la urmdtoarele incerciri:

- incercarea de etangeitate;
- incercarea de functionare.

lncercarea de etanseitate la presiune la rece - se efectueaze prin verificarea etangeitelii pe tot traseul
conductelor li la punctele de imbinare prin umplerea cu apA a conduclelor pan6 la nivelul de refulare prin
sifoanele de pardosea16 gi obiectele sanitare.

lncercarea de funclionare - se efectueaze prin alimentarea cu ap6 a obiectelor sanitare gi a punctelor
de scurgere la debitul nominal de funclionare.

3.9. Receptia gi punerea in functiune

Receplionarea lucr5rilor de canalizare este precedatd de controlul riguros al acestora, care cuprinde
urmetoarele operalii:

-verificarea conductelor montate pe supo4i;
-verificarea cotelor conductelor;
-verilicarea armaturilor gi a accesoriilor;
-verilicarea la etangeitate;
Veriflcarea gi receplia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie aprobat prin HG 766/97 gi a

celorlalte acte normative care reglementeaza erectuarea recepliei obiectivelor de investilii.
La receplie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru gi un delegat al unitetii care urmeazA

sI asigure exploatarea 9i intretinerea relelei.
Beneliciarul va recepliona:
-modul de executie a instalatiei de canalizare;
-cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis spocificats.
La receplia finale a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucrdrii ln care sd

,ie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificeri acceptate de proiectant gi

benefi ciar, inclusiv marcarea lucrdrilor.
Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile documentaliei va asigura o calitate

corespunzatoare a acestora gi o bune fiabilitate.
Cartea constructiei, intocmite de antreprenor gi prezentate la receptie va li documentul principal pe

baza cituia so va realiza receplia final6.
Beneliciarul are obligalia ca inainte de inceperea execuliei se inainteze spre verificare proiectul unui

verificator autorizat 'ls '.
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3.10. Prlncipalelo etape tl ordlnea de executle a lucrtrrllor

1. Primirea proiectului de bazr, verificarea gi analizarea lui, formularea gi prezentarea eventualelor
obiecliuni in form6 scrisi beneficiarului 9i proi€ctantului de spocialitate. ln conformitate cu Legea nr. '10-1995
art. '13, constructorul va verifica dace proiectul de baze este verificat de catre verificatorul atestat MDRAP.

2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolverii eventualelor obiecliuni) 9i incheier€a contractului
de execulie a lucr5rilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale 9i echipamente, conform listelor de cantiEli de lucreri, a listelor de
materiale, echipamente 9i doteri precum gi a fitelor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme de lucru, balustrade de
protecli€, sceri mobile, rulote, niv€le €tc.
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3. Stabilirea graficului de execulie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care rezulte din proiect,
corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrdrilor de construclii gi alte instalalii 9i cu termenul din
conlraclul incheiat cu benefi ciarul.

4. Stabilirea structurii, calilicdrii, numarului Si egalondrii fo(ei de munca, pe baza lermenului
contraclual gi a graficului de execulie a principalelor lucrdri

5. Aprovizionarea, sortarea gi depozitarea in siguranla a materialelor necesare in prima urgente, apoi
a celorlalte materiale, funclie de egalonarea lucrdrilor.

6. Seleclionarea gi angajarea fo4ei de muncd necesari, a responsabililor tehnici cu execulia,
instruirea asupra lucrerilor de instalalii - montaj, instruirea asupra protecliei 9i igienei muncii, - inclusiv
semnarea figelor individuale de instructaj - dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului
individual de protectie etc., precum gi organizarea muncii conform graficului de egalonare a lucrerilor.

7. Proiectantul propune ca lucrarile de baze ale instalaliei sa fie executate in urmStoarea ordine;
- montarea conductelor, supo4ilor gi accesoriilor instalaliei, conform prevederilor Normativului I 9-2015

gi a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etangeitate a instalaliilor, conform prevederilor Normativului I 9-

2015, a Normativului C 56 9i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de funclionare conform prevederilor Normativului I 9-2015, a Normativului C 56

gi a prevederilor prez€ntului caiet de sarcini;
- efectuaroa recepliei la terminar€a lucrarilor conform HG 27311994

- efectuarea recepliei la terminarea lucrerilor conform HG 27311994.

4, CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE EXTERIOARA REALIZATE CU
TUBURI DtN POLIETILENA (PEHD)

4.1. Provoderi goneralo

lnstalaliile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea gi executarea
instalaliilor sanitare l9-2015 Si a Normativului pentru proiectarea ii execularea instalaliilor tehnico - sanitare cu
levi din PP ind. N.P. 003 - 96 .

4.2. Matsriale

Tmbinarea levilor de polistil€na se va face prin sudurd cap la cap cu termoplace. Acoasta este o
metode de imbinare tipice a raginilor termoplaslice, care s-a dezvoltat odata cu evolulia polimerilor, fiind o
metode consacratd care confere sigurante la montaj 9i fiabilitate in exploatare.

Procedura de sudurd cuprinde urm5toarele faze:
- introducerea capetelor care se vor suda intr-un suporl cu menghina reglabile;
- agezarea in acelagi plan a celor doua capete gi curelirea lor cu a.iutorul unor freze cu cutite;
- preincdlzirea suprafelelor care vor ll lipite prin compresia lor pe o termoplaca teflonata care are o

temperatura de 200 oC;

- extragerea termoplacii gi contactul imediat prin compresie a celor doue capete;
- se menlin capetele In contad pena cand temperatura scade sub 60 0C;

- demontarea maginii gi pregetrea pentru o noue sudura.
Magina de sudat este formata dintr-un suport cu menghine mobile care se pot deschide. Migcarea de

apropiere gi indepertare este realizata prin intermediul unui piston hidraulic alimentat gi comandat de la o
unitate electrohidraulic6 portabilS.

Freza este formate din doua pleci rotitoare cu lame culit, care sunt presate lntre celo dou, capete prin
intermediul prinderii hidraulice a tuburilor.

Placa termostatici are rezistenle interioare gi este acoperite cu un strat de teflon pentru a evita lipirea
capetelor levilor de polietilena incelzite. Temperatura este controlat, de un lermostat.

Fiecare magina de sudat cap la cap este prevezuta cu o gam6 proprie de diametre de sudat.
Procedura d6 sudura este €xtrem de simplS, dar penlru a se obline rezultate optime este necesard

respectarea urmaloarelor cerinle:
- o buna aliniere axiala a conductelor;
- proprieElile fizico.chimice ale materialelor de sudat trebuie sA fie compatibile reciproc Si

compatibilitatea materialelor trebuie sd fie certificati de fabricantul levilor gi racordurilor;
- peretii elementelor ce urmeaza a fi suda[i trebuie s5 fie egali sau sA apa(ine aceleiagi serii Ssau PN;
- control gi corectii ale eventualelor ovalizeri prezente la capetele levilor;
- curAtirea supraletelor de sudat gi a pieselor componente a maginii de corpuri strdine, urme de

unsoare, apa;
- verificarea bunei funclionari a sculelor;
- alegerea gi montarea sculelor pentru diametrul tevilor de sudat;
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- respectarea presiunilor specifice de preincalzire gi sudaret
- respectarea temperaturii termoplecii de 2000C (toleranta + 100C);
- suprafata de lipire a termoplScii trebuie sa fie curietate inaintea fiecerui ciclu de sudure folosind hartie

9i alcool;
- respectarea timpilor de preincaEire, sudare gi recire;
- recirea trebuie se fie naturala, se vor evita metodele de racire brusci cu apA sau aer;
- in caz de umiditate, vant sau temperature scezute, incinta de sudat trebuie se fie acoperite cu un

material protector;
- temperatura inconiurStoare, mesurata pe levile care trebuie si fie sudate, trebuie sa fie intre 00C $i

400c;
- extremitelile levilor care utmeaze a fi sudate trebuie se fie inchise cu dopuri de proteclie pentru a

preveni ca suprafelele de sudat sa fie recite cu cur€nli de aer;
- levile de sudat trebuie se fie agezate pe role, acest lucru f5cand mai ugoari deplasarea lor in timpul

operatiilor de sudure.
Timpii diferitelor faze ale sudurii sunt in funclie de grosimile levilor de polietilene gi sunt prezentali in

tabelul care urmeaze:

S

(mm)

Timp de incelzire
la presiunea de
0,5 kgf/cm2
(sec)

Timp de intrerupere a
incelzirii gi apropierii de
extremitStile tubului
(sec)

Timp pentru atingerea
presiunii de sudare de
1,5 kgf/cm2
(sec)

Timp de
reciro a
sudurii
(min)

7,1 + 11,4 70 + 120 6 + 10 8+12 10 + 16

date
numele sudorului gi ,irma care execute sudurile;
modelul gi numerul de serie al maginii cu care au fost fecute cuplaie;
temperatura mediului ii condiliile atmosferice;
diametrul nominal al levii gi caracteristicile acesteia (PN gi grosimea de perete);
presiunea de tragere, de incalzire gi cea de sudura;
inellimea marginilor gi timpii de ?ncAlzire gi de sudure.

4.3. Verlflcarea materlalelor

lnainte de punerea in operd materialele vor fi verificate vizual gi dimensional. Prin examinare vizuala
se va urmari ca:

- levile si fie drepte, culoarea lor si fie uniformA gi de aceeasi nuanle;
- suprafala interioara 9i €xterioara sA fie netedS, firi fisuri, arsuri sau cojeli;
- si nu fie bulo de aer, incluziuni gi arsuri in secliun6a transversale a tsvii;
- suprafala interioara a mufelor, fitingurilor trebuie sa fie neteda, fera deniveleri, incluziuni, cojeli etc;
Prin verificarea cu gublerul se urmiresle ca:
- abaterile la diametrul exlerior, la diametrul inlerior al levilor gi al mufelor fitingurilor se vor inscrie in

limitele valorilor inscrise in prospect.
Materialele gesite necorespunzeloare nu vor fi puse in lucru.

4.4. Manlpularea, transportul gl depozitaroa materialelor

Manipularea materialelor se va face cu respeclarea normolor de lehnice a securitalii muncii gi in a9a
fel inc6t acestea sa nu se deterioreze gi se nu se inregistreze accidente din randul personalului manipulator.
Pentru acoasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 2.8. din ' Norme
specifice de securitale a muncii pentru lucreri de instalalii tehnico-sanitare gi de incilzire" ed. 1996.

Transportul materialelor se va face astfel lncat sa nu se det€rioreze materialele iar p€rsonalul sA nu lie
pus ln p€ricol. Pentru aceasta ss vor respecta prevederile cag. 2.8. din "Norme specifice de securitate a
muncii pontru lucrari de instalalii tehnico-sanitare gi de incdlzire" ed.1996.

Pestrarea gi depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in
condifii care sa asigure buna lor conseryare respectind prevederile pcl. 2.4.4. din "Norme generale de
proteclie a muncii" ed. 1996.

Manipularea materialelor din polietilena se va face cu grije, pentru a le feri de lovituri sau de zgarieturi,
nu vor fi arucate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alle materiale.

Tevile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pB supraf€le drept€ gi netede, sprijinite conlinuu
pe toata lungimea lor, ln stive care sa nu depigeasce 1,50 m inallime.
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Dupd fiecare suduri se va completa un "Protocol de sudure" in care trebuie specificate urmatoarele
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La transportul cu autocamioanele al levilor din polietilena cu lungimi mai mari de 4 m, autocamionul
respectiv trebuie 9i fie prevazut, in mod obligatoriu cu remorce monoaxe.

Pe durata transporlului materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se rasturna unele peste
altele.

Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale agezate deasupra materialelor din polietileni. De
asemeni, transportul materialelor din polietilena trebuie efectuat la adaposl de actiunea directd a radiatiilor
solare, iar pe timp friguros trebuie luate mesuri suplimentare de asigurare contra loviturilor sau de
zgdrieturilor.

Materialele din polietilen5 vor fi depozitale in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de
soare. Temperatura de depozitare recomandate va fi cuprinsa intre 0 9i +450 C.

Tevile se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente gi dimensiuni, stivuindu-se pe in5llimi de
maximum 1,50 m. Ele se vor spruini continuu pe toata lungimea, pe suprafelo dropto gi netode.

Fitingurile se vor aranja in rafluri, de asemenea, pe sortimente gi dimensiuni.

4.5. Tehnologii de imbinare 9i fasonare

Temperaturile optime de prelucrare a materialelor din polietilend in atelier cat gi la montarea pe
gantier sunt de +5 pana la +300 C.

Nu se recomande prglucrarea mecanici a levilor la temperaturi sub +50 C, Insa deformarea la cald
s€ poate efectua.

Prelucrarea materialelor din polietilena se va efectua numal de cahe personal tehnic de specialitate
instruit in domeniul prelucrdrii materialelor plastice.

La efectuarea operaliilor de prelucrare a materialelor din polipropilene se va line seama de
plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute 9i de coeficientul redus de transmisie a cdldurii, ceea ce
poate provoca incalzirea sculelor prelucratoare gi impiedica lucrul prin imuierea materialului.

Nu este permisa recirea sculelor cu apa in timpul prelucrarii.
Suprafal5 prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior pana la aparilia de

crdpaturi.
Pentru operaliile de taiere, lipire, polizare, giurire 9i deformdri la cald se vor respecta prevederile din

normativul cu ind. N.P - 003 - 96, anexa 5.
lmbinarea conductelor de canalizare din PEHD intre ele sau cu piese fasonate se rcalizeaze prin liphe

cap la cap, termofuziune. Tehnologia de execulie a acostor imbineri va respecta prevederile din anexa 5 a
normativului cu ind. N.P.- 003- 96.

4.6. Condltll de montare

4.7, Confectlonare Si montare dlspozltlvelor do preluare a dilatirllor 9l eforturllor dln conducte

ln cazul tuburilor din polietilena imbinate prin lipire cap la cap, termofuziune, preluarea dilaterilor se va
realiza prin menlinerea unei distanle de 10 mm intre tubul din polietilena gi capatul fiecdrei mufe.

Conductele orizontale de canalizare(colectoarele aparente) din PEHD, se vor susline de elementele
de rezistente cu coliere 9i bralari amplasate la o distanle de 10 o D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub
dupa mufa acestuia.

Coloanelo se vor susline astfel:
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul plangeului, se vor monta cate doue brelari de ghida.i

la distanla de 1-2 m pe fiecare nivel;

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente respec€nd pantele indicate in
planuri. Nu se realizeaz' imbiniri in zonele de trecere ale acestora prin plangee, pereli, plafoane sau rosturi
de tasare.

Tevils din PEHD se pot monta aparent, mascat (in gliluri, In elemente de construclii), ingropate ln
pamant gi in canale vizitabile gi nevizitabile.

La trecerea prin pereli gi plangee se va proteja conducta cu tub de diametru mai mare, din PP sau alt
material (metal).

Diametrul interior al tubului de proleclie va fi cu 10-20 mm mai mare dec6t diametrul exterior al levii.
Spaliul liber inke leava de PEHD gi tubul de proteclie se va completa cu pasle minerala, carlon, etc.

La trecerile prin pereli, tubul de proteclie va avea lungimea egala cu grosimea finite a perelilor, iar la
trecerile prin plangee tubul de proteclie va dep5gi partea superioare finite a plangeului cu 20 mm 9i va fi la
nivelul pa(ii finite inferioare a plangeului.

Nu se admit imbineri ale conductelor in mangoanele de proteclie.
Distanta minime intre marginea tubului de protectie Si cea mai apropiata imbinare sau derivalie va fi

de 3 cm.
ln cazul retelelor aparente levile se vor monta numai dupe ce s-au executat tencuielile. Distanla libera

de la conducte la perete va fi maxim 3 cm.
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- pentru coloanele care traverseaza plangeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea cate un
punct 9i o bratara de ghidaj la fiecare nivel;

- la coloanele de PEHD se vor monla compensatori de dilatatie liniara conform specilicatiei
producatorului;

La baza gi varful coloanei se vor monta puncte lixe.
Prinderea gi suslinerea conductelor orizontale se face cu:
- console de sustinere din resturi de teava din polietilena (ugor tunite, fasonate la cald) fixate in perete;
- brdtdri de perete.
Punctele tixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele padi ale unei bratiri incastrate in

perete.
Distanlele intre dispozitivele de suslinere pe orizontald ale conductelor din PEHD sunt conform tabel 1

pct. 3.26 din normativ ind. N.P.- 003 - 96.
In cazul monta.jului aparent al conductelor distanla intre conducte Si peretele finisat (tencuit inainte de

montaj) va fl de maxim 3 cm.

4.8. Probarea instalatillor

ln conformitate cu prevederile normativului 19-2015, cap. 19 conductele interioare de canalizare a
apelor vor fi supuse la urmAtoarolo incerceri:

- incercarea de etangoitato;
- incercarea de functionare.
Incercarea de etangeitate la presiune la rece - se efeclueaze prin verificarea etangeitalii pe tot traseul

conduclelor gi la punctele de imbinare prin umplerea cu ape a conductelor pana la nivelul de refulare prin
sifoanele de pardoseale gi obiectele sanitare.

Tncercarea de funclionare - se efectueaza prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare gi a punctelor
de scurgere la debitul nominal d6 functionare.

4.9. Receplla gl punerea in functlune

Receplionarea lucrarilor de canalizare este precedata de controlul riguros al acestora, care cuprinde
urmiloarele operatii:

-verificarea conductelor montate pe supodi;
-verificarea cotelor conductelor;
-verificarea armeturilor gi a accesoriilor;
-verificarea la etangeitate;
Verificarea gi receplia se fac cu respectarea Regulamentului de receplie aprobat prin HG 766/97 9i a

celorlalte acte normative care reglementeaze efectuarea recepliei obiectivelor de investllii.
La receplie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru 9i un delegat al unitdtii care urmeaza

se asigu16 exploatarea 9i Intrelinerea relelei.
Beneliciarul va recepliona:
-modul d€ executie a instalaliei dB canalizare;
-cartea constructiei, cu toate lucrarile execulale precis specificate.
La receplia finale a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnice a lucrerii in care se

fie evidenliate cu cea mai mare precizie modul de execulie, eventualele modiricari acceptate de proiectant gi

benefi ciar, inclusiv marcarea lucrarilor.
Realizarea lucririlor in conformitate cu prevederile documentaliei va asigura o calitate

corespunz5toare a acestora gi o bune fiabilitate.
Cartea construcliei, intocmite de antreprenor gi prezentata la receplie va fi documentul principal pe

baza ceruia se va realiza receplia finale.
Beneficiarul are obligatia ca inainle de inceperea execuliei se inainteze spre verificare proiectul unui

verificator autorizat 'ls '.
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4.10. Prlnclpalole otapo gl ordlnea de executle a lucredlor

'1. Primirea proieclului d€ baze, veraficarea gi analizarea lui, formularea gi prezentarea eventualelor
obiecliuni in forma scrise , beneficiarului gi proiectantului de specialitate. in conformitate cu Legea nr. 10-1995
art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza esle verificat de cetre verificatorul atestat MDRAP.

2. Dupe acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvdrii eventualelor obiecliuni) 9i incheierea contractului
de execulie a lucrSrilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale 9i echipamente ,conform listelor de cantitati de lucrari, a listelor de
materiale, echipamente gi doteri precum 9i a ligelor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar : sch€le demontabile, platforme de lucru, balustrad€ de
proteclie, sc5ri mobile, rulete, nivele etc.
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3. Stabilirea graficului de execulie a principalelor lucreri de instalaliF montaj care rezulta din proiect,
corelal cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrerilor de construclii gi alte instalalii ii cu lermenul din
contraclul incheiat cu beneficiarul.

4. Stabilirea structurii , calificerii , numarului gi egalonarii fo(ei de munce, pe baza lermenului
contraclual 9i a graficului de executie a principalelor lucrari

5. Aprovizionarea, sortarea gi depozitarea in sigurante a malerialelor necesare in prima urgenta, apoi
a celorlalte materiale, funclie de esalonarea lucrdrilor.

6. Seleclionarea gi angajarea fo4ei de munce necesara, a responsabililor tehnici cu execulia,
instruirea asupra lucrerilor de instalalii - montaj, instruirea asupra protecliei gi igienei muncii, - inclusiv
semnarea figelor individuale de instructai- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului
individual de protectie etc., precum gi organizarea muncii conform graficului de egalonare a lucr6rilor.

7. Proisctantul propune ca lucririle de baza ale instalatiei se fie executate in urmetoarea ordine;
- montarea conductelor, supo4ilor gi accesoriilor instalatiei, conform prevederilor Normativului I 9-2015

gi a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etangeitate a instalaliilor, conform prevederilor Normativului I 9-

2015, a Normativului C 56 9i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de funclionare conform prevederilor Normativului I 9-2015, a Normativului C 56

gi a pr€vederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea recepliei la terminarea lucrerilor conform HG 27311994.

5. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI CU TEVI DIN
OTEL ZINCAT (CUPLE RAPIDE)

5.1. Provederl generalo

lnstalatiile se vor execula cu respectarea prevederilor "Normativului pentru proiectarea gi executarea
instalaliilor sanitare" 19/2015, 9i a "Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a ll-a
lnstalatii de stingere" indicativ Pl 18/2-2013.

5.2. Materiale

Pentru instalatiile d6 slins incendiu cu hidranli int€riori ti alimentare cu ape se vor utiliza:
- leav6 din otel carbon OL 32, sudato longitudinal, pentru instalatii zincate, in execulie obignuiti STAS

7656-90:
- cuplaje mecanice pentru imbinarea levilor din olel zincat;
- racord fix STAS 701-74;
- hidrant de incendiu interior SR EN 671-1 sau SR EN 671-2, complet echipal cu accesoriile necesare

de stingere;
- vane cu sertar gi flange PN 10;
- robinet de retinere PN 10.
Materialele vor fi insolite de declaratii d€ performanla eliberate de producetor. De asemeni acestea

vor fi agrementate tehnic conform legislaliei in vigoare 9i vor fi avizate de lnspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari.

5.3. Verificarea materlalelor

5.4. Manlpularea, transportul, depozitaroa gl conservarea materlalelor
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lnainte de puneraa in oper5, conductelg gi fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii unor
deficienle care ar putea se afecteze montajul sau condiliile de exploatare ale instalaliilor.

Verificarea se va face prin:
- control vizual;
- controlul dimensiunilor,

si dupa caz se vor lua mrsuri de remediere a eventualelor delicienle.
Controlul vizual va urmari ca:

- tevile s5 fio drepte, stratul de zinc si fie uniform;
- suprafala interioard gi exterioare se fie netede, fare fisuri sau cojeli;
- suprafala filetului sA nu aibe deformari, zgarieturi care se pericliteze etangarea imbinirilor.

Controlul dimensiunilor va urmari € abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al levilor si la
diametrul interior al mufelor fitingurilor, s5 se incadreze in cele admise in standardele de produs. Materialele
gesite necorespunzetoare nu vor fi puse in operr. La cele care pot fi remediate se va avea in vedere ca prin
operaliile de coreclie sa nu se distruga stratul de zinc.
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Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de lehnice a securitalii muncii gi in aga
fel incat acestea si nu se deterioreze Si sd nu se inregistreze accidente din rdndul personalului manipulator.
Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap.2.8. din " Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalalii tehnico-sanitare 9i de incelzire" ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele iar personalul sa nu fie
pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap.2.8. din "Norme specifice de securitate a
muncii pentru lucreri de instalalii tehnico-sanitare 9i de incalzire" ed,1996.

Pestrarea gi depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in
condifii care se asigure buna lor conservare respectand pevederile pct. 2.4.4. din "Norme generale de
proteclie a muncii" ed. 1996.

5.5. Tehnologia de imbinare

A- lnstalare:
1. Capetele levilor trebuie sa fie curate 9i sa nu prezinte cresteturi, proeminenle gi urme de roluire in
zona dintre capatul levii 9i canelura.
2. Profilul garniturii gi elastomerul (gradul) vor fi verificate pentru a fi adecvate utilizarii dorite conform
specificaliilor.

B. Aplicare:
1. Cuplajele mecanice canelate pentru levi, fitinguri, vane gi alte piese cu caneluri se pot utiliza ca
alternativa la metodele prin sudurd, filetare sau flangare.
2. Toale componentele cu caneluri vor respecta normativele locale in vigoare.
3. Producetorul de piese cu cap canelat trebuie se fie certificat ISO-9001.

Orice procos folosit pentru executie, profabricare sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi:
indoirea, strunjirea, filetarea, nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima permisa gi nu va afecta
integritatea stratului de zinc.

Debitarea conductelor se va face la lungimea din proieclul de execulie care sa cuprinda gi lungimea
suplimentare suricienu pentru a asigura cuplarea corecta a levilor drepte sau a subansamblelor (elementelor
prefabricate).

5,6. Conditii de montaro a aistemului do conducte

Conductele se vor monta paralel cu elementele de construclii adiacente.
Panta minimd a conductelor de alimentare cu api va fi de 1% pentru asigurarea aerisirii sau golirii.
La montajul aparent, in cazul conductelor paralele, izolate sau neizolate, distanta minim6 intre

suprafelele finite ale acestor sau intre suprafata finite a conductelor Si suprafala finitA a elementelor de
construclii adiacente va fi de minim 10cm.

La trecerea prin pereli gi plange€ conductele de ape se vor monla ?n golurile pr€vezule in proiect sau
in tuburi de proteclie. Partea superioare a mangoanelor de proteclie din incap€rile dolate cu instalalii sanitare,
va depeqi nivelul pardoselii finite cu 2-3cm.

La trecerea conductelor prin elementele de constructie care au rol de proteclie la foc (pereti, plangee)
se vor lua mesuri de etangare a golurilor din iurul acestora cu materiale rezistente la foc asigurindu-se limita
de rezistenta la foc a elementului de construclii strepuns.

ln zonele de trecere prin plangee, pereli, plafoane gi roslurile de tasare nu se vor realiza imbineri ale
conductelor.

Conductele orizontale de ape calde vor fi montate doasupra celor de ape rec€ cu 10-1scm.
Montarea robinetelor in sistem se face conform schemelor gi a vederilor in plan. Se va urmeri

asigurarea unui spaliu suficient pentru executarea manevrelor inchis-deschis, precum gi pentru demontarea in
vederea efectuerii lucrerilor de remediere, recondilionare.

Robinetele se vor monta de regula cu tiia indreptate in sus (in plan vertical) dar se admite gi montarea
cu tija ?nclinata pane la orizontala.

Racordarea la conducte a robinetelor prevazute cu flange se realizeazi prin strangere uniforme gi
gradate a piulilelor diametral opuse gi in cruce.

Dupe montarea robinetului in sistem, inainte de Inceperea probelor se va verifica daca robinetul este
cu obturatorul In pozilia complet deschis 9i sigilat in aceastd pozilie astfel ca la curgerea fluidului de prob5 prin
robinet s5 spele suprafetele de etangare ale sertarelor 9i scaunelor, eliminand orice urma de particole (stropi
de cuplaje, rugina,etc.) remase in urma montajului gi care ar putea deteriora suprafetele de etangare la
inchiderea obturatorului.

5.7. Confectionarea gi montaroa dlspozitlvelor de preluare a erorturllor dln conducte

Pentru suslinerea instalaliei se vor folosi supo(i pentru conducte
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Distanlele recomandate intre suporturile mobile ale conductelor orizontale vor fi cele indicate in Tabel
3, pct. 8.26 din Normativul l9 I 2015.

Lange ramificalii 9i in vecinetatea armalurilor de separare sau inchidere, se vor monta supo4i Ucsi.

5.8. Probarea instalatiilor

ln conformitate cu prevederile din Normativul 19/2015, cap. 19, conductele de alimentare cu apa
pentru incendiu vor fi supuse la urmdtoarele incerceri:

- incercarea de etangeitate la presiune la rece;
- incercarea de funclionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu.
Proba de etangeitate a unei rel€le permite se se verifice dace montajul imbinerilor a fost corecl

ex€cutat.
Racordurile care alimenleazS hidranlii de incendiu sunl supuse probelor in acelagi timp gi in aceleagi

condilii ca gi releaua de distributie.
Fazele de efectuare a probei de presiune sunt:
-instalarea agregatelor de pompare a apei la capatul conductei. La instalarea agregatelor de pompare

se va avea in vedere ca apa sa fie refolosile la tronsonul urmetor;
-so monteaze vane de golirs gi robinsto de aerisire ca gi aparat€ de mdsura a presiunii (manometru);
-s6 deschid ventilele de doza6risire;
-se umple conducta cu ap5, se lnchid robinetele de dezaerisire gi se continue pomparea pane la

realizarca presiunii de incercare care este egale cu 1,5 ori presiunea de regim (dar nu mai mica de 5 bar).
-durata de mentinere a presiunii este de 20 minute.
Dace apar defecte, dupe remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleagi condilii.
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integrantS din

documentalia n€cssara la receplia preliminarA gi definitive a conductei.
Nu se vor executa probe pneumatice.
incercarea de funclionare a conductelor de alimentare cu ape de incendiu - se efectueaze dupe ce s-

au montat armaturile gi capetele de debilare a apei (hidranli de Incendiu interiori), precum 9i toate
echipamentele (agregate de pompare, hidrofoare etc.). lnstalalia este puse in stare de functionare, debit gi
presiune de regim. Prin deschiderea succesiva a armiturilor de alimentare se verifica dace apa aiunge la
presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea numarului de hidranli indicat in proiect, se
verifica dace se asigur5 simultaneitatea in funclionare gi debitul de calcul.

5.9. Receptla gl punerea ln functlune

Receplionarea lucrerilor de alimentare cu ape este precedati de controlul riguros al acestora, care
cuprinde urmetoarele operalii:

-verificarea conductelor montate pe supo4i;
-verifi carea cotelor conductelor;
-verificarea armaturilor gi a accesoriilor:
-verificarea la presiune;
-verificarea protecliilor anticorozive.

V€rificarea gi receplia se fac cu respectarea Regulamentului de receplie aprobat prin HG 766/97 9i a
celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea recepliei obiectivelor de investilii.

La receplie va participa In mod obligatoriu, in calitate de membru 9i un delegat al unit5lii care urmeaza
sa asigure exploatarea gi intrelinerea retelei.

Beneficiarul va receptiona:
-modul de execulie a instalaliei cu hidranli interiori;
-cartea constructiei, cu loate lucrerile executate precis specificate.

La receplia finala a lucrerilor , beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnice a lucrerii in car6 se
fie evidenliate cu cea mal mare precizie modul de executie, eventualele modificeri acceptate de proiectant gi
benefi ciar, inclusiv marcarea lucrarilor.

Realizarea lucrerilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate
corespunzatoare a acestora gi o bune fiabilitate.

Cartea construcliei, intocmita de antreprenor gi prezentata la receplie va fi documentul principal pe
baza ceruia se va realiza receplia finali.

Beneficiarul are obligalia ca inainte de inceperea execuliei se inainteze spre verilicare proiectul unui
verificator autorizal 'ls '.

5.10. Principalele etape li ordlnea do oxecutie a lucr;rilor

'1. Primirea proiectului de baze, verificarea gi analizarea lui, formularea gi prezentarea eventualelor
obiecliuni in forma scrisa, beneficiarului 9i proiectantului de specialitate.

O
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in conformitate cu Legea nr. 10/1995, art. 13, executantul va pune in opere proiectul numai dacd a
fost verificat gi avizat de catre verificatorul atestat MDRAP gi daca au fost oblinute avizele gi autorizalia de
construire, in conformitate cu prevederile legale.

2. Dupe acceptarea proiectului (inclusiv a rezolverii eventualelor oblecliuni) gi incheierea contractului
de executie a lucrarilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale gi echipamente, conform listelor de cantiteli de lucrari, a listelor de
materiale, echipamente Si doteri, precum gi a figelor tehnice;

- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme de lucru, balustrade de
protectie, sceri mobile, rulete, nivele etc.

3. Stabilirea gralicului de execulie a principalelor lucriri de instalalii - montaj care rezulte din proiect,
corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucr6rilor de construclii gi alte instalalii gi cu termenul din
contractul incheiat cu benefi ciarul.

4. Stabilirea structurii, calificerii, numarului gi egalondrii fo(ei de munce, avand la baza termenul
contraclual gi graficul de execulie a principalelor lucriri.

5. Aprovizionarea, sortarea gi depozitarea in siguranle a materialelor necesare in prima urgenla, apoi
a celorlalte materiale, funclie de egalonarea lucr6rilor.

6. Seleclionarea gi angajarea fo4ei de munc6 necesari, a responsabililor tehnici cu execulia,
instruirea asupra lucrarilor de instalalii - montaj, instruirea asupra protecliei gi igienei muncii, inclusiv
semnarea figelor individuale de instructaj gi dotarea muncitorilor cu echipamentele tohnice, echipamentului
individual de proteclie etc., precum gi organizar€a muncii conform graficului de egalonare a lucrerilor.

7. Proiectantul propune € lucrerile de baza ale instalaliei se tie executate in urmetoarea ordine:
- montarea conductelor, armelurilor, aparalelor gi echipamentelor, supo4ilor gi accesoriilor instalaliei,

in conformitate cu prevederile din Normativul I 9/2015 9i a cerinlelor din prezentul caiet de sarcini; efectuarea
probelor hidraulice de etangeilate gi rezistenla a instalatiilor, conform prevederilor Normativului 1912015 , a
Normativului C 56 9i a prevederalor prezentului caiet de sarcini;

- curelirea, grunduirea 9i vopsirea instalatiilor;
- efsctuarea probelor in conformitiate cu prevederile capitolului 13 din Normativul 19-2015, a

Normativului C 56 9i a prevederilor prezentului caiet de sarcini:
- efectuarea recepliei la terminarea lucririlor conform HG 27311994.

6. CAIET DE SARCINI PENTRU MONTAJUL AGREGATELOR DE POMPARE

6.1. Date prlvlnd executia lucririlor de montaj. lnstalarea. Ambalaroa.

Pompele se pot transporta ambalate in cutii de lemn inchise sau neambalate, spri.iinite pe supodi de
lemn gi ancorate corespunzator. ln acest ultim caz este obligatorie astuparea gtulurilor de aspkalie 9i de
refulare 

^cu 
capace de material plastic.

ln situalia in care pompa nu se monteaze imediat ln instalalie, depozitarea se va face in incaperi
lipsite de praf 9i umiditate. Po tot parcursul depozit5rii se vor pastra capacele p6 gtuturile de aspiralie gi
refulars, uleiul din lagar, precum gi folia din plastic care acopera agregatul.

Sdptdmdnal rotorul se va lnvarti manual 10-15 rotalii complete. Oezambalarea garniturilor pentru
presetupa se va face numai inaintea monGrii lor. Tot atunci se va face gi deconservarea locagului pentru
presetupe prin eliminarea stratului de vaseline aplicat.

6.2. Transport gl manlpularo de citre beneflclar

Manipularea pompelor, incarcarea gi mai ales descercarea din miiloacele de transport se va face
numai cu aparate de ridicat cu sarcina la cSrlig corespunzitoare gi prin legarea in locurile prevdzute in acest
scop la postamentele pompei gi in conformitate cu instructiunile de montai gi exploatare din cartea tehnici a
pompelor.

Transportul pompelor la beneficiar se face cu autovehicolul sau pe calea feratS. ln mod oblogatoriu
pompa gi motorul electric vor fi ancorate pe podeaua vehicolului cu care se transporta.

6.3. Conditil necesare inceperil montaiulul

Platforma de montaj destinate deconservarii, curaldrii gi monterii subansamblelor precum gi celelalte
suprafele aferente monterii vor fi eliberate de orice materiale skaine lucrerilor de montai gi curilite de moloz 9i
gunoaie.

La locul ln care se desfigoari monta.,ul trebuie se existe:
- dispozitive de ridicat gi transportat pr6vezute cu cablurile gi lanlurile corespunzetoare;
- instalalie €lectrica de forl, 9i iluminat, precum gi reteaua electrica de joase tensiune pentru ldmpi

portative cu prize suliciente gi la indemane, pentru maginile portative gi grupurile de cuplaje;
- instalatie de ape tehnici;

o
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mese de lucru, menghine, scule, cutii etc.
Locuri de depozitare a ansamblelor gi subansamblelor curate

6.4. Deconservarea

Suprafelele exterioare prelucrate ale pompei pot li protejale cu un stral durabil de proteclie
anticoroziva. Acesta va fi inleturat cu petrol sau cu alt solvent eficace. Orice parte interioare a pompei, care
este expuse la ruginire este protejate cu un strat sublire de inhibitor de rugini.

lnaintea instalirii, pompa se spala pentru a inlatura inhibitorul de coroziune sau alte materiale streine
ce s-ar fi putut acumula in timpul transportului, depoziterii gi manipularii. Se va folosi o solulie slab alcalina la
80oC sau un solvent eficace.

6.5. Cerlnte generale prlvlnd fundatla 9i conductele

Este esenlial ca fundalia de beton sA lie complet intedE innaintea monlSrii agregatului de pompare.
Pregatirea suprafelei fundatiei pentru tumarea betonului de fixare a placii de baze se face prin craituire. Se
indeparteaza cel pulin 25 mm din materialul fundatiei. Aceasta operalie are ca scop indepdrtarea betonului
poros, de mice rezistente.

Conductele ds aspiralie gi rofulare trebuie sa aiba diametre suficient de mari (egal6 sau mai mari
decal racordurile respective ale pompei), sA aiba traseu cat mai scurt gi cet mai puline coturi. Vor fi prevezute
cu vane de izolare in caz de interventii.

Nu este permise palrunderea aerului in conducta de aspiratie. Conducta se monteaz, ugor inclinate
fal6 de orizontale, in continue urcare spre racordul pompei, astfel incat sa nu permiti formarea pungilor de
aer.

Se interzice reglajul caracteristicilor pompei prin manevrarea vanei de pe conducta de aspiralie.
Aceasta trebuie se fie numai complet deschisa in timpul funclionarii.

Conducta de refulare trebuie rigidizate in aga fel incet se nu introduca eforturi gi vibralii in flanga de
refulare a pompei.

Daci diametrul gtutului de refulare nu este egal cu cel al conductei, racordul se face cu o reduclie
concentrice (spre deosebire de cazul similar la aspiratie cAnd se folosesc reductii excentrice).

Pe conducta de refulare trebuie instalate o clapete de relinere intre flanga pompei 9i vana de refulare.

6.6. Curtrtirea instalatlei

Curdtirea instalatiei se face cu o pompe destinate special pentru aceaste operalie pentru a feri pompa
de deteriorarea mecanica (electrozi, zgura de cuplaje, guruburi gi alte corpuri solide ramase in conducte) cat gi
chimice (dat5 fiind folosirea unor lichide corozive pentru spalarea instalatiilo0.

6.7. Conditii tehnice de montaj

Respectarea conditiilor tehnice de montaj prezentate in cartile tehnice ale fiecarui tip de pompa este
obligatorie pentru cd asigure montajului o calitate corespunzetoare, iar agregatului de pompare o functionare
sigura gi de lunge durata.

Corespunzator cerinlelor impuse de condiliile lehnice de monta.l se stabilesc normele tehnologice de
asamblare gi instalare a electropompei, limitele abaterilor admise la montai gi ordinea gi regulile incercerii gi
verificerii agregatului inaintea primei porniri gi in perioada funclionarii de probe.

Totalitatea oporatiilor de montaj, a verificdrilor, se va realiza in conformitato cu desenel€, figele de
mesuratori, instructiunile date de furnizorul motorului gi condiliile tehnice de montaj.

Rezultatele care caracle zeaza montajul se consemneaze ln documentalia de montaj care va
cuprinde figa de misuratori, procese verbale etc.

ln cazul in care, in urma lransportului sau a depozit6rii, apar defecte, acestea vor ri inleturate conform
unei tehnologii aprobate de uzina constructoare.

Execulia 9i receptia lucrerilor de construclii legate de inslalaraa gi betonarea pieselor agregatului se
va face conform condiliilor tehnice sp€cifice acestor lucrari .

Operaliile de montaj gi punere in funcliune a agregatului sunt considerate ca realizate numai dupa
efectuarea probelor 9i verificarilor cuprinse in instrucliunile specifice fiecarui tip de probd gi dupe funclionarea
neintrerupte a agregatului in condilii satisfacatoare timp de 72 orc.

T.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR EXTERIOARE

7.1. Executarea retelolor erterioare de apa sl canallzare

o
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Aceste lucrari se execula in urmatoarele etape:
- trasarea retelor pe calitati de ape ;

- efectuarea caminelor de vane si de vizitare pe tronsonul de retea (doar radierul si peretii);
-efectuarea lerasamentelor, asternerea patului de nisip si montarea tevilor PEHD, PVC-KG pentru

exterior, pe segmente si ramificatii de retea;
-confectionarea pieselor speciale care asigura racordarea capetelor de conducta ale retelei;
-montarea pieselor speciale, a robinetelor de inchidere a apei prevazute pe fiecare capat de conducta,

a mufelor electrosudabile, imbinate cu flasa libera, inclusiv montarea completarilor de tevi si efectuarea
etansarilor la imbinarile cu flanse si montarea hidrantilor de suprafata;

-efectuarea probelor de presiune si etanseitate pe tronsoanele retelei de apa;
-efectuarea probei de etanseitate a retelei de canalizarc',
-terminarea constructiei caminelor de vane si vizitare pe tronsoanele d€ retea de apa, respectiv de

canalizare (planseul, rama, capacul de acces), inclusiv montarea scarilor de acces.
Reteaua exterioara de canalizare se executa din tuburi PP SN10 de canalizare exterioara,
Caminele de vizitare sunt camine de trecere, de schimbare de directie si respectiv camine de

intersectie si sunt alcatuite din :

- fundatie din beton simplu Bc 10 (8150)
- camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m;
- placa prefabricata intre camera d€ lucru si cosul do acc€s pentru reducerea sectiunii;
- cos de acces din tuburi profabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m;
- piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama-capac;
- piesa prefabricala pentru rezemarca capacelor si ramelor;
- capac si rama din fonta, tip lV B carosabil, cu balama;
- scara de ac@s cu trepte din OB 37- STAS 43811180 cu O20 mm;
- mortar M100 pentru otansarea imbinarilor;
- toncuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta si radier.

Pentru caminele de vizitare cu adancimi mai mici sau egale cu 2,00m la bancheta, camera do lucru
Dn100cm va fi inlocuita cu cos de acces Dn8ocm.

Executarea caminelor de vizitare se incepe prin turnarea fundatiei, dupa care se executa rigola
caminului al carui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar in peretii fundatiei se prevad golurile
necesare introducerii tuburilor. ln aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PP
ale canalului proiectat.

Gurile de scurgera servesc pentru colectarea apelor meteorice si conduceroa acestora in reteaua de
c,nalizarc.

Gurile de scurgere folosite sunt cu sifon si depozit, sifonul avand rolul de a forma o lnchidere
hidraulica, astfel incat gazele rau mirositoare din canal sa nu poata iesi prin gura de scurgere si pentru a nu
permite patrunderea in canal a nisipului, pamantului, etc.

Gurile de scurgere se vor lega la canalizare in camine, prin intermediul racordurilor cu A200 mm,
executate din tuburi PP cu mufa si garnitura.

Gurile de scurgsre cu sifon si depozit vor n de tip Al si se vor executa conform STAS 6701/82, Rind
alcatuite din :

- gratar din fonta carosabila tip Al cu rama din fonta STAS 327216:
- corpul gurii de scurgere format din doua tuburi prefabricate de beton simplu cu Dn5ocm conform STAS
816/80;
- col simplu Dn 20 cm conform STAS 816/80;
- beton de egalizarc Bc 3.5 (850) in grosime de 10 cm.

Compactarea umpluturilor pe zona inlersectiei cu retelele existente, a gurilor de scurgere si
racordurilor se va face numai manual, in straturi de 10 cm.

Umpluturile in santurile retelelor se vor face, conform detaliilor de pozare, cu nisip si pamant sanatos
compactate in straturi de 10-20 cm si se vor executa pana la cota patului pavajelor, cu respectarea conditiilor
impuse de STAS 2914/84 'Teresamente pentru drumuri'.

Executia sistemului rutier se va face numai dupa roceptia lucrarilor de terasamente executate pana la
cota patului drumului; se va face verificarea gradului de compactare "PROCTOR NORMAL", conf. STAS
2914tU.

7 ,2, Tnsarea amplasamontulul

Trasarea amplasamentului retelelor de apa si canalizare inclusiv a accesoriilor de pe acestea: camine
vane, camine de vizitare etc se vor efectua pe baza planului de situatie si a planselor de coordonare a
retelelor exterioare.

7.3. Terasamentc si montaroa tevilor PEID

o

Page L8 of 24CAIET DE SARCINI .INSTALATII SANITARE



a

Lucrarile de terasamenle cuprind sapaturi, respectiv umpluturi necesare montarii tevilor PEID si
conslruirii caminlelor de vane in ordinea si cu conditiile urmaloare:

-indepartarea si colectarea separata a stratului de pamant vegetal;
-sapatura mecanica pana la o cota de nivel cu cca.10 cm deasupra cotei finale a radierului;

adancimea totala a sapaturii va fi de maxim 1,50 m sub cota finala a suprafetei terenului amenajat;
-sapatura normala a stratului de cca 10 cm pentru ajungerea la cota flnala si pentru uniformizarea pantei
santului;
-asternerea patului de nisip, in strat uniform cu grosimea medie de cca l0 cm;
-montarea conduclelor (pe tronsonul de retea inelara) si a conductelor (pe ramificatiile de retea apa) avand
capetele astupate cu dopuri de lemn;

Nota :

1.Vor fi aprovizionate doar tipurile de tevi PEID pentru care furnizorul a obtinut si prezinta in copie
"agrementul MDRAP" pentru Romania, pentru utilizare la retele de apa.
2.Tevile PEID aprovizionate trebuie sa reziste la presiunea nominala Pn 6 bar pentru relea consum menajer.

-asternerea stratului protector de nisip peste conducte cu o grosime medie de cca 10 cm;
-umplutura de pamant cu granulatie mica realizand un slrat aprox.uniform cu

grosimea de cca 10-15 cm;
-umplutura compactala, pe toata inaltim€a ramasa pana la suprafala t€renului amenaiat.
Montarea pieselor speciale si a armaturilor de sectionare:
-piesele speciale si armaturile se monteaza pe suporturi la nivelul axului

conductelor care intra si ies din caminul de vane;
-pentru demontarea si remontarea ulterioara, pe timpul exploatarii retelei de apa, piesele speciale din

camine si armaturile aferente, se vor imbina prin flanse;
-inainte de montare toate robinetele vor fi controlate privind starea, integritatea si functionabilitatea

(manevrabilitatea)i
-pentru protectia pieselor metalice, dupa montare si echipare este necesara protectia prin grunduire si

vopsire.

7.4, Terasamente si montarea tuburilor dln PP pentru exterior

o

Lucrarile de terasamente cuprind "sapaturi', respectiv 'umpluturi" necesare montarii tuburilor,
construirii caminelor de vizitare, a gurilor de scu196rs pr€vazute pe retelele de canalizare.

Aceste lucrari se sxecuta in ordinea si in urmatoarele conditii:
-lndeparlarea stratului de pamant vegetal (stralul superricial cu o grosime de cca 30,0 cm) si

depozitarea separata, in vederea utilizarii la amenajarea ulterioara a unor zone;
-Sapatura mecanica, pana la o cota (adancime) aflata cu cca 15,0 - 25,0 cm deasupra "cotei radier

tub' proiectate;
-Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici (lemn) asezati orizontal, a tuturor tronsoanelor de sapatura'a

caror adancime finala va fi mai mar6 de 1,30 m'. Sprijinirea malurilor se va execula de catre o echipa
specializata si bine instruita, imediat dupa efectuarea sapaturii mecanice. Avand in vedere pericolul "potential'
de producere a unor accidente de munca, SE INTERZICE CONSTRUCTORULUI SA EXECUTE
CONTINUAREA LUCRARILOR (sapatura manuala pentru finisarea pantei, asezarea patului de nisip
montarea tuburilor si asezarea protectiei de nisip), INAINTE DE A FINALIZA SPRIJINIREA MALURILOR.

Peretii transeelor se executa vertical.
SprUinirea se va realiza obligatoriu pentru toate sapaturile mai adanci de 1,30 m, cu dulapi metalici

orizontali (4,5x0,25x0,05 m) asezati la intervale de 0,5-1,0 m si dulapi verticali (4,5x0,25x0,05 m) asezati la
distante do 1,0 -1,5 m.

lntre dulapii verticali se bat bile (00,10-0,15 m) numite spraituri la intervale de 0,6-0,8 m, sub al caror
capete se bat bucati de scandura pentru a impiedica spraitul sa cada.

Pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat pe o singura parte a transeii si la o distanta de cel putin
0,5 m fata de marginea sapaturii.

Coborarea muncitorilor in santuri se va face pe scari si rampe de acces prevazuto cu mana curenta.
Conducatorul locului de munca va controla zilnic starea de echillbru a terenului.
La aparitia infiltratiilor do apa in timpul sapaturii s6 va opri lucrarea si se va scoato apa cu aiutorul

electropompelor de epuismente.
Numarul de ore de functionare va fi trecut intr-un registru de catre dirigintele de santier.
Latim€a santului va fi determinata de relalia B=D+2a+b (vezi ghid proiectare GP043-99).
Pe cca 50% din lungimea intregai sapaturi s-au prevazut parapeti, iar in zonele de circulatie s-au

prevazut podeto metalice la sapaturi.
Sapatura manuala (a unui strat de pamanl cu grosimea medie de 15,0 - 25,0 cm), pentru rcalizarca

"finisarii' pantei radierului sapaturii" (car6 tr€buie sa fie egala cu panta de montaj a tuburilor de canalizar€ po
tronsonul respectiv), precum si pentru realizarea 'spatiului necesar construirii caminelor de vizitare' (prin
largirea santului obtinut prin sapatura mecanica).

CAIET OE SARCINI - INSTALATII SANITARE Page 19 of 24



o

ATENTIE !

Cota linala a'radierului sapaturii finisate manual", trebuie sa fie cu 15,0 cm mai mica decat cota topo
a "radierului caminelor de vizitare", (care reprezinta si "cota radierului tuburilor de canalizare', la intrarea si
iesirea din camine - pe firul principal al canalizarii-camine fara depozit).

Aceasta diferenta de nivel" rezulta din insumarea "grosimii peretelui tubului din PP' (5,0 cm) si a
"grosimii patului de nisip pentru asezarea tuburilor'(10,0 cm).

-Asternerea patului de nisip, cu grosimea medie de 10,0 cm, inclusiv verificarea si corectarea pantei
(care trebuie sa fie egala cu panta de montaj a tuburilor pe lronsonul respectiv) si turnarea radierelor
caminelor de vizitare (in aceasta laza cola topo pe partea superioara a radierului din beton al caminelior de
vizitare va fi cu 15,0 cm mai mica decat cota topo finala - pentru a putea aseza mufa tubului de canalizare si
pentru a amenaja "ulterior' rigola de logatura intre tuburi)

-Montar6a tuburilot de canalizarc,la pozitie, care cuprinde urmatoarele activitati si faze de lucru:
. verificarea aspectului si calitatii tuburilor preluate din depozitul santierului";

manipularea si transportul atent al tuburilor la locul de montaj (in prima faza, asezandu-se "cap la cap" de-a
lungul tronsonului respectiv);
. coborarea atenta a tuburilor la pozitie (cu ajutorul unor franghii sau chingi speciale) si asezarea lenta a
lor pe patul de nisip (simpla cadere de la cca 20-40 cm, poate produce fisurarea tubului sau reducerea
rezistentei la compresiunea exercitata de umplutura).

ln mod normal montarea tuburilor incepe din capatul "aval" si se termina la capatul "amonte" al
tronsonului respectiv de canalizare.

Tuburile se monteaza la pozitie orientata astfel incat "apa preluala in reteaua de canalizare" sa
intre prin capatul cu mufa sau cu buza'; imbinarea tuburilor, la fiecare imbinare urmand cate o garnitura
inelara din cauciuc; verificarea aliniamentului si pantei de montai a tuburilor. Conform Normativului C56-85 se
admil urmatoarele abateri limita (conform caiet XXVI, art.3.9.) :

- la pante t 10o/o lala de proiect
- la cote t 5 cm fata de cotele proiectate

7.5. Dispozltll finale

Orice modificare de solutii, pe timpul executarii lucrarilor, trebuie efectuata pe baza acceptului
prealabil scris al proiectantului.

Fazele determinante, pe timpul execularii lucrarilor, cars garanteaza calitatea lucrarilor sunt
urmaloarele:

l.Receptia calitativa a tuturor materialelor (tevi, armaturi, piese imbinare etc.)-
2.Trasarea pe zone si tronsoane a lucrarilor, corelat cu planurile de coordonare retele exterioare (apa,

canalizarc, gaze, electrice, telefon etc.).
3.Efectuarea sapaturilor la cotele proiectate si realizarea stratului de nisip necesar asezarii si protectiei

conductelor.

7.6. Executla lucrarii ds canalizare

Executia retelelor de canalizare se va face dinspre aval spre amonte.
Montarea tuburilor incepe prin turnarea fundatiei caminelor la dimensiunile din proiect, apoi se executa

rigola de pe radierul caminului si se monteaza tuburile care patrund in camine.
lnainte de a se monta tuburile, se verifica si eventual se corecleaza radierul transeii.

Caminele de vizitare se vor €xecuta conform proiectului, astfel:
-in aliniamsnt, la distanta maxima d€ 50 m;
-in punctele de schimbare a dimensiunilor luburilor de canalizare;
-in punctele de schimbare a pantei de montaj a tuburilor;
-in punclele de schimbare a directiei scurgerii apelor uzate sau a apelor meleorice;

-Capacele pentru caminelo de canalizarc sunt de tip carosabile din fonta penlru zonele cu circulatie
auto si de tip necarosabile pentru cele amplaate in spatiile vezi si se vor monta cu piesele de adaptare din
beton armat.

-Guri de scurgere cu sifon si dspozit tip A1, pentru colectarea apolor meteorice, STAS 6701-82.
Dupa executarea sapalurilor la cotele din proiect fundul santului trebuie sa tie neted, fara pietre si

radacini; se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip, granulatie 1...7 mm, compactat cu mijloace
manuale sau mecanice (grad compactitate 90%).

Grosimea stratului de nisip este de minim 15 cm sub generatoarea inferioara a tubului de PP. Langa si
deasupra conductei se pune un strat gros de 30 cm de material granular cu granulatie maxima de 20 mm
(nisip), fara corpuri dure, compactat manual pana la atingerea compactitatii de 85%.

Astuparea transeei si compactarea mecanica a pamantului se pol face de la o acoperire de post€ 1 m
deasupra generatoarei superioare a tubului de PP pentru exterior.

o
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sapatura
m

h

lml

160 x 0,906 0,20
0,90 0,22

I 0,25
sDax [22:--.16150 0,30

Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran si deformatia sunt influentate de felul
in care sunt ingropate, se recomanda ca unghiul de ingropare sa fie intre 90'si 180'. Cantitatea de nisip
necesara realizarai patului de pozare este prevazuta pentru un unghi de ingropare de 120'.

t

o

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra
sensului de curgere al apei.
Conductel€ se pot asambla si pe marginea santului.

Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe
pamant sau obiecle dure.
lmbinarile intre tuburi se rcalizeaza cu ajulorul mufei si a inelelor de etansare.

Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 15'.
Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza cu un
fieraslrau cu pasul dintelui de 2-3 mm. Capatul debitat se teseste cu ajutorul pilei, respectandu-se urmatoarele
dimensiuni:

b

r D

[mml
160 200 315 500

b 't5 '17 18 22

O

La capatul tubului, lungimea de introducere in mufa respecta valorile precizate de furnizorul tuburilor.
Garnitura de etansare, cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de

cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu
un strat subtire de sapun capatul tubului (nu se vor folosi produse derivate titeiului).

Capatul tubului pregatit, se introduce pana la semn in mufa cu garnitura (tuburile trsbuie sa fie
coaxiale).
Pe retea sunt prevazute camine de vizitare din beton la o distanta de maxim 60 m.
Racordarea tubului PP la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din
PP care asigura o etanseitate corespunzatoare.

Suprafata exterioara a 'piesei de acces la camin" (sablata exterior) lace piza cu betonul, iar intre
suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitalea se asigura cu inel de cauciuc .

Aceasta piesa asigura si o deviatie de 30 de la ax. La montare, capatul int€rior al piesei trobuie sa fie
in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul oxterior.
ln cazul gurilor de scurgere STAS 6701 trecerea de la cotul din beton la tubul de PP (reprezentand racordul
gurii de scurgere la caminul de vizitare) se realizeaza prin intermediul unei piese speciale d€ legatura beton -
PP.

7 .7. Probarca instalatiilor si darea lor in functiune

7.7.1. Generalitati

Probarea instalatiilor executate cu tevi si fitinguri din PP, PEIO si PP pentru exterior, se efectueaza
conform standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare (STAS 4163/3, Normativ C56, Normativ
19, Normativ GP043, Normele sanitare, HG, etc.).

Probarea conductelor se face inainle de darea in functiune a instalatiilor sau dupa reparatii si poate fi:
-probare pe tronsoane a conductelor (proba preliminara).
-probarea pe ansamblu a conductelor (proba tinala - faza determinanta).

Se vor supune la proba numai lronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
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-au montate toate armaturile.
-la retelele exterioare s-a realizat o acoperire partiala a conductei, lasandu-se imbinarile libere.
-la retele s-au realizat masivele de ancorai.
-s-a efectual o spalare a conductelor in vederea curatirii prealabile.

Probarea conductelor se va efeclua la presiunea hidraulica prcvazula in proiecl, dupa:
-minimum 24 orc de la tealizarea ultimei lipiri sau imediat dupa terminarea realizarii imbinarilor cu inel de
cauciuc pentru PP.
1a cca. 2 h dupa realizarea sudurii pentru PP si PEID.

lnainte de efectuarea probei de presiune se verifica :

-concordanta lucrarilor executate cu proiectul.
-caracteristicile armalurilor, robinetelor, hidrantilor, golirilor, ventilelor de aerisire-dezaerisire etc.
-pozitia caminelor, echiparea acestora si calitatea executiei.
-calitalea sudurilor si a imbinarilor.
-executia masivelor de ancoraj.

ln prezentul caiet de sarcini, sunt trecute indicatii specifice materialelor care fac obiectul acestuia,
urmand ca op€ratiile comune pentru alte tipuri de maleriale sa se faca conform normelor in vigoare.

Umplerea lronsonului cu apa se face prin punctul cel mai de jos al acestuia, dupa ce in prealabil s-au
deschis robinetele de aerisire prevazute in punctele inalte si care se vor inchide treptat, numai dupa ce prin
robinelele respective s6 evacueaza apa farc aer.

Proba se incepe dupa 15 minute din momBntul in care conducta a atins presiunea maxima de proba
(de 1,5 ori presiunea nominala dar nu mai mica de bari).
Scaderile de presiune admise in limpul probei trebuie precizate in caietele de sarcini ale proiectantului.
ln cazul unor imbinari defecte, acestea se vor remedia, dupa care se va relua proba de presiune.
Nu se admit probe cu aer comprimat .

Pe toata perioada de probe conductele trebuie sa fie ferite de lovituri.

7.7.2. Probarea retelei exterioare de apa

Presiunea de proba penlru retelele ingropate de apa va fi de regula 1,5 ori presiunea de regim dar nu
mai mica de 6,0 bar (masurata in punctul cel mai de jos al retelei).

Se va realiza intai proba de presiune pe tronson dupa care se va face proba generala.
Tronsonul de proba pentru retelele exterioare de apa, de regula, nu va depasi 500 m.
Tronsonul de proba se va acoperi partial cu pamant lasandu-se imbinarile libers pentru a se controla

etanseitatea acestora.
lnainte de umplerea tronsonului cu apa se vor inchide capetele tronsonului cu capace asigurate,

Prevazute cu orificiu la partea inferioara pentru umplere cu apa si cu orificiu la partea superioara pentru
evacuarea aerului.

DuPa umplerea cu apa a tronsonului de proba, se ridica presiunea cu o pompa cu piston pana la
valoarea presiunii de proba.

Pompa de presiune lrebuie sa permita aplicarea uniforma si lina a prosiunii de proba (trepte de 1 bar
la 10 minute) si mentinerea presiunii constante pe toata durata probei.

Debitele de umplere recomandate :

0,1 l/sec pentru Dn < 90 mm
0,5 l/sec pentru Dn 90 + '160 mm
2 lisec pentru Dn 200 mm

-Proba se incepe dupa 20 minute din momentul in care conducta a atins presiunea maxima de proba.
-Durata probei de presiune este de 30 min., timp in care scaderea presiunii sa nu fie mai mare de 0,2

bar masurata cu manomentul de pr€cizio.
-Oupa ce proba a fosl considerata satisfacatoare, scaderea presiunii se va face in trepte de 1 bar la 10

minute.
-lnainte de efectuarea probei de presiune se iau masuri pentru rigidizarea conductei din loc in loc pe

toata lungimea sa (coturile, vanele, bransamentele etc.).
Pentru imbinarile executate in mufa cu inel de etansare elastometric, se impune blocarea capetelor

lronsoanelor in masive de ancoraj (pentru a nu se permite expulzarea lor sub influenta presiunii interioare de
proba).

Pentru imbinarile prin lipire in mufa nu este necesara lixarea capetelor tronsonului.
-Bransament€le se supun probelor prin punerea sub presiunea d6 serviciu inaintea oricarei operatii de
acoperire a transeii. Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu si de spalare sunt supuse probelor in
acelasi timp si in aceleasi conditii ca si reteaua.

-Dupa executarea probei pe tronsoane se efectueaza proba de presiune pe ansamblu a retelei la
presiunea de functionare, robinetele, vanele de un put forat si de racordare fiind inchise.

-Umplerea retelei se face lent, cu un debit de ordinul 1l2O -1130 din debitele nominale prevazute, aerul
din relea evacuandu-se prin robinoti sau hidranti. Dupa ovacuarea aerului, robinetele se inchid si reteaua se

o
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pune sub presiune timp de 48 ore. Dupa aceasta perioada se masoara pierderea de apa (raportata la
capacitatea retelei) care nu trebuie sa depaseasca 2%.

-Probele de presiune se vor reallza de regula pe timp noros sau perioade ale zilei cand nu au loc
variatii semnificalive ale temperaturii aerului (dimineata intre 5-8 sau dupa amiaza dupa ora 19).

Se va evita efectuarea probei de presiune noaptea.

7.7.3. Prcbarca retelei exterioare de canalizare

-Retelele exterioare de canalizare se vor proba preliminar pe liecare lronson, pe marginea santului.
-Proba finala (faza determinanta) se poate realiza pe mai multe tronsoane, dar numai in sant.
-lnaintea probei de etanseitate, lranseea se umple partial pana la 20-30 cm peste partea superioara a tubului
lasandu-se imbinarile libere.
-Proba de etanseitate se va efectua intre camine consecutive, umplerea canalului facandu-se de la capatul
aval.
-Pentru realizarea probei de etanseitate se inchid etans toate orificiile si se blocheaza extremitatile canalelor si
a tuturor punctelor susceptibile de a se deplasa in timpul probei.
-Durata de incercare este de minim 15 minute.
-Pierderile de apa admise in canal sunt conform STAS 3051-91.
-Dupa efectuarea probei de etanseitate se va realiza umplerea totala a transei si compactarea umpluturilor.
-Probsle de etanseitate nu se vor executa la temperaturi exlerioare mai mici de +5'C.

7.8. Dlmensiunlle traseelor sl piescriptllle de pozare

Sectiunea transeelor se alege in functie de consistenta terenului in carc se realizeaza ingroparea
retelei. Atunci cand pamantul are o buna consistenta si nu exista pericolul surparii peretilor santului, transeea
se poata sapa cu peretii paraleli.

Latimoa B a transei este masurata la nivelul generatoarei superioare a conductei pozale atat pentru
santuri cu pereti paraleli cat pentru santuri cu pereti inclinati.

Adancimea de ingropare (inaltimea stratului de umplutura si o acoperire cu pamant) esle masurata
intre generatoarea superioara a tevii si nivelul solului.

Latimea B se alege in functie de diametrul conductei (tevii):
B =D + 0,4 D=diametrul exterior al tevil (m)

H=adancimea de ingropare a tevii (m)
Santurile se pol clasifica in functie de dimensiunile principale in :

-transee stramta, cand B >3. D si B < H/2
-transee larga, cand 10 <B > 3. D si B <H/2
-val de pamant, cand B >H/2 si B > 10' D
lnaltimea minima de ingropare este limitata de adancimea minima de inghet (pentru zona Bucuresti,

aceasta este de 0,90 m), datorita posibilitatii inghetarii apei din conducte.
lnaltimoa minima de ingropare esle determinata si de traficul stradal: de exemplu teava din PP sau

b6ton simplu nu poat€ fi ingropata la o adancime mai mica de 1,00 m.
lnaltimea maxima de ingropare este determinata de tipul tevii (penlru tevi din PP adancime maxima

este de 6,0 m conform GP043/99).

Fundul santului in care se pozitioneaza conducta trebuie sa aiba o buna consistsnta.
Dupa saparea transeii pana la adancimoa stabilita in proi€ct, se curata fundul sanlului do prundis,

pietre, care impiedica nivelarea sa si se trece la depunerea in straturi succesive a patului de materiale de
umplutura pe care se sprijina teava in grosime de minim (10 + D/10) cm.

7.10. Acoperlroa cu pamant a conductolor

Acoperirea est6 o operatie foarte delicata pentru stabilitiat€a tubului. Ea asigura spririnirea sa si
transmiterea uniforma a efectului lateral al pamantului, important in special pentru tuburile semirigide si
flexibile care, prin deformarea lor proprie, fac sa intervina contrasprijinirea laterala pentru asigurarea stabilitatii
lor. Aceasta operatie consta in umplerea prin straturi succesive de '15 cm bine compactate.

Acoperirea conductelor pana la aprox.3o cm deasupra generatoarei superioare se deosebeste de
umplutura care are loc dincolo de aceasla zona.

Alegerea materialelor de acoperire si punerea lor in opera au o mare influenta asupra durabilitatii
retelei. Astfel, atunci cand debleurile nu prezinta o capacitale cor€spunzatoare d6 compactare si conducta o
necesita, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (cum sunl: nisipurile, pietrisurile, pamant) sau o

o
7.9. Patul do pozaro
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protectie din beton. Materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de 20 mm cel
mult) si de materiale solidificate. Mai mult, nu trebuie sa tie utilizate ca umplutura soluri susceptibile sa
deterioreze conductele (cenusi agresive), precum si soluri care pol avea tasari ulterioare.

ln zona tubului, pana la 0,30m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutura trebuie sa
fie puse in straturi succesive de grosime maxima de 0,15m; aceste materiale vor fi compactate manual sau cu
echipament usor. Compactarea nu trebuie totusi sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului, in
special la tuburile deformabile.

ln cazul acoperirilor mici (<1,0 m) a tuburilor, pe traseul conductelor sunt interzise circulalia
vehiculelor precum si stocarea malerialului rezultat din sapatura, deoarece pol aparea suprasarcini
exceptionale, care pot duce la deterioararea tuburilor.

Verificarea finala a retelei se poale face lasand intre caminele de vizitare sa circule o bila avand
diametrul ext6rior d=0,95xDi. Releaua este realizata corespunzalot daca bila lasata in interiorul tgvii in caminul
aflat la cota superioara circula liber pana la cel de-al doilea camin de vizitare.

7.11. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor pentru releaua de canalizare gravilationala se va face in conformitate cu
prevederile prezenlului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in "Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii" aprobat prin H.G. N.273114.06.1994 si publicat in Monitorul Oficial nr. 193 partea
v28 .07 .1994 .

8. MARCAREA, ETICHETAREA CONDUCTELOR.

Toate etichetele pentru instalatii si conducto trebuie sa fie in limba romana.
Coordonarea intre diferitii subconlractori trebuie facuta atunci cand lista cu etichetarle es
Toate textile de pe etichete trebuie sa se potriveasca cu documentatia tehnica.
Toala marcarea se va face pentru montajul permanent.
Lista cu etichetarile trebuie aprobata de catre client inainte de a realiza marcarea.

8.1.1 Marcarea cu benzl.

Toate conductol€ cu izolatie lrebuiesc marcate cu benzi fixate in jurul tevii. Benzile trebuie sa aibiffi-ctare
si sa arate sensul de curgere.
Conductele montate ascuns trebuiesc marcate la ambele capete a arata directia de curgere.

8.1.2 Marcarea cu placi si etichetarea.

Placils trebuiesc facute din plastic alb dur, laminat, gravate cu text negru cu o inaltime a caractorelor d€ cel
putin 12 mm. Componentele principale precum: boilere, pompe etc trebuie sa aiba textul de 35 mm inaltims
sis a arate debitul si presiunea.
Placile vor fi lixate cu suruburi sau niluri, pentru robineti cu cadig S.
Echipamentele montate in plafonul fals sau care nu sunt vizibile, vor fi de asemenea marcate cu etichele
amplasate pe o parte non-demontiabila al plafonului fals sau altemativa pe perete.

8.1.3 Marcaroa robinetelor

intocmit,
lng. lulian

o

c
It'

.4^'
Ytle r rr
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8.1 Marcarea.

Marcerea cu placi pentru robinete se va face printr-un numar de identificare.
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Formulat F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR,6, CONSTANTA

FI TEHNICA NR. I - Bollcr bivalent 15Ol

Proiectant, Ofsrlanl.
ing. lulian

(semndtura

PRECIZARE: Proioctantul rdspunds d6 corsctitudinea complst6rii coloanelor 0 ii 'l: in cazul in care contractul de
lucrari are ca obiecl atet proiectarea, cat giexeculia unoia sau mai multor lucrdri de constructii, responsabilitatoa
compleErii coloanelor 0 9i 1 roving ofortantului.

o

Nr. crl Specificaliile tehnic€ impuse prin Caietul de Sarcini Producator

0 1 2 3

,|

Boilor bivalent V=150 lilri
-lnaltime: 1080 mm
-lnaltime minima recomandata: 1210 mm
-Oiametru: 0 560 mm
-lzolatie PPU rigida: 50 mm
-Presiune de lucru: 10 bar
-Tsmperatura maxima da lucru: 95 'C
-Prssiunea de testars: 15 bar
-Suprafata schimbatorului de caldura 51/S2: 0.74 10,4 m2
-Capacitatea serpentinei S1/S2:4.56 / 2.47 litri
-Puter€ termica marita conf. DIN 4708: 80/60/45'C S1: 0.61

- 0.37kw-m3/h
-NL - cosficient de putere la 60"C S1/S2: 2.5 / 1

-Scaderi de presiune Ap S'l/S2: 25 bar
-Presiune de lucru in serpentine S'l/S2: l6 bar
-Temperatura maxim admisibila in serpentina S1/S2: 'l'10'C
-Presiun6a de testare a serpentinei S1/S2: 25 bar
-Supapa siguranta: I bar
-Groutats: 65 kg

2

Spscificalii de performanlS 9i conditii privind siguranta in
exploatare:
-csle recomandat6 de producator

3

Conditii privind conformilalea cu standardels relevanta. Se
vor respecta standard€le de umme ore, autorizato ln tara de
origins a produsului
56 va livra cu cartea tehnica si cerlilicat de caliiato;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu standardele
intomalionale ISO 9001 ;

Agremantare tehnica MLPAT in Romania
Condilii de garantie si post{arantie
- servicii asigurale (asistante tehnica montaj, servicii,
garantii, postgarantii); - duratd de viate

5
Alt€ conditii cu caracter tehnic - se vor solicita instructiuni de
utiliza re si montaj

Corespond€nta propunerii lehnice
cu specificaliile tehnice impuse

prin Caietul de Sarcini

4

(semnetura autorizata)



o

Formular F5

REABILITAREA, MOOERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
CONSTANTA

FI A TEHNICA NR. 2 -Roc nt de hldrofor sub siune V=251

Ofertant.

(semnetura autorizata) (sBmnatura autorizate)

PRECIZARE: Proiectantul raspund€ de coroctitudinBa completerii coloanelor 0 ti 1; in cazul ln care
contractul de lucrari are ca obiect atet proieclarea, cat gi exsculia uneia sau mai multor lucrari de
construclii, responsabilitat6a compleErii coloan6lor 0 9i 1 revine otertantului.

o

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini Producdtor

30 ,| 2

1

Date tehnice:
Capacitate vas hidrofor: 25 L.
Dim6nsiuni: 0280x530 (h) mm
Racord vas hidrofor: '1" M;
Grautate vas hidrofor : 4.6 kg.
montaj pe consola la diferenta lata de boiler de
minim 30 cm
Specificalii de performantd ti conditii privind
siguranla in exploalare:
-cele recomandate d€ producator

2

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ore, autorizate ln lara de origino a produsului
So va livra cu carlea tehnica si csrtilicat de calitate;
Echipamentul trobuie sa fie in conformitats cu
standardele int6malionale ISO 9001 :

Agrementare lehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post-gsrantie
- servicii asigurate (asistenta tehnic6 montai,
servicii, garanlii, postgaranlji); - durate de vial6

5
Alte conditii cu caracter tehnic - s6 vor solicita
instructiuni de utilizare si montaj

Corespondenla propunerii tehnice
cu specificaliile tehnice impuse

prin Caietul de Sarcini

Proiectant.
ing. lulian Nitu



o

Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FI TEHNICA NR. 3 .ROCi ient de hidrofor sub resiune V=3001

Ofertant,Proieclant,
ing. lulian Nitu

o (semn6tura te) (ssmnetura autorizate)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de coreclitudinea completerii coloanelor 0 9i 1; in cazul in care
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarsa, cat gi execulia uneia sau mai multor lucreri de
construclii, rosponsabililatea completerii coloanslor 0 gi 1 revine ofortantului.

Nr. crt
Corespondenla propunerii tehnice

cu specificaliile t€hnice impuse
prin Caietulde Sarcini

Producdtor

0 1 2 3

1

Date tehnice:
Recipient de hidrofor sub presiune V=300L Pn10
Bar:
-dimensiuni (Oxh): 630x1415mm:
-membrana din cauciuc butil, lipsit de nocivitate in
sensul legislatioi alimentare.
-material marunt, de etansare, de lixare.
Specificalii de performante ii conditii privind siguranla
in exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relevanle. Se vor respecta standardsls de ultime 016,

autorizate in lara de origine a produsului
Se va livra cu cartea lehnica si certificat de calitate:
Echipamentul trebuia sa fie in conformitate cu
slandardele internationale ISO 900'l ;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post{arantie
- servicii asigurate (asistenla tehnic6 montai, servicii,
garanlii, postgaranlii): - durat6 de viala

5
Alto conditii cu caracter tehnic - se vor solicila
instructiuni de utilizarB si montaj

Speciflcaliile tehnice impuse prin Caietulde Sarcini



Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FI TEHNICA NR. 4 .Reci nt de hidrofor sub rasiune V='1001

o

Proisctant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

o (semndtura autori (semnetura autorizate)

PRECIZARE: Proiectantul respunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 9i 1;in cazul in care
contractul ds lucrdri are ca obied atat proisctarea, cet si executia unBia sau mai multor lucrdri de
construclii, responsabilitatea complet6rii coloanelor 0 9i 1 revina ofertantului.

Corespondenla propunsrii tehnice
cu spocificaliile tehnic€ impuse

orin Caietul de Sarcini
ProducelorSpecificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

2 30 1

Date tehnice:
Recipient de hidrofor sub presiune V=100L Pn10
Bar;
{imensiuni (Oxh): 480x835mm
-msmbrana din cauciuc butil, lipsit de nocivitate in
sonsul legislatiei alimentare.
-material marunt, de etansaro, de fxare.

2

Specificalii de performanle 9i condilii privind siguranla
in exploatare:
-cele recomandale de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relovante. Se vor respecta standardale de ultim6 ora,
autorizate in tara de origine a produsului
Ss va livra cu carlea tehnica si certificat do calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
slandardele intemationale ISO 9001 :

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post{arantie
- sorvicii asigurale (asislenle tehnica monlaj, servicii,
garantii, postgaranlii); - duraE de viald

5
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor solicita
instructiuni de utilizare si montai

Nr. crt.

1



o

Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FI TEHNTCA NR. s-statie re Hidranti interiori

Proiectant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

(semnetura autorizate)

PRECIZARE: Proiectantul respunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 9i 1; in cazul in
care contractul de lucreri are ca obiect atet proiectarea, cat gi execulia uneia sau mai multor
lucriri de construclii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 gi 1 revine ofertantului.

o

Nr. crt Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcini

Producetor

0 1 3

Parametrii tehnici 9i funclionali:
Statie pompare Hidranti interiori ( 1 A+'l R+1 P)
Pompa electrica activa si de rezerva:
-Debit: 2.10|/s pe pompa ;

-lnaltime de pompare: 50.00 mCA pe pompa;
-Putere: 4kW
Pompa pilot Hidranti
-Debit: 0,80 l/s:
-lnaltime de pompare: 60 mCA
-Putere: 4kW;
-lnclusiv tablou electric si de automatizare complet
echipat, sistem complet de detectare a nivelului apei
dotat cu senzori de nivel, inclusiv armaturi (robineti,
clapete. etc.), distribuitor, colector, material marunt,
de €tansare, de fixare.

2

Specificalii de performante 9i condilii privind siguranla
in exploatare:
-cele rocomandate de producalor

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultime ore,
autorizate ln lara de odgine a produsului
Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
standardele intemationale ISO 9001 :

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post{arantie
- servicii asigurate (asistenld tehnica montaj, servicii,
garanlii, postgarantii); - durate de viale

5
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor solicita
instructiuni de utilizare si monta.i

(semnatura autorizate)

2

1



o

Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FI TEHNICA NR. 6-StAtiE m are Hidranti exteriori

Proiectant,
ing. lulian Nitu

(semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ii 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atet proiectarea, cet gi execulia uneia sau mai multor
lucreri de construclii, responsabilitatea completerii coloanelor 0 gi 1 revine ofertantului.

o

Nr. crt

Corespondenla
propunsrii tehnice cu
specificaliile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcini

Producator

0 1 2 3

1

Parametrii tehnici 9i funclionali:
Statie pompare Hidranti exterion (1A+1R+1P)
Pompa electrica activa si de rezerva:
-Debit: 5.00 l/s pe pompa ;

-lnaltime de pompare: 50.00 mCA pe pompa;
-Putere: 4kW
Pompa pilot Hidranti
-Debit: 0,80 l/s;
-lnaltime de pompare: 60 mCA
-Putere: 4kW;
-lnclusiv tablou electric si de automatizare complet
echipat, sistem complet de deleclare a nivelului apei
dotal cu senzori de nivel, inclusiv armaturi (robineti,
clapete. etc.), distribuitor, colector, material marunt,
de elansare, de Iixare.

2

Specaficalii de performanlS Si conditii privind siguranle
in exploalare:
-cele rocomandate do producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultime ore,
autorizate in lara de origine a produsului
Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul lrebuie sa fie in conformitate cu
standardele internationale ISO 9001;
Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post{arantie
- servicii asigurate (asistenle tehnice montai, servicii,
garantii, postqarantii); - durata de viate
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor solicita
instructiuni de utilizare si montaj

Ofertant,

(semnatura autorizate)

Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini



o

o

REABILITAREA, MOOERNIZAREA SI DOTAREA GRAOINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
CONSTANTA

FI TEHNICA NR. 7 .P a submersibila

Proisctant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

(s€mnAtura autorizatd) (semnatura autorizatd)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de coroctitudin€a complelerii coloan6lor 0 9i 'l: in cazul ln car€
contractul de lucrari are ca obieci ault proieclarea, c6t gi executia uneia sau mei multor lucrdri d€
construclii, responsabilitatoa completarii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt. Spscificsliils lehnic€ impuse prin Caietul d€ Sarcini
Corespondenla p.opunerii tehnice

cu spocific€liile tehnice impuse
prin Cai6tul de Sarcini

ProducAtor

0 1 2 3

1

Date tehnice:
Pompa submersibila
Pompa complet inundabila pentru vehicularea
apelor putemic impurificate si cu continut de nisip.
-Oebit : 1 .1 1l/s p€ pompa:
-lnaltime de pompare: 10.00 mCA;
-Putere: 0.90kW
-lnclusiv tablou electric si de automatiza16 complet
echipat;
-Sistem complet de delectare a nivelului apei dotat
cu senzori de nivel;
-material marunt, d€ atansare, de fixare;

2

Specificatii de performanF ii condilii privind
siguranla in exploatara:
-cele recomandate de producalor

3

Condilii privind conformitatea cu standardele
relgvante. Se vor respecta standardele ds ultima
or5, autorizat€ in lara d6 origine a produsului
Se va livra cu cartea tehnica si certificat d6 calitate;
Echipamentul tr6buie sa fie in conformitate cu
standardele intemationale ISO 9001 ;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post{arantie
- servicii asigurato (asistenle tehnic6 montaj,
servicii, garanlii, postgarantii); - durate de viaF

5

Alte conditii cu caracler tehnic - se vor solicita
instructiuni do utilizare si montaj

Formular F5



Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI OOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
CONSTANTA

o

o

FI TEHNICA NR. 8 .Pom de basa

Proiectant,
ang. lulian Nitu

Ofertant,

(samnetura aulorizata) (s€mndtura aulorizata)

PRECIZARE: Proiectantul respunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 9i 1; in cazul in care
contractul de lucreri are ca obiact atat proieclarea, cat Si exoculia uneia sau mai multor lucreri de
constructii, responsabilitatoa completdrii coloanelor 0 9i 1 revine ofertantului.

Nr. crt. Specificaliile lehnice impuse prin Caietul de Sarcini
Corespondenla propunerii iehnice

cu specificatlile t€hnice impuse
prin Caietul d€ Sarcini

Producator

0 1 2 3

1

Date tehnice:
Pompa de basa
Pompa complet inundabila pentru vehicularea
apelor putemic impurilicate si cu continut de nisip.
-Debit : 1 .1 1lls pe pompa;
-lnaltime d€ pompare: 10.00 mCA;
-Putere: 0.90kW
-lnclusiv tablou electric si de automatizare complet
echipat;
-Sislem complet de detectare a niv€lului apei dotat
cu senzori de niv€l;
-material marunt, de elansare, ds fixaroi

2

Specificalii de performanF 9i conditii privind
siguranta in exploatare:
-cele recomandata de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardsle
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ore, autorizate in lara de origine a produsului
Se va livra cu cartsa tehnica si certilicat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
standardele internationals ISO 9001 ;

Agrementare tshnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si poslgaranlie
- servicii asigurat€ (asistenle tahnicd montaj,
servicii, garanlii, postgaranlii): - durate de viala

5
Alte conditii cu caracter t€hnic - se vor solicita
instrucliuni ds utilizars si montaj



o

a

Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
CONSTANTA

FI TEHNICANR.g-Se rator do tmt

Proiectant,
ing. lulian N(u

Ofertant,

(s€mnatura autorizate (semnAtura autorizat6)

PRECIZARE: Proiectantul r6spunde de corectitudinaa complotarii coloanslor 0 9i 1; in cazul Tn care
contractul d€ lucrdri aro ca obiect atat proiectaroa, cet gi execulia uneia sau mai multor lucrdri de
construclii, responsabilitatea completerii coloanelor 0 9i 'l revino ofortantului.

Nr. crt. Speciflcatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini
Corespondenla propunerii t€hnicg

cu specificaliil€ tehnice impuse
p.in Cai€tul de Sarcini

Producalor

2 30 1

1

Date tehnice:
Separatorul se monteaza suprateran la orico
chiuveta sau masina de spalat vase cu debitul
maxm 0,31/s

Volum total: 44L
Volum colectars grasimi: 7L
Dimensiuni : in mm: 470 x 375 x 305/380
Masa: 6,6 KG

2
Specificalii de performanle ii condilii privind
siguranla in exploalar€:
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitatsa cu standardele
relevante. So vor respecta standardele ds ultimd
016, autorizate in lara de odgine a produsului
Se va livra cu carlea lehnica si certiricat de calitatel
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
standardsle intemationals ISO 9001 ;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post-garanlie
- servicii asigurate (asistonla tehnice monta.i,
servicii, garanlii, postgarantii): - durate de vial6

5
Alte conditii cu caraclsr tehnic - se vor solicita
instructiuni d6 utilizare si montaj























MEMORIU TEHNIC
INSTALATII HVAC

REABI LITAREA, MODERN IZAREA
SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6,

CONSTANTA

a

a

Str. Mallnului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

F aza de proiectare
Beneficiar
Proiectant general
Proiect nr.

2024

: PTh
: U.A.T Municipiul Constanta
: S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
:257335.2021
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Verificator: Ntoroianu C. Robert Georgian Nr.2280/ 20.02.2024
CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA
CERINTA It, nr. 10300 ilin2022

Titlu proiect : "REABILITAREA, MODERNIZAREA Sl DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA"
Faza'. PTh
Nr. Proiect: 257 3351202'l

1. Date de identificare
Proiectant de specialitate : S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
Beneficiar : U.A.T Municipiul Constanta
Amplasament: Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei
Proiectul tehnic respecta conditiile tehnice de proiectare conform cu legislatia in

vigoare.

Tema de proiectare:
Avize oblinute:
Memoriu Tehnic :

Planse desenate:
Program control calitate
Scenariu de securitate :

Am primit 5 exemplare,
lnvestitor/Proiectant

4. Concluzii asupra verificarii
ln urma verificarii, conform Legii 163/2016 - Actualizare a legii calitatii in constructii,
se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
lndrumatorului privind aplicarea prevederilor, "Regulamentului de verificare a
proiectelor", emis de MLPAT in noiembrie 1996.
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LISTA DE SEMNATURI
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MEMORIU TEHNIC - INSTALATII TERMICE, VENTILATIE SI CLIMATIZARE Page 2 of 15



No. Denumire plan

FOAIE DE GARDA

Data
elaborarii

1 02.2024

2 LISTA DE SEMNATURI 02.2024

BORDEROU 02.2024

4 MEMORIU TEHNIC INSTALATII HVAC 02.2024

BREVIAR DE CALCUL 02.2024

6 FAZE DETERMINANTE INSTALATII DE TERMICE 02.2024

7 FAZE DETERMINANTE INSTALATII DE VENTILARE 02.2024

LISTE DE CANTITATI MATERIALE FORMULAR F3

I LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE FORMULAR F4 02.2024

10. FISE TEHNICE ECHIPAMENTE FORMULAR F5 02.2024

o

O

BORDEROU PARTI SCRISE

BORDEROU PARTI DESENATE

Nr.
Crt.

Oomunlro plan Nr. plan Scara

1 Schema functionala Camera tehnica tT-101 lo
Schema coloane tip tT-102

3 Detaliu executie camera tehnica rT-001

lnstalatii termice plan parter tT-002 'l:50

lnstalatii termice plan etaj 1
'l:50

6 lnstalatii termice plan terasa tT-004
7 lnstalatii ventilare plan parter tv-001 1:50
8 lnstalatii ventilare plan etai 1 tv-002 1:50
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a

1. GENERALITATI
1.1. Obiect

ln prezentul proiect se trateaza la laza PTh, instalatiile de incalzire, ventilare si climatizare
aferente obiectivului: "REABILITAREA, MODERNIZAREA Sl DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA" amplasament: Str. Malinului (alee), nr. 5,
mun. Constanta, jud. Constanta
La baza ?ntocmirii acestei documentalii au stat :

. Tema de proiectare puse la dispozilie de cetre proieclantul de arhitecture.
o Planurile gi secliunile de arhitecture.
o Normele gi normativele in vigoare.
. Scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Standarde , normative si legislatia de referinta
. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata la 21 iulie 2016 cu

Legea 163/2016 publicata in M.O. nr.561 din 25 iulie 2016;
. C 300/1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor

de constructii si instalatii aferente acestora;
. C5612002 Normativ penlru verificarea calitelii gi receplia lucrarilor de construclii

ii instalalii aferente
. OUG nr.100/2016 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii
. 113-2022 Normativ privind proiectarea, executarea siexploatarea instalatiilor de

incalzire cenlrala (revizuire si comasare normativele 113-2002 si I 13/1-2002);
. SR 190711:2O14 lnstalatii de incalzire. Necesarul de incalzire de calcul.

Prescriptii de proiectare;
. SR 190712:2014 lnslalatii de incalzire. Necesarul de incalzire de calcul.

Temperaturi interioare conventionale de calcul;
. GP 051-2000 Ghid de proiectare, executie si exploarare a centralelor termice

mici
. P118/99 Norme tehnice de proiectare si realizarea construcliilor privind

protectia la actiunea focului;
. C1O7l1-2005 Normativ privind calculul coelicientilor globali de izolare termica

la cladirile de locuit (tinand cont de ordin nr.2513 din 2211.2010);
. SR 66/.811:2014 lnstalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de

caldura din exterior gi al sarcinii termice de racire (sensibila) de calcul al incaperilor
unei cladiri climatizate. Prescriplii fundamentale;

. SR 6MBl2:2014 lnstalatii de ventilare si climatizare. Parametri climatici
exteriori:

. SR 6724-3 Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit. Ventilarea;lriiicanica
cu ventilatoare individuale de evacuar€ ...: . ' ' 

.

. SR EN 12735:2011 Cupru si aliaje de cupru. Tevi de cupru fera sudora pentru

sisteme de aer conditionat si de racire;
. SR EN 378-2+A1:2009 Sisteme frigorifice si pompe de cddurp. qdoitiild

securitiate si de mediu. Paiea 2'. Proiectare, executie, inborcali, ,irrl""rd tf '
documentatie; , :---

. 15-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalalillor de
ventilatie si climatizare;

. SR EN 12101 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti;

o
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Ordin nr.1 583 din 15 decembrie 2008 privind aplicarea standardelor referitoare
la sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de
limitare a propagarii fumului in caz de incendiu;

NP 127-2009 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane de
autoturisme;

Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila
in subsolul constructiilor noi;

HG 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este
obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se
amenajeaza puncte de comanda.

Ordin MAI N.12912016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila - Anexa 3.

Toate standardele si normativele la care care fac referire la reglementarile de
mai sus.

Categoria de importanta a obiectivului si risc de incendiu
Categoria de importanta globala: C (normala)
Clasa de importanta: ll
Risc de incendiu: mic

Gradul de rezistenta la incendiu: ll

eoliana

1 .3.

o

o

1.4. Exigente de calitate
Lucrarile de instalatai termo-ventilatie vor satisface exigentele esentiale de calitate:

a) rezistenta mecanica si stabilitate,
b) securitatea la incendiu,
c) igiena, sanatate si mediu inconjurator,
d) siguranta si accesibilitate in exploalare
e) protectia impotriva zgomotului
f) economie de energie si izolare termica
g) utilizarea sustenabila a resurselor naturale

si vor respecta reglementarile tehnice in vigoare privind calitatea in constructii in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu completarile ulterioare.
Aparata.iul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu
Ordonanta nr. 2Ol2O10 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

1.5. Criterii de proiectare
Parametrii climalici exteriori:

. Vara
- temperatura exterioara 31.80C
- umiditate relaliva 27 o/o:

nota: pentru alte localitati decat cele incluse in normativ, s-au utilizat daale pentru aterante
localitatii care este cea mai apropiata din punct de vedere al coordooatelor geografice.

. larna
Zona climatica l, temperatura exlerioara -12 oC si umiditate relativa de
il.

Rezistentele termice considerate sunl:
. Perete exterior: 3.60 m2lVW
. Tamplarie exterioara: 0.72 mzl<Iw
. Terasa: 4.20 mzl\IW
. Pardoseala pe sol: 3.50 mzK/W
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Paramelrii climatici interiori
. larna

Vara

Temperatura interioara variaza intre +10 + +20oC in functie de destinatia
incaperii.

a

Temperatura interioara +24 oC (pentru incaperile deservite de sisteme de
climatizare) , umiditate relativa 30+70 % - necontrolata

2. LUCRARI PROPUSE
lnstalatiile termo-ventilatie se vor executa la standardele actuale de calitate, si vor cuprinde:

. lnstalatia de incalzire
o lnstalatia de incalzire si racire cu pompa de caldura aer-apa
o lnstalatia de incalzire racordata la reteaua de termoficare
o lnstalatia de incalzire si racire cu ventiloconvectoare
o lnstalatia de incalzire cu radiatoare
o lnstalatia de producere acm cu panouri solare si pompa de caldura

. lnstalatia de ventilare
o Recuperatoare de caldura
o Ventilare grupuri sanitare
o Ventilare bucatarie

2.1. lnstalatia de incalzire
2.1 .1. Sursa de incalzire/racire primara
Pentru incalzirea si racirea obiectivului se propune instalarea unui grup de pompe de

caldura ce vor furniza apa calda si apa racita pentru ventiloconvectoare si pentru radiatoare.
Ca sursa secundara se va folosi termolicarea.

lmobilul este racordat la reteaua de termoficare zonala, necesitand interventii asupra
armaturilor principale, pompelor de circulatie, etc. Magistrarele de termoficare sunt incarcate
pe perioada sezonului hibernal, asigurand alimentarea permanenta cu agent termic si
furnizarea caldurii in acest timp.

Unitatile interioare ale pompelor de caldura se monteaza in spatiul tehnic de la subsol
conform piese desenate si asigura agentul termic pentru incalzire/racire si pentru apa calda
menajera. Pompele de caldura sunt in sistem split: unitate exlerioara si unitate interioara tip
hydrobox in care se fac€ transferul energiei recuperate din aerul exterior catre agentul de
incalzire prin intermediul unui schimbator freon-apa.

Pompele de caldura vor functiona si in modul racire in timpul anotimpului cald furnizand
agent apa racila 7-12oC.

Punctul termic va distribui agent t€rmic pentru incalzire cu T = 40'C/35'C, preluat din
reteaua de termoficare urbana si de la grupul de pompe de caldura aer-apa.

Alimentarea cu apa de adaos, precum si umplerea instalatiei cu apa rece se face de la
statia de dedurizare alimentata de la instalatiile interioare, acestea fiind racordate la reteaua
publica de apa rece

Pe circuitul secundar al punctului termic se gasesc urmatoarele ech senzori
de presiune, senzori de temperatura, armaturi de inchidere, aerisire
functionalitate ca si in circuitul primar.

cu aceeasi

Circuitele sunt dotate cu armaturi de reglare si inchidere, p
aparalura de masura si conlrol. Sistemul de incalzire este prevazut c
inchise, care au rolul de compensare a variatiei volumului apei odata

Functionarea in paramelrii tehnici, de siguranta si economie a in !ie

a

:::i:S\

)
li asigurata cu aparate de masura, contorizare siechipamente de automa
in principal siguranta temperaturilor si presiunilor prescrise, inclusiv p

irea
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lncalzirea si climatizarea cu ventiloconvectoare tip caaeta de tavan:
Spatiile unde se desfasoara activitatea (Sali de clasa, birouri, cabinet medical , sala

mese) sunt climatizate cu ventiloconvectoare carcasate montate in tavanul fals. Acestea sunt
alimentate in sistem cu doua tevi, la fiecare echipament existand racorduri antivibrante, vane
cu trei cai. Reglajul temperaturii agentului termic se face cu controllere ce sunt dotate si cu
termostat, acestea avand posibilitatea comenzii unor vane cu trei cai.

Distributia agentului termic in interiorul imobilului, se va realiza prin intermediul unor
coloane verticale cu conducte din PPR si racorduri pentru fiecare nivel, racorduri prevazute cu
robineti de inchidere tur/retur si vana de echilibrare hidraulica, iar de aici distributia de la fiecare
prin plafonul fals prin intermediul conductelor de material plastic izolate.

2.2. Descrierea sistem apa calda menajera
Prepararea apei calde menajere se realizeaza in regim cu acumulare, prin

intermediul unui boiler bivalent. Boilerul are o capacitate de 300 I si este prevazut cu 2
serpentine, cea inferioara pentru alimentare cu agent termic de la grupul de panouri solare si
cea superioara (cu suprafata mariata) pentru alimentare cu agent termic de la pompele de
cald ura.

S-a propus 2 panouri solare cu 30 de tuburi vidate pentru alimentarea cu agent
termic a boilerelor.

Distributia apei calde menajere de la punclul termic la punctele de consum se
realizeaza conform proiectului de instalatii sanitare.

2.3. lnstalatii de ventilare
Ventilare sali
Pentru asigurarea aerului proaspat in salile de clasa au fost prevazute echipamente

verticale de ventilare cu recuperare tip recuperator de caldura montate in corpul de mobilier
(dulap).

Aerul proaspat este furnizat in fiecare sala prin intermediul unor tubulaturi circulare din
otel galvanizat, clasa A1 de rezistenta la foc.

Agregatele de tratare a aerului sunt de tipul recuperator de caldura, cu d
aer, avand capacitatea de 550 m3/h.

Prizele de aer s-au prevazut la exterior, pe fatadele cladirii, la distan
incat sa nu se realizeze scurtcircuitarea fluxurilor de aer.

Ambele racorduri de aer sunt prevazute cu clapete on-off conlrol ate de unit e

a

astfel

I
venlilare.

Debitul do aer proaspat de ventilare necesar fiecarei sali s-a calculat
normalivului l5l2022,linand cont de tipicul cladirii si numarul de persoane.

ln componenta unui recuperator de caldura vor fi urmatoarele:

ambiental

Recuperator de caldura in contracurent cu o eficienta de pana la 9370.
Nivel de zgomot redus, maxim 40 dB in regim optim de functionare.
Carcasa este izolata din polipropilena expandata, ceea ce reduce zgomotul

Page 8 of 15

acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si cu
cererea de consum.

2.1.2. Descrierea instalatiilor de incalzire/racire
lncalzirea cu Radiatoare:
lncalzirea in grupurile sanitare se face cu radiatoare din aluminiu ce sunt racordate prin

intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur.
Acestea sunt montate la parapet, pe cat posibil in dreptul ferestrelor.ln celelalte cazuri
amplasarea se rcalizeaza pe peretii adiacenti. Corpurile de incalzire sunt dimensionate
tinandu-se cont de temperatura agentului de incalzire 40/35'C, tur/retur, fiind dimensionate
pentru o temperatura a agentului termic specifica pompelor de caldura.

c,tl
L \

\
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. Ventilatoarele de tip EC

. clapeti de inchidere cu control automat,. Filke G4 si F7. Telecomanda de perete conectata prin fir la echipamentul de ventilare. Sislemul de control si automatizare ce permite programarea unitatii pe un
programal saptamanal prestabilit, temporizator integrat cu program zilnic si saptamanal,
controlul clapetilor de inchidere, asigura o protectie continua impotriva inghetului a
recuperatorului de caldura, monitorizare periodica schimbare filtre.

Tubulatura de distributie a aerului proaspat in incaperi se face cu tubulatura metalica
protejata cu izolatie si va satisface cerintele conform normativ 15-2022, art.6.2.2., iar refularea
aerului se realizeaza cu anemostate. Grilele de aspiratie sunt cu lamel€ fixe, dispuse ca in
partile desenate. Toate grilele de introducere si de aspiratie vor avea in dotare cutii de
racordare izolate si vor avea posibilitatea reglajului debitului de aer cu registre manuale.

Ventilare grupuri sanitare
Pentru grupurile sanitare s-a prevazul ventilare mecanica extractie aer viciat.

Functionarea ventilaloarelor se realizeaza dupa ceas-program sau on-ofi.
Distributia tubulaturii de evacuare se va realiza din tabla zincata neizolata sau din teava

din material plastic ( in interiorul spatiilor incalzite) si izolata in interiorul spatiilor neincalzite si
se va amplasa in plafonul fals.

Pentru evacuarea mirosurilor din grupurile sanitare se vor folosi valve de evacuare iar
culoarea acestora se va stabili de catre specialitatea de arhitectura.

Compensarea aerului extras din grupurile sanilare se va realiza din spatiile adiacente
prin intermediul grilelor de transfer amplasate in usile de acces sau in peretii adiacenti.

Pentru toate celelalte incaperi ventilarea se realizeaza in mod natural, prin deschiderea
ferestrelor.

Ventilare bucatari€

Ventilarea bucatariei se va realiza cu ajutorul hotei profesionale din spatiu.
Sistemul de ventilare al hotoi este format dintr-un sistem de extaractie si unul de

compensar€.
Sistemul de extractie este format din tubulatura circulara conectata la hota profesionala

si la ventilatorul centrifugal de extractie ce va refula aerul pana peste acoperisul cladirii.
Sistemul de compensare al hotei este format dintr-un ventilator de introducere si o

baterie electrica de incalzire ce aspira aerul proaspat din exterior.
Ventllar6 spatll lmpotrlva RADON
Pentru ventilarea spatiilor impotriva infiltratiilor de RADON s-a propus instalatia de

ventilare mecanica cu recuperare.

3. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a
prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile
proprii de securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucr
Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in m ref€ritoare la
locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii.
Pentru asigurarea securitatii muncii antreprza de montaj va lua mas
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte ins
muncii specifice fiecarui loc de munca.
Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii
care trebuie dotat cu echipament de lucru conform "Normativului-cadru
a echipamentului individual de protectie' aprobat de Ministrul Muncii si
21 august 1995.

o

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa
s-au respectat preved€rile proiectului si cele ale furnizorilor de utila,e.

se constata ca
..-.4=-:/
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spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale

a

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului d
doteze locurile de munca cu mijloace de stins inc€ndiul

robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect

e lucru impotriva
corespunzatroare

inc€ndiilor 5i sa
normativelor in

vigoare.
rncendiilor si rilePersonalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra ce

trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.
La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul tr sa
masurile de protectia muncii si de prevenire sistingerea incendiilor su ins de
La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile
in afara incaperii in care se sudeaza, ferile de razele solare sau surse ise
Azatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si termina lucrului pentru q./
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Pe perioada realizarii investiliei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:

- personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau
maistru si numai acelea pentru care este calificat

- incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator

- materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva
rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje

- personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu
echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vorfi pastrale in ladite

- zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate
- nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane

aflate in zona
- este intezisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru

- conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si
a curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces

- prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura
a tevilor se vor face cu dispozitive si utila.le in perfecta stare de functionare

- operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executale pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat

- montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea
conductei umpluta cu apa siacoperita cu izolatie cat si la eforturile rezullate din dilatare

- in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de
intrerupere a allmentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

- fiecare trusa de instalator trebuie sa conlina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventualele zgarieturi sau rani usoare

- in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor
in apropierea conductelor

- in timpul confeclionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor
trebuie sa folosesca ochelari, manusi si masti de protectie

- in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se intezice
depozitarea alimentelor si luarea mesei

- se intezice circulatia pe conducte.
Preclzam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de
antrepriza de montaj.

4. MASURI PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA
Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a
spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate
pentru a preveni izbucnirea unor incendii.
Personalul care efectueaza monta.iul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv
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La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:
- oprirea tuturor masinilor si utilajelor

- curatarea locului de munca

- evacuarea deseurilor

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri
flexibile.

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.
Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea
asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.
lnstructa,ul tuluror muncitorilor din santier.
Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructaiul executat conform normelor.
Echiparea santierului cu mUloace de stingere a incendiului.
Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu.

5. RECEPTIA LUCRARILOR
Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile se vor efectua de catre conducatorul tehnic al
lucrarii, asistat de responsabilul tehnic la lucrarilor din partea beneficiarului.
Pentru instalaliile care se mascheaza, verificarea calitalii se efectueaza conform instrucliunilor
de lucrari ascunse .

Verificarile efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56-02.

6. CONSIDERATII FINALE
ln proiect au fost prevazute echipamente corespunzatoare din punct de vedere

functional si al gabaritelor, avand in vedere spatiile disponibile. Toate echipamentele vor avea
marca CE si vor fi conforme cu legea 608/2001 revizuita.

ln conformitate cu cerintele legii 10/1995 "Legea 
privind calitatea in constructii" si a

"Regulamentului de verificare si expertizare tehica a proiectelor' , lucrarile din cadrul
prezentului proiect se v€dlica de verificatori atestati MLPAT, altii decat specialistii elaboratori
ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificale de catre
,verificatori de proiecte atestati' (art.13).

Orice modificare la prezenta documentati€ solicitata de beneficiar sau de constructor
se va face numai cu acordul proiectantului si a verificatorului atestat.

Obligatia si raspunderea pentru asigurarea veriflcarii proiectelor prin specialisti,
verificatori de proiecte atestati, ii revine beneficiarului (art.21 pct. C).

Prezentul proiect trebuie verificat la cerinta: 'll'
a

/o..

.,
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7. Breviar de calcul- lnstalatii HVAC
7.1 . Calculul pierderilor de caldura

Pierderile de celdure au fost calculate conform STAS 190711-2014, utilizand urmatoarele
PREMIZE DE CALCUL:

Parametrii exteriori de calcul :

Cladirea este amplasata in Constanta:
. Zona climatica: !. Temperatura exterioara de calcul: a!!]1Q. Umiditate relativa: 90%

Situa[ia clddirii in raport cu actiunea vantului:
o cladire amplasata: in localitate,
. zona eoliana: !!,. viteza de calcul conventionale a vantului : @lE.
Parametrii interiori de calcul :

Tem raturi de calcul:
Spatiu deservit Temperaturi interioare

iarna:
Umiditate

Sala de qrupa li = +22'Cr1 oC NA
ti = +20 'Ct1 'C NA

Grupuri sanitare: ti = +24oC NA
Cabinet medical li = +22 ocrl oC NA
Birouri ti = +22 octl oC NA

Structura termotehnica a imobilului (conform memoriului de arhitectura):

Pentru stabilirea sarcinilor termice de racire si de incalzire au fost luate in calcul
urmatoarele CARACTERISTICI ALE ANVELOPEI :

. Perete exterior: 3.60 mzKl}V

. Tamplarie exterioara: 0.72 mzl{IW

. Terasa: 4.20 n2KIW

. Pardoseala pe sol: 3.50 m2KW
Coeficientul de punti termice aplicat s-a considerat media intervalului uzual declarat
in STAS 1907/1-2014
METODOLOGIA CALCULULUI A PIEROERILOR DE CALDURA, CONFORM
STAS 1907/14:

Iz
Q=Q,(t+=^l+Q,

I (X'

Unde

QT - fluxul de c6ldura pierdut prin elementele de construclie
Qi - debitul de celdura necesar incSlzirii aerului rece pitrung in f

adaosurile la pierderile de cildura prin transmisie

Q, =Q"*Q,

Qe- pierderile de cildura prin elementele de constructie caro separa doua medii
identice dar cu potentiale termice diferite.
Qp- pierderile de cdldura prin elementele de constructie in contact direct cti solul

a

p

Unde

(

,\

Holuri interioare:
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CM - coericient de corectie al transferului de caldura prin transmisie ( are valoarea
'1' pentru cladiri cu inertie termica normala , si valoarea'0.9' pentru cladiri cu inertie
termica ridicata.)
Sj - suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura.
Rj - rezistenta termica a elementelor de constructie.
ti ._ temperatura interioara conventionala alesa pentru rcalizarea confortului termic.
tej - temperatura exterioara incaperii de incalzit ( mediu exterior sau incapere
adiacenta incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de
incaperea considerata initial )

m.i - coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara
m, = .f (D,)

cu Dj- indiice de inertie termica

D, = R,S,

cu Sj - coeficient de asimilare termica

=nt=1225-005D,
Qp - in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura prin

elementele de constructie in contact cu solul avand in vedere existenta subsolului
neincalzit.

IA - adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie , se da numai incaperilor in
contact cu cel putin un perete exterior.
Ao - adaosuri de orientare , se ia in considerare diferenta intre incaperile insorile ,

partial insorite sau neinsorite.Toate aceste incaperi indiferent de pozitia lor in raport
cu punctele cardinale trebuio sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se
dau incaperiisi nu fiecaruielemente de constructie in parte.

N (-s%)

NESUPUSE ACTIUNII RAZELOR SOLARE NE

o
E (0%l

PARTIAL

RAZ

CTIUN€A

REs

5V

s (+s%)

5UB ACTIUNEA RADIATIEI SOI.ARE

Ac- adaos de
compensare a suprafetelor reci.Pentru incaperile care au elemente de constructie cu
o rezistenta termica medie scazuta ( datorita unei suprafete vitrate ) pentru a
compensa efectul de radiatie rece intre om si aceste suprafete , se impune
compensarea acestui efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie.Acest
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adaos se da tuturor incaperilor in contact cu exteriorul cu exceptia incaperilor in care
omul este in tranzit.

Ac =.1(R^)

^ Sr(', -t")
.ll( =-,. 

Q,
Qi - reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in

incapere.

Q, = max(Q,^, ,,,,.,, ,Q,-,,,,,,) + Q*"
Qusa - debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire prin

deschiderea usilor.

Q*. = 0.365,n0(t, - r. 111 + l!1c,

unde Su - suprafata usii
no - numarul de deschideri pe ora

ti - temperatura in camera tampon

Qinfiltratii - fluxul de caldura nocesar incalzirii aerului rece patruns in incapere pdn

infilhatii.

Q,., =c,,ElL i'v{'11, -t"111a/. I
t00

,L - reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile prin care
se infiltreaza aerul rece.La elementele de constructie mobile de tip usa sau
fereastadubla sau tripla lungimea roslurilor se ia o singura data.

i: coeficient de infiltratie a aerului in interior, depinde de urmatorii parametrii :

- natura elementului mobil ( lemn , metal )
- tipul de constructie ( simplu , dublu , cuplat )
- gradul de perm€abilitate al cladirii la aer
- raportul dintre Se/Si (suprafata elementelor mobile exterioare /suprafata element€lor
mobile interioare ).
V - vileza vantului conventional de calcul
E - coeficient de corectie eolian ( se da incaperilor de la nivelele inferioare)
p - densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva
cp - caldura specifica a aerului.

a

Urm
inci
stab
vaa

and aceasta metodologie de calcul a rezultat necesarul de cSldura pentru fiecare
pere in parte; in functie de sarcina termica pentru fiecare incapere in perte se va
ili lungimea fiecarui corp de incalzire (in cazul incalzirii cu corpuri statice) sau se
lege echipamentul care va asigura sarcina termica necesara spatiufri congiderat.

Pentru corpurile slatice de incalzire se aplica urmatorii coefio{entiJdE(orectie:
- coeficient ce tine seama de modul de racordare al corpurilor ddincarpire
- coeficient ce tine seama de caderea de temperatura ln corupul dey'ndalzire
- coeficient ce tine seama de altitudine \.-
- coeficient ce tine seama de modul de montaj al radiatoiului
- coeficient ce tine seama de culoarea radiatorului

Cr
Cc
ch
Cm

Cv
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7.2. Calculul debitelor de aer proaspat
Conform l5-2022, debitul de aer proaspat pentru incaperile civile nerezidentiale, cu

prezenta umana se determina in functie de categoria de ambianta, de numarul si de
activitatea ocupantilor, precum si de emisiile poluante ale cladirii si sistemelor astfel:

Q=Nxqp+Axqb
Unde:
- N - numarul de persoane;
- qp - debitul de aer proaspat specific pentru o persoana:
- A - aria suprafetei pardoselii [mp]

- qb - debitul de aer proaspat specific pentru suprafata

Astfel , in functie de gradul de ocupare, pentru cladire noua, putin poluanta,

categoria de ambianta ll, se utilizeaza debitele specifice:

qp, debitul de aer proaspat specific pentru o persoana 25 m3/h/pers
qb, debitul de aer proaspat specific pentru suprafata 2.52 m3lh,m2
Nota: aerul proaspat este calculat conform 15 pentru cladiri noi, putin poluante,

categoria de ambianta ll.

7.3. Filtrarea aerului

Conform 15-2022 se vor utiliza urmatoarele clase minime de filtrare (6.4.2 - b):

- Prefiltru clasa F5
- Filtru clasa F8

7.4. Dimensionarea retelelor de distributie agent
Stabilirea diametrelor conductelor de distributie a agentului termic se face in functie

de sarcina termica transportata, cu o crestere a diametrelor de la consumatori catre
centrala. Cu ajutorul debitelor ( sau a sarcinilor termice transportate ) si a nomogramelor de
dimensionare a conductelor se determina diametrele conductelor si pierderile de sarcina
ale fiecarui tronson asa cum sunt prezontate in cadrul planului de instalatii.

Pierderi maxime de presiune in conducte (trasee rectilinii):
o Distributie apa calda: l00Pa/m

Vitezele de circulatie a apei prin conducte sunt reglementate prin normative astfel:
Viteze [m/s]
Apa calda lnch

Diametru
nominal

D"x6 Viteze [m/sl
Apa racita

0.19 m/s - 0.38 m/s 1t2" Dn 15 0.19 m/s - 0.38 m/s
0.24 m/s - 0.48 m/s 314' Dn 20 0.24 m/s - 0.48 m/s
0.28 m/s - 0.55 m/s 1" Dn 25 0.28 m/s - 0.55 m/s
0.34 m/s - 0.65 m/s 1-1t4', Dn 32 0.34 m/s - 0.65 m/s
0.36 m/s - 0.75 mis 1-1t2" Dn 40 0.36 m/s - 0.75 m/s
0.42 m/s - 0.85m/s 2 Dn 50 (57x3) 0.42 m/s - 0.85 m/s

a

ru
,d

lulia N

\

r.l ..;*s
\
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8.1. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA/PROIECTUL
Toate cerintele acestui Caiet de Sarcini trebuie respectate luand in considerare si toate

Standardele si Codurile Muncii romane si europene, regulamentele de sanatate si siguranta
ale Romaniei si toate legile relevante ale Romaniei si Uniunii Europene. Antreprenorul trebuie
sa respecte si aplice toate aceste cerinte pe tot parcusul procesului de executie al lucrarilor.

ln cazul in care exista neconcordante intre aceste Caiel de Sarcini si documentele
romane si europene, cele romane si europene predomina peste acest Caiet de Sarcini.
Antreprenorul isi va lua 2 saptamani pentru a anunta clientul despre orice neconcordanta in
documentatie inainte de a lua vreo masura.

o
8.2. BAZA DE PROIECTARE
Calculele de dimensionare ale instalatiilor au fost facute pe baza urmatoarelor date:

.Planuri de arhitectura si constructii;

.Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare

15l22l

.Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire cenlrala 113122;

.Date furnizate de producatorii de utilaje si echipamente.

.Parametrii de calcul specifici zonei de temperatura in care se afla imobilul, pentru

determinarea necesarului de energie termica aferent incalzirii in perioada rece.

8.3. DOCUMENTEASOCIATE
Prezentul caiet de sarcini se va studia impreuna cu:

. Memoriu tehnic;

. Lista de echipamente;

. Fisele tehnice;

. Antemasuratoare;

. Piesele desenate ale proiectului (scheme, planuri).

Cele noua capitole pr6cizat6 mai sus, dezvoltate in cele

G

,m
.]

o
o
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s".//
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PERFORMANTELE MINIME ale echipamentelor HVAC si ale lucrarile de instalatii

aferente care trebuiesc executate.

lN CAZUL lN CARE in restul documentatiei ce constituie oroiectului HVAC (ca:

olanuri. specificatii / fise tehnice. liste de cantitati, memoriu tehnic. breviar calcul.
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etc) SUNT PRECIZATE alte specificatii superioalqcelor din caietul de sarcini se vor

imolementa cele cu performantele mai bune.

o

B. REALIZAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE A
INSTALATIILOR

9.1. DOMENIUL DE REFERINTA
1. Antreprenorul va procura toate malerialele, utilajele si va asigura manopera si

supravegherea pentru furnizarea si instalarea tuturor lucrarilor de incalzire si a lucrarilor
legate de acestea, complete, conform cu planurile, schemele si specificatiile anexe.

2. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, astfel incat sa conduca la
indeplinirea conditiilor beneficiarului. Acesta va avea dreptul sa respinga orice lucrare si
materiale care nu corespund specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

3. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si
standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura obtinerea aprobarilor de executie,
controlului organelor departamentale si a avizelor acestora.

4. Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate de antreprenor in ceea
ce priveste toate gabaritele, conditiile de pe teren, respectarea conditiilor de arhitectura si
coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe santier. Orice contradictie va fi
semnalata din timp proiectantulu, inainte de inceperea lucrarilor.

5. Dupa contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului
documentatia tehnica necesara pentru intocmirea eventualelor modificari fata de proiectul
inaintat.

9.2. PRECIZARI
Executantul si beneficiarul vor solicita furnizorilor certificate de calitate si garantie.

Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie.

ln timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau
derogari sau modificari la solutia proiectantului.

Dispozitiile de santier vor fi predate in proces verbal Dirigintelui de santier.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor
putea face numai cu avizul intocmitorului.

9.3. OBLIGATII CONTRACTUALE
9.3.1. Contractul de executie
Prin contractul de executie antreprenorului ii va reveni responsibilitatea instalarii

complete a tuturor instalatiilor prevazute in prezentul proiect; antreprenorul va avea obligatia
sa execute toate lucrarile necesare in acest scop, sa aprovizioneze si sa instaleze toate
materialele, accesoriile si echipamentele necesarii functionarii instalatiilor la parametrii tehnici
specificati prin proiect, sa verifice si sa testeze functionarea sistemelor inslalate precum si sa
verifice modul de operare al acestora.

Antreprenorul trebuie sa studieze si sa verifice in intregime prezentul proiect; in cazul
in care antreprenorul considera necesara discutarea anumitor portiuni din proiect (adaugare
sau clarificare de informatii, neconcordante intre specialitati, neintelegerea tehnologiilor de
functionare adoptate in proiect, clarificari referitoare la materialele si echipamentele
specificate, modul de functionare al instalatiilor proiectate, modul de automatizare si control
BMS, etc.) acesta va solicita o intalnire cu proiectantul in prezenta reprezentantului
Beneficiarului pentru lamurirea tuturor acestor aspecte.

a
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O data cu prezentarea ofertei anheprenorul va fi obligat sa isi insuseasca proiectul in
totalitate. Ulterior acestei faze antreprenorul nu va face reclamatii si nu va invoca motive ce
pot afecta finalizarea lucrarilor de executie, testare, probare si dare in exploatare a instalatiilor.

Prin contractul de executie antreprenorului ii va reveni responsibilitatea intocmirii
tuturor detaliilor si desenelor necesare executiei lucrarilor in santier, procurarea, furnizarea,
fabricarea, instalarea, testarea si inspectarea tuturor sistemelor specificate in proiect (aici liind
incluse toate piesele de echipament, utilaje, accesorii), pregatirea manualelor de operatiuni,
de sanatate si de siguranta, predarea sistemului functional in conformitate cu Caietul de
Sarcini, pregatirea personalului clientului pentru folosirea si operarea sistemului si orice alta
masura considerata necesara pentru a asigura completarea satisfacaloare a serviciilor cladirii
in conformitate cu proiectul.

Prin contractul de executie antreprenorul se va obliga sa:

. Furnizeze forta de munca, materialele, combustibilul, consumabilele, spatiile de

depozitare, sculele, utilajele, echipamentele, transportul si alte lucrari suplimentare si

servicii necesare in vederea executarii crrecte a lucrarilor specificate in proiect;

. lncluda in pretul total al contractului cheltuielile necesare organizarii de santier, a

cheltuielilor necesare asigurarii protectiei muncii si prevenirii incendiilor pe timpul

executiei, a cheltuielilor indirecte si a profitului precum si toate costurilor neprevazute

asociate cu diversi factori de risc;

. Asigure aprovizionarea tuturor materialelor si accesoriilor necesare punerii in opera a

instalatiilor din proiect precum si sa asigure transportul si depozitarea acestora in santier;

. Asigure selectia finala, achizitionarea, livrarea, instalarea, testarea si punerea in functiune a
echipamentelor componente ale instalatiilor precum si sa verifice specificatiile tehnice ale
acestora in raport cu proiectul si in raport cu starea finala a lucrarilor executate;

. lntocmeasca un program de executie al lucrarilor ce va fi aprobat de beneficiar precum si sa
respecte termenele specificate in acesta;

. Asigure coordonarea globala din santier intre toate specialitatile proiectului - electrice,

sanitare, termice, ventilatii, BMS;

. Asigure urmarirea in santier a lucrarilor de executie;

. Asigure si sa implementeze Normele de Protectia Muncii si Normele de Prevenire si

Stingere a lncendiilor de la inceputul executiei si pana la finalizarea lucrarilor contractuale;

. Asigure curatenia in santier;

. Elaboreze si sa finalizeze toate lucrarile de proiectare asociate sau derivate din lucrarile de
executie din santier si din selectia finala de echipamente (modul de conexiune al
echipamentelor si aparatelor la sistemele de distributie, materialele si accesoriile suplimentare
realizarii acestor con€xiuni, confectionarea de suporturi si cadre metalice pentru echipamente,
tevi, canale de aer si cabluri electrice, etc.);

a
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. Asigure verificarea de calitate si performanta, necesara in afara santierului sau la locatia
fabricarii, a tuturor elementelor componente ale sistemelor mecanice si electrice ce alcatuiesc
sistemele proiectate (echipamente, accesorii, suporturi, materiale, etc.);

. Garantia echipamentelor, materialelor si accesoriilor folosite pentru finalizarea lucrarilor;

. Elaboreze schemele finale de functionare a instalatiilor in format AutoCAD si a manualelor
de operare si mentenanta a acestora (vor fi furnizate 5 copii ce se vor aproba de catre
beneficiar cu cel putin 2 saptamani inaintea finalizarii efective a lucrarilor de executie);

. Sa predea lucrarile executate conform programului de receptie.

9.3.2. Lucrarile de executie
Antreprenorul lucrarilor de instalatii va trebui sa:

' Sa verifice toate golurile prevazute pentru instalatii, sa verifice traseele pe care urmeaza sa
fie instalate acestea, spatiile tehnice si golurile tehnologice prevazute pentru instalarea si
amplasarea echipamentelor;

. Participe la toate sedintele si intalnirile legate de executia si coordonarea lucrarilor din

santier;

. Verifice si sa implementeze toate comentariile beneflciarului referitoare la detaliile

derivate din procesul de executie al lucrarilor si a criteriile de performanta a instalatiilor;

. Asigure coordonarea lucrarilor executate de alti furnizori intermediar sau sub-contarctori;

. Asigure scenariile de functionare ale sistemelor de siguranta ale cladirii conform

descrierilor din proiect si a specificatiilor normelor romanesti si autoritatilor locale ce vor

autoriza functionarea cladirii;

. Asigure proiectarea si executia lucrarilor necesare racordarii la utilitati a instalatiilor

executate, in conformitate cu legislatia Romaniei;

. Coordonarea cu lucrarile altor proiectanti, furnizori intermediari, specialisti si furnizori;

. Elaborareze documentatia necesara intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei, acoperind

intreaga lucrare si incluzand verificarea de santier, desenele incluzand modificarile

aparute pe parcusul executiei, inspectia, instalarea, testarea si punerea in functiune;

. Elaborarea instructunilor de operare si intretinere;

. Furnizarea si instalarea, inclusiv proiectarea a contructiilor metalice necesare sustinerii

mecanismelor si echipamentelor;

. Elaborarea si proiectarea tuturor utilitatilor t€mporare pentru organizare de santier;

. Asigurarea conformitatii materialelor, echipamentelor si componentelor folosite cu

cerintele romane de agremenatre tehnica de calitate;

. Verificarea rezistentei la intemperii a tuturor instalatiilor exterioare;

. Protectia tuturor sectiunilor constructiei marcate ca inflamabile;
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. Selectarea si furnizarea tuturor instalatiilor necesare punerii in functiune, comisionarii si
verificarii lucrarilor executate.

9.3.3. Autoritatile stabilite prin lege si alte organizatii
Antreprenorul ramane responsabil pentru asigurarea si conformitatea cerintelor

autoritatilor legale si a altor organizatii implicate in furnizarea de utilitati pentru locul santierului.

9.3.4. Garantiilemecanismelorsiechipamentelor
Antreprenorul va oferi garantii pentru toate mecanismele si echipamentele utilizate la

instalatii.

9.3.5. Sursa materialelor, mecanismelor si echipamentelor
specificate

Antreprenorul va furniza toate echipamentele si materialele necesare punerii in opera
si functionarii instalatiilor cuprinse in acest proiect.

ln cazul in care pe parcursul lucrarilor de executie antreprenorul schimba total sau
partial solutia tehnica de proiectare (conceptul de materiale, folosirea unor echipamente avand
tehnologii de functionare diferite fata de cele descrise in proiect, scheme si principia diferite de
functionare, etc.) modificarile ce trebuie aduse ulterior proiectului devin exclusive
responsabilitatea acesluia.

9.3.6. Documentarea corecta in vederea semnarii contractului
Antreprenorul trebuie sa inspecteze santierul inaintea incheierii contractului de

executie si sa inteleaga natura lucrarilor si volumul de munca presupus de acestea.

Antreprenorul trebuie sa cunoasca toate detaliile ce tin de conditiile locatiei si instalatiile
existente in spatial santierului, ce ar putea afecta ulterior lucrarea.

Antreprenorul si echipa sa se vor familiariza cu toate serviciile existente si conditiile
acestora: racordarile la serviciile existente, relocarea serviciilor existente, indepartarea
serviciilor existente si furnizarea unor servicii temporare pentru a usura intretinerea.

Nu vor fi acceptate nici un fel de reclamatii ulterioare datorate necunostiintei cauzei
percizate mai sus.

Dispozitiile de acces vor fi facute de catre beneficiar sau prin reprezentatul autorizat al
acestuia.

9.4, DISPOZITII SI UTILIZAREA DOCUMENTELOR

9.4.1 . Masurarea cotelor pe desen
Pentru executia lucrarilor din santier antreprenorul va verifica acuratetea desenelor

proiectului si va veriflca scarile de masura precizate in cartusul acestora; dimensiunile necotate
pe desene se vor calcula direct de pe desene utilizand factorul de scalare precizat in cartus.

9.4.2. lnformatii si scheme de furnizat
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a obtine schemele finale si documentatiile de proiect,

instalatii sau de atelier ale antreprenorului, fie pentru informare sau pentru reviziuire. Orice
revizuire a acestor documente devine sarcina antreprenorului.

Schemele si desenele vor lua in considerare orice modificare fata de proiectul final, fie
la cladire sau la sistemele de instalatii.

CAIET DE SARCINI .INSTALATII TERMICE VENTILATIE SI CTIMATIZARE Page 7 of 32

a



o

9.4.3. Timpul de furnizare al informatiilor
Antreprenorul va acorda minim l4 zile pentru lurnizarea oricarei documentatii pentru

verificarea sau aprobare catre beneflciar si minimum 14 zile pentru oricare re-examinare a
acestora.

Nu este acceptata nici o reclamatie in legatura cu orice intarziere, accelerare sau
anulare a unei comenzi sau alta problema cauzata de nevoia de re-examinare sau re-furnizare
datorata neprezentarii informatiilor corecte si complete cerute de documentele contractuale.

9.4.4. Definirea documentatiei cerute
Antreprenorul va furniza toate documentele privind garantiile, autorizatiile si

certificatele producatorului legate de mecanisme, echipamente etc, iar acestea vor fi valabile
pana la finalul termenului de valabilitate.

Toate certificatele de punere in functiune si certificatele cerute de de producatori,
furnizorii locali de utilitati si de contract, vor fi furnizate de catre antreprenor la momentul
certificarii si vor include manualele de utilizare si intretinere, inaintea finalizarii efective a
lucrarii.

Antreprenorul va lurniza 2 copii semnate a acestor garantii, autorizatii si certificate si
va include copii ale acestora in manualele de utalizare si intretinere

Manualele de utilizare si intertinere vor fi elaborate si predate de catre antreprenor la
finalizarea lucarilor de executie.

Este de raspunderea antreprenorului ca la predarea unei parti succesive a lucrarii
contractuale, sa adauge si sa actualizeze versiunile manualelor de utilizare si intretinere ce au
fost prezentate anterior, sa le elaboreze corect pana la stadiul actual si sa le predea clientului
in timp util.

Antreprenorul va dezvolta schemele proiectului si va aduce detalii suplimentare asupra
lor pentru producerea schemelor finale de instalare si functionare.

Antreprenorul va tine evidenta modificarilor suvenite in proiect pe parcursul executiei
si le va preda la finalul lucarii sub forma de schite, planuri si detalii. Aceste documente vor
permite coordonarea si relationarea intre serviciile de inginerie si integrarea acestora in
elementele de detaliu structural, civil si architectural.

Antreprenorul va preda la finalul lucrarii un Caiet de Sarcini referitor la echipamentele
instalate. Acesta se vor contine toate cerintele specificate de producatorul sau furnizorul
echipamentului, si vor indica dimensiuni, prinderi, legaturi, greutati, cerinte pentru acces si
intretinere si alte detalii relevanle.

9.5. ASIGURAREA CALITATII; AGREMENTAREA Sl
CERTIFICAREA TEHNICA

Antreprenorul va face dovada ca va executa lucrarile de montaj, testare si punere in
functiune in conformitate cu cerintele specificate in standardul SR EN ISO 9001 / 2001 -
'Sisteme de management al calitatii. Cerinte".

lnstalatiile si sistemele tehnologice trebuie sa fie agrementate si certificate tehnic
conform legislatiei romanesti.

Certificarea de conformitate a calitatii produselor (conform HG nr.766/1997 - Anexa
nr.7) este o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor in lucrarile prevazute
in prezenta documentatie.
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9.6. INDICATIIGENERALE
Executarea instalatiilor se va face coordonat cu celelalte instalatii, tinand seama de

sectiunile coordonatoare ale proiectului. Aceasta coordonare se va urmari pe intreg parcursul
executiei incepand de la trasare.

La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile
prevazute prin proiect sau golurile pieselor de trecere. ln acest scop se va coordona cu
constructorul modul de verificare a executarii golurilor proiectate odata cu turnarea betoanelor.
Etansarea in plan orizontal intre golurile conduclelor si canalelor se realizeaza cu materiale
incombustibile CO - RF th in dreptul planseelor. Conductele si canalele vor fi separate in
ghene prin pereti RF th.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de proiectant si beneficiar.

Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate si agremente
tehnice. lnainte de punerea in opera se vor face verificari vizuale. Materialele
necorespunzatoare se vor inlatura.

Toate aparatele care au aplicate sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand
intact sigiliul in vederea receptiei.

Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sau spatii de depozitare,
organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina
conform 1.9/9'1 si anume:

. in spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au
influenta practica;

. in spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii,
etc., tabla, materiale de izolatii, accesorii;. in spatii inchise, armaturi, aparate diverse, utilaje, etc.;

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

9.7, ALEGEREA MATERIALELOR SI A ECHIPAMENTELOR
Echipamentele propuse vor li in conformitate cu reglementarile romanesti si conform

specificatiei si solicitarilor documentatiei tehnice (memoriu, caiet de sarcini, fise tehnice,
breviar calcul, piese desenate).

Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane
sau sa prezinte marcajul ,,CE".

Aceste documente vor fi prezentate beneficiarului, inainte de montaj.

Materialul electric utilizat va avea un grad de protectie corespunzator cu riscurile
prezentate de diferite localuri si amplasamente.

Toate materialele vor fi garantate printr-un proces verbal de conformitate la norme.

ln lipsa, vor fi propuse materiale :

. Conforme cu caracteristicile tehnice mentionale in specificatiile contractului.

. Rezistente (materialul propus va fi definit prin durata sa de viata, numarul de ore de
functionare, numarul de manipulari).

o Cu intretinere usoara (posibilitatea de acces, piese de schimb, etc.).
o Avand un reprezentant local care sa aiba posibilitatea sa asigure :

o
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1. piese de schimb a caror fabricatie sa fie mentinuta in timp pentru a se permite
intretinerea

2. Serviciu de service si intretinere, cunoscand materialele si putand sa intervina rapid

1$, CAIET DE SARCINI INSTALATII INCALZIRE
10.1. GENERALITATI

Proiectul a fost elaborat pe baza conditiilor cadru de tema, al planurilor de arhitectura si in
concordanta cu normativele tehnice in vigoare.

Zona climatica de calcul este zona I ( temperatura exterioara conventionala de calcul -12 grade
Celsius), iar zona eoliana este zona ll.

Pentru calculul termic a fost utilizat SR 1907/1, standardul in vigoare. S-a tinut seama de
influenta puntilor termice, si de aportul de aer proaspat (numarul de schimburi de aer).
Rezistentele termice ale elementelor de constructie respecta, conform detaliilor de arhitectura
si calculelor rezistentelor termice, prescriptiile C 10711-2005. Din punct de vedere tehnic se va
respecta Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii.

Pentru calculul diametrelor au fost utilizate nomogramele specifice pentru pierderile de sarcina
pentru conducte din PE-Xa, reticulata la presiuni inalte prin metoda Engel, conform DIN 16892
si EN ISO 15875, cu imbinare prin expandare folosind manson din PVDF sau alama si fittinguri
din PPSU sau bronz, inclusiv fittinguri, sistem complet de suporti, izolatie cu grosimea de 9mm
din spuma PE cu folie PE impermeabila.

10.2. MARCI SI ECHIPAMENTE
Calitatea, caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa corespunda
specificatiilor din materialul prezentat care reprezinta nivelul minim admis.

10.3. INCERCARI SI RECEPTII
lncercarile se vor efectua dupa programul de faze determinante.

lncercarile de functionare a ansamblului de instalatii se vor efectua dupa criteriile antreprizei
si vor fi consemnale in flsele de rezultate standardizate stabilite la inceputul santierului si

transmise beneficiarului, pe masura ce lucrarile avanseaza.

Aceste documente vor fi compilate si validate de catre antrepriza si/sau de beneficiari si vor
constitui dosarul de punere in functionare a instalatiilor.

La finalizarea lucrarilor, un dosar in 3 exemplare care au servit la executie, validate de catre
beneficiarul si aduse la zi pe masura avansarii santierului, va constitui dosarul definitiv.

ln localul tehnic, o schema generala in suport de plastic, a instalatiilor, va trebui sa fie afisata
inaante de inceperea operatiunilor de receptie.

Receptia si darea in functionare se vor face numai dupa ce se constata rcalizarca masurilor
de protectie a muncii si a celor de paza si stingere a incendiilor conform prevederii proiectului
si scenariului de siguranta la foc.

Orice modificare necesara a proiectului se va efectua numai cu acordul proiectantului, cele de
mai sus nefiind limitative, ci trebuie sa fie completate de catre beneficiar in functie de necesitati
si de modul de organizare.
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Receptia lucrarilor se va realiza conform celor prevazute in Normativul C56/2002 si in
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, precum si cu
asigurarea etapelor de confirmare a calitatii prevazute in programul pentru controlul calitatii
executiei lucrarilor de instalatii indicat in Normativul C5612002.

1 0.4. ALEGEREA MATERIALELOR
Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu reglementarile romanesti.

Cerintele de calitate aferente acestui proiect aulabaza Legea 163/20"16 pentru modificarea si
completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii precum si normativele si standardele
in vigoare pentru realizarea instalatiilor de incalzire ( I 13-2015; SR 1907/1, SR1907/2 etc.) .

Toate produsele trebuiesc livrate in ambalajele originale, insotite de agrementele tehnice si de
dovezile de acceptare de punere pe piata. Agrementele tehnice kebuie sa fie valabile si sa
respecte legislatia in vigoare.

Pastrarea echipamentelor se va face in ambalajele originale, in conditiile mentionate de cahe
producalor in fisa produsului.

Toate documentele care atesta autenticitatea
beneficiarului.

componentelor instalatiei se vor preda

Materialele plastice si/sau combustibile utilizate nu se vor pastra sub influenta directa a razelor
solare. Ele se vor paslra in spatii special amenajate, ferite de surse de foc si de influenta
directa a razelor solare.

La fiecare receptionare a marfurilor in santier se va verifica vizual marfa. Daca se constata
defectiuni vizibile, marfa se va returna furnizorului. ln aceasta situatie se va realiza proces
verbal de neconformitate. Toate loturile sosite in santier vor fi urmarite.

Sursa de preparare a agentului termic va trebui sa aiba toate avizele de punere pe piata in
vigoare.

ln cazul in care lucrarile se vor desfasura pe perioade reci, se vor asigura in incaperi conditiile
nominale de punere in opera a materialelor. Spatiile vor fi incalzite la temperaturile necesare
punerii in opera.

Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane.

Acestea vor fi prezentate beneficiarului, inainte de montaj.

Materialul electric utilizat va vea un grad de protectie in raport cu riscurile prezentate de diferite
localuri si amplasamente.

Toate materialele vor fi garantate printr-un proces verbal de conformitate la norme.

ln lipsa, vor fi propuse materiale :

Conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in specificatiile contractului.

Rezistente (materialul propus va fi definit prin durata sa de viata, numarul de ore de
functionare, numarul de manipulari).

Cu intretinere usoara (posibilitatea de acces, piese de schimb, etc.).

1 0.5. PROCURAREA UTILAJELOR
Toate echipamentele din lista de cantitati (BOO) este achizitionat de contractori pe baza
specificatiilor anexate.

o
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Se procura si monteaza numai utilaje insotite de agrement MLPAT, de cartea tehnica specifica
utilajului si de certificatul de calitate.

Toate utilajele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj, conform fiselor tehnice.

10.6. MONTAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR
lnainte de montare, utilajele si echipamentele vor fi supuse unui control vizual pentru a
constata daca n-au suferit degradari de natura a le compromite calitativ in cursul transportului,
depozitarii sau manipularii.

Depozitarea utilajelor, armaturilor, fitingurilor, flanselor, aparatelor de masura, etc. ce se
deterioreaza la intemperii, se pastreaza in magazii inchise.

La instalarea echipamentelor in centrala termica se va tine seama de prescriptiile tehnice
ISCIR C 412010, precum si cele din cartea tehnica a utilajului.

Legaturile la aparate se realizeaza astfel incat sa permita demontarea lor sau a unora din
partile lor componente, si sa nu solicite aparatele la eforturi.

Manipularea materialelor se face cu respectarea prevederilor privind securitatea muncii si in
asa fel incat acestea sa nu se deterioreze. Se da o atentie deosebita materialelor casante sau
usor deformabile (de ex: aparate de incalzire, conducte preizolate, ansambluri prefabricate cu
aparatura de masua si control montata etc.).

10.6.1. Camereletehnice
Utilajele se monteaza pe amplasamentele indicate in planul camerelor tehnice.

Vase de expanslune

Pentru toate instalatiile de incalzire se prevad sisteme de preluare a variatiilor volumului de
apa. Vasele de expansiune vor fi de tipul cu membrana si perna de gaz.

Caracteristici:

- Racordarea vasului de expansiune se realizeaza la partea superioara a acestuia.

- Racordul nu va fi niciodata mai mic de /,'. Raardarea se va face astfel incat sa nu
existe riscul aparitiei de depuneri intre vas si instalatia pe care o deservesle.

- Vasul de expansiune este echipat cu stuturi cu robinete ce permit controlul presiunii si
eventualele completari cu gaz, precum si cu robinet de golire..

- Alegera vasului de exapnsiune se face tinand cont de volumul total de apa ce rezulta
din dilatare.

- Presiunea de incarcare va fi suficienta pentru umplerea cu apa a instalatiei.

- Membranele de separare vor fi rezistente la temperaturile maxime de exploatare.

- Accesorii:

- Fiecare vas de expansiune va fi prevazul cu un robinet automat de aerisire.

- Supapa de siguranta trebuie sa se poata deschid€ si manual.

o
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Pompe de circulatie

Toate pompele de circulatie trebuie sa fie pompe electronice

Toate pompele vor respecta ErP Directive 200911251EC.

Tip simplu sau dublu pentru montaj direct pe conducte

- Cu degazare automata, din camera rotorului

- Corpuri cu flanse, dimensiuni intre flanse la standard european

- Pentru pompele duble cu un singur corp, cu orificii de aspiratie si refulare pe acelasi
ax, separarea hidraulica se realizeaza prin clapeta cu o functionare silentioasa.

- Motor care poate absorbi suprasarcina oricarui punct aflat pe curba caracteristica a
pompei

- Cu rotor inecat, cuzineti autolubrifiati, sensul de rotatie si umplerea controlabila prin
vizoare de sticla

- Corp in fonta

- Arbore otel inox

- Cuzineti grafit

- Camasa inox intre fier si otel

- Garnituri de etanseitate etilen - propilen

Echipamentul fiecarei pompe va fi urmatorul :

- un set de mansoane antivibratii pe aspiratie si refulare

- un filtru cu sita pe aspiratie

- doua vane de inchidere fluture cu 1/4 tura (una pe aspiratie, una pe refulare)

- o clapeta antiretur pe refulare, in cazul in care este necesar

- un manometru cu vana de inchidere aspiratie, refulare si in avalul filtrului.

Toti acesti robineti vor avea obligatoriu acelasi diametru nominal cu conductele.

Fiecare grup de pompe va fi livrat cu un disc de obturare.

Conductele nu se reazama pe pompe.

Pot fi de tipul simplu sau dublu, verticale pentru montaj pe postament (lot constructii), sau pe
conducta (pompe in linie).

ROBINETARIE

Generalitati

ln general robinetii instalati vor fi:

- robineti cu dublu reglaj pentru corpurile de incalzire

o
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- robineti cu inchidere sferic, (pentru diametre pana la 50mm si tip fluture, peste 50 mm)
pe conductele de distributie din centrala termica si subsol presiune minima de lucru 10 bar (din
fonta sau echivalent);

- robineti de golire sau aerisire cu cep cu doua cai Pn 10 bar.

Robinetaria va trebui sa fie montata astfel incat sa fie usor accesibila si demontabila si sa nu
suporte nici un efort anormal rezultat, in mod special, din greutatea tubulaturii si a aparatelor,
ca si din dilatarea lor.

Fiecare corp de robinet va trebui sa aiba indicatia PN (presiune nominala), numele
fabricantului, si sensul fluidului.

Robinetaria va fi din otel sau fonta, si se va diferentia una fata de cealalta printr-o vopsire
diferita a corpurilor.

La interiorul cladirii si pe aceeasi coloana de distributie, presiunea nominala a vanelor,
robinetilor, etc., la diferite puncte de consum, va fi aceeasi pe toata inaltimea si egala cu PN
cea maa importanta (exceptie facand alte indicatii).

Numai diametrele nominale normalizate vor fi luate in consideratie.

Robinetaria instalala la tubulatura cu diametrul cuprins intre lz si 2 t va fi cu filet interior si
olandez.

Robinetaria cu filet interior va fi echipata de fiecare parte cu racorduri de cuplaj. Filetele vor fi
prevazute cu banda de teflon. Suruburile robinetilor cu flanse vor fi unse cu vaselina grafitata.
Dispozitivele de protectie a orificiilor robinetilor nu vor fl inlaturate decat in momentul
montajului.

Montarea conductelor si armaturilor

Conductele se monteaza conform prevederilor din proiect referitoare la traseu si pantele de
montaj, dupa ce in prealabil s-a facut trasarea axului conductei si a pozitiei suporturilor.
Pozarea conductelor si montarea pe suporti se face conform detaliilor de executie. Tevile
sudate longitudinal se monteaza astfel inc5t sudura sa fie vizibil pe toata lungimea ei.

La montarea conductelor si armaturilor se respect specificatiile din proiect privind pantele,
distantele fata de elementele de constructie, distantele fata de alte echipamente si conducte
si detaliile privind strapungerea peretilor si planseelor.

Tuburile de protectie a conductelor la trecerea prin plansee, depaesc parlea superioar a
planseului cu 2-3 cm. Tuburile de protectie ale legaturilor corpurilor de incalzire au dimensiuni
suficient de mari pentru a hebui sa permita deplasarea legaturii la dilatarea coloanei verticale.
Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plansee nu se fac imbinari. Pe conductele
montate in santuri, in pereti sau plansee, numarul imbinarilor se reduce la minimum.

La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura:

continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontal, prin care circula apa
sau condensat;

continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal;

coaxialitatea conductelor verticale.

La montarea armaturilor cu flanse se asigura, inaintea str6ngerii suruburilor, paralelismul intre
flansele conductelor si cele ale armaturilor.
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Toate robinetele se monteaza in instalatie In pozitia "inchis".

Supapele de siguranta cu parghie si contragreutate se monteaza astfel inc5t tija sa fie vertical
si ridicarea contragreutatii sa se poata face liber, indiferent de pozitia ei pe p6rghie.

Supapele de siguranta se regleaza prin stabilirea pozitiei contragreutatii, respectiv a arcului,
corespunzator presiunii de asigurare prescrise.

Esaparea fluidului la declansarea supapei de siguranta nu trebuie sa produca accidente.

Materiale:

- Clapete de sens

Tip : montaj in toate pozitiile, pe tubulatura orizontala si verticala.

Fabricare :

- pentru racordarea cu flanse

- corp in fonta

- clapeta si ghidaj in fonta

- resort in otel inox

- garnitura de etanseitate in nitril

Pentru racordarea orificiilor filetate :

- corp in alama matritat

- clapeta si ghidaj in Delrin

- resort in otel inox

- garnitura de etanseitate in Nitril

Limita de utilizare :

- temporatura: 1 10'C

- presiune de serviciu : 10 bari

Purjatoare

Tip : automate cu flotor

Fabricare :

- corp in alama matritata

- sistem de etanseitate

Limita de utilizare :

- temperatura: 110'C

Supape de siguranta

Tip: cu resort

Fabricare: corp in bronz

O
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CONDUCTE

Conducte din plastic:

Tub din polietilena reticulata PE-Xa reticulata la presiuni inalte prin metoda Engel, conform
DIN 1 6892 si EN ISO 15875, cu imbinare prin expandare folosind manson din PVDF sau alama
si liftinguri din PPSU sau bronz, inclusiv fiftinguri, sistem complet de suporti, izolatie cu
grosimea de 9mm din spuma PE cu folie PE impermeabila.

lmbinare: cu manson alunecator

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator sau dupa caz vor ft
agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.

Verificarea materialelor

lnainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii unor
deficiente care ar putea sa afecleze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor.

Verificarea se va face prin:

control vizual,

controlul dimensiunilor, si dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.

Controlul vizual va urmari ca: tevile sa fie drepte; suprafata exterioara sa fie neteda, fara fisuri;
suprafata filetului sa nu aibe deformari, zgarieturi care sa pericliteze etansarea imbinarilor.

Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al
tevilor si la diametrul inlerior al mufelor fitingurilor sa se incadreze in cele admise in standardele
de produs. Materialele gasite necorespunzaloare nu vor fi puse in opera.

Conducte din otel (centrala termica, coloane, distributie orizontala)

lmbinare: sudura

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator sau dupa caz vor fi
agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.

Tehnologia de imbinare a tevilor din otel pentru realizarea instalatiilor de incalzire: (sudura,
fitinguri cu filet, cuplaje mecanice, flanse), se alege de catre executant, conform prevederilor
proiectului.

Pentru tevile din otel cu diametre mai mici de 3/4" se recomanda sa se foloseasca imbinarea
cu fitinguri cu filet.

Pentru tevile din otel cu diametrul incepand de la 3/4'la care imbinarea se face de regula prin
sudura, vor fi luate masurile nec€sare pentru a se evita obturarea sectiunii conductei.

Schimbarile de directie ale conductelor din otel se rcalizeaza p'in'.

- intermediulfitingurilorfiletate;

- indoirea tevilor;

- intermediul curbelor sau coturilor de sudat;

- intermediul teurilor sudate.

a
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MANIPULAREA, TR.ANSPORTUL SI CONSERVAREA MATERIALELOR

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii in
asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul
personalului manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta
prevederile cap. 2.8. din Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii
tehnico-sanitare si de incalzire ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele iar personalul
sa nu fie pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire
ed.'1996.

Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest
scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare respectand pevederile pc|.2.4.4. din
Norme generale de protectie a muncii ed.1996

Se vor respecta instructiunile furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea si
conservarea materialelor.

Tehnologia de imbinare, fasonare si montare

lmbinarea cu mansonul alunecator este nedemontabala, ceea ce inseamna ca se poate pune
sub lencuiala sau sub sapa .

Se debiteaza conductele la lungimea dorita.

Se trage pe conducla mansonul alunecator. Partea interioara tesita a mansonului alunecatore
va fi spre capatul conductei. Conducta se largeste la rece de doua ori, a doua oara dupa rotirea
ei cu 30'. Mansonul nu se va afla in zona de largire. Fitingul se introduce in conducta. Dupa
scurt timp fitingul va sta fix in aceasta. Cu ajutorul unui dispozitiv de presare (presa), masonul
alunecator este impins pana la gulerul fitingului .

Tehnica de imbinare este conform procedurii producatorului si necesita numai levi si fitinguri
corespunzatoare precum si dispozitiv special de imbinare.

Moansoanele alunecatoare vor fi din PVDF, fitingurile cu dimensiunile 1640 vor fi din PPSU
iar cele cu dimensiunile 50-63 vor fi din alama speciala rezistenta la dezincare.

Debitarea conductelor sa va face la lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si
lungimea suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a
subansamblelor (elementelor prefabricate).

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 19h pentru asigurarea aerisirii sau
golirii.

Conductele ingropate in pereti, respectiv izolatiile acestora, vor fi retrase de la suprafata
zidariei cu cel putin 1 cm.

La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile prevazute in
proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile
dotate cu instalatii sanitare, va depasii nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm.

o
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Conductele orizontale de apa calda vor fl montate deasupra celor de apa rece cu 10-15 cm.
Conductele pozate in sapa vor fi protejate in mansoane gofrate din polietilena.
Confectionareaa si montarea dispozitivelor de preluare a dilatarilor si eforturilor din conducte.

Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate prin montajul cu semicamasi din
otel sau pran montajul arcuit cu brat de dilatare. Realizarea acestor montaje se va face conform
procedurii producatorului.

La montarea conductelor in plasa, pe un singur rand sau pe mai multe randuri, se va lasa
spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile
deviatiilor, manevrarea robinetelor precum si pentru intretinere, revizii, reparatii, etc.

Distante minime intre conducte montate pe traseu paralel vor corespunde Normativului 113-
2022.

TUBURI DE PROTECTIE

Toate trecerile conductelor la traversarea peretilor sau planseelor vor fi echipate cu protectii
rigide metalice.

Diametrul inferior al protectiei va trebui sa fie compatibil cu diametrul exterior al tubului care
traverseaza astfel incat sa nu de distruga la deplasarile antrenate prin dilatarea sa.

ln cazul in care spatiul lasat liber intre conducte si protectii risca sa produca o comunicare
fonica intre doua incaperi, va fi prevazuta o umplutura cu material elastic incombustibil.
Extremitatile tuburilor de protectie vor trebui sa depaseasca peretii sau planseele cu 25 mm.

ln cazurile in care traversarile peretilor se realizeaza dintr-o parte in alta a unui rost de dilatare,
tubul de protectie va fi impartit in doua parti, pe lungime, si va avea un diam€tru interior
suficient de mare pentru a garanta un spatiu liber in cadrul rostului.

tzoLATI

Caracteristici:

sa nu putrezeasca in timp

sa nu se deterioreze la caldura sau umiditate

neinflamabile (se vor fumiza certificate de agrement)

conductivitalea termica sub 0,050 WmK

lzolatia termica a circuitelor hidraulic€ si a aparatelor se va efectua dupa verificarea si
incercarea etanseitatii. lzolatia nu trebuie sa fie intrerupta in dreptul suporturilor.

lzolatia termica a conductelor si aparatelor se aplica numai dupa curatirea suprafetelor si
protejarea lor cu straturi anticorosive.

a

Referinta Distante minime (cm)
lntre conturul conductelor neizolate J
lntre conturul conductelor neizolate si constructia finita 3
lntre fetele exterioare ale conductelor izolate 4
lntre fata exterioara a izolatiei si constructia finita 4
lntre flansele armaturilor a doua conducte apropiate 3
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ln cazul folosirii tuburilor de cauciuc elastomeric, izolatia se va imbina exclusiv prin lipire, fara
a avea grosimea vizibila in sectiune, ramanand vizibila doar suprafata externa.

Grosimea stratului izolant montat pe conducte va trebuie sa asigure o eficacitate de cel putin
80o/o.

10.7. PROBE SI VERIFICARI
Se va efectua proba la rece, la cald si proba de eficacitate.

Verificarea va cuprinde:

verificarea executiei si montaiului in conformitate cu cartea cazanului

verificarea starii tehnice a centralelor termice prin examinarea partilor componente aflate sub
presiune, atat pe partea de apa, cat si pe partea de combustibil

Proba la cald, verificandu-se buna functionare a instalatiei de ardere a aparatelor de masura,
control si automatizare, precum si a intregii instalatii

Proba de eficacitate se va face cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de
exploatare la temperaturi scazute ale aerului exterior. Proba de eficacitate va dura 24 h si
masuratorile se vor face la interval de cel mult o ora.

PROBA DE PRESIUNE LA RECE

o
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Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a
rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se poate executa pe parti din instalatie sau pe intreaga instalatie,
aceasta din urma ramanand obligatorie si in cazul in care s-au executat pe probe de parti de
instalatie.

Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei, de inchiderea lor in
canalele nevizitabile sau in santuri in pereti sau in planse, de inglobarea lor in elemente de
constructie si de finisarea acestora.

Proba se va executa in perioada de timp cu temperatura ambianta mai mare de 5'C. ln
vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea compl€ta a tuturor armaturilor de
inchidere si reglaj.

lnainte de proba la presiune la rece instalatia va fi spalata cu apa potabila.

Spalarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de retur a instalatiei la conducta de apa
potabila, umplerea instalatiei, racordarea conductelor de intoarcere a instalatiei la jgheabul de
golire la canalizare si mentinerea instalatiei sub jetul continuu, pana cand in apa golita de
instalatie nu se mai observa impuritati.

Presiunea de proba se determina In functie de presiunea maxima de regim si de modul de
executie al instalatiei, astfel: o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica
de 5 bar, la instalatii montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale; dublul presiunii
de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje
deosebite; presiunea prevazuta in caietul de sarcini, pentru partile din instalatii care se
inglobeaza in elemente de constructie (serpentine sau conducte in pereti, plafoane sau
pardoseli); la presiunile prescrise de instructiunile tehnice lSClR, pentru partile de instalatii
care sunt supuse prevederilor acestor prescriptii.
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Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea
instalatiei sub presiune, prin controlul tuturor imbinarilor. La imbinarile sudate controlul se face
prin ciocanire, iar la restul imbanarilor prin examinarea cu ochiul liber.

Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub
presiune si se face cu manometru inregistrator sau cu manomehu indicator cu clasa de
precizie 1.6, prin citiri la intervale de 't0 minute. Durata probei este de 3 ore.

PROBA LA CALD

Proba la cald are drept scop verificarea etanseilaii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. La centralele termice, proba
la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al cazanelor,
care trebuie sa corespunda datelor indicate in cartea tehnic a fiecarui cazan.

Proba la cald se executa la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe

intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat.

Proba la cald se efectueaza inaintea finisarii (vopsirii, izolarii), mascarii sau inchiderii
elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in santuri, in pereti sau plansee, cu exceptia
elementelor inglobate in elementele de conslructii (serpentine sau conducte in pereti, plafoane
sau pardoseli), dar numai dupa inchiderea complet a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteaza, de preferinta, cu agent
termic de la sursa definitiva. ln cazul in care aceasta nu a fost pusa in functiune, alimentarea
se poate face de la o sursa provizorie.

Sursa de caldura asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic potrivit
prevederilor proiectului instalatiei. Calitatea apei corespunde prevederilor proiectului sau
prescriptiilor tehnice.

Proba la cald se face in doua faze:

lnlazal, dupa ce in instalatie s-a realizat presiunea minima, agentul termic se incalzeste p6na
la 50'C si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de +5'C.

Daca instalatia este cu circulatie prin pompare, pompele se pun in functiune. Dupa 2 ore de
functionare se face controlul la toate corpurile de incalzire, constatdnd cu mana sau cu un
termometrul de contact temperatura la partea superioara si la partea inferioara a corpurilor de
incalzire. Nu se admit diferente mai mari de 3'C intre corpurile de incalzire.

Se controleaza temperatura conductelor de distributie si a coloanelor si se corecteaaz
temperatura prin robinetele de reglaj.

La instalatiile cu pompe de circulatie se controleaza , cu ajutorul a doua manometre montate,
unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de iesire al pompei, daca aceasta asigura
presiunea necesara .

La instalatiile cu vase de expansiune inchise se verifica presiunea din instalatie pentru a nu
depasi presiunea maxima admisibila .

ln laza a ll-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a t 5'C)
si, dupa 2 ore de functionare, se verific daca nu apar pierderi de apa la imbinari, la corpurile
de incalzire si la armaturi.

Page 20 of 32
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Se controleaza daca dilatarile conductelor se produc in sensul prevazut in proiect, si daca
sunt preluate in bune conditii incat ss nu apara neetanseitati, iar punctele fixe sa nu se
deplaseze.

Se verifica dezaerisirea instalatiei.

in timpul probei se urmareste functionarea pompelor, si a motoarelor electrice, cuplajele si
armaturile.

La racirea instalaliei se examineaza din nou toata instalatia spre a se controla etanseitatea.

Dupa racirea instalatiei la temperatura ambianta , se reia proba la cald si se controleaza
etanseitatea.

Oaca, dupa efectuarea celei de a doua probe la cald, instalatia nu prezinta neetanseitati sau
incalziri neuniforme, proba se consider corespunzatoare.

Dupa efectuarea probei, instalatia se goleste daca, p6na la intrarea in functionare, exista
pericolul de inghet.

Dupa proba la cald efectuat de executant, rezultatele probei se consemneaza intr-un proces
verbal.

PROBA DE EFICACITATE

Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in
incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.

Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost
terminata.

Pentru ca verificarea sa fie concludenta, se alege o perioada rece, in care temperaturile
exterioare sa fie sub 0"C si valoarea lor medie zilnica sa nu varieze cu mai mull de t3'C fata
de temperatura exterioara medie a doua zile precedente.

Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri de incalzire, se
incalzeste cladirea cu cel putin trei zile inaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea probei,
agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de 12"C. Pe
timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie
inchise.

Proba de eficacitate dureaza 12 ore, cu masurari din ora in ora.

Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si
intoarcere, verificandu-se corelarea acestor parametri cu graficului de reglaj.

ln functie de destinatia incaperilor, se masoara si se citesc temperaturile interioare din incaperi
cu ajutorul unor lermometre cu glob, in conditiile precizate de SR 1907/2.

ln cadrul probei se urmareste stabilitatea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi.

Daca cladirea este expus insoririi nu se iau in consideratie citirile de temperaturi efectuate intre
orele 1 1 :00 si 16:00.

Pentru a asigura precazia masurarilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii
corespunzatoare, si anume:

pentru temperaturi exterioare't/5'C
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pentru temperaturi interioare'l/5"C

pentru temparaturi ale agentului termic 'll2'C

Verificarea termometrelor se face inainte de folosire, iar in timpul masurarilor sunt ferite de
influente perturbatorii (curenti de aer, radiatii termice, caldura umana etc.).

lncaperile in care se masoara temperatura interioara sunt:

Ja parter: incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite, in mod obligatoriu si alte
camere dupa apreciere;

-la ultimul nivel: incaperile de colt, in mod obligatoriu si alte incaperi dupa apreciere

-la nivelurile curente: se aleg cel putin 10% din numarul camerelor

La cladirile cu multe niveluri se asigura efectuarea a cel putin cate o masurare la fiecare nivel.

Rezultatele probei de eficacitate se considera satisfacatoare daca loate temperaturile aerului
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatare de la -0.5'C pana la +1'C in cladirile civile
si de la -1 "C la +2"C la incaperile de productie.

Rezultatele tuturor probelor se consemneaza in scris.

Verificarea instalatiei de incalzire cu corpuri statice si a producerii caldurai.

Asupra corpurilor de incalzire montate in instalatii se fac urmatoarele verificari :

- corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de corp de incalzire, marimea lui,
cotele de montaj;

- orizontalitatea si planeitatea lor;

- rigidizarea flxarii de elemente de constructie;

- daca armaturile montate la corpurile de incalzire sunt vizibile si usor accesibile si daca
se inchid sau se deschid bine inainte de mascare, principalele verificari la conducte au ca
obiect urmatoarele:

- executarea corecta a imbinarilor, sudurilor si indoirilor, controlul efectuandu-se cu
ochiul liber

- buna fixare a conductelor in bratari, console si alte dispozitive de sustinere respectiv
sensul si valoarea pantei prescrise in proiect;

- paralelismul coloanelor aparente cu suprafete finite ale peretilor pe langa care sunt
montate

- respectarea pozitiei reciproce corecta cu suprafetele finite ale peretilor pe langa care
sunt montate

- respectarea pozitiei reciproce corecta a conductelor montate in plasa

- existenta tevilor de protectie la trecerea conductelor prin plansee sau pereti si
realizarea corecta a spatiului dinlre tevile de protectie si conducte

- amplasarea corecta a dispozitivelor de golire a apei si a celor de aerisire

a
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11. CAIET DE SARCINI INSTALATII VENTILATIE-
CLIMATIZARE

11.1. GENERALITATI
Prin modernizarea instalatiilor de ventilatie s-au ales solutii tehnice constructive care sa nu
afecteze structura de rezistenta a cladirii.

Executia instalatiei de ventilare cuprinde urmatoarele faze:

-aprovizionarea cu utilaje, subansambluri, aparatura etc.

-montajul instalatiei conform proiectului

-punerea in functiune

-reglarea sistemelor de ventilatie-climatizare

-receptia instalatiei de ventilatie-climatizare

11.2. VERIFICAREA MATERIALELOR SI A ECHIPAMENTELOR
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale, aparataje si masini care corespund
tehnic prevederilor proiectului, standardelor de stat si cartilor tehnice ale producatorului .

Toate aparatele, materialele si masinile vor fi insotite de certificatul de calitate al
producatorului, de carti tehnice (instructiuni de exploatare) redactate in limba romana, acte de
omologare si agremenlare (la materialele si echipamentele pentru care legislatia solicita
aceste acte).

lnaintea punerii in opera, toate materialele si echipamentele se vor supune unui control, pentru
a se constata daca nu au suferit in timpul transportului si al depozitarii, degradari de natura sa
le compromila integritatea si functionalitatea. Se va verifica corespondenta intre parametrii din
fisele tehnice si cele ale echipamentelor livrate.

Punerea in opera nu va putea fi facuta decat dupa remedieri sau, daca este cazul, dupa
inlocuirea echipamentelor defecte.

La receptia echipamentelor se va intocmi un proces verbal de predare primire intre beneficiar
si antreprenor in care se va specifica tipul si cantitatea echipamentelor livrate, impreuna cu
accesoriile acestora-

1 1.3. DEPOZITARE SI MANIPULARE
Transportul materialelor, echipamentelor si componentelor de instalatii se va efectua cu
mUloace adecvate, asigurate impotriva oricaror surse de deteriorare (vibratii, socuri, radiatie
solara, praf, intemperii, devalizare) respectand indicatiile producatorului/furnizorului.

Depozitarea echipamentelor si a materialelor, in perioada dintre aprovizionare si montaj, se va
face in depozite amenajate care sa asigure gestionarea corecta, cu respectarea instructiunilor
furnizorilor, a reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si a Normelor
de protectie a muncii, avand in vedere urmatoarele:

materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila, pe durata
depozitarii, se pot depozita in aer liber, in stive, rastele, pe paleti, pe platforme, cu asigurarea
conditiilor de manipulare - transport si antiefractie;
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echipamentele si materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici, in special de umiditate si

de radiatia solara, pot fi depozitate sub soproane de asemenea ingradite impotriva efractiei;
echipamentele si materialele ce prezinta pericolul de deteriorare datorita umiditatii, frigului
excesiv, radiatiei solare, a vantului, a prafului si chiar a manipularii neglijente, se vor depozita
in magazii inchise.

11.4. CONDITII DE MONTARE A MATERIALELOR
ECHIPAMENTELOR

Echipamentele nu vor fi instalate decat de personal calificat in domeniu.

lnainte de inceperea montarii, acestea se vor supune urmatoarelor verificari:

-existenta marcajului CE si corespondenta caracteristicilor inscrise in placuta de identificare
cu cele din proiect si din Certificatul de conformitate

-controlul exterior, general al starii echipamentului pentru a se descoperi eventuale deteriorari
survenite la transport si la manipularea pentru aducerea la pozitia de montaj (deformari,
degradarea racordurilor, degradari ale aparatului de masura si de automatizare)

-existenta si starea tehnica a suportilor elastici prevazuti spre a impiedica transmiterea
vibratiilor, la elementele de constructii

Neregulile constatate vor fi remediate si mentionate intr-un document scris, iar daca acestea
se dovedesc a fl grave, se va solicita inlocuirea echipamentului.

lnstalarea echipamentelor va fi facuta numai cu respectarea specificatiilor fabricantului, cu
utilizarea numai a acelor materiale incluse in accesorii sau ale altora cu aprobarea furnizorului
/ fabricantului.

11.5. CONFECTTONAREA CONDUCTELOR (CANALELOR) DE
VENTILARE A GRUPURILOR SANITARE

Conductele pentru vehicularea aerului in instalatiille de ventilare, sunt alcatuite din tronsoane
drepte si piese speciale si se executa conform proiectului tehnic si detaliilor de executie, in
ateliere de productie dotate cu tehnica necesara, corespunzator procedurilor de fabricatie
agrementate tehnic. Pe santierul de montaj se executa montarea pe pozitie a acestora, de
asemenea conform proiectului instalatiei. Fac exceptie canalele din zidarie sau din gips-carton,
care se executa direct pe santier.

La montarea conductelor de aer se vor respecta strict indicatiile din piesele desenate ca si
prevederile Planului de coordonare intre specialitatile care au colaborat la proiectarea
investitiei. Prin aceste documente se vor stabili:

{raseul conductelor si pozitia exacta a racordurilor catr6 ventilatoar€le de extractie

-forma geometrica a conductelor, dimensiuni, debite si viteze ale aerului in toate punctele in
care intervin schimbari, eventual pante de montaj;

distanta intre punctele de sustinere pe elementele de constructie, tipul de sustinere;

-pozitia exacta a clapetelor de reglaj, a clapetelor antifoc si a punctelor de masurare, cu
asigurarea accesului la acestea (daca este cazul)

Pe canalele de ventilare s-au montat urmatoarele piese speciale: coturi, reductii, ramificatii,
bifurcatii, clapete de reglaj, usi de vizitare etc.
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Coturile sunt executate la diferite unghiuri, avand raza de curbura R = 1 si R = 1,5 x l. reductiile
au fost utilizate pentru reducerea sau marirea canalelor cu aceeasi forma. Ele sunt atat
simetrice cat si drepte.

Raportul intre laturile canalelor de aer vor fi maxim 1:3, in cazuri obligate pentru portiuni scurte
se poate accepta raportul 1: 4.

Distanta de sustinere a canalelor orizontale va fi:

La montarea elementelor componente ale instalatiilor, se vor lua masurile necesare pentru
asigurarea etanseietatii imbinarilor elementelor ce intra in alcatuirea conductelor, a racordurilor
dintre acestea si echipamente astfel incat pierderile / aspiratiile de aer sa fie limitate in raport
cu clasa conductelor, stabilita conform tabelului de mai jos.
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Perimetrul canalului Masa canalului Distanta maxima de sustinere

tml IN/m] kg/m lml
P<2 150 15 6

2<P<3 300 30

600 60 2

P>6 600 60

Clasa de etanseitate
Limita de presiune statica [Pa] Viteza

maxima
lm/sl

Limita
pierderilor de
aer fl/s'm2l

Clasa A
presiune joasa 500 500 10 0,027 p o'es

Clasa B
presiune medie

1000 750 20 0,009 p o,ss

Clasa C
presiune inalta

2000 750 40

2000 750 40 0,00'l p o,ss

Pornirea unitatilor

Pomirea se va face numai dupa analiza de catre reprezentantul furnizorului echipamentelor a

modului de montaj a unitatilor, a cablului de legatura, a conexiunilor electrice si retelei de aer
proaspat la unitati.

PUNEREA IN FUNCTIUNE, RECEPTIA SI DAREA IN EXPLOATARE

Punerea in functiune a unei instalatii de ventilare-climatizare se realizeaza prin parcurgerea
urmatoarelor etape:

- operatii de pregatire;

Distanta de sustinere a canalelor de aer montate orizontal

4

3<P<6
1

Pozitiva Negativa

0,003 p o'6s

Clasa D (speciala)
presiune inalta
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- controlul instalatiei;

- pornirea instalatiei;

- reglarea instalatiei

- probarea instalatiei

Operatiile de pregatire constau din:

a) Luarea la cunostinta a proiectului si insusirea lui de catre personalul de punere in functiune;

b) Cunoagterea modificdrilor date de proiectant pe parcursul executiei proiectului;

c) Examinarea atentd a instalaliei realizate si constatarea accesibilitatii punctelor de masura
si a organelor de reglare;

d) Stabilirea programului operatiilor de punere in funcliune a instalatiei;

e) Pregatirea aparatelor de masura si control necesare operatiilor de verificare a instalatiei;

f) Pregdtirea figelor de constatare pentru evidenta datelor culese in cadrul operatiilor de
verificare

PORNIREA INSTALATIEI

lnaintea de pornirea instalatiei se iau urmatoarele masuri :

- protejarea sau indepartarea din calea aerului a elementelor de automatizare
susceptibile a se defecta prin murdarire cu praf,

- demontareaelementelorfiltrante,

Pornirea instalatiei se face in trei etape :

- prima pornire

- pornirea in sarcina normala

- functionarea de proba

Prima pornire a ventilatorului se face la sarcina redusa, prin inchiderea partiala a dispozitivului
de reglare sau prin functionarea la turatie redusa a motorului ventilatorului (la ventilatoarele cu
turatie variabila). Se verifica:

- daca rotorul se invarte in sensul normal

- nivelul vibratiilor 9i zgomotelor

- incalzirea motorului, lagarelor, palierelor, intinderea corecta a curelelor de transmisie.

Pornirea in sarcina normala se face dupa efectuarea observatiilor la pomirea in sarcina redusa
9i remedierea eventualelor deficiente. ln timpul pornirii in sarcina normala se fac aceleagi
verificari ca la pornirea in sarcina redusa, precum 9i verificari asupra intregii instalatii
observandu-se in special etangeitatea acesteia.Functionarsa la pomirea in sarcina normala
dureaza atat timp cat este necesar ca intreaga instalatie sa fie examinata.

Functionarea de proba se face cu toate elementele instalatiei asamblate in pozitie definitiva
(filtre, elemente de automatizare, organe de reglare etc). ln timpul functionarii de proba se
reiau verificarile facute la pornirea instalatiei, o atentie deosebita dandu-se functionarii
ventilatorului.

t
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Functionarea de proba dureaza minimum 8 ore. Dupa functionarea de proba se poate trece la
reglarea instalatiei.

REGLAREA INSTALATIEI

Reglarea aeraulica a instalatiei este procesul de ajustare cantitativa a curgerii aerului in
elemenlele componente ale instalatiei in vederea asigurarii debitelor nominale de calcul.

lnainte de inceperea operatiei de reglare trebuie indeplinite urmatoarele cerinte :

-cladirea trebuie sa fie terminata, iar ugile 9i ferestrele sa fie in pozitia indicata in proiect,
evitandu-se influentele perturbatoare ale vantului sau tirajului natural.

{emperatura interioara in incaperi sa fie pastrata cat mai constanta,

-sa se asigure conditiile prescrise de functionare in suprapresiune/depresiune a incaperilor (
grile de transfer ),

-reteaua de conducle sa fie terminata 9i functionarea de proba 9i verificarile de etangeitate,
incheiate

-bateriile de incalzire 9l / sau racire, centrale, sa fie montate in instalatie

-dispozitivele de reglare a debitului de aer de la ramificatii gi de la gurile de aer sa fie plasate
in pozitia deschis, organele de executie pentru reglarea automala sa fie deconectate,
ventilatorul sa fie in functiune ,avand un debit de aer initial cu 10...15 % mai mare decat debitul
stabilit prin proi€ct

Ordinea operatiilor de reglare aeraulica a instalatiei este urmatoarea:

- masurarea debitelor de aer la gurile de ventilare din sistem

- compararea debitelor de aer masurate cu cele din proiect si calcularea "procentului
realizat din debitul proisctat (Pd)'

- reglarea proportionala a ramurilor si gurilor de aer, urmarindu-se sa se obtina un
acelasi ,,procent realizat din debitul proiectat" pe toate ramificatiile si gurile de aer; se incepe
cu ramura care are procentul Pd cel mai mare, prin inchiderea treptata a elementelor de reglare
ale gurilor de aer

- stabilirea debitelor la valoarea de 100% (valoarea proiectata) prin reglarea finala a
debitului de aer al ventilatorului.

La reglarea aeraulica a instalatiilor de ventilare si climatizare sunt admise urmatoarele
tolerante fata de debitul proiectat:

- la echilibrarea gurilor de ventilare: 0....+10oloi

- la echilibrarea ramificatiilor: 0...+5o/oi

- la reglarea debitului ventilatorului: 0...+5o/o.

Rezultatele operatiunilor de control gi de reglare a instalatiilor de ventilar 9i climatizare se
consemneaza in procese verbale de constatare.

PROBAREA INSTALATIEI

La punerea in functiune a instalatiilor de ventilare gi climatizare se fac urmatoarele probe:

o
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- probe pentru verificarea caracteristicilor functionale ale echipamentelor
(ventilatoare,filtre, unitati terminale climatizare, etc.)

- probe pe ansamblul instalatiei

Probarea ventilatoarelor se face prin determinarea, pe baza de masuratori, a urmatoarelor
marimi :

- debitul de aer,

- presiunea lotala,

- nivelul de zgomot,

- inlensitatea curentului electric la functionarea in regim normal a motorului de actionare
al ventilatorului

Se verifica daca punctul de functionare debit /presiune, obtinut, se afla pe curba ventilatorului,
speciflcata in cartea tehnica a acestuia; se verifica daca nivelul de zgomot corespunde cu cel
din cartea tehnica .

Probarea bateriilor de incalzire /racire se face prin determinarea :

- performantei termice a bateriei, exprimata prin puterea termica si implicit, coeficientul
global de transfer de caldura al bateriei (se masoara temperaturile de intrare gi iesire gi debitele
pe circuitele de aer gi de apa),

- pierderilor de sarcina in baterie pe circuitul de aer (se masoara presiunea statica inainte

9i dupa baterie)

Se verifica daca valorile obtinute sunt in concordanta cu cele specificate in cartea lehnica a
bateriei.

Probarea filtrelor de aer consta in deterlorarea eficientei de retinere a prafului ; aceasta se
stabilegte, fie prin masurarea concenlratiilor de praf la intrarea 9i la iegirea din fi|1ru, fie prin
masurarea pierderii de sarcina in filtrul necolmatat 9i utilizarea diagramei de catalog eficienta

- pierdere de sarcina.

Probarea ventiloconvectoarelor consta in :

- determinarea debitului de aer,

- determinarea puterii termice,

- determinarea nivelului de zgomot.

- Pentru aceasta se determina prin masuratori urmatorii parametri:

- temperaturile aerului la inlrarea 9i iegirea din ventilo-conveclor,

- viteza medie a aerului refulat,

- debitul gi temperatura pe circuitul de apa calda, respectiv apa racita,

- nivelul de zgomot.

Probele pe ansamblul instalatiei de ventilare gi climatizare, care se fac la punerea in functiune,
sunt:

- proba de etangeitate a retelei de conducte de aer

o
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- proba de eficacitate globala a instalatiei

- Proba de etangeitate a retelei conductelor de aer are drept scop determinarea
pierderilor de aer / aporturilor de aer fals ale instalatiei.

Proba de etangeitate se face prin urmatoarele metode :

- masurarea debitului de aer la ventilator gi compararea acestuia cu suma debitelor de
aer masurate la gurile de ventilare

- utilizarea unei instalatii portabile de proba, compusa din ventilator de incercare 9i
conducta de masurare, cu care se pune in suprapresiune reteaua de conducte a instalatiei,
avand gurile de aer astupate 9i ventilatorul oprit; presiunea de incercare este cu 25 % mai
mare decat presiunea de regim.

Se verifica daca debitul de aer prin neetan$eitati, obtinut, se incadreaza in valorile normate
prevazute de reglementarile tehnice.

Proba de eficacitate globala se efeclueaza in vederea receptiei instalatiei 9i are scopul de a
stabili daca instalatia de ventilare $i climatizare realizeaza in incaperile deservite conditiile
igienico - sanitare gi de confort prevazute prin proiect, referitoare la :

- temperatura, umiditatea gi viteza aerului

- puritatea aerului

- zgomotul produs de instalatie

ln cadrul probei de eficacitate globala se fac masuratori in toate incaperile deservite de
instalatie; se compara determinarile efectuate cu inslalatia in functiune gi cu instalatia oprita.
Rezultatele probelor de verificare a eficacitatiii globale a instalatiei se considera satisfacatoare
daca parametrii aerului din incaperi (temperatura, umiditate, viteza, nocivitati) gi nivelul de
zgomot, respecta prevederile proiectului 9i normele sanitare 9i de protectie a muncii.

Durata probei de eficacitate globala este de 12 ore fara intrerupere , pentru instalatiile de
ventilare gi de 24 ore fara intrerupere, pentru instalatiile de climatizare. Masurarile se fac la
intervale de cel mult 30 de minute, pe toata durata probei.

Procedurile de incercare, aparatele de masura 9i metodele de masurare a parametrilor
instalatiilor de ventilare gi climatizare in cadrul probelor in vederea receptiei vor fi in

conformitate cu prevederile specifice din SR EN 12599:2002.

Rezultatele probelor efectuate asupra echipamentelor ti asupra instalatiei in ansamblu ei, se
consemneaza in procesele verbale de constatare.

Recoptia lnstalatiilor de ventilare-climatizare

Receptia se efectueaza atat la lucrari noi cat gi la interventiile in timp asupra constructiilor
existenle (modemizari, extinderi, reparatii capitale ) 9i se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie

Receptia lucrarilor instalatiilor de ventilare gi climatizare este o parte componenta a receptiei
constructiei 9i se desfagoara in conformilate cu 'Regulamenlul de receptie a lucrarilor de
constructii 9i instalatii aferente acestora", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 27311994, cu
modifi carile gi completarile ulterioare.

t
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12, SISTEMUL DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE CU POMPE
DE CALDURA
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Receptia la terminarea lucrarilor de instalatii de ventilare gi climatizare trebuie sa constate
daca lucrarile au fost terminate gi daca instalatiile functioneaza la parametrii proiectati. ln acest
scop comisia de receptie examineaza :

- instalatiile realizate, prin cercetare vizuala

- programul de control al calitatii executiei gi documentele aferente

- procesele verbale intocmite cu ocazia probelor instalatiei (reglarea instalatiei, proba
de etanseitate a instalatiei, probe pentru verificarea caracteristicilor functionale ale
echipamentelor, proba de eficacitate globala)

- referatul cu punctul de vedere al proiectantului privind executia lucrarilor

- cartea tehnica a constructiei, referitoare la instalatiile de ventilare 9i climatizare

Receptia finala a instalatiilor de ventilare gi climatizare se efectueaza la expirarea perioadei
de garantie a lucrarii (de regula dupa 1..3 ani). Comisia de receptie examineaza:

- procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor

- instalatiile realizate, prin cercetare vizuala, pentru a se constata finalizarea lucrarilor
cerute de 'receptia la terminarea lucrarilor"

- documentele tehnice 9i procese verbale privind exploatarea instalatiilor

- referatul beneficiarului / investitorului privind comportarea instalatiilor in exploatare pe
perioada de garanlie

- cartea tehnica a constructiei, referitoare la instalatiile de ventilare gi climatizare

Darea in exploatare a instalatiilor de ventilare-climatizare

Darea in exploatare a instalatiilor de climatizare se face dupa ce receptia la terminarea
lucrarilor a fost admisa.

Documentele necesare la darea in exploatare sunt :

lnstructiunile (manualul ) de exploatare

Programul d€ urmarire in exploatare

Jurnalul evenimentelor

Contractul de exploatare

Sursa de incalzire si racire o reprezinta instalatii pe baza de freon de tip split (unitate interioara
si unitate interioara).

Din cauza presiunilor mari din instalatiile de acest fel se foloseste teava de cupru. Conexiunile
vor fi facute cu mare atentie deoarece la presiuni mari orice eroare poate duce la pierderea
freonului si scaderea eficientei. Tevile de agent frigorific vor fi izolate si peste izolatie se va
rolui cu banda de matisare pentru protectie.
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Se tine cont de lungimile maxime admise intre unitatea exterioara si cele interioare, conform
fiselor tehnice ale echipamentelor, precum si de diferentele maxime de nivel (UE-Ul, respectiv
ur-ur).

La montajul unitatilor externe:

se va avea gri.ia ca in locul respectiv sa existe suficient spatiu, in conformitate cu distantele
minime impuse de fabricant p5na la cele mai apropiate elemente de constructii sau de mobilier.
Daca spatiul nu este suficient si aceasta se datoreaza unor elemente de mobilier, acestea se
vor muta in alte locuri .

se va avea in atentie posibilitatea evacuarii condensului de pe terase, acesta putind aparea
in regim de incalzire.

asigurati-va ca legarea cablurilor de energie electrica se face in conformitate cu schema
electrica livrata de fabricant odata cu echipamentul.

La montajul unitatilor interioare:

se va avea grija ca in locul respectiv sa existe suficient spatiu, in conformitate cu distantele
minime impuse de fabricant p6na la cele mai apropiate elemente de constructii sau de mobilier.
Daca spatiul nu este suficient si aceasta se datoreaza unor elemente de mobilier sau mobile,
acestea se vor muta in alte locuri .

- montajul cablului de legatura se va face cu respectarea prevederilor fabricantului.

- verticalitatea si orizontalitatea montajului suportilor pe pereti se va asigura cu o nivela.

- executarea gaurilor de traversare a peretilor se va face numai cu masina de gaurit.

- montajul unitatilor interne, a celor externe si a cablului de legatura se va face inainte
de bransarea la reteaua electrica.

- La montarea echipamentelor plasate pe terase, se va avea in vedere pastrarea
integritatii izolatiei hidrofuge si impiedicarea transmiterii zgomolului si vibratiilor la planseul
cladirii.

Vidarea traseelor de agent frigoriflc si umplerea cu freon

Aceste operatii se vor executa numai de personal calificat, in conformitate cu specificatiile
tehnice ale fabricantului si numai in prezenta unui reprezentant al furnizorului.

Modul de desfasurare al acestor operatii se va consemna amanunlit intr-un proces verbal. Un
exemplar din acest proces verbal va fi remis clientului.

PUNEREA IN FUNCTIUNE, RECEPTIA SI DAREA IN EXPLOATARE

Punerea in functiune a unei instalatii tip de pompa de caldura ss realizeaza prin parcurgerea
urmatoarelor etape:

- operatii de pregatire;

- controlul instalatiei;

- pornirea instalatiei;

- reglarea instalatiei

- probarea instalatiei

o
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13. MASURI PSI SI NTS
Pe toata durata de executie a lucrarilor proiectate cat si in perioada de exploatare, se vor
respecta cu strictete normele in vigoare precum si instructiunile de intretinere si exploatare a
modulelor de tratare a aerului si a ventilatoarelor care sunt prevazute de catre firmele sau
funizorii acestora. De asemenea se respecta tehnologiile de executie si montaj a instalatiei de
ventilare cu materiale moderne tinand cont ca nerespectarea acestora poate afecta
durabilitatea si siguranta in functionare a intregii cladiri sau nefunctionarea instalatiei la
parametrii proiectati.
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14. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE
DETERMINANTE

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 1 0/1995, a Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii (HG.Nr.766/1997) si Procedurii privind controlul statului in fazele
de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul
program de control la lucrarea ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA Sl DOTAREA
GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA"
Amplasament: Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

o

o

LEGENDA:
B - Beneficiar:
E - Executant:
P - Proiectant;
I - lnspectia in constructii ;

Nr.
crt.

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se
receptioneaza calitativ, pentru care trebuiesc

intocmite documente scrise:

Documente
care se
incheie:

Participanti:
Nr.si
data

actului
incheiat:

1 2 3 4 5
lnstalatii de incalzire si racire

1 Receptia echipamentelor si a materialelor din
care se va executa instalatia; verificarea
certificatelor de calitate, de garantie, verificari
vizuale pentru constatarea eventualelor
degradari, caracteristicile aparatelor si
concordanta acestora cu proiectul

P,V.

2 lnainte de inceperea montajului se verifica
traseul coordonat cu celelalte instalatii din zona
respectiva

P.V. B,E

3

Pe parcursul execuliei, inainte de montarea pe
pozitie a tronsoanelor de conducte, armaturi,
verifi carea imbinarilor, sudurilor etc.

P.V. B,E

4

Dupa executie, verificarea respectarii traseului,
cotelor de amplasare, prinderi, reazeme, pante
conducte, pozitiile si caracteristicile elementelor
de automatizare, protectia anticoroziva si
termoizolatiile instalatiilor, calitatea sudurilor

P.V B,E

I Proba presiune la rece a conductelor si armaturilor P.V.F.D B,E,P,I
o Proba presiune la cald a conductelor si armaturilor P.V.F.D. B,E,P,I
'10 Proba de eficacilate a instalatiilor P.V. B,E
12 Proba de functionare/Receptia finala P.V.R B,E,P
lnstalatii de ventilatie

1 Predare-primire front de lucru P.V B,E
Trasarea tubulaturilor de ventilatie P.V. B,E

J Montarea echipamentelor (ventilatoare, grile, etc) P.V.. B,E
4 Punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie P,V.F.D B,E,P,I
5 Reglarea aeraulica a instalatiilor de ventilatie P.V. --__ B,E,I

b
Verificarea caracteristicilor
echipamentelor de ventilatie

functionale ale $uP.V.

12. Receptia finala P.V,R. B,E,P

c

B,E

t B,E,I

\

I
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c. /t. \
/
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P.V.R. - proces verbal de receptie;
P.V. - proces verbal;
P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse,
P.V.F.D. -proces verbal pe faze determinante;

NOTA:
1 . Prin fazit determinantd se intelege stadiul fizic la care lucrarea odatd ajunsd nu se mai
poate continua firi incheierea documentelor inscrise in col. 3 a tabelului.
2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucr6rilor cu minim 3 zile inainte de
termenul propus.
3. La receplia finald a obiectivului, prezentul program impreund cu documentele incheiate se
vor anexa la CARTEA CONSTRUCTIEI.
4. Alle taze de control prevdzute in norme, vor face obiectul programului propriu de verificare
a calitalii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrSrii 9i al beneficiarului prin dirigintele
de gantier. Rezultatele acestui program, se concretizeazd in P.V. de lucriri ascunse,
evidenta certificatelor de calitate 9i toate documentele de gantier prevdzute de legislalia in
vigoare.
S.Executantul nu este indreptdlit a face inlocuiri de materiale sau aparate fdrd avizul scris al
proiectantului.
6.Executantul va anunta in scris ceilalli factori interesati pentru participare cu minimum 10
zile inaintea datei la care urmeazi a se face verificarea.
7.At6t pentru problemele cuprinse in prezenta listd, c6t gi pentru toate celelalte lucrdri de
execulie, analiza permanentd a calitdlii revine beneficiarului.
S.Acest program nu este limitativ, el put6nd a fi completat cu mdsuri suplimentare de control
gi verificare previzute de legislalia in vigoare.
9.La recep[ia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR INSPECTOR EXECUTANT P
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Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR,5, CONSTANTA

T TEHNICA NR. 1 .Pom de caldura aer

a

a

Nr cn. Specificaliile tehnice impuse prin Caietu de Sarcini

Corespondenla
proplnefli16hnice cu
specificaliile tehnice

impuse prin Caretulde
Sarcini

ProducAtor

1 2 3

1

Parametrii tehnici ti f unclionala:

Unitate exterioara pompa de caldura care va permite
pastrarea puterii nominale de incal2ire pana la -15'C.

Unitate de.ontrol (inclusa in unitati interne )va permite
- Adaptarea automata a temperaturii aSentuluitermic in

acord cu temperatura aerului
interior
- ControlWltl
- Punere in functiune si urmarire folosind SD card

' Monitorizarea consumului enertetic
'lnterconectare cu boiler pentru preparare ACM

- Comanda pentru cazan aditional
- Comanda pentru rezistenta elect ca aditionala
- Functie ECO pentru pompa de airculatie (pompa de

circulatie esteoprita odata cu externa daca instalatia nu

prerinta risc de inghet)
- Smart Grid Rea dy - interconecta re la instalatiide
producere energie electrica utilizand
panourisolare, cu reglar€a automata a functionarii
pompei de caldura in functae de varfurile de productie

elecldca.

Moduride functionare cu FTC6:

0



o

o

Preparare ACM

o Control normal- unitatea exterioara va funationa la

turatie mare pentru a

Prepara ACM aat de repede se poate

o Control ECO - frecventa de functionare a exterioarei
este adaptata in functie de

temperatura efectiva a apei calde menajere

o Prevenire le8ionella - pentru a preveni letionella
temperatura ACM este

ridicala la 65'C (plaja de reglai 60-70'C) pentru 3 ore (plaja

de reglaj 1-5 ore), o

data la 15 rile (plaja de reglaj 1-30 zile), la o ora
selectabila.
- lncalrire
o Temperatura constanta tur apa

o Temparatura apa pe tur reglata in Iunctie de
temperatura exterioara in acord cu

o curba de compensare
o Temperatura apa pe tur retlata in functie de
temperatura exterioara si

temperatura interioara (utilirand termostatul fara fir si

receptorul). Acest mod de functronare ofera cea mai mare
eficienta de utilizare a pompeide caldura pe modulde
incal!ire.

Date t.hni.e
Alimentare electrica 3 faze, cablu .u 5 fire,400V 50Hr
Curent maxim 26A,Disjunctor recomandat 32A

0imensiuni 1338x1050x330mm

Greutate 149k8

Oate tehnice ln retlm de lncalzlre:

Pentru agent termic pe tur de 40'C, la temperatura
exterioara -12'C:

Pulere 23kW
Pentru agent teamic pe tur de 35'C, la temperatura
exterioara 2'C:
Putere 23kW COP 2,37

Date tehnlce in retlm de raairei
Pentru apa racita pe tur de 7'C, la temperatura exterioara
35'Cl

Putere 20kW EER 2,22

Pentru apa racita pe tua de 18"C, la temp€ratura
exterioara 3S'C:

Putere 20kW EER 3,55

Presiune sonora 59dB(A)

Putere sonora 75dB(A)

Dimensiune conducte 12,7 /25,4hm
Refriterant R410A

Plaja de temperatura exterioara:
lncakire '28 .. +21'C

Preparare ACM -28 .. +35'C

Racire -15 .. +45'C



Unltal. lnlerlorra pomp! de.lldurl de tip Hydrobor
pentru pregltlr€ agent t€rmlc desllnat
ln.lhlrll tl pr€pl.arii ACM.

Greutate 54kg

Dimensiuni HxWxD 950x600x360mm

Purere sonorS 45d8(A)
Accelorii incluse in furniturS:
- Schimbator de c6ldurl ih plSci pentru preparare aSent

termic
' PompS de circulatie

o 5 trepte corespunrltoare la 38/38/105/153/180W,
selectabile pe

controler
o lnlllime de pompare maximA 9,5mCA

o Semnalde .ontrol PWM

o Corp din fontt
- ReristenlS electrid
o Alimentare elccrrlctr 400v/3 rare/50H.
o Putere electrlca 9kw (in 3 trepte 3/6/9kw)
o Curent 13A

o Curent disjunctor 16A
- Var de expansiune cu volum de 10lti preriune lbar
- SupapI de sigu.anl, la 3bar, Manometru, Aerisitor
automat. Filtru Y

- senror de curt€re cu inchidere la debitul mlnim de

5llmin
- Tablou de fo4a ti .onirol cu int€rf.l. cu iluminare FTC6

Speciticalii de p€rformantS 9i condilii privind riguranl. in
exploatare;
-celc recomandate de catre producator

3

Condilii privind conformitatea cu rtandardel€ relevante.

se vor respecta standardele de ultim5 orr, autorizate in

lara de origine a produsului

Se va livra cu cartaa tehnica sicertilicat de ralitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate (u standardele

internationale l5O 90O1;

ASremcntare tchnica MLPAT in Romania

4

Conditii de tarantie si post-garantle
- iervicii asigurata (asistenlS tehnicl montaj, servicii.
garantii, postSaranlii); - durata de viali

Altc condhii cu carectcr tchnic - s. vor soliclt. instrudiuni
d€ utilir.r. si montal

o

o

Proiectant,
ing. lulian Nitu

(semnEtura autoriza (semnltura autorirata)

PRECIZARE: Proiectantul rlspunde de corcctitudinea complell.ii toloanelor 0 ,i 1; in (a,ul ln care

contractul de lucrlri arr ca obicct atlt proiectarea, cat $i er.culla uncla sau mal multor lucrlri de

conitruclii, responsabilitatea .ompletarii coloanelor 0 ii 1 revine ofe.lantului.

5

ofertant,



Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRETUNGIT

NR,6, CONSTANTA

o

o

FI TEHNIcA NR. 2 -vas dc ansiune 1

Proicctant,
ing. lulian Nitu

ofertant,

(semnltura auto (semnltura autorizatl)

pRECIZARE: Proiectantul r,spunde de coreclitudinea completSrii coloanelor 0 ti l;in .azulin care
contractul de lucrlriare ca obiect at,t proiectarea/ cat Siexecutia unela sau mai multor lucrrride
conttruclii, responsabilitatea complet,rii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
ProPun€ria lqhnic€ cu
specificaliil6 tehnice

impus€ prin Caielul de
Sarcini

Producelor

0 1 2

1

Date tehnice:
. vas de expansiune 200 lj
. preslune max. 10 bar;
. diametru exterior 554 mm;
. inaltime vas de expansiune 988 mm;
. diametru racord vas de expansiune 3/4"
Parametrii tehnlci ti fun4ionali:
. Vas de expansiune inchi! cu membrana: -10-+99 grd.Cj
. strrrctura robusta din otelde inalta calitate, facute 5a

durere;
. vopsea vase de expansiune din pulberi eporidice de
lunga durata;
. membrana acestor vase de expansiune este din cauaiuc

specialsi asitura o performanta mai buna sio durata mai
mare de viataj

2

Specificatii de performanti ti conditii privind situranta in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitat€a cu !tandardele relevante. Se

vor respecta standardele de ultiml or,, autorizate in lara
de origihe a produsului

5e va livra cu caftea tehnica ricenificat de calitate;
€chipamentul trebuie sa lie an conformitate cu standardele
internationale ISO 90O1;

ASrcmenta.e tehnica MI,PAT in Romania

4

Condilii de garantie si port-tarantie
- servicii asigurate (asistentl tehnica montaj, servicii,

Sarantii, posttaranlii); - duratl de viala

5

Alt! condltii cu caracter tehnic - se vor sollclta lnstrudlunl
de utllhar. ii montaj

3



Formular Fs

REABII.ITAREA. MODERNIZAREA SI OOTAREA GRAOINITEI CU PROGRAM PR€TUNGIT

NR,6, CONSTANTA

TEHNICA NR.3.Vas de siunc 2

o

o

Proiectant,
ing. lulisn Nitu

Ofertant,

(semnatura autoriratl) (semn,tura autoriralS)

PRECIZAnE: Proiectantul rSrpunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 ti 1; in cazulin care

contractul de lucrlriare ca obiect atat proiectarea, c,t tiexeculla uneia sau mai multor lucrari d€

construclii, responsabilitate. completlrii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt. Specificaliile lehnice impuse prin Caietuldo Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnico cu
spocific€liile tehnice

impuse prin Caiolul de
Sarcini

Producelor

2 30 1

Oate tehnic.:
. va5 de expansiune 251;
. presiune mar.10 bar;
. diametru exterior 280 mm;
. inaltime vas de expansiune 500 mm;
. diametru racord vas de expansiune 3/4"
Parametrii tehnlci 5i funqlonali:
. Vas de erpansiune ihchii cu membrana: -10-+99 8rd.C;
. structura robusta din ot€l de inalta calitate, facute sa

dureze;
. vopsea vase de expansiune din pulberi eporidice de

lunga durata;
. membrana acettorvate de expansiune este din cauciuc

specialsi asitura o performanta mal buna sio durata mai

mare de viata;

1

2

Specificalii de performanla ticondilii privind riSuranla in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. S€

vor respeda standardele de ultim, or:, autorizate in lara
de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica sicertifi.at de calitat.;
Echipamentul tr.buie sa fie in conformitate cu standardele

internationale lSO9001;

Atrementare tehnica MIPAT in Romania

Condi!ii de garantie si post-Ba.anti.
- servicii asiSur.te (asistent, tehnlcl montaj, servicii,
garantil. postgarantii); - durat: de viall

5

Alte conditii cu caracter t€hnic - se vor soliclta instructiuni
de utillzare si montaj

4



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

TEHNICA NR.4 -RECi de amestec

o

o
Proiectant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

(semnrtura autorizatl)

PRECIZARE: Proiectantul rlspunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 ti 1; in cazul in care

contradul de lucrtrri are ca obied at6t proiectarea, c6t tiexeculia uneia sau mai multor lucrlride
constructii, responsabilitatea completlrii coloanelor O 5i 1 revine ofenantului.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
sp6cificaliil6 tehnic6

impuse prin Caietul de
Sarcini

Producator

0 1 2 3

1

Date tehnice:

capacitate: 100 Litri;

lzolatie: 50 mm;

Diametru : 500 mm;

lnaltime : 10OO mm;

Greutate:32 kg;

Presiune operare acumulator max.: 10 bar;

Temperatura operare acumulator max.: 95'C.

2

Specificatii de performantl ti conditii privind siguranta in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele relevante

Se vor respecta standardele de ultimi ora, autorizate in

lara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica sicertificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale l5O 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

conditii de garantie si post-Sarantie
- servicii asiSurate {asistenll tehnicl montai, servicii,

garantii, postgaranlii); - duratt de viat5

5
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor sollcita instructiuni
de utilizare si mentaj

(semnltura autorizatl)



Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.6, CONSTANTA

FltA TEHNIcA NR. 5 - statle de dedurirare

o

o
Proiectant,
ing, lulian Nitu

Ofertant,

(semnltura autorizatl) (semn5tura autorizatl)

PREcIzARE: Proiectantul rlspunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 9i 1; in cazul in care

contractulde lucrlri are ca obiect at6t proiectar€a, c6t 9i execuJia uneia sau mai multor lucrSri de

constructii, responsabilitatea completirii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespond€nla
propunerii tehnice cu
specilicaliile tehnica

impuse prin Caistul de
Sarcini

Producetor

0 1 2

1

Ansamblu statie de dedurirare a apei, cu functionare
automata, functionand in treapta medie cu debit de 1200

l/h, complet echipat cu filtru de impuritati 01" 60 microni,

rezervor tampon cu robinet cu flotor, electropompa de

adaos, presostat, manometru, reductor de presiune,

robineti, accesorii de montaj.

Specifica!ii de performante ti condi!ii privind siguranta in
exploatare;
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele relevante. Se

vor respecta standardele de ultim5 or5, autorizate in lara
de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;

Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu standardele

internationale l50 9001;
Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie

- servicii asigurate (asistenji tehnicl montaj, servicii,

8aranIii, postgaranlii); - duratt de viali

5
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor solicita instructiuni
de utilizare si montaj

3

2



Formular F5

REABII-ITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.5, CONSTANTA

o

o

TEHNICA NR. 6- Pompa electronica de circulatie circuit parter

Proiectant,
ing. lulian N

(5emnltura autorizat,) (semnltura autorizatl)

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de coreditudinea completlrii coloanelor 0 gi 1; in cazulin care

contractul de lucrlri are ca obiect atSt proiectarea, c6t ii execulia uneia sau mai multor lucrl.i de

construqii, responsabilitatea completlrii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
speciflcaliile tehnice

impus€ prin Caietul de
Sarcini

Producator

0 1
,)

3

,|

Parametrii tehnici ti functionali:
Descriere:Pompa de circulatie simpla in linie (P3) - Pompa

de circulatie eledronica, cu urmatoarele caracteristici:
- debit de pompare 5.2 Imc/hl
- inaltime de pompare 4.00 [mCA]
- PN 10 [atm]
- putere electrica 0.5 [kW]
- alimentare eledrica 1- 230V,50H!
- pompa montata pe teava
- domeniu de temperatura fluid : -10 'C + 110 'C
- fluid:apa
- inclusiv contraflanse, Sarnituri, suruburi, piulite, suporti
de sustinere, cablurlde legatura, cablu de alimentare

2

Specificatii de performanti SI condi!ii privind slguranta in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante.
Se vor respeda standardele de ultiml ortr, autorizate in

tara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;
ASrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie
- serviciia5iSurate (asistenta tehnicl montaj, servicii,

Saranlii, postgaranlii); - duratt de viatl

Alte conditll cu caracter tehnic - se vor solicita lnstructiunl
de utiliz.re Ji nlontaj

ofenant,



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PREI-UNGIT NR.5, CONSTANTA

FISA TEHNICI NR. 7 - Pompa electronica de circulatie circuit etai I

o

a

Proiectant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

(semnltura autor (semnrtura autorizatd)

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de corectitudinea complettrii coloanelor 0 9i 1i in cazul in care

contractul de lucrlri are ca obiect atat proiectarea, cit ti executia uneia sau mai multor lucrlri de

construc!ii, responsabilitatea completlrii coloanelor 0 $i 1 revine ofertantulur.

Nr. crt Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnico cu
speciticaliile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcini

ProducAtor

0 1 3

1

Parametrii tehnici ti funqionali:
Descriere:Pompa de circulatie simpla in linie (P4) Pompa

de circulatie electronica, cu urmatoarele caracleristici:
- debit d€ pompare 5.00 lmc/hl
- inaltime de pompare 4.00 [mCA]
- PN 10 latml
- putere electrica 0.4 lkwl
- alimentare electrica 1- 230V,50H2
- pompa montata pe teava
- domeniu de tempe.atura fluid: -10'C + u0'C
- fluid: apa

- inclusiv contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, suponi
de sustinere, cabluri de legatura, cablu de alimentare

Specificatii de performanli ti conditii privind siSuranla in

exPloatare:
-cele recomandate d€ producator

3

Condltii privind conformitatea cu standardele relevante

5e vor respecta standardele de ultiml orI, autorizate in

lara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie
- servicii asi8urate (aiistenlS tehnici montaj, servicii,

garanlii, postgaranlii); - duratl de vialS

5
Alte conditli cu caracter tehnic - se vor solicita lnstructiuni

de utilizare si mont.j

2

2



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.5, CONSTANTA

o

o

tlSA TEHNICA NR. 8- Pompa electronica de clrculatie clrcuit radlatoare

ofenant,

(semntrtura autorizata)

PRECIZARE: Proiedantul rlspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ti 1; in catulin care
contractul de lucrtrri are ca obiect atet proiectarea, cgt ti execulia uneia sau mai multor lucrtri de
construqii, responsabilitatea completlrii coloanelor 0 5i 1 revine ofenantului.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnic€ cu
specificaliile tehnice

impuse prin Caietul ds
Sarcini

Producetor

0 2 3

1

Parametrii tehnici ii fundionali:
DescriereiPompa de circulatie simpla in llnie (P2)Pompa

de circulatie electronica, cu urmatoarele caracteristici:
- debit de pompare 1.3 lmclhl
- inaltime de pompare 3.00 [mCAl
- PN 10 [atm]
- putere eledrica 0.5 Ikwl
- alimentare electrica 1- 230v,50H2
- pompa montata pe teava
- domeniu de temperatura fluid : -10'C + 1l.O'C
- fluid: apa

- inclusiv contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, suporti
de sustinere, cabluri de legatura, cablu de alimentare

Specificatii de performanlt ti conditii privlnd siguranla in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Condilii privind conformitatea cu standardele relevante.
Se vor respeda standardele de ultiml or5, autorirate in

iara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
standardele internationale ISO 9001;
ASrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie
- servicii asigurate (asistentl tehnictr montaj, servicii,
garantii, postSarantii); ' duratl de vialS

5
Alt€ conditii cu caracter tehnic - se vor solicita instructiunl
de utilizare si mo^ntaj

Proiectant,
ing. lulian Nitu

(semnttura autorizattr)

1

2



TEHNICA NR. 9- Pompa electronica de circulatie circuit TERMOFICARE

o

o

Proiectant,
ing. lulian Nitu

Ofertant,

(semnltura autorizati) (semnetura autorizatal

PRECIZARE: Proiectantul r5spunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 ti 1; in cazul in care

contradul de lucrari are ca obied atSt proiectarea. cat Si executia uneia sau mai multor lucrlri de

construc!ii, responsabilitatea completlrii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta
propunerii lehnica cu
specificaliile tehnica

impuse prin Caietulde
Sarcini

Producetor

0 1 2 3

1

Parametrii tehnici ti functionali:
Desc.iere:Pompa de circulatie simpla in linie {P1} Pompa

de circulatie electronica, cu urmatoarele caracteristici:
- debit de pompare 3.1 [mc/h]
- inaltime de pompare 4.00 [mCAl
- PN 10 [atm]
- putere electrica 0.5 [kW]
- alimentare electrica 1" 230v, 50Hu

- pompa montata pe teava
- domeniu de temperatura fluid : -10'C + 110 'C

- fluid: apa

- inclusiv contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, suporti
de sustinere, cabluride leSatura, cablu de alimentare

SpecificaJii de performan!5 ti condi!ii privind siSuranla in
exploatare:
-cele recomandate de producator

3

Condilil privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele de ultimt orI, autorizate in

!ara de origine a produsului

Se va llvra cu cartea tehnica sl certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standa.dele internationale ISO 9001;

ASrementare tehnica MI-PAT in Romania

4

Condilii de garantie si post-garantie
- servicii asigurate (asistehltr tehnica montai, servicii,
garantii, postgaranlii); - duratl de viaI,

5
Alte conditii cu caracter tehnic - se vor sollclta instructluni

de utilizare si mgntai

Formular F5

REAEILITAREA, MODERNIZAREA SI OOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR.6, CONSTANTA

2



Formular F5

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINIIEI CU PROGRAIM PRETUNGIT

NR.6, CONSTANTA

F TEHNICA NR. lo - Sistem panouri solare

o

o
grup hidraulic;5|/min , 3mCA
- vas de expansiune 18 l;

- controler solar;

- lichid antiinghet concentrat 35% din volum;
- 4 dezaeratoare automate;
- supapa de aer automata;
- sistem de prindere pentru teava de cupru;
- sistem de fixare sonda termica.
- functie "racire solara";
- functie "antiinghet";
- functie "antiblocare pompa"

Accesorii :

Complet echipat cu armaturi, sisteme de pridere si fixare
pe acoperis etc.

optionale-cele recomandate de f urnizor

Nr. crt Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
specificaliile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcini

Producetor

0 1 2 3

1

Componente sistem panouri solare:

- 6x panouri solare de 30 de tuburi, pentru incalzirea a

3001;

Performanta:
NumSr tuburi30
Cadere de presiune la debit ideal :1,2 KPa (12 mbarlDebit
maxim : 18 l/min
Putere maxima : 1940 W / 6630 Btu

Debit nominal (l/min)2.5 l/min
EtaO:0.687

a1 (Wm2K) : 1.505

a2 (Wm2K) ; 0.0111

Capacitate zilnica de incalzire (A40'C) : 250-300 I

Presiune maximd de lucru (MPa)0.8/116Psi

Temperatura de stagnare heat-pipe: 180"c

Temperatura maximS de stagnare ('C)280

inAltime (mm)1470

Lilime (mm)2395

Ad6ncime (mm)125



2

Specificatiide performanl5 Si condilii privind siguranla in
exploatare:
- Eficienta colector: min. 77%

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. Se

vor respecta standardele de ultiml or5, autorizate in Jara
de oritine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentultrebuie sa fie in conformitate cu standardele
internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie
- servicii asiturate (asistentl tehnicl montaj, servicii,
garantii, postgarantii); - duratS de viat5
- durata minime de vialS: 3 ani

- termen de rezolvare a problemelor aplrute in garantie:5
zile
- asigurarea pieselor de schimb in post-garantie: 15 2ile

5

Alte conditii cu caracter tehnic
-Mentionarea in ofertl a posibilitililor de functionare 5i a

elementelor de sigurantA in funclionare oferite.
-Se va prezenta fita tehnice (desenlcu caracteristicile
tehnice inclusiv dimensiuni .

-Cartea tehnici va fi redactatl in limba romenS.

o

Ofertant,

o (semntrtura autorizate) (semnetura autorizati)

PRECIZARE: Proiectantul respunde de corectitudinea complet,rii coloanelor 0 5i 1; in cazulin care contractul
de lucriri are ca obiect atet proiectarea, cat tiexecutia uneia sau mai multor lucrlride construc!ii,
responsabilitatea completlrii coloanelor 0 9i 1 revine ofertantului.

Proiectant,
ing. lulian Nitu



REABILITAREA, MOOENNIzARIA SI DOIAREA GBADINITEI CU PROGRAM PRETUNGIT

NR,5, CONSTANTA

rtHNlCl t!8.11-Slrt.m d! venul.r.c! r..u

Formular F5

1

Ol€rlrnt,

(r€mnltur. rutorirata)

O

o

(iemnatur..utoriratl)

Spociftaliilo l6hnics impus€ prin Csi.lulds Sarcrni

Corcapondanla
pmpun€d lchnlco or
rpodficslllL Lhnks

impule pdn Cliclul d6
$rcinl

0 1 3

1

Par.m.trii t! hnici ri fundionali:
t,nltate de v€ntilare cu recupararea calduriipenku montrl
in dul.pul speci.l rmen.j.t In incap€r. (v.uidlt.llu pr(i
d6!natc).
D.blt marim dc a.r, m'lh 559

O.bl! m.xim d€..r, /s 181

Ocbilul de r.tcrlnla, mr/s 0.125
OltGr.nF d. pr.siun! d. r.f. nl , P. EO

5Pl, W(m!/h10.26
Eflcl.nl. terml.a. r.(up.rlrii.tldurii, ta 83
C:p.cit.te ..rotcrma .l.ctrica, kW /6r, 'C 1/5.4
T.nliun. dr.lim!nt.r., V l'230
Curcntulmaxim d.fun4aon.r. HE, A 7.3

lntr.r.. d€.n rai..ledricl e ventilatorului
l. dcbitulm.)dm, W 1S8

lntraraa d! .n.rgi! .hctrica a vrntilatorului
l. drbltuld...t rlnla, W 52

Nlvlld! put.r. dc rtomot, LWA, dB(A)4,(
Niv.ld. pr.ilun.. rlomotului, tPA, dB(A), (3 m) 32

Dim.nrioni fihr. 8tHxL, mm 475x235x46
Oim.nllunil€ unhltii BrHtL, mm 570r50or1O5O
sp.llu de llttrcllncrc, mm 1lm
Grau'trta unharl, E m

2

Spc.ific..laidc p.rform.nla ti condilii privind s[ur.nt. in

<ala rccomandata dc catra producrtor

3

Condllil priyind .ontormh.t.. (u rt.nd.rdch rcl€v.n!.. S.
vor r.rFcta 3t.nd.rdcl. dG ultima ora,.utorir.t! ln ler.
d. orl8ln!. produsuluj

Sava livra cu canaa tahnica jiccrtilic.t d...lit.tc;
tchlp.m.ntul traboia i. fir an conlormilata cu n.nd.rdel€
lnl.rn.taon.h lSO9@1;
A8rcn.ntar. tchnlc. MLPAT ln Romanii

4

Condllia d. 8.r.ntl! si posl-3. r. ntie
- 5!rvl.il ari8ur.t. laelst.nll l.hnicl mont.j, rc.vicii,
gar.nlii, portS.r.nliil; - durrta d.viala

5

Ah. conditll cu caradcr tchnla
-M.ntion.r.. in oflnl a poslbllltalilor d! fun4ion.rc ti .
.lcrn n!.lor d. ritur.nla ln fundion.r. of.rit..
-5. v. prclcnt. tl5. tchnlcl {dcr.n)cu c. crcrisri.ih
t.hnlc. in lurlv dlm.nriunl .

-C.rt!. tchnlcl v. fl rcd.ctrtl ln llmb. romlna.

^/1

2

krg. lulln Nttr

PRECIZARE: Proi.ctrntul raspund. dc .or..iitudlnc. compl.ta.ii colo.n.lor 0 tll; in c.rulln.rrc
conir.clul d. lu.rlri rrc c. obiccl.tll p.oi.ct r.., ca! r.r..uli. unai. r.u m.lmuhor fu.rlri &
conrtruclii, re3pon3.bllit.t!. (ompk{Irli colornelor 0 ti1r.vin. ohn.ntulul.



Formular F5

REAEILITAREA, MODERNl7AREA SI DOTARIA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUiIGIT

NR,5, CONSTANTA

fl TEHNrcA NR. 12 -sktcm dev.ntll.re cu te2

o

o

rtc. luli.n Nitr
Ot.rt.nl,

(3.mnatur: (remnatur. .uron!.ta)

Specific€liilo lehnics impusg prin Cri.luld€ $rcini
pfopun€rii lehnico or
6pc€hcalill. t hnlca

ihpur. p.h C.blul dc
Serdni

30

1

Srtam d€ v.ntilaraau rrcup€rera 220v
oebit.er admis: &) m3/ora

OGbl! .cr .v..u.t: 55 m3/or.
Tip .limenrar!: 220 - 2aOv
Numarvltara:5
Lunthe: de l. 500 mm

oi.m.tru r..upcrator: 15O mm

-cala rccomandatr da flmiror j

-..blu alam!nt.r. cl..trlc. ,t.l..om.nd. mont.t. pe

prata da control rl tamparatu rll, conctlunc prin flr 3au

lnaaparaa va fiachipata cu sanror CO2:

Suprafata dc montarr, plrctc;
Saoror diorld dc clrbon: PA-Scn3or

Oomeniu dc m.sur.r. IPPMIT 4oG90O0

Domaniu da ma3urarc:-9.9'C - +60'C
Alimlnta.c cu .ncraic | 31 1.5 v AAA

Gr.ur.te: 0.15S18

Oomcniodrm.sur.r.umidit.te: 20%-959(

Sp.(ific.iildc p.rform.nl, ti condtil privand sirurrnlr in

-.ala racom.ndate da catr€ producator
2

3

Condilia prtvind conformilrE..u rt.nd.rdlh rcl.v.nt!- S.
vor r!rp..t. sr.ndard.l. d. ultlml orl, .utorlzarG ln lara
da orllina r produ3ului

Scv.llvra cu canar tlhnica si(.rtific.t dc r.lit.t!,
tchlprm.nrul trcbui. r. ti. in conlormlt.t..u 3trnd.rd.l.
lnl.rn.tion.l. ISO 9O01;

tr.m!nt.r. t.hnk. MI-PAT in Rom.ni.

Condiliidca.r:nticri post-!.r.nti.
' s.rvl.ii .ri3ur.t. (.ti5t.nla tchnica mon!.j,3cNicii,

8ar.nlii, postt.r.nlia); - durata d. viall

5

Ah..onditii cu c.rad.r t.hni.
-M.nlion.r.. ln of.nl. posibilitltilord. lunctionar! ti a

aLnl. elor rL siluranla ln funcllonara ofarita.
-s. v. prer.nt. ti5. t.hnlcl (d.r.n)cu c.rr.r.rlrricll.
t.hnlQ inclurlv dimlntlunl .

<r(r. tchnkl v. i rcd..t.tl in limb. romlnl.
A

PfEClzaRE: Proicct.ntul rlspunda de cora€thudin€a complatarii cobanalor 0 tl l; ln carulin cara

rontr.ctul d.luc.ari.r. ce obiccl.tat proicd.rc.,.lt tirx..utia un!i. tau m.i muhor lu.r:rid.
.onstructll, r.rpofl5abilitat.. compl.ta.ii colo.n.lor 0 Si I r.vlnc of.n.ntului.

Nr cri

1 2



Formular F5

REABITITAREA, MODTRNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FI TEHNICA NR. 13 -Ventilator baie

a

o

Proiectant,
ing. lulian Nilu

ofenant,

(semn,tu.a autorirat,) (iemnltura autorirat5)

PRECIZARE: Prolectantul raspunde de corectitudinea completrrii coloanelor 0 ti 1; in .arul in ..re
contractulda luarlri ara ca obiact atat proiectarea, crt ticxecutia unria sau maimullor lucrlri de

construclil, r€sponsabilitatea compl.tlrii coloanelor 0 ti 1 rcvine ofertantului.

Nr crt Specificaliile lohnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespond6nla
propunorii tehnic€ cu
specilicaliile tehnic€

impuse prin Caielulde
Sarcini

Producalor

1 2 30

1

Parametrii tehnici si fun.tionali:
tip - ventilator
-grad protectie - lP 45(2ona 1)

-nivelde ztomot redus

-debit aer: 90 mr /h;
limite admisibile nivelrtomot echivalent interior: 35

dB(A)

Accesorii :

-timer incorporat;
-pornire cu temporirare 1 min;
-functionare silentloasE timp de 15 minj
-intrare in lundiune sioprire cu temporirare;
-montat pe tubulatura, .omplet echipat;

Optionale-cele reaomandate defurniror

Speciticatiide performanta 5i condilii privind siSuranla in
exploatare:
- echipat cu clapeta antiretur
- comandat de aprinderea iluminalului din ihcinta
- nivelzgomot maxim admisin functiune40dB

2

Conditii privind conformitatea cu 5tandardele relevante.

Se vor respecta standardele de ultiml orl, autorizate in

lara de oriSine a produlului

Se va livra cu cartea tehnica sice.tificat dc calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu standardele

internationale ISO 9001;
Agr.m.ntarc tehnlca MTPAT in Romanla.

3

Condi!ii de garantie si post-ge,antie

- servicii asigurate (arislenl, tehnicl montaj, servicii,
garanlii, post8aranlii);

- durat, de via!5

Alte conditiiau caracter tahnic- sa vor solicita instructiuni
de utllhare sl montai

4



Formular F5

REABII-ITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR.6, CONSTANTA

F|SA TEHNtcA NR. 14 -ventilaror baie

o

o

Proiedant,
ing. lulian Nitu

Of€rtant,

(semnatura autorizata) (semnrtura autoriratS)

PRECIZARE: Proiectantul raipunde de corectitudinea completSrii coloanelor 0 9i 1; in .arul in care

contractul de lucr,riara ca obied atet proiedaraa, cat tiaxeculia uneia sau mai multor lucrrride
conitructii, .esponsabllltat.a completarii coloanelor 0 tl 1 revine of.rtantului.

Specificaliile tehnice impuso prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propun6rii tehnice cu
specificalii16 tehnice

impuse prin Caielul de
Sarctni

ProducdtorNr crt.

0 1 2 3

1

Parametrii tehnici si functionali:
tip - ventilator axial
-trad protedie - lP 45(iona 1)

-nivelde z8omot redus

-debit aer: 5OO mr /h;
llmite admisibile nivel r8omot echivalent interior: 35

dB(A)

Accesorii :

-timer incoaporatj
-pornire cu temporilare 1 min;
-functionare silentioasa timp de 15 min;
-intrare in functiune !ioprire cu temporirare;
-montat pe tubulatura, complet cchipau
Optionale-cele recomandate de furnizor

2

Specificatii de performanla Si conditii privind siSuranta in
exploataae:
- echipat cu clapeta antlretur
- comandat de aprinderea ilumin.tului din incinta
- nivel.Bomot marim admis in tunctiune 40 dB

3

Condilil privind conformitatea cu standardch relevante.

Se vor respecta standardele de ulliml ora, autorizate ln

tara de origine a produiului

Se va livra cu cartea tchnica sicenlficat de calitatej

E.hipamentultrebuie sa fie in conformltate cu standardele

internationale l5O 9OO1;

AS.cmentar. tahnlca MLPAT in Romanla.

4

Condilii de tar.ntie si port-tar.nth
- servicii asigurate (asislenl, tehnicl montaj, rervicii,

Sarentii, postSaranlii);

- durat, de vlatl

5
Alte conditii cu caracter tahnic - sc vor iolicita instructiuni
de utilizare si mont,



Formular Fs

REABILITAREA, MODERNIzAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR,6, CONSTANTA

TEHNICA NR. 15 -ventilato. hota compeniare

o

o

Proiactanl,
ing. luli.n Nitu

(semnltura autori2atS) (semnltura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul rlspunde de corectitudinea completlrii coloahclor 0 ti 1; in .arulin care

conlractul de lucrld ara ca obicct atat proiactarea, c6t ti cxeculia uneia sau mai multor lucrtrri de

conitructii, responsabllltatea complctarii coloanelor 0 ti 1 revin. ofertantului.

ProducAlorSpecifrc.liile lghnico impuse prin Caietuldo Sarcini

Corespondenla
prcpunerii l€hnic6 cu
specmcaliile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcini

0 1

1

Parametrii tehni.i si functionali:
tip - ventllator axial
-trad protectie - lP 4s(rona 1)

-nivel de tgomot redus

-deblt aer: 23OO m3 /h;
-limite admisibile nivel zgomot echivalent interior: 35

dB(A)

Aacesorii:
-timer incorporat;
-pornire cu temporitare 1 min;
-functionare silentioasa timp de 15 min;
-intrare in functiune sioprire cu temporizare;
-montat pe tubulatura, complet echipat;

Optionale-cele rccomandate de furnilor

2

Specificaliide performanta ti conditii privind siguranta in
€rploatare:
- echipat cu clapeta antiretur
- comandat de aprinderea iluminatuluidin incinta
- nivelztomot maxim admis in functiune 40 dB

Conditii privind conformitatea cu standardel. relevante.

Se vor retpecta standardele de ultimS ort, autorirate in

lara de origine a produsului

Se va livra .u carl.a tehnica sicrrtificat de calitate;

Echipamentultrebuie sa fie in conformitate cu standardele

internationale ISO 9001;

Agrementara lehnica MLPAT in Romania.

4

Condilii de Barantie si posl-Barantie

- servicii a5iturate (asistenil tehnicl montaj, Jervicii,
garanlii, postgarantii);
- duratl de vialS

5
Alta conditiiau caractar tahnic - r! vor iolicita inltructiuni
de utilizar. ii moot.i

ofertant,

Nr. crt.

2 3

3



Formular F5

REAEITITAREA, MODERNIZAREA SI OOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR.5, CONSTANTA

tltA TEHNICA NR. 16-Ventilator hota extractie

a

o

Prolcctant,
ing. lulien Nitu

ofertant,

{remnStura (semnttura autorirata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de .orectit udine. completlrii coloanelor 0 ti 1; in carul in care

aontractul de lucririare ca obiect atrt proiectarea, cat tiexeculia uncia sau maimultor luarlri de

construdii, responsabilitatea complctarii .oloanelor 0 9i 1 ..vlne ofertantului.

Nr crt Spocifcaliile tohnice impuse prin Caietulde Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnic€ cu
specificaliile tehnica

impuse prin Caietulde
Sarcini

Producdtor

0 2 3

1

Parametrii tehnici si fundionali:
tip - ventilator arial
-grad protectie - lP 45(rona 1)

-nlvelde ztomot redus

-debit aer: 38oO m3 /h;
-limite admisibil. nivel rtomot echivalent interior: 35

dB(A)

Accesorii :

-timer incorporat;
-pornire cu temporirare 1 min;
-functionare silentioasa timp de 15 min;
-lntrare in functiune sioprire cu temporizare;
-montat pe tubulatura, .omplet c.hipat;
Optionale-cele rccomandate de furniaor

Specilicaliide perrormanl, ti .ondilii privind situranta in
exploatare:
- echipat cu clapeta antiretur
- comandat de aprinderea ilumin.tuluidin incinta
- nivel rgomot malim admis in functiunc 40 dB

3

Conditii privind conformltatea cu stand.rdele relevant..
Se vor respecta standardele de ultimA orl, autorirate in

lara de oriSine a produsului

Se va liwa cu cartea tehnica sicertificat dc calitate;

Echipamentul trebuie sa fie in aonformitate cu standardele

inlernationale ISO 9001;
Agramentaac tehnica MLPAT in Romania.

4

Condilii de tarantie si post-garantl!
- ieNicii asiturat€ (.sistcnll tehnici montai, servicii,

taranlii, porttarantil);
- durat, de viala

Alt€ conditii cu caractar tahnic - se vor solicita instructiuni
de utilirare si mont.j

1

2



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

FlgA TtHNICA NR. 17 - Ventiloconvector de lafon ti aaseta 1

o

o

Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcinj

Corespondenla
propunerii tehnice cu
specificalaile lehnice

impuse prin Caielulde
Sarcini

Producator

0 1 2 3

1

Ventiloconvector tip caseta 1.5 kW

Tip ventiloconductor: de tavan in doua tevr
Constructie ventilocondurror: .aset,
Utilizare ventiloconductor: racire/incalzire
Detaliitehnice
- Debit aer:375 m3/h
- Capacitate racire: 2.2 kW
- Putere sensibila racirp: 1 5 kW

- Capacitate incalzire Itemperatura apa 40/35'C]: 1.81 kW
- Putere absorbitai 54 W
- Nivel zgomot: 33 dB(A)
- Debit apa:0.38mc/h
- Cadere de pre5iune: 12kPa

- Alimentare electrica: 230V/50H2
- Tip schimbator caldural

- Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu
- Randuri: 2

- Racorduri hidraulice: 3/4"
- Racord conducta condens: 1"
- Dimensiuni unitate: 575X57SX261mm (latime x trosime
r inaltime)
- Dimensiuni panou: 647x547x50mm (lalime x lugime r
Srosime)
- Masa totala: 2.5 kg

2

Specificatii de performanll 5i cond(ii privind siguranla in
exploatarel
-cele recomandate de catre producalor

3

Condilii privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele de ultiml ora, autorizate in

!ara de ori8ine a produsului

5e va livra cu cartea tehnica si cenificat de calitate;
Echipamentultrebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de garantie si post-garantie
- servicii asi8Urate (asistenla tehnici montaj, servicii,

tarantii, postgarantii); - durati de viali

Nr. crt.



5

Alte conditii cu caracter tehnic
-Menlionarea in oferta a posibilit:lilor de funclionare ti a

elementelor de siBuranll in functionare oferite.
-Se va prezenta fita tehnicl (desen)cu caracteristacile

tehnice inclusiv dimensiuni .

-canea tehnicl va fi redactat6 in limba rom,ni.

Proiectant,
ing. lulian Nilu

ofertant,

(semnttura autorizatl) (semnltura autorizatl)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completSrii coloanelo.0 ti 1; in cazulin care

contractul de lucrlriare ca obaect at6t proiectarea, cet ti execulia uneia sau mai multor lucr,ri de

construqii, responsabilitatea compleiarii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

o

o



Formular F5

REASILITAREA, MODERNIZAREA SI OOTAREA GRAOINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

TCHNICA NR. 18 - Ventiloconvector de la{on ti aareta 2

o

o

Nr. crl Specillcatiile tehnice impuse prin Caietulde Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
specillcaliile tehnice

impuse prin Caietul de
Sarcina

Producetor

0 1 2

1

Ventiloconvector tip caseta 1.91 kW

Tip ventiloconductor: de tavan rn doua tevi
Constructi. ventilocondu.t.,r: .erpra
Utilizare ventiloconductor: racire/rncaLrre
Detaliitehni.e
- Debit aer: 499 m3/h
- Capacitate racire: 2.74 kw
- Putere sensibila racirei 1.91 kW

- Capacitate incalzire ltemperatura apa 40/35'Cl: 2.21 kW
- Putere absorbitar 54 W
- Nivelzgomot:33 dB{A)
- Debit apa:0.38mc/h
- Cadere de presiune: 12kPa

- Alimentare electrica: 230V/50H2
- Tip schimbator caldura:

- Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu
- Randurii 2

- Racorduri hidraulice: 3/4"
- Racord conducta condensr 1"
- Dimensiuni unitatei 575X575X261mm (latime x grosime

x inaltime)
- Dlmensiuni panou: 647x647x50mm (latime x luSime x

grosime)

- Masa totala: 2.5 kE

2

Specificalii de performanl6 ti conditii privind siBUranla in
exploatare:
-cele recomandate de catre producator

3

Condi!ii pravind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele de ultimE ore, autorizate in

tara de oriSine a produsului

5e va livra cu cartea tehnica 5i certificat de .alitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de Sarantie sa post-Sarantie

- servicii asiSurate (asistenti tehnici montaj, servicii,
garanlii, postgaranlii); - duratt de vial5

3



5

Alte conditii cu caracter tehnic
-Mentionarea in ofertl a posibilitililor de functionare 9i a

elementelor de si8uranlS in functionare oferite.
-Se va prerenta fita tehnicl (desen) cu caracteristicile
tehnice inclusiv dimensiuni .

-Cartea tehnicl va fi redactat, in lirnba romSnl.

Proiectant,

ing. lulian Nitu

(semnatura autorirata) (semnrtura autorizati)

PRECIZARE: Proiectantul r:spunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 9i 1; in cazul in ca.e
contractul de lucrari are ca obiect at6t proiectarea, c6t ti execulia uneia sau mai multor lucrlri de
constru.lii, responsabilitatea complet,rii coloanelor 0 Si 1 revine olenantului.

o

o

Ofertant,



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA 5I DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR,6, CONSTANTA

F|SA TEHNICA NR. 19 - V€ntiloconvcctor de plafon tip .areta 3

o

o

Nr. crl Specificaliile tehnice impuse prin Caietulde Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
specificaljile tehnice

impuse prin Caietulde
Sarcini

Producetor

0 1 2 3

1

Vehtiloconvector tap caseta 2.37 kW

Tip ventiloconductor: de tavan in doua tevi
Constructie ventiloconductor: caseta

Utilizare ventiloconductor: racire/incalrire
Detaliitehnice
- 0ebit aer:535 m3/h
- Capacitate racire: 3.47 kW
- Putere sensibila racire: 2.37 kW
- Capacitate incalzire Itemperatura apa 40/35'Clr 2.59 kW
- Putere absorbita:54 W
- Nivelzgomot:33 dB(A)
- 0ebit apa:0.38mc/h
- Cadere de presiune: 12kPa

- Alimentare electrica: 230V/50H2
- Tip schimbator caldura:

- Cupru fara sudura extins in aripioare de aluminiu
- Randuri:2

- Racorduri hidraulice: 3/4"
- Racord conducta condens: 1"
- Dimensiuni unitate: 575X575X261mm (latime x Srosime
x inaltime)
- Dimensiuni panour 647x647x50mm (latime x lugime x

Srosime)
- Masa totala:2.5 kg

2

Specilicalii de pertormanli ti condilii privind siguranta in
exploatare:
cele recomandate de catre producator

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele de ultimi ori, autorazate in

lara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnaca si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in contormitate cu

standardele internationale ISO 9001;
Atrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si post-garantie
- servicii asigurate (asistenti tehnic, montaj, servicii,
garanlii, postgaranlii); - durat; de vialS



5

Alte conditii cu caracter tehnic
-Men!ionarea in ofert6 a posibilitalilor de functionare ti a

elementelor de siSuranl5 in func!ionare oferite.
-se va prezenta tiSa tehnicl (desen) cu caracteristicile
tehnice inclusiv dimensiuni .

-Cartea tehnic, va ri redactatl in limba romena.

Proiectant,
ing. lulian Nitu

ofenant,

(semnStura a (semnltura autorizatl)

PRECIZARE: Proiectantul rSrpunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 9i 1; in cazulin care

contractul de lucrlriare ca obied atet proieclarea, cit ti execulia uneia sau mai multor lucrlri de

construclii, responrabilitatea completlrii coloanelor 0 ti 1 revine ofertantului.

o

O



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR.5, CONSTANTA

TEHNIcI NR. 2(FT€rmortatll vcv

o

o
Ofertant,

(semnltura autoriza (semnltura autorizata)

PR€CIZARE: Proiectantul rrlpunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0 9i 1; in cazulin care

contractulde lucrSriare ca obiect atAt proiectarea, cat ti executia uneia sau mai multor lucrari de

construclii, responsabilitatea completlrii coloanelo.0 ti 1 revine ofertantului.

Specillcaliile tehnice impuse prin Caielulde Sarcini

Corespond6nla
propunerii tehnice cu
specific€liile tehnice

impuse prin Caietul do
Sarcini

Producetor

0 ,l 2 3

1

Suprafata de montare, peretej

Dimensiune: 88mm x 88mm x 51mm
Tensiune alimentarer 22G240 V

Greutate: 0.48 kg

Display: LCD

Complet cu cablu de comanda sicutie de relee pentru

inlerconectarea tuluror ventiloconvectoarelor din camera

2

Specificatii de performanti Si condllii privind situranla in
exploatare:
-cele recomandate de catre producator

Condi!ii privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor regpecta standardele de ultiml orr, autorizate in

!ara de origine a produsului

Se va liv.a cu canea tehnica si cenificat de calitate;
Echipamentultrebuie sa fie in conformitate cu

5tandardele internationale l50 9OO1;

Agremenlare tehnica MI-PAT in Romania

3

4

Conditii de garantie si post-garantie
- servicii asiturate (asistentl tehnica montaj, servicii,

garantii, postgarantil); - duratl de vlala

5

Alte conditiicu caracter tehnic
-Mentionarea in of€rt, a posibilit5tilor de functionare tl a

elementelor de situranlS in tun4ion.re of€rit€.
-Se va prelenla fita tehnicl (desenl cu caracteristicile
tehnice inclusiv dimensiuni .

-ca.tea tehnicl va fi redactatl in limba romAnl.

Proiectant,
ing. luli6n Nitu

Nr. crl.



o

o

Formular F5

REABITITAREA, MODERNIzAREA SI DOTAREA 6RADINITEI CU PROGRAM

PRETUNGIT NR,6, CONSTANIA

FlgA TEHNICA NR. 21- B.teric de ln(ahirc

Proiectant,
ing. lulian Nitu

Ofertaht,

(srmnatura autoriratE) (semn,tura autoriratl)

PRECIzARE: Proiectantul rlspunde de corectitudinea completlrii coloanelor 0li 1; in carul in care

contractul de lu.rlri are ca obiect at6t proi.ctarea, cat ti.xlculia uneia sau mai multor lucrlri de

conltruclii, responsabilitatea complctlrii coloanelor 0 ti 1 revine otcrtantului.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondonla
p.opunerii tehnice cu
specificaliile tehnice

impuse prin Caiotul de
Sarcini

Producetor

1 2 3

1

Parametrii tehnici si functionali:
Putere [kW]: 13.0

Debit de aer minim Im3lh]: 2300
-montata pe tubulatura, complet echipau
optionale-cele recomandate de furnizor

2

Specificatii de performant5 ticondilii privind siSuranta in

exploatare:
-cele recomandate de catae producator

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

5e vor respecta stahdardele de ultiml orl, autorirate in

tara de origine a produsului

Se va livra cu cartea tehnica sicertificat d€ calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;

Atrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Condilii de garantie si port-garantie
- serviciiasiturate (asistenll lehnicl monlaj, servicii,

tarantii, posttaranlii); - durat5 de viatl

5

Ahe conditii cu caradcr tchnic
-Mentionarea ln ofertl a posibilitttilor de functionare ti a

elementelor de siguranta ?n functionare oferite.
-se va prerenta fisa tehnica (desen)cu caract.risticile

tehnice incluslv dimensiuni .

-C.rtea tehnicl va fi redactatl in limba romlnl.

0



Formular F5

REABITITAREA, MODERNIZARTA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

Ft$A TEHt{tca NR. 22 - HOTA

o

o
Proiectant,
ing. lulian N

Ofertant,

(semnltura autorirata) (gemnStura autorir.tl)

PRECIZARI: Proiectantul rrspunde de co,ectitudinea completlrli coloanelor 0 ti 1; in carul in care

contractul de lucrlri ar. ca obiect at5t proiectarca, c5t tiexeculia uneia !au mai multor lucr5.ide
constructii, responsabilitatea completlrii coloanelor 0li 1 revine orertantulul.

Nr. crt. Specificaliile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenla
propunerii tehnice cu
specificaliile tehnice

impus€ prin Cal€tul ds
Sarcini

Producelor

1 2 3

Suprafata de montare . Tavan ;
Dimensiuni : 1800r240ox500 ;

Racord aer proaspat 1x 0 315

Ra.ord evacuare aer 1x0400
Greutate : 80 Xg

Grosime tabla:0.8 mm

Capacitate de absortie : 3800 mc / h

Capacitate flux compensare : 2300 mc/h

1

2

Specificatii de perrormanll ti condilii privind rituranla in
exploatare;
-cele recomandate de catre producator

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Se vor respecta standardele de ultima orl. autorizate in

tara de origine a produsohri

Se va livra cu cartea tehnica sicertificat de calitate;
Echipamentultrebuie sa fie in conformitate cu

standardele internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

4

Conditii de tarantie 5i post-garantie
- servicii asigurate (aristenjl tehnicl montaj, servicii,

garanlii, posltarantii); - durat, de vial,

Ahe condilii cu caracter tehnic
-Mentionarea in otertl a posibilitltilor de funclionare ti a

elementelor de sigurantl in tunctionare oferite.
-Se va prerent. fi5a tehnic5 (desen) cu caracteristicile
tehnlce ihcluslv dimensiuni .

-canea tehnicl va fi rcdactatl in limba rom3nl.

0



























a MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

REAB!LITAREA,
MODERNIZAREA SI DOTAREA

GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

o Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

Faza de proiectare

Beneficiar
Proiectant general

Proiect nr.

:P.Th.+D.E.
: U.A.T Municipiul Constanta
: S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.

:257335.2021

r/ 18



Verificator atestat MDLPA pentru exigentele le, Nivelul I

in baza certificatului nr. 11669 din 10.10.2023
lng. Nicolae loan Pop

Am primit
lnvestitor / Proiectant,

5 ex. P.Th. + D.E.

Referat Nr. 102.1070 din
conform registrului de evidenti
Specialitatea: instalatii electrice

257335.2021

Verifl

21.02.2024

o

o

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA
Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

Lucrarea se verifica, conform Legii '10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmetoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:
a) rezistenta mecanicA qi stabilitatet b) securitate la incendiu;
c) igiene, sandlate 9i mediu; d) siguranle in exploatare;
e) proteclie impotriva zgomotului; f) economie de energie gi izolare termica,
g) ulilizare sustenabi16 a resurselor naturale.

2. Caracteristicile principale ale prolectulul sl ale constructiei:
Proiectul trateaza: instalatiile de alimentare, iluminat ,prize si forta, instalatia de legare la pamant si paratrasnet,
curenti slabi

3. Oocumentele care se prezinta la veriticare:

Memoriu elaborat de proieclant in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate
Caiet de sarcini
Program pe faze determinate

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinla solutia propusa

4. Concluzii 9i rGcomandiri:

ln urma verificerii se considera proieclul mrespunzdtor, semnandu-se Qi gtampilandu-se conform
indrumalorului, documentalia primita fere observatii.

)(

Ntco(

,i
L)

lng

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le, Nivelul la proiectului nr.

FAZA: P.Th. + D.E.
l. Dato de identiflcare:

PTOiECIANT: S.C, HOLIOAY D'SIGN CONSULT S.R.L.

Client / Beneficiar: U.A.T Municipiul Constanta

L

I oti
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Seria VAV Nr. 11669

ROMANIA
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PLr BLr('E $I AD[.I INISTRATIEI
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GERT!FIGAT
DE ATESTARE

TEHNIGO. PROFESIONALA

in aplicarea dispozi[iilor art. 2 I alin. ( I ) din Legea nr. l0/1995 privind calitalea in construclii,
republicattr, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltirii. Lucririlor Publice gi Administrafiei cu
w. 1673/2023 gi promovlrii examenului otgrnizal conform Procedurii de atestare tehnico-
profesionaltr a verificalorilor de proiecte qi. a expe(ilor tehnici aprobati prin Ordinul MDLPA
nr.817/2021, cu modificirile 9i completirile ulterioare, in sesiunea IUNIE 2023

SE ATESTA
DI. POP NIGOLAE-IOAN
Cod numeric personal: l83l 204245039

De profesie: ing.

Judef ul/Sectorul: SECTORUL 6

Localitate: BUCURE$TI

VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de rtestsre tehnico-profesionall Ie - Instalalii electrice aferente construcliilor
NIVELIIL: Nivelul I

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.
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REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA

Sh. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

Nr. Plansa nr Oata elabora,ii Scara

1 PI-AN It-I'MINAT PARTFR IEOJ 02-2024 I 100

2 PLAN ILUMINAT ETAJ 1 tE02 02.2024 I /100
3 rE03 42.2024 l/100
4 PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ I rE04 02-2024 t/ 100

5 PLAN PRIZA DE PAMANT rE05 02.2024 l/t00
6 PLAN PARATRASNET tE06 02-2024 I/r00
7 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TG IETOl 02.2024

8 SCHEMA MONOFILARA TABI-OU ELECTRIC TEI IETO2 42.2024

9 SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TBUC IETO3 a2-2024

10 IETO4 02.2024

11 SCHEMA BLOC DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIT] tcso1 02-2A24 l /100
12 PLAN DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU PARTER rcs02 02-2024 I /100
13 PLAN DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU ETAJ I rcs03 02-2024 I /100

o

O

Titlul plansei

PLAN PRIZE SI FORTA PARTT|R

SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TSPI



2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR- MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

2.1 PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezenta documentatie trateazd la faza PTh, instalatiile electrice si curenti slabi
aferente obiectivului : ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA" amplasament: Str. Malinului (alee), nr. 5, mun.
Constanta, jud. Constanta
Prezenta documentalie trateaza urmitoarele cate
obiectivului:

- alimentarea cu energie electrica;

- distributia energiei electrice;

- iluminat interior, normal si de siguranta;

- iluminat exterior;

- prize 230/400V, forta;

- masuri de protectie impotriva electrocutarii.

gorii de ins nte

o

a

La baza intocmirii proiectului au stat:
/ Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
r' Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
/ Teme de specialitate: instalalii termice gi instalalii sanitare.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmdtoarelor prescriptii in
vigoare:

Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.12312007 si Legea 177120'15, ptivind
calitatea in constructii;

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr.319/2005 privind securitatea si sanatatea in munca;

Ordinul MF si MTCT nr.3412006 privind achizitiile publice;

HGR nr.766/21.11.1997 modificata si completata cu HGR 675/2002 pentru
aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HGR
nr.27211994;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR N.27311994

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17 -201 1 ;

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 1 8/1-01 ;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a lll-a - instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu indicativ P11813 - 2015;

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
indicativ NP-061-02;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, inclusiv NP-068-02;
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2.2 REGLEMENTARI
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Codul retelelor electrice de distributie -ANRE;
Norme de preventire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,

indicativ PE 009/93;

Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice, indicativ
NTE007/08/00;

Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ PE
116194;

Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143194;

lndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-
lp30-2004;

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

- 2006
Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr

163128.02.2007

Hotararea Guvernului Romaniei nr 971 din 26.O7.2006 privind cerinte minime pentru
semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca.

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P100-2008;

Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ GT-059-
03;

SR EN 61 140-2002 - protectia impotriva socurilor electrice ;

SR HD 60364-4-41:2007 -instalatii electrice de joasa tensiune .

Cap 41 . Protectia impotriva socurilor electrice ;

SR HD 384.1...7 - lnstalatii electrice in constructii;

SR EN 60439-1- ansambluri prefabricate de aprataj de joasa tensiune.

lnstalatii electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400-
230V;50 Hz.

Documentatia va fi verificata pentru cerinta de calitate , conform prevederilor Legii
10/1995.

ln conformitate cu legea 10/1995, se stabileste ca taza determinanta a exexcutiei,
verificarea functionarii instalatiilor lectrice in vederea receptionarii lucrarilor.

Proiectul va fi verificat din punct de
10/ 1995, specialitatea instalatii electrice lE.

vedere al ceri nform Legii
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2.3.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:
putere electrica instalata Pi: 209.0 kW;

putere electrica absorbita Pa: 135.8 kW

curentul de calcul lc: 230.9 A;

tensiunea de utilizare Un: 3x400i230 V; 50 Hz;

factor de putere mediu natural cos<p: 0.9;

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se
avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul d
beneficiarului.

ln conformitate cu Normativul l7-201 1, intreru
de alimentare se va echipa cu un dispozitiv de prot
(DDR) de 300mA.

solutiei din
olicitarea

nctului
idual

orii de

a

o

Consumul de energie electrica se efectueaze
receptori electrici: iluminat artificial, aparate de climatizare ,ap deo.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Energia electrica consumata va fi contorizata in cadrul blocului de masura si
protectie trifazat amplasat la limita de proprietate.

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de intrare corespunzator
tabloului general TG al cladirii, iar in aval satisface toti consumatorii de energie electrica
din incinta.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un racord la
reteaua operatorului local de distributie. Solutia de racordare se va determina si aviza, prin
grija beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie,
realizat de o companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE.

Alimentarea tabloului general se rcalizeaza din cadrul unui B.M.P.T. cu cabluri de
cupru, tip CS2XAbH in montaj ingropat in pamant. Tabloul electric general este amplasat
in parterul scolii cu acces facil din exterior.

Tabloul electric statie pompare incendiu care alimenteaza grupul de pompare
hidranti conform Normativului P118/99 si 1712011, avand asigurat acces direct din exterior.
Acest tablou are dubla alimentare (AAR) cu 2 cai :prima, sursa de baza dinaintea
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2.3.3. LIMITELE PROIECTULUI

2.3.4. DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

2.3 SOLUTIA TEHNlCA PROIECTATA

2.3.2 CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE



intrerupatorului general TG si a doua, de rcze ta de la grupul electrogen, conform art.
7.22.5 din 1712011.

Cele 2 cai, sunt alimentate dupa cum utmeaza '.

-dinaintea intrerupatorului tabloului general - cu cabluri rezistente la foc tip NHXH
PH120 FE1 80 4x50+25, care trebuie si asigure durata cea mai mare normatd de
functionare a receptorilor cu rol de securitate la incendiu, in cazul sursei de bazi

-de la grupul electrogen - cu cabluri rezistente la foc, NHXH PHl 20 FE180
4x50+25, care trebuie sa asigure durata cea mai mare normatd de functionare a
receptorilor cu rol de securitate la incendiu, in cazul sursei de re

Pentru alimentarea cu energie electrici a rece curitate la
incendiu, ca a doua sursi de alimentare cu energie ele
folosi un grup electrogen de 100 kVA. Grupul electroge

andd si

5, se va
conform

o

a

cerinlelor Normativului P118/99 1i 1712011, avAnd izo pentru
aximi,intervenlie, cu rezervor de combustibil inglobat pentru

incdrcitor pentru baterie, baterie de acumulatoare, ca , leavd
pentrude egapament, tabloul inversor al grupului cu elementel

pomire automate in caz de lipsi tensiune de la
intreruptor automat de linie.

Trecerea de pe sursa de bazd pe sursa de rezervd se va omat ?n maxim
15 s printr-un AAR reversibil montat in tabloul electric statie pompare incendiu. Se va
prevedea Ei comandi manuale pentru realizarea trecerii de la sursa de bazd la sursa de
rezewd.

Tablourile electrice vor fi echipate cu intrerupatoare automate pentru protectia la
suprasarcina si scurtcircuit.

Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-se indicatiile
tehnice si functionale aferente EN1 2464-1 :201 1, CIE 97 I 2005, 17 1201 1 si N P06 1 -2002.

lnstalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in
general cu surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si
respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se relizeaza prin intermediul unor intrerupatoare, comutatoare
montate la min. 0.8m de la pardoseala finita, adiacent usilor de acces in incaperi, sau
prin senzori de miscare.

ln cazul pozitionarii a mai multor intrerupatoare unul langa celalalt se recomanda
utilizarea de rame comune cu echipamente cu mecanism ingust.

lntrerupatoarele sunt de tip lP20 cu montaj ingropat facand exceptie cele din zonele
tehnice care sunt cu grad de protectie lP44 cu montaj aparent.

Potrivit prevederilor Normativului 1712011 se previd instalalii electrice de iluminat de
securitate:

de securitate pentru evacuare, potrivit arl. 7.23.7.1 din Normativul l,712011
corpurile trebuie sa fie amplasate astfel inc6t sa asigure un nivel de iluminare adecvat
l6ngi fiecare u$a de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol
potential sau amplasamentul unui echipament de siguranli dupa cum urmeaza:

lAngi scari (sub 2m pe orizontala), astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata
direct;

l6ngi (sub 2m pe orizonatala) orice alta schimbare de nivel;

7 /18
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2.3.5. ILUMINAT INTERIOR. EXTERIOR, NORMAL SI DE SIGURANTA



cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, pani ca nivelul de

a iluminare sa asigure identificare indicatoarelor de securitate
de securitate pentru interventii, potrivit art.7.23.6 montate

armaturi (de ex. vane, robinete si dispozitive de co latii si
utilaje care trebuie actionate in caz de avarie 9i la incd

de securitate impotriva panicii, in inciperi cu
incdperi supraterane unde sunt mai mult de 100

pgi in
9.1 din

Normativul 1712011: iluminatul de securitate impotriva andd
automate de punere in funcliune dupi cdderea iluminatul comanda
automatd a intririi lui in funcliune, iluminatul de securitate i e prevede gi

cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalulu e serviciu al clidirii,
respectiv personalului instruit in acest scop; scoaterea din funcliune a iluminatului de
securitate impotriva panicii trebuie se se faca numai dintr-un singur punct accesibil
personalului insdrcinat cu aceasta.

Conform Normativul l.712011 Timpul de punere in funcliune s,i de funclionare a
sistemelor de iluminat de siguranli la intreruperea iluminatului normal :

a

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului, impotriva panicii si intervenlie
trebuie integrate in iluminatul normal al spaliilor respective, dar trebuie se li se asigure
punerea in funcliune la intreruperea iluminatului normal in timpul previzut in tabelul
7.23.1 . din Normativul 17-2011.

a
rdv

rmr
'7t

Tipul sistemului de iluminat de siguranli
Timp de
funclionare

lluminat de evacuare in5s Cel pulin 2h

lluminat impotriva panicii in5s Cel pulin th

lluminat pentru marcarea hidrantilor interiori in5s Cel pulin th

lluminat pentru continuarea lucrului in 0,5 - 5s Cel pulin 3h

lluminat pentru intervenlii in 0,5 - 5s Cel pulin 3h

alra

la fiecare uga de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

la panourile/ind icatoarelor de semnalizare de securitate;

la fiecare schimbare de directie;

in exteriorul si lAngi (sub 2m pe orizonatala) fiecare iesire din cl6dire;

16ngi (sub 2m pe orizonatala) fiecare echipament de intervenlie impotriva
incendiului(stingatoare) si fiecare punct de alarmi (declansatoare manuale de alarmi in
caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si/sau comanda in caz de incendiu.

De-a lungul ciilor de evacuare, distanla dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie si fie de maxim 15 metri.

pentru continuarea lucrului, la centrala de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu, la stalia de pompe incendiu, la incdperea TEG, potrivit art. 7.23.5.1 din
Normativul l712011:

pentru marcarea hidrantilor interiori, conform an. 7.23.1'l din Normativul l7l2011
este destinat iluminatului pentru marcarea hidranlilor interiori de incendlu. Acesta se
amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2m si poate fi comun

Timpul de
punere in
funcliune



Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clddire trebuie se respecte
recomandirile din SR EN 60598-2-22 gi tipurile de marcaj (sens, schimbdri de direclie)
stabilite prin H.G. nr.97112006, SR EN ISO 7010 9i amendamentele acestuia, dar trebuie
si li se asigure punerea in funcliune la intreruperea iluminatului normal in timpul previzut
in tabelul 7.23.1 . din Normativul 17-2011.

Toate circuitele de priza se vor proteja cu intrerupatoare diferentiale 30 mA,
realizand o protectie sporita atat la socuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor.

A fost respectata incarcarea admisa de 2000W pe un circuit monofazat de prize,
in conformitate cu normativele in vigoare.

lnaltimea de montaj este de minim 0.3m fata de pardoseala finita sau conform
indicatiilor din planuri in birouri si zonele neaccesibile copiilor, iar in zonele in care au
acces copii,prizele se vor monta la h=+2m. Prizele vor avea gradul de rotectie lP20 in
majoritatea spatiilor si lP44 in zonele tehnice sau cu degajari de

Recomandam montarea prizelor cu protectii speciale i ile
copiilor

a ln cazul dispunerii mai multor prize una langa alta net
CUrame comune. Au fost distribuite prize simple in functie

energie electrica a echipamentelor electronice si de am
conforme cu planurile de arhitectura.

ilier

Au fost prevazute circuite de forta pentru alimen a
receptorilor normali si vitali respectand sectiunea minima deca orma la
a echipamentelor

Distributia circuitelor de prize se realizeaza cu cabluri tip N2XH pozate tuburi de
protectie.

a

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii
consumatorului. ln mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele
(forta, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul
la suprasarcina.

Distributia circuitelor de forta se realizeaza cu cabluri tip N2XH pozate in tuburi de
protectie. Sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului.

Circuitele (forta, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este
cazul la suprasarcina.

ln zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut prize cu grad de
protectie sporit tip lP44 montaj aparent, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de
tip 1P20, monatj ingropat.

Se propune instalarea unui sistem independent de generare energie electrica din
energia solara, pentru a reduce cheltuielile cu energia. Se preconizeaza ca instalatia
proiectata va produce zilnic 44.5 kW.

Sistemul va fl compus dintr-un generator. Generatorul va fi format din 99 de
panouri fotovoltaice cu capacitate de 450 W, montate pe suporturi metalice. Panourile
vor fi certificate ca verificate la microfisuri. Din cutiile de conexiuni vor pleca cabluri
catre un invertor care urmeaza a fi instalate in camera in care este amplasata firida de
distributie generala a cladirii.

,
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2.3.6. PRTZE 230t400V

2.3.7. INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SIAUTOMATIZARE
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Sistemul va fi controlat printr-un analizator de calitate a energiei, care la randul lui
va comanda sistemul de masurare destinat sa intrerupa furnizarea energiei de la
panourile fotovoltaice in cazul in care este posibila generarea de energie electrica in
reteaua furnizorului. Toate furniturile vor fi insotite de certificate de calitate si garantie
care vor fi atasate la cartea tehnica a constructiei.

lnstalatia de protectie impotriva trasnetelor corespunde nivelului lV (normal) si se
va realiza conform cerintelor normativului I 7 I 2011 ;

Cand se leaga impamantarea si conductorul de nul de protectie, sistem PEN
conductorul va fi galben/verde. Cand impamantarea si conductorul de nul sunt separate,
PE (nulul de protectie) este galben/verde iar N (nulul de lucru) este albastru. ln acest caz,
conductorul de neutru face parte din cablu si cuprinde intotdeauna conductorii de taza.

Priza de pamant este realizata cu electrozi ingropati la hm=-0.8m legati intre ei cu
platbanda OL ZN 40x4mmp.

Conexiunea intre instalatia de paratrasnet si priza de pa
intermediul pieselor de separatie montate la o inaltime de 2m

Toate imbinarile centurii se vor realiza prin sudura pe to
ambele parti ale acesteia, cu un strat de sudura de minim 3
prin sudura aflate in pamant, ale instalatiei de legare la pam
cu bitum.

face prin

le

LZn

a

Dupa realizarea prizei de pamant se va masura rezist SI

se va completa un buletin de masurari. ln cazul in care nu se i

Rp.1O, se vor adauga electrozi de otel @ 2 112",I = 3 m legati i

40x4mm, pana la satisfacerea acestei conditii (Rp<1 O)

La priza de pamant se vor racorda coborarile de la paratrasnet, prin intermediul de
2,20m de platbandei OLZn 40x4mm si a pieselor de separatie pozitionate pe fatada cladirii
la inaltimea la cota terenului amenajat.

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din
retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloui general cat si a
tabloului de consumatori vitali s-au prevazut descarcatoare de supratensiune, care se vor
lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare.

Se prevede instalalie de proteclie impotriva trdsnetului pentru corpul principal.

lnstalalia exterioari de protectie impotriva trisnetului este alcdtuitd dintr-un
dispozitiv captare tip PREVECTRON 35.40, avand raza de protectie Rp=35m, montat
pe invelitoarea corpului principal, astfel incat obiectivul sa fie protejat. Fiecare cobor6re
se va conecta la priza de pdm6nt prin intermediul pieselor de separalie, in numar de 2
in cazul nostru (PS) montate in cutii de vizitare. Aceste piese trebuie sa fle astfel
realizate inc6t si poatd fi demontate doar cu ajutorul unor scule speciale, atunci c6nd
se executi mdsurdtori.

Pentru fixarea conductorului OLZn d=1Omm, s-au folosit suporti de conductor cu
diametru de 1Omm .

1O/ 18
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2.3.9. INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
ATMOSFERICE PARATRASNET SAU DIN RETEA

2.3.8. INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE



2.4.2. MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE.

a

Protectia se asigura prin izolari , carcasari , separari , protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului l7-1 1.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al
treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia
diferentiala 30 mA pe circuitele de prize si unele circuite de forta din locurile
periculoase din pct. de vedere electric.

Se intezice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea 9i
mentinerea, pe intreaga durati de existentd a constructiilor, a urmitoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

a) rezistenti mecanici 9i stabilitate:

- rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile

- numarul minim de manevre mecanice si electrice asup
corpurilor de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura;

b) securitate la incendiu:

- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc
constructie;

- incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de
pericol de explozie;

- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

c) igieni, sinitate 9i mediu inconjuritor:
- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau

insalubre, de catre instalatiile electrice;

d) siguranti gi accesibilitate in exploatare:

- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau
indirecta

- securitatea instalatiei electrice la funclionarea in regim anormal : protectia la
suprasarcina si la scurtcircuit;

e) protectie impotriva zgomotului:

- utilizarea de echipamente moderne care sa nu produca zgomote sau vibratii,
echipamente cu agremente si certificate tehnice de calitate conform legii;
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- elemente de prindere si sustinere corect alese pentru a nu transmite elementelor de
rezistenta ale cladirii vibratii si zgomote.

f) economie de energie 9i izolare termici:
- utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente si
certificate tehnice de calitate conform legii;

- dimensionarea corespunzatoare a echipamentelor folosite, respectandu-se
prevederile normativelor in vigoare;

g) utilizare sustenabili a resurselor naturale:

- utilizarea, cat de mult este posibil, a materialelor realizale prin reciclare;

- prevederea echipamentelor cu randamente ridicate.

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1 995 (Legea calitatii in constructii) se interzice
aplicarea si executia proiectelor neverificate de catre ,,verificatori de proiecte atestati"
(art.1 3), obligatia si raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti,
verificatori de proiecte atestati, o are investitorul (art. 21 pct. C).
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tv/ EMORIU CURENTISLABI

1,1 INSTALATIE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

urmatoarele cerinte:

- tip: I - tip 1 acoperire totala prin detectoa
actionare: automat si manual;

- timp de alarmare: 10 sec.;

- timp de alertare: 10 min.;

- zone protejate: toate spatiile din cladire.

re de incendiu si d ale

a

o

DESCRIEREA SISTEMULUI

Se va prevedea pentru acest obiectiv de investitie o centrala de semnalizare incendiu
analog adresabila, echipata cu 3 module de bucla, comunicator GSM si linie telefonica, ce
va transmite la un dispecerat cu monitorizare permanenta, montata la parter, avand acces
facil din exterior.

Centrala de detectie si avertizare la incendiu va fi amplasata la parterul cladirii.

Langa ECS se va instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara
a obiectivului ori la alte mijloace care asigur transmsia la distanta.

Zona ECS nu trebuie sa fie traversata de conducte ale instalatiilor utilitare, sa nu fie
amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normalivului l7 - 2011 (medii
expuse la picturi cu apa). De asemenea camera ECS trebuie sa fie prevazuta cu instalatii
de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, iar accesul sa fie permis doar
persoanelor specializate.

Amplasarea echipamentului de control si semnalizare (ECS) impune, in plus
urmatoarele:

a) indicatiile si controalele sa fie usor accesibile pompierilor si personalului
responsabil din cladire;

b) iluminatul sa permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale, (cel
putin 200|x);

c) riscul de incendiu sa fie mic si spatiul sa fie prevazut cu cel putin un element de
detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor.

Aceste incaperi se prevad, prin documentatia tehnico-economic, cu minimum 'l -2 prize
de 164 / 230 V pentru lampi portabile si unelte (scule, accesorii) portabile in conditiile
prevazute de reglementrile tehnice in vigoare, iar alimentarea acestora sa se faca din
tabloul electric de securitate la incendiu al cldirii.
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Conform Normativ privind securitatea la incendiu a construcliilor, Partea a lll-a -
lnstalalii de detectare, semnalizare qi avertizare, indicativ P11813-2015, articolul 3.3.1,
litera c, constructia cu destinatia de invatamant se va echipa cu sistem de detectie
incendiu de tip adresabil.

Cladirea va fi echipata cu instalatie de semnalizare a incendiilor care va indeplini
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Sursa de alimentare cu energie electrica a elementelor componente a ECS trebuie sa
fie aceeasi ca si cea pentru ECS sau sa fie compatibila cu aceasta.

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI (instalatie de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu) trebuie sa fie Sistemul Electroenergetic
National.

Alimentarea IDSAI din sursa de baza se va face respectand prevederile reglementrilor
tehnice referitoare la alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de securitate la
incendiu.

Un echipament electric care produce energie electrica local poate fi considerat sursa
de baza numai daca prezint acelasi coeficient de sigurana ca si Sistemul Electroenergetic
National sau in cazul in care nu exista posibilitatea racordrii cladirii la acesta.

ca din
sursa de baza prin intermediul unor circuite electrice corect d cu
aparate de protectie adecvate, etichetate, accesibile numai al
acestora.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor com
independent de orice dispozitiv de separare generala a cl

La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, co ecare
in parte

Se vor prevedea detectoare optice de fum in toata clad trea, ex nd zonele
tehnice unde se vor monta detectoare multicriteriale de temperatura si fum. Pentru
alarmarea utilizatorilor se vor prevedea sirene adresabile de interior.

Se vor amplasa butoane de incendiu pe toate caile de evacuare in caz de incendiu, in
imediata vecinatate a oricarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de
incendiu si la fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa
parcurga o distanta mai mare de 30m pentru a ajunge la un declansator manual de
alarma.

ln exteriorul cladirii se va montata sirene de exterior cu flash autoalimentata, echipata
cu acumulatori pentru o functionare de 30 de minute in stare de alarma.

Se vor prevedea module adresabile de intrari pentru preluarea contactelor fara
potential, cat si module adresabile de iesire pentru decuplarea receptoarelor non critci
conectati, , etc..

Sistemul de detectie incendiu va fi organizat pe bucle de detectie iar cablarea va fi
rcalizala cu cabluri de tip JEH(ST)E30 1x2x0.8 PH30.

ZONAREA SISTEMULUI DE DETECTIE INCENDIU

Zonele de detectare se stabilesc conform P11813-2015 si reprezinta suprafata
supravegheata de sistemul de detectie incendiu care permite stabilirea rapida si clara a
pozitiei echipamentului de detectare care a declansat avertizarea de incendiu si pentru
care este fumizat un semnal de alarmare unitar. intr-o zona de detectare se pot asocia
maxim 32 de detectoare automate sau 10 declansatoare manuale de alarmare.

Stabilirea zonelor de detectare se face astfel inc6t locul alarmei sa fie usor depistat
in cel mai scurt timp posibil din indicatiile oferite de echipamentul de control si

t4/18

Elementele componente ale IDSAI trebuie sa fie alimentate
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semnalizare. Trebuie elaborate proceduri pentru verificarea semnalelor de alarmare si

interventii ulterioare.

Stabilirea zonelor de detectare trebuie sa ia in consideratie planul intern al cladirii,
dificultatile posibile de deplasare si verificare, prezenta altor pericole posibile precum si

situarea zonelor de alarma.

Proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu trebuie
efectuata in asa fel inc6t un defect (scurt-circuit sau circuit deschis al unei cai de
transmisie) nu va provoca pierderea a mai mult de o zona de detectare cu o suprafata
maxima de 1600m2 (dar nu mai mull de 32 de detectoare automate sau 10 declansatoare
manuale de alarmare) sau a unei zone de alarmare. Pentru aceasta se vor folosi
izolatoare de scurtcircuit (in situatiile in care nu sunt incluse in dispozitivele de alarmare)
in retelele in bucla. lzolatoarele de scurtcircuit pot fi utilizate si pentru separarea functiilor
mentionate la3.3.14.(2) din P118i3-2015. Pentru arii sub 1600m2 numarul de izolatoare
se va selecta astfel inc6t, in caz de defect, sa nu fie afectat un numar mai mare de 10o/o

din numarul total de dispozitive instalate in sistem.

Semnal-ul de alarma va fi difuzat in intreaga cladire si nu este necesara nici o divizare
in zone de alarmare, conform P118-312015 art. 3.8.1 .2.

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si
parametrii functionali specifi ci instalatiilor respective;

Sistemul va avea in componenta urmatoarele echipamente:

echipament de comanda si semnalizare incendiu (ECS) adresabil, echipat cu 3
module de bucla;

detectoare de fum optice, adresabile;

detectoare multicriteriale de fum si temperatura, adresabile;

butoane manuale de alarmare, adresabile;

acumulatori pentru asigurarea autonomiei in functionare;

sirene interioare si exterioare cu flash conventionale;

module de intrari si iesiri (monitorizate), adresabile;

Functiile sistemului sunt:

detectie rapida a inceputurilor de incendiu;

aflsarea zonei de detectie aflate in alarma;

autotestare a echipamentului detectorilor;

semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;

semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare;

Detectia inceputurilor de incendiului este prevazuta in toate incaperile si spatii tehnice,
exceptandu-se spatiile sociale (grupuri sanitare).

Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate atat conform buclei pe care
sunt montate, dar si conform adresei individuale.

Toate echipamentele si componentele ce formeaza sistemul trebuie sa fie conforme
cu norma europeana EN 54.

O

L5/18

k
iT
\)

Att'

,)
'L
a)

4$ a

q

q

\COL

,CAl



o

Se vor prevedea detectoare optice de fum in toata cladirea, exceptie facand zonele
tehnice unde se vor monta detectoare multicriteriale de temperatura si fum.

Pentru alarmarea utilizatorilor in caz de incendiu, se vor prevedea sirene adresabile
de interior.

Se vor amplasa butoane de incendiu pe toate caile de evacuare in caz de incendiu, in
imediata vecinatate a oricarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de
incendiu si la fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa
parcurga o distanta mai mare de 20m pentru a ajunge la un declansator manual de
a la rma.

Obiectivul va fi echipat cu sirene interioare si exterioare

Tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispoz
functionali specifici:

Centrala de detectie incendiu (ECS) va fi de tip ad dirii,
intr-o zona supravegheata permanent de citre persoana
exterior.

Langa ECS se va instala un post telefonic, conectat I

metrii

tn

erioaraA SIS

t

a obiectivului ori la alte mijloace care asigur transmsia la distanta

Zona ECS nu va fi traversata de conducte ale instalatiilor utilitare, sa nu fie amplasate
sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17 -2O11(medii expuse la
picturi cu apa). De asemenea spaliul ECS trebuie sa fie prevazuta cu instalatii de iluminat
de siguranta pentru continuarea lucrului, iar accesul sa fie permis doar persoanelor
specializate.

Amplasarea echipamentului de control si semnalizare (ECS) impune, in plus
urmatoarele:

a) indicatiile si controalele sa fie usor accesibile pompierilor si personalului
responsabil din cladire;

b) iluminatul sa permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale, (cel putin
2001x);

c) riscul de incendiu sa fie mic si spatiul sa fie prevazut cu cel putin un element de
detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor.

Aceste incaperi se prevad, prin documentatia tehnico-economic, cu minimum 1-2 prize
de 16A / 230 V pentru lampi portabile si unelte (scule, accesorii) portabile in conditiile
prevazute de reglementrile tehnice in vigoare, iar alimentarea acestora sa se faca din
tabloul electric de securitate la incendiu al cldirii.

Sursa de alimentare cu energie electrica a elementelor componente a ECS trebuie sa
fie aceeasi ca si cea pentru ECS sau sa fie compatibila cu aceasta.

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI (instalatie de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu) trebuie sa fie Sistemul Electroenergetic
National.

Alimentarea IDSAI din sursa de baza se va face respectand prevederile reglementrilor
tehnice referitoare la alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de securitate la
incendiu.

16/18



Elementele componente ale IDSAI trebuie sa fie alimentate cu energie electrica din
sursa de baza prin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu
aparate de protectie adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de intretinere al

acestora.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI trebuie sa fie
independent de orice dispozitiv de separare generala a cladirii.

La utilizarea mai multor echi
in parte.

Alegerea tipului de detector
de urmatoarele criterii:

dezvoltarea incendiului:

inaltimea incaperii;

suprafata incaperii;

conditiile de mediu.

Numarul detectoarelor a rez
tavanului).

pamente de alimentare, conditiile se a entru fiecare

pentru fiecare zona suprave nt

a ultat din geometria spatiului (sup

Amplasarea detectoarelor va respecta urmatoarele distante limita:

distanta dintre detectoare si pereti nu trebuie sa fie mai mica decat 0,5m. lmpunerea
acestei distante are ca scop evitarea blocarii circularii aerului;

distanta dintre detectoare si grilele de ventilatie nu trebuie sa fie mai mica de 0,6m;

distanta dintre detectoare si bunurile materiale depozitate in incapere nu trebuie sa fie
mai mica decat 0,5m;

detectoarele se monteaza direct pe tavanul fals sau direct pe tavanul pe structura
usoara (sub care este montat tavanul fals);

butoanele de semnalizare se monteaza in locuri vizibile si usor accesibile (langa usi,
in casa scarii, pe caile de acces si de evacuare la fiecare nivel, pe pereti sau pe stalpi) la

1,5m deasupra pardoselii.

Solutiile tehnologice pentru realizarea instalatiilor electrice trebuie sa corespunda cel
putin urmatoarelor cerinte:

minime de calitate, prevazute in normele nationale si internationale;

de calitate explicite si implicite ale clientilor;

economice;

privind durata de realizare a lucrarilor.

Materialele si tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru

constructia unor astfel de sisteme.

Cablurile electrice ale instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu se
vor poza pe trasee distincte si separate fata de cele de joasa si/sau medie tensiune.
Distanta fata de circuitele cu frecventa de 50 Hz si tensiune de pana la 1000Vca va fi de
minim 25cm. lnstalatia de avertizare incendiu va fi realizata cu conductoare si cabluri de
cupru de tip JEH-(ST)E3O PH30 1x2x0,8mm, pentru buclele de semnalizare si JEH-
(ST)E30 PH30 2x2x0,8 mm pentru contactele de monitorizare. Pozarea cablurilor se va
face prin tuburi ignifuge si canale de cabluri protejate la foc.
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Pe fatadele cladirii se vor monta sirene de incendiu, cu grad de protectie adecvat
montarii in exterior. Sirenele exterioare sunt alimentate cu cablu cu intaziere la

propagarea flacarii, de tip JEH(ST)E30 PH30 2x2x0.Bmm. Fiecare sirena exterioara este
dotata cu acumulator propriu. Sirenele de interior sunt alimentate prin bucla din centrala
de semnalizare incendiu.

Cablul de comanda pentru decuplarea tabloului electric general, deblocare usa
echipata cu control acces si electrovana gaz va fi de tip NHXH E30 PH30 3x1 .Smmp.

Toate materialele folosite in procesul de executie a sistemului trebuie sa fie insotite de
certifi cate de calitate.

Cladirea este dotata cu prize date de tip RJ45, amplaate in aceleasi module cu
prizele de forta, minim 1P20, montate ingropat. Se va folosi cablu de tip FTP.
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1.2 INSTALATIA DE DATE VOCE SI CATV
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1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
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2.GENERALITATI

o descrise in cadrul borderoului din memoriului tehnic atasat
ln caietul de sarcini se trateaza instalatiile

urmatoarele categorii de instalatii electrice:
- tablouri electrice de distributie;
- instalatii de alimentare cu energie de securitate ( ge
- instalatii electrice de iluminat si prize;
- iluminat de siguranta;
- echipamente pentru incalzire si aer conditionat
- impamantare si protectie impotriva trasnetului ;

prezentului
electri

ner

anume

a

Documenatia tehnica aferenta lucrarilor de instalatii electrice s-a intocmit avand la
baza urmatoarele:. tema de proiectare elaborata si aprobata de beneficiar;. planurile de arhitectura si structura primite;
. temele elaborate de proiectantii instalatiilor de incalzire, climatizare, ventilatie,
alimentare cu apa si canalizare, instalatii tehnologice;. proiectul concept;. scenariul de siguranta la incendiu;. reglementarile tehnice, normativele si standardele in vigoare.
Oferta trebuie intocmita pe baza descrierii generale si a planurilor si schemelor din proiect.
Descrierea generala impreuna cu planurile de instalatii devin pe langa prevederile in
vigoare o parte contractuala.

Antreprenorul va controla daca documentatia este completa si va solicita daca este
cazul eventuale completari sau adaptari la conditiile reale de lucru.

Cerintele tehnice si organizatorice enumerate in continuare fac parte integranta din
contract si sunt obligatorii pentru redactarea ofertei si executia ulterioara a lucrarii.
La baza tuturor regulamentelor, normelor si dispozitiilor enumerate in documentatia
tehnica sau care intra in discutie, va sta intotdeauna versiunea in vigoare.

ln oferta de executie se vor include toate accesoriile, materialele conexe si lucrari
pregatitoare cum ar fi: dibluri, suruburi, piulite, tije filetate, montanti, console, cleme, bride,
tuburi rigide, tuburi flexibile, trasari, marcari, protejari etc., carotari, perforari, refacerea

CAIET DE SARCINI
2157

Caietul de sarcini se va consulta impreuna cu partile scrise (memoriu tehnic, breviar
de calcul, program de verificare a calitatii executiei lucrarilor de instalatii, lista cantitati) si
partile desenate.

Caietul de sarcini trebuie si fie citit in coroborare cu celelalte proiecte de instalatii
cat si cu desenele arhitecturale 9i structurale.

Caietul de sarcini este eliberat pentru a indica principiile convenite de inginerie a
sistemelor de proiectare, criteriile gi conceptele de proiectare cat si modalitatile de punere
in opera a sistemelor proiectate

Executantul trebuie si livreze gi sa instaleze numai echipamente in conformitate
cu specificatiile de aprovizionare aferente proiectului,aprobate de catre Proiectant avand
si avizul consultativ al Beneficiarului prin reprezentantii sai ( diriginti de santier ,

consultanti ).
Plansele care guverneaza lucrarea pe partea de instalatii electrice sunt
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NOTA IMPORTANTA! lnformatiile din acest document se vor corela /coordona cu
informatiile din Memoriul Tehnic si din Partile desenate (planuri si scheme). Daca o
informatie se regaseste fie si doar intr-unul din aceste documente, va fi luata in
considerare , iar daca sunt informatii contradictorii in diferite documente executantul are
obligatia de a le indica proiectantului pentru corectie inainte de semnarea contractului de
antrepriza , altfel acestea se vor clarifica in faza de executie dar costurile solutiei corecte
vor fi asumate integral de catre contractor .

Executantul va furniza materialele cerute, lucrarile, sculele, echipamentele,
serviciile de administratie, inspectie, incercari si service necesare pentru o instalatie
completa si functionala, precum si sisteme si servicii auxiliare in conformitate cu cerintele
indicate pe planurile desenate, in listele de cantitati si in prezentul Caiet de sarcini.

Contractorul trebuie sa identifice impreuna cu furnizorii orice neconcordanta /
suplimentare de sisteme - accesorii necesara realizarii unei bune si functionale instalatii si
sa anunte proiectantul / clientul inainte de semnarea contractului de executie - orice cerinta
suplimentara realizala dupa semnarea contractului fiind asumata de contractor .

Toate elementele instalatiilor electrice vor fi prevazute cu prinderi antiseismice in
conformitate cu cerintele normativului P100 . Stabilirea tipului de prindere / numarul de
prinderi este in responsabilitatea contractorului si a furnizorului de echipamente / sisteme
de prindere - fiind un element de structura - furnizor . Contractorul + furnizorul sistemelor
de prindere isi vor realiza proprile calcule / planuri pentru a realiza o instalatie
corespunzatoare cerintelor normativului P100

Pentru elementele terminale ( prize ,senzori , etc )care se monteaza in / pe peretii
rezistenti la foc se vor tine cont de recomandarile furnizorului sistemului de gips-carton
astfel incat sa nu fie afectata rezistenta la foc a peretelui Contractorul impreuna cu
furnizorul peretelui vor gasi modalitati agrementate de montare ingropata a elementelor
teminale fara a afecta rezistenta la foc a peretilor

2.1.1CONDITII GENERALE PENTRU MATERIALE

t 2.lMATERIALE
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rezistentei la foc si a etanseitatii golurilor prin pereti etc. De aemenea in zonele in care
finisajele sau alte elemente ale contructiei vor fi deteriorate de catre contractantul de
instalatii electrice si de curenti slabi se vor reface de catre acesta cu aprobarea solutiei de
catre beneficiar/proiectantul de specialitate.

Toate materialele si echipamentele care se vor livra trebuie sa fie in concordanta cu
prevedrile din documentatia de executie si cu anexele de echipamente prevazute in
contractul dintre beneficiar si contractorul general .

Executantul trebuie sa isi verifice comenzile de cantitati de cabluri si
echipamente inainte de a comanda, in coroborare cu planurile aferente si sa indice
proiectantului daca sunt variatii importante intre specificatiile de aprobare si verificarile lui
interne .

Toate materialele care se vor folosi trebuie sa fie noi si in concordanta cu cele normele
aflate in vigoare la data realizarii prezentului proiect .

Producatorul/ furnizorul materialelor si echipamentelor trebuie sa fie dispus pentru
verificare de catre Beneficiar sau de reprezentantul sau in timp ce se produc/livreaza
materialele si echipamentele .



o Costul tuturor uneltelor, instrumentelor, personalul necesar pentru efectuarea
testelor pornind de la premlsele producatorului sau in locurile indicate de Beneficiar vor fi
in responsabilitatea executantului .

Testarea pe santier se va face conform specificatiilor de aici sau conform
instructiunilor Benefi ciarului

Toate materialele, echipamentele, accesoriile fie ca se specifica sau nu, vor
fi de cea mai buna calitate, iar muncitorii vor fi calificati si cu experienta in activitatea pe
care o desfasoara . Materialele si echipa de lucru trebuie sa corespunda cerintelor din
prezentul Caiet de sarcini.

Toate materialele si echipamentele trebuie sa corespunda cu normele in vigoare si
trebuie sa fie potrivite conditiilor de lucru continuu intr-un mediu temperat cu temperatura
ambianta cuprinsa in limitele -20oC...+400C si cu umiditatea relativa cuprinsa in limitele
1Yo...95Yo.

Toate materialele si echipamentele trebuie sa corespunda sistemului local de
alimentare cu energie.

Toate lucrarile trebuie duse la bun sfarsit cu indeplinirea prevederilor Proiectantului.
Nu se vor pune in opera materiale si echipamente nespecificate prin proiect si/sau care nu
sunt aprobate de catre Beneficiar.

2.1.2 PROPRIETATI FIZICO.CHIMICE, MECAN tcE

Toate materialele si aparatele folosite la executia instalatiilor electrice trebuie sa fie
omologate sa corespunda caracteristicilor prevazute in proiect si sa fie insotite de
declaratia de conformitate si garantie emis de fabrica constructoare/ furnizor de
echipamente Toate materialele vor fi insotite de declaratie de conformitate si/sau
agrement tehnic in limba romana conform legislatiei in vigoare.

De asemenea materialele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor Legii nr.
1012015 privind calitatea in constructii.

D
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Orice materiale si echipamente care in timpul verificarii sunt gasite ca nu corespund
cerintelor prezentului proiect sau acestor caiete de sarcini se vor refuza de Consultant.

Testarea materialelor, cablurilor si echipamentelor se va face in concordanta cu
Standardele ASRO, Standardele CEN, Standardele ASTM sau alte standarde
internationale aprobate, supuse aprobarii Consultantului.

Executantul trebuie sa ceara declaratia de performanta producatorului / declaratie
de conformitate distributorului/importatorului care sa ateste ca , cablurile si echipamentele
au fost testate si corespund standardelor in vigoare

Executantul trebuie sa predea Beneficiarului toate certificatele de testare etc. care
indica conformitatea cu caietele de sarcini. Totusi, absenta Consultantului la testele
producatorului nu va:

1) exonera Executantul de obligatiile sale,
2) alecta dreptul Beneficiarului sa solicite teste aditionale care vor fi facute de o

persoana independenta numita de el, in locul sau in locurile stabilite de el.
Testarea pe santier se va face conform specificatiilor din standardele si normativele

in vigoare sau conform instructiunilor Beneficiarului .



o

2.1.3 ASPECT

Materialele si echipamentele utilizate vor avea un aspect corespunzator coloristic si
confort la atingere (absenta rugozitatii, absenta muchiilor ascutite, absenta asperitatilor) si
vor fi lipsite de orice defect.

2.1,4 DIMENSIUNI SI TOLERANTE

Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect.
Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior, a integritatii si functionalitatii
materialelor si echipamentelor electrice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu
se deteriora prin umezeala, apa, lovire.

2.1.5 ETICHETARE , SCHEME SI AVERTISMENTE DE SECURITATE

Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar, cu fundal alb si litere
negre. Dimensiunea literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii
beneficiarului si vor fi realizate de catre tablotier .

Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta.
Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. Etichetele de
averTizare scrise cu alb pe fundal rosu trebuie fixate pe toate panourile cu acces la
echipamente electrice. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai
mare vor avea in plus avertismentul 'Pericol -Tensiune lnalta'.

Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite,faza
de conectare, numarul regletei de conexiune conform proiectului de shop drawing realizat
de catre tablotier.

ln incaperea tabloului electric general trebuie instalate instructiuni de tratament in
caz de soc electric alaturi de schema generala a instalatiei respective. lnstructiunile vor fi
prevazute cu rama si geam si vor fi instalate in locatii agreate de catre Beneficiar .

Schema generala de distributie cu energie electrica va fi plastifiata sau in rama de
protectie cu geam.

lntrerupatoarele automate pentru circuitele secundare (de comanda) trebuie sa fie
etichetate cu functia pe care o indeplinesc si caracteristicile acestora.

Clemele si capetele terminale ale cablurilor de putere trebuiesc etichetate similar.
Tablourile electrice trebuie sa aibe placuta de identificare permanenta montata pe

fata tabloului electric . Etichetele trebuie sa fie de un material plastic laminat atagatd pe
usa tabloului . Literele trebuie sa fie negru pe alb etichete iar formularea etichetata pe
tablou trebuie sa fie convenita cu beneficiarul .

lntrerupatoarele generale vor fi etichetate cu marcajul 'INTRERUPATOR
GENERAL " gi numerotat cu 1, 2, etc. , daci existi doui sau mai multe alimentari.
Caracterele trebuie sa fie de cel putin 1Omm inalte 9i de 1,5 mm grosime.

Toate celelalte etichete trebuie sa fie de cel putin 4 mm inaltime si 0,5 mm
grosime.

2.1.6 CONTROLUL MATERIALELOR SI RECEPTIA ACESTORA

Materialele propuse de executant trebuie sd fie in concordanla cu prevederile
specificaliilor tehnice din cuprinsul proiectului de executie . Executantul poate prezenta in
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vederea obtinerii aproberii de instalare 9i materiale echivalente, cu caracteristici tehnice
egale sau superioare celor previzute in proiect, provenite de la alli fabricanli. Aprobarea
de instalare se va obline de la Beneficiar , dupa aprobarea in prealabil de catre proiectant
a acestor echipamante .

Toate materialele gi aparatele care se vor monta trebuie si corespundi
caracteristicilor tehnice impuse prin proiect.

La cererea Beneficiarului ,prin persoanele delegate de el , executantul va
prezenta mostre sau file de catalog pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.

Mostrele vor fi insolite de declaratie de conformitate emise de producitor, care
vor contine informalii despre normele de fabricajie, specific6nd standardele (normele
interne) de fabricatie, testirile efectuate.

Toate materialele gi aparatele vor fi admise la gantier pe baza declaratiei de
conformitate emise de producitor. Acesta trebuie sd contini rezultatele testirilor
efectuate pe lotul respectiv gi garanliile acordate de producitor

Testdrile gi rezultatele acestora trebuie sd corespundi cerinlelor cuprinse in
standardele romAnegti de fabricalie ale materialelor gi/sau aparatelor respective.

Verificarea materialelor si echipamentelor se face scriptic, vizual si prin masuratori
de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit conform C 56 cap XXll. lncercarile
si verificarile facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de montaj
trebuie sa se faca cat mai aproape de conditiile de functionare.
La cabluri electrice si conductori se va verifica:
. continuitatea electrica pe fiecare colac;
' rezistenta de izolatie;
' eventuale scurt-circuite intre faze la cabluri (conform SRCEI 60189-1-1993);

Materialele si echipamentele ce nu corespund probelor si verificarilor vor fi
respinse.

La aducerea materialelor pe gantier, acestea vor fi supuse unui nou control vizual
atent de catre CQ, pentru a depista eventuale deteriordri apdrute in timpul transportului.
De asemenea, se verificd corespondenla cu proiectul gi/sau prospectele sau fi9ele
tehnice, In mod special din punct de vedere al respectdrii caracteristicilor tehnice ale
materialelor 9i aparatelor.

La inceperea lucrdrilor de execulie propriu-zise se vor pune la dispozilia
Beneflciarului figele tehnologice de executie pentru categoriile de lucriri ce fac obiectul
proiectului. Acestea trebuie sd respecte legislatia tehnici in vigoare in Romdnia, precum gi
celelalte norme adiacente cum sunt normele de protectie a muncii 9i normele de proteclie
a mediului.

2.1.7 LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Executantul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in
concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa l, intitulata
"lntretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei".

Executantul va fi pus la curent cu spatiul si posibilitatile de depozitare existente pe
santier.

Depozitarea echipamentelor si a materialelor in afara santierului se va face in
intregime pe cheltuiala Executantului ln cazul in care un astfel de depozit in alara
santierului a fost autorizat, nu se va plati pentru depozitarea in afara santierului.

Materialele si lucrarile finisate sau nefinisate pe santier trebuie protejate impotriva
loviturilor, a patrunderii apei din intemperii sau impotriva altor surse de pericol.
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Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre
executant pe cheltuiala lui.

Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.
Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei.
Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau

socurilor mecanice.
Materialele si produsele se vor depozita in locuri uscate si ventilate.
Contractantul va tine tot timpul instalatiile sale intr-o stare rezonabila de curatenie

si ingrijire si va evacua din santier pe cheltuiala sa tot surplusul de materiale si lucrari
provizorii imediat ce nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrarilor Contractantul va indeparta toate acoperirile provizorii, husele
etc.,si va curata si indeparta petele, defectele, marcajele, etc., pentru pregatirea punerii in
functiune.

2.1.8 PRODUSE CATALOGATE , SERVICE

Materialele si echipamentele vor fi materiale produse de producatori implicati in
producerea a astfel de produse care trebuie sa puna la dispozitia clientului inainte de
achizitionare toate certificarile necesare .

2.2 EXECUTIE

2.2.1 VERIFICARI INAINTEA INCEPERII EXECUTIEI

Verificarea se va face:. scriptic, prin confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si dimensionale
(mentionate in certiflcatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care insotesc
aparatele), cu acelea prevazute in proiect;
. vizual, prin examinarea starii materialelor, aparatelor si echipamentelor. prin masuratori si incercari prin sondaj, la aparatele locale si cele din tablourile
electrice, privind dimensiunile si functionarea.
Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse.

ln mod deosebit se vor efectua incercari de scurt circuit la tablourile electrice si se
va urmari modul de respectare a selectivitatii protectiilor.

lnainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitatea electrica
pe fiecare colac.

La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia
consultantului fisele tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul
proiectului. Acestea trebuie sa respecte legislatia tehnica in vigoare in Romania, precum si
celelalte norme adiacente cum sunt normele de protectie a muncii si normele de protectie
a mediului.

lnainte de inceperea montajului instalatiilor electrice, se va verifica in mod special:
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La aducerea materialelor pe santier, acestea vor fi supuse unui control vizual atent,
pentru a depista eventuale deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau
manipularii. De asemenea, se verifica corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau
fisele tehnice, in mod special din punct de vedere al respectarii caracteristicilor tehnice ale
materialelor si aparatelor.

Executantul nu poate face inlocuiri de materiale si echipamente fara acordul
proiectantului.



o

o

. locul de amplasare al aparatelor, tablourilor electrice, cutiilor de echipamente
pentru curenti slabi, traseele alese pentru circuite interioare si cabluri exterioare si modul
de coexistenta al acestora cu celelalte categorii de constructii si instalatii;. respectarea distantelor de protectie si apropiere fata de restul instalatiilor;. modul de protectie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare.. Se va urmari ca in timpul executarii lucrarilor de constructie sa se respecte
prevederile proiectului in ceea ce priveste:
. pozitionarea golurilor de trecere prin pereti;
. pozitionarea corecta a traseelor de cabluri;. toate lucrarile de montare a instalatiei electrice se vor face numai in absenta
tensiunii (fara tensiune).

Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal in care se va specifica in mod
expres fidelitatea executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei
de executie. ln cazul depistarii unor deficiente, antreprenorul constructor va efectua, pe
cheltuiala sa, corecturile necesare astfel incat montajul instalatiilor sa se desfasoare fara
incidente.
lnainte de inceperea lucrarilor de montaj a instalatiilor electrice de curenti slabi zona de
lucru se va asigura din punct de vedere al accesului numai pentru personalului autorizat si
instruit in mod corespunzator.

2.2.2 CODURI , VERIFICARI SI TAXE

Lucrarile din acest Contract cuprind montarea totala a sistemului electric in
concordanta cu cerintele celor mai recente Standarde si Norme Romanesti privind lucrarile
electrice si ale companiei de energie locala. Nimic din ceea ce este cuprins in Caietele de
Sarcini sau din Planse nu trebuie sa fie in contradictie Legile si Ordonantele Nationale si
Locale, si acestea sunt specificate in caietele de sarcini. Executantul trebuie sa respecte
cerintele Legilor si Ordonantelor Nationale si Locale.

2.2.3 PREVEDERILE
ECHIPAMENTE

PENTRU CLADIRI SI ACCESE PENTRU
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lnainte de inceperea lucrarilor, Executantul va confirma in scris ca sunt
satisfacatoare prevederile de spatii, golurile structurale si nestructurale pentru accesul
echipamentelor sau instalatiilor, asa cum sunt aratate pe planurile de arhitectura sau in
alte planuri importante. Acolo unde este necesar, Contractantul va furniza informatii
suplimentare asupra lucrarilor de structura.

Executantul va tine seama de toate costurile pentru operatiile de ridicare
mecanizata si de manipulare a echipamentelor, a accesorilor, respectiv in particular a
transformatoarelor, a tablourilor electrice de MT si JT, ca si a grupului electrogen, etc., in
zonele sau in spatiile de amplasare finala. Pozitionarea exacta a echipamentelor va fi
facuta pe santier de Executant luand in considerare ullimele planuri de structura si de
arhitectura, precum si cerintele impuse de alte lucrari.
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2.2.4 GARANTIA

Executantul trebuie sa garanteze ca sistemele electrice nu au defecte si ca vor
ramane asa pentru un an sau mai mult dupa caz pentru o perioada stabilita in contractul
incheiat intre Executant si Beneficiar de la data emiterii Certificatului de Receptie. Orice
defecte care apar in perioada mentionata mai sus se vor remedia de Executant pe
cheltuiala sa.

ln caz ca perioada de garantie a producatorului de echipamente si materiale puse
in opera nu este aceeasi cu perioada de garantie data de Executant pentru intreaga
lucrare, aceasta perioada se va transfera la lnvestitor fara plati suplimentare (total garantie
'lan + restul de garantie care depaseste anul). Executantul va specifica aceasta cerinta in
documentele de contract incheiat cu producatorul.

i z.z.s nooincARr MTNoRE

Planurile de instalatii electrice sunt intocmite pe baza planurilor de arhitectura si
detaliilor si arata conditiile cu o acurateta pe cat se poate, la scara la care sunt editate.

2.2.6 NEPOTR|V|Rt

Executantul va comunica Proiectantului pe durata executiei orice nepotrivire intre
Planurile desenate, Llste de cantitati sau Caietul de sarcini.

Toate lucrarile cerute prin Planurile desenate trebuie executate in intregime, chiar
daca nu au corespondenta in Caietul de sarcini, sau invers.

2.2.7 APROBARI

2.2.8 OPERATII DE INTRETINERE

ln perioada in care Executantul are raspunderea asupra defectelor, acestea
trebuie sa corecteze si sa repare toate defectele sau stricaciunile survenite, conform
clauzelor contractantului.

lntretinerea si service-ul vor include pentru perioada de intretinere, insa fara a se
limita numai la acestea, urmatoarele :

a) inlocuirea oricaror materiale gasite defecte in conditii de utilizare normala ;

b) service-ul de urgenta in 4 ore de la primirea apelului in orele de lucru sau in
8 ore de la primirea apelului in afara orelor de lucru. ( pentru echipamente critice
aferente sistemului de life&safety )

Toate lucrarile de reparatie facute se vor introduce in Jurnalul de serviciu al
proiectului.
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Ori de cate ori sunt necesare, datele si informatiile despre echipamente si aparate

se vor transmite Proiectantului inainte de achizitionare, pentru a se asigura de adecventa
si adaptibilitatea.
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2.2.9 COORDONAREA INTRE SPECIALITATI

Proiectantul general trebuie sa obtina ultimele informatii tehnice, detalii si planuri
privind alte specialitati, ca si ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa
coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati, pentru realizarea unei instalatii
ingrijite si profesionale. Coordonarea trebuie sa se reflecte in executie.

Executantul va supune aprobarii Proiectantului modificarile aparute in detaliile si in
planile instalatiilor conform executiei , si va colabora si coordona executia corecta a
lucrarilor pe santier.

Executantul va realiza planuri SHOP-DRAWING pentru toate detaliile de
echipamente/accesori primite de la producatori si implementate in acest proiect. De
asemenea va aduce documentatia necesara pentru integrarea acestora in Cartea
Constructiei

i z.z.'to cRAFrcuL DE ExEcunE

Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie stabilit la faza de
proiect tehnic si atribuirea lucrarii . Executantul va prezenta Beneficiarului comenzile si
schema de livrare a echipamentelor majore care pot afecta graficul de lucrari .

Executantul va raspunde de asemenea de verificarea si asigurarea ca programul
propus este coordonat corespunzator cu lucrarile de constructii si de structura ale
cladirilor, iar lucrarile altor Executanti , daca exista, trebuie sa fie realizate.

2.2.11 MOSTRE

Executantul va pune la dispozitia consultantului pentru a fi aprobate Mostre ale
materialelor si Cataloagele echipamentelor inainte de procurarea acestora.

Fiecare monstra va fi etichetata si adusa in bune conditii astfel incat sa poata fi
examinata.

2.2.12 PREGATIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI

Executantul va prevedea pregatirea adecvata a personalului Beneficiarului pana
cand acesta se va familiariza pe deplin cu operarea si intretinerea instalatiilor.

Contractantul va fi responsabil de instruirea viitorului personalului de intretinere si
exploatare al cladirii.

2.2.13 PLANURILE "AS BUILT''

ln termenul stabilit de contract de dupa editarea Procesului verbal de terminare a
lucrarilor, Executantul va preda Clientului un numar de exemplare planurile tiparite
conform contractului si 1 set de planuri pe suport CD-ROM sau conform specificatiilor
contractuale dintre cei doi .

2.2.14 MANUAL DE OPERARE SI MANUALUL DE INTRETINERE
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lnainte de inceperea perioadei de intretinere, Executantul va pune la dispozitia
Beneficiarului, Manualul de intretinere si Manualul de operare, ca si lnstructiunile de
folosire, in limba romana, pentru toate echipamentele, pentru avizare de catre Consultant

Manualul de operare si Manualul de intretinere vor include, fara a se limita numai
la acestea, urmatoarele :

a) o descriere scurta a sistemului;
b) cataloagele furnizorilor, manualele de instalare, operare si intretinere

pentru toate componentele;
c) instructiuni pentru sistemul de operare;
d) schema recomandata pentru intretinere;
e) lista cu piesele de schimb si sculele, inclusiv preturile unitare.

2.2.'t5 PROCE
LUCRARILOR T

o

DEE DE REALIZARE A TESTELOR LA FINALU

Pe timpul probei se iau masuri de siguranta pentru evitarea accidentelor si a
pagubelor materiale de catre departamentul de SSM al executantului ,acesta fiind in
totatitate responsabil pentru intrega activitate a problelor. Departamentul de SSM al
executantului trebuie sa identifice toate potentialele pericole de accidente ce pot aparea in
timpul testelor ( atat personalului propriu cat si a persoanelor externe ce pot participa la
aceste teste ) si sa ia toate masurile necesare evitarii oricarui accident

Odata cu incheierea probelor trebuie definitivata si instruirea personalului care va
asigura exploatarea si intretinerea instalatiei , consemn6ndu-se acest lucru in procesul
verbal.

Materialele, echipamentele si metodele de montare care cuprind lucrarile de
finalizare, trebuie sa fie in concordanta cu normele in vigoare de la data proiectarii. (
standardele descrise sunt facultative cu exceptia anumitor parti din ele care sunt obligatorii
conform normativelor in vigoare. Anexele tehnice de la baza contractului dintre Beneficiar
si Executant au un rol prioritar fara de standardele neobligatorii ) .

' Standarde si norme electrice nationale pentru sisteme de medie si joasa tensiune
' Standarde internationale electrotehnice adoptate ca Standarde Romanesti
(sR cEr, sR rso)
' Standarde europene adoptate ca Standarde romanesti (SR EN)
' Legea romaneasca Nr.10/1995 privind calitatea, modificata prin Legea nr.123120O7 si
prin legea nr.17712015
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Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii instalatiilor
electrice si a dispozitivelor de alarma. in cadrul probei de functionare se verifica actionarea
instalatiei atet local, c6t si de la distanta (c6nd este astfel proiectata).

o

Probele se realizeaza coordonat, sub conducerea executantului lucrarii si in
prezenta beneficiarului, iar rezultatele verificarilor si a probelor efectuate se consemneaza
intr-un proces verbal.

2.3 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
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' Legea romaneasca Nr. 9/1996 privind protectia si igiena muncii
' Standarde europene
. Comisia lnternationala Electrotehnica
' Asociatia Romana a lnginerilor de Securitate la lncendiu
. Laboratoare agrementate
' lnstitutul lnginerilor Electrici and Electronici
' Standarde ASTM de profil

ln cazul discrepantelor dintre standardele de mai sus si codurile si legislatia locala
se va anunta proiectantul si clientul si se vor respecta codurile si legislatia locala
enumerata mai jos .

Orice detaliu care nu este acoperit de standarde/coduri si discrepantele din caietele
de sarcini se vor supune aprobarii Proiectantului. ln cazul ca exista contradictii intre
cerintele Standardelor/ Codurilor obligatorii si cele ale caietelor de sarcini, se va anunta
proiectantul care va da o clarificare.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmdtoarelor prescriptii in
vigoare:

o Legea nr.1012015 privind calitatea in constructii;

. Legea nr.307i2006 privind apararea impotriva incendiilor;

o Legea nr.319/2005 privind securitatea si sanatatea in munca;

. Ordinul MF si MTCT nr.3412006 privind achizitiile publice;

. HGR nr.766121 .11.1997 modificata si completata cu HGR 675/2002 pentru
aprobarea unor rglementari privind calitatea in constructii;

. Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
HGRnr.27211994;

. Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin HGR nr.27311994

. Normativ pentru proiectarea, execufia gi exploatareainstalaliilor electrice
aferente clidirilor", indicativ l7--4'11 :

. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare
de curentii slabi aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 1 8/1-01 ;

. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, indicativ I

1812-02;

o Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, indicativ NP-061 -02;

. Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, inclusiv NP-068-02;

. Codul retelelor electrice de distributie -ANRE;;

. Norme de preventire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,
indicativ PE 009/93;
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Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice,
indicativ NTE007/08/00;

Normativ de incercari si masuratori
indicativ PE 116194;

la echipamente si instalatii electrice,

. Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143194:

o Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme,
indicativ NP127/2009.

. lndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ
1RE-1p30-2004;

. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

. Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca - 2006

o Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr
163t28.02.2007

o Hotirea Guvernului Romaniei nr 971 din 26.07.2006 privind cerinte minime
pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca.

. Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

o Normativ pentru prolectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-2008;

. Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ
GT-059-03;

o Documentatia va fi verificata pentru cerinta de calitate , conform prevederilor
Legii 10i1995.

ln conformitate cu legea 10/1995, , modificata prin Legea nr.12312007 si prin legea
nr.17712015, se stabileste ca taza determinanta a exexcutiei, verificarea functionarii
instalatiilor lectrice in vederea receptionarii lucrarilor.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinlelor de calitate conform Legii 10/
1995, modificata prin Legea nr.12312007 si prin legea nr.17712015, specialitatea instalatii
electrice lE.

Standardele utilizate in cadrul proiectului cu exceptia celor impuse de normele in
vigoare sunt cu caracter de recomandare aplicarea lor fiind la latitudinea beneficiarului si
in conformitate cu clauzele contractuale dintre parti .
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STANDARDE

Nr. crt. Cod document Domeniul de aplicabilitate al standardului in
conformitate cu materlalele utilizate in proiect



Nr. crt. Cod document Domeniul de aplicabilitate al standardului in
conformitate cu materialele utilizate in proiect

3

sR HD 604 51/2006

sR EN 60332-1-2t2005
R EN 60332-3-24Ct2010
R EN 61034-1-2/2006
R EN 50267-1-2/2001

Cabluri din cupru/alumniu fara halogen cu intaziere
la propagarea focului , Un=0.6/1kV de tip CYYF, ,

clasa de reactie la foc B2ca-s1a,d1 ,a1

Cabluri din cupru fara halogen rezistent cu
integritatea izolatiei '180 minute de tip FEI 80
Un=0.6/1 kV de tip NHXH ( NHXCH ), clasa de
reactie la foc B2ca-s1a,d1,a't , clasa de rezistenta la

PIPH 120

bluri din cupru cu intaziere la propagarea focului
, Un=0.6/1kV de tip CYYF

RHD
REN
REN
REN
REN

604 S1/2006
60332-1-2t2005
60332-3-24Ct2010
61034-1-212006
50267-1-212001

o
sR EN 50200/2007
sR EN 50362/2004
tEc 60331-11-21t1998
SR EN 50575:2014

SR HD 603 51

. lsn EN 50085 : 2oo6

.-lsR Er,J 6153? 2oo?
lPat cabluri tip sarma4
pat cauturi tip icar,ta

6 SR EN 62305
62561-2:2O13

201 1SR EN Platbanda / Conductor rotund OLZn pentru
paratrasnet

7

8

R 12601:2011
ISO 8528-12 :1997

"t0. R 62040 :2009

sR EN 61439-1/2012
sR EN 61439-6/2012

sR EN 61386-1 / 2009
sR EN 61386-21 / 2009

Platbanda pentru impamnatare

Electrozi impamantare

Generatoare de curent de tip stand by diesel

ursa neitreruptibila de curent tip UPS

Sisteme de bare prefabricate BUSBAR

uburi de protectie

SR EN 62561-2:2013
STAS 4102:1985

lsn eN ozsos 2o1l
lsR eN soroa ,zoos
lsras +roz,rsas

o

I 't1.

12.

'13 sR EN 61439-1/2012
sR EN 61439-3/2012

ablouri electrice

14 Corpuri de iluminat

15. SR EN 60309 :2001 prize si fise de uz industriale
prize si fise de uz casnic

17 intrerupatoare de uz casnic
'18. SR EN 60598 :2009

SR EN 1838 :2014
luminoblocuri evacuare
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sR EN 60598-1/2009

SR EN 60884:2012

SR EN 60669 :2010

1

2.

16.

Documentatia va fi verificata pentru cerintele de calitate , conform prevederilor Legii
10/1995 , modificata prin Legea nr.12312007 si prin legea nr.17712015.



Daca intr-unul din normativele sau standardele de mai sus se dau solutii alternative
si in specificatia de fata nu se identifica optiunea ceruta, atunci se va folosi cel mai durabil
material si cele mai severe prescriptii pentru testele aplicate, daca Proiectantul nu a
aprobat altceva.

Orice detaliu neacoperit in mod specific de aceste standarde, va fi supus aprobarii
Proiectantului.

3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE

3.1 BARE DE CURENT DE JOASA TENSIUNE POST TRANSFORMARE

3.2 SEPARATORUL DE SARCINA DE JOASA TENSIUNE

a Conform proiect medie tensiune. Nu fac obiectul prezentului proiect

GEA

I

.1 Cerinte nerale

Se prevede un singur grup electrogen automat pentru cladire , de tip diesel
stand-by, pentru consumatorii vitali si critici si va fi in conformitate cu cerinlele standardului
ISO 8528-1 , de clasa minim G2 sau superior Grupul elecrogen va fi prevazut cu
controllere cu conexiune directa la BMS.

Grupul electrogen automat trebuie sa fie de tip stand-by, cu functionare continua la
sarcina nominala, trifazic, cu nul de lucru (4 conductoare) 3x400V, 50 Hzl1500 rpm, cu
timp mediu de intrerupere,durata de comutare fiind de cel mult 15 secunde. Grupul
electrogen cu montaj exterior, carcasate, cu esapament incorporat, superinsonorizat , cu
tabloul de comanda si monitorizare, cu tabloul de automatizare, dar tara AAR. Fiecare
grup electrogen va fi prevazut cu un rezervor intern care sa asigure o autonomie de 8 h la
100 % din sarcina , montat in cantainerul grupului electrogen. Furnizorul grupurilor
electrogene trebuie sa prevada un sistem complet de umplere cu combustibil al grupurilor
.( se va consulta planul de instalatii electrice exterioare ) . Pe langa sistemul de umplere
tot in sarcina furnizorului este si realizarea barei de impamantarea pentru cisterna auto +
sistemul de tevi aferent . Generatorul va fi prevazut cu contacte de defect / nivel minim
motorina conectate ca si alarme tehnice in cadrul centralei de semnalizare incendiu .

3.3.1.a). Parametrii tehnici si functionali ai grupului electrogen :

1. Parametrii tehnici si functionali:
Factor de putere : 0,8
Frecventa : 50 Hz
Tensiune : 400 V trifazat
lzolatie : clasa H
Clasa de protectie : lP 23
Regulator de turatie electronic
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Conform proiect medie tensiune. Nu fac obiectul prezentului proiect.

3.3 GRUPUL ELECTROGEN AUTOMAT
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Regulator de tensiune electronic
Rezistenta electrica anticondens
Constructie care nu produce distorsiuni in sistemul energetic la care este conectat (THD <
4 o/r).

Turatia 1500rpm
CO < 440 mg /Nm3
HC < 50 mg iNm3
PM < 120 mg /Nm3

Consum motorina la 100% maxim 261Uh

Nivel de zgomot mecanic: 80 dBA la 7m ( toba de tip rezidentiala )
Posibilitate de comunicare la distanta pe o tableta sau smartphone ;

Afisaj digital in limba Engleza, in viitor se va face update si pentru limba Romana
lnstalat pe grupul electrogen
Aparatura de comanda si semnalizare:
- pornire - oprire in regim automat / manual
- temporizator programabil pentru racirea motorului

afisare parametrii motor, alternator

Oprire de urgenta si avertizare pentru
- presiune scazuta ulei
- temperatura ridicata sau scazuta lichid de racire
- esec pornire
- supraturatie
- nivel scazut combustibil
- nivel scazut lichid de racire
Oprire de urgenta si avertizare pentru :

- supra i subtensiune la baterie. Sistem de monitorizare si avertizare asupra
conditiilor proaste a bateriilor.
- putere inversa
- supra / sub frecventa
- suprasarcina cu ajutorul protectie se realizeaza o protectie reala a
alternatorului inainte de a actiona intrerupatorul automat
Buton oprire de urgenta tip ciuperca

Afisaj parametri alternator :

- alternatorul trebuie sa fie pentru porniri motoare tip AVR
- tensiune (intre faze si faza - nul)
- curent (pe faza, total)
- putere activa (pe faza, total)
- putere aparenta (pe faza, total)
- putere reactiva (pe faza, total)
- incarcare procentuala a generatorului %kW pe ore
- energie activa (total)
- factor de putere (pe faza si total)
- frecventa
- afisarea digitala a parametrilor
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- reglajul digital al tensiunii pe cele 3 faze
- reglajul digital al frecventei
Afisaj parametri motor :

- temperatura lichid de racire
- presiune ulei
- temperatura ulei
- tensiune baterie
- contor orar
- turatie motor
- coduri de diagnosticare a defectului
- contor incercari de pornire, ceas, memorarea ultimelor 1000 de evenimente
- interfata de comunicare Modbus, RS4B5

Grupul electrogen se livreazi complet echipat pentru amplasare in exterior si va
contine:
-Accesorii de manevra (ridicare - deplasare)
- Buton de oprire in caz de urgenta
- Radiator dimensionat sa asigure racire corespunzatoate cu grupul la sarcina maxima
pentru temperaturi exterioare de maxim 50 'C;
-Rezervor de combustibil in sasiu de 1000 litri , sonda nivel de combustibil cu afisarea
vizuala in procente pe panou de comanda
- Atenuator de zgomot pe circuitul de aer evacuare ( montat dupa radiator )
- Grupul va fi echipat cu tablou propriu, echipat cu intrerupator automat , care asigura
protectia grupului la disfuntionalitati ale sistemului electric din aval;
- Redresor-transformator pentru alimentarea bateriilor din reteaua ENEL pe timpul cat
grupul este in stand by;
-Rezistenta termostatata pentru incalzirea lichidului de racire pe timpul cat grupul este in
lezeNa,
- Sistem de amortizare intre motor-alternator si sasiul grupului;

ln cadrul montajului sasiul va fi fixat rigid de dala de beton prin suruburi, care vor
asigura o buna solidarizare a ansamblului.

Se vor verifica toate conexiunile elastice ale ansamblului pentru a reduce la minim
transmiterea de vibratii la ploturile elastice ale conexiunii sasiu-fundatie.

3.3.1.b). Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-Toate suprafetele metalice exterioare si interioare vor fi protejate prin procedeu
electrochimic sau prin vopsire.
-Suprafetele nevopsite vor fi protejate cu unsoare, iar racordurile cu capace de plastic.
-Transportul si manipularea grupurilor electrogene se va realiza cu mUloace
corespunzatoare, respectandu-se cu strictete normele de protectia muncii.
-Manipularea in vederea incarcarii si descarcarii se va face cu atentie, folosind utilaje
adecvate greutatii echipamentelor.
-Furnizorul va asigura o ambalare si o conservare corespunzatoare a utilajului in vederea
transportului la beneficiar si pe timpul depozitarii in santier, pina la punerea in functiune.
-Ambalarea utilajului se va efectua dupa proiectul elaborat de uzina constructoare, care va
raspunde de orice pierderi sau deteriorari care ar putea apare din cauza unei ambalari
necorespunzatoare.
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-Transportul echipamentelor se va face pe platforme special amenajate; se va face o
ancorare corespunzatoare, care sa nu permita deformatii.
-Toate racordurile se vor proteja pentru a nu se deteriora prin lovire.
-La executarea manevrelor de incarcare sau descarcare a se vor folosi ca puncte de legare
numai dispozitivele special prevazute in acest sens.

Daca sistemul AAR este selectat sa functioneze pe regim automat, in cazul in care
alimentarea din sursa de baza (retea) a cazut total sau partial prin caderea unei faze,
sistemele AAR din aval comanda pornirea GE si dupa aparitia tensiunii conecteaza
automat consumatorii pe sursa de rezerva (grup). Cand alimentarea din sursa de baza
(retea) se restabileste complet, sistemul AAR trebuie sa transfere alimentarea inapoi pe
sursa de baza (retea), fiind pregatit in asteptare (stand-by) pentru urmatorul defect al sursei
de baza.

Daca sistemul AAR este selectat sa functioneze pe regim manual in scopul de
verificare a functionarii, comanda se va face de la un buton de pornire si unul de oprire.
Legaturile la generatoare si punerea in functiune vor fi facute doar cu acordul si in prezenta
furnizorului acestora sau a unui reprezentant autorizat.

o

3.4.1 TABLOURI ELCTRICE DE DISTRIBUTIE DE JOASA TENSIUNE

Tablourile electrice de distributie de joasa tensiune se vor realiza in conformitate cu
schemele monofilare aferente proiectului .

Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare
si de racordare standard, testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata
prin incercari de tip, conform SR EN 61439.1

Planul de reglare a va fi conceput de catre executant conform cu
specificatiilor din schemele monofilare a valorii de reglaj a intrerupatoarelor .

Raportul de incercare va fi efectuat de catre un laborator autorizat / acreditat .

Dulapurile vor fi prevazute cu capace de protectie decupate , care lasa libere numai
manerele de manevra ale aparatelor, pentru a asigura protectia personalului de exploatare
si intretinere la deschiderea usilor.

Anvelopele si plastroanele de protectie ale tablourilor de joasa tensiune vor fi
constituite din tole de otel electrozincate. Ele vor avea o imbracaminte anticoroziva de
pudra epoxi-poliester polimerizata la cald.

Tablourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al
sistemului de bare, al aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de
protectie specifice fiecarei functiuni

Sistemul de constructie va propune un ansamblu functional complet alcatuit din
elemente prefabricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de
control.

CAIET DE SARCINI

3.4 TABLOURI DE JOASA TENSIUNE
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Tablourile de joasa tensiune se vor putea asocia in latime ( si inaltime : cele pana
la 630 A ), si vor putea primi una sau doua ghene laterale pentru bare, cabluri sau borne.
Anvelopele tablourilor vor fi demontabile pentru a usura eventualele interventii.
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Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru :

- racordarea aparatelor de sosire
- distributia de putere
- aparataj si repartitie
- racordarea aparatelor de plecare.

Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea
usilor, dulapurile vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care
lasa libere numai manerele de manevra ale aparatelor.

Elemente interioare de protectie vor intezice contactele directe, accidentale, cu
partile aflate sub tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.

Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi
repartitori de curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.

Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru
amplasarea si racordarea de noi aparate modulare.

Dulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din
documentatia tehnico-economica (eventual corectata de catre atelierul de executie in
acord cu tehnologia acestuia, dar numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului).

Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente panourilor
electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului, gradului de protectie si
dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica.

Toate dulapurile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu
dispozitive auxiliare:
- de inchidere a usilor (zavoarc cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica
pentru toata cladirea, balamale de tip ascuns).
- de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii
dulapurilor electrice de joasa tensiune).

a

Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la
corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea
facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante.

terti trebuie sa
calitatii acestora

Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de
conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica

CAIET DE SARCINI
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Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inaltime a tabloului pentru a usura
racordul aparatelor si a permite eventuale modificari.
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Toate tablourile vor fi de tip TTA ( testate de catre producator inainte de a fi livrate ) iar
testele vor fi urmatoarele , dar nu exclud si alte teste necesare conform standardelor in
vigoare sau a cerintelor productorilor de aparataje pentru tablouri electrice :

lncercari tip
Acestea au ca scop sa verifice ca toate dulapurile electrice de joasa tensiune, de un
anumit tip sau model sa prezinte aceleasi caracteristici constructive si functionale.
lncercarile de tip, conform : SR EN 60439.1 sunt urmatoarele :

. verificarea limitelor de incalzire. verificareaproprietatilordielectrice. verificarea de tinere la curenti de scurtcircuit. verificarea eficacitatii circuitului de protectie

. verificarea distantelor de izolare si a distantelor de izolare pe suprafata. verificareafunctionariimecanice. verificarea gradului de protectie.
lncercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele
incercarilor trebuie, sa respecte prevederile aceluiasi standard.

lncercarile individuale
Se vor efectua conform SR EN 60439.1 cuprind :. verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice. incercarea dielectrica. verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de
materiale si individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric
de joasa tensiune inainte de livrare.
Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de
transport si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.. Componente auxiliare

Tablourile electrice vor fi insotite in mod obligatoriu de:. dispozitive auxiliare de manevra;. elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transporta separat, pentru
a fi montate la fata locului;. piese de rezerva a caror frecventa de inlocuire reclama acest lucru;. date tehnice despre aparatajul de masura, comanda si automatizare din
componenta tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;. cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare si
desfasurate, buletinele de incercare, certificatul de calitate, si elemente de identificare a
tabloului (denumire, furnizor, data fabricatiei, etc.).

3.4.2 TABLOUL AUTOMAT CU BATERII DE CONDENSATOARE

I

Fiecare tablou electric general
compensare a factorului de putere de
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aferent cladirii va fi prevazut cu o baterie de
137 kVAR ( trepte 3x50+1x25+1x12.5 kVAR) .
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asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al
montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii).
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Bateriile de compensare sunt automate , cu functionare in trepte, complet automatizate ,

avand condensatorii la tensiunea de 480 V .

Fiecare tablou electric automat cu baterii de condensatoare trebuie asezat pe
pardoseala.

Fiecare tablou electric trebuie construit in carcasa care sa asigure un grad de
protectie de min. lP31 .Carcasa trebuie sa fie din tabla de otel galvanizat si vopsit ,montata
pe o structura din preofile de otel. Carcasa metalica trebuie sa fie de marimea adecvata ca
sa permita circulatia libera a aerului.

Fiecare tablou automat cu baterii de condensatoare de joasa tensiune trebuie
sa contina un dispozitiv automat care sa urmareasca factorul de putere al instalatiei si sa
comande cuplarea sau decuplarea treptelor de condesatoare. Dispozitivul automat trebuie
montat pe panoul frontal pentru afisarea parametrilor electrici. Fiecare condensator trebuie
sa aiba dispozitiv de descarcare a tensiunii de la borne.

Specificalii de performanti 9i conditii privind siguranla in exploatare pentru fiecare
baterie de compensare :

- putere : 137 kVAR cu functionare in trepte ;

- nr trepte mecanice : 6 ;

- nr trepte electrice : 19
- putere / lreapta : 4x50+25+'l2.5kvati
- tensiune :4801415Y;
- frecventa : 50 Hz ;

- toleranta la valoarea capacitatii : ( -5 + 10%) ;

- clasa de izolatie : 0,69kV ;

- supracurent maxim admisibil : 1.31n ( a00V) ;

- supratensiune maxima admisibila : 10%;
- transformator 4001230V - integrat ;

- regim temperature de functionare : ( -5 , +40 C)
- culoare RAL 9001;
- protectie contra atingerilor directe ;

- cu ventilator incorporat ;

-dimensiuni ( lungime x adancime , inaltime ) : 1000x300x'1200 mm ;

- panou de comanda complet automatizat ;

- controler varmetric ;

- in conformitate cu SR EN 60439 :2001 ;

BARE CAPSULATE

Toate barele capsulate ( 1250 A ) vor fi din aluminiu 3L+N+PE , cu lP 55,
sprinkler proof, avand contactele din cupru argintat si rezistenta la foc pe intreaga lungime

La trecerea intre compartimente de incendiu diferite , se vor prevedea tronsoane de
trecere rezistente la foc, in rest incaperea unde se va monta aceasta bara va fi cu pereti
rezistenti la foc 3 h. Specificatiile de montaj se vor pune la dispozitie de catre firma care le
livreaza, avand responsabilitatea instruirii personalului executantului pentru montaj cat si
asistenta pe santier pe toata durata montajului .
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Furnizorul va pune la dispozitie o izometrie a sistemului de bare capsulate cat si a
unui extras de materiale aferente acestui sistem de bare capsulate

Bara de distributie cat si conexiunile bara - cofret de derivatie echipat cu intreruptor
de protectie vor fi in conformitate cu SR EN 61435-1120'12 si SR EN 61439-612012

Barele capsulate vor fi din aluminiu, cu lP 55, sprinkler proof, avand
contactele din cupru argintat si rezistente la foc pe intreaga lungime ( un eventual
foc aparut in interiorul barei capsulate datorat unei eventuale raniri a izolatiei nu se va
propaga in interiorul barei).

Barele din aluminiu vor fi halogen free si vor respecta normele europene
RoHS.

Conexiunile bara - cofret de derivatie echipat cu intreruptor de protectie vor fi
testate in conformitate cu SR EN 61439 -2.

Disjunctoarele care vor echipa tap-off-urile barelor capsulate vor fi echipate cu
manete rotative prelungite

3.4.4CONTORtZARE

Contorizarea energiei electrice se va realiza cu contoare de energie activa digitale,
trifazate cu neutru avand clasa de precizie minim 1.0 . Toate contoarele electrice trebuie sa
fie prevazute cu porturi de comunicatii ModBUS , fiind cu transmitere la distanta ( la BMS )
a datelor citite. Contoarele electrice trebuie sa fie aprobate de catre Beneficiar. Pentru
aceste contoare se va realiza de catre executant punerea in functiune si programarea
sistemului de contorizare.

Fiecare sectie de bare a tabloului general vor fi prevazute cu centrale electronice de
masura care sa masoare si sa inregistreze cel putin :

- Curentul de faza - instantaneu si maxim pe fiecare faza ;

- Tensiunea de linie si faza ;

- Puterea activa, reactiva si aparenta ;

- Factorul de putere ;

- Factorul de distorsiune armonica ( THDI) ;

- Data si ora ;

Contoarele vor fi cu posibilitate de comunicatie cu sistemul de BMS pentru control,
monitorizare si inregistrare si vor permite descarcarea datelor pe calculatorul sistemului de
BMS. Contoarele vor fi instalate in mod convenabil in cadrul tabloului general si al
tablourilor divizionare, pentru a permite o citire usoara, un montaj facil al tra nsformatoarelor
de curent, al selectoarelor.

I

3.5 CABLURILE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

lc 5,1 CERINTELE GENERALE

Toate cablurile electrice de joasa tensiune cu exceptia celor rezistente la foc
trebuie sa fie conform SR HD 604 51/2006 , SR EN 60332-1-212005 , SR EN 60332-3-
24C12010 , SR EN 61034-1-212006 , SR EN 50267-1-212001 si trebuie sa fie folosite in
aplicatii corespunzatoare, definite in 17-2011 Cele rezistente la foc trebuie sa fie in
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3.5.2 CABLURILE ELECTRICEi

o
Cablurile electrice trebuie sa fie cu conductoare corespuzatoare modului de pozare

aparent sau in tuburi si plinte. Sectiunea minima pentru cabluri este 1,5 mm2 cupru pentru
iluminat si de 1 mmp pentru cablurile de comanda .

ln cazul in care se folosesc cabluri cu conductoare masive , acestea se instaleaza
fara rasuciri . ln cazul in care exista cabluri montate cu rasuciri acest cablu va fi inlocuit
.Fiecare cablu trebuie sa fie prevazut cu capete terminale

3.5.3 CONDITII OE INSTALARE CABLURI ELECTRICE

Cablurile vor fi fixate de pereli sau de paturile de cabluri cu cleme de fixare
rezistente la coroziune, cu grijd, as6el IncAt si nu fie distrusi mantaua cablului. in locurile
in care sunt prevdzute mai multe cabluri, fixarea acestora se va face pe paturi de cabluri
din tablS de olel galvanizate sau plasa de sarma, cu o construclie corespunzdtoare de olel
pentru sustinere. Detaliile de montaj vor fi date de catre furnizorul sistemului de paturi de
cabluri .

Cablurile electrice montate sub iniltimea de 2.0 metri in zonele unde pot exista
posibilitatea unor deteriorari mecanice vor fi prevdzute cu protectii suplimentare ( montaj in
tub de protectie metalic tip PEL sau in tuburi de protectie din material pastic cu rezistenta
mecanica medie ( peste 750 N/cm ).
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conformitate cu SR HD 604 51/2006 , SR EN 60332-1-212005 , SR EN 60332-3-24C12010
, sR EN 61034-1-2t2006 SR EN 50267-1-2t2001 , SR EN 50200t2007 , SR EN
5036212004, IEC 60331-11-2111998. SR EN 50575:2014.

lzolatia si mantaua trebuie sa aiba caracleristici de intaziere la propagarea flacarii
si sa fie fara halogeni

Cablurile electrice trebuie sa aiba capete terminale in forme aprobate, cum ar fi
papuci presati, piese din cupru cositorit, presetupe etc.

Fiecare conductor de cablu trebuie sa fie identificat prin culoarea izolatiei codificata
dupa SR CEI 446/1993; STAS 9638i1974. lnvelisul exterior al cablului trebuie sa fie de
culoare neagra sau verde in functie de producator.

Cablurile electrice trebuie izolate si infasurate pe tamburi astfel incat sa fie protejate
impotriva loviturilor in timpul transportului. Tamburii de cablu electric trebuie prevazuti cu
etichete care sa contina caracteristicile cablului,precum tensiunea, lungimea, sectiunea
conductoarelor, numarul de fire, greutatea.
Toate cablurile, accesorile si materialele trebuie supuse si vor raspunde satisfacator la
verificari constructive, incercarea continuitatii, testul cu tensiunea marita, verificarea
rezistentei de izolatie, conform standardelor.

Reducerea conductorului de neutru in cablurile multifilare este intezisa
conductoarele trebuie sa fle din cupru sau conform cerintelelor clientului ( exista si o
distributie cu cabluri din aluminiu pentru anumite echipamente solicitate de client ). Este
recomandat ca toate cablurile sa fie de la un singur producator. Cablurile se livreazi pe
santier cu sigilii corespunzeloarc in cazul in care cablul este susceptibil de a suferi de
daune datorate apei sau inghet. in cazul in care cablurile sunt furnizate pe tamburi ,

stocate pentru perioade lungi de timp gi in temperaturi extreme ,acestea trebuiesc
desfasurate si depozitate corespunzator astfel incat sa nu se deterioreze izolalatia acestora
. Etichete le de pe tambururile de cabluri trebuie sa indice numele producatorului ,

dimensiunea, descrierea, numirul, clasificarea, lungime, clasa gi data de fabricatie.

l
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imbinarea cablurilor aferente coloanelor electrice nu este permisd in nici un punct al
instalaliei. Conexiunile intre cabluri 9i conductoarele din tuburile de protectie se va face
numai cu dispozitive special concepute in doze de legituri corespunzetoare.

Fiecare circuit va fi marcat corespunzitor.
Cablurile nu vor fi trase in tuburi de protectie pAni cAnd tot traseul tubului de proteclie nu a
fost terminat iar tuburile de protectie nu au fost curetate 9i uscate pe interior.

La intrarea in dozele de aparal trebuie si aibi ldsate capete de cel pulin 0,5 metri
rezervd pentru a permite o extindere ulterioar6. La intrarea in tablourile electrice, va fi
ldsatd o rezerve de cel putin 2,5 m pentru a permite aranjarea 9i conectarea corecti in
cadrul tabloului electric

lnstalarea cablurilor in tuburi se face in conformitate cu specificatiile producatorului.
Nu se vor accepta mansonari de cabluri . Cablurile aferente diferitelor tensiuni de utilizare
nu se vor trage in aceeasi tub de protectie sau in cadrul aceluiasi pat de cabluri fara a se
prevedea bariere despartitoare . Cablurile trebuiesc pozate de asa natura incat sa se poate
scoate unul fara a fi restul perturbate . Nu se va folosii lubrifiant pentru tragerea cablurilor
prin tuburi .

Descrierea articolelor :

Montare cablu electric, tip conform liste de cantitdli :

- procurare cablu;
- transportul pana la locul de montare;
- trasarea instalatiei;
- montarea diblurilor sau montarea consolelor, dupa caz, pentru sustinerea cablurilor;
- montarea scoabelor;
- executarea strapungerilor in ziduri, pentru treceri;
- verificarea inainte de montaj a continuitatii conductoarelor, a rezistentei de izolatie intre
conductoare si in raport cu mantaua metalica a cablului, precum si pregatirea fiecarui
capat de conductor pentru executarea legaturilor;
- identificarea tazelor la ambele capete;
- montarea cablului,
- montarea dozelor de derivatie si executarea legaturilor in doze
- formare de capete terminale si presarea papucilor.

f
3.6 PROTECTII PENTRU CIRCUITELE ELECTRICE

1 TUBURI DE PROTECTIE S! ACCESORII

Tuburile de protectie si fitingurile lor trebuie sa fie din plastic fara halogen sau din
otel (conform SR EN 61386:2009 ). Tuburile din otel galvanizat trebuie sa fie filetate,
sudate longitudinal, clasa 4 de protectie contra coroziunii, prin galvanizare in baie calda,
atat la interior cat si la exlerior.

Tuburile de protectie vor avea urmatoarele caracteristici :

a)Rezistenta la compresiune : rezistenta scazuta (320 N ), cu exceptia
- celor pozate sub 2 m in zonele unde exista posibilitatea unor lovituri

mecanica tuburi cu rezistenta medie ( 750 N ) ;- a tuburilor pozate ingropat in pamant unde se vor folosii tuburi cu
rezistenta ridicata ( 1250 N )

b) Rezistenta la impact : 1 J ;

I
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c) Temperaturi scazute : 2 ( - 5 C) exceptie facand cele montate pe terasa cladirii unde se
vorfolosii tuburi : 4 ( -25 C ) ;

d) Temperaturi ridicate : 1 ( + 60 )'
e) Rezistenta la incovoiere : 1 ( rigid ) cu execptia tuburilor flexibile unde rezistenta la
incovoiere este 4 ( flexibil )
f) Proprietati electrice : 0 ( nedeclarate ) ;

g) Rezistenta la patrunderea corpurilor solide : 6 ( etans la praf ) ;

h) Rezistenta la patrunderea apei : 0 ( nedeclarat ) ;

i) Protectie la tuburile metalice impotriva coroziuni : 1 ( pentru tevi metalice ) si neaplicablil
la tuburile din material plastic
j) Rezistenta la tractiune : 0 ( nedeclarata ) ;

k) Rezistenta la propagarea flacarii : 1 ( care nu propaga flacara ) ;

l)Rezistenta la sarcina suspendata : 0 ( nedeclarata ) ;

Diametrul minim interior al tuburilor de protectie trebuie sa fie de 20 mm.
Cablurile electrice de tensiuni si functiuni diferite trebuie sa fie instalate in tuburi

diferite.

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri
sau crapaturi.Tuburile de protectie vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate impotriva
patrunderii corpurilor straine in interiorul lor. Tuburile cu diametrul pana la 25 mm se vor
curba cu arcul de incovoiere de sectiune adecvata. Pentru diametre mai mari tuburile se
incalzesc intai si se utilizeaza o coarda de cauciuc introdusa in tub pentru incovoiere. Raza
minima de curbura va fi minimum 4 diametre.
Tuburile inglobate in beton se monteaza inainte de inchiderea cofrajului, fiind bine fixate.
La grosimi mici si mijlocii ale stratului de tencuiala se recomandS montarea in mijlocul
stratului.

Distantele de prindere ale tuburilor de protectie din material plastic vor fi de 0.8 m in
plan orizontal si de 0.9 m in plan vertical .

Descrierea articolelor :

a) Montare tub de protectie din material plastic montat ingropat, tip conform liste de
cantititi
- procurarea tub, doze, fitinguri;
- transportul pana la locul de montare;
- trasarea instalatiei;
- daltuirea santurilor in ziduri, pentru montarea ingropata a tuburilor;
- executarea strapungerilor in ziduri, pentru treceri;
- montarea tuburilor;
- introducerea sarmei in tuburi, pentru tragerea conductorilor;
- executarea imbinarilor intre tuburi;
- montarea dozelor si fitingurilor;
- acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie.
b) Montare tub de protectie metalic/teava montaj aparent,tip conform liste de cantitdti
- procurarea tub, doze, fitinguri;
- transportul pana la locul de montare;
- trasarea instalatiei;
- executarea strapungerilor in ziduri, pentru treceri;
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3.6.2 JGHEABURI PENTRU CABLURI ELECTRICE

Jgheburile trebuie sa fie executate din tabla/sarma plina de otel conform SR EN
50085-112014 sau de tip scarita pentru coloanele electrice conform SR EN 61537-1 :2007 ;

Grosimea metalului trebuie sa fie de 1 mm pentru paturile de cabluri din tabla perforata si
de minim 3.9 mm grosime a sarmei pentru paturile de cabluri de tip plasa sarma ( mesh )
Se vor utiliza diferite tipuri de jgeaburi in functie de cablurile care se monteaza astfel :

- Se vor utiliza paturi de cabluri tip scarita pentru distributia coloanelor electrice ;- Se vor utiliza paturi de cabluri din sarma pentru distributia circuitelor terminale ;- Se vor utiliza paturi de cabluri scarita rezistente la foc pentru distributia coloanelor
electrice rezistente la foc .

- Se vor utiliza paturi de cabluri din sarma rezistente la foc pentru distributia circuitelor
terminale aferente echipamenteolor critice alimentate cu cabluri rezistente la foc.
Toate curbele, teurile si flansele trebuie sa fie din acelasi material cu elementele

rectilinii. Curbele si teurile trebuie sa aiba o raza interioara minima de 50 mm si un
minimum de 100 mm portiuni drepte , sau conform indicatiilor furnizorului .

Fixarile sectiunilor adiacente trebuie facute cu suruburi de otel cu cap rotund si
piulite sau in conformitate cu specificatiile producatorului .

Suporturile trebuie sa fie din tabla indoita, proiectate sa susutina greutatea
jgheaburilor si a cablurilor , in conformitate cu specificatiile producatorului ;

Jgheaburile suprapuse in mai multe straturi trebuie sa aiba cel putin 200 mm intre ele, si nu
trebuie sa fie mai mult de 3 straturi.

Pentru fixarea cablurilor pe jgheaburi trebuie folosite agrafe atat pe distributia
orizontala cat si pe cea verticala . Pentru pozarea coloanelor electrice pe orizontala se
accepta agrafe din nylon, iar pe verticala, bratari din tabla de otel galvanizat, pentru
prinderea unuia sau mai multor cabluri.
Furnizorul va pune la dispozitie graficul de incarcare pe patul de cablu .

3.6.3 CANALETI (PLINTE) DE PERETE, PARDOSEALA, TAVANE

Canaletii (plintele) din material plastic pentru cablurile electrice trebuie executate
din material plastic conform SR EN 50085-'112014 sau alt standard echivalent. Trebuie
utilizate fitingurile, inclusiv curbe, teuri, capace conform standardelor fabricantului.

Se vor utiliza toate accesorile de montaj conform specificatii producator :

- Profil + capac ;

- Perete despartitor ;

- lmbinare profile ;

- lmbinare capace ;

- Capac de capat;
- Unghi ( interior i plan )

O
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- montarea diblurilor, consolelor pentru sustinerea tuburilor
- montarea tuburilor/tevilor;
- introducerea sarmei in tuburi, pentru tragerea conductorilor;
- executarea imbinarilor intre tuburi/tevi;
- montarea dozelor si fitingurilor;



Fiecare parte a canaletului trebuie echipata cu capac mobil. Nu trebuie permise
suruburi libere.

Suprafetele interioare si marginile trebuie sa fie netede si libere de elemente
proeminente sau obiecte ascutite.

Cablurile electrice de tensiuni diferite trebuie sa fie pozate in canaleti separati sau
canaleti compartimentati corespunzator ( cu perete despartitor )

Descrierea articolelor :

Montare plinta aparent, tip conform liste de cantitdli :

- procurarea plinta, piese speciale;
- transportul pana la locul de montare;
- asezatea la pozitie a tronsoanelor liniare;
- imbinarea tronsoanelor;
- fixarea pe zid cu ajutorul diblurilor.

o
.lCERINTE GENERALE

Accesoriile pentru circuite trebuie furnizate de acelasi fabricant, culorile si designul
trebuie sa corespunda pentru alimentarile in curent alternativ.

Toate accesoriile pentru circuite trebuie sa corespunda pentru montaj in doze fara
halogen conform STAS 3184/3,4/1985-88;SR CEI 60884-1+A1l1997;SR EN 61058-
1+A111998 sau BS 4662.
Descrierea articolelor :

Montare aparat electric :

- procurare aparat;
- transportul pana la locul de montare;
- pregatirea pentru montaj a aparatului;
- realizarea golurilor, montarea diblurilor;
- montarea dozei de aparat;
- instalarea aparatului in doze, pe dibluri sau pe console;
- montarea tuburilor la racordurile aparatului;
- racordarea aparatului la instalatie;
- reglarea releelor la intrerupatorul automat;
- legarea conductorului de protectie;
- probe de functionare.

lt.z

o

3.7.2 INTRERUPATOARELE SI COMUTATOARELE PENTRU ILUMINAT I
lntrerupatoarele si comuatoarele pentru iluminat trebuie sa fie conform SR EN

60669 :2010
lntrerupatoarele si comutatoarele pentru iluminat trebuie sa aibe curentul nominal de

10 A.
lntrerupatoarele si comutatoarele pentru iluminat trebuie sa fie in montaj ingropat

pentru fixarea in doze ingropate sau in montaj aparent, respectiv de constructie normala
sau etansa, dupa cum este specificat pe planuri.

lntrerupatoarele si comutatoarele pentru iluminat trebuie sa aiba posibilitatea de a fi
grupate pe o singura placa (daca se doresc modulare).
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' 3.2.3 pRtzE BtpoLARE cu coNTAcr DE pRorEcilE

Prizele standard cu contact de legare la pamant lrebuie sa aiba curentul nominal
pentru tensiunea de 230Vca, tip universal, cu 3 pini conform STAS 3184/3,4/1985-BB;SR
EN 60884-1+A1l2O0B .

Prizele standard trebuie sa fie in montaj ingropat pentru fixarea in doze ingropate
sau in montaj aparent, respectiv de constructie normala, dupa cum este specificat pe
planuri.

Prizele trebuie sa aiba terminale pentru 3 conductoare, fiecare cu sectiunea de 2,5
mm2.

Prize in cutii pentru montaj ingropat in pardoseala flotanta - la birouri clienti.
Prizele montate pe circuitele de siguranta trebuie sa fie de culoare diferita fata de

celelalte prize monate pe circuitele normale.
ln functie de montajul lor ( conform planurilor ) gradul de protectie al prizelor este lP20 sau
lP44 in subsoluri si spatiile tehnice , confom SR EN 60529/1995.

3,7,4 PRIZE TRIPOLARE ETANSE

3.7.5 DOZE DE TRAGERE

Doze de tragere trebuie instalate in punctele necesare, fie ca sunt aratate pe planuri
sau nu, pentru a preveni periclitarea izolatiei sau alte stricaciuni care pot aparea prin
rezistenta la tragere sau din alte ratiuni legate de instalare incorecta. Daca dozele sunt
folosite impreuna cu tuburi aparente, trebuie folosite capace plane prinse cu suruburi cu
cap inecat. Trebuie sa permita schimbarea cablurilor in caz de defectare a acestora.

Pentru circuitele realizate cu cabluri rezistente la foc se vor utiliza si doze rezistente
la foc conform DIN 4102 partea 12.

Fiecare circuit in doza va fi marcat cu o eticheta. Dozele aparente nu trebuie
permise in zone ocupate sau folosite in mod regulat de vizitatori.

3.8.,I GENERALITATI

Contractantul trebuie sa fumizeze si sa instaleze toate corpurile de iluminat si
lampile aratate pe planuri. Corpurile de iluminat trebuie cablate pana la conectorul de
intrare in corp . Contractantul trebuie sa se asigure ca toate corpurile de iluminat sunt
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Prizele tripolare etanse care alimenteaza circuite de forta trebuie execuatate de
producatori experimentati si trebuie sa fie de tip aparent cu montare pe un suport la
inaltimea conform indicatiilor din planusi si sa fie usor accesibile.

Prizele de putere trebuie sa fie echipate cu un capac izolant si trebuie sa fie trifazice
3x400/230V, 50 Hz, 3F+N+PE, de 16 A, de 32A, respectiv 63A, dupa cum este specificat
pe planuri.

Prizele de putere trebuie sa aiba conductoare din cupru, dimensionate la curentul
nominal.

Pentru fiecare tip de priza trebuie prevazuta fisa de conectare potrivita.

3.8 CORPURI DE ILUMINAT SI LAMPI
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compatibile cu sistemul de suspendare adoptat. Detalile pentru montajul corpurilor de
iluminat sunt in responsabilitatea furnizorului si a executantului lucrarii .

Tipul corpurilor de iluminat si felul de montaj sa fie conform celor din planuri.
Contractantul trebuie sa puna la dispozitie datele fotometrice, numele furnizorului, codul de
catalog si tipul lampilor, pentru aprobare inainte de a se da comanda la Fabricant.

Toate corpurile de iluminat trebuie sa fie in confomitate cu specificatiile din
standardul SR EN 60598-112009 .

Descrierea articolelor :

Montare corp de iluminat, tip conform liste de cantitati

- procurare corp de iluminat complet echipat si a elementelor de fixare;
- transportul pana la locul de montare;
- pregatirea penlru montaj a corpului de iluminat;
- montarea diblurilor;
- montarea elementelor de fixare;
- executarea legaturilor electrice si racordarea la instalatie;
- asamblarea si montarea corpului de iluminat;
- spalarea si montarea globurilor sau reflectoarelor la lampile fluorescente;
- probe funclionare

:3.8.2 LAMPI

Lampile trebuie sa fie la numarul si de tipul specificat. Toate lampile trebuie sa fie noi
si trebuie sa fie puse in functiune la terminarea lucrarilor.

3.8.3 CORPURI DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR

Corpuri de iluminat pentru interior cum ar fi lampi tubulare fluorescente cu descarcari
, compact florescente, trebuie sa fie conform SR EN 60598-112009;SR EN 60598-2-
2+A1l'1998

Daca nu e altfel specificat, toate corpurile de iluminat trebuie sa fie prevazute cu
lampi in confomitate cu specificatiile producatorului .

ln interiorul corpurilor de iluminat trebuie sa fie folosite conductoare rezistente la 70oC
sau cabluri PVC mansonate cu materiale rezistente la temperatura.

Corpuri de iluminat cu carcase metalice trebuie sa fie legate la pamant.

o

3.8.4 CORPURT
FLUORESCENT

DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR CU TUBURI
E

Corpurile de iluminat pentru interior cu tuburi fluorescente trebuie sa fie realizate si
omologate in conformitate cu SR-EN 60598-1i2009 si trebuie sa aiba :

- Constructie metalica, cu grosimea minima de 1 mm, normala sau etansa
- Vopsire cu email alb mat sau uscat la cuptor la exterior sau pudra

epoxidica pentru a preveni coroziunea.
- Echipare cu difuzor sau reflector din tabla de aluminiu oglindata
- Cu unul/doua/patru tuburi fluorescente de 14, 28W, 35W sau 49W,

230V
- Factor de putere minim 0,95 fiind prevazute cu balast electronic
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ni0ir oe ir-
RANTA

UMINAT TIP LUMINOBLOC PENTRU ILUMINATUL

o

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare si pentru
marcarea hidrantilor trebuie sa fie de tip luminobloc, realizat si omologat conform SR EN
60598-1/2009 si SR EN 183812014 si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici :

- Carcasa, reflector si difuzor din material plastic fixat cu suruburi captive
sau clicheti.

- Lampafluorescenta/LED
- Acumulator Ni-Cd etans (1 buc.) pentru autonumie de 1 ,2 sau 3 ore in

functie de locul de montaj
- Montajul electronic care asigura atat incarcarea acumulatorilor (1 2 ore) in

prezenta de tensiunii de retea cat si alimentarea de la acumulatori in
cazul absentei tensiunii de retea

- Comutatia automata de la retea pe baterie in cazul disparitiei tensiunii
retelei si revenire pe retea dupa revenirea tensiunii pe retea.

- Semnalizarea incarcarii acumulatorilor prin LED
- Folie adeziva pentru inscriptionarea pictogramei cu grafica in functie de

rolul fiecarei lampi, culoare alba pe fond verde
- Livrare cu dibluri pentru montajul pe peretei atarnat in functie de locul de

montaj ;

- Distanta de obsevare : 20 m
- Presetupe pentru intrare cablu electric asezate incat sa nu conduca in

interior apa sau umezeala pentru cele etanse .

is .8.6 CORPURI OE ILUMINAT PENTRU ILUMINATUL EXTERN

Corpurile de iluminat pentru iluminatul extern trebuie sa fie realizate si
omologate conform SR EN 60598- 1-2-3l201g si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici :

- o eficacitate luminoasi a lampii de cel pulin 50 lumeni i Watt atunci
c6nd lampa are un indice de redare a culorilor (Ra) mai mare sau egal cu
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- Suprimarea parazitilor radio conform SR EN 55014-1 12007 sau BS 800
- Balast electronic conform SR EN 61347-2-9:2003
- Conector terminal pentru conexiuni exterioare
- Cablajul interior codificat prin culori corespunzatoare, ingrijit executat si

corect legat de cleme.
- Duliile lampilor, conform SR EN 60400/2009, SR EN 60061-412002

trebuie sa mentina tuburile in pozitia de lucru.
- Temperatura de culoare a surselor de lumina trebuie sa fie in corelare cu

cerintele de pe planuri ( 4000 K in zonele de birouri si 3000 K in zonele
de open space )

- Corpurile de iluminat de interior trebuie sa aibe indicele de redare al
culorilor mai mare de Ra>80 ;

- Pentru lampile de constructie etansata, garnituri din cauciuc neoprenic
cu silicon pentru asigurare etanseitate la apa cu grad de protectie min.
lP54 si presetupe pentru intrarea cablului de alimentare.

l



o

60 sau 60 de lumeni / Watt atunci c6nd lampa are un indice de redare a
culorilor (Ra), mai mic de 60 .

pentru corpurile de iluminat aferente parcajului exterior o eficacitate
luminoasd de cel pulin 70 lumeni / watt de circuit atunci c6nd lampa are
un indice de redare a culorilor mai mare sau egald cu 60 sau 80 de
lumeni / Watt atunci c6nd lampa are un indice de redare a culorilor (Ra),
mai mic de 60 .

orice sursa de iluminare orientata in sus a carei putere depaseste 25 W
trebuie sa aibe o eficacitate luminoasi de minim 60 lumeni / watt.
orice sursa de iluminare orientata in sus a carei pulere este mai mica
25 W trebuie sa aibe o eficacitate luminoasi de minim 50 lumeni/waft

3.8.7 BALAST

Toate balasturile lampilor fluorescente sa fie de tip electronic performant, cu
preincalzire la start si cu pierderi mici , cu factor de putere de cel putin 0,95, cu operare
silentioasa ,cu conform standardelor SR EN 60929 . Balasturile trebuie sa fie garantate de
fabricant de cel putin un an.

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu balast electronic inalta frecventa mai mare
sau egal cu 30 kHz, conform standadului SR EN 55022/2011

3.9.1 GENERAL]TATI

Aceasti secliune conline cerinle generale pentru variatoarele de vitezd reglabile cu
impulsuri modulate (PWM), denumite in continuare "variatoare de curent alternativ", pentru
utilizarea motoarelor sincrone 9i asincrone.
Variatorul este un echipament pentru controlul vitezei de rotatie a unui motor de curent
alternativ.si oferi cuplul potrivit pentru pompi / ventilator.

Variatorul trebuie si poati gestiona motorul asincron.
Reducerea timpului de nefunctionare cregte performanla operalionali a oricdrei

instalalii 9i reduce cheltuielile de funclionare. lnstrumentele de intretinere si monitorizare,
cum ar fi istoricul defecliunilor, incdrcarea / desc5rcarea parametrilor, amploarea gi
emularea tastaturii, sunt integrate in variator 9i sunt utilizate pentru a detecta defectele. Mai
mult, software-urile sunt ugor de utilizat de cdtre personal 9i trebuie se cuprinda
funclionalitilile de gestionare a configuraliei gi de punere in funcliune firi investitii
suplimentare .

3.9.2 STANDARDE APL]CABILE

Variatorul de vitezd reglabil este calificat pentru a aborda toata mai multe segmente
de pia!6.
Variatorul de vitezd CA trebuie sd fie:
- certificat CE, conform Directivei europene de joasi tensiune (Directiva 2006/95 / CE
modificatd de la directivele 73123 / CEE 9i 93/68 / CEE 9i Directiva EMC (2004/108 / EC
modificati din 89/336 I I 37 I CE modificati prin 9879 / CE.
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3.9 VARIATOARE DE VITEZA
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a

certificat UL,conform UL 508C,
certificat CSA,in conformitate cu CSA 22.2N14-O5.

in plus, trebuie si respecte standardele nalionale 9i internafionale gi recomandirile
pentru dispozitivele electrice de control industrial (lEC, EN, UL, NFC, VDE) enumerate mai
jos

Standard Titlu
sR EN 60068-2-3
sR EN 60068-2-6
sR EN 60068-2-27

Teste de mediu; Partea 2-3: Teste - Testul Ca: Cdldurd umedd,
starea de echilibru
Paiea 2-6'. Teste - Test Fc: Vibralii (sinusoidale)
Parlea 2-27: Teste - Testul Ea si ghidarea: Soc

SR EN 60529 Graduri de proteclie furnizate de incinte (cod lP)

sR EN 61800-5-1

sR EN 61800-3 Viteza reglabili Sisteme de aclionare electrici ; Partea 3: Cerinle
EMC 9i metode specifice de testare
Partea 5-1 : Cerinle de securitate - electricd, termici si energie

a) PROTECTIE

b) PUNERE rN FUNCTTUNE

o

O interfali de afigare a tastaturii trebuie si ofere :

- modificarea parametrilorvariatorului
tactile. Toate valorile parametrilor

intermed iul
configurare,

unei tastaturi
aloc5rile I I
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3.9.3 CERINTE SPECIFICE

UrmitoarelE funclil trebuie si fie disponibile pentru a preveni riscurile de
distrugere a echipamentelor de la defec{iunile componentelor :

- Variatorul de vitezi CA trebuie si fie protejat impotriva scurtcircuitului,
intre fazele de iegire 9i la pim6nt.

- Variatorul de vitezi CA trebuie sd fie capabil,in cazul unei cdderi de
tensiune ,sd funclioneze in continuare pe o perioadi scurti de timp.

- Variatorul de vitezi CA trebuie sa integreze o proteclie impotriva
temperaturilor a comutatorului IGBT, pe ldngd proteclia
impotriva supraincdlzirii radiatorului.

- Frecvenla de iegire trebuie si fie limitata de software atunci c6nd
motorul este supraincarcat .

- inaintea pierderii semnalului de referinli al procesului analogic,
variatorul de current alternativ trebuie programat si afigeze o eroare.

- Pot fi programte trei frecvenle de salt la o latime de bandd de 30 Hz .



o

Cregterea perioadei de exploatare a produsului va imbundtili rentabilitatea investiliei in
orice instalalie.Tehnologia condensatorului de alimentare cu curent continuu trebuie sd fie
capabile sa functioneze minim 14 ani.

Pentru a diminua dimensiunile transformatoarelor si cablurilor de alimentare, punlile
redresoare trebuie sd garanteze un VSD THDI (distorsiunea armonicd totali a curentului
,standardul IEC/EN 61000-3-12 ) sub 35%, fdrd piese suplimentare, cum ar fi bobine de
current continuu fixe sau rotative,inductanla liniei gifiltrele dearmonici.

in timp ce variatorul folosegte o frecven,te de reglare HVAC intre 30Hz 9i 50H2, THDI
nu trebuie si depigeasci 45% THDlpentru a fi eficienti din punct de vedere energetic.

intreagul variator trebuie si fie efficient din punct de vedere energetic 9i al volumului
pe care il ocupd, astfel utilizarea filtrelor de linie nu este o solulie rezonabili

d) coNTRoLUL CONEXTUNTLOR

Tensiunea de alimentare pentru intrdrile 9i iegirile digitale trebuie sd fie de 24 V
cc. Tipul de logica de intrare (logica pozitivA) sau chiuvetei (logica negativ6) este
configurat de un comutator hardware.

Sursa de alimentare interni trebuie sd incorporeze limitator al curentului, care
protejeazi alimentarea internd dacd este conectati incorect sau scurtcircuitati. legirile
logice ale tranzistorului vor fi limitate la curent si nu vor fi deteriorate daci sunt
scurtcircuitate.

Regletele vor fi utilizate pe toate conexiunile de semnal logic Ei analog in
transformator.

CAIET DE SARCINI
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O, defectele, controlul local, stocarea de date si diagnosticarea trebuie
sd fie accesibile.

lnterfa{a tastaturii trebuie si aibd butoanele de comandi Run / Stop pentru
funclionare locald rapidd a echipamentului. Din motive de securitate tastatura nu poate sa
fie scoasd din unitate-

Afigajul oplional de la distanli este obligatoriu 9i trebuie sa aiba urmetoarele trei taste de
apdsare:

- LOC / REM pentru a comuta comanda echipamentului local sau la
distanli printr-o tastaturi grafici

- RUN pentru a porni echipamentul

- STOP pentru a opri echipamentul

Un indicatorul rogu va fi aprins pe panoul frontal pentru a indica prezenta tensiunii
pe bara de alimentare.

Parametrii de referinf6 (turalia , curentul motorului, curentul nominal, unitatea de stare
termice, puterea de ieqire) trebuiesc afigali pe terminalul grafic.

Motorul ar trebui sa poati funcliona dupd cablare firi setarea niciunui parametru.
Astfel permite o scurtd perioadd de timp pentru verificarea conexiunilor pentru a accelera
punerea in funcliune.

c) MANAGEMENTUL ARMONICILOR



Vor fi furnizate doud contacte de iegire releu firi tensiune. Unul dintre contacte va
indica defecliunea variatorului . Celilalt contact trebuie sd indice starea de funclionare a
variatorului. Aceste relee trebuie si fie configurabile pentru alli indicatori de stare.

Variatorul de vitezi CA comunicd prin doui porturi:

- Un port RJ45 pentru Modbus.

- Un conector stil "gurub" pentru urmitoareleprotocoale:Modbus,
METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Protocolul LonWorks trebuie si fie disponibil ca o placi oplionald de tip plug-in.

Solulia cu un timp redus de rispuns, cum ar fi Gateway, nu poate fi utilizatd.

t
Variatorul de vitezi CA este un produs unic care este proiectat si funclioneze la

tensiunea liniei de intrare gi in domeniul de putere indicat in tabelul de mai jos. Aceastd
unicitate oferi o interfale consistente a sistemului pentru intreaga solutie.

Voltaj fazc Puterea nominall

trifazat 0,75 kW pAne la 30 kW

380V -l 5% pAnd la 480V + l0% tifazal De la 0,75 kW la 75
kw

Variatorul de vitezl CA trebuie sd funclioneze la o frecvenli de intrare
cuprinsi intre 50Hz - 5o/o plnd la 60Hz + 5%.

o

Temperatura ambientali de
funclionare

-10' C pdnd la 4 0 " C fdrd a deranja
montajul lateral.

6nd la 50 " C, cu reducere
Temperaturd ambianti de depozitare -25"CpAnila70"C
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e) COMUNICAREA CU ALTE ECHIPAMENTE

f) PARAMETRII DE OPERARE

200V - l5% pAne la240Y + l0%o

Eficienla variatorului la vileza maximd, sarcina maxime, THDI de 35o/o

nu trebuie sA fie mai mici de 97%.

Capacitatea solicitati de suprasarcina este de 120% din cuplul nominal
pentru un minut.

g) PARAMETRII EXTERIORI



o

1000 m

Max. Umiditatea relative (lEC 60068-2-3)

1000...3000 m: reducere curentd de 1%
pe 100 m suplimentar.

5 ... 95%, fdri condens si ploaie

Variatorul de vitezd CA trebuie si funclioneze cu o frecvenli de comutare de
12 kHz pentru variatoarele mai mici de 18,5 kW (8 kHz pentru motoare mai mari de 15
kW) pentru micgora zgomotul motorului la 40'C fdri a reduce viteza.

Placa EMC trebuie inclusd in unitatea standard pentru a se conforma standardelor
EMC.

Partea superioard a unitilii standard trebuie si se conformeze lP21 sau lP4'l
pentru a preveni orice defect provenit prin ciderea obiectelor.

Produsul trebuie si aibi ambele certificeri lP21 si 1P55. Atunci c6nd se utilizeazd
clasa lP54 filtrul B MC trebuie incorporat in carcasi .

Filtru incorporat ,B EMC (EN55011),este optional 9i filtrul A EMC (EN55011)
kebuie si fie incorporat in variatoarele care respecta certificerile lP21 qi 1P55.

Trebuie si se propund un accesoriu pentru a atinge conformitatea cu tipul
UL. Produsele de tip 1 vor fi recunoscute suplimentar ca echipament ignifug gi respecti
cerinlele aplicabile pentru instalarea intr-un compartiment pentru aerul condilionat.

o h) MENTENANTA

BUrLT-rN FUNCTTONALTTATE

La pornire,variatorul va testa automat funclionarea validS a memoriei, pierderea intririi
de referinld analogice, pierderea de comunicalii, alimentarea DC-to-DC, puterea de
comandd gi circuitul de preincircare.

Un software pentru PC este utilizat ca instrument de punere in funcliune,
configurare 9i depanare .

PRODUCATOR

Producdtorul de variatoare de vitezi trebuie si aibi o experienli de cel pu{in 40 de ani in
proiectarea gi fabricarea echipamentelor pe plan mondial. Cantitatea de produse instalate
trebuie sd fie suficient de mare pentru a fi credibili in capacitatea sa de a fi o companie
care i9i imbunitalegte continuu procesul de gestionare a produselor.

ASISTENTA LOCALA
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Altitudine maximd de funclionare

Variatorul de vitezi CA trebuie se poate furniza continuu un curent de iesire de
100% in condiliile specificate mai sus. Factorul de reducere nu trebuie si aibi impact
asupra duratei de viaF a variatorului de current alternativ, asupra performantei unitatii,
asupra capacitilii de suprasarcind inclusi 9i asupra fiabilitdlii variatorului de current
alternativ.



o

Furnizorul trebuie sd aibi o reprezentan,te permanenti, cu un personal de sprijin pregdtit

9i calificat, in !ara in care sunt livrate bunurile.Echipa de suport trebuie si poati participa
la problemele defecliunile de pe teren in interval de 24-48 de ore,cu o notificare prealabili
din partea clientului.

Cele mai importante componente de rezervd, cum ar fi siguranlele, IGBT-urile,
venlilatoarele de ricire, precum gi plicile principale de comandi 9i I / O, vor fi disponibile
la fala locului sau in termen de 8-12 ore de la identificarea componentei de rezervi care
este necesard pentru reparatia echipamentului.

Cele mai rar folosite piese de schimb ar trebui sa fie disponibile in maxim 11 zile.

GARANTIE

O garanlie de 24 de luni trebuie furnizatd pe echipamente gi manoperi de la data
achiziliei .

Serviciile sunt furnizate (piesi de schimb 9i reparalii) timp de 5 ani dupi terminarea
comercializirii

i) DEZVOLTARE DURABTLA

Sistemul de piza de pamant si toate conductoarele de protectie trebuie sa fie
corespunzator alese si instalate pentru a satisface prevederile din standardul pe
componente SR EN 62561-2:2013 , pentru siguranta si functionarea corespunzatoare a
echipamentelor asociate instalatiilor si cuprinde centura de legare la pamant din interior si
priza de pamant de la exterior.

- Executarea prizei de pamant (PP)
- Verificarea si masurarea prizei de pamant
- Priza de pamant suplimentara realizata cu electrozi de impamantare

o
4.1 CERINTE GENERALE

4.2 CENTURA DE LEGARE LA PAMANT
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Producdtorul variatorului de curent alternativ trebuie si indeplineasci standardul
tso 14001.

Materialele folosite in variator trebuie si fie reciclabile, netoxice 9i ignifuge si fara
halogen . Acesta trebuie sa trebuie in conformitate cu directiva europeand RoHS
(Restriclionarea Substantelor Periculoase) 2002195 I CE.

Analiza profilului produsului (PEP) trebuie efectuatd in conformitate cu standardul
ISO 14040 "Managementul mediului: evaluarea ciclului de viali, principiul 9i cadrul".

ln calitate de companie de vArfla nivel mondial, furnizorul trebuie sd fie listat in
lndexul Dow Jones Sustainability World, indexul Dow Jones STOXX World, ASPI
Eurozone, Ethibel Sustainability lndex (ESl) Excellence Europe, Ethibel Sustainability
lndex ESI) Excelenli globali

4. SISTEMUL DE PRIZA DE PAMANT



o

o

Toate partile conductoare expuse sau parlile metalice asociate instalatiei electrice,
dar din care nu fac parte circuitele active, trebuie conectate la centura de legare la pamant
din incaperea respectiva si prin aceasta la pfiza de pamant, cu ajutorul conductoarelor de
protectie.
La centura de legare la pamant trebuie conectate, cu ajutorul conductoarelor de
echipotentializare conform 17 -201 1, urmatoarele :

l.conductele principale de apa (daca sunt metalice
2.conductele principale de gaz sau combustibil lichid
3.alte conducte pentru servicii ( daca sunt metalice )

4.coloanele de incalzire centrala si aer conditionat
5.
O.partile metalice expuse ale structurii constructiei, ramele metalice

pentru peretii cortina , cosuri, scari exterioare si balustrade metalice,
etc.

T.fatada cladirii
S.conductele principale de apa (daca sunt metalice)

Conductorul principal al centurii de legare la pamant trebuie conectat prin piese de
separatie la priza de pamant aferenta cladirii.

Conductele retelei de gaze sau ale retelei de apa trebuie sa nu fie folosite pentru
legarea la pamant.

Sectiunea minima a conductoarelor de echipotentializare care sunt conectate la
borna (bara) principala de legare la pamant este :

- 6 mmz Cu sau
- 50 mmz OL

Conductorul suplimentar de echipotentializare trebuie sa fie din cupru izolat in, min.
6 mm2 conform 17-2011 .

Un sistem de legare la pamdnt se compune din:
- borna (bara) principala de legare la pam6nt;
- conductoare de protectie (PE);
- conductoare pentru legaturi de echipotentializare (conductoare principale de
legare la pam6nt) ;

- conductoare de ramificatii;
- conductoare de legare la priza de pamant;
- priza de pamant.

Piesa de separatie consta dintr-o eclisa din otel zincat, conectata la 2 conductori,
unul de iesire din cladire, altul de plecare la priza de pamant.

lnstalatia de paratrasnet este de tip INTARIT I , si e compusa dintr-un dispozitiv de
captare electronic activ montat pe fiecare cladire in parte de tip PDA Milenium 6.60(
Prevectron ) montat la o inaltime de 6 m fata de cota acoperisului terasei zonei tehnice

Numarul de coborari de paratrasnet pentru fiecare cladire in parte vor fi de 4
realizate cu conductor rotund OLZn d=10 mm, montata in diafragma stalpilor. Acestea

4.3 PIESA DE SEPARATIE

4.4 SISTEMUL DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET
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o

-Piesa de legatura rapida Vario ( conductor - conductor ) : cod 531 1551

-Piesa de legatura in cruce pentru conductor rotunzi si platbanda ad 5312922

Conexiunile se vor realiza conform indicatii producator

Conform specificatii producator se va folosi o singura clema pentru realizarea imbinarii

conductoarelor .

Standardele pe care sistemul de paratrasnet trebuie sa il respecte :

- SR EN 62561-2:2013 - stardard pe componente;
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se vor lega la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie montate la
inaltimea 6s +2.0 m fata de cota pardoselii finite, la nivelul subsolului .

Pentru a respecta specificatiile producatorului cu privire la produsele utilizate (
coborarile de paratrasnet ) se va realiza conexiunea conductorului rotund OLZn folosit la
impamntare/paratrasnet de alt conductor rotund OLZn sau de o platbanda OLZn pentru
impamantare/paratrasnet prin cleme de legatura siisau prin sudura cum a fost indicat in
planurile de suprastructura incepand cu cota 0.00.

Clemele de conexiune folosite sunt in functie de tipul conexiunii ( conductor -
conductor / conductor - platbanda ) avand codul de produs ( de la Obo Bettermann ) sau
alte piese indicate de producatorul de materiale:

I

6
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SR EN 62305 :201 1 - standard pe sistem

Numarul de imbinari va fl redus la minimul posibil determinat de etapele realizarii structurii

cladirii .

Coboarile indicate in planul B-IE-O'13 sunt urmatoarele :

- C1 , C2, C3 , C4 - coborari de paratrasnet ;

- C5 , C6 , C7 , CB - egalizare potential fatada

Descrierea articolelor :

a) Montare conductor de captare pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului montat
pe acoperisuri conductor OLZn 10 mm
- procurare conductor;
- transportul pana la locul de montare;
- confectionarea si montarea suporturilor si a pieselor de innadire si derivatie;
- indreptarea, taierea si fasonarea conductorului de captare;
- montarea conductorului;
- verificarea continuitatii instalatiei;
- izolarc hidrofuga la perforarile din acoperis.

b)Montare conductor coborare pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului cu
conductor OLZN 10 mm :

- procurarea conductorului si a suportilor pentru fixare;
- transportul pana la locul de montare;
- indreptarea, taierea si fasonarea conductorului;
- montarea suportilor pentru fixare,
- montarea protectiei mecanice pentru conductor;
- montarea conductorului de coborare;
- legarea la instalatie;
- montarea clemelor de legatura intre tronsoanele de conductor OLZn 10 mm montat in
stalp

c) Montare cutie eclisa
- procurarea cutie cu eclisa de legatura;
- transportul pana la locul de montare;
- fixarea cu dibluri;
- marcarea cutiei cu semnul ( PE );
- legarea la instalatie.

Verificare prizei de pamant se va face conform normativelor si va fi realizata de un
laborator autorizaUacred itat.

Toate cablurile electrice instalate in interior aparent trebuie pozate intr-o maniera
curata si ordonata, orizontal sau vertical si nu in diagonala, cu indeplinirea cerintelor din
prezentul Caiet de sarcini.

o

5.1 INSTALARE CABLURI ELECTRICE IN INTERIOR
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5. CALITATEA EXECUTIEI INSTALATIILOR



o

Toate cablurile electrice folosite la instalatiile electrice trebuie sa fie cu intaziere la
propagarea flacarii , fara halogen sau cabluri rezistente la foc tip CRF.

Fiecare conexiune de la capatul terminal al cablului electric sau a jonctiunii trebuie
sa corespunda din punct de vedere mecanic si electric. Jonctiunile cablurilor neflexibile
trebuie facute prin lipire, alamire, sudare, cu cleme mecanice sau prin presare.

Toate clemele mecanice si de tip prin presare trebuie sa stranga sigur toate
conductoarele cablului.

La trecerea cablurilor electrice prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de
protectie din otel sau din material plastic fara halogeni . Spatiul liber dintre cablu si tub
trebuie etansat cu un material omologat rezistent la foc la trecerile prin peretii rezitenti la
foc. astfel se va reface rezistenta la foc a peretelui strapuns. Executantul va identifica
fiecare capat al tuturor cablurilor circuitelor de forta si comanda, iluminat si prize si dozele
aferente si le va marca. Fiecare marcaj va trebui sa corespunda schemelor circuitelor din
planuri.

Toate cablurile electrice trebuie verificate cu grija ca marime si lungime inainte de
tragere pe conducte.

Cablurile electrice trase in conducte nepotrivite sau taiate scurt trebuie inlocuite.
Cablurile inlocuite din tuburi nu trebuie refolosite in alte tuburi fara permisiunea
Proiectantului.

Fixarea sau tragerea se va face cu funie de nylon sau alte m|loace omologate.
ln cazul instalarii pe rastele si jgheaburi, cablurile trebuie fixate sigur pe traverse.

Jonctiunile de cabluri facute si izolate dupa metode omologate (aprobate) trebuie sa fie
posibile pe rastele si jgheaburi, in locuri accesibile.

Montarea cablurilor se va realiza fie in paturi de cabluri , fie in tuburi de protectie
montate direct pe structura cladirii Cablurile electrice nu trebuie ingropate direct in
tencuiala, beton, etc, ci doar in tuburi de protectie omologate pentru montaj in beton sau
tencuiala.

Nu este permisa instalarea cablurilor in coarda intre 2 grinzi, ferme etc, fara
suporturi rigide pe lungimea lor.

Trecerile cablurilor electrice prin capacele de metal ale Tablourile electrice, ale
cablurilor de iluminat sau alte elemente de metal trebuie protejate cu garnituri de cauciuc,
mansoane izolante (tile) sau presetupe.

Distante maxime de rezemare gi fixare a cablurilor.

Tlpul ceblulul
Dlstenle (cm)

I\Iontal orizontsl I\{ontal vertlcel
Neamlat 50 100

Allrat 80 150

La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate urmdtoarele
masuri:
a) in circuitele lrilazale se asigurd o distribulie simetrici a sarcinilor pe cele trei faze, iar la
executie se utilizeazi tehnologii care sd asigure rezistente de contact egale la imbindrile
conductoarelor f azelor;
b) pozarea celor trei faze se va face, de reguli, in triunghi (kefld);
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c) cablurile nu se monteazd individual in tuburi feromagnetice 9i nu incastreazi in beton cu
armature ce formeazd spire inchise in jurul fiecdrei faze;
d) in cazul in care pentru asigurarea unei capacitdli mari de transport se folosesc mai
multe
legituri in paralel, se utilizeazi cabluri avand sectiuni gi lungimi identice;

Desfdgurarea cablurilor de pe tambur 9i pozarea lor se face numai in condiliile in
care
temperatura mediului ambiant este superioari limitelor minime indicate in standardele gi
normele interne de fabricatie ale cablurilor.

ln cazul in care este necesare desfigurarea gi pozarea cablului la temperaturi mai
scezute decat cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie si fie incilzite,

Cablurile electrice trebuie fixate pe pereti si tavane cu scoabe indoite sau bratari.
Distantele de pozare a cablurilor fata de alte instalatii tehnologice sunt :

Tabelul 3,2
Di!lrrt. mldm. pGrmlse p.[lru crblurlh tltctrlcr leti dc lnslelefllle lchuologlcr (conform NTE

007/0E/00)

\r'.
(rl. Denulnir'.. inst.l.ti.i iabnologi(e

DirtrDl. rlhiDa, (l!
Inlel,le(lii .{DroDi.ri

I
co(ldtrr. rnc oarbustbrlc

cu

rcci G S 40t) coobustibrlc

l 5 DirLoFL .. Ft ndDc. ptof L
da(!a F coodrcta aau rl]Dc'}u.
ctod eblul 6t :rm!.t s.u Fot rrr io
E v. @licl

50 100

Co&.t .o iorrel4ii cu s*ofrtt cut&
(r,*, + 4ofc) 50 100

DLhFlc r. por rcd,.. i! coditiilc b
cert eblurilc suot rtzircorc h
ilopcfatl!-a EsFcrivl rau 9d
Foi"r.t rttoa (pem'a taoict.
crc.)-

l Coodrrrc & acr cocrgimet t0 l0
DirhFl! !u e mrezl io eanl
codrfel,or cu p<tsim sulur sub
l2&l.l/cmr cert &rcn'crc iortel4iilc
d.clri.!

.l
I@LF ctrrc
codusibdc roli&. irhsiv
E lcnaLld rcpcctvc

ortsrrG
&poziurca r00 t00

i! iEtic d. cGdifiit bc.lc dituFb
rc o..r6crza c@fo(E Fwcdcrihr du
roclc :Dcci6ct l.h6logici s.u
ucdiului rcrpcctiv

Distanlclc indicatc la pcl. 4 nu sc aplicl pc po4irmea dc intrarc a cablurilor pcntru alimcntarca
instdetiilor rcspcctivc.

ln cazul in care aceste distante nu se pot respecta din diverse metode se vor aplica
masuri suplimentare de protectie in conformitate cu cerintele normativului .

Se fixeaza tuburile de protectie pe pereti cu bratari galvanizate sau cleme din
material plastic. Se folosesc suruburi de alama sau necorodabile. Bratarile de fixeaza pe
pereti sau plansee cu dibluri, distantate la cel mult 1,2 m.

Circuitele electrice se dispun orizontal sau vertical, evitand traseele oblice.
Curbele se vor sustine cu cel putin 2 bratari montate cat mai aproape de cot .

Curbarea tuburilor se executa cu @za interioari egale cu minim de 5-6 ori din diametrul
exterior al tubului la montaj aparent 9i egali cu minimum de 10 ori diametrul exterior al
tubului la montaj ingropat. Diametrul tubului trebuie sd pemi6 tragerea cabluilor fdrd isc
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de gripare. Raportul dintre diametrul interior al tubului 9i diametrul exterior al unui cablu
trebuie si fie:

- minimum 2,8 -in cazul tragerii a trei cabluri monofazate in acelagi tub;

- minimum 1,5 - in cazul tragerii unui singur cablu in tub.

Tuburile de protectie se vor instala pe cat posibil in linie dreapta. Trebuie evitate
curburile si sifoanele care pot acumulua apa. Se prevad sarme de tragere in tuburi.

5.4.1 TUBURI PENTRU CIRCUITE ELECTRICE INGROPATE

Se fixeaza tuburile si accesorile pe pozitie inainte de tencuirea peretilor.
Se pastreza minim 10 mm (acoperire) intre marginea tubului si suprafata finisata.
Se acopera toate capetele tuburilor si dozelor cu dopuri sau opritoare adecvate

pentru prevenirea pericolului obturarii la aplicarea tencuielii.
Se vor evita santurile in peretii de caramida.
Traseele se fixeaza pe cat posibil in linie dreapta. Se vor evita indoiturile si curbele

unde se poate acumula apa.
Se curata tuburile de murdarie, umezeala si bavuri inainte de tragerea

conductoarelor.
La instalare se introduce sarma de tragere prin tuburi.
Se prevad iesirele potrivite si dozele de tragere pentru a corespunde grosimii

tencuielii. Se folosesc adancimi de doze dupa necesitati.

Sistemele de jgheaburi pentru cabluri electrice trebuie folosite in general la interior,
in locuri uscate , iar cele pozate la exterior trebuie sa fie speciale pentru montaj la exterior (

zincare prin imersie )
Sistemele de jgheaburi trebuie pozate cu grija pe suprafata peretilor pe directii

orizontale sau verticale. Nu sunt permise traversarile pe diagonala decat in conditii extreme
generate de coordonarea diverselor instalatii

Cuplarea dintre jgheab si montarea aparenta trebuie sa fie realizata cu :

- cu surub si piulita, sau
- cu o flansa de cuplare, sau
- cu un gat de adaptare, fabricant sau turnat, sau
- marginea capacului jgheabului este lasata intacta.
- Sau in functie de specificatiile producatorului .

La conexiunea dintre un jgheab si un tablou electric trebuie ca sectiunea jgheabului
sa poata accepta toate cablurile, inclusiv rezervele.

Jgheaburile se vor taia pe portiunea de metal plin si nu prin perforatii, dupa care
toate marginile taiate ( pentru jgeaburile de tip tabla perforata ) :

. se vor netezi pentru a impiedica zgarierea suprafetelor cablurilor.

Distanta dintre sustinerile elementelor de ancorare a patului de cabluri din tavan
este maxim 1.2 m pentru paturile de cabluri rezistente la foc RF si de 1.8 m pentru paturile
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de cabluri normale , iar distantele de prindere fata de elementele de cot, teu si salturi de
nivel vor fi la maxim 22.5 cm fata de acestea ( sau conform indicatiilor producatorului ) ;

Distanta dintre paturile de cabluri electrice si curenti slabi pe traseele in paralel
trebuie sa fie de minim 30 cm pe verticala sau si orizontala ;

Suruburile de fixare lrebuie sa fie din otel pentru interior si din otel galvanizat pentru
exterior.

Tronsoanele orizontale trebuie sa fie sustinute astfel incat :

a. sa nu prezinte incovoiere sub greutatea cablurilor electrice ;

b. La intervale de maxim 1,811 .2 m - in functie de tipul lor .

Pe jgeaburi se vor poza doar cabluri electrice, montate fara tuburi de protectie.
Cablurile trebuie sa fie pozate prin jgheaburi in manunchi si trebuie sa poarte etichete de
identificare.

Toate imbinarile dintre tronsoane trebuie suntate prin legaturi cu conducator de cupru
cu sectiunea de minim 16 mm2 care sa asigure continuitatea electrica sau sa se ulilizeze
un sistem de pat de cabluri care are continuitate electrica .

Umplerea jgheaburile nu trebuie sa depaseasca factorul de 85%.
Trebuie folosite jgheaburi diferite in functie de tensiunea circuitelor electrice si de

natura acestora, de ex. pentru circuitele de iluminat si prize, pentru circuitele de forta,
pentru circuitele de siguranta.

Pe tronsoanele verticale si la trecerile prin pereti si plansee trebuie realizate bariere
antifonice, pentru impiedicarea propagarii caldurii sau a focului.

5.4.3 INSTALARE ACCESORII PENTRU CIRCUlTE ELECTRICE

lntrerupatoarele de lumina, prizele, prizele cu intrerupator pentru aparate electrice,
trebuie proiectate pentru montaj ingropat i aparent in functie de locul de pozare , conform
planurilor atasate.

Amplasamente, inaltimile de montare ale intrerupatoarelor si prizelor trebuie sa fie
conform planurile .

ELECTRICE, PRIZE SI CORPURI

Lucrarile tuturor specialitatilor implicate, trebuie astfel coordonare incat sa se poata
face amplasarea exacta pentru prize, aparate, echipamente si circuite. Pozitia exacta a
acestora se va citi din planurile de arhitectura unde sunt date toate cotele necesare pentru
montajul lor .

lnaintea instalarii dozelor pentru prize, trebuie studiate toate planurile si trebuie
obtinute informatii precise din schemele si planurile de arhitectura la scara. Daca
amplasarea prizelor va fi diferita de cea de pe planuri, trebuie cerut avizul Proiectantului.

Corpurile de iluminat amplasate in incaperile cu tavan fals trebuie sa fie de tip
ingropat ( sustinere pe tavanul fals ) , iar cele amplasate in incaperi fara tavan fals trebuie
sa fie aparente.

Contractantul trebuie sa faca toate corectiile necesare de realizare a conditiilor
corespunzatoare pt. montarea corpurilor de iluminat si a prizelor cu scopul ca toate dozele
sa fie centrate si aliniate corect la perete. Prizele amplasate incorect trebuie reasezate pe
cheltuiala Contractantului.
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Prizele montate pe circuitele de siguranta trebuie sa fie de culoare diferita fata de
celelalte normale

Tablourile de distributie din cladiri trebuie montate prin fixare pe perete cu cel putin
4 bolturi cu piulite

Tablourile de distributie trebuie sa permita accesul circuitelor electrice.
ln fiecare tablou trebuie prevazuta o rezerva de spatiu de 25o/o .

Fiecare tablou electric trebuie sa aiba un intrerupator general care sa fie de tip
intrerupator sau separator de sarcina, dupa cum este indicat pe planuri.

lnainte de punerea sub tensiune, fiecare aparat trebuie minutios curatat. Orice
piesa detasata sau material de ambalare ori alte corpuri straine indepartate.

Carcasele metalice si alte parti metalice din afara cailor de curent ale tabloului
electric trebuie sa fie legate la pamant.

Tablourile de distributie trebuie executate si amsamblate in fabrica si trebuie
testate de un laborator atestat.

ln general etichetele trebuie facute din placi laminate si gravate cu negru pe alb
cu textul in limba romana.

Etichetele trebuie fixate cu suruburi sau prin lipire.
Fiecare aparat, compartimente de bare, tablou de distributie trebuie etichetat,

indicand circuitul deservit de unitatea respectiva. Aparatele care se monteaza pe panoul
frontal al tablourilor electrice trebuie sa poarte etichetele aferente echipamentelor.

Placa frontala a prizelor de conectare, intrerupatoare de comanda care
alimenteaza cicuitele principale si toate aparatele, de exemplu prizele pentru calculatoare,
pentru ventiloconvectoare, prizele de forta, ventilatoarele de evacuare, ventilatoarele de
fereastra, etc, trebuie gravat in acord cu aparatul ceva fi comandat (alimentat).

5.5 INSTALARE TABLOURI ELECTRICE GENERALE

5.6 INSTALARE TABLOURI DE DISTRIBUTIE

CAIET DE SARCINI

Daca tablourile formate din mai multe dulapuri sunt livrate separat acestea trebuie
ansamblate la fata locului pentru a forma un tot unitar.

Toate aceste tablouri electrice trebuie instalate cu laturile, fata si spatele in pozitie
verticala, peste golurile laterale din canalul de cabluri. Daca pardoseala nu este plana sau
nivelata se va executa aducerea la orinzontala, dupa care se va fixa fiecare tablou.

Inainte de punerea sub tensiune, fiecare aparat din fiecare tablou electric va fi
minutios curatat.

Orice piesa detasata sau material de ambalare ori alte corpuri straine trebuie
indepartare.

Carcasele metalice si alte parti metalice din afara cailor de curent ale tabloului
electric trebuie sa fie legate la pamant.

ln fiecare tablou trebuie prevazut reze ta de spatiu de cel putin 25o/o din numarul
total al circuitelor din tabloul respective, daca pe planuri nu este altfel mentionate.

Fiecare tablou electric trebuie sa aiba un intrerupator general care sa fie de tip
separator de sarcina, dupa cum este indicat pe planuri.

5.7 ETICHETARE TABLOURI ELECTRICE
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Fiecare tablou de distributie trebuie etichetat cu indicarea echipamentului
alimentat in teren.

Detaliile de inscriptionare trebuie aprobate de Consultant.
Cablurile si magistrale trebuie etichetate in locuri potrivite pentru o usoara

identificare.

lnainte de vopsitorie, suprafetele metalice trebuie complet curatate de rugina,
cruste si grasime.

Suprafetele negalvanizate, altele decat piulitele, suruburile si saibele care se pot
desface pentru scopuri de intretinere, trebuie vopsite cu cel putin 3 straturi de vopsea,
cuprizand grundul pentru inhibarea ruginii, stratul de contrast si stratul de culoare finala.

lnstalarea Grupului Electrogen Automat trebuie sa cuprinda amplasarea pe
pozitie, alinierea corecta, izolarea impotriva vibratiilor, cimentarea bolturilor de fixare.
Operatiile trebuie facute numai de catre persoane specializate, mecanici calificati, sub
indrumarea unui supervizor avizat din partea furnizorului si in conformitate cu instructiunile
furnizorului.

Echipamentul trebuie asezat intr-o maniera corecta si ingrijita, pentru a asigura
spatiu suficient de intretinere a tuturor partilor acestuia.

Trebuie folosite bolturi de fixare cu saibe elastlce si piulite de blocare pentru a
sustine si fixa echipamentul contra vibratiilor.

Executarea tubulaturii pentru aerul de racire trebuie facuta dupa cotele existente la
santier. Toate lucrarile pentru tuburi trebuie sa fie facute rigid, fara posibilitatea de
deplasare, lovire sau miscare. Trebuie prevazute jonctiuni cu flanse (racorduri) flexibile
intre radiator si conducte.

Rezervorul de motorina trebuie inclus in sasiu si sa aibe o autonomie de functionare
de Bh la functionare de 100% din sarcina. Rezervorul trebuie asezat in asa fel incat toate
accesorile sa fie accesibile cat mai usor.lntreg sistemul de umplere este in rsponsabilitatea
furnizorului care trebuie sa isi realizeze o plansa cu toate elementele conexe grupului
electrogen . Furnizorul grupului electrogen trebuie sa isi realizeze propriul proiect ( shop-
drawing )in care sa fie prezentat echipamentul achizitionat la dimensiunile reale, tevile de
esapamant , tevile de umplere cu motorina , placuta de impamantare - toate la
dimensiunile reale si ajustate situatiei din santier. Acest proiect se va realiza exclusiv de
catre furnizorul de echipament pe baza cartilor tehnice de montaj ale echipamentului si
situatiei existente din santier pe baza informatiilor provenite de la contractorul general.
Grupul electrogen aferent prezentului proiect trebuie incadrat in clasa de functionare minin
G2 , sa fie de tip exterior , superinsonorizat ( avand atenuatoare de zgomot de minim 1 m
lungime atat pe introducere cat si pe evacuare aer ), cu esapament de tip rezidential si cu
posibilitatea de conexiune in sistemul de BMS a cladirii . Alaturi de comunicatii cu BMS
cladirii grupul electrogen trebuie sa aibe contacte libere de potential pentru semnalizare :

nivel minim / maxim rezervor motorina , si stare avarie - aceste contacte se vor prelua in
sistemul de detectie si avertizare incendiu al cladirii fiind vorba de un echipament care
deserveste sistemle de life and safety din cladire.
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lnainte de aplicarea izolatiei, suprafata tevii de motorina trebuie curatata pentru
indepartarea cojilor de rugina. Fiecare tronson trebuie legat ferm de tronsonul vecin si
trebuie protejata izolatia cu banda adeziva adecvata.

lnaintea de achizitionare trebuie verificate dimensiunile exacte ale grupului
electrogen astfel incat sa nu existe probleme de montaj.

Contractorul trebuie sa isi bugeteze in pretul generatorului urmatoarele elemente
suplimentare:

- Realizare platforma beton pentru montaj generator si toate sistemele de
prindere ale grupului electrogen de platforma - inclusiv prinderi
antiseismice daca fumizorul echipamentului solicita acest lucru pe baza
instructiunilor de montaj

- Testare cu LOAD BANK pentru minim 3 zile. Load bankul trebuie sa fie
dimensionat astfel incat sa permita si teste la la incarcare maxima a
generatorului ;

- Motorina necesara tuturor testelor ( estimare 20 mc ) + rezervorul trebuie
sa fie plin odata cu predarea procedului de predare primire a grupului
electrogen cu clientul ( beneficiarul ) .

6.PUNERE IN FUNCTIUNE SI PROBE

6.1 GENERALITATI

o

Punerea in functiune a echipamentului trebuie facuta de Contractant in prezenta
delegatului si/sau a Furnizorului de echipament inclus in contract, a Beneficiarului.
Personalul pentru punerea in functiune al Contractantului trebuie sa aiba experienta si
instruire de specialitate.

Testarea intregii instalatii trebuie facuta pe parti pentru a demonstra ca lucrarile sunt
in concordanta cu cerintele din prezentul Caiet de sarcini.

Toate aparatele, utilajele, executia si supervizarea, cerute de echipamente si punerea
in functiune a sistemului trebuie prevazute de Contractant. Aparatele trebuie calibrate
corect conform cerintelor Proiectantului inainte de punerea in functiune.

Contractantul trebuie sa inregistreze toate rezultatele punerii in functiune si trebuie sa
supuna spre aprobarea Proiectantului procedurile si inregistrarile incercarilor. La incheierea
punerii in functiune, dar inainte de receptia finala, Contractantul trebuie sa predea
rezultatele punerii in functiune intr-un volum legat catre Proiectant, care are dreptul sa
verifice aceste operatii si procedurii, dupa caz.

Toate probele trebuie asistate de reprezentantul clientului , iar in cazul testelor
practice (de rutina) sau de tip, de lucratori ai Fabricantului. ln acest scop, Contractantul
trebuie sa instiinteze Clientul cu 5 de zile inainte.

Toate probele trebuie certificate intr-un format potrivit, aprobat in prealabil , iar
certificatele incercarilor trebuie transmise Beneficiarului in 3 exemplare la incheierea
testelor satisfacatoare.

Contractantul va include in bugetul propiu toate costurile legate de punerea in
functiune si procedurile de incercare inclusiv costurile de remediare aparute la testare si
retastare dupa caz. Pretul va include de asemenea prevederea tuturor aparatelor de
verificare a punctelor de incercare, alimentarea cu energie electrica si cu apa.
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t6.2.1 VERIFICARI PRELIMINARE

6.2.3 INCERCARE CABLURI DE ENERGIE JOASA TENSIUNE

l

o

Se pun in functiune toate echipamentele prevazute si montate, exceptand situatii in
care se mentioneaza altfel. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a
asigura functionarea adecvata conform specificatillor producatorului echipamentelor. Se
ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile producatorului.
Se usuca toate mtoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine
adecvata si constanta rezistenta izolatiei.

Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii
variate necesare pentru a demonstra ca functioneaza conform Contractului.
Teste demonstrative se vor face pentru:
. Echipamentul electric, individual si separat cum s-a montat.
' Fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini.

6 .2.2 INCERCARE ECHIPAMENTE

lncercarile de izolatie ale cablurilor electrice trebuie realizate in fabrica si trebuie sa
fie insotite de buletine de incercare care sa le ateste calitatea si conformitatea cu
standardele in vigoare.

l
Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct. 12.

' verificare la continuitate si identificare faze;
' verificarea rezistentei de izolatie;
. verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare.

l.Cablurile electrice de 600/1000V se masoara timp de un minut cu megohmmetrul de
500v
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6.2 INCERCARISlPROBE

Metodele de efectuare a probelor trebuie sa fie in concordanta cu prezentul Caiet de
sarcrnl sau dupa propunerile Contractantului, cu aprobarea Proiectantului si a Clientului .

Contractantul trebuie sa instiinteze Proiectantul si Consultantul despre efectuarea
testarilor cu 5 zile inainte de incercarile sau inspectiile majore si cu 3 zile inainte de
incercarile sau inspectile obisnuite.

Contractantul trebuie sa regleze toate aparatele de protectie ale circuitelor pentru a
opera corespunzator.

Proiectantul si reprezentantul Clientului trebuie sa determine daca rezultatele
incercarilor sunt acceptabile si daca echipamentul de incercare corespunde.

Contractantul trebuie sa efectueze corectiile cerute sau inlocuirile dictate de incercari
pana la obtinerea rezultatelor acceptabile in conformitate cu normele in vigoare.

Contractantul trebuie sa extinda in mod rezonabil colaborarea cu reprezentantul
Fabricantilor si ai Fumizorilor, pentru a permite asistarea reprezentantilor Fabricantilor la
incercari si remedieri.

Verificarile se vor face conform normativelor si vor fi realizate (unde este cazul) de
un laborator autorizaUacreditat.

l
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Curent capabil [A] Rezistenta (ohm)
pana la 24 A 1000000
25-49 A 250000
50-100 A '100000

101-200 50000
201-400 25000
401-800
Peste 800 5000

3.Valorile trebuie determinate pentru toate tablourile, panourile, soclurile
sigurantelor, separatoarele si dispozitivele de supracurent aflate pe pozitii.

4.Motoarele si transformatoarele nu trebuie conectate in timpul masurarii cu
megohmetrul.

s.Conductoarele si cablurile nu trebuie masurate cu megohmmetrul pe tamburi, ci
dupa instalare.

6.2.4 INCERCARE CABLURI ELECTRICE DE SEMNALIZARE

1 . Masurarea rezistentei
a.rezistenta buclei si continuitatea trebuie masurate cu un volt-ohmmetru digital sau

cu un multimetru cu precizie 5%, in domeniul 5...50ohm.
b.Citirile masuratorilor analogice se vor face in domeniul de masurare al scalei de

25...75o/o.
2.Conectorii de cablu trebuie instalati si conectati inaintea testarii.
3.Cablurile cu rezistenta oricarui conductor mai mare de 125o/o fata de specificatia

fabricantului trebuie inlocuit inainte de receptie.

6,2.5 INCERCARE TABLOURI ELECTRICE OE JOASA TENSIUNE

Se verifica continuitatea ramei de fixare si legarii la pamant.
Se masoara cu megohmmetrul de 1000V fiecare faza pentru determinarea lipsei

punerii la pamant.
Cuplul de strangere al conexiunilor trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile

fabricantului.
Controlul gradului de protectie - conform SR EN 60529-1995;

Urmatoarele verifcari se fac conform PE 1 1 6-95 pct. 17.5:
o verificarea realizarii corecte ale circuitelor;
o verificarea aparatelor din componenta echipamentului;
o verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor;
o incercarea cu tensiune marita a circuitelor;
o probe functionare;

CAIET DE SARCINI
48157

l

2.Valorile rezistentei de izolatie minime trebuie sa fie urmatoarele:
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6.2.6INCERCARE SEPARATOARE SI INTRERUPTOARE DE
TENS!UNE

lncercarea echipamentelor de legare la pamant pentru a asigura continuitatea
conexiunilor.

Masurarea rezistentei fiecarui pol cu megohmmetrul de 1000V pentru a constata lipsa
punerii la pamant.

Pentru intrerupatoarele actionate electric, se verifica tensiunea de actionare a
bobinelor de inchidere si declansare pentru a determina daca tensiunea are valori
corespunzatoare, se incearca sigurantele.

Se actioneaza manual echipamentele inspectate si se observa vizual starea lor.
Se ajusteaza si se curata contactele primare in concordanta cu instructiunile

fabricantului.
Se controleaza starea de curatenie a tuturor componentelor.
Se verifica ungerea corecta.
Se verifica iesirile tuturor transformatoarelor de comanda si toate sigurantele de

comanda.
Cu intrerupatorul (separatorul) principal inchis, se actioneaza intrerupatoarele fiecarui

circuit si se verifica corespondenta cu schemele din planuri.
Se verifica prin sondaj reglajele si setarile declansatoare Iaceste setari trebuie

realizate de catre tablotier in confomitate cu cerinte proiectului si testate de acesta in atelier
inainte de trimiterea lui pe santier ) acolo unde sunt indicate in proiect astfel: ( unde nu
sunt indicate parametrii sunt setati la valorile nominale ):

a.declansatorul instantaneu la supracurent
b.temporizarea de lunga si de scurta durata la supracurent.
c.varful de curent.
d.functia de declansare la defect prin punere la pamant, daca exista.

JOASA

o

a
Contractantul trebuie sa foloseasca serviciile unei companii independente de incercare

a sistemului de relee de protectie la supracurent, inclusiv de punere la pamant si
functionarea releului sau functionarea integrala a intrerupatorului, pentru a actionarea
bobina de declansare.

lntrerupatoarele care au functia de declansare la punere la pamant integrala trebuie
incercate cu setul de testare cu care se va declansa intrerupatorul .

t, 6.2.8 INCERCAREA STARTERE MOTOARE, CONTACTOARE, RELEE

1.Se incearca echipamentul de legare la pamant pentru a asigura continuitatea
conexiunilor.

2.Se inlocuiesc toate blocajele folosite la transport.
3.Se verifica calibrarea corecta a releelor de suprasarcina la valoarea inscris ape

eticheta motorului.

CAIET DE SARCINI
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4.Se ajusteaza relelee prin setare manuala (in cazul in care aceste setari au fost omise
de catre tablotier ) .

5.Se incearca bobina electromagnetului la tensiunea corecta de actionare.
6.Se curata toate contactele si suprafetele magnetice.
7.Se verifica contactele auxiliare normal deschise sau normal inchise privind pozitia

corecta in raport cu bobina scoasa de sub tensiune.
8.Se masoara fiecare pol al starterelor cu megohmetrul de 1000V pentru a constata

lipsa punerii la pamant.
9.Se verifica toate sigurantele intreruptoarelor asupra calibrarii corecte.
1 O.Se verifi ca strangerea conectorilor.
11.Cu motorul scos de sub tensiune, se pune sub tensiune circuitul de comanda si se

incearca functionarea corecta.
12.Pentru releele industriale de temporizare, se ajusteaza ciclul de temporizare pentru

actionarea corecta a echipamentelui.
13.Se verifica sigurantele de alimentare a transformatorului circuitului de comanda ( in

cazul in care exista ) .

6.2,9 INCERCARE COMUTATOARE SI BUTOANE DE COMANDA

Se inspecteaza vizual toate contactele comutatoarelor si butoanelor de comanda, se
curata daca este nevoie.

Se manevreaza si se observa daca functioneza corect, in succesiunea necesara.

.2.10 INCERCARE TABLOU AAR(ATS)

1.Se incearca Tablou AAR (ATS) prin conectarea sursei de baza si a sursei de rezerya.
2.Se deconecteaza sursa de baza si de observa daca se realizeaza comutarea pe

sursa de rezerva, respectiv daca se realizeaza comutarea pe sursa de baza la revenirea
acesteia.

3.Se verifica contactele auxiliare.
4.Se observa daca toate contactele auxiliare, pentru alarma sau pentru comanda altor

dispozitive lucreaza conform schemelor electrice
5.Se verifica daca toate releele functioneaza, eventual se regleaza temporizarile

necesare.

_l

t 6.2.11 INCERCARE MOTOARE DE JOASA TENSIUNE

1.Se verifica echipamentul de legare la pamant pentru a se asigura asupra continuitatii
conexiunilor.

2.Toate motoarele trebuie legate la pamant direct la centura de legare la pamant.
3.Se masoara rezistenta de izolatie dintre bobinajele statornice inainte de aplicarea

tensiunii si se compara cu valorile date de fabricant. Citirea masurarii se va face timp de un
minut folosind un megohmetru de 500V. Daca valorile rezistentei masurate sunt mai mici
decat cele standard, se transmit citirile la Proiectant.

50157
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4.Uscarea motoarelor se va face cu o metoda aprobata (omologata) de aplicare a
caldurii exterioare; nu se va aplica tensiune la motor pana nu se obtine valoarea precisa.

5.La nevoie se desface cuplajul motorului de la utilajul actionat, se verifica ungerea,
starterul si circuitul de comanda.

6.Cu motorul curatat de murdarie si praf, se roteste cu mana pentru a vedea daca se
misca liber, si se curata din nou daca este necesar.

7.Se aplica tensiunea pentru scurt timp si se noteaza directia de rotatie, iar daca este
inversata, se schimba intre ele 2 faze ale motorului. Se reconecteaza apoi la utilajul de
actionat.

B.Dupa punerea in functiune, se va supraveghea frecvent incalzirea lagarelor sau
bobinajelor.

9.Daca se constata incalzirea in mers, se anunta Proiectantul.

,6.2 ,12 VERIFICAREA CONEXIUNILOR

Consultantul poate desemna 3o/o din conexiunile Contractantului si/sau
fabricantului pentru a fi verificate in privinta strangerii.

Contractantul trebuie sa procedeze la re-strangerea tuturor conexiunilor, daca unele
conexiuni sunt gasite slabite. Cuplul de strangere aplicat tuturor conexiunilor trebuie sa fie
in concordanta cu recomandarile fabricantului.

Se va demonstra Consultantului
complet operationala.

ca realizarea instalatiilor electrice este terminata si

o.z. l4INCERCARI INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. 20 si cuprind:
' masurarea rezistentei de dispersie;
. verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la
pamant;
' verificarea tensiunilor de atingere si de pas;
' masurarea rezistenlei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele
de pamant legate la acesta.
' verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 cap XXlll
in ordinea:
' se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala);
' se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului

Dupa terminarea instalarii tuturor legarilor la pamant a echipamentelor, trebuie
testate carcasele echipamentelor si ecranul (armatura) cablurilor pentru a verifica daca
legarea la pamant este realizata efectiv conform Standardele Romanesti.

lncercarile trebuie facute folosind un analizor de securitate electrica, iar rezultatele
vor inregistra circuitele identificate, echipamentele si pozitia carcaselor.

Dupa finalizarea instalatiei, impamantarea circuitelor, inchiderea conductorului si
echipamentelor se vor testa pentru a se asigura de eficacitatea impamantarii in
concordanta cu Standardele Romanesti sau similar aprobate.
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Testele se vor face folosind analizator electric de siguranta si rezultatele trebuie sa
dea <1ohm (valoarea rezistivitatii prizei de pamant indicata pentru cazul in care priza de
pamant e comuna cu cea de paratrasnet).

Pentru probe trebuie prevazute urmatoarele echipamente,folosite si manevrate de catre
Contractant. Toate rezultatele vor ramane in propietatea Benefeciarului dupa ce se
efectueaza testele si se vor atasa la cartea copnstructiei ..

1. megohmetre de 500V,1000V,2500V
2. doua volmetre de curent alternativ 12512501500V
3. trei multimetre
4. doua aparate pentru corespondenta fazelor 50Hz
5. senzor de tensiune pentru detectarea tensiunii capacitive in punctele de testare
6 transformatoare de potential pentru testarea fazarii
7. tester multi-ampermetic
8. punte de masura a legarii la pamant
9. cabluri diverse,intrerupatoare,prize fise dupa caz

6.2.1 6 INCERCARE INSTRUMENTE

1 .Verifi carea semnalizatoarelor
a.Se verifica fiecare semnalizator prin inchiderea contactului de defect si prin

observarea actiunii acestuia pe panoul care contine semnalizatoare.
b.Se verifica lampile de semnalizare si de confirmare si se reseteaza pentru

actionare.
2. I ncercarea Ampermetrelor

a.Se verifica conexiunile la transformatoarele de curent pentru c.a. si sunturile pentru
c.c.

b.Se verifica scala ampermetrelor cu raportul de transformare la c.a. si calibrarea in
milivolt c.c.

c.Se seteaza acul indicator dezero,fara sarcina.
3. lncercarea voltmetrelor

a.Se verifica voltmetrul dupa valorile de masurat ale tensiunii.
b.Se pune indicatorul la zero in stare fara tensiune.
c.Se verifica citirile sub tensiune cu voltmetrul de test.

4.lncercare contoare de energie eleclrica cu un Wattmetru
a.Se verifica raportul de transformare al reductoarelor de curent si de tensiune.
b.Se pune indicatorul scalei Wattmetrului la zero, fara sarcina.
c.Se verifica rotirea contorului.

Se verifica fizic marcarea polaritatii la toate reductoarele de curenl si de tensiune
dupa planurile Producatorului.

Se verifica raportul de transformare al reductoarelor pentru curent si tensiune.

a
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6.3 DESFASURAREA VERIFICARILOR INSTALATIEI ELECTRICE

O

Verificarea instalatiei electrice :

. verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte
si dupa montaj;. verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte
si dupa montaj.. verificarea definitiva - dupa executarea instalatiei, la punerea in
functiune si va consta din:. verificarea modului de executare a legaturilor in doze, la
aparate, la tablourile electrice precum si legarea corecta a
conductoarelor la nul si faza, atal la tablou cat si la corpurile de
iluminat;. verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie;

. verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de
pamant.

. Verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va
face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2 ori pe
an si va cuprinde:. masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la
pamant (priza);

r se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura
electrica a prizei de pamant cu centura exterioara a instalatiei
de legare la pamant: daca Rd>1 Ohm se va completa cu
electrozi priza de pamant pana cand Rd<1Ohm.. Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei.. Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare.

6.3.1 VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR DE
INSTALAT]I ELECTRICE

o

. existenta proiectului si a detaliilor de excutie;. veriflcarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara );. toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit
degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele ; Pastrarea
materialelor si echipamentelor pentru instalatii electrice se face in magazii sau spatii
de depozitare care sa asigure buna lor conservare .. existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in
documentatia constructorului ;. daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati, conform Legii
10/1995.
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. verificare vizuala si, dupa caz, cu instrumente de masura adecvate , daca lucrarile
constructive efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si
prescriptiilor tehnice.. existenta declaratiilor de conformitate pentru aparate si materiale la primirea pe
santier;. la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de
verificare emis de organele de metrologie;. daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in
timpul executarii;. daca au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri este intezisa executarea
de trasee ale instalatiei electrice;. daca fundatiile, esafodajele, golurile necesare au fost executate in conditii bune, din
punct de vedere al pozitiilor dimensiunilor si calitatii;. verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a
echipamentelor de catre proiectant, seful punctului de lucru, responsabilul CQ;. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ;. existenta buletinelor de omologare pentru echipamente ;. existenta avizului Executantului pentru acest tip de lucrari ;. daca depozitarea materialelor este corespunzatoare ;. daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si
reglementarilor in vigoare si daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea.. existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice;. daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa
tensiune si a motoarelor de joasa tensiune de catre tablotierul lucrarii;r nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale, aparate si echipamente fara avizul
scris al proiectantului si al verificatorului de proiect;

3.2 VERIFICARI IN TIMPUL EXECUTIEI

. Modul de realizare a bransamentului electric;. Daca intrerupatoarele, comutatoarele, dozele de aparat corespunzatoare
sunt montate la cotele indicate ;. Daca prizele, respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la cotele
indicate in planuri

. Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare;. Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile.
Functie de traseu se stabilesc pozitiile dozelor de trecere. Functie de pozitiile
corpurilor de iluminat, respective al aparatelor electrice, se stabilesc pozitiile
dozelor de derivatie. Traseele verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de
usi sau ferestre, la o distanta de 100-150 mm de acestea.. Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tubului
de protectie, latimea fiind impusa de numarul tuburilor;. Montarea conductoarelor in izolatie se efectueaza numai la temperaturi de la -5
pana la +35'C.

. Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta;. Tensiunile de alimentare 400/230V - 50Hz. Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura nivelul de iluminare si
confortul vizual (conform proiect);

l

o
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. Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige, bolturi,dibluri)
trebuie sa suporte, fara deformari, o greutate egala de cinci ori greutatea corpului
de iluminat;

. lnstalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A;. La instalatiile de forta, alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor este
realizala prin circuit separate (vezi proiect)

. Existenta protectiilor prin legare la pamant;

. Existenta instalatiei de paratrasnet;

. Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui
sistem eficient de legare la pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a
principiului egalizarii potentialelor;

. Se verifica functionarea protectiilor diferentiale. lluminatul de siguranta , dupa conditiile de alimentare, de reze^ta cu energie
electrica si dupa conditiile de functionare, poate fi de mai multetipuri, in functie de
sursa de alimentare;. Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului ;. Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console,
rame, postamenti, nise pentru aparate, tablouri electrice, utilaje electrice;. Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor este semnat de Execulant ;. Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor de joasa tensiune;. Se efectueaza incercari specifice (cabluri, circuite, aparate, tablouri, legare la
pamant etc.). Dupa decofrare, la locul unde s-a efectuat turnarea (santier, fabrica) se va verifica
daca tuburile nu au fost obdurate sau nu au iesit din doze, daca indoze nu a
patruns lapte de ciment, daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat;. Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor electrice, cu tensiune
mai mare de 1 kV,de catre seful punctului de lucru si responsabilul CQ.. Pentru conductori care se ingroapa, se vor intocmi Procese verbale de lucrari
ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate ;. Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare ;. Se verifica rezistenta prizei de pamant

. Se verifica numarul de prize de circuit;. Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si
exterioare (unde este cazul);. Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea deconstructii
montaj si Normelor de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si a instalatiilor;

6.3.3 VERIFICARI LA TERMINAREA lNSTALATIILOR ELECTRICE

. calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate ;. la incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie,
care pot functiona sau se pot proba independent, se efectueaza verificari pe laze
de lucrari la care participa Executantul si Beneficiarul prin reprezentantii lui (
dirigintii de santier / consultantii ) ;. daca verificarile instalatiei sunt efectuate de persoane autorizate(verificatori
autorizati, controlori tehnici de calitate), in prezenta Consultantului de santier;. calitatea lucrarilor executate, conform Normativului C 56-85, caietul XXll;

o
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corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect , standarde si alte prescriptii
oficiale;
aspectul si calitatea lucrarilor ;

conditiile de rezistenta, etanseitate si functionare a instalatiilor,
aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei ;

functionarea instalatiei;
existenta declaratiilor de conformitate pentru pentru materiale ;

existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane ,portiuni
tronsoane, la tabloul electric ;

daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei, din punct de vedere al pericolului
de explozie in medii explozive.

6.3.4 STANDARDE PENTRU RECEPTIE

o
1. C56lO2 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

aferente constructiilor .

2. HGR 273-94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si
aferente acestora

3. HGR264-1999 Regulament de receptie a lucrarilor in constructii si
electrice aferente acestora

instalatii

instalatii

instalatii

o

Receptia

receptla preliminara care poate fi pe total instalatie sau numai asupra unei parti a
instalatiei care indeplineste conditiile cerute;
receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.
ln cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realize receptii pe faze
si in urma verificarilor se incheie proces verbal de reception preliminara sau finala.

Conditii de receptie

Receptia lucrarilor se face de catre lnvestitor, la solicitarea Executantului cand
acesta considera ca lucrarile intrunesc conditiile de receptie si au fost executate toate
remedierile semnalate la verificari.

lnvestitorul, pe baza dosarului inaintat de Firma autorizata in lucrari de medie
tensiune la furnizorul de energie electrica va obtine avizul de racord. lnainte de punerea
instalatiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului daca
este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie inclusiv a
procesului verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate
pana la terminarea lucrarilor). lnainte de punerea sub tensiune, se face o ultima verificare
a instalatiei si se iau masuri care sa excluda posibilitatea unui accident la punerea in
functiune.

Receptia finala se va face dupa trecerea perioadei de garantie stabilita prin contract
de Executant conform normelor in vigoare la data realizarii receptiei .

Verificari receptie

56/57

Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara conform C56:. existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corecta;
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La receptia finala se va verifica:. remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garantie;
. functionarea intregii instalatii la parametrii proiectati.

6.3.5 RAPOARTE PREZENTATE

lnregistrarea verificarilor
a. Contractantul trebuie sa fie rezonabil pentru toate inregistrarile testelor.

b. Contractantul trebuie sa inregistreze toate incercarile facute si trebuie sa
le incorporeze intr-un raport in limbila Romana.

c. Contractantul trebuie sa dea rapoarte Clientului pentru fiecare perioada
de teste.

d. Contractantul trebuie sa organizeze secventele de testare astfel incat
echipamentul sa fie pus imediat sub tensiune dupa terminarea cu succes a probelor.

e. Schema tuturor testelor trebuie aprobata de Client
f. Contractantul trebuie sa fie responsabil de inspectia vizuala a

echipamentului, care trebuie facuta imediat inainte de punerea sub tensiune a
echipamentului.

g. Contractantul trebuie sa pregateasca toate rapoartele asupra testelor si
trebuie sa obtina semnatura supervizorului autorizat.

h. Contractantul trebuie furnizeze Proiectantului si Clientului 2 copii dupa
rapoartele testelor,dupa incheierea acestora.

Contractantul trebuie sa furnizeze Clientului 4 copii dupa certificatele probelor de
calibrare la echipamentele propuse pentru teste, echipamentele trebuie calibrate intr-o
perioada de 6luni inainte de inceperea testelor, daca nu este altfel specificat.
Laboratoarele de incercari vor fi autorizate/acreditate.
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. functionarea corecta a aparatelor;. functionarea corecla a instalatiilor de iluminat si prize;

. functionarea corecta a instalatiilor de protectie.
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Avi2at............

lnspector Sef....

Beneficiar:

PR RAM DE VERIFICARE A CALITA IIEXECU tEt

INSTALATII PE F AZE DETERM NA

SPECIALITATEA: INSTALATIE DETE EI

Conf OGR nr. 2194 9i Legii 10/95 (cu modificarile ulterioare

o calitatea in constructii, fazele determinante stabilite de proiect
lucrarilor de instalatii de curenti slabi sunt urmdtoarele

an tia

o

Nr.
c rt.

Faza de lucriri
de urmirit

Metoda de
verificare Preciziri

1 Lucrari pregatitoare Predare
amplasament

B,E P.V

2

Verif icarea documentelor de
certificare a conformitatii cu
standardele tehnice gi a
buletinelor de calitate a
materialelor gi
echipamentelor puse in
opere

Constateri la
vedere PG,B,E

3

Lucrari de pozare tubulatura
si jgheaburi de cabluri:
- fixarea jgheabului,
verificarea elementelor de
imbinare;
- pozarca tuburilor (coturi,
prindere,)
- respectarea distantei de
montaj fata de celelalte
instalatii conform
normativelor in viOoare

Constatari la
vedere

Masuratori
B,E

P.V.L.A
P.V.F.D

5

lnstalarea cablurilor,
- lnstalarea cablurilor si
protejarea lor
- Jonctionare in doze si
masuratori finale

Constat5ri la
vedere

Masuratori
B,E

6

Verificarea conexiunii
conductoarelor,a culorilor de
indentificare a acestora , a

succesiunii fazelor

Constatari la
vedere

Masuratori
B,E

7
- lnstalarea si verilicarea
echipamentelor de aveiizarc
incendiu

Constateri la
vedere B,E P.V.C

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR,6,
CONSTANTA

Str. Malinului (alee), nr. 5, mun. Constanta, jud. Constanta

Participan[i Documente

P.V,L.A.
P.V,F,D.

P.V.L.A.
P.V.C.

P.V-C.

ldin3



o
LEGENDA:
Pl - proiectant instalatii
PG - proiectant general
E - executant
B - beneficiar (reprezentantul
beneficiarului)
| - inspector ISC

P.V.L.A.-proces verbal lucrari ascunse
P.V. F.D.-proces verbal faza determinanta
P.V.R.-proces verbal receptie
P.V.C.-proces verbal constatare
P.V.R.C-proces verbal receptie calitativa

o

NOTE:
1. Prin fazA determinante se inlelege stadiul fizic la care lucrarea odati ajunsd nu se

mai poate continua fdri incheierea documentelor inscrise in col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucririlor cu minim 3 zile inainte

de termenul propus.

3. La receptia finali a obiectivului, prezentul program impreuni cu documentele

incheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCTIEI.

4. Alte faze de control previzute in norme, vor face obiectul programului propriu de

verificare a calititii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrdrii 9i al

beneficiarului prin dirigintele de gantier. Rezultatele acestui program, se

conqelizeaze in P.V. de lucriri ascunse, evidenla certificatelor de calitate 9i toate

documentele de gantier previzute de legislatia in vigoare.

S.Executantul nu este indreptdtit a face inlocuiri de materiale sau aparate fdri avizul

scris al proiectantului.

6.Executantul va anunta in scris ceilalli factori interesati pentru participare cu

minimum 10 zile inaintea datei la care urmeazi a se face verificarea.

7.Atat pentru problemele cuprinse in prezenta listd, cat gi pentru toate celelalte

lucriri de executie, analiza permanenti a calitdtii revine beneficiarului.

L ,\L
/.

I

Verificarea realizerii inst. de
detectie incendiu conf.

planurilor inaintea recepliei
preliminare, verificarea

traseelor circuitelor, distanta
fata de alte instalatii , distanta

intre punctele de fixare

Constatari la
vedere

It'.1

\o O\-

'i

ta

B,E

r.r\

1.1

:jtl
')-

J

I Probe de functionare pentru
instalatia de detectie incendiu

Constateri la
vedere

Masuratori
PI, E, B

10 Receptia lucrarilor P.V.R

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
CONSTANTA

Str. Malinului (aloe), nr. 5, mun. Constanta, Jud. Constanta

o a'

v
PI,B,E, PG

2din3



REABILITAREA. MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR,6,

str. Matinutui (",""), r:;H,]ltr*"t"nt", ;ra. constanta

S.Acest program nu este limitativ, el putand a fi completat cu mesuri suplimentare de

control gi verificare prevezute de legislatia in vigoare.

9.La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la

cartea constructiei.

BENEFICIAR EXECUTANT

o c.

EI

PROIECTANT
SPECIALITAT

INSPECTORATUL
DE STAT iN COruSrnUClrtc

o

lr'. I

59
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o

FORMULAR F4

lntocmit
lng Tudor Marius

PRECIZARE
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat
proiectiarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitalea completarii coloanelor 0-2 si 6 revine
ofertanlului

o

Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.

REABILITAREA, MOOERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAi' PRELUNGIT NR.6, CONSTANTA
Str. Malinului (alee), nr.5, mun. Constanta, jud. Constanta

FORMULARUL F4

INSTALATII ELECTRICE

1

(ECS) Centrala de semnalizare inc€ndiu analog
adresabila, echipata cu 3 module de bucla, comunicator
GSM si linie telefonica

Fisa Tehnic€
Nr.Fs/FT1

2
Captator tip PDA cu At=2sps, montaj pe catarg cu suport
propriu, inclusiv catarg, suport si accesorii montaj,
inclusiv contor de lovituri trasnet

Fisa Tehnica
Nr.F5/FT2

3

Grup slectrogen complet echipat, carcasat, montaj in
interiori, cu atenuator de zgomot, superinsonorizat, cu
toba de esapament de tip rezidential, cU panou de
comanda complet echipat si automatizat, fara AAR, cu
puterea de '100kVA, n='1500 roumin

Fisa T€hnica
Nr.Fs/FT3

4

Sistem de panouri fotovoltaice c4mplet echipat:
Sistemul e format din:
- 99 panouri fotovoltaice poliqistaline de 4sow/bucata,
dimensiuni 2000x1200x40 mm, greutale 42 kg/mp
-3 invertoare unda sinus pur, putere 'l2kwh
- cutiide conexiune, lnvertor
- sisteme de fixa.e, conectori, sisteme de izolare
speciala ,sistem de ventilatie si racire suplimentar al
invertoarelor (pe p€rioada temperaturilor ridic€te)

Mii lei:

TOTAL:

Euro'):

Page 1 of 'l

t{r.cn. Dcnumlr! u.x.
(buq.)

Pral unh!,
-l.UUlf

Valoart
(.xclutlv TVA)

.rnll l.L
FumEor Fla! TthnlC!

Ataaatt

0 1 2 4 5 6

Sistom alimentare joasa tensiuns

Fisa Tehnica
Nr.F5/FT4



FORIULARUL T5

OBEClIV

REABII.ITAREA, XODERTIIZAREA SI DOTAREA GRAOXITEICU PROGRAT PREI.UTIGII tIR6, COIISTAXTA

SU. trllnulul (r1..). nr.5, mun. Cdlt ntr,,ud. Co..trntr
FISA TEHIICA lr.I

LUCRAR] I}ISTAIATII ELECTRICE

o

,{r c(

Spocfrcatr lehnre npus€ pnn Ca€lllde saltinr

Co€spondonla Fop0ned bnnir oJ

speciical'ilo bhnicE inpuse pnn

Caiqlul ds se.Eini

Fumizor(denumie adlBsa. lelelon lar)

0 1 2 3

1 ParaiBt ii tohnici 3i luncliom[]
(ECS) C€nt"ra do sormak r ncendiu aiebg dl8$ble, €d1baa or 3

rbduL & buda corunicau GSM sr lni6 blelonr3, co va trnsmile la 0n

disp€ceEl cu monltonzalB pofln30enla

toale €dipaEnblo sr comDonanblo co bmaza s6hmul !8bua sa fa
@nlorm or mfira ouop6me EN 5a
. Tonsiun€a & Ellmenbli d6 la ,Bloa 230V/ 50H2.
. Sulse & alidEnlrm 1 2V
. &bd de alrEnl-,8 141 2^,/OC/4Mn

' ohplay LCD 8x,10 carec
' Consum arlBnt Stdld-by
.I50n ' la.a fitodubh d6 op6rae;
. 32ftU - or modulole & opoolr:
. Tempal3lula ambbnla - ooo - * 50oC

2 Speolrati<le pedomunla sr conditi FMnd sburanh h orploel6e

3 Cond(r priyrnd conlom(alea cu slandardele ,elevanle

ftnditi& oaBnlie si oostqaranlie

5 Conditi qr cf&1or tohnic

IT{G, YUDOR XARIUSW
PiEC[rNr ftod,n dhpkrea r d.Fnh pdtu dr.r., hbn$r. !s$ h cddE 1 cdqld.2 r 3 - dridar & c&. otrlrt ln.du lbd&. rn dr$r.r.o..E p.!..d, d. ah!]. qd.a

o



FORXULARUL F5

OBECIIV

RE BILIIARE.^, IOOERXIZAREA SI DOTAREI GRIDIIIITEICU PROGRAX PREI.UTGIT IIR.5. COTSTANTA

St. Illlnulul (.1..). nr. 5, mun. Cd1.tlntl.lud. Cdl3t nt
FISA IEHiICA xr. 2

LUCRARI IISTALATII ELECTRICE

o

Nr Cn

Specilralii lohnice impuse pin Caieluide sarcinr

Co.espondenia propuneil Iehnrce cu

spe.rficaliile lehnict impusa pdn

Crielulde srclni
Fomizor (denumi.r adesa, lelelon, fa,

0 1 2 3

1 Pa ram€lrii l€ hn ici si tunclionalil

capl,abr lr, PoA qr Al=2strs, fDnlaj F caho q) slporl Fopllu, indusiv csla!
supon si eso.i rmlai, irdusiv conbr d€ lotnun t'asrol
ocpozfi ,bcnonb & rfttsas
. funclonars bhl aulonom, pontru loah dpurlL posibile d6 lovitud de lrasnat
- Ua c€nl,lld di,r cupru croml, conlinuilat6 6l6clrica peflnanonu d6 la yrd la
pam&'l

' tssta.! in afidifi tr L d€ trnel
- tuqiomo In lli Urpl6

1. STANDSY

Dispozilivlld€ anorsac so incarl cu aiuloDl ohctozilor inlomi
ob$ern ona0ia neces6r, dxl c,*ngrlelo.lrL r[IEsJort ldl,Ya z€.i

2 CONTROL

PDA-ultaactsn€azd automatg inslanhnau b ofta ccsletE
brusal elclmpulu ohcinc - adifialenlS qr apanla ldorului

oisporitiwl d6 amlsfls oLclDnh cDnnDi6e2l pr€c; funclbna8e
PDA, p€n!l, c€ acash se bn3ozo un lider esaandonl numei ln

ribmoolu c8l maicdlic, mai dne zis in momontul irEdial pom€Betor

&sdrclll rnd9ab.
AUORSARE

C.and bvituE do ffisnol osb iminonL, des.ln ld eneDh erruleE
in laza stlnd-by, PDA-ul vE amolsa antcipat un llder asaandonl la

vMulsto In6bha tutumr vtiurilor vodno AslhlPM-ULvaf
Flrctl & irpsd plB,otiniC el loyituri de Hsn6l dir zone gobja6.

2 Sp€cfcatird€ peiofitanle sicondfii FMnd eguraflla n orploalaE

3 Crndilii privind conformdaloa cu slaMadol€ rclevanle

Conditii d€ laranlie si Dostaaranlie

5 co.Ebi cu car&ler lehnic

ING. TUOOR i'AR!US

W-
PRECIZART Rod-U 6d.ldl t rA$rrb pdrto drd. r nkh.lL rsE h odon l C.ldrh 2 t 3.dndde! d c&. oh-0 h.dU &iltr h drllt kpr. r 6 p....d. d. dE!. qe

o



FOR$UI.ARUL F5

oBrEcrv

Nr Crl

Speclicaliitehnice impuse pin Caielulde $rcln
CoEspondenla popunerli tehnice cu

specilEatiile tehnbe impuse pin
Caieirlde sarcini

Furnmr {denum re ad@sa.Gelon iax)

0 1 2 3
1 Pa ramelrii le h n ici si lu nclionaiil

Grup eleclogen complet echipat, carcasal, firontaj in iileiod cLr alenualor de
zgomol supednsonori2at cu loba de esapafientde lip reziden|al, cu pano! de
comande mmplel echipal si aulomali?al lara AAR, cu puterea de 100kVA,

n=1500 orfiin
2 Specilicalii de perfomanta si condilii prlvind siguranta in exploatare

3 Condilli pdvind conionnilalea cu slandadele elevanle

4 Cond(i de garanlie s postgaranlie

5 Cond li cu cara.ler lehn c

o ING. TUDOR MARTUS

8",.,.-

o

REABILITAREA, ODERI{IZAREA SI DOTAREA GRAOIXITEI CU PROGRAIT PRELUNGIT NR,6, CONSTATITA

SU. lhlinului (31.€), nr.5, mun. Conclrnt!,iud. Constlnt
flSA TEHI'I|CA lir 3

TUCRARI INSTATATII ELECTRICE



FORiIUTARUL F5

o

OEIECT V

REAAILITAREA. XOO€RXIZAREA SI OOTAREA GRIDIIIITEI CU PROCRAT PREI.UNGIT I{R,6. COTISTATTA

Str. I.linulul (.1..), nr.5.mun. Con.lrnlr,lud. Conttlntr
EISA'EHxlCAxr.I

IUCRTR HSTALATII ELECTRICE

M Cn.

Spocifsti lahnica im0rse pdn Caiolui de sarcini

Cocspondsnb propunoii lehnb cu

sp€dfEall€ bhnha impGb prit

Caioirl & sacni
Fumizor (denumne adlDsa, telelon, lar)

0 1 2 3

1 PararElrii Ehnii sl funalonrf
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Caracterist ici pr incipale și indicator i tehnico-  economici  

pr iv ind obiect ivul de investiții 
 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6, 

Constanța″ 

 

Ben ef iciar u l  in v est iție i :  UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Den u m ir ea ob iect iv u lu i :  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu 
program prelungit nr.6, Constanța″ 

 

Descr ier ea am p lasam en t u lu i  (municipiul Constanța, Aleea Mălinului, nr. 5, 

teren int ravilan conform extras de carte funciară nr. 250795, suprafața terenului 

3.044,00 mp)  

Descr ier ea su m ar ă a  in v est iție i :  

Prin scenariul propus, se propun următoarele lucrări: 

- reparat ii la elementele st ructurale conform  Expert izei tehnice. 

- termoizolarea soclului cladir ii cu polist iren ext rudat  cu grosime de 10 cm, care 

se va prelungi sub cota t rotuarului si refacerea hidroizolat iei per imetrale. 

- termoizolare peret ilor  exterior i si a at icului cu vata m inerala bazalt ica de 15 

cm, montat  pe fata exterioara a peret ilor  

- reabilitarea terasei, pr in decopertarea tuturor st ratur ilor existente pâna la 

betonul de panta si inlocuirea sistemului pr in int roducerea de polist iren 

expandat  de 25 cm grosime, montat  pe fata exterioara a terasei 

- inlocuirea tâmplar iei exterioare existente usi si ferest re ( fara performante 

termoenerget ice cunoscute) , cu o tâmplar ie performanta din punct  de vedere 

energet ic din P.V.C., cu geam t r ipan si acoperire select iva cu 3 garnitur i de 

etansare. 

- repararea elementelor de const ruct ie ale fatadei care prezinta pericol de 

desprindere si/ sau afecteaza funct ionalitatea cladir ii.  

- repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei. 

- se va avea in vedere past rarea imaginii arhitecturale existente si punerea sa in 

valoare pr in intermediul f inisajelor propuse.  

- amplasarea de rampa pent ru persoanele cu dizabilitat i 

- realizarea unei scar i exterioare pe st ructura din beton dest inata evacuar ii 

persoanelor de la etaj ul 1 

- ext inderea cladr ii cu un corp de cladire cu regim  de inalt ime P+ 1, va f i 

realizata pe st ructura din cadre de beton armat  inchider i si compart imentar i 

inter ioara cu zidar ie de caram ida GVP si acoperis de t ip terasa. Ext inderea nou 

propusa va comunica direct  pr in inter ior cu partea existenta a gradinitei 

- desfacerea unor peret i de zidar ie de compart imentare pent ru realizarea de 

funct iuni noi 

- deschiderea de golur i noi in peret ii de zidar ie existent i 
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- desfacerea rampelor si scarilor de acces in cladire, in vederea adaptarii lor  

pent ru accesul persoanelor cu dizabilitat i 

- demolarea putului de lift  existent  

- pract icarea de golur i in peret i si plansee pent ru t recerea instalat iilor  

- recompart imentar i interioare in vederea indeplinir ii cer intelor sanitare si de 

securitate la incendiu 

- recompart imentarea grupur ilor sanitare si asigurarea accesului facil,  dar si 

domensionarea lor corespuzatoare pent ru ut lilizator i si pent ru persoanele cu 

disabilitat i (grup sanitar separat  creat , ce corespunde nevoilor  speciale ale 

acestora)  

- realizarea de nise din peret i gips-carton fonoabsorbant  pent ru echipamentele 

HVAC. I n vederea sporir ii izolar ii fonice echipamentele amplasate in nisele nou 

create se vor inveli in panouri din burete acust ic, fonoarsorbant  

- inchiderea scarilor in case de scara cu usi prevazute cu sistem de 

autoinchidere 

- in cazul recompart imentarilor inter ioare propuse se vor realiza peret i din 

zidar ie de caram ida GVP si din gips-carton, conformate in vederea indeplinir ii 

cerintelor de securitate la incendiu 

- turnare sapa de egalizare in toata suprafata grupur ilor sanitare care se 

reabiliteaza complet  

- buciardare sapa existenta si turnarea unui st rat  in vederea realizarii planeitat ii 

- realizarea unei sape autonivelante in toata cladirea in afara de grupurile 

sanitare si spat iile unde se monteaza gresie 

- realizarea de tavane false in vederea mascarii instalat iilor  nou propuse 

- montarea de tavan casetat  in toata cladirea 

- inlocuirea completa a finisajelor inter ioare (pardoseli, peret i, tavane)  in toata 

cladirea 

- inlocuirea completa a tamplar iei inter ioare si exterioare si adaptarea lor in 

vederea indeplinir ii cerintelor de secur itate la incendiu 

- montare usa automata pent ru accesul pr incipal, prevazuta cu sistem  

deschidere manuala in caz de incendiu si maner ant ipanica 

- realizarea unor nise speciale pent ru echipamente TEG si CDI  

- se va monta marcaj  tact il pent ru persoanele nevazatoare 

- se vor inlocui balust radele scar ilor inter ioare 

- lucrar i de reabilitare, modernizare si crestere a performantei energet ice 

aferente instalat iilor  elect r ice, sanitare si HVAC 

- confomarea instalat iilor pent ru indeplinirea cerinter lor de securitate la incendiu 

- dotarea cu mobilier si echipamente a int regii cladir i 
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Pr in cip al i i  in d icat o r i  t eh n ico - econ om ici  a f er en ți  in v est iție i  

a) I ndicator ii maxim ali, respect iv valoarea totală a obiect ivului de invest it ii,

exprimată in lei, cu TVA, si respect iv fără TVA, din care const ruct ii – 

montaj  (C+ M) , in conform itate cu devizul general;  

Valoarea totală a invest iției cu TVA: 20.100.599,26 lei 

Valoarea  C+ M a invest iției  cu TVA:  10.361.281,52 lei 

Valoarea totală a invest iției fara TVA:  16.910.027,50 lei 

Valoarea  C+ M a invest iției fara TVA:  8.706.959,27 lei 

b) I ndicator i m inimali,  respect iv indicator i de performanță -  elemente

fizice/ capacități f izice care sa indice at ingerea  țintei obiect ivului de 

invest iții,  si, dupa caz, calitat iv i, in conform itate cu standardele, 

normat ivele si reglem entarile tehnice in v igoare;  

Regim  de inalt ime – Parter +  1 Etaj   

Suprafata const ruita =  656.00 m p 

Suprafata desfasurata =  1239.00 mp 

Cresterea eficientei energet ice prin implementarea masurilor din Auditul 

Energet ic. 

I mplementarea masurilor m inimale din Expert iza Tehnica. 

Se vor respecta toate standardele, norm at ivele si reglemetar ile in v igoare cu 

priv ire la cladir ile de invatamant . 

c) Durata est imată de execut ie a obiect ivului de invest it ii,  expr im ată in luni:

12 luni

PROI ECTANT, 

SC HOLI DAY D’SI GN CONSULT SRL 

ADMI NI STRATOR ADRI AN DI NU 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

 CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR GENERAL, 

 FULVIA ANTONELA DI NESCU 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	OS 017
	OS 018
	OS 019
	OS 020
	OS 025

